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OPINIA GEOTECHNICZNA

Informacje dotyczace obiektu budowlanego i inwestora

1. Obiekt budowlany

Sie¢ kanalizacji sanitarnej i sie¢ wodociggowa

Lokalizacja

Grabowo, Grabowo-Osiedle, Watdyki, gm.
pow. itawski, woj. warminsko-mazurskie

Lubawa,

3. Zleceniodawca

Zakfad Techniki Sanitarnej "INSTECH"
ul. Zielna 2; 09-472 Stupno

B. Konstrukcja obiektu budowlanego
1. Typ obiektu Obiekt liniowy
2. Typ konstrukcji PE/PCV/stal
3. Sposob posadowienia Bezposredni
C. Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych

C1. Warunki gruntowe

1. Wyksztatcenie litologiczne

Rodzime podtoze reprezentujg grunty plejstocenskie
— piaski wodnolodowcowe (Qpfg) oraz gliny zwatowe

(Qpg). W przypowierzchniowej strefie podtoza
gruntowego zalega warstwa holocenskiego
humusu (Qh) oraz niebudowlanych  nasypow

antropogenicznych (Qhn).

2. Grunty stabonosne, nasypowe

Do gruntéw nienosnych zaliczono przypowierzchniowg
warstwe humusu oraz niebudowlanych nasypdéw
antropogenicznych.

3. Grunty w strefie oddziatywania
naprezen generowanych przez
obiekt

W strefie oddziatywania naprezen generowanych przez
obiekt wystepuja: spoiste gliny zwatowe
litologicznie wyksztatcone jako gliny piaszczyste, gliny
piaszczyste bliskie piaskom gliniastym, ktore lokalnie
zawierajg wktadki piaskdw oraz osady wodnolodowcowe
litologicznie wyksztatcone w postaci piaskdw drobnych
oraz piaskow Srednich.

4. Wystepowanie niekorzystnych
zjawisk geologicznych, gruntow
zapadowych, peczniejgcych etc.

Nie stwierdzono.

5. Charakterystyka gruntow w
poziomie posadowienia obiektu

Podioze to budujg osady niespoiste wystepujgce
w stanie $redniozageszczonym (osady wodnolodowcowe
— warstwy IA i IB) oraz osady spoiste w stanie
twardoplastycznym (gliny zwatowe warstwy IIA i 1IB).
Na powierzchni zalega warstwa holocenskich humuséw
(Qh) oraz nasypdéw antropogenicznych (Qhn).

C2. Warunki wodne

1. Obecnos¢ wad gruntowych w
zbadanym podfozu

W trakcie wykonywania robdt wiertniczych, tj. w dniu
30.10.2018 r, na omawianym terenie nie stwierdzono
wystepowania wod gruntowych.

2. Charakter zwierciadta wod Nie dotyczy.
gruntowych
3. Przewidywane wahania wod Nie dotyczy.
gruntowych
4. Agresywnosc¢ wdd gruntowych Nie badano.
wzgledem betonu
Opinia  geotechniczna  przygotowana przez MS  GEOLOGIA - Ustugi  geologiczne —  Michat  Sulikowski  zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych.
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5. Klasyfikacja wtasciwosci filtracyjnych Gliny  piaszczyste -  charakteryzujg sie  niska

(wedtug Witczak, Adamczyk) przepuszczalnoscia o orientacyjnych wartosciach
wspotczynnika filtracji k=10% - 10°m/s.

Piaski gliniaste - charakteryzujg sie staba

przepuszczalnoscia o  orientacyjnych  wartosciach
wspotczynnika  filtracji k=  10°-  10-5 m/s.
Piaski drobne - charakteryzujg sie  srednig
przepuszczalnoscig, orientacyjne wartosci wspotczynnika
filtracji k dla tych gruntdw  wahajg sie
w granicach 10* - 10° m/s,

Piaski Srednie - charakteryzuja sie  wysoka
przepuszczalnoscig, orientacyjne wartosci wspdtczynnika
filtracji k dla tych gruntéow  wahajg sie
w granicach 10° — 10* m/s

D. Ustalenie kategorii geotechnicznej i warunkéw gruntowo - wodnych

1. Kategoria geotechniczna Il kategoria geotechniczna**

2. Warunki gruntowe Proste*

*- Wg § 4.2 pkt. 1. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.463) — o prostych warunkach gruntowych moéwi sie gdy w podtozu
wystepujg warstwy gruntdw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajgcych poziomo,
nieobejmujacych  mineralnych  gruntdéw  stabonosnych, gruntéw  organicznych i  nasypow
niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

**_ Wg § 4.3 pkt. 2. w/w Rozporzadzenia druga kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje obiekty
budowlane posadawiane w prostych i ztozonych warunkach gruntowych, wymagajgce ilosciowej
i jakoSciowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy.

W trakcie wykonania robét budowlanych projektant obiektu budowlanego moze zmieni¢ jego
kategorie geotechniczng, wg § 4.5 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.463).
Whioski koricowe:
Z uwagi na proste warunki gruntowo-wodne oraz |l kategorie geotechniczng obiektu nalezy
sporzadzi¢ dokumentacje badan podtoza gruntowego i projekt geotechniczny.

Opinia  geotechniczna  przygotowana przez MS  GEOLOGIA - Ustugi  geologiczne —  Michat  Sulikowski  zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych.



