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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot inwestycji

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany branzy sanitarnej przebudowy
sieci wodociggowej rozdzielczej w obrebie dz. 504/5 w m. Grabowo, gm. Lubawa, powiat
itawski, woj. Warminsko-mazurskie.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

1. przebudowa sieci wodociggowe;.

2. Wykaz dziatek, na ktorych zlokalizowano inwestycje
Inwestycja obejmuje dziatki nr 504/5, 504/6, 504/7; ob. 5 — Grabowo.
3. Istniejacy plan zagospodarowania terenu

Istniejgce zagospodarowanie:
- dzatki rolne z budynkami gospodarczymi, inwentarskimi i mieszkalnymi, ogrodzenie, wjazd,
tereny utwardzone i nieutwardzone.

Elementy podziemne: sie¢ wodociggowa zeliwna, przewody energetyczne i telekomunikacyjne
napowietrzne i ziemne, proj. k.s.

4. Projektowany plan zagospodarowania terenu

Projektowana sie¢ wodociggowa z rur PE100 SDR17 PN10 DN160x9,5 potaczy
istniejgce wodociagi znajdujace sie w dz. 504/5 i 504/6 oraz poprawi gospodarkg wodng w
Grabowie.

5. Wplyw na srodowisko

Przewidywane przedsiewziecie bedzie miato korzystny wptyw na $rodowisko poprzez
uregulowanie gospodarki wodnej na tym terenie. Inwestycja umozliwi doprowadzanie wody
pitnej do mieszkancow. Inwestycja nie koliduje z istniejgcymi drzewami.

Inwestycja nie jest objeta Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

6. Informacje dodatkowe

- teren, na ktérym projektowany jest wodocigg nie jest objety ochrong na podstawie
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

- teren, na ktérym projektowany jest wodocigg nie jest terenem prowadzenia prac
gorniczych,

- teren, na ktorym projektowany jest wodociag jest terenem czeSciowo zmeliorowanym,

- opracowany Projekt Budowlany jest zgodny z Decyzjg o lokalizacji inwestycji celu
publicznego wydang przez Wéjta Gminy Lubawa nr 10/2018 z dnia 05 pazdziernika
2018 roku



7. Zestawienie dlugosci projektowanych obiektow

1. sie¢ wodociggowa — 569,0 mb.

CZESC GRAFICZNA — RYS. 1, str. 5






OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Dokumentacje niniejszg opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.
2. Materialy wyjsciowe

Do opracowania dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
« mapy sytuacyjno - wysoko$ciowe w skali 1000,

« warunki techniczne do projektowania,

« ustalenia z Inwestorem,

* normy i przepisy,

« wizje lokalne w terenie.

3. Zakres opracowania

4. Sie¢ wodociggowa rozdzielcza

Wodocigg zaprojektowano z rur ci$nieniowych PEHD100 Dz160x9,5 PN10 SDR17
o dtugosci tgcznej 569,0 mb.

4.1. Projektowane rozwigzanie

Projektowana sie¢ wodociggowa z rur PE100 SDR17 PN10 DN160x9,5 potaczy
istniejgce wodociagi znajdujace sie w dz. 504/5 i 504/6 oraz poprawi gospodarkg wodng w
Grabowie.

Na projektowanych odcinkach przewidziano montaz:

- 5 kpl hydrantéw przeciwpozarowych nadziemnych DN80 z samoczynnym
odwodnieniem i podwdjnym zamknieciem z Zeliwa szarego wg normy PN-EN
1074-6:2005 oraz PN-EN 14384:2005 wraz z zasuwg odcinajgca kotnierzowg
DN80, obudowa i skrzynka.

- 5 szt. zasuw liniowych odcinajacych DN150 z obudowg i skrzynka uliczna.

4.2. Orurowanie

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur ciSnieniowych PEHD100 tgczonych ze sobg
poprzez zgrzewanie doczotowe. Pofgczenia w weztach sieci wodociggowej zaprojektowano z
ksztattek i armatury Zeliwnej kotnierzowej taczonej za pomocg $rub, podktadek i nakretek ze
stali nierdzewnej. Potagczenia rur z armaturg zeliwng przyjeto za pomoca tgcznikdw rurowo-
kotnierzowych do rur z PE. Przy potgczeniach kotnierzowych nalezy zastosowac uszczelki
gumowe.

4.3. Uzbrojenie wodociagu

Wodocigg uzbrojony bedzie w nastepujgce uzbrojenie:

1. zasuwy Zeliwne réwnoprzelotowe kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem klina z Zeliwa
sferoidalnego na cisnienie PN1,0 MPa wraz z obudowg i skrzynkg zeliwng uliczng duza
DN190. Wrzeciono zasuwy winno by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, klin z Zeliwa
sferoidalnego (z tego samego co korpus) catkowicie pokryty powtokg z gumy EPDM,



2. hydranty przeciwpozarowe nadziemne z Zzeliwa szarego DN80 2z samoczynnym
odwodnieniem i podwojnym zamknieciem wraz z zasuwami odcinajgcymi DN80 z
obudowg i skrzynka uliczng zeliwng, kolanem stopowym kotnierzowym DN8O i kré¢cem FF
dwukotnierzowym DN80. Wymagana wydajnos¢: 5 I/s w jednostce osadniczej o liczbie
mieszkancow nie przekraczajgcej 2 000, cisnienie min. 0,1 MPa.

Zasuwy powinny posiada¢ obudowe teleskopowg zabezpieczong zawleczkami zakornczong w
skrzynce duzej ciezkiej do zasuw o rzednej dostosowanej do rzednej nawierzchni. Wszystkie
skrzynki nalezy zabezpieczyC ptytkami betonowymi i oznakowac tabliczkami, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

4.4. Montaz przewodow wodociggowych

Do montazu stosowa¢ rury wodociggowe PN10, ktore posiadajg odpowiedni atest
higieniczny, wazng aprobate techniczng i spetniajg wymagania PN. Montaz przewoddw
wodociggowych wykonac zgodnie z ,Instrukcjg wykonania i odbioru zewnetrznych przewoddéw
wodociggowych z nieplastyfikowanego PVC/PE” oraz zgodnie ze schematem uzbrojenia
weztow. Nad przewodem (ok. 30 cm) nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-sygnalizacyjng koloru
niebieskiego o szerokosci 200 mm, z pojedynczg wkiadka stalowg. W celu stabilizacji utozonego
przewodu wodociggowego i zabezpieczenia go przed wyboczeniem, w weztach i pod armaturg
wykonac bloki oporowe z betonu B-20; wymiary 0,5 x 0,5 x 0,3 m. Bloki te nalezy réwniez
umiesci¢ w miejscach montazu hydrantow (pod tréjniki oraz kolana ze stopkg) oraz przy
kolanach i fukach powyzej 15°. Miedzy blokami a rurami wykona¢ dylatacje z folii
polietylenowej.

5. Trasowanie przewodow

Wytyczenie przewoddéw wodociggowych nalezy wykonaé zgodnie z projektem zachowujgc
minimalne odlegtosci:

- od stupow 1,0m
- od kabli energetycznych, telekomunikacyjnych 1,0 m
- od przewoddw wodociggowych 1,5m
- od przewoddw gazowych z rur PE 0,5m
- od przewoddw gazowych z rur stalowych 1,5m

Dopuszcza sie usytuowanie przewodow w odlegtosciach mniejszych od podanych, pod
warunkiem wykonania metoda podkopu lub metodg bezodkrywkowg w rurze ostonowe;j.

6. Roboty drogowe.

Na terenie inwestycji nie wystepujg drogi. Zaktada sie szerokos¢ wykopu 1,0 m dla robot
wodociggowych.  Po  ulozeniu  rurociggu, wykonaniu inwentaryzacji  geodezyjnej,
przeprowadzeniu préby ci$nieniowej i zasypaniu wykopu nalezy odtworzy¢ nawierzchnie
do stanu pierwotnego.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami i
badaniami dotyczacymi warunkéw bezpieczenstwa pracy. Roboty ziemne przy nalezy
prowadzi¢ zgodnie z normg: PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Minimalne przykrycie przewoddw sieci wodociagowej mierzone od powierzchni
przewodu do rzednej terenu — 1,6 m.



Wykopy nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne, szalowane, mechanicznie przy
pomocy koparki na odktad.
W zasiegu koron drzew prace nalezy wykonywac recznie, bez uszkodzenia korzeni drzew.
Przy nadmiernych zblizeniach przewodu do drzew, przewodd uktadaé metody podkopu. W
miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonywaé recznie i pod
nadzorem wiasciciela linii. Przy prowadzeniu prac réwnolegle do przewodu zaleca sie czeste
dokonywanie odkrywek, w celu doktadnego zlokalizowania trasy.
Roboty wykonywac¢ pod nadzorem wiasciciela linii.

Przy stupach zachowa¢ odlegto$¢ minimum 0,7 m od podziemnych czesci stupdw oraz
zapewni¢ w czasie wykonywania wykopdw dojazd do stanowisk stupowych.
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:
- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
- materiat nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Nalezy zastosowac podsypke z piasku o grubosci warstwy 15 cm.

Wysoko$¢ obsypki nad wierzchotkiem przewodu (po zageszczeniu) powinna wynosic:
- co najmniej 15 cm dla rur o $rednicy D<400 mm
- co najmniej 30 cm dla rur o $rednicy D>400 mm.
Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetnia te same warunki, co materiat do
wyréwnania podtoza. Wypetnienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten
grunt spetnia wymagania podsypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych
przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie,
azeby unikna¢ uniesienia sie rury. Poniewaz rurocigg bedzie sie znajdowat w czeSci w pasie
drogowym, aby unikng¢ osiadania gruntu, zasypke nalezy zagesci¢ min. 97 % zmodyfikowanej
wartosci Proctora. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowaé
odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu. Nalezy przedstawi¢ wyniki badania stopnia
zageszczenia.

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ po oOwczesnym przeprowadzeniu préby
szczelnosci.

8. Skrzyzowanie przewodow z przeszkodami

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych kanatdw z proj. przewodami k.s.
prace prowadzi¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscig pod nadzorem wtascicieli linii.

Inwestycja znajduje sie na terenie czeSciowo zmeliorowanym. W miejscach kolizji z
rurociggami drenarskimi bezwzglednie wykona¢ wykop reczny, aby nie uszkodzi¢ urzadzen
drenarskich. W razie przerwania rurociggu nalezy go odbudowac z zastosowaniem materiatu
identycznego z istniejgcym. StosowaC sie do ustawy Prawo wodne. Prace prowadzi¢ pod
nadzorem PGW Wody Polskie Nadzér Wodny w Ostrddzie.

9. Praba cisnieniowa.

Prébe cisnieniowg wodociggu wykona¢ metodg straty ci$nienia zgodnie z PN-EN 805
.Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemdéw zewnetrznych i ich czeSci
sktadowych”. Zmontowany rurocigg nalezy zasypa¢ 30 cm warstwg ziemi, miejsca potaczen i
uzbrojenie sieci pozostawi¢ odkryte. Tak przygotowane odcinki rurociggu poddaé prdbie na
ciSnienie 1,0 MPa. Po wypehieniu przewodu wodg, odpowietrzeniu i wytworzeniu ci$nienia
prébnego pozostawi¢ odcinek na 1 h w celu stabilizacji. Prébe szczelno$ci mozna uznaé za
prawidtowg, jezeli w ciggu 30 minut nie zauwaza sie spadku ci$nienia ponizej 25 kPa.

Przed oddaniem wodociggu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie.
Przewody wodociggowe nalezy napetni¢ roztworem podchlorynu sodu w iloéci 100 g na 1 m?
wody. Po 24 godzinach wypetniony wodg z roztworem chloru wodocigg nalezy ptuka¢ woda
sieciowg do momentu wyptyniecia na koncu przewodu pozbawionej zapachu chloru wody.
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Rury nalezy ptuka¢ wodg pod duzym ciSnieniem przy otwartych hydrantach na koncu
wodociggu. Wode odprowadzi¢ do rowdw przydroznych, uwazajgc, aby silny strumien nie
spowodowat uszkodzen. Po zakonczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobra¢ probki wody do
analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i otrzymaC pozytywng opinie na temat
przydatnosci wody do picia.

10. Opinia geotechniczna
Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz opinig geotechniczng zostata

wykonana przez MS GEOLOGIA Michat Sulikowski, ul. Porucznika Halszki 37/48, 30-611
Krakow.

Charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych

Warunki gruntowe
1. Wyksztatcenie litologiczne

Rodzime podtoze reprezentujg grunty plejstoceriskie - piaski
wodnolodowcowe (Qpfg) oraz gliny zwatowe (Qpg). W
przypowierzchniowej strefie podtoza gruntowego zalega warstwa
holocenskiego humusu (Qh) oraz niebudowlanych nasypow
antropogenicznych (Qhn).

2. Grunty stabonosne, nasypowe
Do gruntdw nienos$nych zaliczono przypowierzchniowg warstwe

humusu oraz niebudowlanych nasypdéw antropogenicznych.

3. Grunty w strefie oddziatywania naprezen
generowanych przez obiekt

W strefie oddziatywania naprezen generowanych przez obiekt
wystepuja: spoiste gliny zwatowe litologicznie wyksztatcone jako gliny,
piaszczyste, gliny piaszczyste bliskie piaskom gliniastym, ktére
lokalnie zawierajg wktadki piaskdéw oraz osady wodnolodowcowe|
litologicznie wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych oraz piaskéw|
Srednich.
4. Wystepowanie niekorzystnych zjawisk Nie stwierdzono.
geologicznych, gruntéw zapadowych,
peczniejgcych etc.
5. Charakterystyka gruntéw w poziomie
posadowienia obiektu

Podtoze to budujg osady niespoiste wystepujgce w stanie
Sredniozageszczonym (osady wodnolodowcowe - warstwy |A i IB)
oraz osady spoiste w stanie twardoplastycznym (gliny zwatowe
warstwy [IA i IIB). Na powierzchni zalega warstwa holocenskich
humusoéw (Qh) oraz nasypow antropogenicznych (Qhn).

Warunki wodne
1. Obecnos¢ wéd gruntowych w zbadanym  |W trakcie wykonywania robét wiertniczych, tj. w dniu 30.10.2018 r,
podtozu na omawianym terenie nie stwierdzono wystepowania wadd

gruntowych.
Nie dotyczy.

2. Charakter zwierciadta wdd gruntowych

Nie dotyczy.
3. Przewidywane wahania wdd gruntowych

4. Agresywnos¢ wéd gruntowych wzgledem [Nie badano.
betonu

5. Klasyfikacja wiasciwosci filtracyjnych (WedfugGli_ny piaszczyste - gh_arakteryz,ujq si¢ niskg przepuszczalnoscig o
. orientacyjnych wartosciach wspotczynnika filtracji k=10-8 - 10-6 m/s.
Witczak, Adamczyk)

Piaski gliniaste - charakteryzuijg sie stabg przepuszczalnoscig o
Ustalenie kategorii geotechniczne i warunkow gruntowo - wodnych

1. Kategoria geotechniczna Il kategoria geotechniczna**




2. Warunki gruntowe Proste*

Dla niniejszej inwestycji przyjeto II kategorie geotechniczng, ktéra wg § 4.3 pkt.
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektdw budowlanych
- obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych i ztozonych warunkach gruntowych.
Natomiast warunki gruntowe okreslono jako proste - wg §4.2 pkt. 1 w/w
rozporzadzenia druga kategoria geotechniczna obejmuje obiekty budowlane posadawiane w
prostych i ztozonych warunkach gruntowych, wymagajace iloSciowej i jakoSciowej oceny
danych geotechnicznych i ich analizy.

Zalecenia:
* w przypadku ukfadania rurociggdw w obrebie gruntdéw spoistych w stanie plastycznym,
zaleca sie wzmocni¢ podtoze warstwa ttucznia,

przy ukfadaniu sieci w obrebie luznych piaskédw dno wykopu zaleca sie dogesci¢
zageszczarkg wibracyjng. Grunty organiczne zalegajace w poziomie posadawiania
nalezy wymienic,

na odcinkach, gdzie sie¢ uktadana bedzie w obrebie nieprzepuszczalnych gruntéw
spoistych, a migzszo$¢ warstwy wodonosnej wystepujgcej powyzej jest niewielka,
odwodnienie mozna prowadzi¢ za pomocg bezposredniego pompowania z dna wykopu,
przy odpowiednim zabezpieczeniu jego $cian, na pozostatych odcinkach zaleca sie
prowadzenie odwodnienia za pomocg zestawow igtofiltrowych,

w celu ograniczenia negatywnego wptywu odwodnienia na okoliczne obiekty, prace
ziemne powinny by¢ prowadzone w okresie o niskim stanie wod podziemnych.
Odwodnienie powinno by¢ prowadzone krétkimi odcinkami w celu unikniecia
dtugotrwatego obnizenia poziomu wod gruntowych.

W przypadku wystgpienia wdd gruntowych przewiduje sie odwodnienie wykopu za
pomocy igtofiltrow utozonych dwustronnie w odlegtosci max. co 2,0 m. Kazdorazowo sposéb
odwodnienia nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkéw gruntowo-wodnych i
uzgodni¢ go z Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem. Zrzut wody przewidziano do
istniejgcych rowdw przydroznych z uzyciem rurociggéw tymczasowych.

11. Oznakowanie

W celu utatwienia i usprawnienia eksploatacji uzbrojenie wodociggu nalezy
oznakowa¢ wg wytycznych normy PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodociggowych". Zasuwy oraz hydranty oznakowad
tabliczkami z naniesionymi domiarami, malowanymi i przymocowanymi do statych
elementdw, np. ogrodzenia.

12. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Zastosowane uzbrojenie sieci powinno mie¢ petne zabezpieczenie wewnetrzne i
zewnetrzne przed korozjg. Producenci armatury zeliwnej (zasuwy, hydranty) zapewniajg to
poprzez zastosowanie farby proszkowo-epoksydowej. Nalezy zabezpieczyC przed korozjg
rury ostonowe poprzez zastosowanie asfaltu bitumicznego na gorgco. Przed rozpoczeciem
malowania powierzchnie rur nalezy oczysci¢ do II - go stopnia czystosci. Nalezy przestrzegac
obowigzujacych norm i przepisow.
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13. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Roboty budowlane zorganizowa¢ tak, aby nie powodowa¢ nadmiernego
zanieczyszczenia $rodowiska w zakresie hatasu, emisji pytdw i gazow do atmosfery, odpaddw,
itp. Podczas przestojow sprzet mechaniczny powinien mie¢ wytgczone silniki spalinowe.
Powstate podczas realizacji zadania odpady beda sukcesywnie usuwane. Odpadem bedzie
grunt z wykopu niewykorzystany do zasypki, ktéry bedzie wywieziony na sktadowisko
odpaddw. W trakcie realizacji zadania mogg powsta¢ inne odpady, typu opakowania po
materiatach, elementy drewniane, metalowe, inne. W/w odpady nie s3 zaliczane do odpadow
niebezpiecznych i bedg wywozone na sktadowisko odpaddéw. Odpady winny by¢ segregowane
i odbierane przez wyspecjalizowane jednostki.

14. Uwagi dla Wykonawcy

a) sie¢ nalezy wykonac zgodnie z projektem oraz z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom II —
Instalacje sanitarne i przemystowe”,

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL,

- wytycznymi wykonania i odbioru rurociggu z tworzyw sztucznych, opracowanymi przez
producenta rur,

- instrukcjg wykonywania robot ziemnych przy montazu rurociggdw, opracowang przez
producenta rur,

- przywofanymi normami,

b) projekt organizacji robot, obejmujgcy min. urzadzenie placu budowy, zaplecze budowy,
doprowadzenie i rozprowadzenie energii elektrycznej, projekt organizacji ruchu - opracowuje
we wiasnym zakresie Wykonawca robot,

c) wykonawca musi dostarczy¢ atesty i aprobaty na zastosowane rury i ksztattki z PVC, PP oraz
PE.

15. Zestawienie podstawowych materiatow.

Lp. Nazwa materialu Ilos¢
1 | Rura PE100 SDR17 PN1,0 DN160x9,5 569,0 mb
2 | Tuleja rurowo-kotierzowa dn160/150 10 szt.
3 | Krociec jednokoierzowy DN150 z nasuwka DN160 4 kpl
4 | Hydrant przeciwpozarowy typ nadziemny DN80 z 5 kpl

kolanem hydrantowym zeliwnym ze stopka N DNSO0,
zasuwg hydrantowa kohlierzowa DN80, obudowg do
zasuw 1 skrzynka uliczng Zzeliwng

5 | Trojnik dwukomierzowy zeliwny DN150/80/150 5 szt.
6 | Prostka dwukomierzowa zeliwna FF DN80, Lmin=0,5 5 szt.
m
7 | Trojnik dwukotierzowy zeliwny DN150/150/150 2 szt.
8 | Zasuwa liniowa kotierzowa zeliwna DN150 5 szt.
9 | Tasma sygnalizacyjno-lokalizacyjna 569,0 m
UWAGA:

- Budowe sieci realizowac¢ pod nadzorem przedstawiciela Inwestora

- Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy wykona¢ inwentaryzacje
powykonawczg przewodu

- Stosowac sie do uwag i zalecen zawartych w protokole ZUDP
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor:
ZAKLAD KOMUNALNY GMINY LUBAWA SP. Z O.0.
tAZYN 22
14-260 LUBAWA
Nazwa obiektu budowlanego:
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
Adres obiektu budowlanego:

JEDN. EWID. 280705_2 LUBAWA
OB. 0005 GRABOWO, dz. 504/5, 504/6, 504/7

Imie i nazwisko projektanta:

mgr inz. Pawet Bobrowski
ul. Letnia 27, 09-472 Cekanowo

Stlupno, styczen 2019r.
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CZESC OPISOWA
1. ZAKRES ORAZ KOLEINOSC ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Oczyszczenie i przygotowanie terenu:

- zabezpieczenie przesunie¢ obiektdw i urzadzen w terenie, takich jak: istniejgce
nawierzchnie, przewody telekomunikacyjne, energetyczne, stupy itp.;

- przygotowanie miejsc do sktadowania ziemi wybranej z wykopu, ktéra bedzie
wykorzystywana pozniej jako zasypka;

- przygotowanie miejsc do sktadowania rurociggéw i armatury.

Roboty drogowe i ziemne:

- wytyczenie trasy przewodu przez uprawnionego geodete;

- wykonanie wykopdw pod rurocigg sprzetem specjalistycznym - koparki o odpowiedniej
szerokosci tyzki oraz recznie w miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcych obiektéw
nadziemnych i podziemnych pod nadzorem ich witascicieli badz uzytkownikdéw;

- wykonanie podsypki z piasku;

- montaz rurociggéw i armatury;

- posadowienie hydrantow;

- obsypanie piaskiem utozonych przewodow;

- wykonanie proby szczelnosci;

- dezynfekcja;

- zasypanie wykopu ziemig z odkfadu;

- odtworzenie nawierzchni.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Istniejace zagospodarowanie:
- dzatki rolne z budynkami gospodarczymi, inwentarskimi i mieszkalnymi, ogrodzenie, wjazd,
tereny utwardzone i nieutwardzone.

Elementy podziemne: sie¢ wodociggowa zeliwna, przewody energetyczne i telekomunikacyjne
napowietrzne i ziemne, proj. k.s.

3. WSKAZANIE ELEMENTéW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nie ma w terenie elementéw stwarzajgcych szczegdlne zagrozenia.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRQZEN REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTAPIENIA

W trakcie wykonywania prac montazowych mogg wystgpi¢ zagrozenia przy zblizeniu
do istniejgcych przewoddw energetycznych. GiebokoS¢ wykopow - 1,40 ~ 2,0 m. Wykopy
nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne, szalowane, mechanicznie przy pomocy koparki na
odktad. Nalezy zachowac bezpieczng odlegtos¢ od pracujgcego sprzetu - nie przechodzi¢ pod
pracujgcg tyzka koparki. Ziemie sktadowac w bezpiecznej odlegtosci od Scian wykopu.
Ograniczy¢ ruch $rodkéw transportowych w bezposrednim sgsiedztwie wykopu - 0,6 m od
krawedzi wykopu unikac sktadowania i obcigzen. Dla bezpieczenstwa zejscia i wyjscia nalezy
przewidziec drabinki lub schodki drewniane.
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5. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy
przeprowadzi szkolenie stanowiskowe oraz zapozna pracownikow z ryzykiem. Ponadto
kazdy pracownik ma obowigzek zapoznac sie z przedstawionymi przez kierownika budowy
nastepujgcymi instrukcjami:

« instrukcja BHP obowigzujgca wszystkich pracownikow;
+ sposoby postepowania pracownikdéw w trakcie zaistnienia nieszczesliwych wypadkéw;
« wykonywania prac szczegodlnie niebezpiecznych, tzn.:
- praca urzadzen mechanicznych;
- sposob postepowania w sytuacji, gdy nalezy natychmiastowo odcig¢ zasilen w media -
elektryczne, wodociggowe itp.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACIE UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowac. Poniewaz roboty beda wykonywane
w pasie drogowym, niezbedne jest oznakowanie i zabezpieczenie zgodne z projektem zmiany
organizacji ruchu wykonanym przez kierownika budowy uzgodnionym z Wtascicielem drogi.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro oraz poda wszystkim pracownikom
numer telefonu do biura lub na telefon komorkowy.

Kierownik budowy sporzadzajac plan BIOZ ustali bramy wjazdowe i wyjazdowe z terenu budowy
oraz wyznaczy miejsce parkowania samochodéw dostawczych, pracownikow, ewentualnie
podwykonawcdw. Ponadto wytyczy drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji na terenie budowy
umozliwiajgce szybkg ewakuacje na wypadek awarii, badz innych zagrozen.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na punkt pierwszej pomocy sanitarnej i poinformuje o
tym wszystkich pracownikdw. Ponadto poda informacje o najblizszym dostepnym punkcie
lekarskim, najblizszej Jednostce Ratowniczo-Gasniczej i najblizszej Komendzie Policji.

Kierownik budowy wyznaczy miejsce do magazynowania materiatow.
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Pawet Bobrowski Stupno, 29.01.2019 r.

(imie i nazwisko)

Ul. Letnia 27, 09-472 Cekanowo

(adres)

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi
zmianami oSwiadczam, ze projekt budowlany inwestycji pod nazwa:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
Zlokalizowanej w miejscowosci:

JEDN. EWID. 280705_2 LUBAWA

OB. 0005 GRABOWO, dz. 504/5, 504/6, 504/7

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt
budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych nr
MAZ/0201/PO0OS/07 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

(piecze¢ i podpis projektanta)
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Pawel Redzinski Ptock, 29.01.2019r.

(imie i nazwisko)

Ul. Tuwima 11, 09-400 Ptock

(adres)

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z p6zniejszymi
zmianami o$wiadczam, Ze projekt budowlany inwestycji pod nazwa:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
Zlokalizowanej w miejscowosci:

JEDN. EWID. 280705_2 LUBAWA

OB. 0005 GRABOWO, dz. 504/5, 504/6, 504/7

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt
budowlany zostat sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych nr
MAZ/0428/PO0S/09 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

(piecze¢ i podpis projektanta)
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Projektant: Stupno, 29.01.2019 .
mgr inz. Pawet Bobrowski

INFORMACJA
O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

W s$wietle art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane informuyjeg,
ze uwzgledniajac rodzaj, przeznaczenie 1 usytuowanie zaprojektowanego obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
dla Inwestora:

ZAKEAD KOMUNALNY GMINY LUBAWA SP. Z 0.0.
tAZYN 22
14-260 LUBAWA

na podstawie:

1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.I1V.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie,
Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r.,

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,

Prawo Ochrony Srodowiska Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku,

A

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych,

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

inwestycja obejmuje obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 Ustawy wylacznie
nastepujace dziafki:

JEDN. EWID. 280705_2 LUBAWA
OB. 0005 GRABOWO, dz. 504/5, 504/6, 504/7

(pieczg¢ i podpis projektanta)
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