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Opis techniczny -

- do projektu architektoniczno — budowlanego branzy architektonicznej i konstrukcyjnej,
rozbudowy oczyszczalni Sciekéw w Kazanicach, gmina Lubawa, pow. itawski, woj. warminsko -
mazurskie, obreb Kazanice 7, dz. nr 308/6.

Podstawa opracowania:
- zlecenie inwestora,

- projekt zagospodarowania terenu,

dokumenty zawarte w elemencie projektu budowlanego do pozwolenia na budowg o nazwie -
opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty,

wizja lokalna,

uzgodnienia z Inwestorem.
1. Dane ogélne.

Niniejszy opis techniczny zostat sporzadzony w oparciu o ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego” z uwzglednieniem pézniejszych zmian tresci rozporzadzenia oraz
ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z uwzglednieniem pdzniejszych zmian tresci
ustawy.

Projekt jest czgdcia przedsiewzigcia uznanego przez inwestora pod nazwg ,,Rozbudowa
oczyszczalni $ciekéw w Kazanicach”.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Kazanicach” na dziatce nr308/6,
gmina Lubawa, powiat itawski, sktadajacej si¢ z szeregu obiektéw w ktérych sktad wchodza
miedzy innymi obiekty objete zakresem niniejszego opracowania. Rozbudowa bedzie polega¢ na
powstaniu nowych obiektéw a takze dostosowaniu istniejacych obiektéw na terenie oczyszczalni
do nowego uktadu technologicznego.

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Rodzaj obiektu budowlanego — budowla.

Kategoria obiektu budowlanego — XXX

4. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
4.1. Powierzchnia na osad odwodniony wraz z zadaszeniem

Projektowany obiekt bedzie jednym z szeregu obiektéw wchodzacych w sktad oczyszczalni
$ciekéw. Przeznaczona jest do gromadzenia osadu odwodnionego.

4.2. Wiata na osad odwodniony

Projektowana wiata na osad odwodniony bedzie jednym z szeregu obiektéw wchodzacych w sktad
oczyszczalni Sciekow. Przeznaczona jest do sktadowania osadu odwodnionego.

5. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z
wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych
organéw, o ktorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji
inwe-stycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

5.1. Uktad przestrzenny obiektu budowlanego

Zaprojektowano uklad przestrzenny obiektow oczyszczalni Sciekéw z uwzglednieniem
powierzchni na osad odwodniony wraz z zadaszeniem oraz wiaty na osad odwodniony
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu celem stworzenia nowego ukladu
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technologicznego oczyszczalni Sciekéw. Wszystkie nowe obiekty z zachowaniem
niezbednych obiektéw istniejgcych zostaty rozlokowane w taki sposéb aby oczyszczalnia
scieckow funkcjonowata jako wydajny i niezawodny obiekt stuzacy do oczyszczania
sciekéw zgodnie z oczekiwaniami inwestora.

Powierzchnia na osad odwodniony wraz z zadaszeniem — zgodnie z czg$cig rysunkowa
niniejszego opracowania wewnatrz obiektu bedzie gromadzony osad odwodniony.

Wiata na osad odwodniony — zgodnie z cz¢écig rysunkowg niniejszego opracowania w
wiacie bedzie sktadowany osad odwodniony.

5.2. Forma architektoniczna projektowanych obiektow w tym jego wyglad zewnetrzny z
uwzglednieniem charakterystycznych wyrobéw wykonczeniowych i kolorystyki elewacji

Zaprojektowano obiekty niskie (N) jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone zaréwno z
dachem dwuspadowym ( wiata na osad odwodniony ) jak i dachem ptaskim ( zadaszenie
powierzchni na osad odwodniony ktérego ksztalt zostanie okreSlony po wyborze
producenta gotowych rozwigzan w zakresie wykonania zadaszenia o konstrukcji stalowej
nad powierzchnig na osad odwodniony, wykonywane na zamodwienie u producenta i
przywiezione na budowe w postaci gotowych stalowych elementéw do montazu ).
Pokrycie wiaty na osad odwodniony stanowi¢ bgdzie plyta warstwowa, natomiast pokrycie
dachu nad powierzchnig na osad odwodniony stanowi¢ bedzie blacha stalowa o profilu
dobranym zgodnie z zaleceniami i specyfikacjg producenta zadaszenia. Projektowane
obiekty stuzy¢ beda zaréwno do gromadzenia osadu odwodnionego w przypadku
powierzchni na osad odwodniony jak i sktadowania osadu odwodnionego do ktérego to
celu stuzy¢ bedzie wiata na osad odwodniony.

Kolorystyke elewacji obiektow przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania. Wyroby wykonczeniowe przedstawiono w punkcie 14 niniejszego
opracowania oraz w czgsci rysunkowej niniejszego opracowania.

5.3. Sposéb dostosowania obiektéw do warunkéw wynikajacych z wymaganych
przepisami szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych
mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
lub inwestycji towarzyszacych

Obiekty bedace przedmiotem niniejszego opracowania harmonizujg z istniejagcymi
budynkami w obszarze inwestycji. Pod wzgledem formy, w tym spadkéw dachu
harmonizujg z zabudowg zlokalizowang w bezposrednim sgsiedztwie.

Forma zaprojektowanych obiektow jest Scisle powiazana z ich funkcja 1 ukladem
konstrukcyjnym. Lokalizacja, gabaryty oraz technologia wykonania obiektéw jest zgodna
z zapisami zawartymi w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i oczekiwaniami
inwestora. Wobec powyzszego uzna¢ mozna, ze realizacja projektowanej inwestycji
wedlug rozwigzan podanych w niniejszym opracowaniu nie narusza wymagan okreslonych
przepisami odrebnymi a takze interesOw oséb trzecich i zgodna jest z oczekiwaniami
inwestora tj. gminy.

6. Charakterystyczne parametry obiektow budowlanych.

6.1. Wiata na osad odwodniony

Powierzchnia uzytkowa = 125,47 m2
Powierzchnia zabudowy = 136,24 m2
Powierzchnia catkowita = 136,24 m2
Kubatura = 705,00 m3

Wymiary ( szer. x dt.) =8,41 x 16,20 m

Wysokos¢ = 6,36 m



Grupa wysokosci obiektu - niski (N )

6.2. Powierzchnia na osad odwodniony wraz z zadaszeniem i kontener stacji odwadniania

PARAMETRY POWIERZCHNI NA OSAD ODWODNIONY WRAZ Z
ZADASZENIEM:

Powierzchnia uzytkowa = 13,80 m2

Powierzchnia zabudowy = 16,00 m2

Powierzchnia catkowita = 16,77 m2

Kubatura = 63,22 m3

Wymiary ( szer. x dt.) = 3,20 x 5,24 m

Wysokos¢ = 3,77 m

PARAMETRY KONTENERA STACJI ODWADNIANIA :
Powierzchnia uzytkowa = 16,46 m2

Powierzchnia zabudowy = 18,39 m2

Powierzchnia catkowita = 21,69 m2

Kubatura = 51,48 m3

Wymiary ( szer. x dt.) =2,50 x 7,36 m

Wysokos¢ = 3,77 m

PARAMETRY POWIERZCHNI NA OSAD ODWODNIONY WRAZ Z
ZADASZENIEM Z UWZGLEDNIENIEM PARAMETROW KONTENERA STACII
ODWADNIANIA:

Powierzchnia uzytkowa = 30,26 m2

Powierzchnia zabudowy = 34,39 m2

Powierzchnia catkowita = 38,46 m2

Kubatura = 114,70 m3

Wymiary ( szer. x dt.) =5,24 x 10,55 m

Wysokos¢ = 3,77 m

Liczba kondygnacji - jednokondygnacyjny

Grupa wysokosci budynku -niski (N )

6.3. Dane niezbedne do stwierdzenia zgodnos$ci usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej

Przedstawiono w punkcie 15 niniejszego opracowania oraz projekcie zagospodarowania
terenu gdzie miedzy innymi czg$¢ opisowa zawiera warunki ochrony przeciwpozarowej
natomiast cz¢S¢ rysunkowa zawiera usytuowanie obiektéw bedacych przedmiotem
opracowania z przedstawionymi niezb¢dnymi odlegto$ciami i wymiarami.

7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektow.

Informacje zawarte w niniejszym punkcie zostaty opracowane na podstawie , Dokumentacji badan podtoza
gruntowego dla potrzeb posadowienia biologicznej oczyszczalni Sciekéw zlokalizowanej na dziatce nr 308/6,
obreb Kazanice”, wykonanej przez Zaktad Geologiczny ,,GEOL”, ul. Barcza 31/6, 10-685 Olsztyn.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz.
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463) na omawianym obszarze wystepuja proste warunki eruntowo —wodne 1 projektowane obiekty budowlane

zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Zaleca sie odbior wykopdw oraz podbudowy przez uprawnionego geologa. W przypadku
stwierdzenia po wykonaniu wykopow gruntu o parametrach gorszych niz zatozono w projekcie
nalezy wstrzymac roboty budowlane i zleci¢ inspektorowi nadzoru badz projektantowi dodatkowg
analize majaca na celu zmiane technologii robdt zwigzanych z posadowieniem obiektu.

7.1. Rzezba terenu

Badany teren oczyszczalni (cz¢$¢ dziatki nr 308/6), na ktérym przeprowadzono polowe
badania geotechniczne jest niezabudowany 1 nieuzbrojony.

Powierzchnia terenu jest stosunkowo ptaska. W pétnocnej czgsci rzedna terenu wynosi
okoto +99,20 m n.p.m. i jest to najnizsza rz¢dna na rozpatrywanym terenie. Przy
wschodnim rogu wydzielonego terenu rz¢dna wynosi +101,80 m n.p.m. i jest to najwyzsza
rzgdna na rozpatrywanym terenie.

7.2. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geomorfologicznym badany teren to fragment wysoczyzny
zbudowanej z holocenskich gruntow nasypowych, gleb zalegajacych na
plejstocenskich gruntach wodnolodowcowych, zdeponowanych w fazie
pomorskiej zlodowacenia péinocnopolskiego.

Nawiercone na obszarze badah grunty zaliczono do trzech warstw
geologicznych.

Holocenskie grunty nasypowe nawiercono w postaci wilgotnych piaskow
srednioziarnistych w tym z domieszka kamieni, humusu i $mieci, piaskow
srednioziarnistych na pograniczu piaskow drobnoziarnistych, piaskow drobnoziarnistych w
tym na pograniczu piaskOw Srednioziarnistych, piaskow drobnoziarnistych z domieszka
humusu (warstwa geologiczna I). Warstwe tg zaliczono do gruntéw stabono$nych.

Holocenskie gleby (humus) wyksztatcily si¢ w postaci wilgotnych piaskow
drobnoziarnistych humusowych (warstwa geologiczna II). Warstwg tg zaliczono do
gruntéw stabonos$nych.

Plejstocenskie grunty wodnolodowcowe reprezentujg wilgotne i nawodnione piaski
drobnoziarniste, piaski srednioziarniste w tym z domieszka zwiréw, piaski gruboziarniste,
piaski $rednioziarniste na pograniczu piaskow gruboziarnistych, piaski §rednioziarniste z
domieszka kamieni, zwiry w stanie Srednio zaggszczonym (warstwa geologiczna III).

7.3. Stosunki wodne

W otworach wiertniczych na badanym obszarze stwierdzono wyst¢powanie wody
gruntowej w postaci zwierciadta swobodnego. Po uptywie kilku godzin od wykonania
otworéw wiertniczych poziom lustra wody gruntowej ustabilizowat si¢ w nich na
glebokosci od 4,20 m p.p.t. do 5,6 m p.p.t. - to jest w zakresie rzednych od 94,51 m n.p.m.
do 95,89 m n.p.m.

Przedstawiony powyzej ,,obraz”” warunkéw wodnych pochodzi z okresu



polowych badan geotechnicznych (pazdziernik 2012 r.). W zaleznosci od opadéw
atmosferycznych i wiosennych roztopéw poziom lustra wody gruntowej w miejscu badan
moze ulega¢ cyklicznym wahaniom, szacunkowo o okoto 0,5 m.

7.4. Charakterystyka geotechniczna podloza

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do trzech warstw geologicznych. Krétka

charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia si¢ nast¢pujaco:

. Warstwa geotechniczna Ia — obejmuje holocenskie nasypy niekontrolowane w
postaci wilgotnych piaskéw $rednioziarnistych w tym z domieszkg kamieni, humusu
1 $mieci, piaskdw $rednioziarnistych na pograniczu piaskéw drobnoziarnistych,
piaskow drobnoziarnistych w tym na pograniczu piaskow $rednioziarnistych,
piaskow drobnoziarnistych z domieszka humusu. Warstwe tg zaliczono do gruntéw

stabonosnych.
. Warstwa geotechniczna Ila — obejmuje holocenskie gleby (humus)
. w postaci wilgotnych piaskéw drobnoziarnistych humusowych. Warstwe ta

zaliczono do gruntéw stabono$nych.

. Warstwy geotechniczne Illa, IIIb, Illc — obejmuja plejstocenskie grunty
wodnolodowcowe reprezentowane przez wilgotne i nawodnione piaski
drobnoziarniste, piaski srednioziarniste w tym z domieszka zwirdw, piaski
gruboziarniste, piaski §rednioziarniste na pograniczu piaskow gruboziarnistych,
piaski Srednioziarniste z domieszkg kamieni, Zzwiry w stanie srednio zageszczonym.
Dokonano nastgpujacego podziatu na poszczegdlne warstwy geotechniczne w
zaleznosci od rodzaju gruntu oraz przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia
zageszczenia:

[ITa — piaski drobnoziarniste o charakterystycznej warto$ci stopnia zaggszczenia
Ip =045,

IIIb — piaski $rednioziarniste w tym z domieszka zwirdw, piaski gruboziarniste,
piaski $rednioziarniste na pograniczu piaskow gruboziarnistych, piaski
srednioziarniste z domieszkg kamieni o charakterystycznej wartosci stopnia
zageszczenia Ip = 0,45,

[lIc — zwiry o charakterystycznej wartosci stopnia zaggszczenia Ip = 0,45.

Stopien zageszczenia dla gruntéw sypkich ustalono na podstawie genezy nawierconych
gruntéw oraz oporu w trakcie prac wiertniczych.

7.5. Wytyczne geotechniczne posadowienia obiektéw

Projektowane obiekty mozna posadowi¢ na badanym obszarze w sposéb bezposredni w
obregbie warstw no$nych gruntéw.

W przypadku wystepowania ponizej poziomu posadowienia obiektu gruntéw stabonosnych
(warstwa geotechniczna Ila) nalezy je wybrac¢, a w ich miejsce wykona¢ nasyp budowlany
sktadajacy si¢ z pospoiki, ktérg nalezy zagesci¢ do stopnia zageszczenia Ip = 0,50. W
przypadku posadowienia w obrgbie sypkich gruntéw wodnolodowcowych (warstwy
geotechniczne Illa, I1Ib, Illc) grunty te nalezy dogesci¢ do stopnia zageszczenia Ip = 0,50.

Réwniez grunty nasypowe (warstwa geotechniczna Ia) mozna wykorzystac
do posadowienia, ale nalezy je wybrac¢, a nastgpnie warstwami 0,3 metra wykonywac
nasyp budowlany zageszczajac do wskaznika zageszczenia Is > 0,98.

Piaski drobnoziarniste mogg si¢ uptynni¢ w wyniku réznicy ci$nien wody gruntowej, w
wyniku odprezenia gruntéw w dnie wykopu badz od drgan pracujacych maszyn
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budowlanych. Dla zabezpieczenia si¢ przed uptynnieniem nawodnionych gruntéw
drobnoziarnistych proponuje si¢ wykonanie 20 cm warstwy nasypu z gruntu o frakcji @16-
31,5 ponizej rzednych wylania chudego betonu. Przygotowane podtoze nalezy zagesci¢ do
wskaznika zageszczenia Is > 0,98.

8. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych.

Nie dotyczy z uwagi na brak lokali mieszkalnych i uzytkowych zgodnie z niniejszym
projektem.

9. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb
niepelnosprawnych, o ktéorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach os6b
niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z
2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym oséb starszych.

Nie dotyczy poniewaz w projekcie nie wystepuje budynek mieszkalny wielorodzinny.

10. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepelnosprawne, o ktéorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepelno-
sprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby
starsze.

Nie dotyczy.

11. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilo$ci, jakosci 1 sposobu odprowadzania Sciekow
oraz wod opadowych

— zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakos$ci i sposobu odprowadzania
Sciekoéw — obiekty bedgce przedmiotem opracowania nie posiadajg przytgcza
wodociggowego oraz kanalizacyjnego aby zapewnic wode oraz odprowadzic scieki
w celach bytowych. Obiekty bedgce przedmiotem opracowania nie sq zasilone w
wode. Bedq odprowadzane odcieki powstate w wyniku procesow technologicznych
zgodnie 7 projektem zagospodarowania terenu oraz projektem technicznym branzy
sanitarnej w przypadku obiektow objetych zakresem opracowania do wewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej na dziatce nr 308/6.

— sposéb odprowadzenia wody opadowej - bedzie odprowadzana zarowno z dachu
powierzchni na osad odwodniony jak i dachu wiaty na osad odwodniony poprzez
uktad rynien i rur spustowych a nastepnie powierzchniowo do gruntu na terenie
oczyszczalni Sciekow bedgcym wlasnoscig inwestora gdzie zlokalizowano obiekty
bedgce przedmiotem inwestycji zgodnie 7 projektem zagospodarowania terenu. Z
projektowanych nawierzchni utwardzonych woda opadowa bedzie odprowadzana
powierzchniowo do gruntu na terenie oczyszczalni sciekéw bedgcym wtasnoscig
inwestora.

b) emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachow, pytowych 1 ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilo$ci i zasiggu rozprzestrzeniania si¢
Jezeli takowe informacje sg uwzglednione do przedstawienia w tym podpunkcie to

przedstawiono je w projekcie zagospodarowania terenu badz np. w projekcie technicznym
branzy sanitarnej.

¢) rodzaj 1 ilosci wytwarzanych odpadow



Jezeli takowe informacje sg uwzglednione do przedstawienia w tym podpunkcie to
przedstawiono je w projekcie zagospodarowania terenu badz np. w projekcie technicznym
branzy sanitarnej.

d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasi¢gu ich rozprzestrzeniania si¢

Nie dotyczy poniewaz obiekty na terenie oczyszczalni $ciekOw nie emitujg drgan, a takze
promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektro - magnetycznego i innych
zaklocen.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Podczas wizji lokalnej w miejscach gdzie planuje si¢ budowe¢ obiektéw objetych
niniejszym opracowaniem nie stwierdzono wystgpowania istniejacych drzew ktére
nalezatoby wycig¢. Teren gdzie powstang obiekty bedace przedmiotem opracowania
obecnie porosnigty jest trawg. Nalezy pozostawi¢ mozliwie w jak najwigkszym stopniu
tereny zielone w stanie nienaruszonym. W miejscach zniszczonych w trakcie budowy
inwestycji nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ trawiasta. Tereny te nalezy oczysci¢ i
wyréwnac oraz utozy¢ warstwe humusu o grubosci okoto 10 cm. Humus nalezy wcze$niej
przygotowac¢, wykonujac jego mieszanke z nawozem mineralnym np. azofoska w ilosci
okoto 3,7 kg na 1 m® humusu.

Po wykonaniu powyzszych prac przygotowawczych gleby nalezy wstepnie zagescic¢
warstwe wegetacyjng walcem oraz wykona¢ siew trawy rgcznie z przykryciem nasion po
wysiewie grabiami lub walcem kolczatka. Nalezy zastosowac standardowg, trawnikowg
mieszanke nasion traw. Wykonawca ma obowigzek wykonywac pielegnacj¢ trawnikow w
zakresie deszczowania oraz uzupetnienia ubytkéw wraz z nawozeniem do pierwszego
koszenia wtacznie.

Inwestycja nie wprowadzi zakldcen ekologicznych w charakterze powierzchni ziemi,
gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Na terenie oczyszczalni Sciekdw nie
wystepuje roslinno$¢ objeta ochrong. Charakter uzytkowy obiektu pozwoli na zachowanie
czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy i powierzchni utwardzonych dojs¢ i
dojazdow.

11.1. Kwalifikacja ekologiczna inwestycji

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie oddziatywac
na srodowisko w rozumieniu przepiséw o ochronie Srodowiska ( Rozporzadzenie Rady
Ministréw z dnia 10.05.2005r z pdzniejszymi zmianami w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na sSrodowisko, oraz szczegdlnych
kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzig¢ do sporzadzenia raportu o
oddzialywaniu na srodowisko Dz.U. Nr. 199, poz 1227 z p6zniejszymi zmianami ). Biorgc
po uwage rozwigzania technologiczne zastosowane w projekcie inwestycja nie wptynie
negatywnie na Srodowisko.

12. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analize
technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czeSciowo na energii z odnawialnych
zrodel energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych Zrédlach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503),
oraz pompy ciepla.

Z uwagi na zastosowane rozwigzania projektowe zawarte w niniejszym projekcie na
podstawie sporzadzonej uprzednio koncepcji zaakceptowanej przez inwestora ktore sg
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niezbedne 1 wystarczajace do wlasciwego uzytkowania obiektéw bedacych przedmiotem
niniejszego opracowania pod katem funkcjonalno-uzytkowym projekt nie przewiduje
mozliwos¢ realizacji wysoce wydajnych systemOw alternatywnych zaopatrzenia w energi¢
i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze
zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegblnosci gdy opiera si¢ catkowicie lub czgsciowo na energii z odnawialnych zrédet
energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy
ciepta.

13. W stosunku do budynku — analize¢ technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z §
135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608).

Obiekty bedace przedmiotem opracowania nie beda posiadaty urzadzen ktére
automatycznie reguluja temperatur¢ oddzielnie w poszczeg6lnych pomieszczeniach lub w

wyznaczonej strefie ogrzewanej.

14. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

14.1. Powierzchnia na osad odwodniony wraz z zadaszeniem

14.1.1. Dane konstrukcyjno-budowlane

14.1.1.1 Konstrukcja.

Zatozenia przyjete w zakresie rozwigzan konstrukcyjnych:

Zgodnie 7 projektem technicznym branzy architektonicznej i konstrukcyjnej.
14.1.2. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materiatowe

Stopy fundamentowe zelbetowe - wykona¢ w oparciu o projekt techniczny branzy
architektonicznej i konstrukcyjne;j,

Sciany oporowe — wykonane na zaméwienie u producenta i przywiezione na budowe w
postaci gotowych elementéw do montazu ( patrz zatagczone do projektu technicznego
branzy architektonicznej i konstrukcyjnej przyktadowe rozwigzanie w zakresie wykonania
scian oporowych),

Zadaszenie - o konstrukcji stalowej wykona¢ w oparciu o np. karty systemowe zatgczone
do projektu technicznego branzy architektonicznej i konstrukcyjnej przedstawiajace
przyktadowe rozwigzania w zakresie wykonania zadaszenia o konstrukcji stalowej nad
nawierzchnia na osad odwodniony wykonywane na zamdwienie u producenta i
przywiezione na budowe w postaci gotowych elementéw do montazu.

Rynny @12cm z PCV, rury spustowe @8cm z PCV,

Posadzka - wykona¢ zgodnie z warstwami opisanymi na przekroju.

Elementy konstrukcyjne drewniane jezeli takowe zostang uwzglednione zaleca sie
zaimpregnowac cisnieniowo przed dziataniem czynnikow zewnetrznych.

14.2. Wiata na osad odwodniony

14.2.1. Dane konstrukcyjno-budowlane.

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych.
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Zgodnie 7 projektem technicznym branzy architektonicznej i konstrukcyjnej.
14.2.2. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materiatowe.

Stopy fundamentowe zelbetowe - wykona¢ w oparciu o projekt techniczny branzy
architektonicznej i konstrukcyjne;j,

Sciany oporowe - $cianka o wysokosci 1,0 m wykonana z elementéw Zzelbetowych mur
oporowy typ 105,

Zadaszenie wiaty - o konstrukcji stalowej wedtug rysunkéw konstrukcyjnych zawartych w
projekcie technicznym branzy architektonicznej i konstrukcyjnej, pokrycie ptyta
warstwowa dachowa grubosci 15 cm w okladzinie metalowej. Profilowanie wewnetrzne i
zewngtrzne — blacha ptaska. Rdzen styropianowy,

Rynny @12cm z PCV, rury spustowe @8cm z PCV,

Posadzka - wykona¢ zgodnie z warstwami opisanymi na przekroju.

Elementy konstrukcyjne drewniane jezeli takowe zostang uwzglednione zaleca sie
zaimpregnowac cisnieniowo przed dziataniem czynnikéow zewnetrznych.

Dodatkowe informacje zwigzane 7 budowq powierzchni na osad odwodniony wraz z
zadaszeniem oraz wiaty na osad odwodniony nieujete w opisie zostaly przedstawione w
czesci rysunkowej niniejszego opracowania oraz projekcie technicznym branzy
architektonicznej i konstrukcyjnej.

Informacje dotyczgce technologii oraz zakresu robot zwigzanych z infrastrukturq towarzyszgcq
obiektom bedgcym przedmiotem niniejszego opracowania w obrebie inwestycji nieujete w opisie
zostaly przedstawione w projekcie zagospodarowania terenu.

15. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosowanie do zakresu
projektu.

Niniejszy projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca ppoz. Podstawe do podjecia
decyzji o braku koniecznosci uzgodnienia niniejszego projektu z rzeczoznawca ppoz.
stanowi:

— Dz. U. z dnia 14 grudnia 2015 r. poz. 2117 dotyczacy Rozporzadzenia Ministra
do Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
§ 3. ust. 1. pkt. 5 z uwzglednieniem p6zniejszych zmian,

— Dane dotyczace Warunkoéw Ochrony Przeciwpozarowej zawarte w opisie do
projektu zagospodarowania terenu.

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji,

Wiata na osad odwodniony:
Powierzchnia wewnetrzna — 125,47 m?
Wysokos$¢ obiektu — 6,36 m

Liczba kondygnacji — 1 kondygnacja

Powierzchnia na osad odwodniony wraz z zadaszeniem:
Powierzchnia wewnetrzna — 13,80 m?

Wysokos¢ obiektu — 3,77 m

Liczba kondygnacji — 1 kondygnacja

Kontener stacji odwadniania:
Powierzchnia wewnetrzna — 16,46 m?
Wysokos$¢ obiektu — 3,77 m

Liczba kondygnacji — 1 kondygnacja
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Powierzchnia na osad odwodniony wraz z zadaszeniem z uwzglednieniem kontenera stacji
odwadniania:

Powierzchnia wewngtrzna — 30,26 m?

Wysokos$¢ obiektu — 3,77 m

Liczba kondygnacji — 1 kondygnacja

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatléw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw
technologicznych, a takze w zaleznoSci od potrzeb — charakterystyke pozaréw
przyjetych do celéw projektowych,

W obiektach nie bedg wystepowaly materiaty tatwopalne.

c¢) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,

Obiekty kwalifikowane do PM.

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0s6b na kazde;j
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢
si¢ na zewnatrz pomieszczen,

Kategoria zagrozenia ludzi nie wystepuje.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe,

Powierzchnie poszczegdlnych stref pozarowych PM nie przekrocza 1000 m?.

f) maksymalng gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia,

Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM nie przekroczy
500 MJ/m?.

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,

Elementy obiektow zaliczonego do klasy E odpornosci pozarowej powinny by¢ wykonane z
materiatéw nie rozprzestrzeniajacych ognia /NRO/.

klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci
pozarowej
budynku
gtéwna konstrukcja Strop sciana Sciany przekrycie
konstrukcja dachu zewngtrzna wewnetrzne dachu
nosna
B i N ; ; N ;

- nie stawia si¢ wymagan.

Obiekty o gestosci obcigzenia ogniowego 500 MJ/m2. Wymagana jest klasa odpornosci pozarowe;j
E. Obiekty wykonane w wyzszej klasie odpornosci pozarowe;.

Elementy drewniane z uwzglednieniem elementéw konstrukcyjnych dachu narazone na dziatanie

ognia nalezy zaimpregnowac preparatem np. Holz Prof. badZ innym o identycznych
wlasciwosciach pozwalajacych zabezpieczy¢ drewno przed czynnikami ogniotwérczymi.
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h) informacje o wystgpowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem,

Nie wystepuja materialy stwarzajace zagrozenie wybuchem ani pomieszczenia zagrozone
wybuchem.

1) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnos$ci 0os6b przebywajacych w obiekcie,

Nie dotyczy.

j) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich
stosowania,

Podreczny sprzet gasniczy

Kontener stacji odwadniania nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy przyjmujac jedna
jednostke sprzetu o masie $rodka gasniczego 2 kg na kazde 300 m2 powierzchni strefy pozarowe;j.
Jako podstawowy rodzaj podrecznego sprzetu gasniczego, zaleca si¢ ga$nice proszkowe
wypetnione proszkiem ABC (do gaszenia ciat statych, cieczy i gazéw palnych).

Wszystkie instalacje ze wszystkimi zabezpieczeniami p-poz. w obiekcie wykonane przez dostawce
urzadzen.

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celé6w
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatah oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i
prowadzacych do nich dojSciach,

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124
poz. 1030 z pézniejszymi zmianami) do rozbudowywanej oczyszczalni §ciekéw nie ma obowigzku
wykonania drogi pozarowe;j.

Do zewngtrznego gaszenia pozaru stuzy¢ bedzie istniejagcy hydrant. Istniejgcy hydrant DN 80
znajduje si¢ w odlegtosci okoto 6 m na péinoc od $ciany budynku technicznego oczyszczalni
sciekéw. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drég pozarowych (Dz. U.
2009 nr 124 poz. 1030 z pdzniejszymi zmianami) okresla si¢ ilos¢ wody potrzebnej do
zewnetrznego gaszenia pozaru na 5 dm3/s tj. 18 m3/h — dla jednostek osadniczych do 2000
mieszkancow.

1) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne,

Wszystkie wymagane odlegto$ci od sasiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw
oraz parametry wptywajace na odleglosci dopuszczalne zostaty spetnione zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z
pézniejszymi zmianami).
m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony

przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1

lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie

rozwiazan objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie przewiduje si¢ rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowe;.
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16. Charakterystyka energetyczna obiektu.

W oparciu o tres¢ art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce
energetycznej budynkéw z uwzglednieniem pdzniejszych zmian stwierdzono iz nie
dokonuje si¢ oceny charakterystyki energetycznej w formie swiadectwa charakterystyki
energetycznej dla kontenera stacji odwadniania poniewaz powierzchnia uzytkowa tegoz
obiektu nie przekracza 50m?2.

17. Nastonecznienie.

Nastonecznienie — lokalizacja obiektéw nie wplynie ujemnie na nastonecznienie
pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi poniewaz projektowane obiekty usytuowane
sg tak na dziatce, ze nie ma mozliwosci ogranicza¢ dostgpu Swiatta na dziatkach
sasiednich.

Zgodnie z Art. 13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
spetniony jest warunek: A > B-C

Warunek naslonecznienia jest spelniony.
Projektowane obiekty nie ograniczg doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi na dziatkach sgsiednich.

18. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren na ktérym zaprojektowano obiekty bedgce przedmiotem niniejszego opracowania
zgodnie z informacjami zawartymi w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie
jest wpisany do rejestru zabytkow.

19. Zakres projektu.

Niniejsze opracowanie zostato sporzadzone w zakresie projektu budowlanego do
pozwolenia na budowe. Nieuwzglednione w projekcie rozwigzania projektowe nalezy
wykona¢ z uwzglednieniem projektu technicznego na dalszym etapie realizacji inwestycji
oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

20. Informacje odno$nie poszanowania, wystepujacych w obszarze oddzialywania
obiektu, uzasadnionych interesow osob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publicznej.

Projektowane obiekty nie naruszajg uzasadnionych intereséw oso6b trzecich.

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu do obiektow bedacych przedmiotem
opracowania jest zapewniony dostep do drogi publiczne;.

21. Informacje dodatkowe.
Wszystkie prace budowlane wykona¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie.

22. Informacja koncowa.

Catos$¢ robét wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-konstrukcyjnych”, obowigzujacymi normami, zaleceniami producentéw
materiatéw 1 systemow budowlanych, oraz sztukg budowlana.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Nazwa elementu

projektu budowlanego: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Branza:
Nazwa obiektu

Budowlanego:

Adres obiektu
budowlanego:

Nazwa i adres
inwestora:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Dotyczy: powierzchni na osad odwodniony wraz z
zadaszeniem oraz wiaty na osad
odwodniony

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KAZANICACH

Architektoniczna i konstrukcyjna

Oczyszczalnia Sciekdéw z infrastrukturag
towarzyszaca

Dz. nr 308/6, obreb Kazanice 7, gmina
Lubawa, powiat itawski, wojewddztwo
warminsko—-mazurskie

Gmina Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa

XXX

Oswiadczam zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz. U. 7 2020
r. poz. 1333 z pozn. zmianami), ze ww. projekt sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Branza architektoniczna

Branza konstrukcyjna

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

16



