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GKIZP 6220.33.2022

/

DECYZJA nr 33/2022
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 112 oraz art. 85
ust. 11 2 pkt 2, ust.3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022 poz 1029 z p6zn. zm), art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2022 r. poz.
2000 z pézn. zm ) oraz  § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko ( Dz. U. z 2019 poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
inwestora: Gminy Lubawa Fijewo 73 14-260 Lubawa i po zaciggnieciu opinii:

1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z Olsztyna postanowienie o braku
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko z dnia 24
listopada 2022 roku nr WO0S$.4220.728.2022.AB.1,

2) Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Itawie — Opinia Sanitarna o
braku konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
ZNS.9022.2.74.2022 z dnia 21 listopada 2022 roku,

3) Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzgd Zlewni w Toruniu
Opinia o braku koniecznoéci przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko
GD.ZZ$.5.435.620.2022.A0T z dnia 23 listopada 2022 roku.

okreslam

srodowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsiewzigecia mogacego potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na érodowisko pn: Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw na dzialce
nr 308/6 obreb Kazanice Gmina Lubawa.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewzigcia.

Planowane przedsiewziecie polega na rozbudowie istniejgcej oczyszczalni Sciekdw
w miejscowosci Kazanice, gmina Lubawa, powiat itawski, woj. warmirisko-mazurskie.
Gmina Lubawa planuje rozbudowe gminnej oczyszczalni $ciekéw zlokalizowanej na
dziatlce nr 308/6 obreb Kazanice, z uwagi na planowane zwigkszenie obcigzenia
oczyszczalni. Przedsiewziecie obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:
- remont i zwiekszenie przepustowosci pompowni $ciekoéw surowych przez zainstalowanie
nowych pomp;
- instalacja stacji zlewczej osadéw dowozonych; wymiana istniejgcego sitopiaskownika na
nowy;
- rozbudowa czes$ci biologicznej polegajgca na:
e budowie dwdch komér osadu wraz z instalacjg napowietrzania,
e wymianie systemu napowietrzania w istniejgcych komorach osadu,
e instalacji nowych osadnikéw wtérnych;
- usprawnienie gospodarki osadowej polegajgce na:
e przeksztafceniu istniejacych osadnikéw w zageszczacze osadu,
e budowie stacji odwadniania osadu wyposazonej w prase filtracyjng i instalacje
wapnowania (higenizacji),
o budowie powierzchni zadaszonej do zrzutu osadow po odwodnieniu;



- wymiana pomp i dmuchaw na nowe,

- przebudowa i rozbudowa instalacji AKPIA,

- budowa i przebudowa cze$ci rurociggdw technologicznych,

- budowa drogi technologicznej wykonanej z kostki betonowej do obstugi stacii
odwadniania osadoéw, a takze umozliwiajgcych dojazd do powierzchni zadaszonej na zrzut
osadu odwodnionego,

- rozbiorka istniejgcego ogrodzenia i budowa nowego ogrodzenia.

Il. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia wskazuje na koniecznoéé
podjecia nastepujacych dziatan:

1. Uzywac wytacznie sprawnego sprzetu i monitorowa¢ ewentualne wycieki substancii
ropopochodnych, ktére mogg powsta¢ w wyniku konserwacji lub awarii sprzetu,

2. Place postojowe s$rodkéw transportu i maszyn budowlanych lokalizowaé na
szczelnej, utwardzonej nawierzchni,

3. Zabiegi zwigzane z konserwacjg i naprawami maszyn i urzadzen nalezy wykonywaé
w miejscach do tego odpowiednio przystosowanych, o podtozu zabezpieczonym
przed przedostaniem sie do gruntu i wod podziemnych zanieczyszczen,

4. W celu neutralizacji ewentualnych wyciekéw substanciji ropopochodnych nalezy na
biezgco usuwac je z wykorzystaniem sorbentéw, ktérych odpowiednia ilo§é
powinna byc¢ stale zagwarantowana na terenie budowy,

5. Nalezy zapewni¢ odpowiednig ilos¢ pojemnikow do selektywnego sktadowania
odpaddow w specjalnie wydzielonych dla tego celu miejscach,

6. Odprowadzanie do odbiornika oczyszczonych $ciekéw prowadzié w ramach
pozwolenia wodnoprawnego,

7. Prace budowlano-montazowe prowadzi¢, w miare mozliwosci w godzinach 6.00-
18.00;

8. Na terenie dziatki nr 308/6 konieczne bedzie usuniecie okoto 215 drzew, ktérych
obwad pni wynosi ok. 30 cm. Sa to gtéwnie $wierki, sosny, brzozy. Wycinke drzew
nalezy wykonac poza sezonem lggowym ptakow, tj. od 1 wrzesnia do korica lutego.

9. Przed rozpoczeciem prac budowlanych wierzchnia warstwa ziemi zostanie zdjeta
I zdeponowana, a po zakonczeniu prac przeznaczona do ponownego
wykorzystania na terenie budowy.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 9 listopada 2022 roku inwestor Gmina Lubawa Fijewo 73 14-260

Lubawa zwrécit sie o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowan dla
przedsigwzigcia pn Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw na dziatce nr 308/6 obreb
Kazanice Gmina Lubawa dotgczajac do wniosku wymienione w art. 74 ust. 1 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2022 poz 1029 z pdzn. zm ) zatgczniki.
Planowane przedsiewzigcie nalezy do przedsigwzie¢, o ktérych mowa w art. 71 ust. 2 pkt
2) ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 t.j ze zm) wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 54 lit b
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).



Postepowanie w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia w przedmiotowe] sprawie przebiegato w nastgpujgcy opisany ponizej
sposob.

Zawiadomieniem o wszczeciu postepowania GKIZP 6220.33.2022 z dnia
15.11.2022 roku organ prowadzgcy zawiadomit strony postepowania o wszczeciu
postepowania w przedmiotowej sprawie. Jednocze$nie poinformowano, ze zgodnie z art.
74 ust 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022 roku poz. 1029 t.j ze zm), jezeli liczba stron
postepowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach lub innego
postepowania dotyczgcego tej decyzji przekracza 10 ( w tej sprawie taka sytuacja ma
miejsce), stosuje sie art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego ( kolejne pisma w
sprawie forma publicznego obwieszczenia: BIP Gminy Lubawa, gablota sotectwa Kazanic
i tablicy ogtoszeh UG Lubawa).

Dla przedmiotowych dziatek nr 308/6 obreb Kazanice Gmina Lubawa nie posiada
obowigzujgcego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubawa.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2022 r.
1029 t,j z pézn. zm.) organ prowadzacy postepowanie wystapit o opini¢ co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko, a w przypadku
stwierdzenia takiej potrzeby — co do zakresu raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
srodowisko, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z Olsztyna, Paristwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w ltawie i Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Zarzad Zlewni w Toruniu.
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Toruniu wydat opinie
o braku konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
GD.ZZS.5.435.620.2022.WL z dnia 23 listopada 2022 roku.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iltawie wydat Opinie Sanitarng o braku
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko ZNS.9022.2.74.2022 z
dnia 21 listopada 2022 roku.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska z Olsztyna wydat postanowienie o braku
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko z dnia 24 listopada
2022 roku nr W00$.4220.728.2022.AB.1.
W dniu 30 listopada 2022 roku znak GKIZP.6220.33.2022 roku wydano obwieszczenie o
zakonczeniu postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie wskazujgc 7
dniowy termin sktadania uwag. W terminie tym nie wptynety zadne uwagi i wnioski.

Na podstawie przedtozonych dokumentéw oraz uzyskanych opinii, mozna
stwierdzié, ze uwzglednienie natozonych niniejszg decyzja warunkéw, powinno
zabezpieczyé $Srodowisko przed ewentualnym negatywnym wptywem ze strony
planowanego przedsiewziecia. Niezaleznie od sformutowanych juz we wcze$niejszych
czesciach niniejszego uzasadniania wyjasnien szczegotowych wskazujgcych na spetnienie
prawnych wymogow dopuszczalnosci wydania niniejszej decyzji, w wykonaniu dyrektywy
zawartej w przepisie art. 107 k.p.a . nalezy dodatkowo stwierdzic, iz;

- tutejszy organ uznat za udowodnione wszystkie fakty, o ktérych mowa w tresci
wymienionych wyzej dokumentéw, tj. karty informacyjnej przedsiewziecia na Srodowisko,
oraz wyjasnieniach do niej,

- materiat dowodowy w niniejszej sprawie jest kompletny, w szczegdlnosci zawiera
juz aktualnie (po jego uzupetnieniu przez wnioskodawce) wszystkie elementy i dane,
ktorych zgromadzenie jest warunkiem pozwalajgcym na poczynienie wiasciwych ocen w
zakresie $rodowiskowych uwarunkowan realizacji objetego wnioskiem przedsiewzigcia,
przez co zawarto$¢ ta moze byé uznana za zgodng z wymogami przepisoéw okreslajgcych
wymagania,



- ponadto, w ocenie tutejszego organu zawarto$¢ materiatu dowodowego jest prawidtowa
merytorycznie i logiczna, za$§ wszystkie zawarte w tym materiale tresci zostaly
sformutowane w sposéb profesjonalny i z uwzglednieniem wymogow specjalistycznej
wiedzy,

- tutejszemu organowi nie przedstawiono zadnych dowodéw, ktére mogtly by pozostawaé
w sprzeczno$ci z materiatem dowodowym zgromadzonym w niniejszej sprawie
I uzasadniajgcym uwzglednienie ztozonego w niniejszej sprawie wniosku o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

Oddziatywanie przedsigwzigcia na $rodowisko na etapie jego realizacji bedzie miato
charakter lokalny i krétkotrwaly, a $cisle lokalny zasieg oddzialywan w pozniejsze;
eksploatacji nie wptynie negatywnie na Srodowisko oraz istniejgce walory przyrodnicze i
krajobrazowe.

Informacja o wydanej decyzji zostata zamieszczona na stronie internetowej Gminy Lubawa
w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach pod nr 49/2022 prowadzonym
przez Wéjta Gminy Lubawa.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Elblggu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje tj.
Wojta Gminy Lubawa. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

A 2
</ ‘V\
[ V<) Z up. |
O\ "l > . ,
‘§)§“i e /
Zatgezniki: AT

1. Charakterystyka przeds:ewmema T

Otrzymuijg:

1. Gmina Lubawa Fijewo 73 14-260 Lubawa - wnioskodawca
2. Strony postepowania wg wykazu poprzez obwieszczenie.
3. ala

Do wiadomosci:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska ul. Dworcowa 60 10-437 Olsztyn

2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarzgdu Zlewni w
Toruniu ul. Popietuszki 3 87-100 Torun

3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Sienkiewicza 10 14-200 ltawa

-—



WOJd T
GMINY LUBAWA
woj, warminsko-mazu! skie . )

Zatacznik do decyzji
nr GKIZP 6220.33.2022
o érodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewzigcia
z dnia 8 grudnia 2022 roku

Charakterystyka przedsiewziecia inwestycyjnego pn Rozbudowa
oczyszczalni $ciekéw na dziatce nr 308/6 obreb Kazanice Gmina Lubawa.

Planowane przedsiewziecie polega na rozbudowie istniejgcej oczyszczalni
éciekéw w miejscowosci Kazanice gmina Lubawa, powiat itawski, woj. warminsko-
mazurskie.

Inwestor - Gmina Lubawa planuje rozbudowe gminnej oczyszczalni $ciekow
zlokalizowanej na dzialce nr 308/6 obrgb Kazanice, z uwagi na planowane
zwiekszenie obcigzenia oczyszczalni. Przedsigwzigcie obejmuje wykonanie
nastepujacych robot:
- remont i zwiekszenie przepustowosci pompowni Sciekéw surowych przez
zainstalowanie nowych pomp;
- instalacja stacji zlewczej osadéw dowozonych; wymiana istniejgcego
sitopiaskownika na nowy;
- rozbudowa czesci biologicznej polegajaca na:
e budowie dwdch komér osadu wraz z instalacjg napowietrzania,
e wymianie systemu napowietrzania w istniejgcych komorach osadu,
e instalacji nowych osadnikow wtérnych;
- usprawnienie gospodarki osadowej polegajgce na:
o przeksztatceniu istniejgcych osadnikow w zagegszczacze osadu,
o budowie stacji odwadniania osadu wyposazonej w praseg filtracyjng i instalacje
wapnowania (higenizacji),
e budowie powierzchni zadaszonej do zrzutu osadéw po odwodnieniu;
wymiana pomp i dmuchaw na nowe,
przebudowa i rozbudowa instalacji AKPIA,
budowa i przebudowa czesci rurociggdw technologicznych,
rozbiorka istniejgcego ogrodzenia i budowa nowego ogrodzenia.

Obecnie $cieki komunalne oczyszczane sg w oparciu o technologig¢ osadu
czynnego w komorach reaktora biologicznego z wydzielonym osadnikiem wtornym i
uktadem osadu zawracanego. Oczyszczone $cieki odprowadzane sg do rowu
melioracyjnego studnig rozprezng SR2 zlokalizowang na dziatce nr 308/6.
Przedmiotowa oczyszczalnia $ciekobw wykonana jest dla RLM = 1500. Po
rozbudowie oczyszczalnia obstugiwata bedzie 4274 RLM natomiast tacznie z
rezerwg przepustowosci oczyszczalnia docelowo bedzie mogta oczyszczac Scieki do
5343 RLM.

Powstajgcy osad nadmierny jest stabilizowany tlenowo w stabilizatorze osaddw i
wywozony bedzie okresowo wozami asenizacyjnymi poza teren oczyszczalni na
obiekty posiadajace wezly do odwadniania i zagospodarowania osadow sciekowych.
Powierzchnia dziatki nr 308/6, na ktorej zlokalizowana jest oczyszczalnia $ciekow
wynosi 7,9625 ha. Projektowane przedsiewzigcie realizowane bedzie na czesci
powyzszej dziatki, na terenie o powierzchni okoto 0,30 ha. Na terenie oczyszczalni
wystepuje roslinnoé¢ niska — trawa, rodlinnoé¢ $rednia — nieliczne zakrzewienia
wzdluz ogrodzenia oraz roslinnos¢ wysoka — drzewa lisciaste i iglaste wzdiuz
ogrodzenia. W zwigzku z realizacjg przedsiewziecia istnieje koniecznosci wycinKi
drzew oraz krzewéw na powierzchni okoto 860 m2. Na terenie dziatki nr 308/6
konieczne bedzie usuniecie okoto 215 drzew, ktérych obwod pni wynosi ok. 30 cm.
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Sg to gtdwnie swierki, sosny, brzozy. Wycinke drzew nalezy wykonaé poza sezonem
legowym ptakow, tji. od 1 wrzesnia do korica lutego. Prace przy istniejacych
drzewach nie przeznaczonych do usuniecia, a znajdujgcych sie w zasiegu
oddziatywania prac, prowadzone bedg w sposob ograniczajgcy niszczenie i
uszkadzanie drzew oraz krzewdw znajdujgcych sie w zasiegu oddziatywania robét.
W razie potrzeby, zastosowane bedg ostony przypniowe, wykonane w formie
odeskowania lub oston z maty stomianej lub juty. Roboty ziemne w rzucie koron bedg
wykonywane recznie. Systemy korzeniowe bedg zabezpieczone przed
przypadkowym uszkodzeniem oraz przesuszeniem, m.in. poprzez ostoniecie matami,
zas w przypadku niekorzystnych warunkéw atmosferycznych zaleca sie podlewanie
woda.

Materialy wykorzystywane na etapie budowy to: woda, piasek, kruszywo,
tworzywa sztuczne, beton i humus. Na obecnym etapie nie sg znane przewidywane
ilosci wykorzystywanej wody i innych surowcow, materiatéw, paliw oraz energii w
okresie reallzaCJl inwestycji. W trakcie realrzaql przedsiewziecia bedg pracowaty
maszyny i urzadzenia technologiczne, uzywane
w budownictwie maszyny robocze takie jak: dzwig budowlany, zuraw samojezdny,
koparka, spycharka, agregat pradotwoérczy oraz $érodki transportu dowozace
materiaty budowlane - samochody samowytadowcze.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych wierzchnia warstwa ziemi zostanie
zdjeta i zdeponowana, a po zakonczeniu prac przeznaczona do ponownego
wykorzystania na terenie budowy.

Oddziatywania zwigzane z fazg przygotowania przedsiewziecia i budowy,
bedg miaty charakter odwracalny oraz krétkotrwaty, niepowodujgcy negatywnego
oddziatywania na srodowisko. Kluczowym $érodkiem minimalizujgcym oddziatywanie
planowanej inwestycji na $rodowisko na etapie budowy powinna byé wiasciwa
organizacja robét. Realizacja przedsigwziecia wigza¢ sie bedzie réwniez ze
wzrostem poziomu hatasu, ktérego zrédtlem bedzie praca sprzetu budowlanego.
Hatas bedzie miat zasigg lokalny, lecz moze charakteryzowaé sie duzym
natezeniem. W zwigzku z powyzszym, celem zminimalizowania ucigzliwosci
hatasowych, prace
budowlane bedg prowadzone w porze dziennej. Teren budowy zostanie
zabezpieczony w urzgdzenia sanitarne i wode dla osob zatrudnionych na budowie.
Scieki bytowe z zaplecza budowy bedg odprowadzane do szczelnego zbiornika
bezodptywowego, ktérego zawarto$¢ bedzie regularnie usuwana przez uprawnione
podmioty

W celu wyeliminowania zagrozenia $miertelno$ci zwierzat na etapie
prowadzenia wykopéw ziemnych podjete bedg dziatania zabezpieczajace,
polegajgce na:

- kontrolowaniu $wiatta wykopéw przed kontynuowaniem prac ziemnych i ich
zasypaniem pod katem obecno$ci zwierzat,

- odtawianiu uwigzionych zwierzat w $wietle wykopéw i przenoszeniu do miejsc
bezpiecznego ich dalszego bytowania,

- zastosowaniu siatki zabezpieczajgcej przed przedostawaniem sie zwierzat do
swiatta wykopow w sytuacji dtugotrwatego okresu otwarcia wykopu.

Wszystkie obiekty bedg wykonane z materiatldw niestanowigcych
zagrozenia dla Srodowiska gruntowo-wodnego. Obiekty bedg w dobrym stanie
technicznym, posiada¢ bedg odpowiednie atesty. Usterki bedg na biezgco usuwane.
Konserwacja urzadzen prowadzona bedzie przez specjalistyczng firme. Praca
rozbudowywanych ciggow technologicznych i procesu oczyszczania jest w pemi
zautomatyzowana i nie wymaga statej kontroli i czynnoséci eksploatacyjnych. Proces
obstugi sprowadza si¢ do okresowej kontroli poprawnosci pracy i parametréw
procesu. Wystarczajgcy wiek osadu skutkuje minimalizacjg ryzyka powstania
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nieprzyjemnych zapachoéw. Urzadzenia emitujgce hatas (instalacja do odwadniania
osadu) bedg umieszczone w obudowach lub w budynku technicznym, przez co hatas
nie bedzie odczuwalny na zewnatrz.

Przy zatozeniu iloéci osadu na poziomie 12,5 m*d o zawartosci suchej masy
na poziomie 1,0 % roczna ilo§¢ odwodnionego osadu wyniesie 228 ton/rok. Z uwagi
na iloé¢ powstajacego osadu zastosowano niewielki zestaw do higienizacji osadow,
w sktad ktérego wchodzi: zasobnik wapna z komorg oprézniania, dozownik wapna
oraz wézek do transportu workéw z wapnem. Zasobnik i dozownik bedg w catosci
wykonane ze stali nierdzewnej. Do przenoszenia mieszaniny odwodnionego osadu i
wapna z budynku/kontenera na zewnatrz na powierzchnie zrzutu odwodnionego
osadu, znajdujaca sie pod zadaszeniem, zastosowano przenosnik slimakowy. Prasa
osadoéw bedzie umieszczona w budynku o konstrukcji stalowej i poszyciu z piyt
warstwowych lub w kontenerze.

Na terenie oczyszczalni znajduje sie budynek socjalno-techniczny z
pomieszczeniem WC, z ktérego $cieki odprowadzane sg do istniejgce;] kanalizacji
sanitarnej. Filtrat i wody poptuczne z procesu odwadniania osadéw zbierane bgda w
zbiorniku dolnym uktadu i odprowadzane do kanalizacji. W poréwnaniu ze stanem
istniejacym sposoéb odprowadzania wod opadowych i roztopowych sig nie zmieni.
Bedg one sptywaty na powierzchnig terenow zielonych.

W zwigzku z realizacjg przedsiewzigcia wykonane bedg prace rozbidrkowe
ogrodzenia terenu oczyszczalni. Wszystkie odpady z tym zwigzane beda
gromadzone selektywnie i usunigte po zakoriczeniu robét, na sktadowisko odpadow
przez uprawnione podmioty.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w obszarze dorzecza
Wisty, dla ktérego opracowano Plan gospodarowania wodami, zatwierdzony
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. 2016 r., poz. 1911).
Prawidtowo prowadzone procesy technologiczne przy oczyszczaniu $ciekow,
szczelne wykonanie obiektéw technologicznych, a takze racjonalna gospodarka
odpadami pozwolg wyeliminowaé negatywny wplyw projektowanej oczyszczalni na
wody powierzchniowe. Majac powyzsze na uwadze nalezy stwierdzi¢, ze realizacja i
eksploatacja przedsiewzigcia nie wplynie na pogorszenie stanu woéd i nie bedzie
miata negatywnego wptywu na cele srodowiskowe dotyczgce stanu wod.

Przedsiewziecie nie bedzie miato wplywu na klimat i zmiany klimatu.
Przewidywane zmiany klimatu (w tym ekstremalne zjawiska pogodowe) nie beda
miaty wplywu na przedsiewzigcie.

Na terenie oczyszczalni $ciekbw moga wystapi¢ nastepujace sytuacje

awaryjne: awaria komor osadu czynnego czy awaria linii odwadniania i higienizacji
osadu. Wiasciwa praca komér osadu czynnego zwigzana jest z prawidiowg kontrolg
parametréw pracy poszczegoinych elementéw. Zachwianie pracy komor osadu moze
doprowadzi¢ do zachwiania technologii oczyszczalni.
Sytuacja ta moze byé przyczyng nieprawidtowego oczyszczania sciekow. Dla
prawidiowej pracy komor prowadzona bedzie stata kontrola ilosci i jakosci
doptywajgcych do komory $ciekow oraz prowadzony nadzor kazdego etapu ich
oczyszczania. Zbiorniki wykonane sg z tworzywa GRP (zywica poliestrowa
wzmacniana wtéknem szklanym) lub z zelbetu, z tego wzgledu rozszczelnienie ich
jest nie mozliwe. Ponadto w ramach rozbudowy komory zostang wyposazone w
dmuchawy stuzace do napowietrzania w systemie 2+1 (kazda z komor ma swojg
przyporzadkowang dmuchawe oraz jest jedna rezerwowa). Nalezy przeprowadzac
réwniez state kontrole catego systemu zwigzanego z odwadnianiem osadow, w celu
sprawnego jego dziatania.



W projekcie przyjeto rozwigzania eliminujgce w maksymalnym stopniu zaktécenia w
funkcjonowaniu wszystkich obiektow i urzadzen oczyszczalni. Niezaleznie od
poczynionych srodkow zapobiegawczych moga sie zdarzyé sytuacje trudne do
przewidzenia lub wrecz nieprzewidywalne. Skutki takich sytuacji sg zagrozeniem
mogacym spowodowaé przemijajgce lub trwate straty w $rodowisku. Aby tego
unikna¢ zastosowany zostanie system monitoringu sktadu powietrza szczegélnie w
budynku technicznym oczyszczalni, prowadzona bedzie stata kontrola stanu
technicznego obiektéw i urzgdzen.

Dziatka z istniejacg i planowang do rozbudowy oczyszczalnig $ciekow
zlokalizowana jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwecy
(Uchwata Nr XVII1/437/16 Sejmiku Wojewodztwa Warmirisko-Mazurskiego z dnia 28
czerwca 2016 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwecy).
Poniewaz rozbudowa oczyszczalni $ciekéw stanowi inwestycje celu publicznego, to
w odniesieniu do przedmiotowego przedsiewzigcia, stosownie do § 5 ust. 2 pkt 3 ww.
uchwaty nie obowigzujg zakazy okre$lone w § 5 ust. 1 uchwaty.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000.
Najblizej zlokalizowanym obszarem Natura 2000 Dolina Drwecy PLH280001, ktory
potozony jest w odlegtoéci ok. 1,4 km od terenu oczyszczalni $ciekéw. Biorac pod
uwage odlegtos¢ planowanego przedsiewzigcia od obszaru Natura 2000, nie
przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na gatunki i siedliska,
dla ochrony ktérych wyznaczony zostat obszar Natura 2000 oraz naruszenia
spojnosci sieci Natura 2000.

Wedtug projektéw korytarzy ekologicznych taczacych Europejskg Sieé Natura
2000 w Polsce opracowanych przez Zaktad Badania Ssakéw Polskiej Akademii
Nauk, Biatowieza obie dziatki inwestycyjne zlokalizowane sg poza korytarzami
ekologicznymi.

Z uwagi na zakres oddziatywar planowanej inwestycji oraz istniejgcy sposob
zagospodarowania terenéw sgsiednich nie przewiduje sie mozliwosci kumulowania
oddziatywan, a ryzyko wystgpienia powaznej awarii przemystowej bedzie zerowe.




