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I. Opis techniczny

projektu zagospodarowania terenu =zadania projektowego: ,Rozbu-

dowa oczyszczalni $ciekdéw w Kazanicach”.

1

Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowia nastepujace materiaty i

uzgodnienia:

1.

10.

Decyzja ,Pozwolenie Wodnoprawne” OSR.6341.86.2016 wydana przez
Staroste Powiatu Itawskiego 20.02.2017.

Decyzja Nr 18/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pu-

blicznego z 23.01.2023 wydana przez Wéjta Gminy Lubawa.

Operat Wodnoprawny na szczegdlne korzystanie z wdd (wprowadza-
nie $ciekdédw do ziemi - rowu melioracyjnego) oraz wykonanie
urzadzenia wodnego Inwestycja: Biologiczna oczyszczalnia $cie-
kéw o przepustowos$ci 300 m?/d Inwestor: Gmina Lubawa, Fijewo 7,
14-260 Lubawa, opracowany w pazdzierniku 2012 r.

Projekt architektoniczno-budowlany oczyszczalni w Kazanicach
wykonany przez Pracownie Inwestycyjno-Projektowa INEKO Jerzy
Kujawski w pazdzierniku 2012 r.

Wizja lokalna

Rozporzadzenie ministra gospodarki morskiej i zZeglugi Srdédlado-
wej z 12 lipca 2019 w sprawie substancji szczegdlnie szkodli-
wych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy speinié
przy wprowadzaniu do wdéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy od-
prowadzaniu wdéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urza-
dzen wodnych.

Norma DWA-A 131 dla wymiarowania jednostopniowych oczyszczalni
biologicznych

Kampania pomiarowa przeprowadzona w dniach od 19.04.2022 do
25.04.2022

Informacja na temat ilosci rdéwnowaznych mieszkancdw, ktdra be-
dzie podtaczona do oczyszczalni w przysztosci przestana
11.07.2022.

»Dokumentacja badan podioza gruntowego dla potrzeb posadowienia biologicz-

nej oczyszczalni $ciekéw zlokalizowane] na dziatce nr 308/6, obreb Kazani-



ce”, wykonana przez Zakitad Geologiczny ,GEOL”, ul. Barcza 31/6, 10-685
Olsztyn.
11. Uzgodnienia branzowe

12. Normy, normatywy oraz obowiazujace akty prawne.

2 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Planowane przedsiewziecie polega na rozbudowie istniejacej oczysz-
czalni $ciekdé4w w miejscowosci Kazanice, gmina Lubawa, powiat itaw-
ski, woj. warminsko-mazurskie. Obecnie $cieki komunalne oczyszczane
sa w oparciu o technologie osadu czynnego w komorach reaktora biolo-
gicznego z wydzielonym osadnikiem wtdédrnym i ukladem osadu zawracane-
go. Oczyszczone $cieki odprowadzane sa do rowu melioracyjnego stud-
nia rozprezng SR2 zlokalizowano na dziatce nr 308/6. Gmina Lubawa
planuje rozbudowe gminnej oczyszczalni $ciekdw z uwagi na planowanie
zwiekszenie obcigzenia oczyszczalni (podiaczenie nowych mieszkancodw
do sieci kanalizacyjne]j) oraz planowanie przyjmowanie osadéw dowozo-
nych pochodzacych z przydomowych oczyszczalni $ciekdw. Przedsiewzie-
cie obejmuje wykonanie nastepujacych robdét na dziatce nr 308/6, ob-
reb Kazanice 7, gmina Lubawa, powiat itawski, wojewddztwo warminsko-
mazurskie:
e Remont 1 zwiekszenie przepustowos$ci pompowni $Sciekdw surowych
przez zainstalowanie nowych pomp
e TInstalacja stacji zlewcze]j osaddw dowozonych
e Wymiana istniejacego sitopiaskownika na nowy
e Rozbudowa czes$ci biologicznej polegajaca na:
e Budowie dwdch komdr osadu wraz z instalacja napowietrzania
e Wymianie systemu napowietrzania w istniejgacych komorach osadu
e TInstalacji nowych osadnikdéw wtdrnych
e Usprawnieniu gospodarki osadowej polegajace na:
e Przeksztaiceniu istniejacych osadnikdéw w zageszczacze osadu
e Budowie stacji odwadniania osadu wyposazone] w Srubowg prase
filtracyjna i1 instalacje wapnowania (higienizacji).
e Budowa powierzchni zadaszonej do zrzutu osadédw po odwodnieniu
e Budowa wiaty na osady
e Wymiana pomp 1 dmuchaw na nowe
e Przebudowa i rozbudowa instalacji AKPiA
e Budowa 1 przebudowa czes$ci rurociagdw technologicznych
¢ Budowa drogi technologicznej wykonanej z kostki betonowej do ob-
stugi stacji odwadniania osaddéw a takze umozliwiajacych dojazd do

powierzchni zadaszonej na zrzut osadu odwodnionego.



e Rozbidrka istniejacego ogrodzenia i1 budowa nowego ogrodzenia

e Budowa powierzchni technologicznej wykonanej 2z kostki betonowe]

do obstugi stacji zlewczej osaddéw dowozonych

3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu, w tym infor-

macja o obiektach budowlanych przeznaczonych do roz-

biérki.

Obecnie $cieki komunalne oczyszczane sg w oparciu o technologie osa-
du czynnego realizowanym w 2-ch cigagach technologicznych. Oczysz-
czalnia przewidziana Jjest na oczyszczanie $ciekdw pochodzacych od
1500 RLM.

Scieki sa doprowadzane do oczyszczalni przylaczem tlocznym $Sciekédw
surowych, wiaczonym do rurociagu tiocznego PE @160 mm prowadzacym

Scieki z przepompowni $ciekdédw w miejscowosSci Kazanice.

Scieki oczyszczone sa odprowadzane do odbiornika za pomoca rurociagu
zrzutowego $ciekdw oczyszczonych. Odbiornikiem jest rdéw melioracii
szczegblowej, znajdujacy sie na dzialce nr 308/6. Scieki oczyszczone

sa wprowadzane do tego rowu za pomocag wylotu Sciekdw oczyszczonych.

Pomiar ilo$ci odprowadzanych $Sciekdé4w Jjest realizowany za pomocag
przepiywomierza elektromagnetycznego, zainstalowanego w studni kon-
trolno-pomiarowe]j, w ktdrej rdéwniez zapewniono mozliwosé poboru prod-

bek $ciekdéw oczyszczonych do analizy jakosciowej.

Skratki oddzielone w sitopiaskowniku sa magazynowane w pojemnikach
na skratki, dezynfekowane wapnem chlorowanym i okresowo wywozone na
sktadowisko odpaddw statych. To samo dzieje sie ze oddzielonym w si-
topiaskowniku piaskiem, Jjednakze piasek jest magazynowany na prze-

znaczonym do tego celu stanowisku poza budynkiem technicznym.

Powstajacy osad nadmierny jest stabilizowany tlenowo w stabilizato-
rze osaddw 1 wywozony okresowo wozami asenizacyjnymi poza teren
oczyszczalni na obiekty posiadajace wezly do odwadniania 1 zagospo-
darowania osaddéw Sciekowych, np. obsitugujacych miasto Itawa lub Lu-

bawa.

Oczyszczalnia aktualne skiada sie z nastepujacych obiektdw:
1. Studnia rozprezna SRI.

2. Pompownia $ciekdéw surowych.



Budynek techniczny.

Zbiornik uséredniajacy.

Studnia rozdzielcza $ciekdw.

Dwa ciagi technologiczne HNV-N-150:
.1. Komora denitryfikacyjna I i II,
.2. Komora nitryfikacyjna I i II,

.3. Osadnik wtérny I 1 ITI.

Studnia polaczeniowa $ciekdédw oczyszczonych.

O J o o o o U b~ W

Studnia zbiorcza piany.

9. Studnia zbiorcza osaddédw nadmiernych.

10. Studnia rozdzielcza osaddéw nadmiernych.
11. Stabilizator osaddéw.

12. Studnia kierunkowa wdéd nadosadowych.
13. Pompownia $ciekdéw oczyszczonych.

14. Studnia kontrolno-pomiarowa.

15. Stanowisko skitadowania piasku.

16. Studnia rozpreznag SR2.

17. Wylot $ciekdéw oczyszczonych.

Powierzchnia dziati nr 308/6, na ktdérej =zlokalizowana jest oczysz-
czalnia $ciekdéw wynosi 78834 m?. Istniejacy podzial powierzchni ze-

stawiono w ponizszej tabeli.

Nazwa Wartosé |Jednostka
Powierzchnia dziatki nr 308/6 79625 m’
Powierzchnia zabudowana 110 m’
Powierzchnia drbég wewnetrznych 681 m’
Powierzchnia chodnikéw 0 m’
Powierzchnia terendédw zielonych 78834 m’

Szafy sterownicze instalacji AKPiA oczyszczalni wraz z mikroproceso-

rem sterujacym pracg urzadzen zlokalizowano w budynku technicznym.

Oczyszczone $cieki odprowadzane sa do rowu melioracyjnego studnig

rozprezng SR2 zlokalizowano na dzialce nr 308/6.

4 Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1 Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

W ramach inwestycji na dzialce nr 308/6, obreb Kazanice 7, gmina Lu-

bawa, powiat itawski, wojewddztwo warminsko-mazurskie =zostang zrea-

6



lizowane obiekty o istotnej powierzchni zabudowy. %aczna powierzch-
nia obiektéw realizowanych w ramach inwestycji na dziatkach 652 1

653 wyniesie 465 m?’. W sklad projektowane] powierzchni wchodza:
e Powierzchnia kostki bet. przy komorach osadu: 27,3 m?
e Powierzchnia koski bet. przy wiacie na osad: 23,3 m?
e Powierzchnia koski bet. przy stacji odwadniania: 55,9 m?
e Powierzchnia koski bet. przy stacji przyjmowania osadéow:
22,3 m?
e Powierzchnia kostki bet. dla kontenera kogeneratora: 13,9 m?
e Fundamenty dmuchaw: 4,3 m?
e Osadniki wtérne: 25,1 m?
e Wiata na osad: 136,7 m?
e Komory osadu: 108,1 m?

e Kontener stacji odwadniania z pow. Zadaszona: 34,3 m?

W ponizszej tabeli przedstawiono catkowity bilans powierzchni dla

rozbudowy oczyszczalni.

Nazwa Wartosé¢ | Jednostkal
Istnejaca powierzchnia zabudowana 110 m?
Projektowana powierzchnia zabudowana 309 m?
Istnejaca powierzchnia drbég wewnetrznych 681 m?
Projektowana powierzchnia drdég wewnetrznych 143 m?
Istnejgca powierzchnia chodnikéw 0 m?
Projektowana powierzchnia chodnikéw 0 m?
Catkowita powierzchnia wszystkich obiektéw 1243 m
Catkowita powierzchnia obiektdéw projektowanych 452 m’
Powierzchnia terenéw zielonych 78382 m’
Powierzchnia dziatki 79625 m’

W ramach planowanego przedsiewziecia na dziaice nr 308/6, obreb

Kazanice 7 powstana nastepujace elementy rozbudowy cigagdéw techno-

logicznych:

e Stacja zlewcza osaddw dowozonych w kontenerze o wymiarach 4,4
mx 2,4 mx 3,2 m o przepustowos$ci 80 m3/godz.

e Sitopiaskownik o wymiarach 4 x 1 x4 m

e Dwie komory osadu (zbiorniki ZzZelbetowe cylindryczne) o $Sredni-
cy 8,2 m wysokosci $cian 5,0 m ponad poziom terenu wraz z in-
stalacja napowietrzania (dmuchawy zainstalowane na zewnatrz

e Dwa osadniki wtdérne prefabrykowane o Srednicy 4 m i giebokosci
3,8 m.




e Prasa filtracyjna z instalacja wapnowania (higienizacji). Pra-
sa bedzie umieszczona w kontenerze o wymiarach 7,35 x 2,4 x
2,8 m wraz z zadaszona powierzchnia na zrzut osadu odwodnione-
go o wymiarach 5,0 x 3,2 x 3,7 m.

e Trzy fundamenty dla postawienia dmuchaw

e Kontener kogeneratora o wymiarach 3 m x 2,5 m

e Wiata na osad odwodniony o wymiarach 16,2 m x 8,4 m x 6,36 m,

e Wykonanie elementdw uzbrojenia podziemnego, czyli rurociagi
grawitacyjne i tioczne, przyitacza elektroenergetycznego, kabli
zasilajacych, os$wietlenia,

e Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (droga technologicz-
na) do obsitugi powierzchni zadaszonej na zrzut osadu odwodnio-
nego

e Budowa ogrodzenia

Na rozpatrywanym terenie dziatki nr 308/6 zostana wykonane roboty
rozbidérkowe, dotyczace:

e Rozbidérki ogrodzenia (patrz czes$é¢ rysunkowa)

e Demontazu instalacji AKPiA

e Demontazu sitopiaskownika

e Demontazu istniejacych dmuchaw w budynku technicznym

e Demontazu czes$ci rurociagdw technologicznych (patrz czes$é ry-

sunkowa)

e Demontaz istniejacego kogeneratora

Na rozpatrywanym terenie dziatek o aktualnych numerach ewidencyjnych

652 1 653 zostana wykonane roboty remontowe, dotyczace:
e Pompowni Sciekdédw surowych

e Przebudowy istniejacych osadnikédw wtdrnych na zageszczacze osa-
du

Do gitéwnych prac, Jjakie nalezy wykonaé¢, aby dostosowaé¢ przedmiotowy
teren dla potrzeb przyszitej eksploatacji planowanego przedsiewzie-
cia, sa zaliczane roboty ziemne zwiazane z budowa kombr osadu czyn-
nego, osadnikéw wtdérnych, instalacji odwadniania osadu, stacji
przyjmowania osaddéw dowozonych 1 wiaty na osad odwodniony wraz z
utozeniem rurociagdw technologicznych i posadowieniem projektowanych

studzienek.



W pierwszej kolejnos$ci na przedmiotowym terenie nalezy wykonad prace
instalacyjne - uzbrojenie terenu, obejmujace nastepujacy zakres

przedmiotowy:

e Wykonanie wykopdédw w celu utozenia rurociagdéw 1 posadowienia
urzadzen ciagdw technologicznych
e Ulozenie rurociagdw technologicznych i kabli zasilajacych
e Budowa komdbér osadu
e Montaz osadnikéw wtdrnych
e Budowa wiaty do magazynowania osadu
e Budowa ogrodzenia
e Roboty ziemne:
o zasypanie wykopdw
0 zageszczenie gruntdw
O usypanie nasypu
e Rozruch ciagdw technologicznych

e Przeksztailcenie istniejacych osadniké4w w zageszczacze osadu

Teren budowy zlokalizowany jest w granicach administracyjnych gminy
Lubawa. Lokalizacje projektowanej przebudowy oczyszczalni przedsta-

wiono w czes$ci rysunkowe].

Planowana instalacja oczyszczania, jako cato$é¢, speiniaé¢ bedzie wy-
magania bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bez-
pieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdro-
wotnych oraz ochrony Srodowiska. W zwigzku zZ realizacija
przedsiewziecia nie przewiduje sie wucigzliwej emisji haltasu 1lub
drgan. Z tego wzgledu nie przewiduje sie specjalnych zabezpieczen

zwiazanych z ochrona przed hatasem i drganiami.

Sposbéb zagospodarowania mas ziemnych.

Masy ziemne z wykopdw bedg wykorzystane do zniwelowania terenu, nad-
miar zostanie wykorzystany przy wykonaniu nasypu oraz ewentualnie
wywieziony poza teren inwestycji przez odpowiednie firmy posiadajace

stosowne kwalifikacje i1 uprawnienia zgodnie z przepisami odrebnymi.



Pompownia $ciekédw surowych z uwagli na jej stan techniczny zostanie
catkowicie zdemontowana i1 zastgpiona nowa. Planuje sie zastosowanie
studni pompowni z polietylenu o $rednicy wewnetrznej 1600 mm zloka-

lizowanej zgodnie z czeéciag rysunkowa.

Stacja zlewcza zostata zlokalizowana po pdinocno-wschodniej stro-
nie budynku technologicznego. Jest top stacja kontenerowa o wy-

miarach ja powyzej postawiona na powierzchni z kostki betonowej.

W ramach inwestycji projektuje sie stacje zlewcza dla osaddw dowozo-
nych. Przewidziano wyposazenie stacji zlewczej w nastepujace urza-

dzenia:
e urzadzenie do rejestracji przewozZnika
e aparatura kontrolno-pomiarowa do badania sktadu i ilo$ci osaddw

e rozdrabniarka frezowa

Wyposazenie stacji zlewczej do przyjmowania osaddw z wozdw aseniza-
cyjnych bedzie pozwalaé¢ na okreslenie ilos$ci i1 parametrdéw dostarcza-
nych osaddéw (modul pomiarowy pH, temperatura, konduktywnos$é¢). Stacja
bedzie wyposazona w urzadzenia pozwalajace odczytywaé informacje o
osadach 1 dostawcach (rejestry) oraz pozwalajace na odciecie dostawy
przy przekroczeniu zatozonych parametrédw jakosciowych i ilosciowych.
Stacja zlewcza zostanie zamontowana w kontenerze o wymiarach 5m x 2m
X 2,4m wykonanym z blachy nierdzewnej, w ktdérym beda umieszczone na-

stepujace urzadzenia 1 podzespoly AKPiA:

Przepiywomierz elektromagnetyczny

Zasuwa z napedem elektrycznym

Urzadzenie pomiarowe (pH, temperatura, konduktywnosc¢)
Uktad odpowietrzajacy, piuczacy 1 pneumatyczny

Ogrzewanie elektryczne kontenera

Oswietlenie

Wentylacja

Panel identyfikacyijny z drukarkg i przytaczem do komputera

R O 0 J o b~ W N

0. Przylacze strazackie do odbioru osaddw

Parametry techniczne:

e Wydajnoséé - do 80 m®/godz.
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e Tdentyfikacja dostawcdéw na podstawie kart.
e Zasilanie - 230V.
e (Ciag spustowy ze stali nierdzewnej.

e Mozliwo$¢ odciecia dostawy Mozliwo$¢ poboru prdéb do badania $o-

sadow.

Stacja bedzie odprowadzala osady do istniejace] przepompowni Scie-

kow.

Z uwagl na czeste awarie istniejgcego sitopiaskownika zamierza sie
go wymieni¢ na nowy. PonizZzej przedstawiono podstawowe parametry i

funkcje nowego urzadzenia.

Istniejacy sitopiaskownik zostanie zdemontowany i zastapiony nowym

urzadzeniem o podobnych wymiarach i konstrukcji.

Sito wraz z piaskownikiem tworzy zblokowane urzadzenie situzace do
zatrzymywania zanieczyszczen statych zawartych w $Sciekach. Sitopia-

skownik posiada dwa podstawowe zespoiy:
e sito spiralne w obudowie,

e piaskownik.
Scieki naplywajace do urzadzenia trafia na sito, gdzie oddzielane sa
czes$ci state (skratki), Sciek spitywa do piaskownika. Skratki sa
transportowane do strefy odwadniania a nastepnie wyrzucane kréécem
wylotowym na zewnatrz do worka umieszczonego w pojemniku.
W =zbiorniku piaskownika nastapi grawitacyjne oddzielenie piasku.
Piasek =zatrzymany w pilaskowniku Jest transportowany przenosnikiem
$limakowym do krééca wylotowego a nastepnie do kontenera.
Sitopiaskownik =zamierza sie ustawi¢ w istniejgacym budynku technicz-

nym.

Parametry techniczne:

e Przepustowosé: 36 m3/h)
e Srednica otworu sita: 6 mm
e Zdolno$¢ usuwania piasku: 90% dla czastek > 0,2 - 0,25 mm

Sitopiaskownik bedzie wyposazony w krécie¢ do wentylacji w celu od-
ciagniecia powietrza bezposrednio z jego obudowy. W obudowie sito-

piaskownika powstanie zatem podcidnienie. W ten sposdb przy stosun-
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kowo matej ilosci odcigganego powietrza emisje odordw w pomieszcze-

niu zostana dalece zatrzymane.

Skratki oraz piasek z sitopiaskownika nie beda pitukane (nie przewi-
duje sie =zastosowania piuczek) natomiast bezposdrednio ich wyrzucane
do pojemnikdédw z tworzyw sztucznych, tak jak ma to miejsce w chwili

obecnej.

W ramach rozbudowy czeéci biologicznej projektuje sie dwie komory
osadu czynnego o pojemno$ci 275 m® kazda, wykonane jako =zbiorniki
cylindryczne 2z zelbetu. Charakterystyczne, projektowane parametry

techniczne komédr:

e Srednica wewnetrzna 7.700 mm,
e Srednica zewnetrzna 8.200 mm,
o wysoko$é Scian od posadzki zbiornika 6.400 mm,
e maksymalna wysoko$¢ zwierciadta wody 5.900 mm

Kazda z komdér zostanie wyposazona w system napowietrzania sktadajacy
sie 2z dmuchawy, rurociagéw doprowadzajacych powietrze do komory,
rusztu napowietrzajacego oraz rurowych dyfuzordw membranowych dla
przeprowadzania napowietrzania drobnopecherzykowego. Dmuchawy zamie-

rza sie umies$cié¢ na zewnatrz w sasiedztwie komdr.

Scieki do komér beda podawane przez nowe pompy zanurzeniowe zainsta-
lowane w istniejacym zbiorniku usredniajacym obecnie wykorzystywanym
do buforowania $ciekdéw przed ich podaniem do istniejacych ciagdw

technologicznych.

Do nowo projektowanych komér osadu bedzie podawany osad zawracany =z

projektowanych nowych osadnikédw wtdrnych.

Dla nowych kombér osadu czynnego przewiduje sie zastosowanie dwdch
dmuchaw. Zamierza sie rdéwniez wyposazenie oczyszczalni w dmuchawe
rezerwowg, ktdéra bedzie sktadowana w budynku technicznym i Dbedzie
mogta =zastapi¢ jedna z dmuchaw wspomnianych powyzej w przypadku ich

awarii.
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Istniejace komory osadu zostanag dokiadnie wyczyszczone a system na-
powietrzania zostanie wymontowany 1 zastapiony przez nowy. Dmuchawy
zamierza sie umies$cié¢ na zewnatrz w sasiedztwie komdér. Przewiduje

sie zastosowanie dwdéch dmuchaw.

Dla istniejacych kombér osadu czynnego nalezy zainstalowa¢ rurocigagi

bypassdéw w celu ich ltatwiejszego serwisowania w przysziosci.

Zbiornik stabilizacji osaddéw zostanie wyposazony w osobna dmuchawe.

4.1.6 Osadniki wtdérne

Zaprojektowano dwa nowe osadniki wtdérne wykonane Jjako osadniki o
przepiywie pionowym o nastepujacych parametrach:

e Srednica: 4 m

e (Gilebokosé: 3,8 m

e Material: tworzywo sztuczne
W osadnikach zostang zabudowane pompy do recyrkulacji osadu sterowa-

ne za pomoca falownika, pompy ujmowania osadu nadmiernego i kozucha.

Istniejace osadniki wtérne =zostang przeksztalcone w statyczne za-

geszczacze osadu.

4.1.7.1 Prasa srubowo-talerzowa

Do mechanicznego odwadniania osaddéw przewiduje sie prase Srubowo-
talerzowa wspdipracujaca z zespoiem do przygotowywania i dozowania
polielektrolitu pompa $Srubowa polielektrolitu. Do podawania osadu do
prasy przewiduje sie zastosowanie pompy zanurzeniowe] zainstalowanej
w stabilizatorze osadéw. Podana prasa charakteryzuje sie przepusto-
woécia hydrauliczna na poziomie do 2,4-3,0 m?®/h oraz przepustowos$ciag

suchej masy osadu od 30 do 60 kg s.m./h.

Prasa bedzie umieszczona w budynku o konstrukcji stalowej 1 poszyciu
z pilyt warstwowych lub w kontenerze. Osad ze zbiornika stabilizacji

osadu bedzie tioczony za pomoca pompy zanurzeniowej. W flokulatorze
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zintegrowanym z prasa bedzie nastepowalo wymieszaniu osadu z polie-
lektrolitem. Nastepnie osad dopiynie do prasy gdzie nastepuje jego

dalsze zageszczenie i1 odwodnienie.

Prasa wykonana Jjest ze stali nierdzewnej AISI 304, silniki maja za-
bezpieczenie odpowiadajace normie szczelnos$ci IP55, natomiast czuj-
niki i tablica kontrolna - IP65 sa wyposazone w ostony state 1 ru-
chome =zapewniajace bezpieczenstwo obsiugi. Przewidziano réwniez
wytacznik awaryjny umozliwiajacy natychmiastowe wszystkich projekto-

wanych napedéw.

Podstawowe dane techniczne:

e diugosc: 3310 mm,

e szerokosé: 1000 mm,

e wysokosé: 1750 mm,

e przepustowos$é: 2,4 + 3,0 m*/h,
e masa netto: 750 kg.

4.1.7.2 Instalacja dozowania wapna

Z uwagl na i1lo$¢ powstajacego osadu zastosowano niewielki zestaw do
higienizacji osadéw (przystosowany do gabarytdédw okreslonych w pro-
jekcie), w sktad, ktérego wchodzi: zasobnik wapna z komora oprdznia-
nia, dozownik wapna oraz wdzek do transportu workdéw z wapnem. Zasob-

nik i dozownik sa w catosci wykonane ze stali nierdzewnej.

Zastosowany zestaw przeznaczony jest do instalacji wewnatrz budynku.

Zasobnik wapna o pojemnosci 300 litrdédw (380 kg wapna) dopeiniany
jest w trakcie eksploatacji wapnem w workach. Dzieki temu nie zacho-
dzi zbrylanie sie wapna, charakterystyczne przy Jjego diuzszym prze-

chowywaniu.

4.1.7.3 Pawilon/kontener stacji odwadniania

Kontener o wymiarach:
e Wysokos$¢: 2.800 mm (wymiar zewnetrzny), 2.540 mm (wymiar we-

wnetrzny)
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e Szeroko$é: 2.435 mm (wymiar zewnetrzny), 2.240 mm (wymiar we-
wnetrzny)
e Dilugos$é: 7.355 mm (wymiar zewnetrzny), 7.140 mm (wymiar we-

wnetrzny)

Szczegbily wykonania:
e Sciany wykonane z pilyt warstwowych
e Okno z PVC o wym. 1200x1200
e Drzwi zewnetrzne, metalowe ocieplone.
e Pawilon jest wyposazony w:
o Wentylacja grawitacyjna oraz mechaniczng: wentylator
0,3 kW
o Instalacja grzewcza o mocy 2 kW
o Instalacja wodno-kanalizacyjna
o Podtoga wykonana z blachy ze stali szlachetnej ryflowa-
nej wykonanej ze spadkiem, jako szczelna wanna zmywania

podtogi kontenera.

4.1.7.4 Powierzchnia zrzutu osadu odwodnionego

Do przenoszenia mieszaniny odwodnionego osadu 1 wapna 2z budyn-
ku/kontenera na =zewnatrz na powierzchnie =zrzutu odwodnionego osadu,

znajdujaca sie pod zadaszeniem, zastosowano przenos$nik $limakowy.

Wysoko$é¢ zadaszenia (okoto 3,7 m) dobrano do wysokosci tadowarki ko-

towej o udzZzwigu okolto 3.000 kg.

Powierzchnia zrzutu odwodnionego osadu bedzie posiada¢ $ciane czoto-
wa tylna i Sciany szczytowe, co umozliwi wjazd tadowarki kotowe]j lub
przyczepy do transportu osadu. Sciany beda mialy wysoko$¢ 1,0 m, co

umozliwi swobodne skladowanie osadu

Ponadto na powierzchni zrzutu nalezy umie$cié¢ wpust uliczny @500 mm

z osadnikiem 0,5 m.
Nad powierzchnia do zrzutu osadu odwodnionego nalezy przewidzied
oswietlenie o odpowiednim natezeniu $wiatia (praca ltadowarki koto-

wej) .

Zaprojektowano dojazd do powierzchni zrzutu o powierzchni 52 m? wyko-

nany jako nawierzchnie z kostki brukowej.
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Rozdzielnia w budynku technologicznym zostanie oddzielona od po-
mieszczenia sitopiaskownika. Planuje sie rdéwniez wentylacje bezpo-
Srednio samego sitopiaskownika z odcigagiem powietrza z jego obudowy
w celu zapobiegania przedostawania sie siarkowodoru oraz odordédw do

wnetrza pomieszczenia.

Zaprojektowano aparature kontrolno-pomiarowa dla speinienia nastepu-

jacych zadan:

e aparatura kontrolno-pomiarowa sprawdzajaca czy PO wiaczeniu
pompy nastepuje przepiyw w rurociagu
e przepiywomierz przed sitopiaskownikiem

e sondy suche]j masy w komorach osadu czynnego oraz dla osadu re-
cyrkulowanego

e sondy przewodno$ci i ph w pompowni Sciekdw surowych

e optyczne sondy pomiaru tlenu w komorach osadu czynnego

Cata instalacja AKPiA acznie ze sterowaniem oczyszczalni zostanie

wymieniona.

Wszelkie nowo poiozone kable na oczyszczalni zostana utozone w ru-

rach ostonowych.

Z uwagl na problemy =z chiodzeniem istniejacy agregat pradotwdrczy
zostanie zdemontowany 1 zstgapiony nowym umieszczonym w kontenerze

zlokalizowanym zgodnie z czes$cig rysunkowa opracowania.

4.1.10 Pozostale prace konserwacyjne

Wszystkie pompy na oczyszczalni zostang wymienione na nowe.

4.2 Sposbéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekdw oraz

wéd opadowych i roztopowych

Odprowadzanie $ciekdé4w pozostaje bez zmian. W pordwnaniu ze stanem

istniejacym sposdb odprowadzania wdéd opadowych i roztopowych sie nie
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zmieni. Beda one sptywaily na powierzchnie terendw zielonych i wsig-

katy w grunt.

4.3 Ukiad komunikacyjny

Projektowana inwestycja nie wpiynie na istniejacy uktad komunikacyj-

ny.

4.4 Sposbdb dostepu do drogi publicznej

Projektowana inwestycja nie wpiynie na istniejacy sposdéb dostepu do

drogi publicznej.

4.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia te-

renu

Na dzialce nr 652 i 653 zaprojektowano nastepujace odcinki kanaliza-
cji sanitarnej rurociggdédw technologicznych:

e Rurociag grawitacyjny PP g 200 mm do odprowadzania osaddéw dowo-
zonych ze stacji do pompowni $ciekdw surowych o tacznej diugo-
$ci 3,0 m

e Rurociag tloczny PE DZ 110 SDR 17 mm zasilajacy $ciekiem
oczyszczonym mechanicznie komore osadu czynnego 1.1 o 1acznej
dtugosci 22 m

e Rurociag tloczny PE DZ 110 SDR 17 mm zasilajacy Sciekiem
oczyszczonym mechanicznie komore osadu czynnego 2.1 o 1acznej
dtugosci 22 m

e Rurociag grawitacyjny PE DZ 180 SDR 17 mm zasilajacy Sciekiem
oczyszczonym w komorze osadu 1.1 komore osadu czynnego 1.2 o
tacznej diugosci 30 m

e Rurociag grawitacyjny PE DZ 180 SDR 17 mm zasilajacy $ciekiem
oczyszczonym w komorze osadu 2.1 komore osadu czynnego 2.2 O
tacznej diugosci 25 m

e Rurociag osadu zawracanego PE DZ 90 SDR 17 zasilajacy osadem z
osadnika wtdérnego 1 komore osadu czynnego 1.1 o 1acznej diugo-
Sci 60 m

e Rurociag osadu zawracanego PE DZ 90 SDR 17 zasilajacy osadem z
osadnika wtédrnego 2 komore osadu czynnego 2.1 o tacznej diugo-

Sci 65 m
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e Rurociag DN 100 wykonany ze stali AISI 316 do napowietrzania
komér osadu 1.2 i 1.3 o diugosci 35 m

e Rurociag DN 100 wykonany ze stali AISI 316 do napowietrzania
komér osadu 2.2 i 2.3 o diugosci 35 m

e Rurociag grawitacyjny PP @ 200 mm do odprowadzania Sciekdw
oczyszczonych z osadnikédw wtdérnych o diugosciach odcinkdw 2,5
m, 12 m i 21lm wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi (patrz czesé
graficzna).

e Rurociag grawitacyjny PP g 200 mm z komory osadu 1.3 do osadni-
ka wtdérnego 1 o tacznej diugosdci 15,0 m

e Rurociag grawitacyjny PP g 200 mm z komory osadu 2.3 do osadni-
ka wtdérnego 2 o tacznej diugosdci 15,0 m

e Rurociag osadu nadmiernego PE DZ 63 SDR 17 zasilajacy osadem z
osadnika wtédrnego 1 zageszczacz 1 o 1acznej diugosci 25 m

e Rurociag osadu nadmiernego PE DZ 63 SDR 17 zasilajacy osadem z
osadnika wtédrnego 1 zageszczacz 1 o 1aczne]j diugosci 25 m

e Rurociag osadu nadmiernego PE DZ 63 SDR 17 zasilajacy osadem z
osadnika wtérnego 2 zageszczacz 2 o 1acznej diugosci 25 m

e Rurociag wédd nadosadowych PE DZ 63 SDR 17 z pompowni wdd nado-
sadowych do zbiornika wyrdwnawczego o tacznej diugosci 50 m

e Rurociag grawitacyjny PP @ 200 mm ze stacji odwadniania osadu
do zbiornika buforowego o 1acznej diugosci 22,0 m

e Rurociag osadu nadmiernego PE DZ 63 SDR 17 zasilajacy osadem ze
stabilizatora osadu stacje odwadniania osadu o ltacznej diugosci
25 m

e Rurociag grawitacyjny PP g 200 mm z wiaty magazynowej osadu do
transportowania odciekédw do zbiornika wyrdéwnawczego o tacznej
dtugosci 26,0 m

e Wodociag PE DZ 63 sdr 17 o diugos$ci 30 m, 20 m i

O$wietlenie terenu zewnetrznego

Obiekt wyposazony jest w istniejace oswietlenie zewnetrzne.
Oswietlenie zrealizowane jest na bazie situpdw wolnostojacych z wy-
siegnikami.

W ramach inwestycji projektuje sie rozbudowe obwodu oswietleniowego
O nowe situpy.

Dodatkowo projektuje sie wymiane istniejacych opraw oswietleniowych

na oprawy typu LED.
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Zasilanie urzadzen technologicznych

Projektuje sie zasilanie urzadzen technologicznych. Projektowane ka-
ble nalezy uklada¢ w ziemi zgodnie z trasa jak na planie zagospoda-
rowania terenu. Kable uktada¢ zgodnie 2z obowiagzujacymi przepisami
budowy i normami oraz zaleceniami producenta. Zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane roboty kablowe zalicza sie do robdét ulegajacych zakryciu.
Dlatego tez ultozenie kabli przed zasypaniem nalezy zglosi¢ Inwesto-
rowi do sprawdzenia.

W miejscu skrzyzowania projektowanych kabli z uktadem drogowym,
nawierzchniami utwardzonym oraz z innymi mediami i instalacjami pod-
ziemnymi, projektuje sie rury ositonowe. Kohce rur ositonowych zabez-
pieczyé¢ przed zamuleniem przy uzyciu uszczelnieh mutoszczelnych.

Do oznaczenia kabla stosowa¢ oznaczniki (opaski kablowe). Opaski
nalezy rozmies$cié¢ nie rzadziej niz co 10m, na konhcach przepustdw
oraz na zagieciach kabla. Po utozeniu poszczegdlnych odcinkdédw 1linii
kablowej wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, sprawdzié¢ ciagtos¢
zyt* oraz skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej.

W miejscu przyitaczenia obwoddéw odbiorczych w ztaczach oraz na
poczatku obwoddw nalezy zamontowad¢ grawerowane tabliczki informacyj-
ne okres$lajace typ kabla, uzytkownika, kierunek oraz rok budowy.

Zasilanie rezerwowe obiektu

W celu zapewnienia rezerwowego zasilania obiektu projektuje sie agregat prado-

twérczy wolnostojacy w obudowie.

4.6 Uksztattowanie terenu i usytuowanie terendéw zielonych

Rozpatrywany teren Jest terenem dos$¢ ptaskim, gdzie rzedne
ksztaituja sie w zakresie od +100 do 102 m n.p.m.
Uksztattowanie terenu nie ulegnie zmianie w wyniku inwestycji. Rzed-
ne posadowienia obiektdéw oraz nawierzchni utwardzonej dostosowano w
miare mozliwo$ci maksymalnie do rzednych istniejacych.

Obecnie teren, na ktdérym zaprojektowano rozbudowe jest wykorzy-
stywany pod infrastrukture techniczna w istniejacej oczyszczalni

Sciekow.

4.7 Ogrodzenie terenu oczyszczalni Sciekéw.

Istniejace ogrodzenie =zostanie czesciowo zdemontowane. Wokdil terenu
oczyszczalni Sciekdw =zaprojektowano nowe odcinki ogrodzenia Jjako
ogrodzenie panelowe o wys. 1,8 m. Nowe ogrodzenie wykona¢ z paneli

ogrodzeniowych z elementdédw ocynkowanych ogniowo 1 lakierowanych
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proszkowo lub z powioka poliestrowa, instalowanych na siupkach zabe-

tonowanych w ziemi wraz z cokotem, wysoko$¢ ogrodzenia - okoto 1,80

m. Panele musza odznaczad¢ sie duza wytrzymatoscia oraz sztywnoscia.

5 Nawierzchnia utwardzona.

Przyjeto konstrukcje nawierzchni o nastepujacym ukitadzie warstw:

e 8 cm kostka betonowa,

e 5 cm podsypka cementowo - piaskowa

(1:4),

e 10 cm podbudowa gdérna (kism., frakcja 0-31,5 mm),

e 20 cm podbudowa dolna (kism., frakcja 0-63 mm),

e 10 cm warstwa piasku (odsaczajaca).

Cbramowanie nawierzchni wykona¢ z kraweznikédw betonowych wtopionych 15x22cm na

podsypce cementowo piaskowe] 1:4, na tawach betonowych z oporem C12/15.

6 Zasilenie obiektéw.

Zasilenie instalacji wewnetrznej budynku, instalacji zewnetrznej oéwietlenia i

obiektdéw technologicznych odbywaé sie bedzie ze ztacza usytuowanego w istnieja-

cym budynku technicznym oczyszczalni.

7 Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych

i

istniejacyvch obiektéw budowlanvych.

W ponizszej tabeli zestawiono powierzchnie zabudowy projektowanych 1

istniejacych obiektdédw budowalnych.

Nazwa Wartosé¢ | Jednostka
Istnejaca powierzchnia zabudowana 110 m®
Projektowana powierzchnia zabudowana 309 m?
Istnejaca powierzchnia drég wewnetrznych 681 m®
Projektowana powierzchnia drdég wewnetrznych 143 m?
Istnejaca powierzchnia chodnikéw 0 m®
Projektowana powierzchnia chodnikéw 0 m?
Catkowita powierzchnia wszystkich obiektéw 1243 m’
Catkowita powierzchnia obiektéw projektowanych 452 m’
Powierzchnia biologicznie czynna 1649 m’
Powierzchnia dziatki budowlanej 2892 m’
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Powierzchnia biologicznie czynna bedzie wiec stanowié¢ 57% catkowited

powierzchni dziatki budowlanej.

8 Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazdéw w

zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacvych

z aktdw prawa miejscowego lub decvyvzji o warunkach za-

budowy i zagospodarowania terenu, jes$li sa wymagane.

8.1 Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w

zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Planowana inwestycja ©polozZzona Jjest poza obszarami podlegajacymi
ochronie na podstawie ustawy =z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2016r. poz. 2134 z pdbdéza. zm.). Na gruntach rol-
nych, na ktérych prowadzone beda prace nie wystepuja siedliska chro-
nionych gatunkéw ptakoédw.

W rejonie planowanej inwestycji nie wystepuja strefy ochronne ujeé
wdd i1 obszary ochronne zbiornikdéw wdd Srddladowych. W poblizu plano-
wanego przedsiewziecia nie wystepuje krajobraz majacy znaczenie hi-
storyczne, kulturowe lub archeologiczne. W poblizu planowanej inwe-

stycji nie wystepuja uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Planowana inwestycja Jjest zlokalizowana w obszarze dorzecza Wisty. 7Z
uwagl na lokalizacje 1 charakter przedsiewziecia stwierdza sie, ze
jej realizacja nie wpilywa na ryzyko nie osiagniecia celdw Srodowi-
skowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorze-
cza Wisty - rozporzadzenia Rady Ministrédw z 18 pazdziernika 20l16r.
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1911 ze zm.)

8.2 Tereny i obiekty podlegajace ochronie (dane informu-

jace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projekto-

wany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabyt-

kébw oraz czy podlegaja ochronie konserwatorskiej

Planowane przedsiewziecie nie znajduje sie w granicach terenu wpisa-
nego w rejestr zabytkdédw oraz podlegajacego ochronie konserwator-

skiej.
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8.3 Dane okreslajace wpiyw eksploatacji gdérniczej na

dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajduja-

cego sie w granicach terenu gérniczego

Planowane przedsiewziecie nie znajduje sie w granicach terenu gbérni-

czego.

8.4 Informacja i dane o charakterze i cechach istnieja-

cych i przewidywanych 2zagrozen dla srodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiek-

téw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z

przepisami odrebnymi

Oczyszczalnia sama w sobie stanowi obiekt przeznaczony do ochrony §rodowiska gruntowo-
wodnego przed zanieczyszczeniem nieoczyszczonymi $ciekami. Stanowi przy tym réwniez
zrodto emisji substancji zapachowo-czynnych, hatasu, odpadow.

Faza budowy:

W trakcie rozbudowy z przebudowa oczyszczalni $ciekoOw wystapig ucigzliwosci zwigzane z
emisja hatasu oraz emisjg spalin. Spowodowane bgda praca cigzkiego sprzetu na terenie bu-
dowy. Zasieg tego oddziatywania ograniczy si¢ jednak do najblizszego otoczenia. Emisja sub-
stancji zanieczyszczajacych w okresie realizacji przedsigwziecia bgdzie miata charakter krot-
koterminowy 1 nie spowoduje istotnych badz dtugotrwatych zmian w srodowisku. Realizacja
przedsiewzigcia wigzac si¢ bedzie rowniez ze wzrostem poziomu hatasu, ktérego zrodlem
bedzie praca sprzg¢tu budowlanego. Hatas begdzie miat zasigg lokalny, lecz moze charaktery-
zowac si¢ duzym natezeniem. W zwigzku z powyzszym, celem zminimalizowania ucigzliwo-
sci hatasowych, prace budowlane beda prowadzone w porze dziennej. Ucigzliwosci zwigzane

z budowa beda mialy charakter krotkoterminowy i ustang po zakoficzeniu prac.

W zwigzku z realizacjg przedsiewzigcia jest koniecznos¢ wycinki drzew.

Prace przy istniejagcych drzewach nieprzeznaczonych do usunigcia, a znajdujacych sie¢ w za-
siggu oddziatywania prac, prowadzone beda w sposob ograniczajacy niszczenie 1 uszkadzanie
drzew 1 krzewow znajdujacych si¢ w zasiegu oddziatywania robdt. W razie potrzeby, zasto-

sowane beda ostony przypniowe, wykonane w formie odeskowania lub oston z maty stomia-
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nej lub juty. Ostony powinny obejmowac¢ cala powierzchnie pnia do wysoko$ci nie mniej niz
150 cm. Dolna cze¢$¢ desek powinna opierac si¢ o podtoze, deski powinny $cisle przylega¢ do
pnia. Oszalowanie nalezy opasa¢ drutem co 40-60 cm (min. 3 razy). Roboty ziemne w rzucie
koron bgda wykonywane rgcznie. Systemy korzeniowe beda zabezpieczone przed przypad-
kowym uszkodzeniem oraz przesuszeniem, m.in. poprzez ostoni¢cie matami, zas w przypad-

ku niekorzystnych warunkow atmosferycznych zaleca si¢ podlewanie woda.

Przed przystapieniem do prac sprawdzona zostanie szczelno$¢ zbiornikow paliwowych w celu
wyeliminowania ewentualnych nieszczelnos$ci i zapobiezeniu potencjalnemu zanieczyszcze-

niu gruntow 1 wod gruntowych paliwem, olejami.

Przed rozpoczgciem prac budowlanych, wierzchnia warstwa ziemi zostanie zdj¢ta i zdepono-
wana, a po zakonczeniu prac przeznaczona do ponownego wykorzystania na terenie budowy

lub do wywozu na miejsce wskazane przez Inwestora w celu jego dalszego wykorzystania.

Woda wykorzystywana na terenie budowy bedzie pochodzita z wodociggu gminnego.

Miejsce lokalizacji zaplecza socjalnego budowy, bazy transportowej, sktadu materiatéw bu-
dowlanych i1 tymczasowego gromadzenia odpaddéw oraz miejsca deponowania mas ziemnych

i wierzchniej warstwy gleby zlokalizowane bedzie na terenie oczyszczalni $ciekow.

Zaplecze budowy bedzie zorganizowane w sposob zapewniajacy oszczedne korzystanie z
terenu 1 minimalne przeksztatcenie jego powierzchni. Nalezy utrzymywaé w czysto$ci teren
zajety na czas realizacji inwestycji oraz teren wokot inwestycji. Sposoby magazynowania
poszczegbdlnych materiatow 1 wyrobow budowlanych zalezg od ich wrazliwosci na wplywy
atmosferyczne (temperatura, nastonecznienie, powietrze itp.), dlatego na placu budowy urza-
dza si¢ sktadowiska otwarte lub potzamknigte. Rury skladowane beda na roéwnym, gltadkim
podtozu bez kamieni i przedmiotéw o ostrych krawedziach na drewnianych paletach, w razie
potrzeby pod plandekami. Materiaty sypkie (cement itp.), przechowywane beda w szczelnych

opakowaniach. Po zakonczeniu prac teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.

Planowany zakres prac zachowuje stan istniejgcego terenu i nie powoduje niekorzystnego

oddzialywania na tereny sgsiadujace.
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W trakcie realizacji przedsigwzi¢cia bgda pracowaly maszyny i urzadzenia technologiczne,
uzywane w budownictwie maszyny robocze takie jak: dzwig budowlany, zuraw samojezdny,
koparka, spycharka, agregat pradotwodrczy (po 1 szt.) oraz S$rodki transportu dowozace

materiaty budowlane - samochody samowytadowcze.

Na etapie realizacji inwestycji beda wystepowaty krétkotrwate ucigzliwosci wynikajace z
emisji hatasu przez pracujace urzadzenia budowlane oraz pojazdy obstugujace przebudowe
oczyszczalni §ciekdw. Nie ma praktycznie mozliwosci stosowania zabezpieczen akustycznych
w fazie budowy. Jedyna mozliwo$¢ ograniczania emisji halasu w czasie budowy polega na
stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hatasu do $rodowiska i w nienagannym
stanie technicznym. Dla etapu realizacji inwestycji podstawowym sposobem ograniczenia
hatasu bedzie prowadzenie prac budowlanych w porze dziennej przy uzyciu sprzetu
sprawnego technicznie, co spowoduje, ze prace te nie bedag wptywaly na warunki akustyczne
w $rodowisku. Zmiana klimatu akustycznego bedzie jednak miata charakter czasowy (na czas
prowadzenia robot), nie kumulujacy si¢ w $rodowisku i lokalizujacy si¢ wokdt raczej
skupionego placu robdt. Ruch maszyn budowlanych i samochodéw bedzie si¢ odbywat tylko
w porze dnia (6.00+22.00).

Realizacja omawianej inwestycji nie bedzie stanowié zagrozenia dla §rodowiska przy spehie-

niu miedzy innymi nastepujacych warunkéw:

- teren budowy zostanie zabezpieczony w urzadzenia sanitarne 1 wode¢ dla osob zatrudnionych
na budowie, bedzie ogrodzony, a takze wyposazony w napisy ostrzegawcze, uwzgledniajac
przepisy sanitarno-higieniczne i bhp,

- prace budowlane beda wykonywane w porze dziennej, poza godzinami nocnymi (22.00-
6.00), co spowoduje ograniczenie ucigzliwosci akustycznej oraz emisji zanieczyszczen do
powietrza,

- na etapie realizacji inwestycji zapewniony zostanie dobry stan techniczny sprzetu budowla-
nego i1 srodkow transportu oraz prawidtowa ich eksploatacja,

- sprzet pracujacy na budowie bedzie spetniat okreslone normy dotyczace emisji hatasu 1 spa-
lin z silnikow, nieprzekraczajacych dla niego norm technicznych,

- sprz¢t bedzie w dobrym stanie technicznym, a jego oddziatywanie na srodowisko nie bgdzie

stanowito zagrozenia dla gleby oraz wod powierzchniowych i podziemnych,
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- na terenie inwestycji, wyznaczone zostanie miejsce na gromadzenia odpadow powstajacych
w czasie budowy (m.in. gruz, ztom, folia z opakowan elementéw budowlanych i innych),

- odpady powstale w trakcie realizacji przedsiewzigcia beda segregowane 1 magazynowane w
specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach, a nastepnie odbierane z terenu budowy
przez firmy posiadajace stosowne zezwolenia,

- gruz powstajacy w wyniku prac budowlanych, bedzie sktadowany w wyznaczonym miejscu
(kontenery) 1 wywieziony na sktadowisko odpadow,

- w przypadku stosowania materiatow sypkich, ich pylenie bedzie ograniczane poprzez sto-
sowanie plandek, oston i silosow do magazynowania materialdéw pylacych, pojazdy opuszcza-
jace plac budowy oraz okolice wyjazdu z placu budowy beda czyszczone z ziemi piasku na-
niesionych na kotach pojazdow,

- Scieki bytowe z zaplecza budowy beda odprowadzane do szczelnego zbiornika bezodpty-
wowego, ktorego zawarto$¢ bedzie regularnie usuwana przez uprawnione podmioty,

- przed rozpoczeciem prac budowlanych, wierzchnia warstwa ziemi zostanie zdjeta i zdepo-
nowana, a po zakonczeniu prac rozplantowana lub wywieziona do ponownego wykorzystania,
- nie przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochod-
nymi; jednakze w przypadku pojawienia si¢ plam substancji ropopochodnych, ziemia zostanie
wywieziona do utylizacji, a na jej miejsce przywieziona inna; nie przewiduje si¢ utwardzenia
terenu budowy,

- na wypadek wystapienia wycieku substancji szkodliwych, wykonawca robdt winien posia-
da¢ odpowiednie sorbenty do strgcania zanieczyszczen, zwlaszcza ropopochodnych (np.: pa-
liw, smarow) 1 syntetycznych (np.: olejow),

- nalezy do minimum zmniejszy¢ pylenie w przypadku stosowania i gromadzenia na terenie
budowy takich materiatow jak: cement i wapno w workach i silosach,

- nalezy przestrzega¢, aby w minimalnym stopniu spowodowac¢ zmiany klimatu akustycznego
w trakcie budowy w wyniku pracy betoniarek, koparek, agregatow pradotworczych, sprezarek
1 innych urzadzen znajdujacych si¢ na budowie. Nalezy uzywac sprzgtu o parametrach hatasu
niewykraczajacych ponad normy okres§lone przez producenta urzadzen.

- w momentach przestoju beda wylaczane silniki maszyn, aby nie powodowa¢ wzrostu emisji
spalin 1 hatasu,

- po zakonczeniu robdt budowlanych teren zostanie uprzatnigty i przywrdocony do stanu zbli-

zonego do pierwotnego.
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W celu wyeliminowania zagrozenia $miertelno$ci matych zwierzat na etapie prowadzenia
wykopow ziemnych podjete beda dziatania zabezpieczajace, polegajace na:
- kontrolowaniu $§wiatla wykopoéw przed kontynuowaniem prac ziemnych 1 ich zasypa-
niem pod katem obecnosci zwierzat,
- odtawianiu uwigzionych zwierzat w §wietle wykopdw 1 przenoszeniu do miejsc bez-
piecznego ich dalszego bytowania,
- zastosowaniu siatki zabezpieczajacej przed przedostawaniem si¢ zwierzat do §wiatla

wykopow w sytuacji dlugotrwatego okresu otwarcia wykopu.

Faza eksploataciji:

Wszystkie obiekty beda wykonane z materiatow nie stanowigcych zagrozenia dla srodowiska
gruntowo-wodnego. Obiekty beda w dobrym stanie technicznym, posiada¢ beda odpowiednie
atesty. Usterki beda na biezaco usuwane. Konserwacja urzadzen prowadzona bedzie przez
specjalistyczng firme.
Urzadzenia beda podlega¢ okresowemu przegladowi (wg instrukcji producenta).

Praca rozbudowywanych ciggéw technologicznych i procesu oczyszczania jest w pelni zau-
tomatyzowana i nie wymaga stalej kontroli i czynnos$ci eksploatacyjnych. Proces obshugi
sprowadza si¢ do okresowej kontroli poprawnosci pracy i parametréw procesu. Wystarczajacy

wiek osadu skutkuje minimalizacja ryzyka powstania nieprzyjemnych zapachow.

Urzadzenia emitujace hatas (instalacja do odwadniania osadu) beda umieszczone w obudo-
wach lub w budynku technicznym, przez co hatas nie bedzie odczuwalny na zewnatrz i1 nie
zostang przekroczone dopuszczalne poziomy halasu okreslone w obwieszczeniu Ministra
Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporza-
dzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku
(Dz.U. 2014 poz. 112). Najblizej potozony teren zabudowy zagrodowej znajduje si¢ w odle-

glosci okoto 120 m od terenu oczyszczalni scieckow w kierunku pétnocnym.

Whplyw zamierzenia na wody powierzchniowe.

W zasiggu zamierzonego wykonania prac budowlanych brak wod powierzchniowych, na

ktore przedsigwziecie by oddziatywalo.
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Aktualnie oczyszczone $cieki, na mocy obowigzujacego pozwolenia wodnoprawnego, od-
prowadzane sa do studzienki melioracyjnej znajdujacej si¢ na terenie oczyszczalni, a nastep-
nie odprowadzane s3 istniejacym rowem melioracyjnym do ziemi w iloci Qnmax = 19,5 m?/h,
Q:r.dob. = 180 M3/d, Qrmax = 85410 m3/rok. W przypadku zmiany ilosci odprowadzanych $cie-
kéw do odbiornika po przebudowie oczyszczalni, uzytkownik obiektu wystapi o nowe po-
zwolenie wodnoprawne, zgodnie z obowigzujacg ustawg Prawo wodne.

Scieki socjalno-bytowe odprowadzane sa do kanalizacji sanitarnej na terenie oczyszczal-

ni.

W pordwnaniu ze stanem istniejacym sposob odprowadzania wod opadowych i1 roztopowych
si¢ nie zmieni. Bedg one sptywaty na powierzchni¢ terenow zielonych i wsigkaly w grunt.
Filtrat i wody poptucze z procesu odwadniania osadow zbierane beda w zbiorniku dolnym
uktadu i odprowadzane do kanalizacji.
Stwierdza sie, iz planowane zamierzenie nie bedzie mialo negatywnego wptywu na wody

powierzchniowe, poniewaz nie jest zwigzane z ingerencja w wody powierzchniowe.

Whplyw przedsiewziecia na wody podziemne.

Prace budowlane nie b¢dg mialy wptywu na zmiane stanu chemicznego wod podziem-

nych oraz na zmiang klasy jakos$ci wod podziemnych.

Przedmiotowe przedsiewzigcie nie bedzie wykazywalo negatywnego wplywu na wody pod-

ziemne, poniewaz nie jest zwigzane z ingerencja w te wody.

9 Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowesj, W

szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpoza-

rowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami

technicznymi

Niniejszy projekt nie wymaga uzgodnienia =z rzeczoznawca ppoz. Pod-
stawe do podjecia decyzji o braku koniecznos$ci uzgodnienia
niniejszego projektu z rzeczoznawca ppoz. stanowi:

— Dz. U. zdnia 14 grudnia 2015 r. poz. 2117 dotyczacy Rozporzadzenia Ministra do
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej § 3.
ust. 1. pkt. 5 z uwzglednieniem pédzniejszych zmian,

— Warunki Ochrony Przeciwpozarowe] zawarte w opisie do projektu
zagospodarowania terenu
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a) Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i 1liczbie kondy-

gnacji:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Admi-

nistracji z dnia 17 wrzed$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-

budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia prze-

ciwpozarowego pod wzgledem =zgodnosSci =z wymaganiami ochrony prze-

ciwpozarowej §3 ust. 1 stwierdza sie, iz informacje na temat po-

wierzchni zabudowy, wysokos$ci i liczbie kondygnacji nie sa wymagane.

b) Informacje o klasyfikacji pozarowej 2z wuwagi na przeznaczenie i
sposéb uzytkowania.

Oczyszczalnia Scieké4w kwalifikowana jest do PM.

c) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej
i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez $Sciany =zewnetrzne i
dachy.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Admi-

nistracji z dnia 17 wrzed$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-

budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia prze-

ciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci =z wymaganiami ochrony prze-

ciwpozarowej §3 ust. 1 stwierdza sie, 1z informacje na temat klasy

odpornos$ci pozarowej oraz odporno$ci ogniowej 1 stopniu rozprzes-

trzeniania ognia przez $Sciany zewnetrzne i1 dachy nie sa wymagane.

d) Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje
dotyczace pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia
wybuchem w przestrzeni zewnetrznej.

Nie wystepuje =zagrozenie wybuchem. Nie wystepuja pomieszczenia

zagrozone wybuchem oraz strefy =zagrozenia wybuchem w przestrzeni

zewnetrznej.

e) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o odlegtosciach od sasiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw
oraz parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.

Wszystkie wymagane odlegitos$ci od sasiadujacych obiektdédw budowlanych,

dziatek lub terendw oraz parametry wpiywajace na odlegiosci dopus-
zczalne zostaly speinione zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infra-
struktury =z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.

2002 nr 75 poz. 690 z pdzZniejszymi zmianami) .
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f) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowad-
zenia dziatan ratowniczych, w tym informacje o:

- drogach pozarowych

Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Admi-

nistracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zao-

patrzenia w wode oraz drbég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030

z pbdiZniejszymi zmianami) do rozbudowywanej oczyszczalni $ciekdw nie

ma obowigzku wykonania drogi pozarowe]j.

- zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o
wymaganej ilosci wody do celédw przeciwpozarowych, urzadzeniach i
innych rozwiazaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode, usytuowaniu zrédel wody do celdéw przeciwpozarowych, hyd-
rantéw zewnetrznych lub innych punktdéw poboru wody oraz stanowisk
czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazddéw pozarniczych

Do zewnetrznego gaszenia pozaru situzyé¢ bedzie istniejacy hydrant.
Istniejacy hydrant DN 80 znajduje sie w odlegiosci okoio 6 m na

pdinoc od $ciany budynku technicznego oczyszczalni $Sciekoéw.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Admi-
nistracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zao-
patrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030
z pbdzniejszymi zmianami) okresla sie ilo$¢ wody potrzebnej do
zewnetrznego gaszenia pozaru na 5 dm3/s tj. 18 m3/h - dla jednostek
osadniczych do 2000 mieszkancow.

g) Informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan
ochrony przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o
ktérej mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991
r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych pro-
jektem zagospodarowania dziatki lub terenu.

Nie przewiduje sie rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan

ochrony przeciwpozarowej.

29



10 Dane geotechniczne.

10.1 Rzezba terenu.

Badany teren oczyszczalni (czeé$é dziatki nr 308/6), na ktdérym prze-
prowadzono polowe badania geotechniczne jest niezabudowany i1 nieu-

zbrojony.

Powierzchnia terenu jest stosunkowo ptaska. W pdinocnej czesdci rzed-
na terenu wynosi okoio +99,20 m n.p.m. 1 jest to najnizsza rzedna na
rozpatrywanym terenie. Przy wschodnim rogu wydzielonego terenu rzed-
na wynosi +101,80 m n.p.m. i jest to najwyzsza rzedna na rozpatrywa-

nym terenie.

10.2 Budowa geologiczna.

Pod wzgledem geomorfologicznym badany teren to fragment wysoczyzny
zbudowanej z holocenskich gruntdéw nasypowych, gleb zalegajacych na
plejstoceniskich gruntach wodnolodowcowych, zdeponowanych w fazie

pomorskiej zlodowacenia pdinocnopolskiego.

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do trzech warstw

geologicznych.

Holocenskie grunty nasypowe nawiercono w postaci wilgotnych piaskéw

Srednioziarnistych w tym z domieszka kamieni, humusu i $mieci, pia-
skébw Srednioziarnistych na pograniczu piaskéw drobnoziarnistych,
piaskéw drobnoziarnistych w tym na pograniczu piaské4w Srednioziarni-
stych, piaskéw drobnoziarnistych z domieszka humusu (warstwa geolo-

giczna I). Warstwe ta zaliczono do gruntdw stabonosnych.

Holocenskie gleby (humus) wyksztaicity sie w postaci wilgotnych pia-
skéw drobnoziarnistych humusowych (warstwa geologiczna II). Warstwe

ta zaliczono do gruntdédw stabonosénych.

Plejstocenskie grunty wodnolodowcowe reprezentuja wilgotne i nawod-
nione piaski drobnoziarniste, piaski $Srednioziarniste w tym =z do-
mieszka zwirdw, piaski gruboziarniste, piaski $rednioziarniste na
pograniczu piaskdéw gruboziarnistych, piaski Srednioziarniste z do-
mieszka kamieni, zwiry w stanie $rednio zageszczonym (warstwa geolo-

giczna III).
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10.3 Stosunki wodne.

W otworach wiertniczych na badanym obszarze stwierdzono wystepowanie
wody gruntowej w postaci zwierciadla swobodnego. Po uptywie kilku
godzin od wykonania otwordédw wiertniczych poziom lustra wody grunto-
wej ustabilizowal sie w nich na giebokoéci od 4,20 m p.p.t. do 5,6 m
p.-p.t. - to jest w zakresie rzednych od 94,51 m n.p.m. do 95,89 m

n.p.m.

Przedstawiony powyzej ,obraz” warunkéd4w wodnych pochodzi z okresu

polowych badan geotechnicznych (pazdziernik 2012 r.). W zaleznosci
od opaddw atmosferycznych i wiosennych roztopdw poziom lustra wody
gruntowej w miejscu badah moze ulega¢ cyklicznym wahaniom, szacunko-

wo o okoio 0,5 m.

10.4 Charakterystyka geotechniczna podioza.

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do trzech warstw geo-
logicznych. Kroétka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicz-
nych przedstawia sie nastepujaco:

e Warstwa geotechniczna Ia - obejmuje holocenskie nasypy niekontro-
lowane w postaci wilgotnych piaskéw Srednioziarnistych w tym z
domieszka kamieni, humusu i Smieci, piaskdéw Srednioziarnistych na
pograniczu piaskdéw drobnoziarnistych, piaské4w drobnoziarnistych w
tym na pograniczu piaskéw Srednioziarnistych, piaskdw drobnoziar-
nistych z domieszka humusu. Warstwe ta zaliczono do gruntdéw sta-
bonosnych.

e Warstwa geotechniczna IIa - obejmuje holocenskie gleby (humus)

e w postaci wilgotnych piaskdéw drobnoziarnistych humusowych. War-

stwe ta zaliczono do gruntdéw sitabonosnych.

e Warstwy geotechniczne IITIa, IIIb, IIIc - obejmuja plejstocenskie
grunty wodnolodowcowe reprezentowane przez wilgotne i nawodnione
piaski drobnoziarniste, piaski $rednioziarniste w tym z domieszka
zwirdw, piaski gruboziarniste, piaski Srednioziarniste na pogra-
niczu piaskdé4w gruboziarnistych, piaski $rednioziarniste z do-
mieszka kamieni, zwiry w stanie $Srednio zageszczonym. Dokonano
nastepujacego podzialu na poszczegdlne warstwy geotechniczne w
zalezno$ci od rodzaju gruntu oraz przyjetej charakterystyczne]
warto$ci stopnia zageszczenia:

e TIITa - piaski drobnoziarniste o charakterystycznej wartosci
stopnia zageszczenia Ip = 0,45,

e TIIb - piaski $rednioziarniste w tym z domieszkg zwirdw,
piaski gruboziarniste, piaski $Srednioziarniste na pograniczu
piaskdéw gruboziarnistych, piaski Srednioziarniste z domiesz-
ka kamieni o charakterystycznej wartosci stopnia zageszcze-
nia Ip = 0,45,

e TIIIc - zwiry o charakterystycznej wartoéci stopnia zagesz-
czenia Ip = 0,45.
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Stopien zageszczenia dla gruntdé4w sypkich ustalono na podstawie gene-

zy nawierconych gruntdéw oraz oporu w trakcie prac wiertniczych.

10.5 Wytyczne geotechniczne posadowienia obiektow:

Projektowane obiekty mozna posadowi¢ na badanym obszarze w sposdb

bezposredni w obrebie warstw nos$nych gruntéw.

W przypadku wystepowania ponizej poziomu posadowienia obiektu grun-
téw stabonos$nych (warstwa geotechniczna IIa) nalezy Jje wybraé, a w
ich miejsce wykonaé¢ nasyp budowlany sktadajacy sie z pospdrki, ktoédrag
nalezy zageécié¢ do stopnia zageszczenia Ip = 0,50. W przypadku posa-
dowienia w obrebie sypkich gruntédw wodnolodowcowych (warstwy geo-
techniczne IIIa, IITb, IIIc) grunty te nalezy dogesci¢ do stopnia

zageszczenia Ip = 0,50.

Réwniez grunty nasypowe (warstwa geotechniczna Ia) mozna wykorzystacd
do posadowienia, ale nalezy je wybraé¢, a nastepnie warstwami 0,3 me-
tra wykonywa¢ nasyp budowlany zageszczajac do wskaznika zageszczenia
Is =2 0,098.

Piaski drobnoziarniste moga sie upiynni¢ w wyniku rdbéznicy cisnien
wody gruntowej, w wyniku odprezenia gruntdé4w w dnie wykopu badz od
drgan pracujacych maszyn budowlanych. Dla zabezpieczenia sie przed
uptynnieniem nawodnionych gruntdéw drobnoziarnistych proponuje sie
wykonanie 20 cm warstwy nasypu z gruntu o frakcji @16-31,5 ponizej
rzednych wylania chudego betonu. Przygotowane podtoze nalezy zage-

§ci¢ do wskaznika zageszczenia Is = 0,98.

UWAGA: Powyzsze zostalo opracowane na podstawie ,Dokumentacji badan podioza
gruntowego dla potrzeb posadowienia biologicznej oczyszczalni $ciekdw
zlokalizowane] na dzialce nr 308/6, obreb Kazanice”, wykonanej przez Za-
ktad Geologiczny ,GEOL”, ul. Barcza 31/6, 10-685 Olsztyn.

11 Wpiyw obiektu budowlanego na sSrodowisko oraz na zdro-

wie ludzi i obiekty sasiednie.

Zaprojektowana oczyszczalnia speinia wymagania Rozporzadzenia Mini-
stra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12.07.2019r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
oraz warunkdéw, jakie nalezy speinié¢ przy wprowadzaniu do wédd lub do

ziemi $ciekdéw, a takze przy odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopo-
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wych do wédd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. z 2019r., poz. 1311),
stawiane $ciekom oczyszczonym z oczyszczalni $ciekdw komunalnych o
RLM oczyszczalni do 9999, wprowadzanych do ziemi. W ten sposdb szko-
dliwy wpiyw na S$Srodowisko wodno-gruntowe zostail wyeliminowany. Sto-
sowana metoda oczyszczania $ciekd4w niskoobcigzonego osadu minimali-
zuje zjawisko powstawania biocaerozoli.

Ucigzliwo$¢ odorowa: minimalna,

Uciazliwo$¢ energetyczna: minimalna,

Uciazliwo$¢ akustyczna: minimalna,

Uciazliwo$¢ mikrobiologiczna: minimalna, bioarezole.

Wszystkie zastosowane materiaty beda posiadatly atesty dopuszczajace oraz beda
spetniaty odpowiednie normy. Prawidiowy montaz przewoddw, ich potaczen, zapewni
szczelnosé catego uktadu. Wykorzystane materiaty oraz prowadzone prace, nie beda

miaty Zzadnego niekorzystnego oddziatywania na $rodowisko oraz na zdrowie ludzi.

Aktualne wymagania odnosnie ilosci 1 skitadu $Sciekdw oczyszczonych
zostaty zestawione na podstawie decyzji ,Pozwolenie Wodnoprawne”
OSR.6341.86.2016 wydane przez Staroste Powiatu Itawskiego
20.02.2017. Wymagania te wynosza odpowiednio dla oczyszczonych Scie-

kéw komunalnych:

1) w ilosci:
Omaxh = 19,5 [m®/h]
Qsr.d = 180 [m*/d]
Omaxr = 85410 [m®/rok]
2) o dopuszczalnych wskaznikach zanieczyszczen:
BZTs < 25 mg 0,/1
ChZT £ 125 mg 02/1

Zawiesina ogdélna £ 35 mg /1

Przebudowa oczyszczalni Sciekdéw wymaga zmiany obowigzujgcego pozwo-

lenia wodnoprawnego.
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PRACOWNIA i YINO-PROJEK EKO

14-200 lawa ul. Ostrodzka 53  NIP 744-000-12-20 tel. 089/6487641 tel./fax. 089/6487151 http://www. ineko.pl

II. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Rodzaj opracowania: Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Nazwa zamierzenia budowlanego: ,Rozbudowa oczyszczalni $ciekédw w Kazanicach”

Nazwa abiektu budowlanego: Oczyszczalnia Sciekdéw z infrastrukturg
towarzyszaca

Adres obiektu budowlanego: Dz. nr 308/6, obreb Kazanice 7, gmina

Lubawa, powiat itawski, wojewddztwo

warminsko-mazurskie

Nazwa i adres inwestora: Gmina Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa
Branza: Sanitarna, architektoniczna, konstrukcyjna,
elektryczna

Kategoria obiektu budowlanego: XXX

Imie i nazwisko jal- Data is
gakres tniona Eunk-  specja Podp.
) ) ) nosc 1 numer uprawnien opracowa-—
opracowania cja projektowa .
budowlanych nia
inz. Jerzy Kujawski
specjalnos$é¢ instalacje i
Branza Projektant inzynieria sanitarna
sanitarna Upr. nr: 74/92/0L, 20.02.2023r
479/94/0L,

220/82/0L, 79/92/0L

mgr inz. Olaf Kujawski
Uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania
Branza ) robotami budowlanymi bez 20.02.2023r
Sprawdzajacy ) . . )
sanitarna ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej
Upr. nr:

WAM/0001/PWOS/09
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Branza

architektoniczna

Projektant

mgr inz. arch.

Marek Woszczynski
Projektant w specjalnosci architek-
tonicznej do sporzadzania projektdw

w zakresie rozwiazan:

e architektonicznych wszelkich
obiektdéw budowlanych
konstrukcyjno-budowlanych w
zakresie dbiektéw budowlanych o
powszechnie znanych rozwiaza-—
niach konstrukcyjnych i schema-
tach technicznych z wytaczeniem
konstrukcji fundamentéw giebo-
kich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych

Upr. nr: BFK.IIF.7342/55/94

20.02.2023r

Branza

architektoniczna

Sprawdzajacy

mgr inz. arch. Dariusz
Szymanski
Projektant w specjalnosci
architektonicznej do projek-
towania bez ograniczen

Upr. nr: 22/WMOKK/2017

20.02.2023r

Branza

konstrukcyjna

Projektant

mgr inz. arch.

Marek Woszczynski
Projektant w specjalnosci archi-
tektonicznej do sporzadzania pro-
Jjektéw w zakresie rozwigzan:

e architektonicznych wszelkich
obiektéw budowlanych
konstrukcyjno-budowlanych w
zakresie obiektdw budowlanych o
powszechnie znanych rozwiaza-—
niach konstrukcyjnych i schema-
tach technicznych z wylaczeniem
konstrukcji fundamentédw giebo-
kich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych

Upr. nr: BFK.IIF.7342/55/94

20.02.2023r

Branza

konstrukcyjna

Sprawdzajacy

inz. Zaneta
Xouanesouanedao
upr. do projektowania w specj.
konstr.-bud. bez ograniczen
Upr. nr:

WAM/0123/POOK/07

20.02.2023r

Branza

elektryczna

Projektant

mgr inz. Rafat Liedtke
Uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnoséci
instalacyjnej

Upr. nr:
WAM/0174/PWOE/14

20.02.2023r

Branza

elektryczna

Sprawdzajacy

mgr inz. Mikotaj Wias
specjalnoé¢ instalacyjno-
inzynieryjna w zakresie

sieci i instalacji elek-

trycznych

Upr. nr: 173/94/0L

20.02.2023r

Itawa,

20 lutego 2023r.
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1. Przepisy prawa w oparciu o ktére okreslono obszar oddziatywania
obiektu:

a) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu $cieké4w (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z
pdzniejszymi zmianami) .

b) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 nr 115

poz. 1229 z pbdzniejszymi zmianami) .

c)Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985
nr 14 poz. 60 z pdzniejszymi zmianami) .

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdZniejszymi zmi-
anami) .

e) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode

oraz drbég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030 z pdzZniejszymi

zmianami) .
f) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92
poz. 880).
g) Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przy-
rody (Dz. U. 2017 poz. 1074).
2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania przedmiotowego obiektu, Jakim jest:

"oczyszczalnia $ciekéw z infrastrukturg towarzyszaca" miesci sie w
granicach dziatki nr 308/6, obreb nr 0007 - Kazanice, gmina Lubawa,
powiat itawski, woj. warminsko-mazurskie, na ktdérych =zostatr zapro-

jektowany.
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PRACOWNA i p WA EKO

14-200 llawa ul. Ostrodzka 53  NIP 744-000-12-20  tel. 089/6487641 tel./fax. 089/6487151 hitp://www. ineko.pl

Rodzaj opracowania: INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego: »Rozbudowa oczyszczalni Sciekdédw w Kazanicach”

Nazwa adbiektu budowlanego: Oczyszczalnia Sciekdw z infrastruktura
towarzyszaca

Adres obiektu budowlanego: Dz. nr 308/6, obreb Kazanice 7, gmina

Lubawa, powiat itawski, wojewddztwo

warminsko-mazurskie

Nazwa i adres inwestora: Gmina Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa
Branza: Sanitarna, architektoniczna, konstrukcyjna,
elektryczna

Kategoria obiektu budowlanego: XXX

Imie i nazwisko, specjal- Data Podpis
nosé¢ i numer uprawnien opracowa-
budowlanych nia

Zakres Peiniona funk-
opracowania cja projektowa

inz. Jerzy Kujawski
specjalnos$é¢ instalacje i
Branza Projektant inzynieria sanitarna
sanitarna Upr. nr: 74/92/0L, 20.02.2023r
479/94/0L,
220/82/0L, 79/92/0L

mgr inz. Olaf Kujawski
Uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania
Branza ) robotami budowlanymi bez 20.02.2023r
Sprawdzajacy . . . )
sanitarna ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej
Upr. nr:
WAM/0001/PWOS/09
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Branza

architektoniczna

Projektant

mgr inz. arch.

Marek Woszczynski
Projektant w specjalnosci architek-
tonicznej do sporzadzania projektdw

w zakresie rozwiazan:

e architektonicznych wszelkich
obiektdéw budowlanych
konstrukcyjno-budowlanych w
zakresie dbiektéw budowlanych o
powszechnie znanych rozwiaza-—
niach konstrukcyjnych i schema-
tach technicznych z wytaczeniem
konstrukcji fundamentéw giebo-
kich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych

Upr. nr: BFK.IIF.7342/55/94

20.02.2023r

Branza

architektoniczna

Sprawdzajacy

mgr inz. arch. Dariusz
Szymanski
Projektant w specjalnosci
architektonicznej do projek-
towania bez ograniczen

Upr. nr: 22/WMOKK/2017

20.02.2023r

Branza

konstrukcyjna

Projektant

mgr inz. arch.

Marek Woszczynski
Projektant w specjalnosci archi-
tektonicznej do sporzadzania pro-
Jjektéw w zakresie rozwigzan:

e architektonicznych wszelkich
obiektéw budowlanych
konstrukcyjno-budowlanych w
zakresie obiektdw budowlanych o
powszechnie znanych rozwiaza-—
niach konstrukcyjnych i schema-
tach technicznych z wylaczeniem
konstrukcji fundamentédw giebo-
kich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych

Upr. nr: BFK.IIF.7342/55/94

20.02.2023r

Branza

konstrukcyjna

Sprawdzajacy

inz. Zaneta
Xouanesouanedao
upr. do projektowania w specj.
konstr.-bud. bez ograniczen
Upr. nr:

WAM/0123/POOK/07

20.02.2023r

Branza

elektryczna

Projektant

mgr inz. Rafat Liedtke
Uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnoséci
instalacyjnej

Upr. nr:
WAM/0174/PWOE/14

20.02.2023r

Branza

elektryczna

Sprawdzajacy

mgr inz. Mikotaj Wias
specjalnoé¢ instalacyjno-
inzynieryjna w zakresie

sieci i instalacji elek-

trycznych

Upr. nr: 173/94/0L

20.02.2023r

Itawa, 20.02.2023r.

38




1.Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é realizacji

poszczegdélnych obiektéw.
W zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego wchodza:

e przygotowanie placu budowy 2z ogrodzeniem i wydzieleniem drogi
dojazdowe]j wewnetrznej- zaopatrzeniowe],

e likwidacja istniejacych zbednych elementdéw zagospodarowania
dziatki,

e roboty ziemne wraz z wykonaniem wykopu pod posadowienie projek-
towanych obiektéw i nasypu,

¢ wykonanie posadzek w budynkach, fundamentédw pod urzadzenia i
montaz urzadzen,

¢ wykonanie robdét i sanitarnych,

e montaz i demontaz rusztowan.
2. Wykaz istniejacych obiektéw.
Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

3. Wskazanie elementé4w istniejacego zagospodarowania, ktére moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa dla zdrowia i zycia ludzi.

W obrebie projektowanego oczyszczalni nie istnieje element zagospo-

darowania, ktéry moze stwarzaé zagrozenie dla ZDROWIA I ZYCIA LUDZI.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaj =zagrozen,

oraz miejsce i czas ich wystapienia.

 wykop pod budowe - $Sciany wykopu skarpowane, zabezpieczone
przed osunieciem ziemi spod istniejacych fundamentdéw w przypad-
ku wysokiego poziomu wdéd gruntowych odwodnienie wykopdw.

* roboty w wykopach gitebokich - =zagrozenie zasypaniem zwracac
uwage na osuwanie sie $cian wykopdw. Moze wystapié¢ czesciowe
umocnienie $Scian wykopdw.

e roboty elektryczne przy podiaczaniu do ist. inst. - moga wyko-

nywal osoby z odpowiednimi uprawnieniami

Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane z uwzglednieniem zabezpiecze-

nia przed dostepem osdb trzecich.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robdét szczegdlnie niebezpiecznych.

- standardowo zgodnie z obowigzujacymi przepisami B.H.P.

6. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
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tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

nie wystepuja strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia i zycia.

umozliwiajaca

zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji nalezy zorganizowad

podczas przygotowania placu budowy (w zakresie drogi dojazdowej)

7.
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r.

wykonanie wykopdw przez wyspecjalizowane firmy
montaz i demontaz deskowan przez wyspecjalizowane firmy
odbidér deskowan przez nadzdr techniczny

dozdér terenu przed wejéciem osdb postronnych na teren budowy

Inwestycja nie generuje miejsc pracy w rozumieniu ustawy z dnia

Nr.

21, poz. 94, z pdézn. zm.). W budynku nie wystepuje zatrudnienie i

nie stanowi on miejsca pracy.

rzeczoznawca do spraw BHP i ergonomii.

Inwestycja nie podlega uzgodnieniu =z
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PRACOWNiAIN P A EKO

14-200 llawa ul. Ostrédzka 53 NIP 744-000-12-20  tel. 089/6487641 tel./fax. 089/6487151  hitp://www. ineko.pl

Itawa, 20.02.2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Nazwa elementu

projektu budowlanego: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia ’ ’

budowlanego: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W
KAZANICACH

Nazwa obiektu
budowlanego: oczyszczalnia $ciekdw z infrastrukturg towarzyszaca

Adres obiektu

budowlanego: Dz. nr 308/6, obreb 0007 Kazanice, gm. Lubawa, powiat
itawski, woj. warminsko-mazurskie

Nazwa i adres

inwestora: Gmina Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa

Branza: Sanitarna, konstrukcyjna, architektoniczna, elektryczna

Kategoria obiektu
budowlanego: XXX

Na podstawie art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r
Nr 243, poz. 1623 z pézniejszymi zmianami), o§wiadczam, ze ww. projekt sporzadzono zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

Branza sanitarna:

Branza architektoniczna:

Branza konstrukcyjna:

Branza elektryczna:
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