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I. Opis techniczny

- do projektu technicznego zadania projektowego: ,Rozbudowy oczyszczalni

$ciekdé4w w Kazanicach”.

1

Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowia nastepujace materiaty i uzgodnie-

nia:

1.

10.

11.
12.

Decyzja ,Pozwolenie Wodnoprawne” OSR.6341.86.2016 wydana przez Staro-
ste Powiatu Itawskiego 20.02.2017.

Decyzja Nr 18/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczne-
go z 23.01.2023 wydana przez Woéjta Gminy Lubawa.

Operat Wodnoprawny na szczegbdlne korzystanie =z wdédd (wprowadzanie
Sciekdéw do ziemi - rowu melioracyjnego) oraz wykonanie urzadzenia
wodnego Inwestycja: Biologiczna oczyszczalnia $ciekdéw o przepustowo-
$ci 300 m?/d Inwestor: Gmina Lubawa, Fijewo 7, 14-260 Lubawa, opraco-
wany w pazdzierniku 2012 r.

Projekt architektoniczno-budowlany oczyszczalni w Kazanicach wykonany
przez Pracownie Inwestycyjno-Projektowa INEKO Jerzy Kujawski w paz-
dzierniku 2012 r.

Wizja lokalna

Rozporzadzenie ministra gospodarki morskiej i zeglugi $rédladowej z
12 lipca 2019 w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodo-
wiska wodnego oraz warunkdéw, jakie nalezy speinié¢ przy wprowadzaniu
do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wdd opadowych
lub roztopowych do wédd lub do urzadzen wodnych.

Norma DWA-A 131 dla wymiarowania jednostopniowych oczyszczalni biolo-
gicznych

Kampania pomiarowa przeprowadzona w dniach od 19.04.2022 do
25.04.2022

Informacja na temat ilos$ci rdéwnowaznych mieszkancédw, ktdra bedzie
podtaczona do oczyszczalni w przyszioéci przestana 11.07.2022.
,Dokumentacja badan podioza gruntowego dla potrzeb posadowienia biologiczne]
oczyszczalni $Sciekédw zlokalizowane] na dziatce nr 308/6, cbreb Kazanice”, wykonana

przez Zakiad Geologiczny ,GEOL”, ul. Barcza 31/6, 10-685 Olsztyn.
Uzgodnienia branzowe

Normy, normatywy oraz obowiazujace akty prawne.



2 Dane ogdlne

Niniejszy opis techniczny =zostal sporzadzony w oparciu o ,Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie szczegditowego zakresu i formy projektu budowlanego” z uwzglednie-
niem pdzniejszych zmian tresci rozporzadzenia oraz ustawe z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo Budowlane z uwzglednieniem pdzZniejszych zmian tres$ci ustawy.

3 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Planowane przedsiewziecie polega na rozbudowie istniejacej oczyszczalni
S$ciekdéw w miejscowosci Kazanice, gmina Lubawa, powiat itawski, woj. warmin-
sko-mazurskie. Obecnie $cieki komunalne oczyszczane sa w oparciu o techno-
logie osadu czynnego w komorach reaktora biologicznego z wydzielonym osad-
nikiem wtérnym i1 uktadem osadu zawracanego. Oczyszczone $cieki odprowadzane
sa do rowu melioracyjnego studnia rozprezna SR2 zlokalizowano na dzialce nr
308/6. Gmina Lubawa planuje rozbudowe gminnej oczyszczalni $ciekdéw z uwagi
na planowanie =zwiekszenie obciazenia oczyszczalni (podtaczenie nowych
mieszkancéw do sieci kanalizacyjnej) oraz planowanie przyjmowanie osaddw
dowozonych pochodzacych z przydomowych oczyszczalni $ciekdéw. Przedsiewzie-
cie obejmuje wykonanie nastepujacych robdét na dziatce nr 308/6, obreb Kaza-

nice 7, gmina Lubawa, powiat ilawski, wojewddztwo warminsko-mazurskie:

e Remont i zwiekszenie przepustowosci pompowni $ciekdw surowych przez za-

instalowanie nowych pomp
e TInstalacja stacji zlewczej osaddéw dowozonych
e Wymiana istniejacego sitopiaskownika na nowy
e Rozbudowa czes$ci biologicznej polegajaca na:
e Budowie dwdch komdr osadu wraz z instalacja napowietrzania
e Wymianie systemu napowietrzania w istniejgacych komorach osadu
e Instalacji nowych osadnikéw wtdrnych
e Usprawnieniu gospodarki osadowej polegajace na:
e Przeksztalceniu istniejacych osadnikdé4w w zageszczacze osadu
e Budowie stacji odwadniania osadu wyposazonej w $Srubowg prase filtra-
cyjna 1 instalacje wapnowania (higienizacji).
e Budowa powierzchni zadaszonej do zrzutu osaddw po odwodnieniu
e Budowa wiaty na osady
e Wymiana pomp 1 dmuchaw na nowe
e Przebudowa 1 rozbudowa instalacji AKPiA
e Budowa i1 przebudowa czes$ci rurociagdédw technologicznych

e Budowa drogi technologicznej wykonanej z kostki betonowej do obsiugi
stacji odwadniania osaddéw a takze umozliwiajacych dojazd do powierzchni

zadaszonej na zrzut osadu odwodnionego.

e Rozbidrka istniejacego ogrodzenia i budowa nowego ogrodzenia



e Budowa powierzchni technologicznej wykonanej z kostki betonowej do ob-

stugi stacji zlewczej osaddéw dowozonych

4 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego

przedmiotem zamierzenia budowlanego.

Rodzaj obiektu budowlanego - budowla.

Kategoria obiektu budowlanego - XXX.

5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdbdwie-

nia

Aktualne wymagania odnoénie 1ilos$ci 1 sktadu $ciekdw oczyszczonych zostaty
zestawione na podstawie decyzji ,Pozwolenie Wodnoprawne” OSR.6341.86.2016
wydanej przez Staroste Powiatu Itawskiego 20.02.2017. Wymagania te wynosza

odpowiednio dla oczyszczonych $ciekdédw komunalnych:

1) Iloéci S$ciekdw:
Omaxh = 19,5 [m3/h]
Qsr.d = 180 [m3/d]
Omaxr = 85410 [m3/rok]

2) Dopuszczalne wskazniki zanieczyszczen w odpitywie:
BZTs < 25 mg 02/1
ChzZT £ 125 mg 0,/1

Zawiesina ogdlna < 35 mg /1

Dla przebudowy oczyszczalni Sciekdw wymagana jest zmiana obowigzujacego po-

zwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z informacjami podanymi przez inwestora i na bazie danych pomiaro-
wych $ciekdw surowych zestawiono przewidywane obcigzenie dla projektowane]

oczyszczalni.



Tabela 1 Przewidywany sktad sSciekéw na dopitywie

Wartosci Wartosci
Nazwa parametru Parametr Jedn. ; i Jedn.
maksymalne Srednie

Dane wejsciowe

Cenzr,z8

......................................................... e Ay

467,4ikg/d

117,9ikg/d

3,8ikg/d

55,1ikg/d

4,5kg/d

1,5kg/d

61,1kg/d

Zgodnie z powyzszym zestawieniem maksymalny tadunek ChZT obsiugiwany przez
oczyszczalnie bedzie wynosit 641,1 kg ChZT/d. Odpowiada to liczbie rdéwno-
waznych mieszkancdéw (RLM) rdéwnej okoto 5340. Obecna instalacja oczyszczalni
zostata zaprojektowana dla tadunku zanieczyszczen odpowiadajacym okoto 1500
RLM. Rozbudowa bedzie stanowita, zatem rezerwe do poditaczenia dodatkowych

mieszkancéw lub zakltaddw produkcyjnych.

Po przebudowie 1 podtaczeniu nowych mieszkancdéw oraz uruchimieniu stacji
zlewczej osaddédw dowozonych spodziewane sa nastepujace ilosci Sciekdw:

Qmaxh = 36 [m3/h]

Qsr.d = 309 [m3/d]



Tabela 2 przedstawia zakladane stezenia $ciekdéw oczyszczonych oraz wskazni-
ki redukcji zanieczyszczen okre$lone na podstawie rozporzadzenia ministra
gospodarki morskiej i zZeglugi $rédladowej z 12 lipca 2019 w sprawie sub-
stancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie
nalezy speini¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdéw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych.
Parametry okreslono dla RLM oczyszczalni $Sciekdédw w przedziale od 2000 do
9999.



Tabela 2 Stezenia Sciekdw surowych i oczyszczonych oraz wskazniki redukcji za-

nieczyszczen
Scieki oczyszczone Redukcja
Wskaznik
mg/1 mg/1
Sears < 25,0 70-90%
Scrzr < 125,0 75%
Sw < 35,0 90%
6 Przyjeta technologia oczyszczania

Technologia oczyszczanie $ciekdé4w nie ulegnie zmianie. Jest ona oparta na
oczyszczaniu $Sciekdé4w w dwdch stopniach:
e mechanicznie - za pomoca sitopiaskownika
e Dbiologicznie - za pomocag technologii nisko obcigzonego osadu czynnego
w przepitywowych komorach osadu. Oddzielenie osadu od $ciekdéw oczysz-

czonych nastepuje w osadnikach wtérnych

Redukcja zanieczyszczen:

e Oczyszczanie mechaniczne w sitopiaskowniku: na tym etapie oczyszcza-
nia zostana usuniete skratki oraz piasek. Wartosci parametrdéw Sciekdw
takie jak ChZT, BZTs i zawiesina ogdélna nie ulegna praktycznie zmia-
nie.

e Oczyszczanie biologiczne w przepiywowych komorach osadu: projektowana
oczyszczalnia zapewni redukcje zanieczyszczen pozwalajaca speinié¢ ak-
tualne rozporzadzenie ministra gospodarki morskiej i zZeglugi Srdédla-
dowej =z 12 lipca 2019 w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla Srodowiska wodnego oraz warunkdédw, jakie nalezy speinié przy wpro-
wadzaniu do wéd lub do ziemi $Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wodd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzeh wodnych. Parametry
okre$lono dla RLM oczyszczalni Sciekdéw w przedziale od 2000 do 9999:

° SBZTB = 25 mg O2/l
® Schzr = 125 mg 02/1

° Szawiesina ogélna = 35 mg/l

Projektowana modyfikacja instalacji oczyszczania $ciekdw polega na uspraw-
nieniu oczyszczania mechanicznego (wymiana sitopiaskownika) oraz rozbudowa-
niu czes$ci biologicznej przez budowe nowych dodatkowych komédr osadu czynne-
go oraz budowie nowych osadnikéw wtdérnych o wiekszej powierzchni od
dotychczasowych.

Projektowana wielko$é komdér pozwoli na zachowanie wymaganego wieku osadu

dla oczyszczalni stabilizujacych osad tlenowo rdéwnego 25 dni.



7

Obliczenia techniczne.

Obliczenia techniczne dla czes$ci biologicznej sa oparte o normy DWA-A 131

»Projektowanie jednostopniowych oczyszczalni $ciekdéw”. Szczegdiowe oblicze-

nia zataczono do egzemplarza archiwalnego.

8

Projektowane obiekty i urzadzenia

W ramach planowanego przedsiewziecia na dziatce nr 308/6, obreb Kazanice

7 powstana nastepujace elementy rozbudowy ciagdéw technologicznych:

Stacja zlewcza osaddédw dowozonych w kontenerze o wymiarach 4,6 m x 1,9
m x 2,4 m o przepustowos$ci 80 m3/godz.

Sitopiaskownik o wymiarach 4m x 1m x 4m

Dwie komory osadu (zbiorniki zelbetowe cylindryczne) o $rednicy ze-
wnetrznej 8,2 m wysokos$ci $cian 5,0 m ponad poziom terenu wraz z in-
stalacja napowietrzania (dmuchawy zainstalowane na zewnatrz

Dwa osadniki wtdérne prefabrykowane o $rednicy 4 m i giebokos$ci 3,8 m.
Prasa filtracyjna z instalacja wapnowania (higienizacji). Prasa be-
dzie umieszczona w kontenerze o wymiarach 7,35 x 2,4 x 2,8 m wraz z
zadaszong powierzchnia na zrzut osadu odwodnionego o wymiarach 5,0 x
3,2 x 3,7 m.

Trzy fundamenty dla postawienia dmuchaw

Kontener generatora pradu o wymiarach 3 m x 2,5 m

Wiata na osad odwodniony o wymiarach 16,2 m x 8,4 m x 6,36 m,
Wykonanie elementdé4w uzbrojenia podziemnego, czyli rurociggi grawita-
cyjne 1 tioczne, przytacza elektroenergetycznego, kabli zasilajacych,

o$wietlenia, wodociagu
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (droga technologiczna) do

obstugi powierzchni zadaszonej na zrzut osadu odwodnionego

Budowa ogrodzenia

Na rozpatrywanym terenie dziaitki nr 308/6 zostana wykonane roboty rozbidr-

kowe,
[ )
)

dotyczace:

Rozbibérki ogrodzenia (patrz czes$é rysunkowa)
Demontazu instalacji AKPiA

Demontazu sitopiaskownika (patrz czes$é rysunkowa)

Demontazu istniejacych dmuchaw w budynku technicznym (patrz czesé ry-

sunkowa)
Demontazu cze$ci rurociagdédw technologicznych (patrz czes$é rysunkowa)

Demontaz istniejacego kogeneratora

Na rozpatrywanym terenie dziaitek o aktualnych numerach ewidencyjnych 652 i

653 zostana wykonane roboty remontowe, dotyczace:



e Pompowni $ciekdéw surowych

e Przebudowy istniejacych osadnikéw wtdédrnych na zageszczacze osadu

e Wymiany instalacji napowietrzania w istniejacych komorach osadu czyn-
nego

Uwaga:

Wykonawca przed przystapieniem do prac w ramach osobnego opracowania przed-

tozy zamawiajacemu do zaakceptowania rysunki, obliczenia i stosowne DTR-ki

dotyczace proponowanych rozwiazan.

8.1 Pompownia sSciekéw surowych

Pompownia $ciekdédw surowych z uwagi na Jjej stan techniczny zostanie catkowi-
cie zdemontowana 1 zastapiona nowa. Planuje sie zastosowanie studni pompow-
ni z polietylenu o $rednicy wewnetrznej 1600 mm zlokalizowanej =zgodnie =z

czedcia rysunkowa.

W pompowni $ciekdéw surowych zostanag zainstalowane dwie pompy zanurzeniowe

przystosowane do pracy ciagiej o nastepujacym punkcie pracy i parametrach

kazda:
e wydatek: 36 m3/h
e wysokos$¢ podnoszenia: 5,5 m
e Typ wirnika: Vortex
e Krbciec tloczny: DN 80 lub DN 100
e Nominalna moc silnika: patrz lista AKPiA
e Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68
e Sterowanie/regulacja: falownik zgodnie 1z ©przepltywomie-

rzem

Pompy zostang wyposazone w stopy sprzegajace, prowadnice (stal AISI 316)

jak 1 zZzurawie do wyciagania.

Pompy beda pracowaty naprzemiennie w konfiguracji 141 (tzn. jedna pompa

pracuje a druga jest pompa rezerwowa) .

W pompowni zostanie rdéwniez zainstalowany pomiar napeinienia sonda radarowa

lub ultradzZzwiekowa.
Ponadto na rurociagu titocznym zostaty zaprojektowane zawory zwrotne kulowe
oraz zasuwy nozowe. Wszelkie rurociagi w pompowni wykona¢ ze stali szla-

chetnej AISI 316.

Pompownia $ciekdéw surowych zostanie polaczona rurociggiem przelewowym gra-

witacyjnym ze zbiornikiem wyrdwnawczym.

10



8.2 Stacja zlewcza osadéow dowozonych

Stacja zlewcza zostata zlokalizowana po pdinocno-wschodniej stronie budynku
technologicznego. Jest to stacja kontenerowa o wymiarach przedstawionych w

czes$ci rysunkowej.

W ramach inwestycji projektuje sie stacje =zlewcza dla osaddédw dowozonych.
Przewidziano wyposazenie stacji w nastepujace urzadzenia:

e urzadzenie do rejestracji przewoznika

e aparatura kontrolno-pomiarowa do badania sktadu i ilos$ci osaddw

e rozdrabniarka frezowa

Wyposazenie stacji zlewczej do przyjmowania osaddw z wozdw asenizacyjnych
bedzie pozwala¢ na okreslenie ilosci 1 parametrd4w dostarczanych osaddéw (mo-
dutl pomiarowy pH, temperatura, konduktywnos$é¢). Stacja bedzie wyposazona w
urzadzenia pozwalajace odczytywaé informacje o osadach i dostawcach (reje-
stry) oraz pozwalajace na odciecie dostawy przy przekroczeniu zatozonych
parametréw Jakosciowych i ilosciowych. Stacja zlewcza zostanie zamontowana
w kontenerze o wymiarach 4,6 m x 1,9 m x 2,4 m wykonanym z blachy nierdzew-

nej, w ktébrym beda umieszczone nastepujace urzadzenia i1 podzespoily AKPiA:

Przepiywomierz elektromagnetyczny
Zasuwa z napedem elektrycznym
Urzadzenie pomiarowe (pH, temperatura, konduktywnosé)

Uklad odpowietrzajacy, piuczacy 1 pneumatyczny

Oswietlenie
Wentylacja

1

2

3

4

6. Ogrzewanie elektryczne kontenera

7

8

9. Panel identyfikacyjny z drukarka i przyiaczem do komputera
1

0. Przylacze strazackie do odbioru osadéw

Parametry techniczne i funkcje:
e Wydajnos$é - do 80 m3/godz.
e TIdentyfikacja dostawcdw na podstawie kart.
e Zasilanie - 230V.
e (Ciag spustowy ze stali nierdzewnej.
e Mozliwo$¢ odciecia dostawy

e Mozliwo$¢ poboru préb do badania osadédw.

Stacja bedzie odprowadzata osady do istniejacej przepompowni $ciekdw suro-

wych.

11



8.3 Sitopiaskownik w budynku technicznym

7Z uwagi na czeste awarie istniejacego sitopiaskownika zamierza sie go wy-
mienié¢ na nowy. Ponizej przedstawiono podstawowe parametry i funkcje nowego

urzadzenia.

Istniejacy sitopiaskownik oraz rurociagi doprowadzajace 1 odprowadzajace
$cieki zostana zdemontowane 1 zastapiony nowym urzadzeniem o podobnych wy-

miarach 1 konstrukcji.

Sito wraz z piaskownikiem tworzy zblokowane urzadzenie siuzace do zatrzymy-
wania zanieczyszczen statych zawartych w $Sciekach. Sitopiaskownik posiada
dwa podstawowe zespoiy:

e sito spiralne w obudowie,

e piaskownik.
Scieki naptywajace do urzadzenia trafia na sito, gdzie oddzielane sa czesci
state (skratki), $ciek spiywa do piaskownika. Skratki sa transportowane do
strefy odwadniania a nastepnie wyrzucane krdéécem wylotowym na zewnatrz do

worka umieszczonego w pojemniku.

W zbiorniku piaskownika nastapi grawitacyjne oddzielenie piasku. Piasek za-
trzymany w piaskowniku Jjest transportowany przenosnikiem $limakowym do
krdééca wylotowego a nastepnie do kontenera.

Sitopiaskownik zamierza sie ustawi¢ w istniejacym budynku technicznym.

Parametry techniczne:

e Przepustowo$é: 36 m3/h)

e Srednica otworu sita: 6 mm

e Zdolnos$¢ usuwania piasku: 90% dla czastek > 0,2 - 0,25 mm
e Catkowita wysoko$¢ urzadzenia: 1155 mm

e Wysokos¢ zrzutu powyzej podioza: 2867 mm

e Grubo$¢ spirali [mm]: 25

e Monitoring poziomu wody (sito): Vegason 6/Vegament 625

e Sonda wypeinienia piaskiem w czes$ci piaskownika: Vegavib 63

Urzgdzenie sktada sie z nastepujacych materiatédw:

e Sito separacyjne: AISTI 316
e Obudowa sita: AISTI 316

e Strefa odwadniania i prasowania skratek: AISI 316

e Zbiornik sedymentacyjny piaskownika: AISI 316
e Konstrukcja wsporcza: AISI 316
e Wykladzina przekaznika piaskownika: Plastik
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Sitopiaskownik bedzie wyposazony w krdécieé¢ do wentylacji w celu odciggnie-
cia powietrza bezposrednio z Jjego obudowy. W obudowie sitopiaskownika po-
wstanie zatem podcis$nienie. W ten sposdb przy stosunkowo matej ilosci od-
ciaganego powietrza emisje odoréw w pomieszczeniu zostang dalece

zatrzymane.

Skratki oraz piasek z sitopiaskownika nie bedg pitukane (nie przewiduje sie
zastosowania ptuczek) natomiast bezposrednio wyrzucane do pojemnikédw z two-—

rzyw sztucznych, tak jak ma to miejsce w chwili obecnej.

Na rurociagu zasilajacym piaskownik =zostanie zainstalowany przeptywomierz
elektromagnetyczny regulujacy prace pomp w pompowni $ciekdédw surowych. Po-
nadto na rurocigagu zostanie =zainstalowany krdécieé¢ do oprdzniania rurociagu
tlocznego (prace serwisowe przy przepiywomierzu lub projektowanych sondach

pH 1 przewodniodci) lub do poboru prdébek.

8.4 Zbiornik wyrdéwnawczy

W zbiorniku wyrdwnawczym Sciekdw zostang zainstalowane dwie pompy zanurze-

niowe przystosowane do pracy ciagltej o nastepujacym punkcie pracy kazda:

e wydatek: 25 m3/h

e wysoko$¢ podnoszenia: 1,0 m

e Typ wirnika: Vortex

e Krbciec tloczny: DN 80 lub DN 100

e Nominalna moc silnika: zgodnie z lista AKPiA

e Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68

e Sterowanie/regulacja: falownik =zgodnie =z przepiywomie-
rzem

Pompy zostana wyposazone w stopy sprzegajace, prowadnice (stal AISI 316).

Pompy beda pracowaty rdéwnoczesdnie zasilajac obydwie komory osadu czynnego
1.1 1 2.1.

W pompowni zostanie rdéwniez zainstalowany pomiar napeinienia sonda radarowa

lub ultradzwiekowa.

Ponadto na rurociagu titocznym zostaty zaprojektowane zawory zwrotne kulowe
oraz zasuwy nozowe. Wszelkie rurociagi w pompowni wykonaé¢ ze stali szla-
chetnej AISI 316.

W zbiorniku wyrdédwnawczym zostanie =zainstalowane mieszadilo zanurzeniowe o

nastepujacych parametrach:

® Motor rpm 958
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® Moc kW 1.5

® Temp maks. °C 40

® Srednica wirnika mm 2300

® Ciezar kg 62

e Prowadnica: Stal AISTI 316

8.5 Projektowane komory osadu czynnego 1.1 i 2.1 wraz =z

dmuchawami

W ramach rozbudowy cze$ci biologicznej projektuje sie dwie komory osadu
czynnego o pojemnos$ci 275 m® kazda, wykonane jako zbiorniki cylindryczne =z

zelbetu. Charakterystyczne, projektowane parametry techniczne komdr:

e Srednica wewnetrzna 7.700 mm,

e Srednica zewnetrzna 8.200 mm,

e wysokos$¢ Scian od posadzki zbiornika 6.400 mm,

e maksymalna wysoko$¢ zwierciadia wody 5.900 mm

e Rzedna dna zbiornika 99,50 m n.p.m
e Rzedna gbérnej krawedzi zbiornika 105,90 m n.p.m

Kazda z kombér zostanie wyposazona w system napowietrzania sktadajacy sie z
dmuchawy, rurociggdw doprowadzajacych powietrze do komory, rusztu napowie-
trzajacego oraz rurowych dyfuzordé4w membranowych dla prowadzania napowie-
trzania drobnopecherzykowego. Dmuchawy zamierza sie umie$cié na zewnatrz w

bezposrednim sasiedztwie komdér (patrz czes$é rysunkowa) .

Dla nowych komér osadu czynnego przewiduje sie zastosowanie dwéch dmuchaw
kazda o wydajnosci 500 Nm3/h przy rdéznicy cisnien 650 mbar. Dmuchawy beda

sterowane za pomoca falownikoéw.

Projektuje sie rdéwniez wyposazenie oczyszczalni w dmuchawe rezerwowa, ktdra
bedzie sktadowana w budynku technicznym i bedzie mogta =zastapi¢ jedna =z

dmuchaw wspomnianych powyzej w przypadku ich awarii.

Zaprojektowane dmuchawy rotacyjne wyporowe charakteryzuja sie nastepujacymi
istotnymi danymi technicznymi:

e min. wydajnos$¢ na ssaniu w warunkach normalnych: 500 Nm3/h

e rdznica cidnien: 650 mbar
e kréciec: DN 100
e moc nominalna silnika: 18,5 kW

Wyposazenie projektowanych urzadzen:
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e Przystosowane do ustawienia na zewnatrz (obudowy chroniace przed wa-
runkami atmosferycznymi)

e Srubowy stopien sprezajacy RSW;

e Plyta podstawy zintegrowana z tiumikiem wlotowym;

e Tlumik wylotowy;

e Filtr na ssaniu;

e Przektadnia pasowa z ositona;

e Silnik elektryczny;

e Zawbdr bezpieczenstwa;

e Klapa zwrotna;

e Podtaczenie elastyczne;

e Wibroizolatory;

(] Manometr;

e Wskaznik zanieczyszczenia filtra;

e Obudowa dzwiekochionna z wentylatorem elektrycznym

e Uklad monitoringu elektronicznego

Uktad monitoringu elektronicznego umozliwia monitorowanie cisnienia na ssa-
niu, cisnienia na tioczeniu, temperatury powietrza na ssaniu, temperatury
powietrza na tiloczeniu, temperatury oleju po stronie przekltadni, temperatu-
ry oleju po stronie napedu, minimalnego poziom oleju od strony napedu, mi-
nimalnego poziom oleju od strony przekitadni, wentylatora obudowy dzwieko-
chtonnej, kierunku obrotdéw i predkosci obrotowej dmuchawy, archiwizowanie

danych. Monitoring wyposazono w wyswietlacz i komunikacje zdalna.

Projektowany nowy system napowietrzania bedzie sie sktadal z rurowych dyfu-
zordéw membranowych wykonanych z EPDM. Przykitadowe parametry dyfuzordw:

e Samooczyszczajaca sie membrana EPDM z podiuznymi nacieciami

e FElastyczny zawdr zwrotny

e Tlos$¢ dyfuzordw: dobrana zgodnie z zaleceniami producenta

e Przeplyw roboczy: 0,5-6,0 m*/h/dyfuzor

e Srednica dyfuzora: 215 mm

e Materiaty:

e Membrana: EPDM

Srednice i material rury wprowadzajacych powietrze dobraé zgodnie z czescia
rysunkowa opracowania. Rurociagi doprowadzajace powietrze ze stacji spreza-
rek 1 rozprowadzajace na poszczegbdblne ruszty napowietrzajace zostana wyko-
nane ze stali nierdzewnej, o parametrach zgodnie z czes$cia rysunkowa opra-
cowania. Projektowany sposdb rozmieszczenia poszczegbdlnych rusztdw oraz
dyskéw napowietrzajacych zostat przedstawiony w czes$ci graficznej opracowa-
nia. Rozmieszczenie zostalo zaproponowane Dbiorac pod uwage nastepujace

aspekty:

e Optymalne wymieszanie reaktora

e Optymalne wprowadzanie tlenu
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Ruszt napowietrzajacy zostanie wyposazony w instalacje do usuwania skroplin

(kondensatu) .

Gtowne wymiary oraz S$rednice rurociagdw zostaty przedstawione na rysunkach

zataczonych do niniejszego opracowania.

Do nowo projektowanych kombér osadu bedzie podawany osad zawracany z projek-

towanych nowych osadnikéw wtdrnych.

Poniewaz usuwanie azotu dla oczyszczalni nie jest wymagane, dlatego nie ma
koniecznos$ci prowadzenia procesu denitryfikacji. W projektowanych komorach
osadu nie zostaty przewidziane mieszadla. Wymieszanie w komorach bedzie sie
odbywalo przez napowietrzanie. W razie potrzeby w wypadku osiagniecia wyz-
szych niz zadane stezenia tlenu bedzie prowadzone napowietrzanie przerywa-—

ne, czyli krétkotrwale wiaczenie dmuchawy w celu wymieszania w komorach.

8.6 Istniejace komory osadu czynnego 1.2, 1.3, 2.2 oraz

2.3 i stabilizator osadu

Istniejgce komory osadu 1.2, 1.3, 2.2 i 2.3 (zmiana nazewnictwa istnieja-
cych komér - patrz schemat technologiczny w czes$ci rysunkowe]j) oraz stabi-
lizator osadu zostang dokiadnie wyczyszczone a system napowietrzania zosta-

nie wymontowany 1 zastapiony przez nowy.

Dmuchawy zamierza sie umied$ci¢ na zewnatrz w sasiedztwie komdr. Przewiduje
sie zastosowanie trzech dmuchaw.

Zamierza sie rdéwniez wyposazenie oczyszczalni w dmuchawe rezerwowa, ktdra
bedzie sktadowana w budynku technicznym i bedzie mogta zastapi¢ jedna =z

dmuchaw wspomnianych powyzej w przypadku ich awarii.

Zaprojektowane trzy dmuchawy rotacyjne wyporowe charakteryzujace sie naste-

pujacymi istotnymi danymi technicznymi:

e min. wydajno$¢é¢ na ssaniu w warunkach normalnych: 200 Nm3/h
e rbznica cisdnien: 370 mbar
e moc nominalna silnika: 7,5 kW

Wyposazenie projektowanych urzadzen:

e Przystosowane do ustawienia na zewnatrz (obudowy chronigce przed wa-

runkami atmosferycznymi)
e Srubowy stopien sprezajacy RSW;
e Plyta podstawy zintegrowana z tiumikiem wlotowym;
e Tiumik wylotowy;
e Filtr na ssaniu;

e Przekladnia pasowa z osiona;

16



e Silnik elektryczny;

e Zawbr bezpieczenstwa;

e Klapa zwrotna;

e Podtaczenie elastyczne;

e Wibroizolatory;

e Manometr;

e TWskaznik zanieczyszczenia filtra;

e Obudowa dzZzwiekochlonna z wentylatorem elektrycznym

e Uklad monitoringu elektronicznego

Uktad monitoringu elektronicznego umozliwia monitorowanie cis$nienia na ssa-
niu, cisnienia na tloczeniu, temperatury powietrza na ssaniu, temperatury
powietrza na tiloczeniu, temperatury oleju po stronie przekltadni, temperatu-
ry oleju po stronie napedu, minimalnego poziom oleju od strony napedu, mi-
nimalnego poziom oleju od strony przekitadni, wentylatora obudowy dZwieko-
chionnej, kierunku obrotéw 1 predkosci obrotowej dmuchawy, archiwizowanie

danych. Monitoring wyposazono w wyswietlacz i komunikacje zdalna.

Projektowany w istniejacym komorach nowy system napowietrzania bedzie sie
sktadat z rurowych dyfuzordédw membranowych wykonanych z EPDM. Przykladowe
parametry dyfuzordw:

e Samooczyszczajaca sie membrana EPDM z podiuznymi nacieciami

e FElastyczny zawdr zwrotny

e Tlos$¢ dyfuzordw: dobrana zgodnie z zaleceniami producenta i po wizji

lokalnej po oprdéznieniu i wyczyszczeniu zbiornikdw

e Przeplyw roboczy: 0,5-6,0 m*/h/dyfuzor

e Srednica dyfuzora: 215 mm

e Materiaty:

¢ Membrana: EPDM

Srednice i materiat rury wprowadzajacych powietrze DN 100. Rury wykonaé ze

stali nierdzewnej AISI 316.

Do nowo projektowanych komédr osadu bedzie podawany osad zawracany z projek-

towanych nowych osadnikéw wtdrnych.

Poniewaz usuwanie azotu dla oczyszczalni nie jest wymagane, dlatego nie ma
koniecznos$ci prowadzenia procesu denitryfikacji. W komorach osadu nie be-
dzie, =zatem zainstalowanych mieszadel. Wymieszanie w komorach bedzie sie
odbywalo przez napowietrzanie. W razie potrzeby w wypadku osiagniecia 1
przekroczenia zadanych stezen minimalnych tlenu bedzie prowadzone napowie-
trzanie przerywane, czyli krétkotrwate witaczenie dmuchawy w celu wymiesza-

nia w komorach.
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8.7 Osadniki wtérne

Zaprojektowano dwa nowe osadniki wtdérne wykonane jako osadniki o przepitywie

pionowym o nastepujacych parametrach:

e Srednica: 4 m

e (Gilebokoséc: 3,8 m

e Materiat: tworzywo sztuczne GRP
e Rzedna dna zbiornika 95,83 m n.p.m

e Rzedna gbérnej krawedzi zbiornika 99,80 m n.p.m

Zbiornik osadnika wtdérnego projektuje sie Jjako prefabrykowany z tworzywa

GRP - zywica poliestrowa wzmacniana widknem szklanym.

W osadniku przewiduje sie zainstalowanie pompy zatapialnej do odprowadzania
kozucha. Praca pompy Jjest sterowana recznie. Przewidziano pompe o nastepu-

jacych parametrach:

e wydatek: 35 m3/h

e wysoko$¢ podnoszenia: 3 m

e Typ wirnika: VORTEX

e Max. wielkos$¢ czes$ci statych: 80 mm

e Podstawowe uszczelnienie watu: SIC/SIC

e Kréciec tioczny: DN 80

e Nominalna moc silnika: 1,5 kw

e Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68

e Diugos¢ kabla: 10 m

e Typ kabla: ekranowany zdatny do podia-

czenia do falownika

Poza osadnikiem w studzience zostanie zainstalowana pompa zatapialna do re-
cyrkulacji osadu sterowana za pomoca falownika. Nastawa falownika zostanie
okreslona w zaleznos$ci od doptywu Sciekdw surowych do oczyszczalni. Przewi-

dziano pompe przystosowana do pracy ciagiej o nastepujacym punkcie pracy i

parametrach:
e wydatek: 18 m3/h
e wysoko$¢ podnoszenia: 6,7 m
e Typ wirnika: Vortex
e Kréciec tioczny: DN 80 lub DN 100
e Nominalna moc silnika: patrz lista AKPiA
e Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68
e Sterowanie/regulacja: falownik
e Typ kabla: ekranowany zdatny do podia-

czenia do falownika
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Poza osadnikiem w réwniez w studzience zostanie zainstalowana pompa osadu
nadmiernego sterowana recznie lub czasowo. Przewidziano Pompe o nastepuja-

cych parametrach:

e ywydatek: 35 m3/h
e wysokos$¢ podnoszenia: 3 m

e Typ wirnika: VORTEX
e Max. wielkos$¢ czes$ci statych: 80 mm

e Podstawowe uszczelnienie waztu: SIC/SIC
e Krbéciec ttoczny: DN 80

e Nominalna moc silnika: 1,5 kW
e Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68

Wszystkie projektowane pompy zostana wyposazone w stopy sprzegajace 1 pro-
wadnice (stal AISI 316).

Wszelkie rurociggi technologiczne wykona¢ ze stali szlachetnej AISI 316 1lub
tworzywa sztucznego. Ponadto na rurociagu tlocznym zostal kazdorazowo za-

projektowany zawdr zwrotny kulowy oraz zasuwa Nnozowa.

Szczegdty geotechnicznego i konstrukcyjnego posadowienia i wykonania zbior-
nikéw ustalié¢ po wyborze wykonawcy i technologii. Wykonawca przed przysta-
pieniem do prac w ramach osobnego opracowania przediozy zamawiajacemu do
zaakceptowania rysunki, obliczenia i stosowne DTR-ki dotyczace proponowa-

nych rozwigazan. W razie potrzeby zastosowaé¢ odwodnienie wykopu.

8.8 Zageszczacze osadu (istn. osadniki wtérne)

Istniejace osadniki wtdérne zostana przeksztalcone w statyczne zageszczacze
osadu. W tym celu osadniki zostana oprdznione 1 wyczyszczone. Nastepnie
planuje sie demontaz lameli oraz wymiane pompy osadu na nowg O nastepuja-—

cych parametrach:

e wydatek: 35 m3/h
e wysoko$¢ podnoszenia: 3 m

e Typ wirnika: VORTEX
e Max. wielkos$¢ czes$ci statych: 80 mm

e Podstawowe uszczelnienie waztu: SIC/SIC
e Kréciec tiloczny: DN 80

e Nominalna moc silnika: 1,5 kw
e Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68

e Diugos$é¢ kabla: 10 m

Sterowanie:

czasowe lub reczne
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Woda nadosadowa bedzie odprowadzana z zageszczacza istniejaca rynna przele-
wowa do istniejacej studni zbiorczej piany. Ze studni zbiorczej piany woda
nadosadowa bedzie transportowana za pomocg nowej pompy 1 projektowanego ru-
rociagu wdéd nadosadowych do zbiornika wyrdwnawczego. Przyjeto pompe w stud-

ni zbiorczej piany o nastepujacych parametrach:

e ywydatek: 35 m3/h

e wysokoéé¢ podnoszenia: 3 m

e Typ wirnika: VORTEX

e Max. wielkos$¢ czes$ci statych: 80 mm

e Podstawowe uszczelnienie waztu: SIC/SIC

e Krbéciec ttoczny: DN 80

e Nominalna moc silnika: 1,5 kW

e Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68

e Dlugos¢ kabla: 10 m

e Sterowanie: za pomocg sondy napeilnienia

8.9 Instalacja odwadniania osadu

8.9.1 Prasa s$srubowo-talerzowa

Do mechanicznego odwadniania osaddéw przewiduje sie prase $Srubowo-talerzowa
wspbdipracujaca z zespolem do przygotowywania 1 dozowania polielektrolitu
oraz pompa S$rubowa polielektrolitu. Do podawania osadu do prasy przewiduje
sie zastosowanie pompy zanurzeniowej zainstalowanej w stabilizatorze osadéw
o przepustowos$ci dobranej do wydajno$ci prasy 1 sterowanej za pomoca falow-
nika. Projektowana prasa charakteryzuje sie przepustowos$cia hydrauliczna na
poziomie do 2,4-3,0 m3/h oraz przepustowoscia suchej masy osadu od 30 do
60 kg s.m./h.

Prasa bedzie umieszczona w budynku o konstrukcji stalowej i poszyciu z piyt
warstwowych lub w kontenerze. Osad ze zbiornika stabilizacji osadu bedzie
tloczony za pomoca pompy zanurzeniowej. W flokulatorze zintegrowanym z pra-
sa bedzie nastepowalo wymieszaniu osadu z polielektrolitem. Nastepnie osad

doptynie do prasy gdzie nastepuje jego dalsze zageszczenie i odwodnienie.

Prasa wykonana jest ze stali nierdzewnej AISI 304, silniki maja zabezpie-
czenie odpowiadajace normie szczelnos$ci IP55, natomiast czujniki i tablica
kontrolna - IP65 sa wyposazone w osiony staie 1 ruchome zapewniajace bez-
pieczenstwo obstugi. Przewidziano rdéwniez wytacznik awaryjny umozliwiajacy

natychmiastowe wytaczenie wszystkich projektowanych napeddw.
7Z uwagl na 1ilo$¢ osaddédw i wielkos$é prasy Srubowo-talerzowej (Q = 2,4-3,0

m3/h), przewiduje sie prace stacji 2-5 razy tygodniowo przez 4 + 6 godzin.

Tak dobrana stacja mechanicznego odwadniania osadu pozwala elastycznie or-
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ganizowa¢ prace obsiugi obiektu (np. kompensacja przerw $Swiatecznych lub
urlopdédw =zaltogi). Przy =zaltozeniu przepustowoéci na poziomie 2,8 m3/h oraz

suchej masie osadu odwodnionego na poziomie 20 % dzienna ilo$¢ osadu odwod-

nionego bedzie wynosic¢:

2,8 m3/h x 6 h/d x 1,5% s.m. / 20 % s.m. = 1,26 m3/d ~ 1.260 kg/d

Zaktada sie, ze w przypadku przedmiotowej oczyszczalni tadunek ChZT zosta-
nie przetworzony na sucha mase (SM) osadu nadmiernego w stosunku 0,4 kg
SMO/ kg ChZzT.

123 kg ChzT/d * 0,4 kg s.m. / kg ChzT = 187,0 kg s.m./d

Przy suchej masie osadu na poziomie 1,5 % s.m. dziennie bedzie $rednio pro-

dukowana nastepujaca ilos$¢ osadu:

187,0 kg s.m./d /1,5 % s.m. = 12,5 m3/d

Przy zalozeniu ilosci osadu na poziomie 12,5 m3/d o zawarto$ci suchej masy

na poziomie 1,5 % roczna ilo$¢ odwodnionego osadu wyniesie:

(12,5 m3/d x 1,5 % s.m. x 365 d/rok )/20 % s.m.=341 m3/rok
~ 341 ton /rok

Uwodniony osad dopiywa do flokulatora i =z stamtad dostaje sie do prasy.
Filtrat i wody popiuczne =zbierane sa w zbiorniku dolnym i odprowadzane do

zbiornika wyrdéwnawczego.

Sterowanie praca systemu umozliwia tablica kontrolna. Jest ona wyposazona w
uktady samosprawdzajace umozliwiajace okredlenie ewentualnych nieprawidio-
wosci w pracy urzadzenia oraz wytaczniki alarmowe. Tablica kontrolna pozwa-
la na bezposrednie sterowanie praca pompy osadu 1 pompy polielektrolitu
oraz przenosnika osadu odwodnionego. Podczas pracy system nie wymaga recz-

nego sterowania.

Prasa wykonana jest ze stali nierdzewnej AISI 304, silniki maja zabezpie-
czenie odpowiadajace normie szczelnosci IP55, natomiast czujniki i tablica
kontrolna - IP65 oraz sa wyposazone w ostony staie i ruchome zapewniajace
bezpieczenstwo obstugi. Przewidziano rdéwniez wylacznik awaryjny umozliwia-

jacy natychmiastowe wyltaczenie wszystkich projektowanych napeddw.

Podstawowe dane techniczne:

e dilugos¢: 3310 mm,

e szerokosé: 1000 mm,

e wysokosc¢: 1750 mm,

e przepustowosé: 2,4 + 3,0 m3/h,
e masa netto: 750 kg.
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e Materiail: stal nierdzewna AISI 304

Zaprojektowano nastepujacy zespdtr ciaglego przygotowania polielektrolitu z
proszku:
e zbiornik ze stali nierdzewnej AISI304-750 1, kazda komora wyposazona
jest w 3/4"GM krbciec denny
e Pojemnik zasypowy (pojemnos$é 75 1) z pokrywa, podajnik Srubowy
sproszkowanego polielektrolitu wraz =z zamontowanym wewngtrz zsypu
rozdrabniaczem ze stali nierdzewnej AISI 304
e Zespbdl kontroli dostarczania wody o przeptywie od 500 do 2000 1/h
e Dwa czujniki poziomu polielektrolitu zainstalowane w komorach zbior-

nika 1 podiaczone do panelu kontrolnego

Zaprojektowano nastepujaca pompe polielektrolitu:
e Bezstopniowa regulacja przeptywu 0,2+1 m3/h,

e obudowa zeliwna

Zaprojektowano przenoénik $limakowy o diugosci 5 m ze stali nierdzewnej AI-

SI 304 napedzany silnikiem o mocy 1,5 kW.

Z uwagl na niewielka ilo$¢ powstajacego osadu zastosowano niewielki zestaw
do higienizacji osaddéw (przystosowany do gabarytdéw okreslonych w projek-
cie), w sktad, ktérego wchodzi: zasobnik wapna z komora oprdzniania, dozow-—
nik wapna oraz wobzek do transportu workdw z wapnem. Zasobnik i dozownik sa

w catosci wykonane ze stali nierdzewnej.

Zastosowany =zestaw, w przeciwienstwie do rozwiazan tradycyjnych, przezna-

czony jest do instalacji wewnatrz budynku.

Zasobnik wapna o pojemnosci 300 litrdédw (380 kg wapna) dopeiniany jest w
trakcie eksploatacji wapnem w workach. Dzieki temu nie zachodzi zbrylanie

sie wapna, charakterystyczne przy jego diuzszym przechowywaniu.

Worki z wapnem przemieszcza sie przy pomocy specjalnego wdzka z podnoszonym
widelcem. Opréznianie workdw zachodzi w szczelnej komorze gbdrnej (ponad za-
sobnikiem) w sposbdb zabezpieczajacy przed pyleniem na zewnatrz urzadzenia.
Pokrywa komory wyposazona Jjest w okienko inspekcyjne oraz rekawice manipu-
lacyjne umozliwiajace oprédznianie worka przy zamknietej pokrywie. Dozowanie
wapna odbywa sie w sposdb automatyczny, a dawka wapna moze by¢ ustalana w
zaleznosci od potrzeb (pitynna regulacja dozownika motoreduktorem). Wapno
dozowane Jjest do $limakowego przenos$nika osadu, gdzie w trakcie obrotdw

$limaka ulega wymieszaniu z osadem.
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Prawidiowy zsyp wapna z =zasobnika do dozownika =zabezpieczony Jjest dwoma

elektrowibratorami.

Osad wymieszany z wapnem ulega tzw. higienizacji (niszczone sa ewentualne
pasozyty 1 drobnoustroje chorobotwdrcze) w wyniku czasowego podniesienia pH
(do wartosci okolo 12). Higienizowany osad jest bezpieczny w stosowaniu
oraz nieucigazliwy dla otoczenia. Do peinej stabilizacji osadu zalecana jest
dawka 0,2+0,3 kg wapna na 1 kg SM osadu. Ilo$¢ wapna wymagana do higieniza-

cji miesiecznej iloéci osadu:

86,4 kg s.m./d * 0,25 kg/kg s.m.* 30 d/m = 369 kg /m

Zapas 380 kg wapna wystarczy, zatem na ponad cztery tygodnie pracy instala-

cji.

Elementy zestawu do higienizacji:

Zasobnik wapna z instalacja przeciw zbrylaniu skiadajacy sie z nastepuja-

cych czesci:

e zbiornik wapna o wymiarach 1000 x 1000 x 1600 mm i pojemnosci 0,3 m3,
wykonany ze stali nierdzewnej; napeinianie zbiornika wapnem z workdw
w sposdb reczny,

e komora oprdézniania workdéw sktradajaca sie z rusztu wewnetrznego do
podtrzymywania workdw,

e uchylna pokrywa z rekawicami manipulacyjnymi 1 okienkiem inspekcyij-
nym,

e FElektrowibrator, 2750 obr./min, 0,03 kW, IP65, zasilanie 400V, 50Hz,

e tablica kontrolno-sterujgca zamontowana na obudowie przy =zachowaniu
IP 65, sktadajaca sie z witacznika gitdéwnego, wiacznika czasowego ste-
rujacego praca wibratora, przekaznikéw 1 zabezpieczen termicznych,
dozownika wapna oraz wibratora; zasilanie tablicy - 400V, 50Hz.

e wentylator z filtrem powietrza (500 m3/h, 0,06 kW, 220 V, IP44).

e dozownik wapna do dozowania zadanej ilosci wapna do przenos$nika osa-
déw o wydajnosci 12+70 kg wapna/h, diugosci 2000 mm. Naped stanowiag
przektadnia. Dozownik Jjest wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304
(oprécz napedu zabezpieczonego antykorozyjnie), zmijka wykonana ze
stali weglowej konstrukcyjnej ulepszanej cieplnie, zabezpieczona an-
tykorozyjnie.

e wbzek na ogumionych kotach do przemieszczania workdw z wapnem, zawie-

rajacy mechanizm podnoszacy worki.
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Kontener o wymiarach:
e Wysokoséé¢: 2.800 mm (wymiar zewnetrzny), 2.540 mm (wymiar wewnetrzny)
e Szerokos$é¢: 2.435 mm (wymiar zewnetrzny), 2.240 mm (wymiar wewnetrzny)

e Dilugos$é: 7.355 mm (wymiar zewnetrzny), 7.140 mm (wymiar wewnetrzny)

Szczegdly wykonania:

e Sciany wykonane z ptyt warstwowych

e O(Okno z PVC o wym. 1200x1200

e Drzwi zewnetrzne, metalowe ocieplone.

e Pawilon jest wyposazony w:
o Wentylacja grawitacyjna oraz mechaniczna: wentylator 0,3 kW
o Instalacja grzewcza o mocy 2 kW
o Instalacja wodno-kanalizacyjng
o Podioga wykonana z blachy =ze stali szlachetnej ryflowane]

wykonanej ze spadkiem, Jjako szczelna wanna zmywania podiogi

kontenera.

Do przenoszenia mieszaniny odwodnionego osadu 1 wapna z budynku/kontenera
na zewnatrz na powierzchnie zrzutu odwodnionego osadu, znajdujaca sie pod

zadaszeniem, zastosowano przenos$nik $limakowy.

Wysokos$é zadaszenia (okoto 3,7 m) dobrano do wysokos$ci tadowarki kolowe]j o

udzwigu okoto 3.000 kg.

Powierzchnia zrzutu odwodnionego osadu bedzie posiadaé¢ $ciane czolowa tylnag
i $ciany szczytowe, co umozliwi wjazd 1adowarki koilowej lub przyczepy do
transportu osadu. Sciany beda mialy wysoko$é 1,0 m, co umozliwi swobodne

sktadowanie osadu

Ponadto na powierzchni zrzutu nalezy umieécié¢ wpust uliczny @500 mm z osad-

nikiem 0,5 m.

Nad powierzchnia do zrzutu osadu odwodnionego nalezy przewidzieé osdwietle-

nie o odpowiednim natezeniu $wiatla (praca tadowarki kotowedj).

Zaprojektowano dojazd do powierzchni zrzutu wykonany z kostki betonowej

brukowej.
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8.10 Instalacja AKPiA

8.10.1 Ogoélnie
Ogbdlne wymagania odnos$nie wykonania instalacji:

e Przed realizacja nalezy przedtozyé¢ do akceptacji projekt wykonawczy
wraz z listg materialowa.

e Rozdzielnice z aparatami wymienié¢ na nowe (rozbudowane o nowe urza-
dzenia, stopien ochrony IP55, drzwi wewnetrzne dla rozdzielnic ze-
wnetrznych) .

e Na stanowisku wizualizacyjnym nalezy zainstalowaé¢ oprogramowanie do
zarzadzania stacja zlewcza osaddw (dostawcy, raportowanie itp.).

e Przed odbiorem nalezy przekaza¢ zamawiajacemu kopie oprogramowania
zrdbdiowego sterownikdéw programowalnych realizujgcych algorytm pracy
obiektu oraz kopie aplikacji wizualizacyjnej. Niedopuszczalne jest
zaktadanie hasel blokujacych dostep do kodu zZrdédiowego programdw.
Oprogramowanie realizujace algorytm oraz oprogramowanie wizualizacyj-
ne staje sie witasnos$cia zamawiajacego w rozumieniu prawa autorskiego.

e System alarmowy poza funkcja dozoru obiektu powinien posiada¢ mozli-
wos¢ informowania uzytkownika o wystepowaniu stanédw alarmowych w pro-
cesie technologicznym (karta do SMS po stronie inwestora).

e Urzadzenia pomiarowe (przepitywomierze, tlenomierze, gestos$cé), stacje
zlewcza, agregat, rozdzielnice zasilajaco sterujace, stacje odwadnia-
nia osadu itp. nalezy potaczyé ze stanowiskiem wizualizacyjnym
w standardzie Modbus RTU lub TCP. (stacja zlewcza dodatkowo protokdi
dedykowany) .

e Nalezy przygotowaé¢ dodatkowe obwody umozliwiajace podiaczenie w przy-
sztoéci instalacji fotowoltaiczne].

e TInstalacja monitoringu wizyjnego bedzie sie sktada¢ z dziewieciu ka-
mer cyfrowych zasilanych POE i rejestratora.

e W budynku technicznym zostanag umieszczone nowe szafy sterownicze i
rozdzielnie (patrz cze$é¢ rysunkowa) za pomoca, ktdrych beda zautoma-
tyzowane napedy oraz urzadzenia pomiarowe wszystkich projektowanych
urzadzen. Szafy zostana wykonane zgodnie 2z odpowiednimi przepisami

branzowymi.

Tabela 3 przedstawia liste napeddw oraz ich zapotrzebowanie mocy do zain-
stalowania w ramach przedsiewziecia. Zgodnie z danymi laczna szczytowa moc

pobierana przez oczyszczalnie bedzie wynosita 77,7 kW.

Tabela 4 przedstawia 1liste urzadzen pomiarowych instalowanych w ramach

przedsiewziecia.

Na schemacie technologicznym oraz pozostaitych rysunkach (patrz czes$é rysun-
kowa) przedstawiono/wskazano miejsca zainstalowania poszczegdlnych urzadzen

AKPiA (aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki).
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Tabela 3 Lista napeddéw

oy
Numer o a| S E g
na S |z |8] 2|8 |e2 :
L.P. schemacie Napedy Jednostka % i e = 2 = S Uwagi
AKPIA B g |8 a2 |3 |8 Q;
g E |8] 8 [§|E|=az
s | 2 (5| £ |§l3|8¢
s e 2| 8 |2|f|85
1|SZ-NW-01  |Wentylator Stacja zlewcza osadéw dowozonych 0,05 0,04| 1| 0,04 Wiasna szafa
2|SZ-NG-01  |Grzejnik Stacja zlewcza osadéw dowozonych 4 4 1 4 sterownicza Z?Spom
3|SZ-NR-01 Rozdrabniacz Stacja zlewcza osadéw dowozonych 2,2 1,76| 1| 1,76 dostuarrzzzizaegrz ez
4|SZ-NW-02 |Kompresor Stacja zlewcza osadéw dowozonych 15 1,2 O 0 producenta
5|PS-NP-01  |Pompa $ciekow Pompownia $ciekéw surowych 5 3 1 3 X X
6|PS-NP-02  |Pompa $ciekow Pompownia $ciekéw surowych 5 3] 0 0 X X
7|SP-NW-01 |Wentylator Budynek techniczny, sitopiaskownik 0,05 0,04/ 1f 0,04 X
8|SP-NK-01  |Naped sita Budynek techniczny, sitopiaskownik 2 16/ 1| 16| x X Wiasna szafa
9|SP-NK-02  |Naped piaskownika Budynek techniczny, sitopiaskownik 0,75 0,6 0 of x X sterovlvjr;lzczda;z:spo{u
10|SP-NZ-01  [Naped elektrozaworu Budynek techniczny, sitopiaskownik 0,1/ 0,08/ 0 0| x X dostarzzna przez
11|SP-NP-01  [Pompa stacji PIX Budynek techniczny, sitopiaskownik 0,5 04| 1 0,4 x X
12|ZW-NP-01  [Pompa $ciekow Zbiornik wyréwnawczy 5 3 1 3 X X
13|ZW-NP-02 [Pompa $ciekow Zbiornik wyréwnawczy 5 3 1 3 X X
14|ZW-NM-01 |Mieszadto Zbiornik wyréwnawczy 1,7 1,36] 1| 1,36| x
15|KO11-ND-01 [Dmuchawa Komora osadu czynnego 1.1 18,5( 14,8 1| 148 X
16|K0O21-ND-01 [Dmuchawa Komora osadu czynnego 2.1 18,5( 14,8 1| 148 X
17(KO13-ND-01 |Dmuchawa Komora osadu czynnego 1.2 1.3 7,5 6] 0 0 X
18|K0O23-ND-01 [Dmuchawa Komora osadu czynnego 2.2 2.3 7,5 6] 1 6 X
19|OW1-NP-01 |Pompa kozucha Osadnik wtérny 1 15 12 1 1,2 x
20|OW1-NP-02 |Pompa osadu zawracanego Osadnik wtérny 1 5 4 1 4 X
21|OW1-NP-03 |Pompa osadu nadmiernego Osadnik wtérny 1 15 12 1 1,2 x
22|OW2-NP-01 |Pompa kozucha Osadnik wtérny 2 15 12 O o x
23|OW2-NP-02 |Pompa osadu zawracanego Osadnik wtérny 2 5 4 1 4 X
24|OW2-NP-03 |Pompa osadu nadmiernego Osadnik wtérny 2 15 12| 0 of x
25|PO-NP-01 |Pompa sciekéw oczyszczonych Pompownia sciekow 1,3 1,04 O 0] x
oczyszczonych
26|PO-NP-02  |Pompa $ciekow oczyszczonych Zggg‘;‘g’;ﬁ;ﬂfk"w 13| 104 1| 104 x
27|Z01-NP-01 |Pompa osadu zaggszczonego Zageszczacz osadu 1 15 12 1 12| x X
28|Z02-NP-01 |Pompa osadu zaggszczonego Zageszczacz osadu 2 15 121 0 of x X
29|PW-NP.-01 |Pompa wod nadosadowych Pompownia wéd nadosadowych 15 12 1 1,2 x
30[{SO-NP-01 |Pompa osadu zageszczonego Stabilizator osadu 15 12 1 1,2 X X
31{SO-ND-01  |Dmuchawa Stabilizator osadu 11 88 0 0 X
32[I0-NR-01 Prasa $rubowo-talerzowa, naped silnika $ruby  [Kontener stacji odwadniania 0,75| 0,675 1| 0,675| x
33[I0-NR-02 Prasa $rubowa, naped mieszadta w flokulatorze [Kontener stacji odwadniania 0,55| 0,495 1| 0,495| x
34[I0-NE-01 Zespot przyg. polielektrolitu, naped mieszadta Kontener stacji odwadniania 0,18| 0,162 0 of x
35(I0-NE-02 Zespdt przyg. polielektrolitu, naped mieszadta Kontener stacji odwadniania 0,18| 0,162 1| 0,162| x
36(I0-NE-03 Zespot przyg. polielektrolitu, rozdrabniacz Kontener stacji odwadniania 0,18| 0,162 1| 0,162| x W "

- - - asna szafa
37(I0-NPO1 i:;zg';)::sy zg:::::ﬁz::tﬁ Kontener stacji odwadniania 0,2 0,18 1| 0,18 X sterown’icza zespotu
38(I0-NP-02 ::;gf Eéfﬁv”n‘fsggf slimakowego Kontener stacji odwadniania 150 1,35 1| 135 x “'Zp?féjnpffjji;ﬁzna
39(I0-NZ-01 Naped zaworu dozowania polielektrolitu Kontener stacji odwadniania 1 09| O of x
40(10-NW-01 Urzqdzerlie do dozowania wapna, Kontener stacji odwadniania 0,03| 0,027| 1| 0,027 x

elektrowibrator
41[I0-NW-02  |Urzadzenie do dozowania wapna, wentylator Kontener stacji odwadniania 0,06/ 0,054 1| 0,054 x
42[I0-NW-03  |Urzadzenie do dozowania wapna, dozownik Kontener stacji odwadniania 0,37| 0,333 1| 0,333| x
43[I0-NW-04  |Wentylator Kontener stacji odwadniania 0,05| 0,045 1| 0,045 x
44(10-NG-01 Grzejnik Kontener stacji odwadniania 3 2,7 2 54| x
Suma 128,5| 100,4 77,7
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Tabela 4 Lista urzadzen pomiarowych

Numer na
L.P.| schemacie Pomiar Jednostka Zasada dziatania Uwagi
AKPiA
1 Kontener stacji zlewczej osadéw
SZ-PQ-01 Pomiar pH, LF, T dowozonych Urzadzenie posiada whasna
5 Pomiar przeptywu $ciekéw w Kontener stacji zlewczej osadéw szafe sterownicza dostarczong
SZ-PF-01 kontenerze dowozonych MID przez producenta
3 [sp-PQ-01 Pomiar pH, LF, T Budynek techniczny
4 |PS-PL-01 Pomiar napetnienia Pompownia $ciekdw surowych Ultradzwigki lub radar
S5 [sp-PL01 Pomiar napetnienia przed sitem Budynek techniczny / Sitopiaskownik Ultradzwieki Urzadzenie posiada wiasna
6 szafe sterowniczg dostarczong
SP-PL-02 Pomiar napetnienia piasku Budynek techniczny / Sitopiaskownik Wibracja przez producenta
7 _|SP-PL-02 Pomiar napetnienia stacji PIX Budynek techniczny / Sitopiaskownik
8 |SP-PF-01 Pomiar przeptywu $ciekéw Budynek techniczny MID
9 |ZW-PL-01 Pomiar napetnienia Zbiornik wyréwnawczy Ultradzwieki lub radar

10 |KO11-PQ-01

Stezenie tlenu

Komora osadu czynnego 1.1

Optycznie

11 [KO21-PQ-01 [Stezenie tlenu Komora osadu czynnego 2.1 Optycznie
12 |K013-PQ-01 [Stezenie tlenu Komora osadu czynnego 1.3 Optycznie
13 [K023-PQ-01 [Stezenie tlenu Komora osadu czynnego 2.3 Optycznie

14 |PW-PL-01  [Pomiar napetnienia Pompownia wéd nadosadowych Ultradzwieki lub radar
15 [SO-PL-01 Pomiar napetnienia Stabilizator osadu Ultradzwigki lub radar
16 |10-PF-01 Pomiar przeptywu osadu do odwodnienia [Budynek techniczny MID Urzadzenie posiada wtasng
17 [10-PF-02 Pomiar przeptywu polielektrolitu Budynek techniczny MID szafe
18 Pomiar napetnienia zespotu sterowniczg dostarczong
10-PL-01 przygotowania polielektrolitu Budynek techniczny Konduktometrycznie przez
19 Pomiar przeptywu osadu zawracanego Pompownia osadu przy osadniku wtérnym 1 [MID DN 80
20 Pomiar przeptywu osadu zawracanego Pompownia osadu przy osadniku wtérnym 2 |MID DN 81
21 Pomiar online suchej masy Komory osadu czynnego
22 Pomiar online suchej masy Komory osadu czynnego
23 Pomiar zwaiesiny Pompownia $ciekéw oczyszczonych Optycznie
24 pH Pompownia $ciekéw oczyszczonych
8.10.2 Algorytm pracy obiektu
8.10.2.1 Pompownia s$ciekéw surowych

W ramach opracowania zostaly zaprojektowane dwie pompy zanurzeniowe.

malnej pracy bedzie pracowa¢ jedna pompa,

ZEerwowag.

W nor-

natomiast druga bedzie pompa re-

Pompy beda regulowane za pomoca falownikdéw, pomiaru przeptywu oraz

pomiaru napeinienia. W oparciu o pomiar napeinienia bedzie ustalany wymaga-
ny wydatek pomp. W ten sposdb bedzie zagwarantowana piynna praca pomp oraz
optymalna wydajnos¢ i efektywnos$é sitopiaskownika. Pompownia zostata wypo-
sazona w przelew awaryjny do zbiornika wyrdwnawczego, co zabezpiecza przed
jej przepeinieniem.

8.10.2.2 Zbiornik wyrdéwnawczy

W zbiorniku wyrdéwnawczym zostanie zainstalowane mieszadlo. Stare mieszadio

zostanie niniejszym wymienione na nowe. Przewidziano prace ciagita dla pro-

jektowanego mieszadla przy zabezpieczeniu przed suchobiegiem za pomoca po-

miaru napeinienia.

Projektowane pompy $ciekdédw beda pracowaty rdéwnoczednie. Pompy beda sterowa-

ne za pomoca falownikdéw oraz pomiaru napeinienia. W oparciu o pomiar napei-

nienia bedzie ustalany wymagany wydatek pomp. W ten sposdédb bedzie zagwaran-

towana piynna praca pomp oraz optymalna ©praca biologicznego procesu

oczyszczania.
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8.10.2.3 Dmuchawy w komorach osadu

Przewidziano wyposazenie instalacji napowietrzania kombér w cztery dmuchawy.
Wydajnoéé sprezarek bedzie regulowana za pomoca falownikdw oraz w oparciu
o pomiary stezenia tlenu w komorach. System napowietrzania powinien zapew-
nia¢ stezenie tlenu na poziomie od 1,5 do 2 mg 0/1 tlenu. Jezeli pomimo
redukcji obrotdéw silnika sprezarki zaktadana gbdrna graniczna wartos$é steze-
nia tlenu w komorze zostanie przekroczona, napowietrzanie zostanie na okre-
$lony czas wytaczone 1 nastepnie po okre$lonym czasie uruchomione w sposdb
pulsacyjny. Wszelkie parametry napowietrzania takie jak stezenia graniczne,
czasy/interwaty wltaczania 1 wylaczania beda ustawiane na poziomie sterowni-
ka programowanego oraz interfejsu uzytkownika AKPiA oczyszczalni. W ramach
sterowania warto$cia nadrzedng jest parametr minimalnego dobowego czasu na-
powietrzania (parametr okres$lany przez uzytkownika w trakcie eksploatacji)
okreslony w x h/d. Niezaleznie od regulacji za pomoca sond tlenowych mini-

malny czas napowietrzania musi by¢ zachowany.

W komorach 1.1 i 2.1 instalacja dmuchaw zostala polaczona hydraulicznie ru-
rociagiem. W ramach sterowania operator powinien mieé¢ zatem mozliwo$¢ przy-
porzadkowania parametrdéw regulujacych (stezenie tlenu w komorze do konkret-

nej dmuchawy) lub regulacji w oparciu o wartos$é¢ sSrednia stezen.

Przewidziano optyczne sondy pomiaru tlenu charakteryzujace sie niskim wyma-

ganym nakitadem pracy do ich serwisowania.

8.10.2.4 Pompy osadu zawracanego

Wydajnosé pomp osadu recyrkulowanego bedzie regulowana za pomoca falownika.
Wartoéci krzywej pracy pompy zaprogramowanej w ramach sterowania zostang
okre$lone na etapie realizacji. Krzywa bedzie uzalezniala ilosci podawanych

$ciekdéw surowych i charakterystyki pompy.

8.10.2.5 Pompy osadu nadmiernego

Sterowanie odbywa sie na zasadzie okreslenia czasu pracy na dobe lub recz-

nie.

8.10.2.6 Pompy kozucha, wody nadosadowej oraz zageszczaczy

Sterowanie odbywa sie na zasadzie okres$lenia czasu pracy na dobe lub recz-

nie.

8.10.2.7 Dmuchawa w stabilizatorze osadu

Sterowanie w trybie recznym
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8.10.3 Szczegdly instalacji AKPiA projektowanych urzadzen

W ramach opracowania przewidziano wyposazenie aparatury kontrolno-
pomiarowej i1 automatyki (AKPiA) zgodnie za zataczonymi listami napeddw oraz
urzadzen pomiarowych. W ponizszym opisie przedstawiono gidéwnie wymagane
funkcje sterowania i regulacji poszczegdlnych projektowanych urzadzen i in-

stalacji.

8.10.3.1 Agregat pradotwérczy

Powinien wspdbitpracowaé¢ z uktadem SZR poltaczonym magistrala komunikacyjna ze

stanowiskiem operatorskim.
Na oczyszczalni zostanie zainstalowany agregat pradotwdédrczy o mocy okoto 40
kW stawiony kontenerze w poblizu istniejacego budynku socjalno-technicznego

(patrz zataczony plan rozmieszczenia obiektdédw (PT-01).

Przyjete wyposazenie techniczne oraz paramery agregatu:

e (Czestotliwos$é: 50Hz

e Moc znamionowa: 49,9 kVA

e Moc znamionowa: 40 kW

e Prad znamionowy: 72 A

e Napiecie: 400/230V

e Model Alternatora: STC-50kW

e Tlo$¢ faz: tréjfazowy
e Wymiary (di./szer./wys.): 2991/2438/2590 [mm]
e Waga: 2152 kg

Agregat pradotwdrczy zostanie w ramach inwestycji na trwale podiaczony do
istniejacej instalacji energetycznej obiektu. W razie awarii zasilania
agregat bedzie =zasilal system aparatury kontrolno-pomiarowej oraz gitdwnie

zapowietrzanie komér

8.10.3.2 Stacja zlewcza

W ramach opracowania zostala zaprojektowana stacja zlewcza o nastepujacym

wyposazeniu AKPiA:
e Przeplywomierz elektromagnetyczny
e Zasuwa z napedem elektrycznym
e Urzadzenie pomiarowe (pH, temperatura, konduktywnos$¢)
e Uklad odpowietrzajacy, piuczacy - pneumatyczny
e Ogrzewanie elektryczne kontenera

e OdSwietlenie
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e Wentylacja
e Panel identyfikacyjny z drukarka i przytaczem do komputera
e Przytacze strazackie do odbioru $ciekdédw

e Oprogramowanie umozliwiajace zarzadzanie stacja (dostawcy, raportowa-
nie itp.)

Parametry techniczne:
e Wydajnosé - do 80 m3/godz.
e Tdentyfikacja dostawcdw na podstawie kart.
e Zasilanie - 230V.
e (Ciag spustowy ze stali nierdzewnej.
e Mozliwo$¢ odciecia dostawy Mozliwo$é poboru préb do badania $ciekdw.

e Zapotrzebowanie mocy: 3kW

8.10.3.3 Sitopiaskownik

Projektowany sitopiaskownik zostanie wyposazony w instalacje AKPiA dostar-
czona przez producenta urzadzenia 1 wyposazona w nastepujgce podzespoily i
funkcje:
e Sito
o Naped
o Elektrozawdr 17
o Czujniki poziomu $cieku oraz przelewu: sonda ultradzwiekowa
o Czujnik poziomu napeinienia piaskiem: sonda wibracyjna
e Piaskownik poziomy
o naped przekaznika $limakowego
e Praska do skratek
o0 Naped przenoénika/prasy $limakowej
e Tablica kontrolno-sterujaca
o Zabezpieczenie termiczne napeddw
o Sterownik programowalny
o Panel dotykowy wyswietlajacy wszystkie informacje zwiazane z
praca urzadzenia i1 wystepujacymi podczas pracy stanami awaryj-
nymi. System sterowania z panelu umozliwia zmiane wszelkich pa-
rametrdéw pracy z poziomu wyswietlacza oraz zataczenie kazdego
napedu w trybie recznym
o Modul umozliwiajacy komunikacje ze sterownikiem programowalnym
oczyszczalni umozliwiajacy przesytanie meldunkdéw odnosnie pra-

cy, awarii oraz usterek poszczegdlnych podzespoidw

Na rurociagu tiocznym przed piaskownikiem bedzie zainstalowany elektroma-

gnetyczny pomiar przepiywu.

Na rurociggu sitopiaskownika zostana zainstalowane sondy pH 1 przewodnosci.

Parametry te beda zapisywane 1 wizualizowane w systemie sterowania. Zostane
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réowniez ustalone wartosci alarmowe tych parametrdw, po ktdrych przekrocze-

niu uzytkownik otrzyma ostrzezenie.
8.10.3.4 Stacja odwadniania osadu

W sktad instalacji wchodza nastepujace podzespoiy:
e Prasa sSrubowo talerzowa z flokulatorem dynamicznym
e Automatyczny zespdl przygotowania polielektrolitu z proszku
e Pompa polielektrolitu
e Pompa osadu.
e Przenosnik $limakowy osadu

e Urzadzenie do dozowania wapna

Projektowana instalacja odwadniania osaddéw zostanie wyposazona w instalacje
AKPiA dostarczong przez producenta urzadzenia 1 wyposazona w nastepujace
podzespoily i funkcje:
e Prasa Srubowo talerzowa:
o Naped silnika $ruby
o Naped mieszadia w module zageszczajacym
o Naped pompy recyrkulacji filtratu
o Tablica kontrolna wyposazona w sterownik programowalny (zabez-
pieczenie IP 65)
e Automatyczny zespdl przygotowania polielektrolitu z proszku
o0 2 napedy mieszadetl
o Rozdrabniacz
o Tablica kontrolna (zabezpieczenie IP 65)
e Pompa polielektrolitu
o Naped wyposazony w bezstopniowa regulacje przepiywu
e Srubowa pompa osadu zageszczonego
o Naped wyposazony w bezstopniowa regulacje przepiywu
e Przenosdnik $limakowy osadu odwodnionego
o Naped
e Urzadzenie do dozowania wapna
o Elektrowibrator
o Wentylator z filtrem powietrza
o Dozownik
o Tablica kontrolna kontroluje i zabezpiecza prace zasobnika i

dozownika wapna oraz przenosnikédw osadu (zabezpieczenie IP 65)

Ponadto instalacja AKPiA stacji odwadniania osaddéw zostanie wyposazona w
odpowiedni modutr do przesytania danych, informacji o stanie pracy oraz
alarméw poszczegdlnych wybranych wurzadzen do sterownika programowanego

oczyszczalni umieszczonego w budynku socjalno-technicznym.
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8.11 Instalacja wodociagowa

Woda na potrzeby uzytkowe bedzie pobierana z istniejacego przytacza wodo-
ciagowego. W ramach inwestycji woda zostanie doprowadzona za pomoca projek-

towanych rurocigagdéw do projektowanych urzadzen i obiektdw tj.:

. Kontener instalacji odwadniania osaddéw
. Komory osadu czynnego 1.1 i 2.1 (hydrant podziemny)
. Komory osadu czynnego 1.2, 1.3, 2.2 i 2.3 (hydrant podziemny)

Informacje na temat usytuowania instalacji wodociagowe]j umieszczono w cze-

$ci rysunkowej niniejszego opracowania.

Instalacje wykona¢ z rur PE.

8.12 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Istniejgace rurociagi zostana wykorzystane bez zmian.

9 Dane dotvczace warunkdédw ochrony przeciwpozarowei

Dane dotyczace warunkdé4w ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego, za-
lezne od 3jego przeznaczenia, sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu
technologicznego, sposobu magazynowania i skladowania, warunkdéw technicz-

nych oraz wystepujacych w nim zagrozen pozarowych:

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji,

Patrz tom I 1 II.

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiaidéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynika-
jacych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - cha-
rakterystyke pozaréw przyjetych do celédw projektowych,

Patrz tom I i II.

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb

uzytkowania,

Patrz tom I 1 II.
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d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb
na kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne

powinny otwieraé¢ sie na zewnatrz pomieszczen,

Patrz tom I 1 II.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz =z

okresleniem sposobu jego wykonania,

Patrz tom I 1 II.

f) maksymalng gestosé obciazenia ogniowego poszczegdélnych stref pozarowych

PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia,

Patrz tom I 1 II.

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na
ogien elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen i drég

ewakuacyjnych,

Patrz tom I i II.

h) informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwiazaniach
techniczno budowlanych, instalacyjnych i wurzadzeniach zabezpieczajacych
przed powstaniem wybuchu, jak réwniez ograniczajacych jego skutki,

Nie wystepuja materiaty stwarzajgce zagrozenie wybuchem ani pomieszczenia

zagrozone wybuchem.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w
inny sposéb, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w
obiekcie, wraz z danymi o przewidywanych sSrodkach do ewakuacji oséb o ogra-

niczonej zdolnos$ci poruszania sie,

Patrz tom I 1 II.

j) informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach i
urzadzeniach stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz 2z charakterystyka
tych urzadzen i instalacji,

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z czes$cia rysunkowa do projektu zagospodarowania terenu zaopatrywac
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru bedzie istniejacy hydrant DN 80
ktéry znajduje sie w odlegios$ci okoio 6m na pdinoc od Sciany budynku tech-

nicznego oczyszczalni Sciekéw.
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Na podstawie ww. rozporzadzenia okresla sie 1ilo$¢ wody potrzebnej do
zewnetrznego gaszenia pozaru na 5 dm3/s tj. 18 m3/h - dla jednostek osad-

niczych do 2000 mieszkancow.

k) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzyt-
kowych, w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowe]j, elektrycznej, teletech-

nicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i urzadzen technologicznych,

W przypadku zastosowania instalacji wentylacyjnych 1 klimatyzacyjnych w
budynku prowadzace przez strefy pozarowe, ktdérych nie bedag obstugiwaty, po-
winny by¢ one obudowane materiatami o odpornos$ci ogniowej EIS 120 lub wypo-
sazone, na granicy stref pozZzarowych, w przeciwpozarowe klapy odcinajace o
odpornos$ci ogniowej EIS 120. Przejscia instalacyjne przez granice stref
pozarowych powinny by¢ =zabezpieczone przeciwpozarowo przez =zastosowanie
certyfikowanych elementdéw budowlanych w klasie odpornos$ci ogniowej EI 120
lub EI 60.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynku powinny by¢ wykonane z ma-
teriatdéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i1 akustyczne oraz inne palne
oktadziny przewoddw moga byé stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni
w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Izolacje cieplne 1 akustyczne zastosowane w instalacji wodociggowej i kana-
lizacyjnej oraz w urzadzeniach technologicznych powinny by¢é wykonane w
sposdb nierozprzestrzeniajacy ognia.

Budynek posiada =zainstalowany wylacznik pradu, =zlokalizowany przy gidwnym
ztaczu na zewnatrz budynku.

W instalacji elektrycznej zastosowane powinny byé¢ m.in.:

- urzadzenia ochronne réznicowo pradowe uzupeilniajgace podstawowg ochrone
przeciwporazeniowa 1 ochrone przed powstaniem pozaru, powodujace w wa-
runkach uszkodzenia samoczynne wytaczenie zasilania,

- wytaczniki nadpradowe w obwodach odbiorczych.

1) informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych,

Nie przyjmuje sie zadnych scenariuszy pozarowych.

m) informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy,

Patrz tom I i II.

n) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach umozliwiajacych zasilanie urzadzen gasniczych i
innych rozwiazaniach stuzacych tym dziataniom, dziwigach dla ekip ratow-
niczych oraz prowadzacych do nich dojsciach.

Zgodnie z czes$cia rysunkowa do projektu zagospodarowania terenu zaopatrywac

w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru bedzie istniejacy hydrant DN 80
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ktéry znajduje sie w odlegios$ci okoto 6m na pdinoc od sSciany budynku tech-

nicznego oczyszczalni $Sciekdw.

10 Wykonanie robét

Dla zapewnienia ciagtos$ci pracy oczyszczalni istniejaca oczyszczalnia be-
dzie pracowaila do momentu uruchomienia nowej instalacji, a konkretnie jej

czes$ci biologicznej.

UWAGA: W niniejszym opracowaniu powolano sie na konkretne rozwiazania

katalogowe, ktdére sa podane tylko 1 wytacznie przykitadowo w celu

wyznaczenia okreslonych parametrdé4w oraz pewnego standardu Jjako-

S$ciowego zastosowanych materiatdw i urzadzen.
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‘ . Jerzy Kujawski

14-200 fawa ul. Ostrédzka 53  NIP 744-000-12-20

PRA

hitp://www. ineko.pl

tel. 089/6487641 tel./fax. 089/6487151

Rodzaj opracowania:

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Nazwa obiektu budowlanego: Oczyszczalnia Sciekdw z infrastruktura
towarzyszaca

Adres ocbiektu budowlanego: Dz. nr 308/6, obreb Kazanice 7, gmina Lu-
bawa, powiat itawski, wojewddztwo warmin-

Nazwa i adres inwestora:

INFORMACJA  DOTYCZACA
ZDROWIA

BEZPIECZENSTWA

I

»Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Kazanicach”

sko-mazurskie

Gmina Lubawa, Fijew

o 73,

14-260 Lubawa

OCHRONY

Branza: Sanitarna
Kategoria obiektu budowlanego: XXX
Zakres Petniona funk- |[Imie i nazwisko, specjalno$¢ i [Data opraco-— Podpis
opracowania cja projektowa | numer uprawnien budowlanych wania
inz. Jerzy Kujawski
. . . specjalno$¢ instalacje i inzynieria
Instalacje Sani Projektant onitarns 20.02.2023r
tarne Sanitarny | ypr. nr: 74/92/0L, 479/94/0L,
220/82/0L, 79/92/0L
Projektant mgr inz. Olaf Kujawski
Instalacje Sani- . Uprawnienia budowlane do projektowania
sanitarny o . ) ) 20.02.2023r
tarne ) i kierowania robotami budowlanymi bez
sprawdzajacy ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
Upr. nr: WAM/0001/PWOS/09

Ttawa, 20.02.2023 r.
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.Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji po-

szczegbélnych obiektéw.
W zakres robdédt dla catrego zamierzenia budowlanego wchodza:

* przygotowanie placu budowy z ogrodzeniem 1 wydzieleniem drogi dojaz-
dowej wewnetrznej- zaopatrzeniowej,

e Jlikwidacja istniejacych zbednych elementdéw zagospodarowania terenu,

e roboty ziemne wraz 2z wykonaniem wykopu pod posadowienie projektowa-
nych obiektdé4w i nasypu,

* wykonanie posadzek w budynkach, fundamentéw pod urzadzenia i montaz
urzadzen,

* wykonanie robdét i sanitarnych,

* montaz 1 demontaz rusztowan.
2. Wykaz istniejacych obiektéw.
Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

3. Wskazanie elementé4w istniejacego zagospodarowania, ktdére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa dla zdrowia i zycia ludzi.

W obrebie projektowanego oczyszczalni nie istnieje element zagospodarowa-
nia, ktory moze stwarzaé zagrozenie dla ZDROWIA I ZYCIA LUDZI.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas reali-
zacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen, oraz miejsce
i czas ich wystapienia.

* wykop pod budowe - $ciany wykopu skarpowane, zabezpieczone przed osu-
nieciem ziemi spod istniejacych fundamentdédw w przypadku wysokiego po-
ziomu wéd gruntowych odwodnienie wykopdw.

* roboty w wykopach giebokich - zagrozenie zasypaniem zwraca¢ uwage na
osuwanie sie $cian wykopdw. Moze wystapié¢ czes$ciowe umocnienie $cian
wykopow.

* roboty elektryczne przy podiaczaniu do ist. inst. - moga wykonywac

osoby z odpowiednimi uprawnieniami

Wszystkie roboty winny byé¢ wykonywane z uwzglednieniem zabezpieczenia przed

dostepem osdb trzecich.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikéw przed przystapie-

niem do realizacji robdét szczegdlnie niebezpiecznych.
- standardowo zgodnie z obowiazujacymi przepisami B.H.P.

6. Wskazanie $rodkédw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych nie-
bezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegbdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.
- nie wystepuja strefy szczegbdlnego zagrozenia zdrowia i zycia.

- zapewnienie bezpiecznej 1 sprawnej komunikacji nalezy zorganizowa¢ pod-

czas przygotowania placu budowy (w zakresie drogi dojazdowe]j)
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- wykonanie wykopdédw przez wyspecjalizowane firmy

- montaz i demontaz deskowan przez wyspecjalizowane firmy

- odbidér deskowan przez nadzdr techniczny

- dozdér terenu przed wejsciem osdbb postronnych na teren budowy

7. Inwestycja nie generuje miejsc pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr. 21, poz.
94, z pdézn. zm.). W budynku nie wystepuje zatrudnienie i nie stanowi on
miejsca pracy. Inwestycja nie podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcg do spraw

BHP i ergonomii.
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Jerzy Kujawski

PRACOWNA { N(-P A

14-200 Hawa ul. Osirédzka 53  NIP 744-000-12-20  tel. 089/6487641 tel./fax. 089/6487151

http://www. ineko.

Itawa, 20.02.2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Nazwa elementu
projektu budowlanego: PROJEKT TECHNICZNY
Dotyczy: technologii

Nazwa zamierzenia
budowlanego: ROZBUDOWA OCZYSZCZAINI SCIEKOW W KAZANICACH

Branza: Sanitarna

Nazwa dbiektu
Budowlanego: Oczyszczalnia Sciekédw z infrastruktura
towarzyszaca

Adres obiektu

budowlanego: Dz. nr 308/6, obreb 0007 Kazanice,
gm. Lubawa, powiat itawski,
woj . warminsko-mazurskie

Nazwa i adres
inwestora: Gmina Lubawa, Fijewo 73,
14-260 Lubawa

Kategoria obiektu
budowlanego: XXX

Oswiadczam zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333 7 poin. zmianami), ze ww. projekt sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT : SPRAWDZAJACY:

Branza sanitarna:
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