
Ceownik C-200

Ceownik C-240

Belka podporowa

UWAGA:
1. Kraty pomostowe ze stali ocynkowanej o oczku 34,3mm 
dla obciążenia 4,44kN/m2 przy rozstawie podpór 1200mm
z płaskownika nośnego 50x4mm
2. Kraty schodowe ze stali ocynkowanej o oczku 34,3mm 
dla obciążenia 2,05kN/m2 przy rozstawie podpór 1000mm
z płaskownika nośnego 40x2mm
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podstawa schodów bl. 250x400x10

blacha człowa 180x270x10

4szt. Sruby M16

Belka poprzeczna
2szt. C-120, L=1200mm
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BETON C16/20(B20)

Stopa fundamentowa

Fundamentowa betonowy

Izolacja

Izolacja

   a
a   

boczne krawężniki bl. 140x3mm

Śruba M10

Rura kwadr. 100x4
Słup stalowy
Rura kwadr. 100x4

STAL ST3S

PRZEKRÓJ SCHODÓW a - a
SKALA           1:25
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Przekrój schodów stalowych a - a
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  Marka stalowa  

  Detal D3  
Skala 1:10

Ø21

Uwaga!  Wymiarowanie w [mm]
Stal - St3S

Blacha 250x400x10
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