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Opis techniczny -

- do projektu technicznego branzy architektonicznej i konstrukcyjnej, rozbudowy oczyszczalni
Sciekow w Kazanicach, gmina Lubawa, pow. itawski, woj. warminsko - mazurskie, obreb
Kazanice 7, dz. nr 308/6.

Podstawa opracowania:
- zlecenie inwestora,

- projekt zagospodarowania terenu ( patrz projekt budowlany do pozwolenia na budoweg ),

dokumenty zawarte w elemencie projektu budowlanego do pozwolenia na budow¢ o nazwie -
opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty,

projekt architektoniczno-budowlany branzy architektonicznej i konstrukcyjnej

( patrz projekt budowlany do pozwolenia na budowe ),

wizja lokalna,

uzgodnienia z Inwestorem.
1. Dane ogoélne.

Niniejszy opis techniczny zostat sporzadzony w oparciu o ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego” z uwzglednieniem pézniejszych zmian treéci rozporzadzenia oraz
ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z uwzglednieniem pdzniejszych zmian tresci
ustawy.

Projekt jest czgdcia przedsiewzigcia uznanego przez inwestora pod nazwg ,,Rozbudowa
oczyszczalni $ciekéw w Kazanicach”.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Kazanicach” na dziatce nr308/6,
gmina Lubawa, powiat itawski, sktadajacej si¢ z szeregu obiektéw w ktérych sktad wchodza
miedzy innymi obiekty objete zakresem niniejszego opracowania. Rozbudowa bedzie polega¢ na
powstaniu nowych obiektéw a takze dostosowaniu istniejacych obiektéw na terenie oczyszczalni
do nowego uktadu technologicznego.

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Rodzaj obiektu budowlanego — budowla.

Kategoria obiektu budowlanego — XXX

4. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
4.1. Powierzchnia na osad odwodniony wraz z zadaszeniem

Projektowany obiekt bedzie jednym z szeregu obiektéw wchodzacych w  sktad
oczyszczalni ciekéw. Przeznaczona jest do gromadzenia osadu odwodnionego.

4.2. Wiata na osad odwodniony

Projektowana wiata na osad odwodniony bedzie jednym z szeregu obiektow wchodzacych
w sktad oczyszczalni §ciekéw. Przeznaczona jest do skltadowania osadu odwodnionego.

4.3. Fundamenty pod dmuchawy

W projekcie przewidziano fundamenty pod dmuchawy w postaci zelbetowych plyt
fundamentowych jako podstawy dla dmuchaw do ktérych to bgda przymocowane
dmuchawy zgodnie z wytycznymi producenta dmuchaw. Dla kazdej z dmuchaw
przewidziano fundament przedstawiony w czesci rysunkowej do niniejszego projektu
(patrz rys. nr 14).

5. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego

wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i

kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z
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wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych
organéw, o ktéorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

5.1. Uktad przestrzenny obiektu budowlanego

Zaprojektowano uklad przestrzenny obiektow oczyszczalni $ciekéw z uwzglednieniem
powierzchni na osad odwodniony wraz z zadaszeniem, wiaty na osad odwodniony oraz
fundamentéw pod dmuchawy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu celem
stworzenia nowego uktadu technologicznego oczyszczalni $ciekéw. Wszystkie nowe
obiekty z zachowaniem niezbednych obiektow istniejagcych zostaty rozlokowane w taki
sposob aby oczyszczalnia Sciekow funkcjonowala jako wydajny 1 niezawodny obiekt
stuzacy do oczyszczania $ciekdéw zgodnie z oczekiwaniami inwestora.

Powierzchnia na osad odwodniony wraz z zadaszeniem — zgodnie z czg$cig rysunkowa
niniejszego opracowania wewnatrz obiektu bedzie gromadzony osad odwodniony.

Wiata na osad odwodniony — zgodnie z cz¢écig rysunkowg niniejszego opracowania w
wiacie bedzie sktadowany osad odwodniony.

Fundamenty pod dmuchawy — w projekcie przewidziano fundamenty pod dmuchawy w
postaci zelbetowych ptyt fundamentowych jako podstawy dla dmuchaw do ktérych to beda
przymocowane dmuchawy zgodnie z wytycznymi producenta dmuchaw. Dla kazdej z
dmuchaw przewidziano fundament przedstawiony w czesci rysunkowej do niniejszego
projektu ( patrz rys. nr 14 ).

5.2. Forma architektoniczna projektowanych obiektow w tym jego wyglad zewnetrzny z
uwzglednieniem charakterystycznych wyrobow wykonczeniowych i kolorystyki elewacii

Zaprojektowano obiekty niskie (N) jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone zaréwno z
dachem dwuspadowym ( wiata na osad odwodniony ) jak i dachem ptaskim ( zadaszenie
powierzchni na osad odwodniony ktérego ksztalt zostanie okreSlony po wyborze
producenta gotowych rozwigzan w zakresie wykonania zadaszenia o konstrukcji stalowej
nad powierzchnig na osad odwodniony, wykonywane na zamdéwienie u producenta i
przywiezione na budowe¢ w postaci gotowych stalowych elementéw do montazu ).
Pokrycie wiaty na osad odwodniony stanowi¢ bedzie ptyta warstwowa, natomiast pokrycie
dachu nad powierzchnig na osad odwodniony stanowi¢ bedzie blacha stalowa o profilu
dobranym zgodnie z zaleceniami i specyfikacja producenta zadaszenia. Projektowane
obiekty stuzy¢ beda zaréwno do gromadzenia osadu odwodnionego w przypadku
powierzchni na osad odwodniony jak i sktadowania osadu odwodnionego do ktérego to
celu stuzy¢ bedzie wiata na osad odwodniony.

Kolorystyke elewacji obiektéw przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania. Wyroby wykonczeniowe przedstawiono w punkcie 14 niniejszego
opracowania oraz w cz¢s$ci rysunkowej niniejszego opracowania.

5.3. Sposéb dostosowania obiektéw do warunkéw wynikajacych z wymaganych
przepisami szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych
mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
lub inwestycji towarzyszacych

Obiekty bedace przedmiotem niniejszego opracowania harmonizujg z istniejagcymi
budynkami w obszarze inwestycji. Pod wzgledem formy, w tym spadkéw dachu
harmonizujg z zabudowg zlokalizowang w bezposrednim sgsiedztwie.



Forma zaprojektowanych obiektow jest Scisle powigzana z ich funkcja 1 ukladem
konstrukcyjnym. Lokalizacja, gabaryty oraz technologia wykonania obiektéw jest zgodna
z zapisami zawartymi w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i oczekiwaniami
inwestora. Wobec powyzszego uzna¢ mozna, ze realizacja projektowanej inwestycji
wedlug rozwigzan podanych w niniejszym opracowaniu nie narusza wymagan okreslonych
przepisami odrebnymi a takze interesOw oséb trzecich i zgodna jest z oczekiwaniami
inwestora tj. gminy.

6. Charakterystyczne parametry obiektow budowlanych.

6.1. Wiata na osad odwodniony

Powierzchnia uzytkowa = 125,47 m2
Powierzchnia zabudowy = 136,24 m2
Powierzchnia catkowita = 136,24 m2
Kubatura = 705,00 m3

Wymiary ( szer. x dt.) = 8,41 x 16,20 m

Wysokos¢ = 6,36 m

Grupa wysokosci obiektu - niski (N )

6.2. Powierzchnia na osad odwodniony wraz z zadaszeniem i kontener stacji odwadniania

PARAMETRY POWIERZCHNI NA OSAD ODWODNIONY WRAZ Z
ZADASZENIEM:

Powierzchnia uzytkowa = 13,80 m2

Powierzchnia zabudowy = 16,00 m2

Powierzchnia catkowita = 16,77 m2

Kubatura = 63,22 m3

Wymiary ( szer. x dt.) =3,20 x 5,24 m

Wysokos¢ = 3,77 m

PARAMETRY KONTENERA STACJI ODWADNIANIA :
Powierzchnia uzytkowa = 16,46 m2

Powierzchnia zabudowy = 18,39 m2

Powierzchnia catkowita = 21,69 m2

Kubatura = 51,48 m3

Wymiary ( szer. x dt.) =2,50 x 7,36 m

Wysokos¢ = 3,77 m

PARAMETRY POWIERZCHNI NA OSAD ODWODNIONY WRAZ Z
ZADASZENIEM Z UWZGLEDNIENIEM PARAMETROW KONTENERA STACII
ODWADNIANIA:

Powierzchnia uzytkowa = 30,26 m2

Powierzchnia zabudowy = 34,39 m2

Powierzchnia catkowita = 38,46 m2

Kubatura = 114,70 m3

Wymiary ( szer. x dt.) =5,24 x 10,55 m

Wysokos¢ = 3,77 m

Liczba kondygnacji - jednokondygnacyjny

Grupa wysokosci budynku -niski (N )




6.2. Dane niezbedne do stwierdzenia zgodnos$ci usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej

Przedstawiono w punkcie 19 niniejszego opracowania oraz projekcie zagospodarowania
terenu ( patrz projekt budowlany do pozwolenia na budowe ) gdzie miedzy innymi czg$¢
opisowa zawiera warunki ochrony przeciwpozarowej natomiast cze¢$¢ rysunkowa zawiera
usytuowanie obiektu bedacego przedmiotem opracowania z przedstawionymi niezb¢dnymi
odlegtos$ciami i wymiarami.

7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektow.

Informacje zawarte w niniejszym punkcie zostaty opracowane na podstawie , Dokumentacji badan podtoza
gruntowego dla potrzeb posadowienia biologicznej oczyszczalni Sciekéw zlokalizowanej na dziatce nr 308/6,
obreb Kazanice”, wykonanej przez Zaktad Geologiczny ,,GEOL”, ul. Barcza 31/6, 10-685 Olsztyn.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz.

463) na omawianym obszarze wystepuja proste warunki eruntowo —wodne 1 projektowane obiekty budowlane

zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Zaleca sie odbior wykopdw oraz podbudowy przez uprawnionego geologa. W przypadku
stwierdzenia po wykonaniu wykopoéw gruntu o parametrach gorszych niz zatozono w projekcie
nalezy wstrzymac roboty budowlane i zleci¢ inspektorowi nadzoru badz projektantowi dodatkowg
analize majaca na celu zmiane technologii robét zwigzanych z posadowieniem obiektu.

7.1. Rzezba terenu

Badany teren oczyszczalni (cze$¢ dzialki nr 308/6), na ktérym przeprowadzono polowe
badania geotechniczne jest niezabudowany 1 nieuzbrojony.

Powierzchnia terenu jest stosunkowo ptaska. W pétnocnej czgsci rzedna terenu wynosi
okoto +99,20 m n.p.m. i jest to najnizsza rz¢dna na rozpatrywanym terenie. Przy
wschodnim rogu wydzielonego terenu rz¢dna wynosi +101,80 m n.p.m. i jest to najwyzsza
rzgdna na rozpatrywanym terenie.

7.2. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geomorfologicznym badany teren to fragment wysoczyzny
zbudowanej z holocenskich gruntoéw nasypowych, gleb zalegajacych na
plejstocenskich gruntach wodnolodowcowych, zdeponowanych w fazie
pomorskiej zlodowacenia péinocnopolskiego.

Nawiercone na obszarze badah grunty zaliczono do trzech warstw
geologicznych.

Holocenskie grunty nasypowe nawiercono w postaci wilgotnych piaskow
srednioziarnistych w tym z domieszka kamieni, humusu i $mieci, piaskow
srednioziarnistych na pograniczu piaskow drobnoziarnistych, piaskow drobnoziarnistych w
tym na pograniczu piaskOw Srednioziarnistych, piaskow drobnoziarnistych z domieszka
humusu (warstwa geologiczna I). Warstwe tg zaliczono do gruntéw stabono$nych.

Holocenskie gleby (humus) wyksztatcily si¢ w postaci wilgotnych piaskow
drobnoziarnistych humusowych (warstwa geologiczna II). Warstwg tg zaliczono do
gruntéw stabonosnych.



Plejstocenskie grunty wodnolodowcowe reprezentujg wilgotne i nawodnione piaski
drobnoziarniste, piaski srednioziarniste w tym z domieszka zwirdw, piaski gruboziarniste,
piaski $rednioziarniste na pograniczu piaskow gruboziarnistych, piaski §rednioziarniste z
domieszka kamieni, zwiry w stanie Srednio zaggszczonym (warstwa geologiczna III).

7.3. Stosunki wodne

W otworach wiertniczych na badanym obszarze stwierdzono wystgpowanie wody
gruntowej w postaci zwierciadta swobodnego. Po uptywie kilku godzin od wykonania
otworéw wiertniczych poziom lustra wody gruntowej ustabilizowat si¢ w nich na
glebokosci od 4,20 m p.p.t. do 5,6 m p.p.t. - to jest w zakresie rzednych od 94,51 m n.p.m.
do 95,89 m n.p.m.

Przedstawiony powyzej ,,obraz” warunkéw wodnych pochodzi z okresu

polowych badan geotechnicznych (pazdziernik 2012 r.). W zaleznos$ci od opadéw
atmosferycznych i wiosennych roztopéw poziom lustra wody gruntowej w miejscu badan
moze ulega¢ cyklicznym wahaniom, szacunkowo o okoto 0,5 m.

7.4. Charakterystyka geotechniczna podloza

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do trzech warstw geologicznych. Krétka

charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia si¢ nast¢pujaco:

. Warstwa geotechniczna Ia — obejmuje holocenskie nasypy niekontrolowane w
postaci wilgotnych piaskéw srednioziarnistych w tym z domieszka kamieni, humusu
i $Smieci, piaskOw $rednioziarnistych na pograniczu piaskow drobnoziarnistych,
piaskoéw drobnoziarnistych w tym na pograniczu piaskow Srednioziarnistych,
piaskow drobnoziarnistych z domieszka humusu. Warstwe tg zaliczono do gruntéw

stabonos$nych.
. Warstwa geotechniczna Ila — obejmuje holocenskie gleby (humus)
. w postaci wilgotnych piaskéw drobnoziarnistych humusowych. Warstwe tg

zaliczono do gruntéw stabono$nych.

. Warstwy geotechniczne Illa, IIIb, Illc — obejmujg plejstocenskie grunty
wodnolodowcowe reprezentowane przez wilgotne i nawodnione piaski
drobnoziarniste, piaski srednioziarniste w tym z domieszka zwirdw, piaski
gruboziarniste, piaski §rednioziarniste na pograniczu piaskow gruboziarnistych,
piaski Srednioziarniste z domieszkg kamieni, Zzwiry w stanie srednio zageszczonym.
Dokonano nastepujacego podziatu na poszczegdlne warstwy geotechniczne w

zaleznosci od rodzaju gruntu oraz przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia

zageszczenia:
[ITa — piaski drobnoziarniste o charakterystycznej warto$ci stopnia zagegszczenia
Ip = 0,45,

IIIb — piaski $rednioziarniste w tym z domieszka zwirdw, piaski gruboziarniste,
piaski $rednioziarniste na pograniczu piaskow gruboziarnistych, piaski
srednioziarniste z domieszkg kamieni o charakterystycznej wartosci stopnia
zageszczenia Ip = 0,45,

[lIc — zwiry o charakterystycznej wartosci stopnia zaggszczenia Ip = 0,45.

Stopien zageszczenia dla gruntéw sypkich ustalono na podstawie genezy nawierconych
gruntéw oraz oporu w trakcie prac wiertniczych.

7.5. Wytyczne geotechniczne posadowienia obiektéw

Projektowane obiekty mozna posadowi¢ na badanym obszarze w sposéb bezposredni w
obrebie warstw nosnych gruntéw.
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W przypadku wystepowania ponizej poziomu posadowienia obiektu gruntéw stabonosnych
(warstwa geotechniczna Ila) nalezy je wybrac¢, a w ich miejsce wykona¢ nasyp budowlany
sktadajacy si¢ z pospoiki, ktoérg nalezy zagesci¢ do stopnia zageszczenia Ip = 0,50. W
przypadku posadowienia w obrgbie sypkich gruntéw wodnolodowcowych (warstwy
geotechniczne Illa, I1Ib, Illc) grunty te nalezy dogesci¢ do stopnia zageszczenia Ip = 0,50.

Réwniez grunty nasypowe (warstwa geotechniczna Ia) mozna wykorzystac
do posadowienia, ale nalezy je wybra¢, a nastepnie warstwami 0,3 metra wykonywac
nasyp budowlany zageszczajac do wskaznika zageszczenia Is > 0,98.

Piaski drobnoziarniste moga si¢ uptynni¢ w wyniku réznicy ci$nien wody gruntowej, w
wyniku odprezenia gruntéw w dnie wykopu badz od drgan pracujacych maszyn
budowlanych. Dla zabezpieczenia si¢ przed uptynnieniem nawodnionych gruntéw
drobnoziarnistych proponuje si¢ wykonanie 20 cm warstwy nasypu z gruntu o frakcji @16-
31,5 ponizej rzednych wylania chudego betonu. Przygotowane podtoze nalezy zagesci¢ do
wskaznika zageszczenia Is > 0,98.

8. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych.

Nie dotyczy z uwagi na brak lokali mieszkalnych i uzytkowych zgodnie z niniejszym
projektem.

9. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb
niepelnosprawnych, o ktéorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach os6b
niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z
2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym oséb starszych.

Nie dotyczy poniewaz w projekcie nie wystepuje budynek mieszkalny wielorodzinny.

10. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepelnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepelno-
sprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby
starsze.

Nie dotyczy.

11. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilo$ci, jakosci i1 sposobu odprowadzania Sciekow
oraz wod opadowych

— zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakos$ci i sposobu odprowadzania
Sciekow — obiekty bedgce przedmiotem opracowania nie posiadajg przytgcza
wodociggowego oraz kanalizacyjnego aby zapewnic wode oraz odprowadzic scieki
w celach bytowych. Obiekty bedgce przedmiotem opracowania nie sq zasilone w
wode. Bedq odprowadzane odcieki powstate w wyniku procesow technologicznych
zgodnie 7 projektem zagospodarowania terenu oraz projektem technicznym branzy
sanitarnej w przypadku obiektow objetych zakresem opracowania do wewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej na dziatce nr 308/6.

— sposéb odprowadzenia wody opadowej - bedzie odprowadzana zarowno z dachu
powierzchni na osad odwodniony jak i dachu wiaty na osad odwodniony poprzez
uktad rynien i rur spustowych a nastepnie powierzchniowo do gruntu na terenie
oczyszczalni Sciekow bedgcym wlasnoscig inwestora gdzie zlokalizowano obiekty

10



bedgce przedmiotem inwestycji zgodnie 7 projektem zagospodarowania terenu. Z
projektowanych nawierzchni utwardzonych woda opadowa bedzie odprowadzana
powierzchniowo do gruntu na terenie oczyszczalni sciekéw bedgcym wtasnoscig
inwestora.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilo$ci 1 zasiegu rozprzestrzeniania si¢

Jezeli takowe informacje sg uwzglednione do przedstawienia w tym podpunkcie to
przedstawiono je w projekcie zagospodarowania terenu badz np. w projekcie technicznym
branzy sanitarne;j.

¢) rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw

Jezeli takowe informacje sg uwzglednione do przedstawienia w tym podpunkcie to
przedstawiono je w projekcie zagospodarowania terenu badz np. w projekcie technicznym
branzy sanitarnej.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢

Nie dotyczy poniewaz obiekty na terenie oczyszczalni $ciekOw nie emitujg drgan, a takze
promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektro - magnetycznego i innych
zakldcen.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Podczas wizji lokalnej w miejscach gdzie planuje si¢ budowe obiektéw objetych
niniejszym opracowaniem nie stwierdzono wystepowania istniejagcych drzew ktére
nalezatoby wycig¢. Teren gdzie powstang obiekty bedace przedmiotem opracowania
obecnie poros$nigty jest trawg. Nalezy pozostawi¢ mozliwie w jak najwigkszym stopniu
tereny zielone w stanie nienaruszonym. W miejscach zniszczonych w trakcie budowy
inwestycji nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ trawiastg. Tereny te nalezy oczy$ci¢ i
wyréwna¢ oraz utozy¢ warstwe humusu o grubosci okoto 10 cm. Humus nalezy wcze$niej
przygotowac¢, wykonujac jego mieszanke z nawozem mineralnym np. azofoskg w ilosci
okoto 3,7 kg na 1 m* humusu.

Po wykonaniu powyzszych prac przygotowawczych gleby nalezy wstepnie zagescic¢
warstwe wegetacyjng walcem oraz wykonac siew trawy recznie z przykryciem nasion po
wysiewie grabiami lub walcem kolczatka. Nalezy zastosowac standardowg, trawnikowg
mieszanke nasion traw. Wykonawca ma obowigzek wykonywac pielegnacj¢ trawnikow w
zakresie deszczowania oraz uzupetnienia ubytkéw wraz z nawozeniem do pierwszego
koszenia wtacznie.

Inwestycja nie wprowadzi zakldcen ekologicznych w charakterze powierzchni ziemi,
gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Na terenie oczyszczalni Sciekdw nie
wystepuje roslinno$¢ objeta ochrong. Charakter uzytkowy obiektu pozwoli na zachowanie
czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy i powierzchni utwardzonych dojs¢ i
dojazdow.

11.1. Kwalifikacja ekologiczna inwestycji

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie oddziatywaé
na srodowisko w rozumieniu przepiséw o ochronie Srodowiska ( Rozporzadzenie Rady
Ministréw z dnia 10.05.2005r z pdzniejszymi zmianami w sprawie okres$lenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na sSrodowisko, oraz szczegdlnych
kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzig¢ do sporzadzenia raportu o
oddzialywaniu na srodowisko Dz.U. Nr. 199, poz 1227 z p6zniejszymi zmianami ). Biorgc
po uwage rozwigzania technologiczne zastosowane w projekcie inwestycja nie wptynie
negatywnie na Srodowisko.
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12. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analize
technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédel
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czeSciowo na energii z odnawialnych
zrodel energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o
odnawialnych Zrédlach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503),
oraz pompy ciepla.

Z uwagi na zastosowane rozwigzania projektowe zawarte w niniejszym projekcie na
podstawie sporzadzonej uprzednio koncepcji zaakceptowanej przez inwestora ktore sg
niezbedne i wystarczajace do wlasciwego uzytkowania obiektéw bedacych przedmiotem
niniejszego opracowania pod katem funkcjonalno-uzytkowym projekt nie przewiduje
mozliwos¢ realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie
1 cieplo, w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze
zrédet odnawialnych, kogeneracjg¢, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegblnosci gdy opiera si¢ catkowicie lub czgsciowo na energii z odnawialnych Zrédet
energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
zrodiach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 1 1503), oraz pompy
ciepta.

13. W stosunku do budynku — analize¢ technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z §
135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608).

Obiekty bedace przedmiotem opracowania nie bedg posiadaty urzadzen ktére
automatycznie reguluja temperatur¢ oddzielnie w poszczeg6lnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej.

14. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe zwigzane z technologia robé6t w tym
rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych

14.1. Powierzchnia na osad odwodniony wraz z zadaszeniem

14.1.1. Dane konstrukcyjno-budowlane
14.1.1.1 Konstrukcja.

Zatozenia przyjete w zakresie rozwigzan konstrukcyjnych:

- dopuszczalny nacisk na grunt: qf = 150kPa
- I kategoria geotechniczna gruntu

- umowna gtebokos$¢ przemarzania: Hz = 1,0m
- obcigzenie dachu 20MPa/m?

“obciazenie $niegiem - STREFA 3,

~ obcigzenie wiatrem — STREFA 1.

14.1.2. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materiatowe

Stopy fundamentowe zelbetowe - wykona¢ w oparciu o cze$S¢ rysunkowa niniejszego
opracowania ( patrz rys. nr 17 ) jezeli producent zadaszenia nie przewiduje innego
rozwigzania w zakresie posadowienia zadaszenia,
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Sciany oporowe — wykonane na zaméwienie u producenta i przywiezione na budowe w
postaci gotowych elementéw do montazu ( patrz zatagczone do projektu przyktadowe
rozwigzanie w zakresie wykonania $cian oporowych),

Zadaszenie - o konstrukcji stalowej wykona¢ w oparciu o np. karty systemowe zatgczone
do projektu przedstawiajace przyktadowe rozwigzania w zakresie wykonania zadaszenia o
konstrukcji stalowej nad powierzchnig na osad odwodniony wykonane na zamdwienie u
producenta i przywiezione na budowe w postaci gotowych elementéw do montazu.

Rynny @12cm z PCV, rury spustowe @8cm z PCV,

Posadzka - wykona¢ zgodnie z warstwami opisanymi na przekroju ( patrz rys. nr 15 ).

Elementy drewniane obiektu zaleca sie zaimpregnowac cisnieniowo przed dziataniem
czynnikow zewnetrznych.

14.2. Wiata na osad odwodniony

14.2.1. Dane konstrukcyjno-budowlane.
14.2.1.1. Konstrukcja

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych.

- dopuszczalny nacisk na grunt: gf = 150kPa,

- I kategoria geotechniczna gruntu,

- umowna gtebokos$¢ przemarzania: Hz = 1,0m,
- obcigzenie $niegiem - STREFA 3,

~ obcigzenie wiatrem — STREFA 1.

14.2.2. Rozwiqzania budowlane konstrukcyjno-materiatowe

1) Rodzaj i przeznaczenie konstrukcji.

Przedmiotem opracowania jest konstrukcja stalowa wiaty na osad odwodniony. Obiekt
jedno- nawowy. Stupy stalowe, na stupach wigzar tréjkatny stalowy.

2) Opis konstrukcyjno - budowlany.

a) Dane dotyczace konstrukcji.

Fundamenty zelbetowe : stopy fundamentowe. Stupy i ptatwie / §$cienne i dachowe /
stalowe. Wigzar dachowy tréjkatny stalowy.

b) Opis elementéw konstrukcyjnych.
Posadzka - wykona¢ zgodnie z warstwami opisanymi na przekroju.

Elementy konstrukcyjne drewniane jezeli takowe zostang uwzglednione zaleca sig
zaimpregnowac cisnieniowo przed dziataniem czynnikéow zewnetrznych.

- Zadaszenie wiaty.
O konstrukcji stalowej wedtug rysunkéw konstrukcyjnych zawartych w niniejszym
projekcie, pokrycie ptyta warstwowa dachowa grubosci 15 cm w okladzinie metalowe;.
Profilowanie wewng¢trzne i zewngtrzne — blacha ptaska. Rdzen styropianowy.

Rynny @12cm z PCV, rury spustowe @8cm z PCV,
- Fundamenty.
Fundamenty wykonac¢ jako zelbetowe. Fundamentowanie w postaci stop fundamentowych.

Przed zabetonowaniem fundamentéw nalezy umiesci¢ w nich elementy kotwigce, zgodnie
z rysunkami wykonawczymi.
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Fundamentowanie ponizej lustra wody gruntowej. Przed wykonaniem fundamentéw, a
bezposrednio po wykonaniu wykopu, podtoze gruntowe nalezy zabezpieczy¢ warstwa
chudego betonu B-10 gr.10cm.

Stal konstrukcyjna A-III(34GS), beton towarowy B-20.

- Konstrukcja nos$na.
Stupy konstrukcyjne wykonane z profili Ipe180 — giéwne stupy konstrukcyjne.
Stupy stalowe, kotwione w masie betonowej stop fundamentowych za posrednictwem $rub
fajkowych , sruby nalezy umiesci¢ w fundamentowaniu przed betonowaniem.
Stupy zostang usztywnione ptatwiami stalowymi [120, ptatwie wykonaé w swietle stupow,
mocowanie ptatwi do stupéw za pomocg spawéw pachwinowych a=3mm.
Na stupach zostang wykonane wigzary stalowe trojkatne. Potaczenie wigzaréw
montazowe: w kalenicy oraz w polowie dtugosci pasa dolnego — potaczenia wykonane na
4 sruby M16 kl. 5.6.
Pas dolny i gérny wykonany z 1/2Ipel160. Krzyzulce i stupki wykonane z R51%3,2.
Zaréwno Sciany jak i potacie dachowe w swych ptaszczyznach usztywni¢ dodatkowo
pretami $rednicy 20mm polaczonych ze sobg na S$rub¢ rzymska — wg rysunku
konstrukcyjnego.
Cata konstrukcja zostanie oblozona blachg trapezowa T55*188 str.B, gr.0.75mm.
Teznik — belka, ma za zadanie przenies¢ obcigzenia pionowe i1 poziome od wigzara
dachowego, rozwigzanie wg projektu wykonawczego.
Stal profilowana St3SX, fyd,min=215MPa

- Sciany oporowe
Sciany oporowe - $cianka o wysokosci 1,0 m wykonana z elementéw zelbetowych mur
oporowy typ 105,

Uwagi :

- wszystkie elementy konstrukcji stalowych - malowa¢ — po oczyszczeniu do klasy III
klasy czystosci zestawem farb antykorozyjnych i nawierzchniowych odpornych na
warunki atmosferyczne,

- dopuszcza si¢ do zmiany zabezpieczenia antykorozyjnego na ocynk, pod warunkiem
opracowania odpowiedniej technologii naktadania ocynku w miejscu wykonywanych
polaczen spawanych,

- dokumentacja niniejsza stanowi podstaw¢ do opracowania rysunkéw wykonawczych
konstrukcji stalowych,

- szczegbtowe rozwigzania konstrukcji wg projektu wykonawczego.

UWAGA!
Wszystkie elementy budowlane projektowanej inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z
niniejszym projektem technicznym, a zamiary zmian konsultowa¢ z projektantami !

Niniejsze opracowanie nie jest projektem wykonawczym. W przypadku koniecznosci
wykonania projektu wykonawczego zgtoszonej przez kierownika budowy lub inwestora,
biuro moze dodatkowo wykonac¢ to opracowanie po uzgodnieniu warunkéw przez strony.
Odpowiedzialnos$¢ za realizacje¢ obiektu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej spoczywa

na kierowniku budowy.

14.2.3. Obliczenia i schematy statyczne dotyczace zadaszenia wiaty na osad odwodniony

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych:
- dopuszczalny nacisk na grunt: gf = 150kPa,

- I kategoria geotechniczna gruntu,
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- umowna gtebokos$¢ przemarzania: Hz = 1,0m,
“obciazenie $niegiem - STREFA 3,
~ obcigzenie wiatrem — STREFA 1.

ZALACZNIK NR1 - KRATOWNICA

WEZLEY :

| | \ V=2,350
F1,230 1,310 1,310———1310 1,310— 1.2304 Mo 500

PRETY:

‘ ‘ ‘ V=2,350
}*1,230 ‘ 1,310 1,310 ‘ 1,310 1,310 ‘ 1,2304‘ H=7.700
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PRZEKROJE PRETOW:

PRETY UKZADU:
Typy pretdédw: 00 - sztyw.-sztyw.;
10 - przegub-sztyw.;
22 — ciegno

01 - sztyw.-przegub;
11 - przegub-przegub

Pret: Typ: A B: Lx [m] Ly [m]
1 00 1 6 1,230 0,751
2 00 6 11 1,310 0,800
3 01 11 2 1,310 0,799
4 00 1 5 1,230 0,000
5 00 5 9 1,310 0,000
6 01 9 3 1,310 0,000
7 10 2 12 1,310 -0,800
8 00 12 8 1,310 -0,799
9 00 8 4 1,230 -0,751

10 10 3 10 1,310 0,000
11 00 10 7 1,310 0,000
12 00 7 4 1,230 0,000
13 00 5 6 0,000 0,751
14 00 9 11 0,000 1,551
15 00 10 12 0,000 1,550
16 00 7 8 0,000 0,751
17 10 2 10 1,310 -2,350
18 00 12 7 1,310 -1,550
19 10 2 9 -1,310 -2,350
20 00 11 5 -1,310 -1,551

1,441 1,000
1,535 1,000
1,534 1,000
1,230 1,000
1,310 1,000
1,310 1,000
1,535 1,000
1,534 1,000
1,441 1,000
1,310 1,000
1,310 1,000
1,230 1,000
0,751 1,000
1,551 1,000
1,550 1,000
0,751 1,000
2,690 1,000
2,029 1,000
2,690 1,000
2,030 1,000

1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2

H H HH H H H H H H H H

ocoooooo
X X X K OX X X

.0x
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OBCIAZENIA:

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) : P2 (Td) : a[m] b [m]
Grupa: A "" Zmienne yE= 1,40
1 Skupione 0,0 3,250 0,00
2 Skupione 0,0 6,500 0,00
3 Skupione 0,0 6,500 0,00
3 Skupione 0,0 6,500 1,53
7 Skupione 0,0 6,500 1,53
8 Skupione 0,0 6,500 1,53
9 Skupione 0,0 3,250 1,44
Grupa: D "" Zmienne yE= 1,30
1 Liniowe 31,4 0,250 0,250 0,00 1,44
2 Liniowe 31,4 0,250 0,250 0,00 1,53
3 Liniowe 31,4 0,250 0,250 0,00 1,53
7 Liniowe -31,4 -0,400 -0,400 0,00 1,53
8 Liniowe -31,4 -0,400 -0,400 0,00 1,53
9 Liniowe -31,4 -0,400 -0,400 0,00 1,44
Grupa E " Zmienne yf= 1,30
1 Liniowe 31,4 -0,400 -0,400 0,00 1,44
2 Liniowe 31,4 -0,400 -0,400 0,00 1,53
3 Liniowe 31,4 -0,400 -0,400 0,00 1,53
7 Liniowe -31,4 0,250 0,250 0,00 1,53
8 Liniowe -31,4 0,250 0,250 0,00 1,53
9 Liniowe -31,4 0,250 0,250 0,00 1,44

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen
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OBCIAZENIOWE WSPOE. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd vE

Ciezar wk. 1,10
A -"" Zmienne 1 1,00 1,40
D -"" Zmienne 1 1,00 1,30
E -"" Zmienne 1 1,00 1,30

Grupa obc.: Relacije
Ciezar wi. ZAWSZE
A -"" ZAWSZE
D —-"" EWENTUALNIE

Nie wystepuje z: E

E -"" EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: D

1 ZAWSZE
EWENTUALNIE: A+D+E

MOMENTY-OBWIEDNIE :
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TNACE-OBWIEDNIE:

NORMALNE-OBWIEDNIE:

14,428
-7,6 -76 'V -7,6

SIEY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wit.+"Kombinacja obciazen"
Pret: x[m] M [ kNm] Q[kN] N [kN] Kombinacja obcigzen:
1 1,441 0,2%* 0,4 -43, 6 AE
0,000 -0,0%* 0,3 -44,9 AD
1,441 0,2 0,4* -43,6 AE
1,441 0,2 0,4 -43,6* AE
0,000 0,0 0,1 -44,9*% A
2 0,000 0,3* -0,5 -42,9 AE
1,535 -0,1~* -0,5 —-44,7 AD
1,535 -0,1 -0,5%* —-44,7 AD
1,535 0,1 0,2 -42,9*% AR
0,000 0,1 0,1 -44,8* AD
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AE

-34,8
-34,8
-34,8

-0,5

0,2%
-0,1*
0,2

0,000
1,055
0,000
1,534
0,000

3

AE

0,0
-0,5%*

AE

AE

0,2 -34,7%*

0,0

AD

-36,1~*

0,3

AE

0,2%*
-0,1%*
-0,1

1,230
0,000
0,000
0,000
1,230
0,000
1,230

4

AD

8, 9%
8, 9%
6,2%
6,2%*

[QV

~

(@]
~

(@]

AD

—

~

[QV
~

(@]

AE

AE

0,2

AD

0,3*
-0,1*
-0,1
-0,1

0,000
1,310
1,310
1,310
0,000
1,310
0,000

5

-0,4

-0, 4*
-0,4

AD

1,0%*
-0, 4*
-0, 4*

0,3

AE

-0,4

AE

-0,3

0,0%*
-0,1%*

1,310
0,000
0,000
0,000
1,310
0,000
1,310

6

0,1

AE

-7,4

P 1%

o

AD

-7,4%
-7,4%
-7, 6%
-7,6%

AD
A
A

AD

-34,8
-34,8

0,5
-0,0

0,2%
-0,1*
0,2

1,535
0,480

7

AD

AD

-34,8

0,5*
-0,2
-0,3

1,535
0,000
1,535

AD

-34,8%*

0,0
-0,0

AE

-36,1~*

AD

-42,9
-44,7
-44,7

0,3* 0,5

-0,1%*
-0,1

1,534

8

AE

0,5

0,000
0,000
0,000
1,534

AE

0,5*
-0,2
-0,1

AD

-42, 8%

AE

—-44,8%*

AD

-43,6
-44,9
-43,6

-0,4
-0,3

0,2%*
-0, 0%

0,000
1,441
0,000
0,000
1,441

9

AE

AD

-0, 4*
-0,4

AD
A

-43, 6%

—-44,9%

-0,1

N N O

~

o O o

0,0%*
-0,1*
-0,1
-0,1

0,000
1,310
1,310
1,310
0,000
1,310
0,000

10

AD

-7,4
-7,4

-0,1

AD

-0,1*
-0,1
-0,0
-0,1

AD

-7,4%
-7,4%
-7, 6%
-7,6%

AD
A
A

0,0

~

o

0,0

(@]

AE

0,3%*
-0,1%*
-0,1

1,310
0,000

11

0,000
0,000
1,310
0,000
1,310

AE

1,0*
1,0*
-0, 3*
-0, 3%

AE

™

~

AD

<

AD

AD

0,2*

0,000

12
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1,230 -0,1* -0,3 6,2 AD
1,230 -0,1 -0,3* 6,2 AD
1,230 0,0 -0,2 8,9* AE
0,000 0,2 -0,1 8,9* AE
1,230 -0,1 -0,3 6,2* AD
0,000 0,2 -0,2 6,2* AD
13 0,751 0,1* 0,2 -9,4 AD
0,000 -0,1~* 0,2 -9,4 AD
0,751 0,1 0,2* -9,4 AD
0,000 -0,1 0,2%* -9,4 AD
0,751 0,1 0,2 -8,0* AE
0,000 -0,1 0,2 =9,4* AD
14 1,551 0,1* 0,1 -13,5 A
0,000 -0,1%* 0,1 -14,5 AD
1,551 0,1 0,1* -14,4 AD
0,000 -0,1 0,1* -14,5 AD
1,551 0,1 0,1 -12,0* AE
0,000 -0,1 0,1 -14,5* AD
15 0,000 0,1* -0,1 -14,5 AE
1,550 -0,1* -0,1 -13,5 A
0,000 0,1 -0,1~* -14,5 AE
1,550 -0,1 -0,1~* -14,4 AE
1,550 -0,1 -0,1 -12,0* AD
0,000 0,1 -0,1 -14,5* AE
16 0,000 0,1* -0,2 -9,4 AE
0,751 -0,1~* -0,2 -9,4 AE
0,000 0,1 -0,2%* -9,4 AE
0,751 -0,1 -0,2%* -9,4 AE
0,751 -0,1 -0,1 =7,9*% AD
0,000 0,1 -0,2 -9,4* AE
17 1,177 0,0%* -0,0 14,4 AD
2,690 -0,0%* -0,0 17,2 AE
2,690 -0,0 -0,0* 17,2 AE
0,000 0,0 0,0 17,3* AE
2,690 -0,0 -0,0 14,4* AD
18 0,761 0,0%* 0,0 9,9 AD
2,029 0,0%* -0,0 9,9 AD
2,029 0,0 -0,0%* 9,9 AD
0,000 0,0 0,0 11,9* AE
2,029 0,0 -0,0 9,9*% AD
19 2,690 0,0%* 0,0 17,2 AD
1,177 -0,0%* 0,0 14,4 AE
2,690 0,0 0,0* 17,2 AD
0,000 0,0 -0,0 17,3* AD
2,690 0,0 0,0 14,3* AE
20 2,030 -0,0%* 0,0 9,9 AE
0,761 -0,0%* -0,0 10,0 AE
2,030 -0,0 0,0%* 9,9 AE
0,000 -0,0 -0,0 12,0* AD
2,030 -0,0 0,0 9,9* AE
* = Max/Min
REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Wezet: H[kN]: VI[kN] : R[kN]: M[kNm] : Kombinacja obcigzen:



29,2%* 28,4 40,8 AD
29,2 28,4%* 40, 8 AD
31,2 27,4%* 41,5 AE
30,6 28,3 41,7* A
4 -29,2%* 28,4 40,8 AE
-31,2%* 27,4 41,5 AD
-29,2 28,4%* 40, 8 AE
-31,2 27,4% 41,5 AD
-30,6 28,3 41,7* A
* = Max/Min
DEFORMACJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wit.+"Kombinacja obciazen"
Pret L/f Kombinacja obciazen:
1 5193,2 AD
2 4892, 3 AD
3 6795,5 AD
4 5681,5 AD
5 7105,7 AD
6 26124,1 AE
7 6763,1 AE
8 4896, 8 AE
9 5198,2 AR
10 26389,3 AD
11 7108,7 AE
12 5688, 2 AE
13 28181,7 AD
14 10061,4 AR
15 10060,1 AD
16 28277,5 AE
17 9602, 7 AD
18 5335, 6 AD
19 9623,1 AR
20 5334,4 AR
NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wit.+"Kombinacja obciazen"
Przekrdéj:Pret: Warunek: Wykorzystanie: Kombinacja obc.
2 13 Naprez. (1) 15,8% LI [ | AD
14 Sc.zg.(58) 24,3% AD
15 $c.zg. (58) 24,3 L1 | | AE
16 Naprez. (1) 15,8 I T ] AE
17 Naprez. (1) 17,8% AE
18 Naprez. (1) 13,4% LI [ | AE
19 Naprez. (1) 17,8% AD
20 Naprez. (1) 13,5 [ [ ] AD
3 1 Sc.zg.(58) 43,2 [T T 1 AE
2 Sc.zg.(58) 50,4 L1 | | AE
3 Sc.zg. (58) 38,1 L1 | | AE
7 Sc.zg. (58) 38,1 [T T ] AD
8 Sc.zg. (58) 50,45 [T T ] AD
9 Sc.zg.(58) 43,1 [T T 7] AD
4 4 Zgin. (54) 15,7% AD

22



5 Zgin. (54) 15,7 L | | AD

6 Sc.zg.(58) 15, 6% A
10 S$c.zg. (58) 15, 6% A
11 Zgin. (54) 15,6% AE
12 Zgin. (54) 15,7¢ [CI T 1] AE
NOSNOSC NA ZGINANIE (54): T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Pret: x/L oL Mx: Mrx: My: Mry:N/Nr: SW Kombinacja obc.
1 1,000 0,999 -0,2 1,8 0,0 1,8 0,203 0,325 AE
2 0,000 1,000 -0,3 1,8 0,0 1,8 0,200 0,352 AE
3 0,000 1,000 -0,2 1,8 0,0 1,8 0,162 0,257 AE
4 1,000 1,000 -0,2 1,8 0,0 1,8 0,046 0,157 AD
5 0,000 1,000 -0,3 1,8 0,0 1,8 0,005 0,157 AD
6 0,000 1,000 0,1 1,8 0,0 1,8 0,035 0,077 AE
7 1,000 1,000 -0,2 1,8 0,0 1,8 0,162 0,257 AD
8 1,000 0,999 -0,3 1,8 0,0 1,8 0,200 0,352 AD
9 0,000 1,000 -0,2 1,8 0,0 1,8 0,203 0,325 AD
10 1,000 1,000 0,1 1,8 0,0 1,8 0,035 0,077 AD
11 1,000 1,000 -0,3 1,8 0,0 1,8 0,005 0,156 AE
12 0,000 1,000 -0,2 1,8 0,0 1,8 0,046 0,157 AE
13 0,000 1,000 0,1 1,2 0,0 1,2 0,091 0,158 AD
14 1,000 1,000 -0,1 1,2 0,0 1,2 0,139 0,203 AD
15 1,000 1,000 0,1 1,2 0,0 1,2 0,140 0,203 AE
16 0,000 1,000 -0,1 1,2 0,0 1,2 0,091 0,157 AE
17 1,000 1,000 0, 1,2 0,0 1,2 0,166 0,178 AE
18 0,438 1,000 -0,0 1,2 0,0 1,2 0,115 0,134 AE
19 1,000 1,000 -0,0 1,2 0,0 1,2 0,166 0,178 AD
20 0,438 1,000 0,0 1,2 0,0 1,2 0,115 0,135 AD
ZGINANIE ZE SCINANIEM (55): T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Pret: x/L Mx:Mrvx: My:Mrvy: N/Nr: SW Kombinacja obc.
1 1,000 -0,2 1,8 0,0 1,8 0,203 0,325 AE
2 0,000 -0,3 1,8 0,0 1,8 0,200 0,352 AE
3 0,000 -0,2 1,8 0,0 1,8 0,162 0,257 AE
4 1,000 -0,2 1,8 0,0 1,8 0,046 0,157 AD
5 0,000 -0,3 1,8 0,0 1,8 0,005 0,157 AD
6 0,000 0,1 1,8 0,0 1,8 0,035 0,077 AE
7 1,000 -0,2 1,8 0,0 1,8 0,162 0,257 AD
8 1,000 -0,3 1,8 0,0 1,8 0,200 0,351 AD
9 0,000 -0,2 1,8 0,0 1,8 0,203 0,325 AD
10 1,000 0,1 1,8 0,0 1,8 0,035 0,077 AD
11 1,000 -0,3 1,8 0,0 1,8 0,005 0,156 AE
12 0,000 -0,2 1,8 0,0 1,8 0,046 0,157 AE
13 0,000 0,1 1,2 0,0 1,2 0,091 0,158 AD
14 1,000 -0,1 1,2 0,0 1,2 0,139 0,203 AD
15 1,000 0,1 1,2 0,0 1,2 0,140 0,203 AE
16 0,000 -0,1 1,2 0,0 1,2 0,091 0,157 AE
17 1,000 0, 1,2 0,0 1,2 0,166 0,178 AE
18 0,438 -0,0 1,2 0,0 1,2 0,115 0,134 AE
19 1,000 -0,0 1,2 0,0 1,2 0,166 0,178 AD
20 0,438 0,0 1,2 0,0 1,2 0,115 0,135 AD
NOSNOSC NA SCINANIE: T.I rzedu
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Obciazenia obl.: Ciezar wit.+"Kombinacja obciazen"

Pret: x/L Vy: Vry:bvy Vx: Vrx:pvx SW Kombinacja obc.
1 1,000 0,4 40,7 1,000 0,0 68,1 1,000 0,011 AE
2 1,000 -0,5 40,7 1,000 0,0 68,1 1,000 0,012 AD
3 0,000 -0,5 40,7 1,000 0,0 68,1 1,000 0,011 AE
4 0,000 0,3 40,7 1,000 0,0 68,1 1,000 0,007 AE
5 1,000 -0,4 40,7 1,000 0,0 68,1 1,000 0,009 AD
6 0,000 0,1 40,7 1,000 0,0 68,1 1,000 0,003 AE
7 1,000 0,5 40,7 1,000 0,0 68,1 1,000 0,011 AD
8 0,000 0,5 40,7 1,000 0,0 68,1 1,000 0,012 AE
9 0,000 -0,4 40,7 1,000 0,0 68,1 1,000 0,011 AD
10 1,000 -0,1 40,7 1,000 0,0 68,1 1,000 0,003 AD
11 0,000 0,4 40,7 1,000 0,0 68,1 1,000 0,009 AE
12 1,000 -0,3 40,7 1,000 0,0 68,1 1,000 0,007 AD
13 0,000 0,2 38,1 1,000 0,0 38,1 1,000 0,005 AD
14 0,000 0,1 38,1 1,000 0,0 38,1 1,000 0,002 AD
15 0,000 -0,1 38,1 1,000 0,0 38,1 1,000 0,002 AE
16 0,000 -0,2 38,1 1,000 0,0 38,1 1,000 0,005 AE
17 1,000 -0,0 38,1 1,000 0,0 38,1 1,000 0,001 AE
18 1,000 -0,0 38,1 1,000 0,0 38,1 1,000 0,001 AD
19 1,000 0,0 38,1 1,000 0,0 38,1 1,000 0,001 AD
20 1,000 0,0 38,1 1,000 0,0 38,1 1,000 0,001 AE

SCINANIE Z SIEA OSIOWA (56): T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wit.+"Kombinacja obciazen"

Pret: x/L Vy:Vyr,n Vx:Vxr,n:N/Nr: SW Kombinacja obc.
1 1,000 0,4 39,9 0,0 66,7 0,203 0,011 AE
2 1,000 -0,5 39,8 0,0 66,6 0,208 0,012 AD
3 0,000 -0,5 40,2 0,0 67,2 0,162 0,011 AE
4 0,000 0,3 40,7 0,0 68,1 0,032 0,007 AE
5 1,000 -0,4 40,7 0,0 68,1 0,005 0,009 AD
6 0,000 0,1 40,7 0,0 68,1 0,035 0,003 AE
7 1,000 0,5 40,2 0,0 67,2 0,162 0,011 AD
8 0,000 0,5 39,8 0,0 66,6 0,208 0,012 AE
9 0,000 -0,4 39,9 0,0 66,7 0,203 0,011 AD
10 1,000 -0,1 40,7 0,0 68,1 0,035 0,003 AD
11 0,000 0,4 40,7 0,0 68,1 0,005 0,009 AE
12 1,000 -0,3 40,7 0,0 68,1 0,032 0,007 AD
13 0,000 0,2 38,0 0,0 38,0 0,091 0,005 AD
14 0,000 0,1 37,8 0,0 37,8 0,140 0,002 AD
15 0,000 -0,1 37,8 0,0 37,8 0,140 0,002 AE
16 0,000 -0,2 38,0 0,0 38,0 0,091 0,005 AE
17 1,000 -0,0 37,6 0,0 37,6 0,166 0,001 AE
18 1,000 -0,0 38,0 0,0 38,0 0,096 0,001 AD
19 1,000 0,0 37,6 0,0 37,6 0,166 0,001 AD
20 1,000 0,0 38,0 0,0 38,0 0,096 0,001 AE

NOSNOSC NA ROZCIAGANIE (32): T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wit.+"Kombinacja obciazen"

Pret Alcm2]: AY N: Nrt: SwW Kombinacja obc.
1 Zam.mimogrod. 10,00 9,09 -44,9 195,5 0,230 ~a
2 Zam.mimos$rod. 10,00 9,09 -44,8 195,5 0,229 AD
3 Zam.mimos$rod. 10,00 9,09 -36,1 195,5 0,185 AD
4 Zam.mimos$rod. 10,00 9,09 8,9 195,5 0,040 AD
5 Zam.mimosrod. 10,00 9,09 1,0 195,5 0,005 AD
6 Zam.mimosrod. 10,00 9,09 -7,6 195,5 0,039 A



7 Zam.mimoérod. 10,00 9,09 -36,1 195,5 0,185 AE

8 Zam.mimogrod. 10,00 9,09 -44,8 195,5 0,229 &E
9 Zam.mimogrod. 10,00 9,09 -44,9 195,5 0,230 ~a
10 Zam.mimos$rod. 10,00 9,09 -7,6 195,5 0,039 A
11 Zam.mimos$rod. 10,00 9,09 1,0 195,5 0,005 AE
12 Zam.mimosrod. 10,00 9,09 8,9 195,5 0,046 AE
17 4,81 4,81 17,3 103,4 0,167 AE
18 4,81 4,81 11,9 103,4 0,115 AR
19 4,81 4,81 17,3 103, 4 0,167 =ap
20 4,81 4,81 12,0 103,4 0,116 =ap
NOSNOSC NA SCISKANIE (39): T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Pret:lwx:lwy: A o: Y: N: Nrc: SW: Kombinacja obc.
1 0,853 1,300 0,884 0,629 1,000 -44,9 215,0 0,332 A
2 0,909 1,535 1,024 0,548 1,000 -44,8 215,0 0,380 AD
3 1,171 1,534 1,024 0,548 1,000 -36,1 215,0 0,306 AD
6 3,119 1,310 1,614 0,305 1,000 -7,6 215,0 0,116 A
7 1,171 1,535 1,024 0,548 1,000 -36,1 215,0 0,307 AE
8 0,908 1,534 1,024 0,548 1,000 -44,8 215,0 0,380 AE
9 0,853 1,300 0,884 0,629 1,000 -44,9 215,0 0,332 A
10 3,119 1,310 1,614 0,305 1,000 -7,6 215,0 0,116 A
13 0,445 0,751 0,528 0,963 1,000 -9,4 103,4 0,095 AD
14 0,918 1,551 1,090 0,644 1,000 -14,5 103, 4 0,217 AD
15 0,918 1,550 1,090 0,644 1,000 -14,5 103, 4 0,218 AE
16 0,445 0,751 0,528 0,963 1,000 -9,4 103,4 0,095 AE

A - miarodajna smuk1o$¢ wzgledna (A/Ap)

SCISKANIE ZE ZGINANIEM (58) : T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"

Pret: nx ny: ¢L mx: my Ax : Ay SW Kombinacja obc.
1 0,227 0,309 0,999 0,122 0,000 0,005 0,000 0,432 AE
2 0,227 0,352 1,000 0,152 0,000 0,007 0,000 0,504 AE
3 0,202 0,286 1,000 0,095 0,000 0,006 0,000 0,381 AE
6 0,116 0,054 1,000 0,040 0,000 0,001 0,000 0,156 A
7 0,201 0,285 1,000 0,095 0,000 0,006 0,000 0,381 AD
8 0,226 0,351 0,999 0,152 0,000 0,007 0,000 0,504 AD
9 0,227 0,309 1,000 0,122 0,000 0,005 0,000 0,431 AD
10 0,116 0,054 1,000 0,040 0,000 0,001 0,000 0,156 A
13 0,092 0,095 1,000 0,027 0,000 0,000 0,000 0,121 AD
14 0,152 0,217 1,000 0,025 0,000 0,002 0,000 0,243 AD
15 0,152 0,218 1,000 0,025 0,000 0,002 0,000 0,243 AE
16 0,092 0,095 1,000 0,027 0,000 0,000 0,000 0,121 AE

nx, ny, mx, my — skiadniki warunku (58)

NOSNOSC SRODNIKA: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wit.+"Kombinacja obciazen"

Pret: x/L c [mm] al p Pr: SW Kombinacja obc.

ZEOZONY STAN SRODNIKA: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wit.+"Kombinacja obciazen"



Pret: x/L: ¢p: N/Nr:M/Mr:P/Pr:V/Vr: SW: Kombinacja obc.

N,Nr,M,Mr —-wielkos$ci odniesione do $rodnika

STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA: T.I rzedu
Obcigzenia char.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"

Pret: Rodzaj: Ogr.: L(H*): agr: a: SW: Kombinacja obc.
1 Ugiecie Y L/350 1441,1 4,1 0,2 0,050 AD
2 Ugiecie Y L/350 1535, 0 4,4 0,2 0,053 AD
3 Ugiecie Y L/350 1534,4 4,4 0,2 0,039 AD
4 Ugiecie Y L/350 1230,0 3,5 0,2 0,046 AD
5 Ugiecie Y L/350 1310,0 3,7 0,1 0,034 AD
6 Ugiecie Y L/350 1310,0 3,7 0,0 0,012 AE
7 Ugiecie Y L/350 1535,0 4,4 0,2 0,039 AE
8 Ugiecie Y L/350 1534,4 4,4 0,2 0,052 AE
9 Ugiecie Y L/350 1441,1 4,1 0,2 0,050 AE

10 Ugiecie Y L/350 1310,0 3,7 0,0 0,012 AD
11 Ugiecie Y L/350 1310,0 3,7 0,1 0,034 AE
12 Ugiecie Y L/350 1230,0 3,5 0,2 0,046 AE
13 Ugiecie Y L/350 751,0 2,1 0,0 0,009 AD
14 Ugiecie Y L/350 1551,0 4,4 0,1 0,026 AE
15 Ugiecie Y L/350 1550, 0 4,4 0,1 0,026 AD
16 Ugiecie Y L/350 751, 0 2,1 0,0 0,009 AE
17 Ugiecie Y L/350 2690, 5 7,7 0,3 0,034 AD
18 Ugiecie Y L/350 2029, 4 5,8 0,3 0,049 AD
19 Ugiecie Y L/350 2690,5 7,7 0,3 0,034 AE
20 Ugiecie Y L/350 2030, 2 5,8 0,3 0,049 AE
*) H - wysoko$é poziomu wezia
Pret nr 1

Zadanie: krata
Przekr6j: T 1/2 1160 PE

Wymiary przekroju:
T 1/21160 PE h=80,0 s=82,0 g=5,0 t=7,4 r=9,0 ey=18.4.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
IJxg=52,9 Jyg=34,1 A=10,00 ix=2,3 iy=1,8 Jw=0,0 Jt=1,4 ys=1,6 is=3,4 rx=-
2,2 by=2,7.
Materiatl: St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W. Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla
g=74.
Sity przekrojowe:
xa = 1,441; xb = 0,000.
Obciazenia dziatajace w plaszczyznie uktadu: AE
M, = -0,2 kNm, V,=04kN, N=-43,6kN,
Napr¢zenia w skrajnych widknach: o0,=-17,4 MPa O, =-51,5 MPa.
Naprezenia:
xa = 1,441; xb = 0,000.
Naprezenia w skrajnych wtéknach: o, =-17,4 MPa 0O = -51,5 MPa.
Napre¢zenia:
-normalne: 0=-344 Ao =17,1 MPa Y. = 1,000
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- $§cinanie wzdtuz osi Y: Av=3,6cm?> T1=12MPa Y, =1,000

Warunki no$nosci:
0.=0/Y,.+40=34,4/1,000+ 17,1 =51,5 <215 MPa
T,=1/y,=12/1,000=1,2<124,7=0.58x215 MPa

1
Jo? +312 = /51,524 3x00% =51.5<215 MPa

Nosnos¢ elementow rozcigganych:
xa = 0,000; xb =1,441.

Przekrdj jest zamocowany mimosrodowo.

Sita osiowa: N =-43,7 kN.

Pole powierzchni przekroju: A= 10,00 cm?2.

Sprowadzone pole przekroju: Ay=9,09 cm?2.

Nosnos$¢ przekroju na rozcigganie: Ny =A P fa=9,09x215x10" = 195,5
kN.

Warunek nosnosci (32):
N=43,7<195,5 = Ng,

Diugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztéw ustalone wg
zalgcznika 1 normy:
X;=0,300  x,=0,300  wezly nieprzesuwne = M =10,592 dla 1, =
1,441
1, =0,592x1,441 = 0,853 m
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie prostopadlej do ptaszczyzny uktadu:
X; = 1,000 X, = 1,000 wezty nieprzesuwne — H = 1,000 dla 1, =
1,300
1, = 1,000x1,300 = 1,300 m
- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspotczynnik dlugosci wyboczeniowe;j
Heo = 1,000. Rozstaw stezen zabezpieczajacych przed obrotem 1 ¢y= 1,300 m.
Dtugos¢ wyboczeniowa l¢y = 1,300 m.

Sity krytyczne:

2 2:
_TUEJ _3,142x205%52,9 | -2 _ 1470,4 kN

Ne=—3 08532

2
_TC EJ _3,142x205x34.1 | > _
=T a0 107=4082kN

Ny

| (1P Ea 1 ((3145205%00 12 Y-
N: = ( lm2 + GJT) = 3’42 1’3002 10° + 80)(1,4)(10 = 1026,9 kN

) N);+NZ—\/(Ny +NZ)2 —4Ny Nz(l—/«lys2 /isz) )
Ny = 2(1—/,1))52 /isz) -
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408,2 +1026,9 - | (408,2 + 1026,9) - 4x408,2x1026,9%(1 - 1,000x1,6% 3,42)
2x(1 - 1,000x1,6% 3,42)

=363,5kN

Nosnos¢ przekroju na sciskanie:
xa = 0,000; xb =1,441:

Nec=WY A f,=1,000x10,0x215%10-" = 215,0 kN
Okreslenie wspotczynnikéw wyboczeniowych:

- dla Nx A =115+ Nrc/ Nx = 1,15x~] 215,0/ 14704 =0,442 = Tabllc= ¢=
0,896

- dla Ny A=115VNre/ Ny = 1,15x/ 2150/4082 =0,838 = Tabllc= ¢=

0,657

- dla Nyz A=115vNrc/ Nz = 1,15%/ 215,0/363,5 = 0,884 = Tab.11 ¢ = P=
0,629

Przyjeto: ¢=¢..,=0,629
Warunek no$nosci preta na Sciskanie (39):

N _ 437
® Nre  0,629x215,0

=0,323 <1

Zwichrzenie:

Wspétrzedna punktu przytozenia obcigzenia a, = 0,00 cm. R6znica wspotrzednych
srodka $cinania 1 punktu przylozenia sity a, = 1,59 cm. Przyjeto nastepujace wartosci
parametrow zwichrzenia: A, = 0,270, A, = 1,610, B = 1,880.

A=A, b+ A, a =0,270 x2,69 + 1,610 x1,59 = 3,285

Mo =% Ao Ny +4/(Ao No)? + B2 i5® NoV- =

1
- 0,033%x408,2 + \/ (0,033x408,2)* + 1,880°x0,0347x408,2x1026,9 = 29,5
Smuktos¢ wzgledna dla zwichrzenia wynosi:

AL=1,15Mr/ Mer = 1,15% 1,8/29.5 =0,288

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 1,441; xb = 0,000.

- wzgledem osi X
My =y W,_ f,=1,000%28,8x215%103 = 6,2 kNm
W.> W, My=W, f[1+ ¢(a,- D] =

8,6x215%[1 + 1,000x(1,000 - 1)] X103 = 1,8 kNm

Wspo6tczynnik zwichrzeniadla A, = 0,288 wynosi @, = 0,999

Warunek nosnosci (54):

N oy M 436, 02
No o Me - 21507 0999x18

=0,325<1

Rc
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Nosnos¢ (statecznos¢) preta sciskanego i zginanego:

Sktadnik poprawkowy:
M, ... =-0,2 kNm Lk = 1,000
_ 52 B‘ Mx max N _ 2 1,000)(0,2 43,7 _
A =125 ¢ A e N 1,25%0,896x0,442 18 %2150 0,005
A4.=0,005 M, .=0 4=0

Warunki no$nosci (58):
- dla wyboczenia wzgledem osi X:

N _(BMema 437 | 1,000x02
¢x NRc ¢L MRx 0,896)(215,0 0,999X1,8

=0,349 < 0,995 =1- 0,005

- dla wyboczenia wzgledem osi Y:

N_(BMeme 437 | 1,000x02
& Nee ¢ Mre  0.657x2150 " 0,999x1.8

=0,432 < 1,000 =1 - 0,000

Nosnos¢ przekroju na scinanie:

xa = 1,441; xb = 0,000.

-wzdluz osi Y
VR =0,58 Ay f1=0,58%3,3%215% 101 = 40,7 kN
Vo=0,3Vgp=122kN

Warunek nosnosci dla scinania wzdluz osi Y:
V=04<40,7=V,

Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:
xa = 1,441; xb = 0,000.
- dla zginania wzgledem osi X: V,=04<122=V,
My, =M;=18kNm
Warunek nosnosci (55):

N M _ 436 02
N. Mz 21507138

=0,325<1

Rc

Nosnos¢ przekroju na scinanie z uwzglednieniem sity osiowej:
xa = 1,441, xb = 0,000.
- dla $cinania wzdtuz osi Y:

1
V=04<399=407x | 1-(43,6/2150)> =Vky 1=(N/Ne)’ =Vaw

Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cigciwy preta wynosza:

a,.,=0,1 mm
a, =1/350=1441/350 =4,1 mm
Ay = 0,1 <4,1 =12,

Pret nr 6
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Zadanie: krata
Przekr6j: T 1/21160 PE

Wymiary przekroju:
T 1/21160 PE h=80,0 s=82,0 g=5,0 t=7,4 r=9,0 ey=18.4.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=52,9 Jyg=34,1 A=10,00 ix=2,3 iy=1,8 Jw=0,0 Jt=1,4 ys=-1,6 is=3,4
rx=2,2 by=-2,7.

Materiat: St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W. Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla
g=7.4.

Sity przekrojowe:
xa = 0,000; xb = 1,310.
Obciazenia dziatajace w plaszczyznie uktadu: AE
M, = 0,1 kNm, V,=0,1kN, N=-7,4kN,
Napr¢zenia w skrajnych widknach: o,=1,6 MPa o, =-10,2 MPa.
Naprezenia:
xa = 0,000; xb =1,310.
Naprezenia w skrajnych wtéknach: o, = 1,6 MPa 0 =-10,2 MPa.
Napre¢zenia:
-normalne: 0=-43 Ao =59 MPa Y, = 1,000
- Scinanie wzdluz osi Y: Av=3,6cm? T1=03MPa {,=1,000

Warunki nosnosci:
0,.=0/Y,+40=43/1,000+59=10,2<215 MPa
T,=1/y,=03/1,000=0,3 <124,7=0.58x215 MPa

JoZ +312 = [1022+3x00> =102<215 MPa

Nosnos¢ elementéw rozcigganych:
xa = 0,000; xb =1,310.

Przekrdj jest zamocowany mimosrodowo.

Sita osiowa: N =-T74KkN.

Pole powierzchni przekroju: A= 10,00 cm?2.

Sprowadzone pole przekroju: Ay=9,09 cm?2.

Nos$nos¢ przekroju na rozcigganie: Ny =A P fa=9,09x215x10" = 195,5
kN.

Warunek nosnosci (32):
N=7,4<1955=Ng,

Diugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztow ustalone wg
zalagcznika 1 normy:

X; = 0,438 X, = 1,000 wezly przesuwne = M =2,381 dla 1, =
1,310
1, =2,381x1,310=3,119 m
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- przy wyboczeniu w ptaszczyznie prostopadlej do ptaszczyzny uktadu:
X;=1,000  Xx,=1,000  wezly nieprzesuwne = K= 1,000 dla 1, =
1,310
1, =1,000x1,310 = 1,310 m
- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspotczynnik dlugosci wyboczeniowe;j
Heo = 1,000. Rozstaw stezen zabezpieczajacych przed obrotem 1,¢y= 1,310 m.
Dtugos¢ wyboczeniowa l¢y= 1,310 m.

Sity krytyczne:

2 2:
_TCEJ = 3:142x205%52.9 52 _ 110 0 kN

Ne=—3 3.119

2 2.
_TU EJ _3,142x205x34,1 107 = 402,0 kN

== 1.3102

| (1 Ea 1 (3145205%00 12 N
N: = ( lm2 +GJT) = 3’42 1’3102 10 +80X1,4X10 = 1026,9kN

N Nem (N N = AN N1 gy 1)
2(1—,Uy52/is2)

1
402,0 + 1026,9 - \/ (402,0 + 1026,9)? - 4x402,0x1026,9%(1 - 1,000x1,6% 3,4?)
2x(1 - 1,000x1,6% 3,42)

=358,7kN

Nosnos¢ przekroju na sciskanie:
xa = 0,000; xb =1,310:

Npc =P A f,=1,000x10,0x215%10-" = 215,0 kN
Okreslenie wspotczynnikéw wyboczeniowych:

- dla Nx A =115+ Nrc/ Nx = 1,15x\/ 215,0/110,0 = 1,614 = Tab.llc= ¢=
0,305

-dla Ny A=115V Nee/ Ny = 1,15%] 215,0/402,0 =0,845 = Tab.lle= @=

0,653

- dla Nyz A=115vNrc/ Nz = 1,15%] 215,0/358,7 = 0,890 = Tab.11 ¢ = ¢=

0,625

Przyjeto: ¢g=¢..,=0,305
Warunek nosnosci preta na Sciskanie (39):

N _ 74
® Nk 0305%x215,0

=0,114 <1

Zwichrzenie:

Wspétrzedna punktu przytozenia obcigzenia a, = 0,00 cm. R6znica wspotrzednych
srodka $cinania 1 punktu przylozenia sity a, = 1,59 cm. Przyjeto nastepujace wartosci
parametrow zwichrzenia: A, = 0,000, A, = 0,000, B = 0,000.
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A,=A, b, + A, a = 0,000 x2,69 + 0,000 x1,59 = 0,000

Mo =% Ao Ny +4(Ao No)? + B2 55> NoV- =

1
- 0,000%402,0 + J (0,000x402,0)* + 0,000°%0,034%x402,0x1026,9 = 0,0

Przyjeto, ze pret jest zabezpieczony przed zwichrzeniem: A, = 0.

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 0,000; xb =1,310.

- wzgledem osi X
My =y W, f,=1,000%28,8x215%x10 = 6,2 kNm
W.> W, My=W.fi[1+ ¢(a,-1)] =

8,6x215%[1 + 1,000%(1,000 - 1)] X103 = 1,8 kNm

Wspétczynnik zwichrzenia dla” A, = 0,000 wynosi ¢, = 1,000
Warunek nosnosci (54):

Ny M 74 01
No g Me - 2150 7 1,000x1,8

=0,077<1

Nosnos¢ (statecznosc¢) preta sciskanego i zginanego:

Sktadnik poprawkowy:
M. . =01kNm B =1,000
_ 52 ﬂr Mxmax N _ 2 I,OOOXO,I 7,4 _
A =125 @ A« e Ve 1,25x0,305%1,614 1.8 x215,0 =0,001
A.=0,001 M,,...=0 4=0

Warunki nosnosci (58):
- dla wyboczenia wzgledem osi X:

N _(BMems 74 1,000x0.1
¢ Nree ¢ Mre  0.305x215,0 " 1,000x1,8

=0,156 <0,999 =1 - 0,001

- dla wyboczenia wzgledem osi Y:

N _(BMemx 74 | 1,000x0,1
& Nee ¢ Mz 0,653x215,0 " 1,000x1,8

=0,095 < 1,000 =1 - 0,000

Nosnos¢ przekroju na scinanie;:
xa = 0,000; xb =1,310.

-wzdluzosi Y
VR =0,58 Ay f7=0,58%3,3x215x10" = 40,7 kN

Vo=03 Vg=122kN

Warunek nos$nosci dla $cinania wzdtuz osi Y:
V=0,1<40,7=V,

Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktorym dziata sita poprzeczna:
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xa = 0,000; xb =1,310.

- dla zginania wzgledem osi X: V,=0,1<122=V,
My, =M,=18KkNm

Warunek nosnosci (55):

N . Mc _ 74 01

-+ "
N Mrev 2150 1,8

=0,077<1

Rc

Nosnos¢ przekroju na scinanie z uwzglednieniem sity osiowej:
xa = 0,000, xb =1,310.
- dla $cinania wzdtuz osi Y:

V=0,1<407=407x ] 1-(7.4/2150)° =Vry 1= (N/N&)* =Vi.n

Stan graniczny uzytkowania:

Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cigciwy preta wynosza:
a,,. = 0,0 mm
a,=1/350=1310/350=3,7 mm

Ay =0,0<3,7=12,

Pret nr 20
Zadanie: krata

Przekr6j: R 51.0x 3.2

Wymiary przekroju:

R 51.0x 3.2 D=51,0 d=44,6 g=3,2.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=13,8 Jyg=13,8 A=4,81 ix=1,7 iy=1,7.

Materiat: St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W. Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla
g=3,2.

Przekr6j spetnia warunki przekroju klasy 1.

Sity przekrojowe:
xa =0,761; xb = 1,269.
Obcigzenia dziatajace w plaszczyznie uktadu: AE
M, = 0,0 kNm, V,=-0,0kN, N=10,0kN,
Napr¢zenia w skrajnych widknach: o, =25,1 MPa 0. = 16,3 MPa.
Naprezenia:
xa =0,761; xb = 1,269.
Naprezenia w skrajnych wtéknach: o, = 25,1 MPa 0, = 16,3 MPa.
Napre¢zenia:
-normalne: 0 =20,7 Ao =4,4 MPa y,, = 1,000
- Scinanie wzdluz osi Y: Av=33cm? T1=00MPa {,=1,000
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Warunki nosnosci:
0,=0/y,+40=20,7/1,000 + 4,4 =25,1 <215 MPa
T,=1/y,=0,0/1,000=0,0<124,7=0.58x215 MPa

JoZ +312 = [251243x002 =251 <215 MPa

Nosnos¢ elementow rozcigganych:
xa = 0,000; xb =2,030.

Siata osiowa: N =10,0 kN.
Pole powierzchni przekroju: A =481 cm2.
Nos$nos¢ przekroju na rozcigganie: Ny =A f,=4,81x215x10-' = 103,4 kN.
Warunek nosnosci (31):
N=10,0<103,4 = N,

Diugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztow ustalone wg
zalagcznika 1 normy:
X; = 0,300 X, = 0,300 wezty nieprzesuwne — M =0,592 dla 1, =
2,030
1, =0,592x2,030 = 1,202 m
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie prostopadiej do ptaszczyzny uktadu:
X; = 1,000 X, = 1,000 wezty nieprzesuwne — M= 1,000 dla 1, =
2,030
1, = 1,000x2,030 = 2,030 m

Sity krytyczne:

2 2.
_ U EJ _3,14205x13,8 | 2 _ 1932 kN

Ne=—3 1.2022

_TC EJ _3,142x205x13,8

2
2 = 2.0302 10°=67,7kN

Ny

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa =0,761; xb =1,269.
- wzgledem osi X
My =0a, Wf,=1,000x54x215x10- = 1,2 kNm

Wsp6tczynnik zwichrzenia dla” A, = 0,000 wynosi ¢, = 1,000
Warunek nosnosci (54):

N | M 100 . 00
No g Mre 10347 1,000x1,2

=0,117<1

Rt

Nosnos¢ przekroju na scinanie:

34



xa = 2,030; xb =0,000.

-wzdluz osi Y
VR =0,58 Ay fz=0,58x3,1x215x10"! = 38,1 kN
Vo=03Vg=11,4kN

Warunek nosnosci dla scinania wzdluz osi Y:
V=0,0<38,1=V,

Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:
xa=0,761; xb = 1,269.
- dla zginania wzgledem osi X: V,=00<114=V,
My, =M;=12kNm
Warunek nosnosci (55):

N M 100 00
+ - R 0,0
N, Mrv 1034 t12° 0,117<1

Nosnosé¢ przekroju na scinanie z uwzglednieniem sity osiowej:
xa = 0,761, xb =1,269.
- dla $cinania wzdtuz osi Y:

V=00<380=381x/1-(100/103.4)> =Viy 1=(N/Ne)* =Vi.x

Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cigciwy preta wynosza:
a,,. = 0,3 mm
a, =1/350=2030/350=5,8 mm
Ay = 0,3 <58 =12,

ZALACZNIK NR2 - BELKA - TEZNIK

WEZEY :
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h 3
8 8
3,500
. . V=3,500
8,050 8,050 S
PRETY:
8 ” % 2 8
3 4 5 3,500
. . V=3,500
8,050 8,050 S
PRZEKROJE PRETOW:
i ~ il
8 1 > 8
3|8 4|2 5|3 3,500
8,050 8,050 ,}’;136?10000

PRETY UKZADU:
Typy pretdw:

00 - sztyw.-sztyw.;
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01 - sztyw.-przegub;



10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 — ciegno

Pret: Typ: A B Lx[m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:

1 01 1 2 8,050 0,000 8,050 1,000 1 2 U 240

2 10 2 3 8,050 0,000 8,050 1,000 1 2 U 240

3 10 1 4 0,000 -3,500 3,500 1,000 3 I 180 PE

4 10 2 5 0,000 -3,500 3,500 1,000 2 2 I 180 PE

5 10 3 6 0,000 -3,500 3,500 1,000 3 I 180 PE
OBCIAZENIA:

21,000 21,000
1 2
3 4 5

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) : P2 (Td) : al[m] b [m]
Grupa: A "" Zmienne yf= 1,35

1 Skupione 0,0 21,000 4,02

2 Skupione 0,0 21,000 4,02

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen

OBCIAZENIOWE WSPéL. BEZPIECZ. :
Grupa: Znaczenie: yd: yf:
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Ciezar wi. 1,10
A -"" Zmienne 1 1,00 1,35

Grupa obc.: Relacije
Ciezar wk. ZAWSZE
A -"" EWENTUALNIE

1 ZAWSZE
EWENTUALNIE: A

MOMENTY-OBWIEDNIE:

TNACE-OBWIEDNIE:
17,1 14,2 17,1 14,2
2,9 2,9
3 14,2 7.1

NORMALNE-OBWIEDNIE:
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1 -5,9 |-34,2 2

-7,3 |-35,7

SIEY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Pret: x[m] M[kNm] Q[kN] N[kN] Kombinacja obciazen:

1 4,025 63,0* 14,2 0,0 A
0,000 -0,0%* 2,9 0,0
0,000 -0,0 17,1* 0,0 A
0,000 -0,0 17,1 0,0* A
4,025 63,0 14,2 0,0 A
0,000 -0,0 17,1 0,0 A
4,025 63,0 14,2 0,0 A

2 4,025 63,0* 14,2 0,0 A
0,000 0,0* 2,9 0,0
0,000 0,0 17,1* 0,0 A
8,050 0,0 -17,1 0,0 A
4,025 63,0 14,2 0,0* A
0,000 0,0 2,9 0,0*
8,050 0,0 -17,1 0,0 A
4,025 63,0 14,2 0,0 A
0,000 0,0 2,9 0,0*

3 0,000 0,0%* 0,0 -17,1 A
3,500 0,0* 0,0 -17,8 A
0,000 0,0* 0,0 -17,1 A
3,500 0,0* 0,0 -17,8 A
0,000 0,0 0,0%* -17,1 A
3,500 0,0 0,0%* -17,8 A
0,000 0,0 0,0 -2,9%
3,500 0,0 0,0 -17,8* A

4 0,000 0,0%* 0,0 -34,2 A
3,500 0,0%* 0,0 -35,7 A
0,000 0,0* 0,0 -34,2 A
3,500 0,0* 0,0 -35,7 A
0,000 0,0 0,0* -34,2 A
3,500 0,0 0,0%* -35,7 A
0,000 0,0 0,0 -5, 9%
3,500 0,0 0,0 =35,7* A

5 0,000 0,0* 0,0 -17,1 A
3,500 0,0%* 0,0 -17,8 A
0,000 0,0%* 0,0 -17,1 A
3,500 0,0* 0,0 -17,8 A
0,000 0,0 0,0* -17,1 A
3,500 0,0 0,0* -17,8 A
0,000 0,0 0,0 -2,9%
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* = Max/Min

REAKCJE — WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wit.+"Kombinacja obciazen"
Wezel H[kN] V [kN] R[kN] M [ kNm] Kombinacja obciagzen:
4 0,0%* 17,8 17,8 0,0 A
0,0* 3,7 3,7 0,0
0,0 17,8%* 17,8 0,0 A
0,0 3,7* 3,7 0,0
0,0 17,8 17,8%* 0,0 A
0,0 3,7 3,7 0,0%*
0,0 17,8 17,8 0,0* A
5 0,0* 35,7 35,7 0,0 A
0,0%* 7,3 7,3 0,0
0,0 35,7* 35,7 0,0 A
0,0 7,3%* 7,3 0,0
0,0 35,7 35,7* 0,0 A
0,0 7,3 7,3 0,0%*
0,0 35,7 35,7 0,0* A
6 0,0* 17,8 17,8 0,0 A
0,0* 3,7 3,7 0,0
0,0 17,8%* 17,8 0,0 A
0,0 3,7* 3,7 0,0
0,0 17,8 17,8%* 0,0 A
0,0 3,7 3,7 0,0%*
0,0 17,8 17,8 0,0* A
* = Max/Min
DEFORMACJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Pret L/f Kombinacja obciazen:
1 341,14 A
2 341,14 A
3 1,0000E+30
4 1,0000E+30
5 1,0000E+30
NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Przekrdj:Pret: Warunek: Wykorzystanie: Kombinacja obc.
1 1 SGU 77,9% A
2 SGU 77,9% A
2 4 *aczniki 22,3 1 T 1] A
3 3 Scisk. (39) 10,7 O T ] A
5 Scisk. (39) 10, 7% A
STATECZNOSC MIEJSCOWA: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"



Pret Kl: Stan: Yo Px Py AMx AMy
1 1
2 1
3 1
4 4 krytyczny 0,966 0,966 1,000
5 1
NOSNOSC NA ZGINANIE (54): T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wit.+"Kombinacja obciazen"
Pret: x/L oL Mx: Mrx: My: Mry:N/Nr: SW Kombinacja obc.
1 0,500 1,000 -63,0 129,0 0,0 96,7 0,000 0,488 A
2 0,500 1,000 -63,0 129,0 0,0 96,7 0,000 0,488 A
ZGINANIE ZE SCINANIEM (55): T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Pret: x/L Mx :Mrvx My :Mrvy: N/Nr: SW Kombinacja obc.
1 0,500 -63,0 129,0 0,0 96,7 0,000 0,488 A
2 0,500 -63,0 129,0 0,0 96,7 0,000 0,488 A
NOSNOSC NA SCINANIE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wit.+"Kombinacja obciazen"
Pret: x/L Vy: Vry:dvy: Vx: Vrx:Pvx SW Kombinacja obc.
1 0,000 17,1 568,6 1,000 0,0 488,7 1,000 0,030 A
2 0,000 17,1 568,6 1,000 0,0 488,7 1,000 0,030 A
SCINANIE Z SIZA OSIOWA (56): T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Pret: x/L Vy:Vyr,n: Vx:Vxr,n:N/Nr: SW Kombinacja obc.
1 0,000 17,1 568, 6 0,0 488,7 0,000 0,030 A
2 0,000 17,1 568, 6 0,0 488,7 0,000 0,030 A
NOSNOSC NA ROZCIAGANIE (32): T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Pret Alcm2]: AY N: Nrt SwW Kombinacja obc.
NOSNOSC NA SCISKANIE (39): T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wit.+"Kombinacja obciazen"
Pret:lwx:lwy: A: ¢: Y N: Nrc SW Kombinacija obc.

3 3,500 2,870 1,662 0,324 1,000 -17,8 513,38
4 8,694 3,500 0,782 0,791 0,966 -35,7 992,8
5 3,500 2,870 1,662 0,324 1,000 -17,8 513,38
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"M - miarodajna smuklosé wzgledna (A/Ap)

SCISKANIE ZE ZGINANIEM (58) : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wit.+"Kombinacja obciazen"
Pret: nx ny: ¢L mx: my Ax: Ay SW Kombinacja obc.

nx, ny, mx, my — skiadniki warunku (58)

NOSNOSC SRODNIKA: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"

Pret: x/L c [mm] al P Pr: SW Kombinacja obc
1 0,000 Zebra 0,0 1610,0 0,0 265,3 0,000
2 0,000 ©2ebra 0,0 1610,0 0,0 265,3 0,000

ZEOZONY STAN SRODNIKA: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"

Pret: x/L ¢op N/Nr:M/Mr:P/Pr:V/Vr: SW Kombinacja obc.
4 1,000 1,000 0,035 0,000 0,000 0,000 0,001 A

N,Nr,M,Mr —-wielkos$ci odniesione do $rodnika

STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA: T.I rzedu
Obciazenia char.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"

Pret: Rodzaj: Ogr.: L(H*): agr: a: SW: Kombinacja obc.
1 Ugiecie Y L/350 8050,0 23,0 17,9 0,779 A
2 Ugiecie Y L/350 8050, 0 23,0 17,9 0,779 A
3 Ugiecie Y L/350 8050, 0 23,0 17,9 0,000
4 Ugiecie Y L/350 8050, 0 23,0 17,9 0,000
5 Ugiecie Y L/350 8050, 0 23,0 17,9 0,000
*) H - wysoko$é poziomu wezia
DLUGOQCI WYBOCZENIOWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wit.+"Kombinacja obciazen"
Pret Mx My M Lox Loy Low Ax Ay
1 1,000 1,000 1,000 8,050 8,050 8,050 87,26 119,77
2 1,000 1,000 1,000 8,050 8,050 8,050 87,26 119,77
3 1,000 0,820 1,000 3,500 2,870 3,500 47,10 139,61
4 2,484 1,000 1,000 8,694 3,500 3,500 57,42 47,10
5 1,000 0,820 1,000 3,500 2,870 3,500 47,10 139,61

Pret nr 1

Zadanie: nowe
Przekr6j: 2 U 240
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Wymiary przekroju:

U 240 h=240,0 s=85,0 g=9,5 t=13,0 r=13,0 ex=22,3.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=7200,0 Jyg=3821,9 A=84,60 ix=9,2 iy=6,7.

Materiat: St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W. Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla
g=13,0.

Przekrdj spetnia warunki przekroju klasy 1.
Sity przekrojowe:
xa = 4,025; xb =4,025.
Obcigzenia dzialajace w ptaszczyznie uktadu:

M, =-5,9 kNm, V,=0,0kN, N=0,0kN,
Naprezenia w skrajnych widknach: 0,=9,9 MPa 0. =-9,9 MPa.
Naprezenia:
xa = 4,025; xb = 4,025.

Naprezenia w skrajnych wtéknach: o, = 9,9 MPa o = -9,9 MPa.
Napr¢zenia:
-normalne: 0=0,0 Ao =9,9 MPa Y. = 1,000

W arunki nosnosci:
0,.=0/Y,+40=0,0/1,000+9,9=99 <215 MPa

Diugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztow ustalone wg
zatagcznika 1 normy:
X; = 1,000 X, = 1,000 wezty nieprzesuwne — H = 1,000 dla 1, =
8,050
1,, = 1,000x8,050 = 8,050 m
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie prostopadiej do ptaszczyzny uktadu:
X; = 1,000 X, = 1,000 wezty nieprzesuwne — H = 1,000 dla 1, =
8,050
1,, = 1,000x8,050 = 8,050 m

Sity krytyczne:

_ T EJ _ 3,142x205x7200,0

2
= 107 = 2248,0 kN

Nx

_ T EJ _3,142x205x3821,9
T 8,0502

Ny 102 =11933kN

Zwichrzenie;

Dla przekroju rurowego lub skrzynkowego rozstaw stezen zabezpieczajacych
przekrdj przed obrotem 1, =1y =8050 mm:
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100 b0 4215/ fa = 100x160,5% ~/ 215/ 215 = 16050 > 8050 =l]

Pret jest zabezpieczony przed zwichrzeniem.

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 4,025; xb =4,025.
- wzgledem osi X
My =a, Wf,=1,000x600,0%x215x10- = 129,0 kNm

Wspotczynnik zwichrzeniadla A, = 0,000 wynosi @, = 1,000
Warunek nosnosci (54):

M. 5.9
¢ Mg 1,000x129,0

=0,046 <1

Nosnos¢ przekroju na scinanie:

xa = 0,000; xb = 8,050.

-wzdhuz osi Y
VR =0,58 Ay fg=0,58x45,6x215x10-" = 568,6 kN
Vo=0,3 Vg =170,6 kN

Warunek nos$nosci dla $cinania wzdtuz osi Y:
V=29<568,6=V,

Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktorym dziata sita poprzeczna:
xa = 4,025; xb = 4,025.
- dla zginania wzgledem osi X: V,=0,0<170,6 =V,
My, =M,=129,0 kNm
Warunek nosnosci (55):
M- _ 59

Mre,v 1290

=0,046<1

Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:
xa = 0,000; xb =8,050.
Przyjeto szerokos¢ rozktadu obcigzenia skupionego ¢ = 0,0 mm.
Naprezenia Sciskajace w Srodniku wynosza 0.= 0,0 MPa. Wspétczynnik redukcji
no$nosci wynosi:
n. = 1,000
Nos$nos¢ srodnika na site skupiona:
Prw =c¢, t, N fy = 129,9%9,5x1,000x215%10 = 265,3 kN
Warunek nosnosci srodnika:
P=0,0<2653=Py
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Stan graniczny uzytkowania:

Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cigciwy preta wynosza:
a,. =2,59mm
a,, =1/350=28050/350=23,0 mm

Ay = 2,5 <23,0 =12,
Pretnr 3
Zadanie: nowe
Przekréj: I 180 PE
Wymiary przekroju:

1180 PE h=180,0 g=5,3 s=91,0 t=8,0 r=9,0.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=1320,0 Jyg=101,0 A=23,90 ix=74 iy=2,1 Jw=7431,2 Jt=4,8 is=7,7.

Materiat: St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W. Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla
2=8,0.

Przekrdj spetnia warunki przekroju klasy 1.

Sity przekrojowe:
xa = 3,500; xb = 0,000.
Obcigzenia dzialajace w ptaszczyznie uktadu:
N =-3,7 kN,
Napr¢zenia w skrajnych witdéknach: o, =-1,5 MPa 0. =-1,5 MPa.
Naprezenia:
xa = 3,500; xb = 0,000.
Naprezenia w skrajnych wtéknach: o, =-1,5 MPa 0, =-1,5 MPa.
Napre¢zenia:
-normalne: o0=-1,5 Ao =0,0 MPa Y. = 1,000

W arunki nosnosci:
0,.=0/Y,+40=1,5/1,000+0,0=1,5<215 MPa

Diugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztéw ustalone wg
zalagcznika 1 normy:

X; = 1,000 X, = 0,500 wezly nieprzesuwne = M= 0,820 dla 1, =
3,500

1,, = 0,820x3,500 = 2,870 m
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie prostopadlej do ptaszczyzny uktadu:
X;=1,000  X,=1,000  wezly nieprzesuwne = K= 1,000 dla 1, =
3,500

1,, = 1,000x3,500 = 3,500 m
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- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspotczynnik dlugosci wyboczeniowe;j
Mo = 1,000. Rozstaw stezen zabezpieczajacych przed obrotem 1 ¢y= 3,500 m.
Dtugos¢ wyboczeniowa l¢y = 3,500 m.

Sity krytyczne:
2
_TU EJ _3,14?x205x1320,0 . > _
Ni= e 3.5002 107 =2180,2 kN
2
_TU EJ _3,142x205x101,0 , > _
Ny = = > 8707 107 =248,1 kN
1 (mE
No=— (" 2Jm+GJTj =
is lo

1 3,142x205x7431.2 | > 2\ _
77 35007 10 + 80x4,8x10 ) = 8458 kN

Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:
xa =0,000; xb = 3,500,
Przyjeto szerokos¢ rozktadu obcigzenia skupionego ¢ = 0,0 mm.
Naprezenia Sciskajace w Srodniku wynosza 0.= 1,2 MPa. Wspétczynnik redukcji
no$nosci wynosi:
n.=125-050./f,=1,25-0,5x1,2/215 = 1,000
Nos$nos¢ srodnika na site skupiona:
Prw=c¢, t, N fy = 85,0x5,3x1,000x215%103 = 96,9 kN
Warunek nosnosci srodnika:
P=0,0<969 =Py

Stan graniczny uzytkowania:

Pretnr 4

Zadanie: nowe
Przekr6j: 2 1180 PE

Wymiary przekroju:

1180 PE h=180,0 g=5,3 s=91,0 t=8,0 r=9,0.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=10957,0 Jyg=2640,0 A=47,80 ix=15,1 iy=7.4.

Materiatl: St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W. Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla
g=8,0.

Sity przekrojowe:
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xa = 3,500; xb =0,000.
Obcigzenia dzialajace w ptaszczyznie uktadu:
N=-7,3 kN,
Napr¢zenia w skrajnych widéknach: o,=-1,5 MPa 0. =-1,5 MPa.
Naprezenia:
xa = 3,500; xb = 0,000.
Naprezenia w skrajnych wtéknach: o, =-1,5MPa 0; =-1,5 MPa.
Napre¢zenia:
-normalne: o0=-1,5 Ao =0,0 MPa . = 1,000

Warunki no$nosci:
0.=0/Y,+40=1,5/1,000+0,0=1,5<215 MPa

Diugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztow ustalone wg
zatagcznika 1 normy:

X; = 1,000 X, = 0,500 wezly przesuwne = M =2,484 dla 1, =
3,500

1, =2,484%3,500 = 8,694 m
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie prostopadiej do ptaszczyzny uktadu:
X; = 1,000 X, = 1,000 wezty nieprzesuwne — M= 1,000 dla 1, =
3,500

1, = 1,000x3,500 = 3,500 m

Sity krytyczne:
2
_TC EJ _3,142%x205x10957,0 . > _
Ne= = 3,604 107 =2933,0 kN
2 2
Ny - w EJ _ 3,14 X205X2640,0 10—2 — 4360,4 kN

23,5002

Nosnos¢ srodnika pod obciazeniem skupionym:
xa = 0,000; xb =3,500.
Przyjeto szerokos$¢ rozktadu obcigzenia skupionego ¢ = 0,0 mm.
Naprezenia $ciskajagce w $rodniku wynosza o.= 1,2 MPa. Wspdiczynnik redukcji
nos$nosci wynosi:
n.=125-050./f,=1,25-0,5%1,2/215=1,000
Nos$nos¢ srodnika na site skupiona:
Prw =c¢, t, N fy = 85,0x5,3x1,000x215%103 = 96,9 kN
Warunek nos$nosci $rodnika:
P=0,0<969 =Py
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Dodatkowe informacje zwigzane 7z budowq powierzchni na osad odwodniony wraz z
zadaszeniem, wiaty na osad odwodniony oraz fundamentow pod dmuchawy nieujete w
opisie zostaly przedstawione w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Informacje dotyczgce technologii oraz zakresu robot zwigzanych z infrastrukturq towarzyszgcq
obiektom bedgcym przedmiotem niniejszego opracowania w obrebie inwestycji nieujete w
niniejszym projekcie technicznym zostaly przedstawione w projekcie zagospodarowania terenu.

15. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu
budowlanego ustugowego lub produkcyjnego.

Przedstawiono w projektach technicznych branz sanitarnej oraz elektryczne;j.

16. Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych.

Przedstawiono w projektach technicznych branz sanitarnej oraz elektrycznej a takze
niniejszym opracowaniu ( patrz punkt 11, 13, 19 i cze$¢ rysunkowa ).

17. Sposéb powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o
ktéorych mowa w pkt 16, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi,
zalozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen,
z doborem rodzaju i wielkos$ci urzadzen.

Przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu ( patrz projekt budowlany do
pozwolenia na budowe ), projektach technicznych branz sanitarnej oraz elektrycznej a
takze niniejszym opracowaniu ( patrz punkt 11113 ).

18. Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespoléw tworzacych calos¢ techniczno-
uzytkowa, decydujacq o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odno$ne parametry instalacji i urzadzen technologicznych,
majacych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem.

Przedstawiono w projektach technicznych branz sanitarnej oraz elektryczne;j.

19. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

Niniejszy projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca ppoz. Podstawe do podjecia
decyzji o braku koniecznos$ci uzgodnienia niniejszego projektu z rzeczoznawca ppoz.
stanowi:

— Dz. U. z dnia 14 grudnia 2015 r. poz. 2117 dotyczacy Rozporzadzenia Ministra
do Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
§ 3. ust. 1. pkt. 5 z uwzglednieniem p6zniejszych zmian,

— Dane dotyczace Warunkoéw Ochrony Przeciwpozarowej zawarte w opisie do
projektu zagospodarowania terenu.

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji,

Wiata na osad odwodniony:
Powierzchnia wewnetrzna — 125,47 m?
Wysokos$¢ obiektu — 6,36 m

Liczba kondygnacji — 1 kondygnacja

Powierzchnia na osad odwodniony wraz z zadaszeniem:
Powierzchnia wewngtrzna — 13,80 m?
Wysokos¢ obiektu — 3,77 m
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Liczba kondygnacji — 1 kondygnacja

Kontener stacji odwadniania:
Powierzchnia wewngtrzna — 16,46 m?
Wysokos$¢ obiektu — 3,77 m

Liczba kondygnacji — 1 kondygnacja

Powierzchnia na osad odwodniony wraz z zadaszeniem z uwzglednieniem kontenera stacji
odwadniania:

Powierzchnia wewngtrzna — 30,26 m?

Wysokos$¢ obiektu — 3,77 m

Liczba kondygnacji — 1 kondygnacja

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw
technologicznych, a takze w zalezno$ci od potrzeb — charakterystyke pozaréw
przyjetych do celéw projektowych,

W obiektach nie bedg wystepowaly materiaty tatwopalne.

c¢) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,

Obiekty kwalifikowane do PM.

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0os6b na kazde;j
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢
si¢ na zewnatrz pomieszczen,

Kategoria zagrozenia ludzi nie wystepuje.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okre$leniem
sposobu jego wykonania,

Powierzchnie poszczegdlnych stref pozarowych PM nie przekroczg 1000 m?.

f) maksymalng gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia,

Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM nie przekroczy
500 MJ/m?.

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien
elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen i drég
ewakuacyjnych,

Elementy obiektéw zaliczonych do klasy E odpornosci pozarowej powinny by¢ wykonane z
materiatéw nie rozprzestrzeniajacych ognia /NRO/.

klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci
pozarowej
budynku
gtéwna konstrukcja Strop sciana Sciany przekrycie
konstrukcja dachu zewngtrzna wewnetrzne dachu
nosna
B N i : : i :

- nie stawia si¢ wymagan.
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Obiekty o gestosci obcigzenia ogniowego 500 MJ/m2. Wymagana jest klasa odpornos$ci pozarowe;j
E. Obiekty wykonane w wyzszej klasie odpornosci pozarowe;.

Elementy drewniane z uwzglednieniem elementéw konstrukcyjnych dachu narazone na dziatanie
ognia nalezy zaimpregnowa¢ preparatem np. Holz Prof. badz innym o identycznych
wlasciwosciach pozwalajacych zabezpieczy¢ drewno przed czynnikami ogniotwérczymi.

Wymagania dla wykoficzenia i wystroju wnetrz.

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw zapalnych, ktérych produkty rozktadu sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione.

Oktadziny, sufity nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajacych pod wptywem ognia. Elementy drewniane budynku narazone na dziatanie ognia
nalezy zaimpregnowac preparatem np. Holz Prof. badZ innym o identycznych wlasciwo$ciach
pozwalajacych zabezpieczy¢ drewno przed czynnikami ogniotwoérczymi.

h) informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych
wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwigzaniach techniczno
budowlanych, instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych przed powstaniem
wybuchu, jak réwniez ograniczajacych jego skutki,

Nie wystgpuja materialy stwarzajace zagrozenie wybuchem ani pomieszczenia zagrozone
wybuchem.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbg i stan sprawnos$ci os6b przebywajacych w obiekcie, wraz z
danymi o przewidywanych srodkach do ewakuacji 0s6b o ograniczonej zdolnosci
poruszania si¢,

Nie dotyczy.

j) informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach i urzadzeniach
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka tych urzadzen i instalacji,

Podreczny sprzet gasniczy

Kontener stacji odwadniania nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy przyjmujac jedna
jednostke sprzetu o masie $rodka gasniczego 2 kg na kazde 300 m2 powierzchni strefy pozarowe;j.
Jako podstawowy rodzaj podrecznego sprzetu gasniczego, zaleca si¢ gasnice proszkowe
wypetnione proszkiem ABC (do gaszenia ciat statych, cieczy i gazéw palnych).

Wszystkie instalacje ze wszystkimi zabezpieczeniami p-poz. w obiekcie wykonane przez dostawce
urzadzen.

k) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz
instalacji i urzadzen technologicznych,

Jezeli zawarto rozwigzania projektowe dotyczace zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej, oraz instalacji i urzadzen technologicznych wéwczas zostaly przedstawione w
opisach technicznych do projektéw technicznych branz sanitarnej oraz elektrycznej ( patrz dane
dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu
przedstawione w projektach branz sanitarnej oraz elektrycznej ).

1) informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych,

Nie przyjmuje si¢ zadnych scenariuszy pozarowych.
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m) informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprz¢t gasniczy,

Kontener stacji odwadniania nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy przyjmujac jedna
jednostke sprzetu o masie $rodka gasniczego 2 kg na kazde 300 m2 powierzchni strefy pozarowe;j.
Jako podstawowy rodzaj podrecznego sprzetu gasniczego, zaleca si¢ ga$nice proszkowe
wypetnione proszkiem ABC (do gaszenia ciat statych, cieczy i gazéw palnych).

Wszystkie instalacje ze wszystkimi zabezpieczeniami p-poz. w obiekcie wykonane przez dostawce
urzadzen.

n) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach umozliwiajacych
zasilanie urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach stuzacych tym dziataniom, dzwigach dla
ekip ratowniczych oraz prowadzacych do nich dojsciach.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124
poz. 1030 z pézniejszymi zmianami) do rozbudowywanej oczyszczalni sciekdw nie ma obowigzku
wykonania drogi pozarowe;j.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru stuzy¢ bedzie istniejacy hydrant. Istniejacy hydrant DN 80
znajduje si¢ w odlegtosci okoto 6 m na pétnoc od Sciany budynku technicznego oczyszczalni
$ciekéw. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
2009 nr 124 poz. 1030 z pézniejszymi zmianami) okresla si¢ ilo§¢ wody potrzebnej do
zewnetrznego gaszenia pozaru na 5 dm3/s tj. 18 m3/h — dla jednostek osadniczych do 2000
mieszkancow.

20. Charakterystyka energetyczna obiektu.

W oparciu o tres¢ art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce
energetycznej budynkéw z uwzglednieniem pdzniejszych zmian stwierdzono iz nie
dokonuje si¢ oceny charakterystyki energetycznej w formie $wiadectwa charakterystyki
energetycznej dla kontenera stacji odwadniania poniewaz powierzchnia uzytkowa tegoz
obiektu nie przekracza 50m?2.

21. Naslonecznienie.

Nastonecznienie — lokalizacja obiektéw nie wplynie ujemnie na nastonecznienie
pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi poniewaz projektowane obiekty usytuowane
sg tak na dziatce, ze nie ma mozliwosci ogranicza¢ dostgpu Swiatta na dziatkach
sasiednich.

Zgodnie z Art. 13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku spetniony jest warunek: A > B-C

Warunek naslonecznienia jest spelniony.
Projektowane obiekty nie ograniczg doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi na dziatkach sgsiednich.

22. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktéorym jest projektowany obiekt
budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren na ktérym zaprojektowano obiekty bedgce przedmiotem niniejszego opracowania

zgodnie z informacjami zawartymi w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie
jest wpisany do rejestru zabytkow.
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23. Zakres projektu.

Niniejsze opracowanie zostato sporzagdzone w zakresie projektu technicznego. Nieopisane
w projekcie elementy nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana.

24. Informacje odno$nie poszanowania, wystepujacych w obszarze oddzialywania
obiektu, uzasadnionych interesow oséb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publicznej.

Projektowane obiekty nie naruszajg uzasadnionych intereséw os6b trzecich.

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu ( patrz projekt budowalny do pozwolenia
na budowg ) do obiektéw bedacych przedmiotem opracowania jest zapewniony dostep do
drogi publiczne;.

25. Informacje dodatkowe.
Wszystkie prace budowlane wykona¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie.

26. Informacja koncowa.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robot
budowlano-konstrukcyjnych”, obowigzujacymi normami, zaleceniami producentéw
materiatéw 1 systeméw budowlanych, oraz sztuka budowlang.
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PRACOWNiA i NO-PROVEK EKO

14-200 Hawa ul. Ostrédzka 53  NIP 744-000-12-20 tel. 089/6487641 tel./fax. 089/6487151 hitp://www. ineko.pl

Rodzaj opracowania: INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
Dotyczy: powierzchni na osad odwodniony
wraz z zadaszeniem, wiaty na
osad odwodniony, fundamentdéw pod dmuchawy
Nazwa zamierzenia

budowlanego: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KAZANICACH
Branza: Architektoniczna i konstrukcyjna

Nazwa obiektu
Budowlanego: Oczyszczalnia $ciekdéw z infrastruktura
towarzyszaca

Adres obiektu

budowlanego: Dz. nr 308/6, obreb Kazanice 7, gmina
Lubawa, powiat itawski, wojewddztwo
warminsko—-mazurskie

Nazwa i adres
inwestora: Gmina Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa

Kategoria obiektu

budowlanego: XXX
Zakres Peiniona Imie i nazwisko, specjalnosé i Data Podpis
. funkcija numer uprawnien budowlanych |opracowania
opracowania .
projektowa
mgr inz. arch. Marek
Woszczynski
Projektant w specjalnosci
architektonicznej do sporzadzania
projektéw w zakresie rozwiazan:
e) architektonicznych wszelkich
Architektura ) dbiektdéw budowlanych
Projektant f) konstrukcyjno — budowlanych w 20.02.2023r.
zakresie obiektdéw budowlanych o
powszechnie znanych rozwiazaniach
konstrukcyjnych i schematach
technicznych z wytaczeniem
konstrukcji fundamentédw giebokich
i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych
Upr. nr: BFK.IIF.7342/55/94
mgr inz. arch. Dariusz
. . Szymanski
Architektura Projektant Pro- . -
! rojektant w specjalnosci 20.02.2023r.
sprawdzajacy architektonicznej do projektowania bez
ograniczen
Upr. nr: 22/WMOKK/2017
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mgr inz. arch. Marek

Woszczynski
Projektant w specjalnosci
architektonicznej do sporzadzania
projektéw w zakresie rozwigzan:
g) architektonicznych wszelkich
. . obiektéw budowlanych
Konstrukcija PrOJektanF h) MyStnkcyjm<—b§iwdammh.w 20.02.2023r.
konstrukcji zakresie dbiektéw budowlanych o

powszechnie znanych rozwiazaniach
konstrukcyjnych i schematach
technicznych z wytaczeniem
konstrukcji fundamentdw giebokich
i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych
Upr. nr: BFK.IIF.7342/55/94

inz. Zaneta
Projektant Xouanesouanedao

Konstrukcja konstrukcji Do projektowania bez ograniczen 20.02.2023r.
. w specjalnosci konstrukcyjno -
sprawdzajacy budowlane]j
Upr. nr: WAM/0123/POOK/07
Asystent i ]
Opracowat ysten Adrian Kujawski 20.02.2023r.
projektanta

Itawa, 20.02.2023 r.
Dokumentacija chroniona Prawem Autorskim Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 23.02.199%4 r.
Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie osobom trzecim bez zgody autordw
zabronione.
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1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

W zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego wchodza:

przygotowanie placu budowy z ogrodzeniem i wydzieleniem drogi dojazdowe;j
wewnetrznej- zaopatrzeniowe;j,

- likwidacja istniejgcych zbednych elementéw zagospodarowania terenu,

- roboty ziemne wraz z wykonaniem wykopéw pod fundamenty z zachowaniem
szczegblnego bezpieczenstwa pod nadzorem uprawnionej osoby,

- wylanie stép fundamentowych,

- wykonanie fundamentéw pod urzadzenia,

- budowa konstrukcji dachu z poszyciem z pokryciem,

- montaz $cianek oporowych,

- wykonanie robét elektrycznych i sanitarnych,

- wykonanie podtég 1 posadzek,

- roboty malarskie wykonczeniowe wewnetrzne oraz zewnetrzne,
- roboty tynkarskie zewngtrzne oraz wewnetrzne.

- roboty w zakresie montazu i demontazu rusztowan.

2. Wykaz istniejacych obiektow.

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu ( patrz projekt budowlany do pozwolenia
na budowe ).

3. Wskazanie elementow istniejacego zagospodarowania, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa dla zdrowia i zycia ludzi.

W obrgbie projektowanych obiektéw nie istnieje element zagospodarowania, ktéry moze
stwarza¢ zagrozenie dla ZDROWIA I ZYCIA LUDZI.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen, oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

- wykop pod budowe¢ — $ciany wykopu skarpowane, od strony budynku zabezpieczone
przed osuni¢ciem ziemi spod istniejagcych fundamentéw

- roboty na wysoko$ciach szczegdlnie zwigzane z wykonaniem konstrukcji dachu i
zewngtrznych $cian — roboty wykonywa¢ moga osoby z wlasciwym przygotowaniem
zawodowym, oraz z aktualnym zaswiadczeniem lekarskim o dopuszczeniu osoby do pracy
na wysokosciach

- roboty elektryczne przy podlaczaniu projektowanej inst. do ist. inst. — moga wykonywac
osoby z odpowiednimi uprawnieniami

Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane z uwzglednieniem zabezpieczenia przed
dostgpem 0s6b trzecich.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczego6lnie niebezpiecznych.

- standardowo zgodnie z obowigzujacymi przepisami B.H.P.

6. Wskazanie S$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
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bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- nie wystepujg strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia i zycia,

- zapewnienie bezpiecznej 1 sprawnej komunikacji nalezy zorganizowa¢ podczas
przygotowania placu budowy (w zakresie drogi dojazdowej),

- wykonanie wykopow przez wyspecjalizowane firmy,

- montaz i demontaz deskowan przez wyspecjalizowane firmy,

- odbiér deskowan przez nadzor techniczny,

- dozor terenu przed wejsciem osob postronnych na teren budowy.

7. Inwestycja nie generuje miejsc pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy ( tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr. 21, poz. 94, z pézn. zm. ).
W budynku nie wystepuje zatrudnienie i nie stanowi on miejsca pracy. Inwestycja
nie podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcg do spraw BHP i ergonomii.
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PRACOWNA NO-P YEKO

14-200 ltawa ul. Ostrodzka 53 NIP 744-000-12-20 tel. 089/6487641 tel./fax. 089/6487151 htip://www. ineko.pl

Itawa, 20.02.2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Nazwa elementu
projektu budowlanego: PROJEKT TECHNICZNY
Dotyczy: powierzchni na osad odwodniony
wraz z zadaszeniem, wiaty na
osad odwodniony, fundamentdw pod

dmuchawy
Nazwa zamierzenia
budowlanego: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KAZANICACH
Branza: Architektoniczna i konstrukcyjna
Nazwa cbiektu
Budowlanego: Oczyszczalnia Sciekdéw z infrastrukturag
towarzyszaca

Adres cbiektu

budowlanego: Dz. nr 308/6, obreb Kazanice 7, gmina
Lubawa, powiat itawski, wojewddztwo
warminsko-mazurskie

Nazwa i adres
inwestora: Gmina Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa

Kategoria obiektu
budowlanego: XXX

Oswiadczam zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2020 r. poz. 1333 z péin. zmianami), ze ww. projekt sporzadzono zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

Branza architektoniczna

Branza konstrukcyjna

57



