Zadaszenie wykona¢ na
zaméwienie u producenta
tego typu konstrukcji
zgodnie z jego instrukcjami
i specyfikacjq oraz projektem
wykonawczym jezeli zajdzie
taka potrzeba. Elementy

konstrukcjne zostanq
dostarczone na budowe
w postaci gotowych
elementéw do montazu

( patrz — przyktadowe
rozwiqzania w zakresie
wykonania zadaszenia nad
powierzchniq na osad
odwodniony zatqczone

do projektu )
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Scianki oporowe

Dobra¢ w oparciu o zambwienie u producenta
scianek oporowych w tym zalecenia i specyfikacje
tegoz producenta ( patrz — przyktadowe rozwiqzanie
w zakresie wykonania scianek oporowych wykonanych
na zamdwienie u producenta i przywiezione na
budowe w postaci gotowych elementéw do montazu

zalqczone do projektu )
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| Prasa srubowo—talerzowa

rzekroj A - A
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Przenosnik slimakowy !

Zespét przygotowania i dozowania
polielektrolitu
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Kontener stacj

odwadniania
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PARAMETRY KONTENERA STACII
ODWADNIANIA :

Powierzchnia uzytkowa = 16,46 m2
Powierzchnia zabudowy = 18,39 m2
Powierzchnia catkowita = 21,69 m2
Kubatura = 51,48 m3

Wymiary ( szer. x dt.) =2,50 x 7,36 m

Wysokos$¢ = 3,77 m

PARAMETRY POWIERZCHNI NA OSAD
ODWODNIONY WRAZ Z ZADASZENIEM:
Powierzchnia uzytkowa = 13,80 m2
Powierzchnia zabudowy = 16,00 m2
Powierzchnia catkowita = 16,77 m2
Kubatura = 63,22 m3

Wymiary ( szer. x dt.) = 3,20 x 5,24 m

Wysokos¢ = 3,77 m

PARAMETRY POWIERZCHNI NA OSAD
ODWODNIONY WRAZ Z ZADASZENIEM
Z UWZGLEDNIENIEM PARAMETROW
KONTENERA STACII ODWADNIANIA:
Powierzchnia uzytkowa = 30,26 m2
Powierzchnia zabudowy = 34,39 m2
Powierzchnia catkowita = 38,46 m2
Kubatura = 114,70 m3

Wymiary ( szer. xdt.) =5,24 x 10,55 m

Wysokos$¢ = 3,77 m

OZNACZENIA:

«——— - balustradaiporeczoh=1,1m
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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KAZANICACH
OBIEKT BUDOWLANY: Oczyszczalnia sciekéw z infrastrukturq towarzyszaqca

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Dz. nr 308/6, obreb Kazanice 7, gmina Lubawa,
powiat itawski, wojewddztwo warmifisko—mazurskie

INWESTOR: Gmina Lubawa, Fijewo 73, 14—260 Lubawa

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO:
PROJEKT TECHNICZNY
RYSUNEK DOTYCZY: POWIERZCHNI NA OSAD ODWODNIONY WRAZ Z

ZADASZENIEM
TEMAT RYS.: RZUT PRZYZIEMIA i PRZEKROJ A — A

DATA:
Luty 2023r.
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