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SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

|. Dokumenty dot gczone do projektu (str. 1-3)

1. Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu technicznego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej wraz ze wskazaniem
imion, nazwisk, numer uprawnien budowlanych lub numer decyzji o nadaniu
uprawnien budowlanych projektantow (i projektantéw sprawdzajgcych — jesli
wystepujg) biorgcych udziat w opracowaniu projektu

2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci, poswiadczona za zgodnos¢ z
oryginatem przez sporzadzajgcego projekt

3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci do
wiasciwej izby samorzgdu zawodowego

Il. Czes$¢€ opisowa. str. 4-10
1.1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy statyczne
zalozenia przyjete do obliczeh, w tym dotyczace obcigzen, podstawowe wyniki tych
obliczen

1.2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego (w zaleznos$ci od
potrzeb)

1.3.Dokumentacja geologiczno - inzynierska (w zaleznosci od potrzeb)

1.4. Rozwigzania konstrukcyjno - materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych

1.5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlane
1.6. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno -
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdélnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu

1.7. Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano - instalacyjnego, w
szczegOlnosci instalacji urzgdzen budowlanych.

1.8. Sposob powigzania instalacji i urzgdzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktorych
mowa w pkt. 1.7., z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami
przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju
i wielkosci urzadzen

1.9. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych,
w tym przemystowych i ich zespotdéw tworzgcych catosc techniczno - uzytkowa

1.10. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

1.11. Charakterystyka energetyczna budynku

lll. Czesé€ rysunkowa str. 11-16

3.2 . Bran za konstrukcyjna str. 11-16
Reaktor i pomost:

- rzut ptyty fundamentowej (dennej): K1

- szczegoty konstrukcyjne Sciany zbiornika: K2

- szczegOty konstrukcyjne piyty dennej: K3

- rzut fundamentéw pod schody: K4

- przekrdj schodow a-a: K5

- przekroj schodow b-b: K6




Oswiadczenie

Oswiadczamy, ze projekt techniczny rozbudowy oczyszczalni $ciekbw w

Kazanicach, ktéra jest zlokalizowana na dziatce nr 308/6, obreb 7 Kazanice, gmina
Lubawa na rzecz inwestora: Gminy Lubawa zostat sporzgdzony zgodnie z przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dzialki lub terenu oraz
projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia
budowlanego.

Projekt budowlany opracowano zgodnie z obowi azujacymi przepisami, m.in.:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r., poz. 1609 ze
zm.).

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynkiiich
usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1065)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25.04.2012r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia projektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012r., poz. 463)

Konstrukcyjna

mgr. in z. arch. inz. Zaneta
Marek Woszczy aski Xouanesouanedao

upr. nr BK Il F. 7342/55/94 upr. nt WAM/0123/POOK/07




1.CZESC OPISOWA

do projektu technicznego rozbudowy oczyszczalni sciekbw w Kazanicach, ktora jest
zlokalizowana na dziatce nr 308/7, obreb 7 Kazanice, gmina Lubawa na rzecz inwestora:
Gminy Lubawa.

1.1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowan e schematy
statyczne, zato zenia przyj ete do oblicze i, w tym dotycz ace obci azen, podstawowe
wyniki tych oblicze .

1.1.1. Reaktory.

a) Srodowisko korozyjne.

Dla zabezpieczenia pretow zbrojenia przed korozjg w projekcie przewidziano ochrone
materialowo - strukturalng.

W $cianach przyjeto grubos¢ otulin pretéw zbrojenia min. 4cm. W plycie dennej przyjeto
grubos$¢ otulin pretow zbrojenia min. 5 cm. Dla osiggniecia technologicznej szczelnosci
betonu przyjeto beton szczelny C 30/37 (B37) o klasie ekspozycji XD2.

Dobér kruszywa mineralnego nienasigkliwego w/g krzywej przesiewu dla betonéw
szczelnych, wskaznik w/c< 0,5, zastosowanie cementu w iloci min. 320 kg/m?® - cement
hutniczy CEM 11I/A 32.5 NW/NA - cement niskokaloryczny i wolno wigzgcy.

Zewnetrzne Sciany bioreaktora stykajgce sie z ziemig zabezpieczy¢ powtokag np.: z Abizolu
"R"+2x"P". Dopuszcza sie stosowanie izolacji ro(wnowaznych.

1.1.2. Parametry techniczne:

- Srednica wewnetrzna reaktora 7,70m
- Srednica zewnetrzna reaktora 8,20m
- wysoko$¢ w Swietle 6,10m
- grubos¢ scian ptaszcza 0,25m
- Srednica piyty dennej 8,60m
- grubos¢ ptyty dennej 0,35m

Niedopuszczalna jest zmiana gabarytow reaktora, a w szczegolnoéci srednicy zewnetrznej
ptaszcza.

1.1.3. Rozwigzania konstrukcyjne.

Obiekt zaprojektowany w konstrukcji zelbetowej wylewanej. Przekréj cylindryczny o
Srednicy zewnetrznej 8,20m i wysokosci konstrukcyjnej sciany 6,40m. Cylindryczna Sciana
zamocowana jest w dnie.

Piyta denna reaktorow gr. 35 cm, sciana gr. 25 cm - zbrojenie pretami jak na rysunku.
Prety obwodowe w ptaszczu reaktora tgczy¢ mijankowo, tak zeby w jednym przekroju nie
lgczyto sie wiecej niz 6 pretdw. Przesuniecie potgczen powinno wynosi¢ co najmniej
dtugosc¢ zaktadu.

W przerwie roboczej miedzy potgczeniami ptyty dennej ze Sciang przewidziano tasmy
uszczelniajgce, np.: Pentaflex KB szer. 16,7cm. We wszystkich przypadkach mozna
stosowac tasmy innych firm rownowazne lub lepsze, posiadajgce atest ITB do stosowania
w danych warunkach. Przejscia przez ptaszcz zbiornika szczelne tancuchowe typu
Integra” wykonane przez nawiercenie.

Materiat:

- beton konstrukcyjny szczelny klasy C30/37 (b37)

- stal zbrojeniowa gatunku A-lll 34GS i A-O (St0S). Beton konstrukcyjny powinien by¢
gestoplastyczny i wibrowany mechanicznie.

1.1.4. Technologia wykonania.

Piyta denna.

Plyte denng nalezy posadowi¢ na 10 cm warstwie chudego betonu C8/10 (B10) z jedng
warstwg papy podkladowej termozgrzewalnej. Po zabetonowaniu ptyty dennej juz po 24
godzinach zalac jg kilkumilimetrowg warstwg wody. "Pielegnacje mokrg betonu” ptyty
dennej utrzymaé az do czasu zalewania $cian.



Sciany.

Beton konstrukcyjny powinien by¢ gestoplastyczny i wibrowany mechanicznie., rozktadany
réownomiernie warstwami o grubosci nieprzekraczajgcej 50 cm. Mozna betonowaé $ciany
do petnych ich wysokosci pod warunkiem niedopuszczenia do rozwarstwienia sie betonu
w czasie betonowania.

Uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej.

Beton w konstrukcji nalezy uktadaé zgodnie z ustalong technologig roboét, przy pomocy
odpowiedniego sprzetu (pomp i dzwigéw). Podawanego betonu nie nalezy zrzucac z
wysokosci wyzszej niz 0,5m. Mase betonowg nalezy uktadaé warstwami o grubosci 50 cm
I zageszczac wibratorami wgtebnymi. Czas wibracji nalezy ustala¢ kazdorazowo na
budowie w zaleznosci od konsystencji masy betonowej i sity wymuszajgcej wibratora.
Czas ten nie powinien by¢ krotszy niz 25 sekund. W czasie wibrowania nie dopuszczaé¢ do
$ciggania i rozprowadzania masy betonowej w szalunku przy uzyciu wibratora. Butawe
wibratora zagtebia¢ mijankowo, aby nie powstaty tzw. pola martwe niezawibrowane.

Pielegnacja betonu.

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

a) chroni¢ odstoniete powierzchnie przed szkodliwym dziataniem warunkéw
atmosferycznych, a w szczegolnosci przed wiatrem i promieniami stonecznymi (w okresie
zimowym przed mrozem) poprzez ich ostanianie i zwilzanie wodg w dostosowaniu do pory
roku i miejscowych warunkéw klimatycznych,

b) utrzymac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 14 dni - przy stosowaniu
cementow hutniczych lub portlandzkich popiotowych,

c) polewa¢ wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajgc polewanie po 24 godz. od
chwili utozenia:

- przy temperaturze +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co
najmniej co 3 godz. w dzieh i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej
3 razy na dobe,

- przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewaé

Pomost i schody.

Projektuje sie pomost na wys. 3,90 p.p.t. 0 szerokosci w swietle 120cm i dlugosci 360cm.
Konstrukcja pomostu ze stalowych ksztattownikéw, kwasoodpornych rodzaj OH18N9,
spawane spoing typ 308 zgodnie z czescig rysunkowg. Na konstrukcji stalowej pomostu
zaprojektowano kraty stalowe 1000x1200m ze stali ocynkowanej o oczku 34,3mm dla
obcigzenia 4,44kN/m? przy rozstawie podpér z ptaskownika no$nego 50x4mm.

Wejscie na pomost bedzie odbywato sie po schodach stalowych o szerokosci w swietle
100cm. Glowna konstrukcja schodow z ksztattownikow kwasoodpornych zgodnie

z czescig rysunkowsg. Stopnie z krat schodowych 260x1000mm ze stali ocynkowanej

o0 oczku 34,3mmdla obcigzenia 2,05kN/m? przy rozstawie podpér 100cm z ptaskownika
nosnego 40x2mm.

W potowie rozpietosci schodow zaprojektowano podpore schodow w postaci stupa
stalowego z rur 100x4mm, na ktorym belke podporowg stalowg o przekroju
kwadratowym 100x4mm.

Na pomoscie i schodach zaprojektowano barierki (balustrade) o wysokosci 110cm z
ksztattownikéw profilu zamknietym ze stali ocynkowane;.

1.4. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia ob  iektu budowlanego (w
zaleznosci od potrzeb).

1.4.1. Prognoza zmian wia s$ciwo $ci podito za gruntowego w czasie.

Reaktory przewiduje sie posadowi¢ w sposob bezposredni, tj. na ptycie fundamentowe;.
W zwigzku z tym roboty ziemne przy wykonaniu obiektow obejmowaé beda wykonanie
wykopu w istniejgcych gruntach oraz zasypanie fundamentu i zageszczenie zasypki, po
jego wykonaniu. Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ w sposob, zapewniajacy



jak najmniejszg ingerencje w istniejgce podtoze i niepogorszenie jego parametrow
geotechnicznych. Z uwagi na proste warunki gruntowe, sposob posadowienia oraz
charakter i wielko$¢ obcigzen od konstrukcji, nie przewiduje sie istotnych zmian
wiasciwosci podtoza gruntowego w czasie. Budowla nie bedzie negatywnie wptywac na
Srodowisko gruntowo - wodne, ani na etapie budowy, ani w trakcie jej eksploatacji, pod
warunkiem wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym i zachowania
obowigzujgcych norm i przepiséw budowlanych i BHP.

1.4.2. Okre s$lenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych.

Do obliczenh przyjeto wspotczynniki wartosci obliczeniowe w poszczegoinych

stanach granicznych zgodnie z PN-EN 1997-1 ,Projektowanie geotechniczne".

Do obliczeh nosnosci przyjeto uproszczone, najbardziej niekorzystne wielkosci
charakterystyczne i obliczeniowe parametrow geotechnicznych gruntu pod fundamentem.

1.4.3. Okre slenie cz esciowych wspotczynnikdéw bezpiecze  Astwa do oblicze n
geotechnicznych.

Do obliczeh przyjeto wspoétczynniki bezpieczenstwa w poszczegolnych stanach
granicznych zgodnie z PN-EN 1997-1 ,Projektowanie geotechniczne".

1.4.4. Okre $lenie oddziatywa n od gruntu.

Przewiduje sie posadowienie bezposrednie projektowanych reaktorow na ptytach
fundamentowych (dennych). Projektowane fundament posadowiono na gtebokosci
ponizej strefy przemarzania, tj. na poziomie 1,00m p.p.t.

W Swietle powyzszych zalozen spodziewany jest brak negatywnych oddziatywan gruntu
na konstrukcje.

1.4.5. Przyjecie modelu obliczeniowego podto  za gruntowego, a w prostych
przypadkach projektowego przekroju geotechnicznego.

Do obliczeh przyjeto przekroj gruntowy, jak w dokumentacji badan podtoza gruntowego,
stanowigcej integralng cze$¢ niniejszych Geotechnicznych Warunkéw Posadowienia.
Stwierdzono wystepowanie wdd gruntowych stabilizujgcych na gtebokosci ok. 1,5-3,5m
ponizej poziomu terenu, ktore zasilane sg przez infiltracje wod opadowych. Do gtebokosci
8,0m wystepujg gtéwnie piaski srednio- i gruboziarniste ze zmienng migzszoscia, ktora
waha sie od 1,50m do 7,0m.. Stwierdzono takze wystepowanie pisakow drobnoziarnistych
oraz zwirOw - ich migzszosci wahajg sie od 60-150cm. W rejonie badan w spagu
stwierdzono profilu pionowego zalega glina piaszczysta i pylasta. Jej strop zalega
zmiennie, tj. na rzednych 119,00m n.p.m. i 115,50 m n.p.m.

Stwierdzono, iz budowa geologiczna nie zalicza sie do skomplikowanej, warunki geol.- inz.
nie sg proste. Swiadczy o tym 8 wydzielonych warstw geotechnicznych. Stato sie tak za
sprawg badan zageszczenia gruntéw podioza w obszarze mozliwych wahan wody
gruntowej. Grunty piaszczyste przechodzg ze stanu sredniozageszczonego w stan luzny,
a grunty spoiste ze stanu twardoplastycznego w stan plastyczny. W zwigzku z powyzszym
obiekty nalezy posadowi¢ na tej samej wydzielonej warstwie geotechnicznej na gtebokosci
ponizej 1,0m (zgodnie ze strefg przemarzania dla tego terenu).

Uwaga:
Przy posadowieniu poszczegoélnych obiektéw oczyszczalni proponuje sie dokonanie

doktadnej analizy geotechnicznej podtoza gruntowego.

W stropie badanego obszaru nawiercono holoceriskie grunty nasypowe (nN) oraz gleby
(H) zalegajgce na plejstoceriskich osadach.

W wiekszosci otwordw (poza dwoma) stwierdzono wystepowanie wod gruntowych w
postaci zwierciadta swobodnego. Poziom lustra wody po kilku godzinach ustabilizowat sie
na gtebokosci 4,20 m p.p.pt do 5,60 m p.p.t. W zaleznosci od opadow atmosferycznych i



wiosennych roztopdéw poziom lustra wody gruntowej w miejscu badar moze ulegac
cyklicznym wahaniom, szacunkowo o ok. 0,5m.

Do gruntéw stabonosnych na badanym obszarze zaliczono nasypy niekontrolowane -
warstwa geotechniczna la oraz gleby (humus) - warstwa geotechniczna lla.

Projektowane osadniki (reaktory) mozna posadowic¢ na badanym obszarze w sposob
bezposredni w obrebie warstw nosnych gruntow. W przypadku wystepowania ponizej
poziomu posadowienia obiektu gruntow stabonosnych (warstwa geotechniczna lla) nalezy
je wybrac, a w ich miejsce wykonac nasyp budowlany sktadajgcy sie z pospoiki, ktérg
nalezy zagescic do stopnia zageszczenia ID=0,50. W przypadku posadowienia w obrebie
sypkich gruntéw wodnolodowcowych (warstwy geotechniczne llla, Ilib, llic) grunty te
nalezy dogescic¢ do stopnia zageszczenia ID=0,50. Rowniez grunty nasypowe (warstwa la)
mozna wykorzystac do posadowienia, ale nalezy je wybrac, a nastepnie warstwami 0,3m
wykonywac nasyp budowlany zageszczajgc go do wskaznika zageszczenia 1s=0,98.
Piaski drobnoziarniste mogg sie uptynni¢ w wyniku roznicy cisniers wody gruntowej, w
wyniku odprezenia gruntow w dnie wykopu bgdz od drgarn pracujgcych maszyn
budowlanych. Dla zabezpieczenia sie przed uptynnieniem nawodnionych gruntéw
drobnoziarnistych proponuje sie wykonanie 20 cm warstwy nasypu z gruntu o frakcji g16-
31,5, ponizej rzednych wylania chudego betonu. Przygotowane podtoze nalezy zagescic
do wskaznika zageszczenia 1s=0,98.

1.4.6. Obliczenia no $nosci i osiadania podto za gruntowego oraz ogoélnej

stateczno sci.

Niniejsze obliczenia majg charakter ogolnego sprawdzenia no$nosci i statecznosci
podioza dla wstepnie zadanych obcigzen i wynikajgcych z nich reakcji, dostepnych na
obecnym etapie projektu. Zatozenia i wyniki mogg wymagac weryfikacji na etapie projektu
konstrukcyjnego z uwzglednieniem ew. dodatkowych czynnikow jak np. obcigzenie od
dodatkowego wyposazenia.

Stateczno $¢ na obrot - warunek spetniony(obliczenia w archiwum )

Sprawdzenie osiada n - warunek spetniony (obliczenia w archiwum)

1.4.7. Ustalenie danych niezb ednych do zaprojektowania fundamentow.

Na podstawie badan w terenie i wzajemnych korelacji miedzy poszczegolnymi cechami
gruntow okreslono ich szczego6towe parametry geotechniczne. W przypadku, gdy dany
parametr materialowy okreslany byt korelacyjnie (nie przebadany bezposrednio w
gruncie), to do obliczen przyjmowano wielko$¢ uzyskang z zaleznosci korelacyjnej
pomnozong przez 0,9 lub 1,1 i do obliczen przyjmowano bardziej niekorzystng z tych
wartosci. Szczegotowe zestawienie wraz z przekrojem geotechnicznym ujeto w
dokumentacji badan podtoza gruntowego, stanowigcej integralng czes¢ niniejszych
Geotechnicznych Warunkéw Posadowienia. Ponadto do obliczen nosnosci i statecznosci
przyjeto ptyty denne pod reaktory (osadniki) o gr. 35cm zbrojone siatkg pretow zgodnie z
czescig rysunkowg, posadowiony na gtebokosci 1,00m p.p.t. Gesto$¢ objetosciowa
zasypki: 20kN/m?.

Uwaga:

Pod fundamentami nale zy wykona € chudy beton o gr. 10cm z betonu klasy B7,5.

1.4.8. Specyfikacja bada n niezb ednych do zapewnienia wymaganej jako  $ci robot
ziemnych i specjalistycznych robét geotechnicznych.

Nie przewiduje sie robot specjalistycznych ani dodatkowych badan. Wszelkie prace zaleca
sie prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcg normg PN-B-06050 ,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogolne." Prace ziemne nalezy wykonywac z nalezytg starannoscig, aby nie
dopusci¢ do ostabienia parametrow geotechnicznych. Miejsca, w ktérych grunt ulegt
rozluznieniu w wyniku wykonywania robot nalezy wypetni¢ zasypkag piaskowg z piasku
Sredniego i zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,97. Alternatywnie
dopuszcza sie zastosowanie piasku grubego zageszczonego do 1s=0,98 lub innego gruntu



niespoistego pozwalajgcego uzyskaé ciezar objetosciowy na poziomie 17kN/m?*. Podczas
wykopow nalezy kontrolowaé rzeczywiste warunki gruntowo-wodne w odniesieniu do
materiatdw wyjsciowych przyjetych w projekcie i informacji zawartych w niniejszych
Warunkach Posadowienia i projekcie budowlanym.

1.4.9. Szkodliwo $¢ oddziatywa n wod gruntowych na obiekt budowlany i sposobéw
przeciwdziatania tym zagro zeniom.

Brak informacji na temat agresywnosci wod gruntowych. Nie przewiduje sie negatywnego
oddziatywania wod gruntowych na budowle.

1.4.9. Zakres niezb ednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlaneg 0,
obiektow s gsiaduj gcych i otaczaj gcego gruntu, niezb ednego do rozpoznania
zagrozen mog gcych wyst gpi¢ w trakcie robét budowlanych lub w ich wyniku oraz w
czasie u zytkowania obiektu budowlanego.

Z uwagi na niewielkg gtebokos¢ posadowienia budowli i wielko$¢ naprezen pod
projektowanymi fundamentami, wptyw na warunki gruntowe i wodne wokot inwestycji
pozostaje pomijalny. W sgsiedztwie inwestycji nie stwierdza sie takze wystepowania
obiektow o zwiekszonej wrazliwosci na ewentualne zmiany ww. warunkow. W zwigzku z
powyzszym nie przewiduje sie koniecznosci prowadzenia monitoringu projektowanego
obiektu, ani obiektow sgsiednich.

1.4.10. Podstawa opracowania.
- PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne
- PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podioza
- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25.04.2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia projektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463).

1.5.Dokumentacja geologiczno - in  zynierska (w zale znos$ci od potrzeb).

1.6. Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe wewn  etrznych i zewn etrznych
przegrdd budowlanych.

1.5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobi e posadowienia obiektu
budowlanego.

Ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego ,dla
reaktorow zlokalizowanych na dziatce nr 308/6 obr  eb 7 Kazanice, gmina Lubawa w/g
projektu architektoniczno - budowlanego typ indywidualny , oparto na podstawie 84 ust. 2
pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 463) oraz normy PN-EN 1997-1:2008 (Eurokod 7)
w celu ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych oraz
nosnosci i statecznosci poditoza gruntowego dokonano w obrebie dziatek budowlanych nr
308/6 obreb 7 Kazanice w miejscu projektowanego posadowienia obiektow budowlanych
8 otworow badawczych na gtebokosé max. 9,00 m.

W miejscu lokalizacji projektowanych obiektow stwierdzono wystepowanie trzech
warstw geotechnicznych, zgodnie z badaniami geotechnicznymi. Stwierdzono takze
wystepowanie wody gruntowej na gtebokosci ok. 1,40m ( w dwodch otworach nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej). Wahania zwierciadta wody sg zalezne od
intensywnosci opadow atmosferycznych. Lustro wody jest swobodne i w okresie
jesiennym i wiosennych roztopoéw moze sie wahac ok. 50cm.

Na podstawie stwierdzonego uwarstwienia warstw w wykonanych wykopach stwierdzono,
iz pomimo zroéznicowane]j budowy geotechnicznej gruntu, sg to ,proste warunki



gruntowe ". Zwierciadlo wdéd gruntowych znajduje sie ponizej projektowanego
posadowienia oraz wystepowania niekorzystnych zjawisk geotechnicznych.

Zgodnie z 83, ust 1, pkt. 1 w/w rozporzgdzenia zaliczono obiekt budowlany do
pierwsze] kategorii geotechnicznej, ktora obejmuje posadowienia niewielkich obiektow
budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych, w ktorych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na
podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych. Do takich obiektow,
zgodnie z 84, ust. 3, pkt. 1 zaliczane sg nastepujgce obiekty:

a) 1- lub 2 - kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

b) Sciany oporowe i rozparcia wykopéw, jezeli r6znica poziomow nie przekracza 2,0m,

c) wykopy do gtebokosci 1,2m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0m wykonywane w
szczegolnosci przy budowie drog, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggow.

Zgodnie z 8 6, ust. 2 rozporzgdzenia w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych dla obiektéw budowlanych pierwszej
kategorii geotechnicznej zakres badan geotechnicznych moze by¢ ograniczony do wiercen
i sondowan oraz okres$lenia rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej. Wartosci
parametrow geotechnicznych mozna okresla¢ przy wykorzystaniu lokalnych zaleznosci
korelacyjnych.

Wyniki badan gruntowych potwierdzajg mozliwosci bezposredniego posadowienia
fundamentow. (patrz obliczenia w czesci konstrukcyjnej).

Projektowane reaktory (osadniki) nha ptycie fundamentowej (dennej).

1.6. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspot  zaleznosci urz gdzen i
wyposa zenia zwi gzanego z przeznaczeniem obiektu budowlanego, orazr  ozwigzania
techniczno - budowlane w miejscach charakterystyczn ych lub o szczegdllnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu -  brak.

1.7. Rozwigzania niezb ednych elementow wyposa zenia budowlano - instalacyjnego,

w szczegoélno $ci instalacji urz gdzen budowlanych.

1.7.1. Instalacia wewn etrzne. Instalacjia wodoci agowa zimnej wody i cieptej wody
uzytkowe| - zgodnie z projektem branzy sanitarne;.

1.7.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej - zgodnie z projektem branzy sanitarne;.

1.7.3. Instalacja ogrzewania w budynku - zgodnie z projektem branzy elektrycznej.
1.7.7. Instalacia wod. — kan. Przyt acza do budynku - zgodnie z projektem bran _zy
sanitarne;.

1.8. Sposob powi gzania instalacji i urz gdzen budowlanych obiektu budowlanego, o
ktéorych mowa w pkt. 1.7., z sieciami zewn etrznymi wraz z punktami pomiarowymi,
zatozeniami przyj etymi do oblicze n instalacji oraz podstawowe wyniki tych oblicze n,
z doborem rodzaju i wielko $ci urz gdzen - przedstawione w rozwigzaniach branzowych.

1.9. Rozwigzania i sposOb funkcjonowania zasadniczych urz  gdzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tw orzgcych cato §¢ techniczno -
uzytkow g - przedstawione w rozwigzaniach branzowych.

1.10. Dane dotycz gce warunkéw ochrony przeciwpo zarowej - nie dotyczy.

Uwaga:

Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujgce opisywane materiaty,
urzgdzenia, technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegolnosci: znaki towarowe,
patenty, nazwy producentéw, oznaczenia modeli produktow lub urzgdzen, zawarte
zarowno w opisach jak i na rysunkach, majg charakter przyktadowy.

W kazdym przypadku wystepowania w tekscie projektu lub opisie rysunku takiego
oznaczenia indywidualizujgcego przyjgc nalezy w sposob dorozumiany, ze wystepuje ono
kazdorazowo wraz ze zwrotem ,lub réwnowazny”.



Rozumiec przez to nalezy, ze dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan, urzgdzen lub
materiatdw réwnowaznych, o nie gorszych niz opisane w projekcie parametrach
technicznych, spetniajgcych obowigzujgce przepisy prawa oraz normy, a takze atesty i
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na obszarze Unii Europejskiej.

W przypadku zastosowania rozwigzan, materiatow lub urzgdzern réwnowaznych
Wykonawca zobowigzany jest wykazac, Ze proponowane przez niego rozwigzania,
materiaty lub urzgdzenia rownowazne spetniajg wskazane wyzej wymagania.

Opracowat:



