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1.

O$wiadczenie projektanta / sprawdzajacego

ltawa, 20.02.2023 r.
O$wiadczam, ze projekt techniczny:

Rozbudowa oczyszczalni $Sciekéw w Kazanicach, dz. nr 308/6, obreb 0007 Kazanice, gmina Lubawa,
powiat ilawski, wojewédztwo warmirsko-mazurskie,

sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane.

Projektant:

Sprawdzaijacy:



2. Uprawnienia i zaswiadczenie o przynaleznosci do W-MIIB — projektant

WARMINSKO-MAZURSKA
= OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
”;j?FTTr OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA

10-552 Olartyn, Plse Konsulatu Polskizgo 1

WAMOKKUT514 Olsztyn, 23 grodnia 2014 .

DECYZJA

Ma podstowie ot 24 ust] pkr 2 ustawy = cnia 13 rrudnin 2000 r. 0 samorzgdach Fawodewych
architekiow oraz  maynierow budownictwa  (De, UL 2 2013 r. por 0932 ¢ Fmi), art 12 ust, 2 0 ust 3,
art, 12 ust. 4c pht 3, art. 14 ust. 1 pht 4¢ ustawy z dnfa 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 1.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 @ § 14 wst. 5 rosporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rogwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic (D, U, z 2014 r
poz. 1278) i artl04 ustawy 7 doin 14 czerwea 1960 r. Kedeks postepowania  sdministracyjnego
(Dz. U, z 2013 r, poz. 267 z= zm.), po ustaleniu, 2z spelnionc zostaly warunki w znkresie preygolowania
rawodowepp oraz po zlozeniu egzaminu na upravwnienia budowlan: x wynikiem pozybywinym

Pan RAFAL JOZEF LIEDTKE
magisier ingynier elekirotechniki
ur. dnin 06 maja 1985 . w Lubawic

olreymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANLE
Nroewid, WAM/ 0174 PWOE4

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ
w gmkresie siec, instalacji i ureadzen: elektryeenych i elektroenergetycenych

UZASADNIENIE

W omwinzku @ uwrelpdnieniem w calodel 2adenia strony, na podstawie anl. 107 § 4 K.pa odstgpuie sig
od nzasadniznia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyril.

Pouczenie ;

|. Zgodnie z art. 12 ust, T wiw ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnyeh funkcji
technieznych w budownictwie stanowi wpis, w drodes decyzji. do ceniminege rejestre Glownego Inspekion
Nadzoru Budowlanege oraz wpis na liste celonkow wlasciwej izhy samorzadu zawodowege, potwierdzany
miwinderenlem wydanym przes te kzbe, 2 okredlonym w nim terminem waknided,

Od decyzii ninlejsze] shuzy odwolanke do Krajowe] Komigjl Kwalifikacyne Polskie] lehy Indynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrepowej Komisji Kwalifikacyjne) Warmifisko-hMaurskic)
Okrezowej lzby Ingynierdw Budownictwa w Olsatynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

e

Skiad orzekajyey
Okrggowej Komisji Kwalifikacoy|mej:

1. mgr ink. Andracj Stasiorowskl

2. dr inz. fenon Drabowicz L/‘!A_—C'W

1. mgr ink. Eldbieta Lasmanowis (—h




Pan Rafal Jizef Liedtke upowakniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust] pkt 1 - 5, art. 13 ust, 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodei instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzgdzen: elektrycznych
I elektroenergetyeznych, bez ograniczen do:

a) projekiowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych
I sprawowania nadzoru autorskiego,

b) Kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru
t kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

IL. Na podstawic § 10 i § 14 ust, 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwaju = dnia
1T wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1} sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosc
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego | kierowania robotami budowlanymi
ewigzanymi z obiektem budowlanym, tkim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe. trolgjbusowe i tramwajowe
sieci  trakeyjne, sieci trakeyjne metra.  wraz instalacjami |  urrgdzeniami
technicznymi zasilania. w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjng, sieci trakeyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazddw.

CHreymuje:

PRZEWODMICZACY
. Pan Rafal Jozef Licdtke Lo e i
14200 Hawa, ul. Cheobrego 10 b o ol
2. Okrggowa Radg Dby e
3. Gléwmy Inspektor Nadzom Budowlanezo myr in?, _Wm]irmm‘:ﬁré
4. a‘a

=ztym, divia 23 grudnia 20014 r,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-S9X-43R-1Cl *

Pan Rafat Liedtke o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0001/15

adres zamieszkania ul. B. Chrobrego 10, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-15 roku  przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




3. Uprawnienia i zaswiadczenie o przynaleznosci do W-MIIB — sprawdzajacy

";"RZ&D WGJR‘-NGDEH] __DIB_Z'E&_' drla lg.iu_‘:.___ “E.II.I'
w Olsztynie
by ermidy
we 173/94/0L
DECYZIA 1) STWIERDZENIY FREZYGOTOWANIA ZAWODOWEQD
do petelentn samodzielngch funkefi technleznych w badotwiietwis
) 2 ust.1 pkt 1, § 5 ust.1, § 7 A a

Ha podstawie § 1§13 ust (pkt . W

torporagdzenia. Ministrs Cospodork] Terenowey | Ochrony Srodowicks = dnla 20 latego 1978 . w wpra-

wir sammeladelnyeh Tk terhmicznyeh = hidownlelwr e [f;% Rﬁfﬂ 'Hﬁ?‘%{fl:ﬂ} atwlerden e, e
Hikotaj Marian W ta s
IIEIP.Q ;;E_m_ -

magister indynier elektryls . .

Myl naukowy — sewndowy)

t¥hywalelrhka

1 stycznia, 19 iy o Ostrowie Lub. pow. Lubartdw

orodzory &) doin

posinda preygoinwanie rawndowe wpowatniajgee do wykonywank ssmodeleloe] fonkefl
projektanta oraz kierownika budowy i robdt

PRt "

w sperfalnmdc . - instalacyino- inZvnieryjinej
Trodea] speclalnede] bekalesno-hadewben o)

sieci i instalacji elektrycznych

w znkresie

e Mg r—

Proligafka™ A-pe. £ M0 5 P



P an. Mikolaj Marian W.> a 8 Jest upowsiniony do @

1/ sporzagdzania projektdéw instalacji elektrycznych, napowietrznych
i kablowych 1inii energeiyczoych, stacji i urzadzen elektroenerge-
tycenweh,

2/ kierowania, nadezorowaniz i Kintrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wrtwarzania konstrukcyjnych elementdw
imstalacji 1 sieci oraz oceniania i badania stanu technicznegs
w zakresie instalacji elekbtrycznych, napowletrzonych i kablowych
linii energetyceznych, stacji i urzadzed elektroenergetyeznych.

0d decyzjl minisjszej siuzy osdwolanie do Hinistra Gospodarii
Przestrzennej i Budownictwa w terminie 14 dni »d daty otreymania
decyzji, za posrednictwem Wojewody Olsztyriskiegn.

Pobranc i skasowsno Ewp. WoIEWoD
optate skarbowg

W wys. 30 tys.zi. i e 7
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Zaswiadczenie
o numerze weryfilacjnym:
WAM-PHW-VNC-4UW *

Pan Mikotaj Wias o numerze ewidencyjnym WAM/IE/2949/01

adres zamieszkania ul. Kosynierska 21 A, 14-100 Ostroda

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
wearyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa.

Zgodrie z art. 75" Ko

G 1. Do zachowania slektroniczne] formy coynnosc prawne] wystarcss todenie ofwisdoenia woli w postad elektronicne | opstrzeniz go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Ofwindczenie woli tiodone w formie slektroniczne] jest rmmowaine 2 cowiadoenizm woli ofonym w formis pisemnej.

" Wergtikaciy poprawnosc denych woninijszym zaswindczeniu moine sprawdsii T8 pomom numery wergfkacyrego Taswisdoenia na
stronie Polskie] lzoy Indjnierw Budownictwa wew.piib.onzpl lub kontakiujsc sie z biurem winicheej Okregowsj 2oy Indyniertw
Budownichwa.

V=



4. Wstep

4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Techniczny instalacji elektrycznych
realizowanych w zwiazku z zamierzeniem inwestycyjnym pn.:
»Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Kazanicach - Dz. nr 308/6, obreb 0007 Kazanice, gmina
Lubawa, powiat itawski, wojewddztwo warminsko-mazurskie”

4.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania swoim zakresem obejmuje:
- charakterystyke zasilania obiektu,
- przeciwpozarowy wytacznik pradu,
- oswietlenie terenu zewnetrznego,
- zasilanie rezerwowe urzadzen technologicznych,
- zasilanie urzadzen technologicznych,
- gtéwna tablice elektryczna,
- tablice sterownicza urzadzeh technologicznych,
- instalacje odbiorcze,
- instalacje ochrony przeciwporazenioWwej.

4.3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
- Zlecenie inwestora,
- Aktualna mapa do celéw projektowych,
- Aktualne rzuty architektoniczne,
- Wytyczne technologiczne,
- Obowiazujace przepisy, normy i katalogi.

5. Rozwiazania projektowe

5.1. Charakterystyka zasilania obiektu

Obiekt zasilany jest ze stacji transformatorowej stanowiacej wtasnos¢ Inwestora.
Obiekt zasilany jest kablem typu YAKY 4x120mm2. W zwiazku z projektowanym ztaczem Z
przeciwpozarowym wytacznikiem pradu istniejacy kabel =zasilajacy O0Odiaczyé w tablicy
gtéwnej obiektu, wycofa¢ i wprowadzi¢ do ztacza z przeciwpozarowym wytacznikiem pradu.
0d ztacza z PWP utozy¢ kabel BX YKYzo 1X70mm2 i wprowadzi¢ go do tablicy gtéwnej obiektu.

Zasilanie obiektu pozostaje bez zmian w ramach aktualnej mocy przytaczeniowej.
W razie koniecznodci wystapié¢ do Operatora z wnioskiem o zwiekszenie mocy.

5.2. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Przeciwpozarowy wytacznik pradu projektuje sie na bazie wylacznika mocy CERBEX CX-
2004 250A 3p z wyzwalaczem wzrostowym 230V wsSpéipraCujacym z przyciskiem p.poz.
W celu zapewnienia ciagtosci zasilania wyzwalacza wzrostowego nalezy zainstalowaé
automatyczny przetacznik faz, ktéry w przypadku zaniku napiecia w jednej lub dwéch
dowolnych fazach automatycznie przetaczy zasilanie cewki na faze aktywna.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP) Sktada sie z nastepujacych elementow:
- urzadzenia wykonawczego.
Aparat wykonawczy PWP, ktdrym zazwyczaj jest roztacznik lub wytacznik stanowiacy element
mechanicznego odiaczenia doptywy energii elektrycznej do budynku, umieszczony w
oddzielnej obudowie instalowany w pomieszczeniu technicznym lub w ztgczu kablowym lub
przy wejéciu do budynku.
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- urzadzenia uruchamiajacego,

Przycisk serowania zdalnego PWP pozwala na podanie sygnatu tacznikiem mono lub
bistabilnym do automatyki PWP lub bezpos$rednio na cewke urzadzenia wykonawczego PWP.

- Urzadzenia sygnalizujacego,

Sygnalizator optyczny wskazujacy jednoznacznie o wytaczeniu zasilania na budynku poprzez
$wiecenie ciagte, sterowany za posrednictwem automatyki PWP lub bezposrednio ze stykdw
krancowych urzadzenia wykonawczego PWP.

Ztacze z przeciwpozarowym wytacznikiem pradu zlokalizowa¢ przy elewacji budynku w
obudowie PELMET 600x800x28.

Przyciski p.poz. zasili¢ przewodem HDGs FE180/E90 5x2,5mm2.

Przyciski zlokalizowaé w bezposrednim obrebie wejsé do budynku technicznego.

UWAGA!

W przypadku zagrozenia, naciséniecie dowolnego przycisku p.poz. powinno spowodowaé
jednoczesne zadziatanie wyzwalacza wzrostowego wytacznika mocy W ziaczach PWP.
Przyciski p.poz. potaczy¢ ze soba réwnolegle poprzez ulozenie dodatkowych przewoddéw HDGs
2x1,5mm.
Odciecie doptywu energii elektrycznej wytaCznikiem przeciwpozarowym pradu nie moze
powodowaé samoczynnego wiaczenia drugiego zrddia energii elektrycznej (w tym zespotu
pradotWlrczego) z wyjatkiem zrddia zasilajacego urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne w czasie pozaru.

5.3. Oéwietlenie terenu zewnetrznego

Na obiekcie =zabudowane jest o$wietlenie terenu zewnetrznego. Oswietlenie
zrealizowane Jest na stupach stalowych =z wysiegnikiem (wysoko$¢ zawieszenia punktu
$wietlnego h=6m). Na situpach =zamontowane sa oprawy o$wietleniowe =z sodowym zréddiem
$Swiatta o mocy 70W. W zwiazku z rozbudowa oczyszczalni $ciekdéw projektuje sie wymiane
istniejacych opraw na nowe. W miejsce demontowanych opraw projektuje sie nowoczeshe
oprawy typu LED o mocy 36W.

Minimalne parametry techniczne oprawy:

* Napiecie zasilania [V ]: 100 - 240 V AC

* Czestotliwo$¢ napiecia zasilania [Hz] : 50760 Hz

* Prad zasilania [mA] : 960 mA

*  Wspdiczynnik mocy : 20,95

* Prad rozruchowy [A] : 50A / 210us

* Poziom ochrony przeciwprzepieciowej : 10 kv

* Pob6r mocy diod LED [W ]: 36 W

* Pobér catkowity mocy oprawy [W] : 39 W

» Skuteczno$é Swietlna zrédta: 90 Im/W

*  Strumien swietlny [Im]: 4300 Im

* Temperatura barwowa: 3500 K

*  Jspbtczynnik oddawania barw: Ra>80

»  7r6dio $wiatta: CREE XT-E (12 diod)

* Temperatura pracy: -40 ~ 40° C

*  JZywotno$¢: min. 50000 godzin

* Obudowa: Aluminium anodowane

»  Optyka: Soczewka z PMMA

*  Wymiary (mm): 405,00 (dt.) x 92,00 (szer.) x 66,00
(wys.)mm

* \Waga netto: 2,6 kg

» Klasa szczelnosci: IP66

* Klasa ochronnoéci : 11

Ponadto projektuje sie rozbudowe odwietlenia zewnetrznego poprzez dostawienie jednego
stupa oswietlenioweg0. Projektowany situp o$wietleniowy nie moze odbiegaé¢ wizualnie od
istniejacych siupdw, ktére sa zabudowane na obiekcie.
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Projektowany situp zasilié kablem YKYzo 3X6mm?. Kabel zasilajacy wprowadzié na
tabliczke zaciskowo-bezpieczniokowa z gniazdem bezpiecznikowym znajdujacym sie we wnece
stupa. Oprawe zabezpieczy¢ wktadka topikowa D-01/9gG 4A. Potaczenie oprawy z tabliczka
wykona¢ przewodem typu YDY 3x2,5 mmZ, 450/750 V.

Projektowany kabel nalezy wuktada¢é w ziemi =zgodnie =z trasa jak na planie
zagospodarowania terenu. Kabel uktada¢é zgodnie =z obowigzujacymi przepisami budowy 1
normami oraz zaleceniami producenta. Zgodnie z ustawg Praw0 Budowlane roboty kablowe
zalicza sie do robdt ulegajacych zakryciu. Dlatego tez utozenie kabla przed zasypaniem
nalezy zgtosi¢ Inwestorowi do sprawdzenia.

Do oznaczenia kabla stosowa¢ oznaczniki (opaski kablowe). Opaski nalezy rozmie$cic
nie rzadziej niz co 10m, na koncach przepustdw oraz na zagieciach kabla. Po ulozeniu
poszczegbdlnych odcinkéw 1linii kablowej wykona¢ pomiary rezystanciji izolacji, sprawdzié
ciagtosé zyt oraz skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowej.

W miejscu przytaczenia obwoddw odbiorczych w ztaczach oraz na poczatku obwoddw nalezy
zamontowa¢ grawerowane tabliczki informacyjne okredlajace typ kabla, uzytkownika,
kierunek oraz rok budowy.

5.4. Zasilanie rezerwowe urzadzen technologicznych

Na obiekcie zainstalowany jest agregat pradotwoérczy. Z uwagi na problemy z
chtodzeniem istniejacy agregat pradotwérczy zostanie zdemontowany 1 zstapiony nowym
umieszczonym w kontenerze zlokalizowanym zgodnie z czescia rysunkowa opracowania.

Projektuje sie agregat pradotwoérczy o mocy 40kW (50kVA) z wukiadem Samoczynnego
zataCzania rezerwy.

Z agregatu zasilana bedzie tablica sterownicza wurzadzen technologicznych
oczyszczalni.

5.5. Zabezpieczenie przepustow kablowych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

e Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé¢ klase
odpornosci ogniowej (El) wymagana dla tych elementdw.

e Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach 1 stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktdrych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz EI 60 lub REl 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) scian i Sstropow tego pomieszczenia.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace Sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoécia przenikania wody do wnetrza budynku.

5.6. Gtéwna tablica elektryczna

W zwiazku z rozbudowa oczyszczalni $ciekéw projektuje sie przeniesienie istniejacej
tablicy gtéwnej obiektu do pomieszczenia tablicy gtéwnej i szaf sterowniczych.

5.7. Tablica Sterownicza urzadzeri technologicznych i AKPiA

W zwiazku =z rozbudowa oczyszczalni $ciekéw projektuje sie wymiane tablic
sterowniczych wurzadzen technologicznych. Tablice zostana dostarczone przez dostawce
technologii. Tablice wyposazy¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy technologii.

UWAGA!
Do nowych tablic technologicznych przenies¢ obwody zasilajace istniejace urzadzenia,
ktére nie podlegaja wymianie z zachowaniem istniejacego ukladu.
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5.8. Instalacje technologiczne AKPiA

Urzadzenia technologiczne zasilié¢ z tablic sterowniczych wg wytycznych producenta i
dostawcy technologii, zgodnie z kartami DTR.

Podtaczenia urzadzen technologicznych dokonaé w obecnosci technologa.

Istniejaca instalacje AKPiA, ktéra nie podlega rozbudowie nalezy przenie$¢ do nowych
tablic sterowniczych z zachowaniem istniejacego uktadu.

Kompletny projekt wykonawczy instalacji AKPIA, =z lista materiatowa, nalezy
przedtozyé do akceptacji Zamawiajacemu przed zabudowaniem urzadzen.

5.9. Instalacja uziemiajaca urzadzenia technologiczne

Wszystkie projektowane urzadzenia uziemic

Uziomy wykona¢ z bednarki FeZn 30x4mm oraz pograzanych pretOw miedziowanych @ 14,2mm
di. 3m.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary instalacji uziemiajacej. Warto$¢ rezystancji
instalacji odgromowej powinna wynosi¢: R<10Q. W przypadku nie uzyskania odpowiedniej
wartodci rezystancji uzioméw, nalezy wykonaé dodatkowe uziomy gilebinowe, az do uzyskania
odpowiedniej wartoéci rezystanCjl.

5.10. Instalacje odbiorcze w budynku technicznym

Wymogi stawiane przewodom instalacyjnym

Wymagana klasa reakcji na ogien kabli 1 innych przewodéw og6lnego przeznaczenia
zainstalowanych poza obrebem drbog ewakuacyjnych: Eca.

Wymagana klasa reakcji na ogien kabli 1 innych przewodéw ogbélnego przeznaczenia
zainstalowanych na drogach ewakuacyjnych: Dc-s2,d1,a3.

W przypadku stosowania przewodow o innej /nizszej/ klasie reakcji na ogien, przewody
uktada¢ w kanatach niepalnych.

Trasy kabli nalezy tak wyznaczaé, aby W razie pozaru kable nie byly narazone ha
spadajace z gory przedmioty.

Instalacja o$wietlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych 230V ogdlnego stosowania

Pozostaje bez zmian.

Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Projektuje sie rozbudowe istniejacej instalacji o$wietlenia awaryjnego.

Nad wyjéciami z budynku technicznego (0d strony zewnetrznej) projektuje sie oprawy
oéwietlenia awaryjnego O czasie dziatania lh. Oprawy montowaé okoto 15cm nad drzwiami.
Nowoprojektowane oprawy zasili¢ przewodem N2XH-J 3x1,5mm2.

Minimalne parametry techniczne oprawy:

- nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego i antypanicznego zgodnie z

normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne o$wietlenie awaryjne zgodne z normg EN 60598-2-
22.

- optyka o0 rozsyle szerokim dla zapewnienia optymalnego natezenia na przestrzeniach
otwartych.

- strumien $wietlny w trybie awaryjnym (PELF): 4301m; EBLF: 100.00;
- system pracy o$wietlenia awaryjnego: ATI;

- czas autonomii: 1h;

- tryb pracy: TC;

- standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3;

- o0gblny wskaznik oddawania barw (Ra): >70;

- sposéb rozsytu Swiattoéci: bezposredni; symetryczny;

13



- moc w trybie awaryjnym: 3W;

- w oprawie umieszczone 4szt. LED 1W. LED-y bez soczewek.
- sterowanie przewodowe: RM;

- stopien ochrony IP: IP65;

- klasa ochrony przeciwporazeniowej - I,

- material odbtysnika: PC;

- powierzchnia odbtysnika: biaty;

- material dyfuzora: PC;

- rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear);

- material obudowy: PC;

- temperatura barwowa — 5700K,

— ksztait oprawy: prostokatna;

- wymiary: wysoko$é: 60mm, szeroko$¢: 156mm, diugoéé: 356mm;
— oprawa moze pracowa¢ w niskich temp. do -20stC

— temperatura pracy: 25°C;

— wysoko$é montazu: >3-6 m;

- certyfikat : CE, CNBOP,

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V zasilajaca zestawy komputerowe

Pozostaje bez zmian.

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V oraz 230/400V

Pozostaje bez zmian.

Instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej c.w.u.

Pozostaje bez zmian.

Instalacja wentylacji mechanicznej

W pomieszczeniu sitopiaskownika projektuje sie zasilanie wentylatora. Obwdd wykonaé
przewodem bezhalogenowym HDGs 3x2,5mm2.

UWAGA!

W pomieszczeniu sitopiaskownika zastosowa¢ urzadzenia elektryczne Ww wykonaniu
przeciwwybuchowym Ex o stopniu szczelno$ci IP66 dla 2 strefy zagrozenia wybuchem. W
pomieszczeniach zagrozonych wybuchem stosowaé przewody samogasnace.

Instalacja odgromowa

Pozostaje bez zmian.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Pozostaje bez zmian.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym przewiduje sie
zastosowanie  systemu  Samoczynnego wytaczenia =zasilania W uktadzie sieci  TN-S z
zastosowaniem osobnego przewodu ochronnego PE.

Jako dodatkowy $rodek ochrony przewidziano Zastosowanie wytacznikow
réznicowopradowych.

14



Przewody ochronne poszczegélnych instalacji wprowadzi¢ na zacisk ochronny PE  tablicy
elektrycznej.

Z punktem PE potaczyé wszystkie metalowe obudowy urzadzen technologicznych
(wentylatory, koryta kablowe, itd.)i metalowe konstrukcje.
Potaczenia wykonaé¢ przewodem LgY 6 mmZ.
5.11. Instalacje odbiorcze w kontenerze odwadniania osadu

Kontener stacji odwadniania osadu Wyposazy¢ w oéwietlenie podstawowe i odwietlenie
awaryjne o czasie dziatania 1h.

Oéwietlenie podstawowe zasili¢ przewodem YDYzo 3x1, Smm?.

Oéwietlenie awaryjne zasilié przewodem N2XH-J 3x1,5mm2.

Oprawy montowa¢ nastropowo.

Minimalne parametry techniczne opraw oswietlenia podstawowego:
- moc oprawy: 25W

- Strumien oprawy [Im]: 4223

- Skuteczno$¢ $wietlna oprawy [Im/W]: 166

- typ Zrodia: LED

- temperatura barwowa [K]: 4000

- Stopien ochrony IP: 66

- zakres temperatury pracy opraw [°C]: -25°C do +40°C
- material obudowy: poliweglan

- Sposéb montazu: nastropowy

- ukiad optyczny: PC-FROZEN

Minimalne parametry techniczne opraw oswietlenia awaryjnego:

- Nastropowa oprawa do oéwietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego i antypanicznego zgodnie z
normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oéwietlenie awaryjne zgodne z norma EN 60598-2-
22.

- Szczelna obudowa do pracy w warunkach trudnych.

- Rodzaj oprawy: ewakuacyjne z wiasnym zasilaniem;

- Strumien $wietlny w trybie awaryjnym (PELF): 180Im; EBLF: 100.00;
- Czas autonomii: 1h;

- Tryb pracy: TC;

- Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3;

- 0gbélny wskaznik oddawania barw (Ra): >70;

- Sposbb rozsytu $wiattodci: bezposredni;

- Geometria rozsyiu $wiattosci: antypaniczny;

- Moc w trybie awaryjnym: 1W;

- Stopien ochrony IP: IP65;

— Materiat soczewki: PMMA;

- Konstrukcja soczewki: pojedyncza;

- Material dyfuzora: PC;

- Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear);

- Material obudowy: PC;

- Ksztait oprawy: kwadratowa;

- Wymiary max.: wysoko$é: 44mm, szeroko$¢: 130mm, diugos¢: 130mm;
- Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;

- Temperatura pracy: 25°C;

- Wysoko$¢ montazu: <=3 m;

- Srednia trwato$é: L70B50 - 100000 h,L80B50 - 100000 h,L90B50 - 100000 h;
- certyfikat: CE, CNBOP,
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6. Uwagi instalatorskie

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét elektrycznych oraz przepisami BHP.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan podanych w projekcie nalezy uzgodnié z projektantem.

Po =zakonczeniu rob6t wykona¢ badania i pomiary sprawdzajace: skutecznosé ochrony
przeciwporazeniowej, izolacji przewodow 1 kabli, rezystancje wuziemienia. Pomiary
potwierdzi¢ stosownymi protokoiami.

Przy wykonywaniu prac nalezy postepowaé¢ zgodnie z:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881 z pbzn. zm.).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012 r. Nr 0, poz. 462).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, p6z. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, Jjakie powinny speiniaé notyfikowane jednostki uczestniczace Ww
ocenie zgodnoéci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr
195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 12 marca 2009r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 461)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz.
623).

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

- N SEP-E-005 Dobor przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne W czasie pozaru.

- N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne 1 teletechniczne w budynkach. Dobdr
kabli i innych przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

- PN-EN 12665:2011 Swiatio 1 oséwietlenie - Podstawowe terminy oraz Kkryteria okre$lania
wymagan dotyczacych oéwietlenia.

- PN-EN 13032-1+A1:2012 Swiatlo i oéwietlenie - Pomiar 1 prezentacja danych
fotometrycznych lamp i opraw o$wietleniowych - Czes¢ 1: Pomiar 1 format pliku.

- PN-EN 60598-1:2015 Oprawy o$wietleniowe - Cze$¢ 1: Wymagania ogOlne 1 badania.

- PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i oswietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy - Czes¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.

- PN-EN 1838:2013 Zastosowania oswietlenia - Oswietlenie awaryjne.

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 5-51:
Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogolne.

- PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-52: Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie.
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- PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Dobor i
potaczen

montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody
ochronnych.

- PN-1EC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie.

- PN-1EC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- PN-1EC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
Wyposazenia elektrycznego - ObCiazalnoé¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

- PN-1EC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i1 montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do

odtgczania izolacyjnego i taczenia

- PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

Obliczenia techniczne

7.1.Dobér kabla zasilajaceg0 tablice gidéwng TGWP

P 95720
; l,=— =148,55A

I = ’
V3 x U, x cosop ® 3x400x0,93

B
Dobrano zabezpieczenie: wkiadki bezpiecznikowe WTN-00/¢gG 160A

Dobér linii kablowej ze wzgledu na obciazalno$é diugotrwata przewodu.

Sposéb utozenia przewodéw Wg PN-1EC 60364-5-523: sposob D

Izolacja przewodu: polwinit

Przekrdj przewodu: 120mm?

Hos¢ zyt: 4

Material przewodzacy/zyta: aluminium/kabel

Obcigzalno$é diugotrwata: I,=242A /dane katalogowe TELE-FONIKA Kable Sp. z 0.0./
a) lg < Iy<Iz- 148,55n <160A < 242A — warunek speiniony

b) 1< 1,45x1 1,6x1602 < 1,45x237A - 256,00a < 343,65A - warunek speitniony

Istniejacy kabel YAKY 4x120mm2

Dobor linii kablowej ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia.

_100x95720x31
% 33x120x400°

=0,53%

Istniejacy kabel: YAKY 4x120mm?

7.2. Dobér kabla zasilajacegO tablice gléwnag TG

P 95720
1, = D lg=—— - _148,55A
J3 x U x coso J3x400x0,93

Dobrano zabezpieczenie: wkiadki bezpiecznikowe WTN-00/9gG 160A

Dobér linii kablowej ze wzgledu na obciazalno$é diugotrwata przewodu.
Spos6b utozenia przewodéw wWg PN-1EC 60364-5-523: sposéb Al

Izolacja przewodu: polwinit

Przekr6j przewodu: 70mm2
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Ilo$¢ zyt: 5

Material przewodzacy/zyta: miedz/kabel

Obcigzalno$é drugotrwata: I,=237A /dane katalogowe TELE-FONIKA Kable Sp. z 0.0./
a) lg < Iy<Iz- 148,55n <160a < 237A — warunek speiniony

b) 1< 1,45xl1~ 1,6x160A < 1,45x237A - 256,002 < 343,65A - warunek speiniony

Dobér linii kablowej ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia.

_ 100x95720x25

= =0,44%
% 55x70x400°

Dobrano kabel: 5x YKY 1x70mm2

7.3. Dobér kabla zasilajaceg0 tablice technologiczna

P 77700
I, = Dolg= T _120,59A
J3 x U x coso J3x400x0,93

Dobrano zabezpieczenie: wktadki bezpiecznikowe WTN-00/gF 125A

Dobor linii kablowej ze wzgledu na obcigzalno$¢ diugotrwata przewodu.

Spos6b utozenia przewodéw wWg PN-IEC 60364-5-523: sposéb Al

Izolacja przewodu: polietylen usieciowany

Przekréj przewodu: 50mm?

Ilo4¢ zyt: 5

Material przewodzacy/zyta: miedz/kabel

Obciazalno$é diugotrwata: I1,=168A /dane katalogowe TELE-FONIKA Kable Sp. z o0.0./
a) lg < Iy<Iz- 120,59a <1252 < 168A — warunek speiniony

b) 1< 1,45x1- 1,6x1252 < 1,45x168A - 200,00A < 243,60A - warunek spetniony

Dobor linii kablowej ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia.

_100x77700x20

= =0,38%
% 55x50x4002

Dobrano kabel: YKXs 5x50mm?

7.4. Dobor kabli zasilajacych urzadzenia technologiczne

Dobér kabli i przewoddéw zasilajgcych urzadzenia technologiczne po stronie firmy
dostarczajacej technologie oczyszczalni.
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istn. stup ofwietleniowy
proj. wyniana oprawy oéwietleniowe]

D

oprawi odwietleniowa LED 36, 4060k, optyka O
NG

proj. 1.0/ M0PEsS]  PEDT-

L=lmb A )

proj, £.0. 2xHDPES

ledilop '

00,
proj. skup oswietleniowy
stalowy h=tn
wysiegnik h=0,5m
fundanent prefabrykoany f”"
oprava oSwietleniowa LED-36H, A0 359

>

istn. stup ofwietleniowy do przestawienia

proj. wyniana wysieqnika

ptoj. wyniana oprawy oswietlenioie]

2x oprawa owietleniowa LED 36W, 4000K, optyka T
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Swietleniowa LED 360, 4000K,
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istn, stup ofwietlenio i YA |
proj. wyniana wysieqnika \ #/ b
proj. wyriana oprawy ogwietleniowe]
2x oprawa oéwietleniowa LED 36W, 400 .
fore
proj. 1.0 dHDP 0
L=4x3nb :
proj. Q. IxHDPES b
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107, 2% YR¥s 5x30mn’
122 23mb /35mh
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2

00.
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PLoj. &%3 PE#3(
1

0.

/100,

=3x4

istn, siup odwietleniowy
10j. wyniana oprawy owietleniowe]

opraa odwietleniona LED 36K 4080K) Gpfyke 1

o1
01.0
IKien pr 101.
st szafla poniarovg %
7 ¢ B ’
4 >fstn, stacia transfomatorovd
istn. 4x129@1 doo 1
isti\ skup oswietleniony
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0ZNACZENIA:

ISTNIEJCE OBIEKTY OCZYSZCZALNI:
1. Studnia rozprezna SR1 (DN1200)

2. Pompownia $ciekdw surowych (DN1500; H=3,1m)

3. Budynek techniczny

L. Zbiornik uSredniajacy (DN3,6m; L=8,4m)
5. Studnia rozdzielcza Sciekow (DN1800)
6. HNV-N-150

6.1. Komora denitryfikacyjna (DN3,6m; L=8,2m)
6.2. Komora nitryfikacyjna (DN3,6m; L=15,8m)

6.3. Zageszczacz osadu (DN&,0m; H=4,2m)
8. Studnia zbiorcza piany (DN800)

10.
11. Stabilizator osadow (DN3,6m; L=9,4m)

. Studnia rozprezna SR2 (DN1200)
. Wylot Sciekdw oczyszczonych

PROJEKTOWANE OBIEKTY OCZYSZCZALNI:
. Stacja zlewcza osadow dowozonych
. Sitopiaskownik w budynku technicznym

. Osadnik wtorny

. Wiata na osad odwodniony
. Agregat pradotworczy w kontenerze

26. Pompownia Sciekdw surowych
RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE:

- projektowany wodociag

021

. Instalacja odwadniania osadu w kontenerze

. Dmuchawy postawione na fundamentach

7. Studnia potaczeniowa Sciekdw oczyszczonych (DN1500)

9. Studnia zbiorcza osaddéw nadmiernych (DN80O)
Studnia rozdzielcza osadéw nadmiernych (DN1200)

. Studnia kierunkowa wod nadosadowych (DN800)

. Pompownia Sciekow oczyszczonych (DN1500; H=3,1m)
. Studnia kontrolno-pomiarowa (DN1500; H=2,2m)

. Stanowisko sktadowania piasku (3,5mx3,5m)

. Komory osadu czynnego wraz z dmuchawami

——— - projektowane rurociagi technologiczne osadu
- projektowane rurociagi napowietrzania

LINIE KABLOWE ELEKTROENERGETYCZNE:

"o’ - stup oéwietleni
_o_- stup oSwietleniowy z oprawa
-==- -== - rura ochronna

- kable zasilajace urzadzenia w obiektach
- kable zasilajace oSwieflenie zewnetrzne

POWIERZCHNIE | ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA:

- skarpy

istn. nawierzchnia betonowa
istn. budynki i zbiorniki
- projektowane ogrodzenie

< '

- istniejace obiekty do rozbidrki

istn. nawierzchnia z kostki betonowej drogowej
proj. nawierzchnia z kostki betonowej drogowej

linie rozgraniczajace teren inwestycji

O

Biuro Projektowe ENergyPRO
Sebastian Mystkowski, ul. Kraszewskiego 15, 14-200 Itawa
tel. 607-776-242; e-mail: energypro ilawalwp.pl

NAZWA INWESTYCII: Rozbudowa oczyszcalni Sciekow w Kazanicach BRANZA:
Elektryczna

INWESTOR: Gmina Lubawa SKALA:

Fijewo 73 1:500

14-260 Lubawa
ADRES INWESTCIL: D7, nr 308/6, obreb 0007 Kazanice, DRTR:

gmina Lubawa, powiat ilawski 02.2023r.
rero Rsawe: - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAZKI - LINIE KABLQWE | ™ et
PROJEKTANT:  gr inz. Rafal Liedtke WAM/0174/PWOE/14 | PO°F™S 00
OPRACOWA%: mgr Sebastian Mystkowski PODPIS: NR RYSUNKU:
SPRANDZIL: mgr inz. Mikotaj Marian Wtas 173/94/0L FODELS: PT_Ol/E

Kopiowanie, przetwarzanie i udostepnianie osobom trzecim jedynie za pisemna zgoda jednostki projektujacej.




LEGENDA:

Oprawa o$wietleniowa

ay

lanie wentylatora

[ = 0:05411/230

Oprawa odwietleniowa z modulem awaryjnym

1
——
POMIESZCZENIE \\ ] g 2=
| l x [] ¥ e R Oprawa o$wietleniowa w wykonaniu Ex
- i ! i
l - En T I’—- ol e Oprawa oéwietleniowa w z modutem awaryjnym wykonaniu Ex
l f | Blas{1anie ventylator <53 Oprawa oSwietleniowa
o ___:'_'__l ! L0 kacznik instalacyiny
| S 0 SR—
%I/Vo"z Oprawa ewakuacyjna jednostronna
R oo
[ <€ Gniazdo wtykowe 2P+Z z bolcem ochronnym IP44
i —;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ﬂJ n 4¢s Gniazdo wtykowe 2P+Z z bolcem ochronnym IP44 - grzejnik elektryczny
e 4> Gniazdo wtykowe 2P+Z z bolcem ochronnym IP44 - podgrzewacz
‘_. ) R | A = Jestaw gniazd 1 1 3-fazowych
— LU : MAGAZYN o m.
9 {1 — B E,; siTopsKowNIA fiypust zasilajacy 400V
g O g _ B _
o el ¥ L * NoA of2 2 — Wiypust zasilajacy 230V
Tl =] :
? AL*
/g\ e P £ Oprawa awaryjna przystosowana do pracy w niskich temperaturach
obudova PELMET 400x800x28 PWP Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu

Sygnalizator optyczny PWP

UAGA!
Kolorem czarnym oznaczono istniejace urzadzenia.

il pomeszczeniu sitopiaskownika instalacja w wykonaniu przeciwwybuchowym,

Sebastian Mystkowski, ul. Kraszewskiego 15, 14-200 Itawa
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LEGENDA:
: Oprawa o$wietleniowa LED 25W IP66 4000K
Al
Oprawa oSwietlenia awaryjnego
& Lacznik jednobiegunowy IP44

Biuro Projektowe Ene rgyPRO
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1:100
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DATA:
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STRUKTURA SYSTEMU, SCHEMAT BLOKOWY
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14-260 Lubawa

NAZWA INWESTYCII: Rozhudowa oczyszcalni Sciekow w Kazanicach BRANZA:
Elektryczna
TNWESTOR: Gmina Lubawa SKALA:
Fijewo 73 B/S
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Kopiowanie, przetwarzanie i udostepnianie osobom trzecim jedynie za pisemna zgoda jednestki projektujacej.




	1.pdf
	1. Oświadczenie projektanta / sprawdzającego
	2. Uprawnienia i zaświadczenie o przynależności do W-MIIB – projektant
	3. Uprawnienia i zaświadczenie o przynależności do W-MIIB – sprawdzający
	4. Wstęp
	4.1. Przedmiot opracowania
	4.2. Zakres opracowania
	4.3. Podstawa opracowania
	5. Rozwiązania projektowe
	5.1. Charakterystyka zasilania obiektu
	5.2. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
	5.3. Oświetlenie terenu zewnętrznego
	5.4. Zasilanie rezerwowe urządzeń technologicznych
	5.5. Zabezpieczenie przepustów kablowych
	5.6. Główna tablica elektryczna
	5.7. Tablica sterownicza urządzeń technologicznych i AKPiA
	5.8. Instalacje technologiczne AKPiA
	5.9. Instalacja uziemiająca urządzenia technologiczne
	5.10. Instalacje odbiorcze w budynku technicznym
	5.11. Instalacje odbiorcze w kontenerze odwadniania osadu
	6. Uwagi instalatorskie
	7. Obliczenia techniczne
	7.1. Dobór kabla zasilającego tablicę główną TGWP
	7.2. Dobór kabla zasilającego tablicę główną TG
	7.3. Dobór kabla zasilającego tablicę technologiczną
	7.4. Dobór kabli zasilających urządzenia technologiczne
	8. Rysunki




