Pracownia Inwestycyjno - Projektowa ul. Ostrodzka 53, 14-200 ltawa
"INEKO" Jerzy Kujawski

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262120-8 Wznoszenie rusztowan
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
45443000-4 Roboty elewacyjne
45262310-7 Zbrojenie
45262300-4 Betonowanie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262110-5 Demontaz rusztowan
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KAZANICACH - dwa reaktory, schody i pomost, wiata na
osad odwodniony, powierzchnia na osad odwodniony wraz z zadaszeniem

ADRES INWESTYCJI  : Dz nr 308/6, obreb Kazanice 7, gmina Lubawa, powiat itawski, wojew6dztwo warminsko-mazurskie

INWESTOR : Gmina Lubawa

ADRES INWESTORA  :  14-260 Lubawa, Fijewo 73

BRANZA : Architektoniczna i konstrukcyjna

DATA OPRACOWANIA : 20.02.2023 .

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

20.02.2023 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejszy kosztorys inwestorski dotyczy budowy dwoch reaktoréw, budowy schodéw i pomostu, budowy powierzchni na osad odwodnio-
ny wraz z zadaszeniem, budowy wiaty na osad odwodniony na potrzeby inwestycji polegajacej na rozbudowie oczyszczalni Sciekéw w
Kazanicach.

Niniejszy kosztorys inwestorski dotyczy nastepujgcych obiektow:
- dwoch reaktorow,
- schodéw i pomostu,

- powierzchni na osad odwodniony wraz z zadaszeniem,
- wiaty na osad odwodniony.
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Kazanice Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KAZANICACH
1 ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KAZANICACH
1.1 REAKTORY 2 szt
1/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gt. do 3 m pod obiekty specjalnew  |m2
d.1.1/0326-02 gruntach suchych kat. Ill-1V balami drewnianymi wraz z rozbiorka
(273,144,40%2,05)*2 m?2 113,291
RAZEM 113,291
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.1/0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legtos¢ 5 km
(3,14*4,40%4,40*2,05)*2 m3 249,241
RAZEM 249,241
3|KNR 2-02 Wykonanie podsypki w warstwach o grubosci 20 cm m3
d.1.1]1914-02
(3,14*4,40%4,4070,20)*2 m3 24,316
RAZEM 24,316
4|/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik za- |m3
d.1.1/0236-03 z. |geszczenia Js = 0.98
sz.2.5.2.
9907
poz.3 m3 24,316
RAZEM 24,316
5/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.1/1101-01
(3,14*4,40%4,4070,10)*2 m3 12,158
RAZEM 12,158
6/NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalne;j m?2
d.1.1]202 0618-01
(3,14*4,30%4,30)*2 m?2 116,117
RAZEM 116,117
7|KNR 2-02 Deskowanie systemowe ptyt dennych m?2
d.1.1/1905-01
(2*3,14*4,30%0,35)*2 m?2 18,903
RAZEM 18,903
8|/KNR 2-02 Deskowanie systemowe $cian tukowych o grubosci ponad 20 cm i wysokos$ci  |m2
d.1.1/1907-03 do4m
(2*3,14*3,98%6,40*2)*2 m?2 639,857
RAZEM 639,857
9/KNR 2-02 Deskowanie systemowe $cian tukowych o grubosci ponad 20 cm - dodatek za |m?2
d.1.1/1907-04 kazdy nastepny 1 m wysokosci powyzej 4 m
Krotnosé = 2,4
(273,1473,98%6,40*2)*2 m?2 639,857
RAZEM 639,857
10/KNR 2-02 Montaz zbrojenia ptyt i $cian tukowych - prety o $r. do 8 mm t
d.1.1/1910-01
140*2*1,05/1000 t 0,294
RAZEM 0,294
11|KNR 2-02 Montaz zbrojenia ptyt i $cian tukowych - prety o $r. 10-14 mm t
d.1.1]1910-02
(2582+5969)*2*1,05/1000 t 17,957
RAZEM 17,957
12/KNR 2-02 Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojonych m3
d.1.1]1915-02
(3,14*4,30%4,3070,35)*2 m3 40,641
RAZEM 40,641
13/KNR 2-02 Betonowanie $cian betonowych i Zelbetowych o grubosci 25 cm o wysokosci  |m3
d.1.1{1922-01/02 |ponad 3,6 m w deskowaniu systemowym - interpolacja
(273,143,98"6,40%0,25)*2 m3 79,982
RAZEM 79,982
14/KNR 2-02 Dylatacje m
d.1.1/1913-01
(273,1473,98)*2 m 49,989
RAZEM 49,989
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.1.1/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(273,14*4,10*1,75)*2 m?2 90,118
RAZEM 90,118
16/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.1.1/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.15 m2 90,118
RAZEM 90,118
17|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy wy-|m3
d.1.1/0502-02 sokosci nasypu do 4 m - kat. gruntu Ill
poz.2-(3,14"4,10*4,10*2,05)*2 m3 32,829
RAZEM 32,829
1.2 SCHODY | POMOST
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18/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 mi gt. do 1,5/m3
d.1.2/0310-02 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Il1)
0,40*0,40*1,00 m3 0,160
0,40*1,30*1,00 m3 0,520
RAZEM 0,680
19|KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne taw, stép fundamentowych i ptyt dennych m?2
d.1.2/1902-01
4*0,40*1,00 m2 1,600
(0,40*1,30)*2*1,00 m?2 1,040
RAZEM 2,640
20|KNR 2-02 Betonowanie taw i stop fundamentowych niezbrojonych Objeto$¢ elementu do |m3
d.1.2/1915-01z. |0.5m3.
sz. 5.1. 9928
0,40*0,40*1,00 m3 0,160
0,40*1,30*1,00 m3 0,520
RAZEM 0,680
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.1.2/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
poz.19 m2 2,640
RAZEM 2,640
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.1.2/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.21 m2 2,640
RAZEM 2,640
23|KNR 13-12 | Przygotowanie marek stalowych t
d.1.2/0404-05
0,25*0,25*78,5*1,05/1000 t 0,005
0,25%0,40*78,5*1,05/1000 t 0,008
0,50*4*1,578*1,05/1000 t 0,003
0,55*4*2*2,466*1,05/1000 t 0,011
RAZEM 0,027
24/KNNR 7 Schody i drabiny t
d.1.2/0202-03
(1,21*4*13,4+3,00*2*33,2+7,35*2*25,3+(2,00+1,30)*12,06+50,00)*1,05/1000 |t 0,762
((0,26*1,00*24*26,00)+(1,00*1,20*3*58,00))*1,05/1000 t 0,390
RAZEM 1,152
25|KNNR 7 Balustrada t
d.1.2/0202-04
((1,10"14+3,00+0,85"2+7,35"2+1,30"2)*4,52+(1,1034+3,00+0,85*2+7,35"2+ |t 0,248
1,30*2)*1,13)*1,05/1000
RAZEM 0,248
1.3 WIATA NA OSAD DOWODNIONY
1.3.1 Roboty ziemne
26|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1./0215-04 odktad w gruncie kat. lll
3.1
(17,1179,563+19,71*11,93)/2*1,20-167,015 m3 71,904
RAZEM 71,904
27|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w|m3
d.1./0201-02 gr.kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowy-
3.1 tadowczymi
16,51*8,43*1,2 m3 167,015
RAZEM 167,015
28|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym ms3
d.1./1101-07
3.1
16,51*8,43*1,15-(1,84+7,875+1,09) m3 149,251
RAZEM 149,251
29/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
3.1
71,904 m3 71,904
RAZEM 71,904
1.3.2 Fundamenty i Sciany oporowe
30|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
3.2
0,1*(1,1*1,6*9+1,6*1,6) m3 1,840
RAZEM 1,840
31|/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zasto- |m3
d.1./0204-02 sowaniem pompy do betonu
3.2
1,50%1,00,5"9 m3 6,750
1,5*1,5*0,5 m3 1,125
RAZEM 7,875
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32|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.1./0208-03 wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
3.2
0,4*0,4*0,68*9+0,4*0,7*0,68 m3 1,170
RAZEM 1,170
33|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston 0 masie elementu do 10 kg t
d.1./0208-02
3.2
11,44/1000*11 t 0,126
RAZEM 0,126
34|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie 0 ér. do 7 mm
3.2
0,222%(1,2*14*9+1,72*14)/1000 t 0,039
RAZEM 0,039
35|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
3.2
(0,9*10+1,4*6+1,33*16)*9*0,89/1000 t 0,310
(1,4*20+1,33*16)*0,89/1000 t 0,044
RAZEM 0,354
36| KNR-W 2-02 | Sciany oporowe sktadéw opatu z prefabrykowanych zelbetowych elementéw  |m
d.1./0260-01 katowych 167-60
3.2
7,33*2+15,8 m 30,460
RAZEM 30,460
1.3.3 Kontrukcja stalowa scian
37|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t t
d.1./0101-01
3.3
3,5*18,8*11/1000 t 0,724
RAZEM 0,724
38|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle scian t
d.1./0101-06
3.3
8,21*(4+4)*13,4/1000 t 0,880
16,3*13,4*4/1000 t 0,874
RAZEM 1,754
39|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia stupéw t
d.1./0101-05
3.3
5,32*16*2,47/1000 t 0,210
RAZEM 0,210
40|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia stupéw t
d.1./0101-05
3.3
16,1*2*33,2/1000 t 1,069
16,1*25,3/1000 t 0,407
(1,02*9+2,15*8)*3,77/1000 t 0,099
RAZEM 1,575
41|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian z blach stalowych fatdowych bez ocieplenia montowang |m2
d.1./1007-01 metoda tradycyjng
3.3
(8,25*2+16,2)*3,5 m?2 114,450
RAZEM 114,450
1.34 Dach - konstrukcja stalowa i pokrycie
42|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - wigzary scalane o masie do 2 t t
d.1./0102-02
34
WK-1 219,15*2/1000 t 0,438
WK-2 226,97*3/1000 t 0,681
RAZEM 1,119
43|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikow t
d.1./0102-04
34
16,51*17,22*8/1000 t 2,274
RAZEM 2,274
44|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia dachéw t
d.1./0102-06
3.4
9,5*8*2,47/1000 t 0,188
RAZEM 0,188
45/KNR 2-05 Lekka obudowa dachu stromego o nachyleniu powyzej 10% z ptyt PW8/B-U2 |m2
d.1./1004-03 montowang metoda tradycyjng
34
5,43*16,51*2 m?2 179,299
RAZEM 179,299
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46| NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m?2
d.1.|202 0541-02
3.4
0,5*16,8*2 m?2 16,800
0,5%5,43"4 m?2 10,860
0,6*16.8 m?2 10,080
RAZEM 37,740
47|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r.15¢cm - z PVC m
d.1.|0508-04
3.4
16,82 m 33,600
RAZEM 33,600
48|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.12cm -z PVC m
d.1./0510-03
3.4
3*4 m 12,000
RAZEM 12,000
49/NNRNKB Pokrycie dachow blachg powlekana - montaz barier $niegowych m
d.1.|202 0539-04
3.4
16,82 m 33,600
RAZEM 33,600
1.3.5 Podtoza i posadzki
50|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1./1101-01 z.  |samochodzie.
3.5|sz.5.4. 9913
16,278,25*0,15 m3 20,048
RAZEM 20,048
51|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m2
d.1./0604-03 - pierwsza warstwa
35
16,2*8,25 m?2 133,650
RAZEM 133,650
52|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m2
d.1./0604-04 - druga i nastepna warstwa
3.5
poz.51 m2 133,650
RAZEM 133,650
53|KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko m?2
d.1./1003-02
35
poz.51 m?2 133,650
RAZEM 133,650
54|KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie 0 1 cm m2
d.1./1003-03 Krotnosé = 10
3.5
poz.51 m2 133,650
RAZEM 133,650
55|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.1./1106-07
35
poz.51 m?2 133,650
RAZEM 133,650
1.4 POWIERZCHNIA NA OSAD ODWODNIONY WRAZ Z ZADASZENIEM
1.4.1 ROBOTY ZIEMNE
56| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1./0215-04 odktad w gruncie kat. lll
4.1
7,2 m3 7,200
RAZEM 7,200
57|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w|m3
d.1./0201-02 gr.kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowy-
4.1 tadowczymi
9,80 m3 9,800
RAZEM 9,800
58|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym ms3
d.1./1101-07
4.1
3,62 m3 3,620
RAZEM 3,620
59/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
4.1
7,2 m3 7,200
RAZEM 7,200
1.4.2 FUNDAMENTY | SCIANY OPOROWE
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60|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
4.2
1,83 m3 1,830
RAZEM 1,830
61|/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zasto- |m3
d.1./0204-02 sowaniem pompy do betonu
4.2
3,0 m3 3,000
RAZEM 3,000
62|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.1./0208-03 wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
4.2
0,44 m3 0,440
RAZEM 0,440
63|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston 0 masie elementu do 10 kg t
d.1.|0208-02
4.2
11,44/1000*11 t 0,126
RAZEM 0,126
64|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie o $ér. do 7 mm
4.2
0,222%(1,2*14*9+1,72*14)/1000 t 0,039
RAZEM 0,039
65|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.1.|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
4.2
(0,9710+1,476+1,33716)*970,89/1000 t 0,310
(1,4*20+1,33*16)*0,89/1000 t 0,044
RAZEM 0,354
66| KNR-W 2-02 | Sciany oporowe sktadéw opatu z prefabrykowanych zelbetowych elementéw  |m
d.1./0260-01 katowych 167-60
4.2
3,20"2+5 m 11,400
RAZEM 11,400
1.4.3 ZADASZENIE WRAZ Z KONSTRUKCJA SCIAN
67|KNR 2-05 Hale typu lekkiego kpl.
d.1./0101-01+
4.3|KNR 2-05
0102-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
68|KNR 2-02 Rynny dachowe poétokragte o $r.15¢cm - z PVC m
d.1.|0508-04
4.3
5,34 m 5,340
RAZEM 5,340
69|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.12cm -z PVC m
d.1./0510-03
4.3
3,772 m 7,540
RAZEM 7,540
1.4.4 PODLOZA | POSADZKI
70/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1./1101-01 z.  |samochodzie.
4.4(sz.5.4. 9913
2,4 m3 2,400
RAZEM 2,400
71/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m2
d.1./0604-03 - pierwsza warstwa
4.4
16 m?2 16,000
RAZEM 16,000
72|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m2
d.1./0604-04 - druga i nastepna warstwa
4.4
poz.71 m?2 16,000
RAZEM 16,000
73|KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko m2
d.1./1003-02
4.4
poz.71 m2 16,000
RAZEM 16,000
74/ KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm m2
d.1./1003-03 Krotnosé = 10
4.4
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poz.71 m2 16,000
RAZEM 16,000

75/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.1./1106-07
4.4
poz.71 m?2 16,000

RAZEM 16,000
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