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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Planowane przedsiewzigcie polega na rozbudowie istniejacej oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Kazanice, gmina Lubawa, powiat
itawski, woj. warminsko-mazurskie. Obecnie $cieki komunalne oczyszczane sg w oparciu o technologie osadu czynnego w komorach re-
aktora biologicznego z wydzielonym osadnikiem wtérnym i uktadem osadu zawracanego. Oczyszczone $cieki odprowadzane sg do rowu
melioracyjnego studnig rozprezng SR2 zlokalizowano na dziatce nr 308/6. Gmina Lubawa planuje rozbudowe gminnej oczyszczalni $cie-
koéw z uwagi na planowanie zwigkszenie obcigzenia oczyszczalni (podtgczenie nowych mieszkancow do sieci kanalizacyjnej) oraz plano-
wanie przyjmowanie osadéw dowozonych pochodzacych z przydomowych oczyszczalni $ciekdéw. Przedsiewziecie obejmuje wykonanie
nastepujacych robo6t na dziatce nr 308/6, obreb Kazanice 7, gmina Lubawa, powiat itawski, wojew6dztwo warminsko-mazurskie:

» Remont i zwiekszenie przepustowosci pompowni $ciekdw surowych przez zainstalowanie nowych pomp

* Instalacja stacji zlewczej osadéw dowozonych

» Wymiana istniejgcego sitopiaskownika na nowy

» Rozbudowa czesci biologicznej polegajgca na:

» Budowie dwoch komér osadu wraz z instalacjg napowietrzania

» Wymianie systemu napowietrzania w istniejgcych komorach osadu

« Instalacji nowych osadnikéw wtérnych

» Usprawnieniu gospodarki osadowej polegajace na:

* Przeksztatceniu istniejacych osadnikow w zageszczacze osadu

» Budowie stacji odwadniania osadu wyposazonej w srubowa prase filtracyjng i instalacje wapnowania (higienizacji).

» Budowa powierzchni zadaszonej do zrzutu osadéw po odwodnieniu

» Budowa wiaty na osady

» Wymiana pomp i dmuchaw na nowe

* Przebudowa i rozbudowa instalacji AKPiA

» Budowa i przebudowa czesci rurociggéw technologicznych

» Budowa drogi technologicznej wykonanej z kostki betonowej do obstugi stacji odwadniania osadéw a takze umozliwiajgcych dojazd do
powierzchni zadaszonej na zrzut osadu odwodnionego.

*» Rozbiorka istniejgcego ogrodzenia i budowa nowego ogrodzenia

» Budowa powierzchni technologicznej wykonanej z kostki betonowej do obstugi stacji zlewczej osadéw dowozonych
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Kazanice oczyszczalnia - PZT KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 ROZEBRANIE OGRODZENIA
1/KNNR 6 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m
d.1./0808-03
1
75 m 75,000
RAZEM 75,000
2|KNR 4-04 Rozbicie oddzielnych bryt betonowych - rozbicie funadmentéw stupkéw |m3
d.1./0306-05 ogrodzeniowych
1
(75/2)*0,3*0,3*0,6 m3 2,025
RAZEM 2,025
3|KNR 19-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na  |m3
d.1./0118-13 odl. do 1 km
1
poz.2 m3 2,025
RAZEM 2,025
4/KNR 19-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - do- |m3
d.1./0118-14 datek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
1 Krotnos¢ = 14
poz.2 m3 2,025
RAZEM 2,025
5/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |kg
d.1./1107-01 kiem recznym na odl. do 1 km
1
(75/2)*2*2,93+75*2,6 kg 414,750
RAZEM 414,750
6/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpo- |kg
d.1./1107-04 czety km ponad 1 km
1 Krotnos¢ =7
poz.5 kg 414,750
RAZEM 414,750
1.2 OCZYSZCZENIE TERENU
7/KNR 13-12 Mechaniczne karczowanie drzew o $r. pow. 10 cm szt.
d.1./0201-01
2
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
8/KNR 13-12 Wywiezienie diuzyc na odlegtosé 1 km m3
d.1./0201-07
2
25 m3 25,000
RAZEM 25,000
9/KNR 13-12 Wywiezienie diuzyc za kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0201-08 Krotnos¢ = 7
2
poz.8 m3 25,000
RAZEM 25,000
10/KNR 19-01 Wywiezienie karpiny i gatezi na odl. do 2 km m3
d.1.|0104-02
2
25 m3 25,000
RAZEM 25,000
11|KNR 19-01 Wywiezienie karpiny i gatezi - dodatek za kazde 0.5 km ponad 2 km ms3
d.1.|0104-04 Krotnos¢ = 12
2
poz.10 m3 25,000
RAZEM 25,000
2 NIWELACJA TERENU
12/KNR 13-12 Niwelacja terenu wykonywana spycharkami gasienicowymi o mocy 74 |m3
d.2/0202-02 kW (100 KM) z przemieszczeniem urobku na odlegtos¢ do 40 m - kat.
gruntu IlI-IV
420*1,5 m3 630,000
RAZEM 630,000
13/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w zie- |m3
d.2|0212-03 mi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
0214-04 ku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 8 km
poz.12 m3 630,000
RAZEM 630,000
14/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 |m3
d.2/0215-04 m3 na odktad w gruncie kat. Ill
103*0.6 m3 61,800
RAZEM 61,800
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15/KNR-W 2- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki |m3
d.2|01 0232-02 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach - wy-
kop pod osadniki wtérne
poz.14 m3 61,800
RAZEM 61,800
16/ KNR-W 2- Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu  |m3
d.2|01 0210-03 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych
Krotnos¢ = 14
poz.15 m3 61,800
RAZEM 61,800
3 DROGA WEWNETRZNA
3.1 Roboty montazowe
17/ KNR-W 2- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m?2
d.3.|01 0114-02
1
143 m?2 143,000
RAZEM 143,000
18/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m2
d.3./0101-01 w gruncie kat.I-1V gtebok. 20 cm
1
poz.17 m2 143,000
RAZEM 143,000
19/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m2
d.3./0101-02 w gruncie kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
1 Krotnos¢ = 2
poz.17 m2 143,000
RAZEM 143,000
20|KNR-W 2- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3
d.3./01 0232-01 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - zie-
1 mia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. I-Il - wyw6z grun-
tu
poz.17*0,5 m3 71,500
RAZEM 71,500
21|KNR-W 2- Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.3./01 0210-03 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
1 I-1I - wywéz gruntu
Krotnos¢ = 14
poz.20 m3 71,500
RAZEM 71,500
22|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.|0402-04
1
65,5*0,068 m3 4,454
RAZEM 4,454
23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm na podsypce cem. m
d.3./0403-05 piaskowej
1
65,5 m 65,500
RAZEM 65,500
24|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej |m2
d.3./0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
1
poz.17 m2 143,000
RAZEM 143,000
25/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz.|m2
d.3.|0114-05 15cm
1
poz.17 m2 143,000
RAZEM 143,000
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.3./0114-06 cm grub.po zageszcz.
1 Krotnos¢ = 5
poz.17 m2 143,000
RAZEM 143,000
27/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grub.po m2
d.3./0114-07 zageszcz. 8 cm
1
poz.17 m2 143,000
RAZEM 143,000
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.3./0114-08 cm grub.po zageszcz.
1 Krotnos¢ = 2
poz.17 m2 143,000
RAZEM 143,000
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29|KNR 2-28 Umocnienie podioza wtdkning syntetyczng sep.-filtr. 16kN/m m?2
d.3./0702-01
1
poz.17 m2 143,000
RAZEM 143,000
30|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsyp- |m2
d.3./0511-04 ce piaskowej
1
poz.17 m2 143,000
RAZEM 143,000
4 OGRODZENIE TERENU
31|KNR-W 2- Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m  |dét.
d.4|01 0308-05 (kat. gruntu I-11)
39 dét. 39,000
RAZEM 39,000
32|KNR-W 2- Ogrodzenie panelowe 3D wys. 1.8 m (wys. panela 1.73 m) na stupkach |m
d.4|02 1804-12 stalowych 40x60 mm o rozstawie 2.5 m obsadzonych w gruncie i obe-
tonowanych
98 m 98,000
RAZEM 98,000
33|KNR-W 2- Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat. I-lll z prze- |m3
d.4/01 0501-01 rzutem na odlegtos¢ do 3 m - zageszczanie reczne
poz.31*(0,2*0,2*0,5)-p0z.31*(0,1*0,1*0,5) m3 0,585
RAZEM 0,585
34| KNR-W 2- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 ms3
d.4/01 0232-01 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - zie-
mia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. I-1l - wyw6z grun-
tu
poz.31*0,1*0,1*0,5 m3 0,195
RAZEM 0,195
35/KNR-W 2- Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.4|01 0210-03 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
I-1l - wywdz gruntu
Krotnos¢ = 14
poz.34 m3 0,195
RAZEM 0,195
5 FUNDAMENT POD AGREGAT PRADOTWORCZY
36|KNR 2-02 Fundamenty zelbetowe z betonu B-15 m3
d.5/0283-01
32,5703 m3 2,250
RAZEM 2,250
37|KNR 2-02 Podktady betonowe B-10 na podt.gruntowym m3
d.5/{1101-01
3*2,5*0,05 m3 0,375
RAZEM 0,375
38|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym ms3
d.5/{1101-07
3*2,5*0,2 m3 1,500
RAZEM 1,500
39|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, ko- |m3
d.5/0317-0201 lektory w gruntach suchych kat. 1ll-1V z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
3*2,5*0,5 m3 3,750
RAZEM 3,750
40|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre-|t
d.5/0290-02 ty zebrowane
0,2 t 0,200
RAZEM 0,200
41/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w zie- |m3
d.5/0212-03 mi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
0214-04 ku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 8 km
poz.39 m3 3,750
RAZEM 3,750
6 FUNDAMENTY POD DMUCHAWY
42|KNR 2-02 Fundamenty zelbetowe z betonu B-20 m3
d.6|0283-01
2*(1,3*1,3*0,25) m3 0,845
RAZEM 0,845
43|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym - chudy beton m3
d.6(1101-01
2*(1,3*1,3*0,1) m3 0,338
RAZEM 0,338
44|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.6/1101-07
2*(1,3*1,3*0,15) m3 0,507
RAZEM 0,507
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45/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, ko- |m3
d.6/0317-0201 lektory w gruntach suchych kat. 1lI-1V z wydobyciem urobku topata lub
wyciggiem recznym; gtebokos$¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5m
2%(1,3*1,3*0,5) m3 1,690
RAZEM 1,690
46|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre-|t
d.6/0290-02 ty zebrowane
2*0,563 t 1,126
RAZEM 1,126
47/ KNR-W 2- I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony- |m?2
d.6|/02 0602-09 wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1,3*1,3+4%(0,35*1,3) m?2 3,510
RAZEM 3,510
48/ KNR-W 2- I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony- |m?2
d.6/02 0602-10 wane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.47 m?2 3,510
RAZEM 3,510
49/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w zie- |m3
d.6/0212-03 mi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
0214-04 ku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 8 km
poz.45 m3 1,690
RAZEM 1,690
7 ODTWORZENIE TERENOW ZIELONYCH
50|KNR 2-23 Przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki na te- |m?2
d.7/0206-05 renie rozscielania i mech.wymieszaniem o grubosci warstwy po za-
geszczeniu 10 cm
860 m?2 860,000
RAZEM 860,000
51|KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem na- |m2
d.7/0209-01 sion po wysiewie grabiami
poz.50 m2 860,000
RAZEM 860,000
52|KNR 2-23 Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem |m?2
d.7|0208-02 gtadkim
poz.50 m2 860,000
RAZEM 860,000
53|KNR 2-23 Deszczowanie terenu po wysiewie nawozow m?2
d.7|/0207-04
poz.50 m2 860,000
RAZEM 860,000
54| KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikéw parkowych m?2
d.7|0702-07
poz.50 m2 860,000
RAZEM 860,000
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