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SPIS TRESCI OPRACOWANIA
PROJEKT WYKONAWCZY
stanowiacego element OPRACOWANIA
REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W FIJEWIE.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Fijewo, 14-260 LUBAWA, GMINA LUBAWA

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 280705 2 Gmina Lubawa. OBREB EWIDENCYJNY
0003 Fijewo , NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH : dz. nr 159

e OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
e OBLICZENIA STATYCZNE NA PODSTAWIE BADAN WARSTW GRUNTU

e DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA
Czesé rysunkowa- branza architektura- projekt wykonawczy
Rys .PWA1- RZUT — PROPONOWANY ROZKLAD SUFITOW PODWIESZONYCH
Rys .PWA2- DETAL ATTYKI OSLANIAJACEJ ZADASZENIE BUDYNKU
Rys .PWA3 - DETAL PRZYKLADOWY PROFILI STOLARKI OTWOROWEJ 1
Rys .PWA4 - DETAL PRZYKEADOWY PROFILI STOLARKI OTWOROWE] 2
Rys .PWAS - DETAL PRZYKEADOWY PROFILI STOLARKI OTWOROWE]J 3
Rys .PWD1- KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Rys .PWD2- SCHODY I SIEDLISKA TERENOWE
Czesé rysunkowa- branza konstrukcja- projekt wykonawczy
Rys .K1- RZUT FUNDAMENTOW
Rys .K2- RZUT KONSTRUKCIJI PRZYZIEMIA
Rys .K3- RZUT WIEZBY DACHOWE]
Rys .K4- PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Rys .K5- POZ.1.1 - WIAZAR G1
Rys .K6- POZ.1.2 - WIAZAR G2
Rys .K7- POZ.1.3 — WIAZAR G3,POZ.1.4. - WIAZAR G4, POZ.1.5 - WIAZAR G5
Rys .K8- POZ.3.1 STOPA ST1
Rys. K9- POZ.3.2 STOPA ST2
Rys.K10- POZ3.3 STOPA ST3
Rys.K11- POZ.3.4 STOPA ST4
Rys.K12- POZ.3.6 STOPA ST5
Rys.K13- POZ. 3.7 STOPA ST6
Rys.K14- POZ. 3.8 STOPA ST7
Rys.K15- POZ. 3.9 STOPA ST8
Rys.K16- POZ. 3.10 STOPA ST9
Rys.K17- POZ. 3.11 STOPA ST10
Rys.K18- POZ. 3.12 STOPA ST11
Rys.K19- POZ. DETALE
Rys.K20- POZ. 2.1 PODCIAG P1
Rys.K21- POZ. 2.2 PODCIAG P2
Rys.K22- POZ. 2.3 RAMARI
Rys.K23- POZ.2.4 RAMAR2
Rys.K24- POZ. 2.5 PODCIAG P3
Rys.K25- POZ. 2.6 RAMAR3
Rys.K26- POZ. 2.9 NADPROZE N1, POZ. 2.10 NADPROZE N2
Rys.K27- POZ.2.11 NADPROZE N3, POZ.2.12 NADPROZE N4
Rys.K28- POZ. 2.18 RAMA R4
Rys.K29- POZ. 2.19 RAMARS
Rys.K30- RZUT FUNDAMENTOW i RZUT PRZYZIEMIA — BUD. ALTANY
Rys.K31- RZUT I PRZEKROJ WIEZBY DACHOWE] — BUD. ALTANY
Rys.K32- POZ. 3.1 STOPA ST1 - BUD. ALTANY

Rys.K33- POZ. 2.1 BELKA, POZ. 2.2 SLUP — BUD. ALTANY
INSTALACJE SANITARNE
OPRACOWANIE BRANZY INSTALACJE SANITARNE

w tym Projektowana Charakterystyka Energetyczna i Analiza alternatywnych Zrodet ciepta




INSTALACJE ELEKTRYCZNE- OPRACOWANIE BRANZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OPIS TECHNICZNY
stanowigcego element Projektu Budowlanego
REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W FIJEWIE.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Fijewo, 14-260 LUBAWA, GMINA LUBAWA

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 280705 2 Gmina Lubawa. OBREB EWIDENCYJNY

0003 Fijewo , NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH : dz. nr 159

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie-umowa z inwestorem na opracowanie projektu budowlanego,

- materialy archiwalne

- opracowanie dotyczace zieleni istniejacej i1 projektowanej— projekt krajobrazu na terenie
inwestycji

- wizja lokalna na terenie parku

- uzgodnienie z dostawcg wody

- uzgodnienie z dostawcg energii elektrycznej

- obowigzujace warunki techniczne, normy 1 przepisy budowlane.

- uzgodnienie z wlascicielami- zarzadcami drog

2. CEL1 ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt stanowi propozycje dziatan konserwatorskich majacych na celu przywrocenie
warto$ci uzytkowych i ekspozycje oraz czgsciowe odtworzenie dziedzictwa kulturowego zespotu
urbanistycznego parku w miejscowosci Fijewo, na dziatlce o numerze 159, polozonej w gminie
Lubawa, Powiat Itawski, Wojewddztwo Warminsko -Mazurskie. Aktualnie obszar parku jest
uzytkowany w bardzo ograniczonym zakresie , natomiast jego stan techniczny uniemozliwia
regularne organizowanie wydarzen z dziedziny sportu i kultury. Budynek zlokalizowany w parku,
przewidziany do przebudowy i rozbudowy , aktualnie nie jest uzytkowany w sposob ciagly ,
réwniez z uwagi na niesatysfakcjonujacy stan techniczny

Zalozenie parkowe w Fijewie wpisane zostal do rejestru zabytkow nieruchomych

wojewddztwa Warminsko- Mazurskiego pod nr: A4487 decyzja z dnia 7.12.2007 r. Wszelkie
inwestycje na tym terenie wymagaja Pozwolenia Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow

Planowany zakres rewitalizacji— planowanej inwestycji zamyka si¢ w nastepujacych pracach:

e PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA 1 REMONT BUDYNKU ZAPLECZA
REKREACYJNO-SPORTOWEGO- istniejacy budynek o tym przeznaczeniu nie spelnia w peini
oczekiwan inwestora oraz parametréw zaplecza powierzchniowego pod potrzeby planowanych w
przysztosci rozgrywek 4 ligi pitki noznej. Nowo projektowany obiekt stanowi¢ bedzie bardziej
cigg budynkow polaczonych zadaszong komunikacja, o przeznaczeniu odpowiednio:

e budynek dla obslugi codziennej ogolnej: zaplecza magazynowego- pomieszczen technicznych,
wypozyczalni sprzgtu rekreacji, oraz sanitariatéw ogoélnodostgpnych

e budynek obstugi imprez publicznych zawierajacy pomieszczenia zaplecza druzyn pitkarskich,
pomieszczenie sedzidw oraz pomieszczenie magazynu dla sprzgtu naglos$niajacego imprezy,
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realizacji dzwigku, a takze wypozyczalni sprzetu i informacji o planowanych wydarzeniach
integracyjnych

ODTWORZENIE SCIEZEK, REMONT PLYTY BOISKA PIEKARSKIEGO Z INSTALACIJA
NAWODNIENIA,- zwigzane z remontem 1 dostosowaniem boiska prace to wymiana
nawierzchni, wykonanie na odcinku nowych trybun statych od strony budynku zaplecza rekreacji,
z trzema ciggami schodow po 10 stopni w kazdym— stopnie o wymiarach 15x30 cm, lokalizacja
trybun mobilnych i zadaszonych stanowisk dla pitkarzy rezerwowych (opisane ponizej)

INSTALACJA PLACU ZABAW DLA DZIECI Z ALTANA WYPOCZYNKOWA DLA
ZWIEDZAJACYCH,

SCIEZKA EDUKACYJNA- altana stanowi uzupetnienie brakujacego przy trasie ciaggéw pieszych
— spacerowych taczacych projektowane place rekreacji i sportu

OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY, -

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SCHODOW WRAZ Z ARANZACJA SKARPY W STREFIE
WEJSCIOWEJ PRZY BUDYNKU ZAPLECZA REKREACYJNO-SPORTOWEGO,

PARKING DLA 2 AUTOKAROW I OK. 15 MIEJSC PARKINGOWYCH DLA SAMOCHODOW
OSOBOWYCH , INSTALACJA SILOWNI ZEWNETRZNEJ ITP,

MONITORING PARKU,

LOKALIZACJA TRYBUN DLA 300 OSOB WRAZ Z ZADASZONYMI LAWKAMI DLA
PILKARZY REZERWOWYCH- DO 13 OSOB KAZDA;

Zaprojektowano nasadzenia drzew, krzewoéw, bylin, pnaczy oraz uzupelnienie runa
parkowego zgodnie z projektem branzy architektura krajobrazu.

Catos¢ projektowanego terenu wyposazono w elementy-obiekty matej architektury, w tym:
dotyczace zaplecza sportowego— takie jak np. trybuny state wraz ze schodami terenowymi,
trybuny mobilne, prefabrykowane zadaszenia dla pitkarzy rezerwowych. takie jak np. drewniane
tawki, kosze na Smieci,

UWAGA: PROJEKTY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W ZAKRESIE INSTALACIJI
SANITARNYCH 1 ELEKTRYCZNYCH ORAZ ZIELENI WEDLUG OPRACOWAN
BRANZOWYCH ZAWARTYCH W NINIEJSZYM PROJEKCIE BUDOWLANYM I
WYKONAWCZYM .

3. DANE LICZBOWE ZALOZENIA PARKOWEGO OBJETEGO PROJEKTEM:
Wg projektu architektoniczno- budowlanego.

4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO 1 WARUNKI
GRUNTOWO-WODNE
Teren badan potozony jest w miejscowosci Fijewo— obszar parku. Teren
opracowania mozna podzieli¢ na trzy odrebne czesci. Cze$¢ na podinoc od boiska sportowego—
obnizona niecka poprzecinana siecig melioracji. Teren opadajacy w kierunku potnocno—
zachodnim. Obszar poro$nigty drzewami i krzewami. Obecnie w okresie badan silnie podmokty—
woda roztopowa migruje na poziomie od 0,3 do 1,6 w kierunku odplywow (rowy melioracyjne).
Daje to wrazenie obecnos$ci duzej iloéci gruntow organicznych — jednak na podstawie wykonanych
wiercen tych gruntéw nie nawiercono — oprocz warstwy gleby zmieszanej lokalnie z torfem. Czeg$¢
zabudowana boiskiem — obszar gruntow antropogenicznych — plyta boiska wyksztatcona sztucznie
poprzez makroniwelacje, gruntami zmieszanymi (piaski drobne, piaski gliniaste 1 gleba)
wyrownano powierzchni¢ boiska. Obecnie ptyta boiska nie stanowi ptaszczyzny — jest lekko
pofalowana w wyniku naturalnego osiadania podtoza. Pod warstwg przeksztatcong — gliny w stanie
twardoplastycznym. W przypadku odtworzenia nawierzchni potrzeba wykonania drenazu
odsgczajacego, oraz uzycia odpowiednich warstw konstrukcyjnych i1 zachowanie glebokosci
przemarzania od gruntéw spoistych — zgodnie z wymaganiami branzowymi. Cz¢$¢ na potudnie od
4



boiska z istniejagca zabudowa — teren na wzniesieniu. Najlepsze warunki do lokalizowania
zabudowy na terenie parku — co wykorzystano w przesztosci.

W poditozu omawianej dziatki, ponizej powierzchni terenu zalegaja grunty o jednolitej
genezie, roznej litologii 1 parametrach geotechnicznych, w zwiazku, z czym wydzielono trzy
warstwy geotechniczne. Z podziatu geotechnicznego wylaczono grunty organiczne oraz
antropogeniczne jako grunty nie budowlane. Warto$ci parametrow geotechnicznych dla
wydzielonych warstw przyjeto zgodnie z normg PN-EN ISO 14688-2:2006 w korelacji ze stopniem
zageszcezenia(ID) dla gruntow sypkich oraz ze stopniem plastyczno$ci (IL) dla gruntéw spoistych.
Ceche wiodaca okreslono na podstawie makroskopowych badan polowych w korelacjach z danymi
literaturowymi. Charakterystyka geotechniczna wydzielonych warstw:

warstwa I - obejmuje wilgotne piaski drobne z domieszkami piaskéw gliniastych i kamieni. Piaski
te s3 w stanie $rednio zageszczonym o ID = 0,36 + 0,43. Zakres ID wpisano na podstawie
wykonanych sondowan DPL w dnie otworow na roznej ich glebokosci. Zakres ilosci udaréw N10
zawierat si¢ w przedziale powyzej 10 na jednostke dlugosci. Na podstawie takich pomiaréw
oszacowano zaggszczenie na roznych giebokosciach. Dla warstwy tej przyjeto uogolniong wartos$é
stopnia zaggszczenia w wysokosci

ID = 0,35.

warstwa Ila - to wilgotne i mokre morenowe utwory spoiste wyksztalcone jako gliny piaszczyste 1
piaski gliniaste w stanie plastycznym. Dla warstwy tej przyjeto obliczeniowg warto$¢ stopnia
plastycznosci w wysokosci IL = 0,30

warstwa IIb - to wilgotne morenowe utwory spoiste wyksztatcone jako gliny piaszczyste i piaski
gliniaste w stanie twardoplastycznym z przewarstwieniami piaskow drobnych. Dla warstwy tej
przyjeto obliczeniowa warto$¢ stopnia plastycznosci w wysokosci IL = 0,20

Uwagi dotyczace prac fundamentowych :

Prace ziemne i fundamentowe zaleca si¢ wykona¢ szczegolnie
starannie 1 nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
e nie nalezy dopusci¢ do tego, aby naturalna struktura gruntu ponizej
e projektowanego poziomu posadowienia ulegla naruszeniu. jezeli nastgpi przekopanie dna
wykopu lub grunty zostang naruszone to te partie gruntu nalezy usung¢ i zastgpi¢ nasypem
budowlanym odpowiednio zageszczonym
wykop prowadzi¢ przy uzyciu koparki zaopatrzonej w tyzke typu "skarpowka"
doty fundamentowe nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi i przemarznigciem.
prace ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06050.
glebokos¢ przemarzania gruntu zgodnie z normg PN-81/B-03020 wynosi hz = 1,0 m ppt.
podczas wykonywania robot budowlanych nie dopusci¢ do zmiany parametrow gruntu w
poziomie posadowienia budynku
e W PRZYPADKU WYSTAPIENIA GRUNTOW O INNYCH PARAMETRACH NIZ
UJETE W DOKUMENTACIJI GEOTECHNICZNEJ, NALEZY WEZWAC GEOLOGA I
PROJEKTANTA W CELU ICH WERYFIKACII POD KATEM POSADOWIENIA
BUDYNKU

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE DOTYCZACEOBIEKTOW KUBATUROWYCH
UJETYCH W ZAKRESIE OPRACOWANIA

5.1. PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA I REMONT BUDYNKU ZAPLECZA
REKREACYJNO-SPORTOWEGO



Istniejacy budynek o zblizonym przeznaczeniu przewidziany zostal do remontu,
przebudowy 1 rozbudowy. Powstaty w ten sposob , nowo projektowany obiekt stanowi¢ bedzie
bardziej cigg budynkéw potaczonych zadaszong komunikacja, o przeznaczeniu odpowiednio :

o budynek dla obslugi codziennej ogdlnej: zaplecza magazynowego- pomieszczen
technicznych, wypozyczalni sprzetu rekreacji, oraz sanitariatow ogélnodostepnych
. budynek obstugi imprez publicznych zawierajacy pomieszczenia zaplecza druzyn

pitkarskich, pomieszczenie sedziow oraz pomieszczenie magazynu dla sprzgtu naglos$niajgcego
imprezy, realizacji dzwigku, a takze wypozyczalni sprze¢tu i informacji o planowanych
wydarzeniach integracyjnych

Obiekt sktada si¢ z jednej kondygnacji nadziemnej — przyziemia.
Uwaga: Program i bilans uzytkowo- powierzchniowy zostat zawarty w projekcie architektoniczno-
budowlanym

5.1.1. Przewidywany zakres prac remontowych i zwigzanych z rozbudowa

- wykonanie prac rozbiérkowych $cian przewidzianych do usuni¢cia z uwagi na nowo planowany
zakres rozbudowy 1 uktad funkcjonalno- uzytkowy budynku
- usuna¢ mechanicznie tuszczace— wtorne farby 1 wyprawy tynkarskie na pozostawionych $cianach

UWAGA: Przed rozpoczgciem prac remontowych nalezy po uprzednim usunigciu istn. warstw
oktadzin oceni¢ realny udziat w pracy nosnej konstrukcji 1 ewentualng koniecznos$¢ jej
wzmocnienia na poziomie cz¢§ciowo usuwanej §ciany.

-czyszczenie elewacji, uzupetienie ubytkow spoin (zastosowanie materialéw renowacyjnych)—
prace remontowe na elewacji

-usunigcie istniejgcych elementow poszycia , pokrycia i konstrukcji- wigzby dachowej

— wymiana na nowe zadaszenie , konstrukcje¢ , poszycie i pokrycie w zwigzku ze zmiang kata
pochylenia potaci dachu

- prace remontowe i dostosowanie kominéw nowej wentylacji mechanicznej

- przebudowa pomieszczen- uktadu budynku, wynikajaca z potrzeb Inwestora, a takze
dostosowania obiektu do wymogdéw higieniczno- sanitarnych i przeciwpozarowych- zgodnie z
opisem zawartym w projekcie architektoniczno- budowlanym

-ocieplenie w pasie dolnym stropodachu wraz z zabudowa gipsowo- kartonowa (sufitu
podwieszanego na stelazu systemowym)

- wymiana 1 wprowadzenie nowej — ujednoliconej stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej i
wewnetrznej

-wymiana oktadzin podtogowych w czesci istniejacej i wprowadzenie nowych z ujednoliceniem
warstw posadzki dla calego obiektu

-wymiana oraz uzupehienie instalacji elektrycznej i teleinformacyjnej na bazie istniejacego uktadu
pomiarowego

- wprowadzenie zmian w instalacjach sanitarnych i wprowadzenia wentylacji mechanicznej

- wymiana uktadu centralnego ogrzewania w budynku na elektryczny

- remont oktadzin wewngtrznych (szpachlowanie, malowanie, wprowadzenie ptytek nasciennych
pomieszczen sanitarnych itp.)

- izolacja przeciwwilgociowa budynku

Uwaga: wyposazenie wnetrz nowo powstatych pomieszezen poza zakresem opracowania

Uwaga: nalezy zabezpieczy¢ drewno $rodkami gruntujacymi, nanie$¢ powtoki barwne w
odpowiednim kryciu i kolorystyce, za$ elementy stalowe stolarki oczy$ci¢ chemicznie i powlekaé
antykorozyjnie i p.pozarowo.

UWAGA: Przed rozpoczeciem prac remontowych nalezy po uprzednim usunigciu istn. warstw
okladzin oceni¢ realny udzial w pracy nosnej konstrukcji i ewentualna konieczno$é jej
wzmocnienia na poziomie ¢ze$ciowo usuwanej $ciany.

5.1.2. Przyjete rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe



Fundamenty- istniejgce do prac remontowych i ewentualnego podbicia, projektowane jako
zelbetowe wylewane

Dla $cian istniejgcych: Prace konstrukcyjne nalezy poprzedzi¢ odkrywkami istniejacego
fundamentu sprawdzi¢ jego stan techniczny i zagtebienie i w przypadku takiej koniecznosci nalezy
wzmocni¢ 1 wyréwna¢ do poziomu fundamentu projektowanego istniejace tawy fundamentowe;j
np. poprzez podbicie. Lawy fundamentowe posadowi¢ na gruncie no$nym ponizej glebokosci
przemarzania (1,2m) na warstwie chudego betonu.

W przypadku koniecznosci wykonania podbi¢ nalezy : istniejace ,,wypetnienie” nalezy odcinkami
usuna¢ po 1,00 — 1,20m. W to miejsce wykonaé podbicie betonem C20/25 od gruntu nosnego do
istniejgcego fundamentu . Na potaczeniu podbicia 1 istniejgcego fundamentu nalezy wykonad
izolacj¢ przeciwwilgociowa.

Zaprojektowano lawy i stopy fundamentowe - Zelbetowe wylewane

przyjeto jako wylewane na mokro z betonu C20/25 , zbrojone stalg — tawy : zbrojone stalg — prety
podtuzne ¢ 12 stal RB 500W, strzemiona @ 6 stal RB 400 , stopy : zbrojone stalg — prety podiuzne
o 12 stal RB 500W , strzemiona o 6 stal RB 400 . Dla prostych warunkéw gruntowych (warstwy
gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, rownolegle do powierzchni terenu, przy zwierciadle
wody gruntowej ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystgpowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych) o wartosci jednostkowego obliczeniowego .

Sciany fundamentowe podziemia - istniejgce do prac remontowych, projektowane jako murowane
lub _ wylewane z betonu , z izolacja przciwwilgociowa , termiczng , wvkonczenie w tynku

mozaikowym

Dla $cian istniejacych : usunigcie mechaniczne wtornych oktadzin, w przypadku koniecznosci ,
wykonanie dezynfekcji biobdjczej, oczyszczenie powierzchni muru , w razie koniecznosci oraz
miejscowe kotwienia luznych elementow §ciany i kotwienia oraz uzupehienia drobnych ubytkow z
zastosowaniem zaprawy uzupeitniajacej

Dla $cian projektowanych : Sciany fundamentowe, podziemia: bloczki fundamentowe F25, lub
betonowe wylewane na mokro z betonu C 15/20, gr. 25 z pogrubieniami odcinkowymi , z
uszczelnieniem np. hydrobet. Po obu stronach papa na lepiku. Sciany zewnetrzne nalezy
wyizolowa¢ termicznie, klejonym polistyrenem ekstrudowanym , lub styrodurem gr. 15-20cm . W
pasmie ponad warstwami pokrycia zewngtrznego- gruntu do poziomu 0.00 tynk mozaikowy w
kolorystyce nawigzujacej do tynku nadziemia bezposrednio nad nim

Sciany przyziemia.- istniejgce — murowane do prac remontowych , rozbiorkowych i uzupefnien,
projektowane jako murowane , z izolacjg przciwwilgociowa , termiczng , z oktadzinami

Dla $cian istniejacych : W budynku wystepuja tynki $Scian kat. III i wykladzina glazurowana w
fazienkach 1 pomieszczeniach socjalnych. Wszystkie oktadziny istniejace nalezy usunac¢ i
przygotowa¢ $ciany , po uprzednim ich zabezpieczeniu i wzmocnieniu np. poprzez przeszycia
miedzy spoinowe pretami , do wprowadzenia uzupetnienia izolacji 1 wykonczenia

UWAGA: Przed rozpoczeciem prac remontowych nalezy po uprzednim usunigciu istn. warstw
okladzin oceni¢ realny udzial w pracy nosnej konstrukcji i ewentualna konieczno$é jej
wzmocnienia na poziomie czesciowo usuwanej $ciany. W przypadku , gdyby stan techniczny Scian
i izolacji na nich nie zapewnial mozliwos$ci dalszego uzytkowania , badz tez nie stanowil wartosci
ekonomicznej w procesie inwestycyjnym, nalezy rozwazy¢ ich wymiane na $ciany w_technologii
jak projektowane w lokalizacji zgodnej — nawiazujacej do Scian istniejacych.

-czyszczenie elewacii, uzupetnienie ubytkow spoin (_zastosowanie materiatdw renowacyjnych) ,

- wprowadzenie dodatkowe] - uzupelniajacej izolacji termicznej




Po wykonczeniu $ciany zewnetrzne : murowane z bloczka wapienno-piaskowego z lokalnymi
pogrubieniami gr. 24-25 cm, docieplona styropianem gr. ok. 10 cm . wykonczenie: system tynk.
Farba oraz ptyty imitujace beton lub tynk imitujacy plyty betonowe , w pasmie cokolu pozornego
0k.30 cm tynk mozaikowy w kolorystyce nawigzujacej do tynku nadziemia bezposrednio nad nim .
Dla $cian projektowanych :
Sciany zewnetrzne w warstwie konstrukcyjnej z cegly- bloczka wapienno- piaskowego
(silikatowego) gr 18(19)-25cm , na zaprawie cementowo wapiennej klasy M5 . Sciana o gr. 25cm
zewngtrznie ocieplona styropianem klejonym EPS 70-80 gr.20cm. Wystepuja lokalne zwigkszenia
grubo$ci ocieplenia . wykonczenie: system tynk. Farba oraz ptyty imitujace beton lub tynk
imitujacy plyty betonowe , w pasmie cokotu pozornego ok.30 cm tynk mozaikowy w kolorystyce
nawiazujacej do tynku nadziemia bezposrednio nad nim .
Sciany zewnetrzne ozdobne- murowane z bloczka wapienno-piaskowego z rdzeniem murowanym
z cegly/ na szkielecie zelbetowym/ gr. 25 cm z izolacja — styropianem EPS 70-80 gr. 12 cm -
ozdobne elementy zewnetrzne na konstrukcji szkieletowej stalowej Wykonczenie stanowig
ozdobne elementy zewnetrzne na konstrukcji szkieletowej stalowej -z deski na ptycie osb lub desce
podktadowej zamienne-system tynk farba jako imitacja deski fasadowej
Stupy zewnetrzne — zelbetowe grubos$ci grubosci 36 cm. , w cze$ci wezszej w okladzinie plyty
imitujacej beton lub tynk imitujacy ptyty betonowe, w cz¢sci poszerzonej do grubosci 50 cm, z
izolacja — styropianem EPS 70-80 gr. 7 cm . Wykonczenie stanowig ozdobne elementy zewnetrzne
na konstrukcji szkieletowej stalowej -z deski na plycie osb lub desce podktadowej zamienne-
system tynk farba jako imitacja deski fasadowej
S’ciany wewnetrzne:
e Sciany wewnetrzne konstrukcyjne z cegly cegly- bloczka wapienno - piaskowego
(silikatowego) gr. 25cm, na zaprawie cementowo wapiennej klasy M5 (zamiennie cegla
cementowo-wapienna (silikatowa).

e JScianki dzialowe w przyziemiu gr. 12cm na zaprawie cementowo wapiennej klasy M5

Trzpienie-rdzenie: Zelbetowe wylewane— pionowe Scian przyziemia

- przyjeto trzpienie zelbetowe wylewane na mokro betonu C20/25, zbrojone stalg— prety podtuzne
o 12 stal RB 500 A-0, strzemiona o 6 stal RB 400 A 31.

Wience ,podciqgi i nadproza: Zelbetowe wylewane

- przyjeto jako zelbetowe wylewane na mokro betonu C20/25 , zbrojone stalg — prety podtuzne o
12 stal RB 500 A-0, strzemiona @ 6 stal RB 400 A 31.

Stropodach
Prace rozbiorkowe dachu istniejacego :

Demontaz istniejgcego pokrycia z dachu, demontaz poszycia , usuniecie elementow istniejgcej
wiezby — wigzaréw kratowych o spadku 15

Nowo powstaly dach drewniany dwuspadowy z drewna C27, o pochyleniu potaci 5°, kryty papa
termozgrzewalng lub membrang, na konstrukcji z wigzarow kratowych o wymiarach 6x14 cm w
rozstawie co 60 cm , z ociepleniem welng grubosci 26 cm w dolnym pasie wigzara.

- Wykonczenie — porycie zadaszenia z_papy termoizolacyjnej- termozgrzewalne] lub membrany
Warstwa wstepnego krycia i podktadowa pod tupkiem i pokryciem metalowym. W potaczeniu z
elementami systemu membrana moze by¢ stosowana jako warstwa podktadowa pod pokryciem
metalowym — nawet w przypadku niewielkich spadkéw dachu od 3°. Mozna réwniez utworzy¢
strukturalng warstwe rozddzielajaca. Pod tupkami membrana umozliwia bezpieczne wykonanie
krycia wstepnego, poniewaz dzigki niskiej wartosci Sd= 0,02 m drewniane deskowanie moze szyb-
ciej wyschng¢. Ponadto dzigki korzystnym wymiarom rolki oferuje znaczne zalety montazowe w
poréwnaniu z klasycznymi bitumicznymi podktadami: szerzej, dtuzej, szybciej! Membrana moze
by¢ rowniez montowana od kalenicy do okapu.

Warswy poftaci stropodachu:




1 POKRYCIE-WARSTWA PRZECIWWILGOCIOWA PAPA TERMOZGRZEWALNA LUB
MEMBRANA
2 DESKA NA STYK-2.5CM
3 WIAZAR KRATOWY DREWANIANY
4 PRZESTRZEN TECHNICZNA- WENTYLACJI
5 TERMOIZOLACJA- WEENA MINERALNA 26CM- MOZLIWE OBNIZENIE GR. NA
SKOSACH DO 22CM
6 IZOLACA PRZECIWILGOCIOWA- FOLIA
7 DESKOWANIE NA 1 ATACH W PASIE DOLNYM WIAZARA 2.5CM
8 SUFIT Z PLYT GKF/J NA STELAZU SYSTEMOWYM WIESZAKOWYM

Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy zelbetowe:

Beton dla elementow zelbetowych powinien spetnia¢ nastepujace warunki:

- wskaznik w/c ponizej 0,50,

- zuzycie cementu min. 320kg/m’ mieszanki betonowe;j,

- beton zageszczaé wibratorami ,

- dla elementow zewnetrznych odporno$¢ na stopien mrozoodpornosci F100,

Elementy drewniane:

Wszystkie elementy drewniane po oczyszczeniu i1 uzyskaniu wilgotnosci 15 — 18%, nalezy nasycic¢
srodkami solnymi owadobdjczymi oraz dodatkowo p.poz., na min.30min.

Instalacje wod-kan . elektryczne 1 teletechniczne — wg .projektdéw branzowych zawartych w

niniejszym opracowaniu
Wymiana wyposazenia wewnatrz pomieszczen - poza zakresem, opracowania

UWAGI:
1. Osie $cian i taw fundamentowych tyczy¢ geodezyjnie.
2. Lawy w miejscach duzych otworéw dodatkowo dozbroi¢ na odpér gruntu.
3. Zbrojenie taw fundamentowych uciagli¢ w naroznikach pretami zgigtymi pod katem prostym.
4. Ze stop 1 taw fundamentowych wystawi¢ wytyki- zbrojenie dla rdzeni i stupéw zelbetowych.
5. Zatozono posadowienie na piaskach drobnych $rednio zaggszczonych. Warto$¢ obliczeniowa
odporu jednostkowego podtoza pod fundamentami q max. =150 kPa.W przypadku natrafienia w
poziomie posadowienia na grunty nieno$ne nalezy skontaktowaé si¢ z projektantem celem
opracowania rozwigzan zamiennych.
6. Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych typu M6 na zaprawie cementowej
marki m.8. Sciany schodzace si¢ pod katem prostym oraz naroza taczy¢ na strzepia.
7.Wykopy chroni¢ przed zalaniem woda.
8. Podbeton (posadzke) w miejscu ustawienia S$cianek dzialowych lokalnie dozbroi¢ siatka
zgrzewang typu Q188 z pretow #6mm oczko 15x15cm (dotem pasmo o szerokosci 1m wzdluz
$ladu $cianek dziatlowych).
9. Wymiary sprawdzi¢ na budowie przed rozpocz¢ciem prac.
10. Z podtoza gruntowego nalezy usunaé wszystkie grunty nasypowe, organiczne i zastgpic je
pospoika zageszczona.
11. Po wykonaniu wykopu wezwa¢ geologa dla dokonania odbioru gruntu.
12. Podsypki zageszcza¢ mechanicznie warstwami co 30cm do 1s>0,95.
13. Podsypki musza by¢ odebrane przez uprawnionego geologa.

Stopien zageszczania bada¢ poprzez sondowanie.
14. Fundamenty chroni¢ przed przemarzaniem. Nie wolno pozostawia¢ odkrytych fundamentéw w
okresie temperatur nizszych niz 0°C.

Glegbokos¢ przemarzania wg PN-81/B-03200 wynosi 1,00m.



15. Pod fundamentami przed ich zabetonowaniem utozy¢ tuleje 200 dla przej$¢ poziomoéw kan.
sanit.

16. Pod wszystkimi tawami podktad z chudego betonu C8/10.

17. Prety zbrojenia podtuznego taczy¢ na zaktad 45d.

18. Max. w jednym miejscu tgczy¢ 50% zbrojenia podtuznego.

19.Grubos$¢ otuliny zbrojenia fundamentéw wynosi min. Scm.

20.Dla pretow zbrojenia podtuznego taw uwzgledniono dodatki na zaktady +10%.

21.W narozach taw zbrojenie podtuzne taczy¢ kotwami naroznymi.

5.1.3. Przyjete rozwigzania dla prac wykonczeniowych i wyposazenia obiektu

5.2. Sciany budynku
Opisane w punkcie powyzej
5.3. Przewody wentylacyjne

Na potrzeby wentylacji pomieszczen w budynku zaprojektowano uktady wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz wentylacji mechanicznej wywiewne;j.
Uktady wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej:
W/w uklady zaprojektowano dla pomieszczen masazu (nawiew / wywiew) oraz zespotow
pomieszczen obejmujacych szatnia (nawiew) + wezel sanitarny (wywiew).
Uktady wentylacji mechanicznej wywiewnej:
W/w uktady zaprojektowano dla pozostatych pomieszczen.
Swieze powietrze bedzie pobierane przez nawiewniki okienne cisnieniowe oraz kratki transferowe
w drzwiach bezposrednio z zewnatrz lub z pomieszczen o wyzszych wymaganiach higieniczno-
sanitarnych.
Uwaga: Zamiennie wskazane zastosowanie nawiewnikOw w S$cianie w przestrzeni np. nad
otworami powyzej nadprozy otworowych lub obok tych otworow
W przestrzeni nieuzytkowej stropodachu nalezy wzmocni¢ mocowania kominow wylotowych
przez usztywnienie z mocowaniem do elementow konstrukcji stropodachu W przestrzeni
nieuzytkowej dachu nalezy $ciggna¢ przewody w ten sposob, by uktad ich ponad potacig dachowg
byt zgodny z rysunkiem dachu. W szachtach pionéw wentylacji, w poziomie stropdw wykonac
poziome przepony. Z uwagi na stosunkowo niski kat spadku dachu 1 niewysokie gabaryty budynku,
dostep do przewodoéw jw. mozna zapewni¢ przez drabing dostawiang .
Uwagi:
- Aby zapobiec przenoszeniu dzwigkow przewodami wentylacji nalezy je zaizolowaé akustycznie
matami lamelowymi z welny mineralnej LAMELLA MAT w/alu folii grubos$ci 25 mm

5.4. Stolarka okienna i drzwiowa budynku

Okienna: stolarka aluminium z oktadzing w kolorze ciemno szarym- wieloszybowe zespolone z
ramg wielokomorowsg, z oktadzing polimerowa w potaczeniu ramy z szybg wypetniane argonem
(termofloat). Po uzgodnieniu z instalatorem i wykonawca stolarki, mozna j3 zaopatrzy¢ w
nawiewniki higrosterowane.

Profile o$cieznic wyposazone po stronie zewngtrznej w specjalne rowki do zamontowania
systemowych uszczelnien peczniejacych oraz gniazda w przekladce termicznej, przeznaczone do
montazu specjalnej systemowej folii paroszczelnej / paroprzepuszczalnej;

Profile skrzydet drzwiowych wyposazone sg w specjalne, perforowane przektadki termiczne ANTI-
BI-METAL, kompensujace napr¢zenia powstajace na skutek wystepowania réznic temperatur
pomigdzy czg$cig wewnetrzng 1 zewnetrzng konstrukcji drzwiowych;

Glegbokos¢ profili drzwiowych oraz oscieznic okiennych 75mm, glgbokos$¢ skrzydet okiennych -
84mm;

Izolacyjnos¢ termiczna- wg wskazan w zestawieniu - Uf od 1,2 W/m2K- dla catego okna
granicznie Uw= 1,10 W/m2K dla stolarki drzwiowej , Uw= 0,9 W/m2K dla stolarki okiennej,

Drzwiowa
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- drzwi zewngtrzne: Drzwi ptytowo-ptycinowe o konstrukcji skrzydta- ramy z drewna, stali,
albo z profili PVC usztywniana blachg na oscieznicy drewnianej, lub z profili stalowych /
aluminiowych z ociepleniem. W przypadku drzwi plytowych , obustronne poszycie skrzydta tzw.
drzwi ptytowych z jednolitych ptyt z drewna, sklejki lub ptyt MDF, z blachy ocynkowanej lub z
wtokna szklanego, z wypelnieniem przestrzeni migdzy ramg a ptytami materialem izolacyjnym, np.
styropianem albo welng mineralng. W przypadku drzwi ptycinowych plyciny, wypehiajace srodek
drzwi z tych samych materialow co ramy. Dokladna technologia i konstrukcja drzwi wedhug
wskazan 1 kart montazowych wybranego producenta.

- drzwi wewngtrzne: typowe plycinowe, rozwierane i rozsuwane , jednoskrzydtowe. Drzwi
do pomieszczenia technicznego z pomieszczenia wypozyczalni alternatywnie, stalowe
rozwierane jednoskrzydtowe. W drzwiach do tazienek zastosowaé otwory wentylacyjne lub
podcigcie dolne skrzydta o przeswicie min. 0,022m2.

- drzwi drewniane przeszklone szklem bezpiecznym w czesci skrzydta; wsp. przenikania dla
drzwi petnych Uk= 1,10W/m2K (dla przeszklen wsp. jak dla stolarki okiennej)

Szczegdtowy opis stolarki zostal zawarty w zestawieniu stolarki okiennej 1 drzwiowe;.

5.5. Izolacje .
5.5.1. Przeciwwilgociowa:
-pozioma i pionowa $cian: 2x papa na lepiku lub folia
pozioma:
- posadzka parteru: 2xpapa na lepiku lub folia PE , w stropodach : paroizolacja- folia, folia
zbrojona, pota¢ — pokrycie z papy lub membrany
- §ciany podziemia : izolowane ,papa na lepiku , od izolacji fundamentu do izolacji posadzki
parteru . W przypadku gdyby , w czasie wykonywanych prac ziemnych poziom wod gruntowych
okazal si¢ potencjalnie bardziej ingerujacy w strukture $cian , nalezy zamiennie na wszystkie
izolacje zastosowac izolacje typu ciezkiego.
5.5.2. Termiczna:
- posadzka na gruncie parteru: styropian EPS 100 lub polistyren ekstrudowany gr.12-15 cm,
- stropodach nad parterem: welna mineralna o gr.26cm.
- $ciany podziemia i piwnicy: polistyren ekstrudowany, lub styrodur o gr.15cm ponizej terenu
okalajacego , powyzej terenu do poziomu 0.00 projektowanego- 20 cm ,
- §ciany zewng¢trzne nadziemia: styropian EPS 70-80 gr.20cm z pogrubieniami
Uwaga : doktadny uktad docieplen wg czesci graficznej projektu
5.5.3. Akustyczna:
Potacie, strop i sufit podwieszany: rol¢ wypelnienia akustycznego w tym przypadku petni warstwa
20-26 cm welny mineralnej, usytuowana w przestrzeni nad sufitem podwieszonym, a takze migdzy
elementami konstrukcyjnymi wiezby dachowej. Mozna zastosowa¢ welng mineralng szklang lub
skalng np. ,,AKU-PLYTA”, lub ,,POLTERM MAX” , wg wskazan specjalistycznych producenta.
Procz uzycia welny, wskazane jest zastosowanie odpowiedniej ptyty gkf, tworzace; warstwe
wykonczeniowa poddasza, posiadajacej wlasciwosci wehlaniania dzwigkow.
5.6. Sufity : projektowane jako podwieszone
5.7. Posadzki:
Na catym parterze gres, w tym w cze$ci pomieszczen gres antyposlizgowy, mrozoodporny. .
Szczegdtowy opis na rzutach poszczegolnych kondygnacji .
UWAGA: w miejscach skrzyzowan instalacji c.o. i wodociagowej w posadzce warstwy szlichty
cementowej wtopi¢ siatke Rabitza o wym. 0,5 x 0,5m
5.8. Tynki 1 wyktadziny wewnetrzne:
Nowe powtoki wykonaé po skuciu istniejacych tynkoéw i1 oczyszczeniu $cian i sufitow
ew pomieszczeniach szatni, wypozyczalni, magazynach, korytarzach (Sciany): tynk
cementowo-wapienny II kat. + 2x szpachla gipsowa;
ew lazienkach i wc $ciany — tynk cementowo-wapienny zatarty na ostro, glazura do peinej
wysokosci, sufity - GK/H@ wyszpachlowane pomalowane farba lateksowa
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5.9. Malowanie:

Sufity i $ciany - zagruntowa¢ przed polozeniem warstwy wykonczeniowej gruntem bezbarwnym
lub o ton jasniejszym od warstwy wiasciwej, zastosowa¢ matowag farbe lateksowa o klasie 1
odporno$ci na szorowanie na mokro, wodorozcienczalng, o neutralnym zapachu, bezemisyjng i
bezrozpuszczalnikowa, dyfuzyjna dla pary wodnej.

Parametry techniczne farby:

eodporno$¢ na zmywanie — 2 klasa odpornosci na szorowanie na mokro wg PN-EN 13300
egestos¢ maks. — 1,51g/cm3

eczas wysychania (w temperaturze +20+2°C 1 wilgotno$ci wzglednej powietrza 55+5%) — 2
godz.

5.10. Wykonczenie sufitéw — sufity projektowane jako podwieszone
W obiekcie przewidziano nastgpujace typy sufitow podwieszanych:

sufit RASTER 2

pomieszczania szatnie, wypozyczalnia, komunikacja - akustyczny sufit podwieszany sktadajacy sie
z plyt wypetniajacych z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkéw organicznych; kolor biaty ;w
module 600x600 ;grubos¢ 15mm; krawedzi prostej, ptyty stabilne wymiarowo o odpornosci do
100% wilgotnosci wzglednej. wspdtczynnik pochtaniania dzwicku aW=0,95 ; reakcja na ogien
zgodnie z EN 13501 1 - Euro klasa A1 ; Konstrukcja no$na T15

sufit GK/H2 ptyta gipsowo-kartonowa typ A na systemowym ruszcie, malowana 2x farbg
lateksowe zmywalna w kolorze biatym. Ptyty o zwigkszonej odpornosci na wilgo¢

Wysoko$ci mocowania sufitow, a tym samym opraw oswietleniowych, zostaty okreslone na rzucie
parteru i przekrojach cze¢sci rysunkowej dokumentacji.

ozdobne elementy fasadowe: zlokalizowane zgodnie z rys. elewacji; podzialy fasadowe
wyodrebniono roznicami koloru. Doktadny uktad widoczny jest na rysunkach elewacji, za$
propozycje mozliwych do zastosowania technologii przewidzianych do uzycia, w celu uzyskania
efektu jak na elewacjach opisano ponize;j :

Ozdobne elementy fasadowe — w celu optycznego wzbogacenia dos¢ diugiej 1 prostej bryty
budynku zaproponowatem wprowadzenia podziatow elewacyjnych przy uzyciu ponizszych
technologii oktadzin fasad. Zastosowane oktadziny elewacyjne to :

-System tynk-farba w kolorze bialym

-Elementy ptaszczyzn szarych — ptyty elewacyjne, zamiennie system tynk-farba imitujacy beton
architektoniczny

-w pasmie cokotu tynk mozaikowy.

- Elementy ozdobne na szczytach budynku nawigzujace do konstrukcji dachu- kolor ciemniejszy
braz jak stolarka.

Efekt deski fasadowej do wykonania w dwoch technologiach:

Deska fasadowa powlekana w kolorze jasny braz ( wtedy stolarka , deski okapowe i szczytowe
oraz inne elementy ozdobne z drewna pokazane na fasadzie proponuj¢ powleka¢ w kolorze
ciemniejszego niz niniejsza deska brazu)

Tynk imitujacy deske — w kolorystyce tak jak w przypadku prawdziwej deski

Wykonczenie wewnetrzne: w miejscach przeznaczonych wedlug projektowanej funkcji sufity
malowane farbami emulsyjnymi na biato, $ciany farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych
pastelowych.
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5.11. Parapety podokienne wewngetrzne: konglomerat, lub drewniane lakierowane bezbarwnie.
szerokos$ci czynnej 30 cm z zaokraglonymi brzegami.

5.12. Pokrycie dachu: opisane w punktach powyzej

5.13. Cokot: : opisany w punktach powyzej

a) rynny, rury spustowe: system rynnowy stalowy tytanowo- cynkowych , niepowlekany, lub
powlekany w kolorze szarosci zblizonym do koloru stolarki — ciemny szary.

b) obrébki blacharskie i parapety zewnetrzne : z blachy stalowej gr. 0,6 mm tytanowo-
cynkowej , niepowlekanej, lub powlekanej w kolorze tak jak rynny i rury

¢) kominy ponad dachem: powlekane w kolorze ciemnej szarosci jak stolarka

5.14. Instalacje: budynek bedzie wyposazony w instalacje: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej ,
wentylacji mechanicznej , elektrycznej oswietleniowej, c.o. i c.w. Doktadny opis zastosowanych
rozwigzan zostal zawarty w tej dokumentacji , w opracowaniach branzy instalacje sanitarne i
elektryczne.

6. BUDYNEK ALTANY
Projektowany budynek zapewni mozliwo$¢ czasowego schronienia np. podczas spacerow
na rozleglej przestrzeni przedmiotowego uktadu urbanistycznego. Obiekt skiada si¢ z jednej
kondygnacji nadziemnej — przyziemia.

6.1. Przyj¢te rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe

Budynek na planie o$miokata, przykryty dachem wielospadowym koputowym- o zmienny kacie
spadku. Dach, wsparty na stupach z attyka na stelazu stalowym ,w kolorze jasno szarym , pokryty
papa lub membrang , obrobki blacharskie grafitowe lub ciemno — szare. Kat nachylenia potaci

dachowych - 5°+45°

Fundamenty- Stopy fundamentowe Zelbetowe pod stupami podpierajgcymi

Przyjeto jako wylewane na mokro z betonu C20/25 , stopy : zbrojone stalg — prety podtuzne o 12
stal RB 500W , strzemiona @ 6 stal RB 400 . Dla prostych warunkéw gruntowych (warstwy gruntu
jednorodne genetycznie i litologicznie, rownolegle do powierzchni terenu, przy zwierciadle wody
gruntowej ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystgpowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych) o wartosci jednostkowego obliczeniowego .

Posadzka na gruncie- wykonano jak warstwy terenowe dla ciggow pieszych wokol budynku
zaplecza rekreacji

1. KOSTKA BRUKOWA 6 cm

2. SUCHA UBITA MIESZANKA PIASKU Z CEMENTEM 1:5-gr.10-15cm

3. WARSTWA ODSACZAJACA Z KAMIENIA PLUKANEGO (frakcja do 10mm) gr.10cm
4. WYMIENIONY I UBITY NA PIASEK WARSTWAMI CO 15¢cm

5. GRUNT RODZIMY

Stupy podpierajqce przyziemie — przyjeto jako Zelbetowe 7 okladzing
Przyjeto jako wylewane na mokro z betonu C20/25 , zbrojone stala — prety podtuzne o 12 stal RB
500W , strzemiona ¢ 6 stal RB 400 . Warstwy przegrody — stup opisane ponize; :

SEUPY
1. WARSTWA KONSTRUKCIJI - ZELBET
2. WARSTWA OKELADZINOWA - PLYTY ELEWACYINE , ZAMIENNEI TYNK IMITUJACY
PLYTY - ROZWIAZANIE POWINNO BYC TOZSAME Z ZASTOSOWANYM NA BUDYNKU
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ZAPLECZA REKREACYJINO- SPORTOWEGO KTORY PODLEGA PRZEBUDOWIE I
ROZBUDOWIE

Belki wienczqce — podciagi
Przyjeto jako wylewane na mokro z betonu C20/25 , zbrojone stalg — prety podtuzne ¢ 12 stal RB
500W , strzemiona @ 6 stal RB 400 .

Dach

Dach drewniany wielospadowy z drewna C27, o pochyleniu potaci od 5°do 45°. Wiezba dachowa:
Platwiowa

Elementy przegrody — dach opisano ponizej :

1. Krokwie 10x22cm

2. Platew 16x16cm

3. Wymian 10x22cm

4. Stup 16x16cm

5. Belka 16x16cm

6. Murtata 16x16cm

Warstwy przegrody dach opisane ponize; :

POLAC DACHOWA:

1 PAPA TERMOZGRZEWALANA LUB MEMBRANA

2 DESKOWANIE NA DOTYK 2-2.5 cm

3 KROKWIE EACZONE NA ZACIOS LUB LACZNIKI POWLEKANE P.POZ -

ZAMINNIE DREWNO KLEJONE

4 PRZESTRZEN WENTYLACYJNA

5 KONSTRUKCJA WSPORCZA Z PLATWII NA SEUPACH OPARTA NA PODCIAGU —
belkach wieficzacych w uktadzie ZELBETOWYM

Zabezpieczenia antykorozyjne
Elementy zelbetowe:
Beton dla elementow zelbetowych powinien spetnia¢ nastepujace warunki:
- wskaznik w/c ponizej 0,50,
- zuzycie cementu min. 320kg/m’ mieszanki betonowe;j,
- beton zageszczaé wibratorami ,
- dla elementow zewnetrznych odporno$¢ na stopien mrozoodpornosci F100,
Elementy drewniane:
Wszystkie elementy drewniane po oczyszczeniu 1 uzyskaniu wilgotnosci 15 — 18%, nalezy
nasyci¢ srodkami solnymi owadobojczymi oraz dodatkowo p.poz., na min.30min.

7. ZALOZENIA DOTYCZACE CIAGOW PIESZYCH I PIESZO JEZDNYCH

7.1. OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY- Calo$¢ projektowanego terenu wyposazono w
elementy-obiekty matej architektury , w tym : dotyczace zaplecza sportowego — takie jak np.
trybuny state wraz ze schodami terenowymi, trybuny mobilne , prefabrykowane zadaszenia dla
pitkarzy rezerwowych, zaplecza rekreacji w tym: sitownia terenowa, urzgdzenia placu zabaw oraz
inne elementy takie jak np. drewniane tawki, kosze na $mieci, tablice edukacyjne , ktadki
utwardzone 1 ogrodzenie - wedlug proponowanych kart zawartych w dokumentacji

7.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA SCIEZEK — CIAGOW PIESZYCH I PIESZO-JEZDNYCH -
Komunikacja wewnetrzna z ciggdéw pieszych, pieszo — jezdnych , schodow terenowych i utwardzen
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istniejagcych oraz przewidzianych do realizacji np. na potrzeby postojowe na dziatce 18/61,
podzielone pod wzgledem stosowanych nawierzchni :

7.3. PLAC POD ZADASZENIEM PRZY BUDYNKU - komunikacja — przewidziany do realizacji
w warstwie wierzchniej z ptyt granitowych na gruncie . Spadek podtuzny w kierunku statych
trybun ze schodami wynosi 1,5%

Konstrukcja nawierzchni placu pod zadaszeniem przy budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego
przyjete warstwy

e Plyta granitowa 50x50cm gr. Scm

e Podsypka cementowo- piaskowa gr. 8cm

e Kruszywo mineralne 0-31,5, gr. 20 cm

e Geowlodknina separacyjna

e Grunt istniejacy ( grubos¢ dwodch ostatnich warstw 33 cm)

e Kostka granitowa 6/8cm

e Podsypka cementowo- piaskowa gr. Scm

e Kruszywo mineralne 0-31,5, gr. 20 cm

e Geowtloknina separacyjna

e Grunt istniejacy ( grubos¢ dwodch ostatnich warstw 33 cm)

Obrzeze granitowe o wym. 8x30x100cm, Beton B-15 (C12/15), gr. 15 cm

7.4. STALE TRYBUNY WRAZ ZE SCHODAMI — dwa ciagi trybun po 4 pasma trybun o
wymiarach 57 x58 cm wraz z siedziskiem ( sama konstrukcja trybuny bez siedziska — wysoko$¢
56cm , z tego 50 cm ponad utwardzeniem od poziomu kostki przedzielajgcej trybuny) ,
przedzielone trzema odrgbnymi biegami schodow o szerokosci biegu = 1,5 m, w liczbie 10 stopni
w biegu , o wymiarach stopnia 15x35 cm .

Konstrukcja stalych trybun
Trybuny betonowe z siedziskiem z prefabrykowanej tawki drewnianej . Ciagi trybun wydzielone
ogranicznikami w formie murkéw oporowych np. MURKI OPOROWE Z ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH

Konstrukcja schodow terenowych

Kostka granitowa tupana, szara, o wym. 4/6¢cm, gr. 6 cm

Podsypka cementowo -piaskowa(1:3), gr. 3 cm

Beton C20/25, gr. min 30cm, zbrojony siatkg typ Q221 150x150.06,5
Grunt istniejacy lub nasypowy

Obrzeze betonowe o wym. 8x30x100cm, Beton B-15 (C12/15), gr. 15 cm

Konstrukcja nawierzchni parkingu - miejsca dla autobusow
e Plyta betonowa azurowa gr. 10cm
e Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. Scm
e Kruszywo mineralne 0-31,5, gr. 20 cm
e Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 30cm
e Geowldknina separacyjna
e Grunt istniejacy ( grubo$¢ dwodch ostatnich warstw 65 cm)

Konstrukcja nawierzchni sciezki
o Mieszanka kruszyw 5-25mm, gr. 10 cm
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e  Kruszywo mineralne 0-31,5, gr. 10 cm

e  Warstwa odsaczajaca z piasek stab. mechanicznie, gr. 10 cm
e  Geowldknina separacyjna

e  Grunt istniejacy ( grubo$¢ dwoch ostatnich warstw 30 cm)

Konstrukcja nawierzchni boiska

Trawa naturalna z rolki gr. 6cm

Mieszanka ziemi urodzajnej + nawozy, gr. 15 cm
Warstwa odsgczajaca z piasku, gr. 20 cm

Kruszywo mineralne 31,5-63mm, gr. 24 cm
Geowtloknina separacyjna

Grunt istniejacy ( grubo$¢ dwoch ostatnich warstw 65 cm

8. Podsumowanie- uwagi

UWAGA:

1. WSZYSTKIE PROJEKTY BRANZOWE ROZPATRYWAC, JAKO CALOSC!

2. POZYCJE 1 ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU
KONSTRUKCJI

3. LOKALIZACJA ELEMENTOW GRZEWCZYCH, WENTYLACJI MECHANICZNE I
SKRZYNEK ELEKTRYCZNYCH WEDLUG PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH I
ELEKTRYCZNYCH ,

4. WYMIARY OKIEN I WITRYN/ PRZESZKLEN PODANO W SWIETLE OSCIEZY ZAS
DRZWI WEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH W SWIETLE OSCIEZNICY.

5.ELEMENTY DREWNIANE KONSTRUKCJI BUDYNKU POWLEKAC PREPARATAMI
PRZECIWGRZYBICZNYMII OWADOBOJCZYMI ORAZ P. POZ

6. ELEMENTY STALOWE POWLEKAC PREPARATAMI P. POZ .,np. FARBAMI
PECZNIEJACYMI

7.KOMINY-ELEMENTY WENTYLACJI NA WYSOKOSCI PODDASZA NALEZY
USZTYWNIC, MOCUJAC DO ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ I SCIAGNAC DO
UKLADU NA RZUCIE DACHU

8. KOLORYSTYKE ELEWACJI NALEZY DOBRAC Z WZORNIKA NCS ZGODNIE Z RYS.
ELEWACIJI

9.BUDYNEK ISTNIEJACY- WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC I POBRAC Z NATURY

UWAGI
e Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obecng wiedza techniczng
Prowadzenie robot powierzy¢ osobie uprawnione;.
o Wszystkie projekty nalezy rozpatrywac tacznie, jako catos¢.
e Stosowa¢ materialy majace atesty, aprobaty techniczne i1 $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania.
e W przypadku wystgpienia watpliwosci, co do prowadzenia robot, nalezy wezwac projektanta,
ktory w ramach nadzoru autorskiego okresli sposéb postepowania.
e Podczas wykonywania robdt bezwzglednie przestrzega¢ przepisy bhp oraz stosowac
oznakowania i zabezpieczenia bhp
¢ Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy korzysta¢ z projektéw branzowych.
e Wszelkie zmiany niniejszej dokumentacji mogg by¢ dokonywane wylacznie za zgoda
projektanta opracowania. Dotyczy to w szczegdlno$ci rozwigzan materialowych.
e W przypadku wykonywania robot budowlanych niezgodnie z niniejsza dokumentacja, a
takze stwierdzenia istotnych odstepstw od tej dokumentacji, Biuro zglosi zadanie
wstrzymania tych robét, o czym powiadomi wladze budowlane. Podstawa prawna: art. 21 i
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art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 5.12.2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pézniejszymi zmianami).

9. Uwagi koncowe

- kierowanie wszystkimi pracami przez osob¢ z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi
(kierownik budowy)

- wyjatkowo staranne przeprowadzenie prac rozbidrkowych i przebudowy stanu istniejacego, oraz
prac majacych wptyw na wyglad i1 estetyke budynku

-wykonywanie wszystkich prac zgodnie z Prawem Budowlanym, Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002r- Warunkami Technicznymi (Dz.U.NR.75), obowigzujacymi
Normami, ,,sztuka budowlang”, istniejacymi przepisami BHP w oparciu o sporzadzony na bazie
informacji, plan BIOZ.

- wszystkie materialy budowlane wykorzystane do realizacji inwestycji i elementy
wykonczenia i wyposazenia budynku powinny posiadaé atest, aprobate itb, lub innej
upowaznionej jednostki, oraz spelnia¢ odpowiednia wartoS¢ dotyczaca palnosci i
rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadajace im europejskie klasy reakcji na ogien i klasy
odpornosci dachow na ogien zewnetrzny okreSlone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002r- Warunkami Technicznymi (Dz.U.NR.75)

- elementy stalowe i drewniane konstrukcji budynku nalezy zabezpieczy¢ przed oddziatywaniem
pozaru poprzez zastosowanie atestowanych oktadzin ogniochronnych.

- wszystkie czgéci— elementy projektu nalezy rozpatrywac jako cato$¢

- w wypadku wystgpienia watpliwosci, co do sposobu prowadzenia i wykonania robdt nalezy je
wyjasnic¢ i ustali¢ z projektantem

- podczas wykonywania robot budowlanych nalezy przestrzega¢ przepisow bhp 1 ppoz., zastosowac
zabezpieczenia i oznakowania bhp.

- przy wykonaniu prac budowlanych nalezy korzysta¢ z opracowan branzowych

-warunki ewakuacji— projektowanym zjazdem. Warunki ewakuacji sg spetnione .

OPRACOWAL:
mgr inz. arch. Iwona Malinowska — Klimek

mgr inz. arch. Radostaw Przybylak

mgr inz. Kamil Smolinski
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