ZESTAWIENIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Fawka

drewniane, z oparciem, w naturalnym kolorze, odpowiednio

zaimpregnowane, na metalowym stelazu. Wskazany materiat to akacja, modrzew, dab lub
réwnowazny.

Dlugos$¢ tawki — 190 — 200 cm, szeroko$¢ siedziska 42 - 50 cm, wysokos$é 68 - 72 cm. L.awka na
stale montowana do podtoza, zakotwiona w gruncie do betonowych fundamentéw (kotwy powinny
by¢ schowane); dopuszcza si¢ uzycie betonowych kraweznikéw drogowych o wymiarach 1,0 x 0,30
x 0,20 m);

Kosze na §mieci

powinny by¢ odpowiednio dobrane do tawek w zakresie fasonu oraz koloru. Kosze powinny byé na
metalowych (metalowej) podstawach zabezpieczajgcych drewniane elementy przed

bezposrednim kontaktem z gruntem. Szeroko$¢ bokéw kosza na $mieci to ok. 40 cm. Kosz na stale
zakotwiony w gruncie z mozliwoscia kotwienia pod ptyt¢ chodnikows do betonowych
fundamentéw za pomocg kotew. Wymiary: pojemno$é: 351, wysoko$é:70-115 cm.

-




mostek - utwardzenie $ciezki -drewno $wierkowe - szeroko$¢ 150cm, dlugos$¢ 6m element gotowy




