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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
ZAPLECZE REKREACYJNE W REWITALIZOWANYM ZABYTKOWYM PARKU W FIJEWIE
1 ZBIORNIK NA SCIEKI 10 m3
1 KNR-W 2- |Dostawa i montaz bezodptywowego zbiornika szczelnego o pojemnosé 10m3 |szt.
d.1 18 0516-05 |+ nadstawka
poz.zast
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
KNR-W 2- | Przejécie szczelne przez Sciane zbiornika bezodptywowego - fi 160 szt.
d.1 18 0527-01
poz.zast
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
KNR-W 2-  |Rura wywiewna ze zbiornika o srednicy 110 mm m
d.1 18 0408-01
poz.zast
ks 5 m 5.00
RAZEM 5.00
2 45111200-0 |[NAWADNIANIE BOISKA
21 Roboty ziemne
4 kalk.wtasna |Obstuga geodezyjna kpl.
d.2.
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5 kalk.wlasna |Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.2.
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw w terenie km
d.2. 0120-03 réwninnym
1
(109+66+109+66)/1000 km 0.35
RAZEM 0.35
7 KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.2. 0217-04 odktad w gruncie kat. Ill - 90% mechaniczne
1
350*0.7*0.3*0.90 m3 66.15
RAZEM 66.15
8 KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2. 0317-0501 |gruntach suchych kat. 11I-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
1 nym; gtebokosé do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 10% reczne
350*0.7*0.3*0.10 m3 7.35
RAZEM 7.35
9 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé |m3
d.2. 0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
1
(p0z.7+p0z.8) m3 73.50
RAZEM 73.50
10 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lI m3
d.2. 0236-01
1
poz.9 m3 73.50
RAZEM 73.50
2.2 45231300-8 |Roboty instalacyjne
11 KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2. 18 0109-01 |$r.zewnetrznej 63 mm
2
350 m 350.00
RAZEM 350.00
12 KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2. 18 0109-02 |$r.zewnetrznej 75 mm
2
24 m 24.00
RAZEM 24.00
13 KNR-W 2- | Podtgczenie instalaciji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.2. 18 0802-02 |niejgcych rurociagach o $r. 90 mm - nawiertka typu NWZ fi90/75 mm
2 poz.zast
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
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n.
14 KNR-W 2- | Zasuwa odcinajgca dn65 + skrzynka uliczna do zasuw + obudowa teleskopo- |kpl.
d.2. 18 0213-01 |wa
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
15 KNR-W 2- | Tasma sygnalizacyjna z metalowg wktadka m
d.2. 19 0102-01
2
poz.11+poz.12 m 374.00
RAZEM 374.00
16/ST-02 |KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $r.nominalnej 63 | 200m -
d.2. 18 0704-01 |mm 1 prob.
2
350/200 200m - 1.75
1 préb.
RAZEM 1.75
17|ST-02 |[KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $r.nominalnej 75 {200m -
d.2. 18 0704-01 |mm 1 prob.
2
24/200 200m - 0.12
1 préb.
RAZEM 0.12
18|ST-02 |[KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2. 18 0708-01 Oom
2
(350+24)/200 odc.20 1.87
Oom
RAZEM 1.87
19 kalk.wtasna |Dostawa i montaz systemu nawadniania boiska Perrot - 1 kpl kpl
d.2. Elementy systemu:
2 - zraszacze - 12 szt
- taczniki przegubowe zraszacza - 12 szt
- ztgcza kablowe hermetyczne - 40 szt
- sterownik - 3 szt
- czujnik deszczu przewodowy - 1 szt
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
20 kalk.wtasna |Dostawa i montaz komory szczelnej + wyposazenie komory kpl
d.2.
2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
21 kalk.wtasna |Przewdd sterujacy YKY 2(3) x 15 mm2 kpl
d.2.
2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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