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1.WSTEP

Niniejszg dokumentacje geotechnicznych warunkow gruntowo-wodnych podtoza

gruntowego opracowano na zlecenie ,DAN-TOR” Sp. z 0.0. ul. Kazimierza Odnowiciela 18/23
14-200 ltawa. Inwestorem jest Gmina Lubawa , Fijewi 73, 14- 260 Lubawa. Dokumentacje
geotechnicznych warunkoéw podtoza gruntowo-wodnego opracowano zgodnie z zasadami
ujetymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430 i normie PN-B-02479 Geotechnika

Dokumentowanie geotechniczne zasady ogdine.[]

2. CEL | ZAKRES PRAC

Celem wykonanych badan geotechnicznych podioza gruntowego byto wyznaczenie
parametrow fizycznych i wytrzymatosciowych poszczegdlnych warstw gruntéw podtoza oraz
ustalenie warunkéw wodnych wystepujacych w rejonie objetym badaniami. Opracowanie
wynikéw badan stanowi podstawe do okreslenia rodzaju podbudowy modernizowanej drogi
oraz odwodnienia, w tym réwniez do okreslenia zakresu i stopnia trudnosci na etapie prowa-
dzenia prac ziemnych zwigzanych z przedmiotem inwestycji. Zgodnie z planem wykonano ba-
dania geotechniczne podfoza gruntowego dla wyznaczenia parametréw fizycznych i wytrzy-
matosciowych poszczegdlnych warstw gruntdw podtoza oraz ustalono warunki wodne wy-
stepujace w rejonie objetym badaniami.

W ramach zlecenia wykonano nastepujgce prace:
* badania terenowe,

 opracowanie wynikéw badan,

* opracowanie wnioskow.

Zakres prac zostat uzgodniony z Projektantem.

Celem badan byto rozpoznanie warunkow geotechnicznych podtoza budowlanego dla
potrzeb projektu drogi Grabowo - Rozental gm. Lubawa.

Aktualnie jest to droga gruntowa. Diugos¢ projektowanej przebudowy drogi wynosi
ok. 1500 m. Zakres prac terenowych ustalony zostat przez Zleceniodawce. Dokumentacja
przedstawia rodzaj i stan gruntéw, wydzielenie warstw geotechnicznych, geotechniczne
parametry fizyko-mechaniczne wydzielonych warstw, warunki wystepowania wody gruntowej w
podiozu, klasyfikacje gruntobw pod katem przydatnosci dla potrzeb budownictwa
komunikacyjnego. Ustalenia te pozwolg na zaprojektowanie i realizacje zamierzenia
inwestycyjnego. Lokalizacje miejsc wykonanych wiercen badawczych przedstawiono na

mapie dokumentacyjnej [ zat. nr 2 w skali 1: 1000.



3. POLOZENIE | MORFOLOGIA TERENU OPRACOWANIA

Trasa opracowania przebiega drogg gruntowa Grabowo - Rozental, gm. Lubawa.
Administracyjnie dokumentowany rejon potozony jest w gminie Lubawa pow. itawski,
wojewddztwo warminsko-mazurskie.

Deniwelacja niwelety nawierzchni drogowej na projektowanym odcinku drogi wynosi ok. 10 m
ti. od 137 — 165 m n.p.m. Wedtug podziatu fizycznogeograficznego kraju, opisywany teren
znajduje sie na terenie Garbu Lubawskiego. Decydujacy wptyw na rzezbe tego ternu miata
dziatalno$¢ lodowca w fazie pomorskiej zlodowacenia wisty. Uksztattowanie terenu ma
charakter miodoglacjalny i charakteryzuje sie duzym zréznicowaniem morfometrycznym

Rzedne terenu osiggajg tu wartosci w granicach 99,0 — 170 m n.p.m.

4. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ

Rodzime podtoze gruntowe pod konstrukcjg drogowqg objete badaniami i rozpoznane
otworami badawczymi do gtebokosci 2,0 m p.p.t. budujg gtéwnie osady czwartorzedowe
holocenskie i plejstocenskie w postaci osadéw zastoiskowych, wodnolodowcowych piaskéw
drobnoziarnistych i srednioziarnistych oraz osadéw glacjalnych w postaci glin zwatowych. Na

zboczach wzniesien mozna sie spodziewaé osadoéw deluwialnych.

5. WIERCENIA, BADANIA TERENOWE

Prace terenowe obejmowaty wykonanie 6 wiercen badawczych do gtebokosci 2,0 m. W
trakcie wiercen prowadzono biezace profilowanie litologiczne, makroskopowe badania
geotechniczne oraz obserwacje wody gruntowej. Po zakonczeniu wiercen i badan terenowych
otwory badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem wg kolejnosci nawiercanych
warstw. Rzedne miejsc wykonanych otworéw badawczych ustalono na podstawie interpolacii
rzednych wysokosciowych z mapy zasadniczej otrzymanej od Zleceniodawcy. Szczegotowe
profile wykonanych otworow badawczych udokumentowane zostaly na Kartach

dokumentacyjnych otworéw [1 zat. graf. nr 3.

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODLOZA GRUNTOWEGO

Geotechniczng ocene warunkow podtoza gruntowego opracowano na podstawie
wynikéw wykonanych wiercen badawczych, profilowania litologiczno-stratygraficznego,
geotechnicznych makroskopowych badan gruntéw, obserwacji i pomiaréw zwierciadta wody

gruntowej. Grunty scharakteryzowano zgodnie z normami PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480
q



oraz zgodnie z ujetymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430 pozwalajacymi na klasyfikacje grup
nosnosci podfoza nawierzchni. Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych w
obrebie gruntéw rodzimych

przedstawia sie nastepujaco:

warstwa geotechniczna I -zaliczono tu czwartorzedowe-holocenskie torfy.

Grunty tej warstwy sg nienosne

warstwa geotechniczna la -zaliczono tu czwartorzedowe-holocenskie mutki zastoiskowe.
Grunty tej warstwy sg w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci 1.=0,3

Grupa nosnosci G2

warstwa geotechniczna Ib -zaliczono tu czwartorzedowe-holocehskie ity zastoiskowe.

Grunty tej warstwy sg w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci 1,=0,3

Grupa nosnosci G2

warstwa geotechniczna Il -zaliczono tu czwartorzedowe-plejstocenskie  piaski
drobnoziarniste, fluwioglacjalne. Grunty tej warstwy sg w stanie sredniozageszczonym o
stopniu zageszczenia 1o=0,5

Grupa nos$nosci G1

warstwa geotechniczna Ill -zaliczono tu czwartorzedowe-plejstocenskie gliny piaszczyste.
Grunty tej warstwy sg w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci 1,=0,4

Grupa nosnosci G3

Parametry wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na zat.5.

7. WARUNKI WODNE

W trakcie badan nie stwierdzono wody gruntowej w postaci warstwy wodono$ne;.

8. WNIOSKI

1. Budowa geologiczna podtoza projektowanej modernizacji nawierzchni drogowej jest

prosta i jednorodna na catej dtugosci projektowanego odcinka.

2.Generalnie na trasie projektowanych prac wystepujg nasypy zwirowe piaski drobnoziarniste
wodnolodowcowe oraz piaski i gliny piaszczyste zwatowe.

3.Pod wzgledem wysadzinowosci podtoza grunty wystepujace ponizej konstrukciji

nawierzchni zaliczajg sie do niewysadzinowych i watpliwych.

4. W trakcie badan nie stwierdzono wody gruntowg w postaci warstwy wodonosnej.

5. Strefa przemarzania dla obszaru projektowanej inwestycji wynosi 1,0 m.

6. Grunty znajdujgce sie pod konstrukcja drogi zaliczono do kategorii nosnosci G1 i G3
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO NR S-1

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej

Grabowo - Rozental

Zleceniodawca prac:

‘DAN-TOR” Sp. z 0.0. ul.Kazimierza
Odnowiciela 18/23, 14 - 200 ltawa

Wykonawca badan:

Data wiercenia: 10.09.2022 r.

Firma Ustugowa Jolanta Kuberska
14 - 300 Morag, Markowo 28/2

Dozér wiercenia: mgr D. Kuberski

Opis probnika

Oproébowanie

Profil litologiczny

OPIS MAKROSKOPOWY

Opis litologiczny

Wilgotnosé

Stan gruntu

llos¢ wateczkowan

Stratygrafia

Warstwa geotechniczna

— | Skala gtebokosci 1 : 50

w | Gteboko$¢ zw. wody w m.

I

(6)]

o | Przelot warstwy w m.

oo

-
o

—_
N

0,0 4

0,5+
1,0 4
1,5+

2,0

Reczna sonda penetracyjna ¢ 50 mm| N

rz. 163,4
m. n.p.m.

2,5

3,0-
3,5-
4,0
4,5-
5,0
5,5
6,0

6,5 -

nasyp niekontrolowany
piaski drobne + kamienie

Holocen

Gliny piaszczyste brgzowe

pl

plejstocen

]
G3

Zatgcznik graf. nr 3

Opracowat:

mgr D.Kuberski




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO NR S-2

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej

Grabowo - Rozental

Zleceniodawca prac:

‘DAN-TOR” Sp. z 0.0. ul.Kazimierza
Odnowiciela 18/23, 14 - 200 ltawa

Wykonawca badan:

Data wiercenia: 10.09.2022 r.

Firma Ustugowa Jolanta Kuberska
14 - 300 Morag, Markowo 28/2

Dozér wiercenia: mgr D. Kuberski

Opis probnika

Oproébowanie

Profil litologiczny

OPIS MAKROSKOPOWY

Opis litologiczny

Wilgotnosé

Stan gruntu

llos¢ wateczkowan

Stratygrafia

Warstwa geotechniczna

— | Skala gtebokosci 1 : 50

w | Gteboko$¢ zw. wody w m.

I

(6)]

o | Przelot warstwy w m.

oo

-
o

—_
N

0,0 4

0,5+
1,0 4
1,5+

2,0

Reczna sonda penetracyjna ¢ 50 mm| N

rz. 163,5
m. n.p.m.

2,5

3,0-
3,5-
4,0
4,5-
5,0
5,5
6,0

6,5 -

nasyp niekontrolowany
piaski drobne + kamienie

Holocen

Gliny piaszczyste brgzowe

pl

plejstocen

]
G3

Zatgcznik graf. nr 3

Opracowat:

mgr D.Kuberski




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO NR S-3

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej

Grabowo - Rozental

Zleceniodawca prac:

‘DAN-TOR” Sp. z 0.0. ul.Kazimierza
Odnowiciela 18/23, 14 - 200 ltawa

Wykonawca badan:

Data wiercenia: 10.09.2022 r.

Firma Ustugowa Jolanta Kuberska
14 - 300 Morag, Markowo 28/2

Dozér wiercenia: mgr D. Kuberski

Opis probnika

Oproébowanie

Profil litologiczny

OPIS MAKROSKOPOWY

Opis litologiczny

Wilgotnosé

Stan gruntu

llos¢ wateczkowan

Stratygrafia

Warstwa geotechniczna

— | Skala gtebokosci 1 : 50

w | Gteboko$¢ zw. wody w m.

I

(6)]

o | Przelot warstwy w m.

oo

-
o

—_
N

0,0 4

0,5+
1,0 4
1,5+

2,0

Reczna sonda penetracyjna ¢ 50 mm| N

rz. 165,4
m. n.p.m.

2,5

3,0-
3,5-
4,0
4,5-
5,0
5,5
6,0

6,5 -

nasyp niekontrolowany
piaski drobne + kamienie

Holocen

Gliny piaszczyste brgzowe

pl

plejstocen

]
G3

Zatgcznik graf. nr 3

Opracowat:

mgr D.Kuberski




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO NR S-4

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej

Grabowo - Rozental

Zleceniodawca prac:

‘DAN-TOR” Sp. z 0.0. ul.Kazimierza
Odnowiciela 18/23, 14 - 200 ltawa

Wykonawca badan:

Data wiercenia: 10.09.2022 r.

Firma Ustugowa Jolanta Kuberska
14 - 300 Morag, Markowo 28/2

Dozér wiercenia: mgr D. Kuberski

Opis probnika

Oproébowanie

Profil litologiczny

OPIS MAKROSKOPOWY

Opis litologiczny

Wilgotnosé

Stan gruntu

llos¢ wateczkowan

Stratygrafia

Warstwa geotechniczna

— | Skala gtebokosci 1 : 50

w | Gteboko$¢ zw. wody w m.

I

(6)]

o | Przelot warstwy w m.

oo

-
o

—_
N

0,0 4

0,5+
1,0 4
1,5+

2,0

Reczna sonda penetracyjna ¢ 50 mm| N

rz. 148,7
m. n.p.m.

2,5

3,0-
3,5-
4,0
4,5-
5,0
5,5
6,0

6,5 -

nasyp niekontrolowany
piaski drobne + kamienie

Holocen

Gliny piaszczyste brgzowe

pl

plejstocen

]
G3

Zatgcznik graf. nr 3

Opracowat:

mgr D.Kuberski




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO NR S-5

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej

Grabowo - Rozental

Zleceniodawca prac:

‘DAN-TOR” Sp. z 0.0. ul.Kazimierza
Odnowiciela 18/23, 14 - 200 ltawa

Wykonawca badan:

Data wiercenia: 10.09.2022 r.

Firma Ustugowa Jolanta Kuberska
14 - 300 Morag, Markowo 28/2

Dozér wiercenia: mgr D. Kuberski

OPIS MAKROSKOPOWY
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Zatgcznik graf. nr 3

Opracowat:
mgr D.Kuberski




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO NR S-6

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej

Grabowo - Rozental

Zleceniodawca prac:

‘DAN-TOR” Sp. z 0.0. ul.Kazimierza
Odnowiciela 18/23, 14 - 200 ltawa

Wykonawca badan:

Data wiercenia: 10.09.2022 r.

Firma Ustugowa Jolanta Kuberska
14 - 300 Morag, Markowo 28/2

Dozér wiercenia: mgr D. Kuberski

Opis probnika

Oproébowanie

Profil litologiczny

OPIS MAKROSKOPOWY

Opis litologiczny

Wilgotnosé

Stan gruntu

llos¢ wateczkowan

Stratygrafia

Warstwa geotechniczna

— | Skala gtebokosci 1 : 50

w | Gteboko$¢ zw. wody w m.

I

(6)]

o | Przelot warstwy w m.

-
o

—_
N

0,0 4

0,5+
1,0 4
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Reczna sonda penetracyjna ¢ 50 mm| N
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m. n.p.m.

2,5
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3,5-
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4,5-
5,0
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6,5 -

nasyp niekontrolowany
piaski drobne + kamienie
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Piaski drobnoziarniste zotte S
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Gliny piaszczyste brgzowe
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1
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Zatgcznik graf. nr 3

Opracowat:
mgr D.Kuberski




OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

GRUNTY NASYPOWE
nB[] nasyp budowiary [skiad]
NN[] nasyp nekontrolowany [skiad]

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H @runt prechniczry 2%<1cm<5%
Nm  namu S%<1cm <%
T torf 0% <1cm

E

weTzeing
werzeing gniasa
umesz

FAMEMNSTE

rumesz giniasty
otoczak

xwr
wr giriasty

DOspOia giriasta

pasek gruby
paser sreon|
pases ambry
pasek pylasty

CROENC-
IMNSTE |gnuso-
NESPOISTE | aarNsE

pasek giriasty
Py plasaczysty

@ina paszczysta
gina

@ina pylast

ina paszczysia Daieza
gina zweza

gina pyiazta Twieda

¥ plaszcrysty

TTEPRELCRIIT raXT ™ 33IET

CROENCIIARNISTE SPOISTE

Yoyt

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA

Qy gy=a enome
a rurel

L gruz ceglany

D arewnc

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

- dorieszxl
u przewarsiwena (weiade]
I ra pograniczy

[l W nawasie okresienly uzuperiajace dotyczace skddu Nasypu,
rodzaju gruntéw organicznych, petrogra® ska!
4 nu™er chwory wisrniczego
22,74 rzeana otworu wiertniczego

OPROBOW ANIE WIERCENIA
probia O naturane] strukturze INNE)

probia o naturane] wigotnosc! (NW)
probha wody grurtowe] WG

OZNACZENIE STANU GRUNTU

k=050 stopien Zageszozeria
L=020 shopien plastycznosc!

WILGOTNOSC GRUNTU

ma — maowigotny OsSrs04
- - wigotny 04<Srs08
m - mokry 08<Srs1
na - nawodniony

vy

OZNACZENIA WODY W WIERCENIU

wynterpretowany ™ax pozom wody gruntowe|
(plezomeryczny)

SRCT=NLD WOy

plezometrycany paziom wody (PEW) ustaiony & czasie
wetena rzedna

47 s
Q NAWISTCONY POTIOM Wodty

S obtwar suchy

OZNACZENIA RODZAJU BADAN | SONDOWAN

penetrometr Soczowy (PF)
Scinarka obrotowa (TV)

sonda cyindryczna (SFT)

sonda scirajaca cbroowa (VT)

-

badania presjometrem (=)

rodzal sondowania | strefa przebadana soncy:
IW - udarowcrobrotows

SL - Iektxawdjana

W - wciskana

3C - clexa wbiara

8T - wkrecana

INNE OZNACZENIA

= numer warstwy peotechnicene)
= podstawowe granice sratygrafczne
= raut projekiowansgo cbiekiu na praekng] geotechniczny

A = numer oblektu, B — hosc konaygnac)!

GENEZA GRUNTOW
= grunty lodowtowe =  pieistocen
= grunty sodnoicdowCcoa® — pDiejstocen
grurty Zastoiskowe - plestocen
grurs; pagenre - holocen
grunty deluaiaine = holocen
grurty aluwiaine = hoiocen

PODZIAL GRUNTOW SYPKICH ZE WZGLEDU NA ZAGESZCZENIE

= lutny - ks033

Sreanio zageszczony — 033 <l 5067
zagesxzony — 067 <y

SPOISTOSC
riespoisty — Ips 1%
0 SpOISty - 1%<ps 0%
sSregniospoisty - 10% <ps20%
Iwieno spoisty - 2% s lp<i0%
bardrospolsty - 0% <lp
zat. nr 4.




zal.5.

Tabela parametréw geotechnicznych
TEMAT: droga Grabowo - Rozental, gm. Lubawa
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