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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45262310-7 Zbrojenie
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262300-4 Betonowanie
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262120-8 Wznoszenie rusztowan
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog
45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian
45443000-4 Roboty elewacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45262110-5 Demontaz rusztowan
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Iniejszy przedmiar robét sporzgdzono na potrzeby inwestycji o nazwie "Rozbudowa $wietlicy wiejskiej w Tuszewie".

Niniejszy przedmiar robét dotyczy:
« prace zwigzane z budynkiem $wietlicy wiejskiej z uwzglednieniem jego rozbudowy,
* prace zwigzane z wykonaniem zgodnie z projektem zagospodarowania terenu murkéw oporowych,
nawierzchni utwardzonych, ogrodzen terenu i rozbiorki istniejacego budynku gospodarczego.

Szczegotowe prace obejmuja:
* przygotowanie placu budowy z ogrodzeniem i wydzieleniem drogi dojazdowej,
» wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 i 6 cm zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,
» wykonanie ogrodzenia terenu oraz ogrodzenia terenu zbiornika naziemnego na gaz ptynny zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu,
» wykonanie wewnatrz budynku rob6t rozbiérkowych,
» wykonanie wykopdw pod fundamenty i budowa fundamentéw dotyczacych projektowanej rozbudowy,
» budowa fundamentu pod naziemny zbiornik na gaz ptynny,
» wykonanie konstrukcji oraz warstw podposadzkowych i posadzkowych podtég,
* roboty murarskie wewnatrz budynku,
« roboty tynkarskie zewnetrzne i wewnetrzne budynku,
* roboty zbrojarskie,
« roboty w zakresie betonowania konstrukcji,
» wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,
» wykonanie izolacji termicznych,
» wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi,
* demontaz oraz osadzenie drzwi i okien,
» wykonanie rob6t wykonczeniowych wewnetrznych i zewnetrznych budynku,
* montaz i demontaz rusztowan,
* rozebranie istniejgcego ogrodzenia terenu,
» wykonanie ogrodzenia terenu i ogrodzenia terenu zbiornika naziemnego na gaz ptynny,
« roboty niwelacyjne terenu.
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Tuszewo Swietlica wiejska PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia \ Poszcz. | Razem
DOTYCZY ROBOT ZWIAZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ BUDYNKIEM SWIETLICY WIEJSKIEJ Z
UWZGLEDNIENIEM JEGO ROZBUDOWY

1 ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W TUSZEWIE
11 Roboty rozbiérkowe i remontowe w czesci istniejacej - parter
1141 Klatka schodowa i korytarz
1/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m?2
d.1./0711-03 wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow
1.1 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
1,4072,10 m?2 2,940
RAZEM 2,940
2|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
1.1
(4,08+2,93)*2*3,82 m2 53,556
(4,86+3,13)*2*3,82-1,40"2,10 m2 58,104
4.08°2,93 m2 11,954
RAZEM 123,614
3|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1.1
(4,08+2,93)*2*3,82 m2 53,556
(4,86+3,13)*2*3,82 m?2 61,044
4,08"2,93 m?2 11,954
RAZEM 126,554
4|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1./1204-02 $cian
1.1
(4,08+2,93)*2*3,82 m2 53,556
(4,86+3,13)*2"3,82 m?2 61,044
RAZEM 114,600
5|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.1./1204-01 tow
1.1
4,08*2,93 m?2 11,954
RAZEM 11,954
6|WKI 6.161. |Wyposazenie dla oséb niepetnosprawnych - Pojazdy schodowe kpl.
d.1./03.500
1.1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.1.2 Sklep, zaplecze, korytarz, pom. pomochicze
7/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0354-04
1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m2
d.1./0354-10 2m2
1.2
1,40*2,10 m?2 2,940
RAZEM 2,940
9|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1./0304-01 towo-wapiennej cegtami
1.2
1,40*2,1070,25 m3 0,735
RAZEM 0,735
10/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m?2
d.1./0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow
1.2 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
1,402,10*2 m2 5,880
RAZEM 5,880
11|/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1./0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.2
1,40*0,8570,56 m3 0,666
RAZEM 0,666
12/KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1./0336-01 mentowo-wapiennej
1.2
1,70*3 m 5,100
RAZEM 5,100
13|KNR 2-02 Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem kg
d.1./0125-05
1.2
1,70*3*11,10*1,05 kg 59,441
RAZEM 59,441
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14/KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV na o$ciezach otwo- |m2
d.1./0810-06 réw o pow. ponad 3 m2
1.2
(2,10*2+1,40)*(0,56+0,50) m2 5,936
RAZEM 5,936
15/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie |m2
d.1./0931-04 na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza
1.2
(2,10"2+1,40)*0,50 m?2 2,800
RAZEM 2,800
16/ KNR-W 2-02 |Drzwi dwuskrzydtowe zewnetrzne m?2
d.1./1040-02
1.2
1,40*2,10 m?2 2,940
RAZEM 2,940
17|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
1.2
(8,98+5,76+1,27+1,36)*2*3,82 m2 132,707
(1,18+4,12)*2*3,82 m?2 40,492
(1,59+4,12)*2*3,82 m2 43,624
(1,34+2,94)*2*3,82 m2 32,699
(5,84+5,91+0,25+0,15)*2*3,82 m2 92,826
51,22+6,55+4,86+4,44+34,48 m2 101,550
RAZEM 443,898
18/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1.2
poz.17 m2 443,898
RAZEM 443,898
19/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1./1204-02 $cian
1.2
(8,98+5,76+1,27+1,36)*2*3,82 m?2 132,707
(1,18+4,12)*2*3,82 m2 40,492
(1,59+4,12)*2*3,82 m?2 43,624
(1,34+2,94)*2*3,82 m2 32,699
(5,84+5,91+0,25+0,15)*2*3,82 m?2 92,826
RAZEM 342,348
20|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.1./1204-01 tow
1.2
51,22+6,55+4,86+4,44+34,48 m?2 101,550
RAZEM 101,550
21/KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi ms3
d.1.|0106-04
1.2
poz.11+poz.12*0,12*0,06 m3 0,703
RAZEM 0,703
22|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
1.2
poz.21 m3 0,703
RAZEM 0,703
113 Garaz/Pom. gospodarcze i szatnia
23|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1./0212-03
1.3
1,4770,7070,35+1,72*4,25*0,20 m3 1,822
7,26*1,18%0,15 m3 1,285
5,79*1,18*0,25 m3 1,708
RAZEM 4,815
24|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1./0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.3
1,08*2,08*0,56 m3 1,258
RAZEM 1,258
25/KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1./0336-01 mentowo-wapiennej
1.3
1,50*3 m 4,500
RAZEM 4,500
26|KNR 2-02 Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem kg
d.1.|0125-05
1.3
1,50*3*11,10%1,05 kg 52,448
RAZEM 52,448
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27|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV na o$ciezach otwo- |m2
d.1./0810-06 réw o pow. ponad 3 m2
1.3
(2,10*2+1,10)*(0,56+0,50) m2 5,618
RAZEM 5,618
28|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1./0101-06
1.3
(2,99*2+3,00)*1,00"0,25 m3 2,245
RAZEM 2,245
29|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 18 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.1./0216-02 do betonu
1.3/0216-05
2,99*3,25+1,72*4,25 m?2 17,028
RAZEM 17,028
30 KNR 2-02 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 18 cm - z zastosowaniem pompy |m?2
d.1./0218-02 do betonu
1.3/0218-06
2,10*1,00 m?2 2,100
RAZEM 2,100
31|KNR K-02  |Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospo-|m?2
d.1./0105-06 inowej (klejowej)
1.3
(2,99+4,12*2+1,40)*2,70 m?2 34,101
-1,00"2,10 m2 -2,100
-1,10*2,10 m?2 -2,310
RAZEM 29,691
32|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych akustycznych gr. 5 |m2
d.1./0609-03 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
1.3
2,99"3,25+1,72*4,25 m?2 17,028
RAZEM 17,028
33|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE m?2
d.1./0607-02
1.3|analogia
poz.32 m?2 17,028
RAZEM 17,028
34|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm  |m2
d.1./1102-02 zatarte na gtadko
1.3/1102-03
poz.32 m2 17,028
RAZEM 17,028
35|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki uktadane na klej metodg zwy- |m?2
d.1./1118-08 kia
1.3
poz.32 m?2 17,028
RAZEM 17,028
36|/KNR 2-02 Okfadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m2
d.1./1121-05 ng
1.3
7*(0,171+0,30)*1,00 m?2 3,297
RAZEM 3,297
37|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik 10 cm uktadane na |m
d.1./1120-02 klej z przecinaniem ptytek metodg zwykig
1.3
2,99*2+3,13*4+0,30*2 m 19,100
RAZEM 19,100
38|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.1./0803-03
1.3
(2,99+4,12*2+1,40)*2,70*2 m2 68,202
(2,99+3,25)*1,00 m?2 6,240
RAZEM 74,442
39|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg zwyktg m?2
d.1./0829-06
1.3
(3,13"2+1,40%4)*2,00-0,98*2,00"2 m?2 19,800
RAZEM 19,800
40|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.1.|0815-04
1.3
p0z.38-p0z.39 m2 54,642
RAZEM 54,642
41|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.1./1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
1.3
poz.40 m2 54,642
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RAZEM 54,642
42|KNR-W 2-02 |Drzwi jednoskrzydtowe EI60 m?2
d.1./1040-01
1.3
1,08*2,08 m?2 2,246
RAZEM 2,246
43|KNR-W 2-02 |Drzwi jednoskrzydtowe wewnetrzne m?2
d.1./1040-01
1.3
0,98"2,08 m2 2,038
1,10*2,10 m?2 2,310
RAZEM 4,348
44|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
1.3
(2,99"2+4,25)"2,84 m2 29,053
(4,27*2+4,25)*3,82 m2 48,858
14,53+4,38+19,34 m?2 38,250
RAZEM 116,161
45/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.1./1204-08 kow z poszpachlowaniem nieréwnosci
1.3
poz.44 m2 116,161
RAZEM 116,161
46|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1./1204-02 Scian
1.3
(2,99"2+4,25)"2,84 m2 29,053
(4,27*2+4,25)*3,82 m2 48,858
RAZEM 77,911
47/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych sufi- | m2
d.1./1204-01 tow
1.3
14,53+4,38+19,34 m?2 38,250
RAZEM 38,250
48|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi ms3
d.1.|0106-04
1.3
p0z.23+p0z.24+p0z.25*0,12*0,06 m3 6,105
RAZEM 6,105
49|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
1.3
poz.48 m3 6,105
RAZEM 6,105
1.2 Roboty rozbiérkowe i remontowe w czesci istniejacej - pietro
1.21 Klatka schodowa z szatniami, pom. gospodarcze
50|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2  |szt.
d.1./0354-09 m2
2.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
51|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1./0348-03 nej
21
(1,26"2+3,12)*3,80-0,85*2,10"3 m?2 16,077
RAZEM 16,077
52|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.1./0306-02 piennej do osciezy lub powierzchni $cian
2.1
(0,99+1,55)*2,22-0,85*2,10 m2 3,854
RAZEM 3,854
53|KNR-W 2-02 | Drzwi jednoskrzydtowe wewnetrzne m?2
d.1./1040-01
21
0,85"2,10 m?2 1,785
RAZEM 1,785
54|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.1./0803-03
2.1
(0,99+1,55)*2,22*2 m?2 11,278
RAZEM 11,278
55|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.1./0815-04
21
poz.54 m2 11,278
RAZEM 11,278
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56|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.1./1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
2.1
poz.55 m?2 11,278
RAZEM 11,278
57|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
21
(3,12+1,52)*2*3,80 m2 35,264
(3,12+5,91)*2*3,80 m2 68,628
(3,12+2,29)*2*3,80 m2 41,116
23,50+5,40 m?2 28,900
RAZEM 173,908
58| KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
21
poz.57 m2 173,908
RAZEM 173,908
59/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1./1204-02 $cian
2.1
(3,12+1,52)*2*3,80 m?2 35,264
(3,12+5,91)*2*3,80 m2 68,628
(3,12+2,29)*2*3,80 m?2 41,116
RAZEM 145,008
60|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych sufi- | m2
d.1./1204-01 tow
21
23,50+5,40 m?2 28,900
RAZEM 28,900
61/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi ms3
d.1.|0106-04
2.1
poz.51*0,12 m3 1,929
RAZEM 1,929
62| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
21
poz.61 m3 1,929
RAZEM 1,929
1.2.2 Sala z zapleczem
63|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1./0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2.2
1,08*2,0870,56"2 m3 2,516
0,982,08*0,56 m3 1,142
RAZEM 3,658
64|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1./0336-01 mentowo-wapiennej
2.2
1,50*3*3 m 13,500
RAZEM 13,500
65|KNR 2-02 Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem kg
d.1.|0125-05
2.2
1,50*3*3*11,10%1,05 kg 157,343
RAZEM 157,343
66|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV na o$ciezach otwo- |m2
d.1./0810-06 réw o pow. ponad 3 m2
2.2
(2,10"2+1,10)*(0,56+0,50)*3 m?2 16,854
RAZEM 16,854
67|KNR-W 2-02 | Drzwi jednoskrzydiowe wewnetrzne m?2
d.1./1040-01
2.2
1,08*2,08*2 m2 4,493
0,98"2,08 m?2 2,038
RAZEM 6,531
68| KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
2.2
(16,58+8,99+1,48+1,48+1,51)*3,80 m?2 114,152
147,40 m?2 147,400
RAZEM 261,552
69|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.1./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
2.2
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poz.68 m2 261,552
RAZEM 261,552
70/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1./1204-02 $cian
2.2
(16,58+8,99+1,48+1,48+1,51)*3,80 m?2 114,152
RAZEM 114,152
71/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych sufi- | m2
d.1./1204-01 tow
2.2
147,40 m?2 147,400
RAZEM 147,400
72|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi ms3
d.1./0106-04
2.2
poz.63+p0z.64*0,12*0,06 m3 3,755
RAZEM 3,755
73|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
2.2
poz.72 m3 3,755
RAZEM 3,755
1.3 Dobudowa czesci garazowej i sanitariatow
1.3.1 Roboty ziemne
74| KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l przy ms3
d.1./0104-02 odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw - grunty nawodnione
3.1/9902-02
10,35*1,10*1,17 m3 13,320
RAZEM 13,320
75/KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio- |m3
d.1./0302-02 wymi na odlegtosé do 1 km (kat. gruntu Il1)
3.1
5,5810,35*1,70 m3 98,180
(10,35+3,73*2)*0,80*1,17 m3 16,670
3,73*2*0,40*1,17 m3 3,491
RAZEM 118,341
1.3.2 Fundamenty
76|KNR 2-02 Podktady betonowe B-10 na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
3.2
1,05*0,10*9,55 m3 1,003
0,80*0,10%(9,55+4,63*2) m3 1,505
RAZEM 2,508
77|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe C25/30 (B-30), szerokosci do 0,8 |m3
d.1./0202-02 m - reczne uktadanie betonu
3.2
0,80%0,40%(9,55+4,63*2) m3 6,019
0,40*0,40*3,73*2 m3 1,194
RAZEM 7,213
78/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe C25/30 (B-30), szerokoscido 1,3 |m3
d.1./0202-03 m - z zastosowaniem pompy do betonu
3.2
1,05*0,40*9,55 m3 4,011
RAZEM 4,011
79|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej ms3
d.1./0101-06
3.2
(9,55+5,05)*2*2,37*0,25-3,00*1,22*0,25 m3 16,386
RAZEM 16,386
80 KNR 2-02 Stupy zelbetowe B-30 w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustron- |m3
d.1./0211-01 nie deskowane
3.2
0,25%0,25*2,62*8 m3 1,310
RAZEM 1,310
81|KNR 2-02 Rygle i przekrycia B-30 $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane|m3
d.1./0211-04 0 szerokos$ci przewigzek do 0,3 m
3.2
(9,55+5,05)*2*0,25*0,25 m3 1,825
RAZEM 1,825
82|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie 0 ér.do 7. mm
3.2
(9,55+4,63)/0,25*1,50*0,397*1,05/1000 t 0,035
4,63/0,25*2*1,60*0,397*1,05/1000 t 0,025
9,55/0,25*1,20*0,397*1,05/1000 t 0,019
3,73*2/0,25*1,50*0,397*1,05/1000 t 0,019
2,62*8/0,15*0,90*0,397*1,05/1000 t 0,052
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(9,55+5,05)*2/0,25*0,90*0,397*1,05/1000 t 0,044
RAZEM 0,194
83|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
3.2
(9,55+4,63*2)*4*0,888*1,05/1000 t 0,070
(9,55+4,63*2)/0,25*1,20*0,888"1,05/1000 t 0,084
9,55*7*0,888*1,05/1000 t 0,062
9,55/0,25*1,05*0,888*1,05/1000 t 0,037
3,73*2*4*0,8881,05/1000 t 0,028
2,62*8"470,888*1,05/1000 t 0,078
(9,55+5,05)*2*4*0,888*1,05/1000 t 0,109
RAZEM 0,468
1.3.3 Izolacje fundamentow
84|KNR 2-02 Dylatacja z wetny mineralnej gr. 5 cm pionowe z ptyt uktadanych na sucho m?2
d.1.|0613-06
3.3
10,35*0,40 m?2 4,140
10,10*2,62 m?2 26,462
RAZEM 30,602
85|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco taw  |m2
d.1./0604-02 fundamentowych betonowych
3.3
(5,30+9,80)*2*1,00 m2 30,200
RAZEM 30,200
86|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz- |m?2
d.1.|0603-09 + |tworu asfalt.- pierwsza warstwa
3.3|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-
0603-10 tworu asfalt.- druga i nast.warstwa
(5,30*2+9,80)*2,00*2 m2 81,600
RAZEM 81,600
87|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.1.|2612-01 nowych gr. 5 cm do $cian
3.3
(5,30"2+9,80)*2,00 m?2 40,800
RAZEM 40,800
88|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- [szt
d.1./12612-05 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do scian z betonu
3.3
poz.87*8 szt 326,400
RAZEM 326,400
89|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- | m2
d.1./2612-06 ki na $cianach
3.3
poz.87 m2 40,800
RAZEM 40,800
1.3.4 Sciany nadziemia
90|KNR 2-02 Dylatacja z wetny mineralnej gr. 5 cm pionowe z ptyt uktadanych na sucho m?2
d.1./0613-06
3.4
10,10*2,80 m2 28,280
10,10*3,99 m?2 40,299
10,10%0,40 m?2 4,040
RAZEM 72,619
91|KNR K-02  |Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zapra- |m2
d.1./0104-07 wie cienkospoinowej (klejowej)
3.4
parter (9,55+5,05)*2*2,80 m?2 81,760
-1,00*1,48*2 m2 -2,960
-3,00"2,48 m?2 -7,440
-1,10"2,10 m2 -2,310
pietro (9,55+5,05)*2*3,99 m2 116,508
-1,10"2,10*2 m2 -4,620
-1,00*2,10 m?2 -2,100
-0,70*1,50*2 m2 -2,100
-1,50*1,50 m?2 -2,250
ogniomur 9,80*0,26 m?2 2,548
6,00%1,07 m?2 6,420
RAZEM 183,456
92|KNR K-02  |Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospo-|m2
d.1./0105-06 inowej (klejowej)
3.4
(4,80"2+2,62)*3,99 m2 48,758
-1,00*2,10 m?2 -2,100
RAZEM 46,658
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93|KNR K-02  |Scianki dziatowe z blokéw SILKA M8 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoi- |m?2
d.1./0105-02 nowej (klejowej)
3.4
(3,18+1,30*3)*3,99 m?2 28,249
-0,90"2,10*3 m?2 -5,670
RAZEM 22,579
94|KNR 2-02 Stupy zelbetowe B-30 w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustron- |ms3
d.1./0211-01 nie deskowane
3.4
parter 0,25*0,25*2,80*5 m3 0,875
pietro 0,25"0,25%3,99%6 m3 1,496
RAZEM 2,371
95|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe B-30; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.1./0210-05 do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
3.4
belka B1 0,25*0,33*5,30 m3 0,437
nadproze wy-|0,25%0,28*1,30*2 ms3 0,182
lewane
RAZEM 0,619
96|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1./0126-05
3.4
parter 1,50*2 m 3,000
pietro 1,80*2+1,20*2*2+1,50*2*3 m 17,400
RAZEM 20,400
97|KNR 2-02 Wience monolityczne B-30 na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm |m3
d.1.|0212-12
3.4
parter 0,25"0,25%(9,55"2+5,05*2-5,30) m3 1,494
pietro 0,25*0,25%(9,55+5,05)*2 m3 1,825
RAZEM 3,319
98 KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe B-30, grubosci 20 cm ptaskie - z zastosowaniem m2
d.1./0216-02 pompy do betonu
3.4/0216-05
9,565%5,05 m?2 48,228
RAZEM 48,228
99|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe B-30, grubosci 18 cm ptaskie - z zastosowaniem m?2
d.1./0216-02 pompy do betonu
3.4/0216-05
10,50*5,65 m?2 59,325
RAZEM 59,325
100|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie 0 ér.do 7 mm
3.4
5,30/0,15*1,10*0,397*1,05/1000 t 0,016
2,80*5/0,15*0,90*0,397*1,05/1000 t 0,035
3,99"6/0,15*0,90*0,397*1,05/1000 t 0,060
(9,55+5,05)*2/0,25*0,90*0,397*1,05/1000 t 0,044
(9,55+5,05)*2/0,25*0,90*0,397*1,05/1000 t 0,044
RAZEM 0,199
101|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
3.4
5,30*8*0,888*1,05/1000 t 0,040
2,80"5"470,888*1,05/1000 t 0,052
3,99*6*4*0,888*1,05/1000 t 0,089
(9,55+5,05)*2*6*0,888*1,05/1000 t 0,163
(9,55+5,05)*2*6*0,888*1,05/1000 t 0,163
(5,25*51+9,75719)*0,888*1,05/1000 t 0,422
(5,25*12+9,75*19+2,00%70)*0,888*1,05/1000 t 0,362
(10,4519+5,55*51)*0,888*1,05/1000 t 0,449
(10,45*12+5,55*12+2,30*70)*0,888*1,05/1000 t 0,329
RAZEM 2,069
1.3.5 Pokrycie stropodachu
102|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm  |m2
d.1./1102-02 zatarte na gtadko
3.5/1102-03
10,50*5,65 m?2 59,325
RAZEM 59,325
103|KNR 0-22 Krycie dachéw papg termozgrzewalng wraz z izolacjg styropapa gr. 10 cm m2
d.1./0527-01
3.5
poz.102 m2 59,325
RAZEM 59,325
104|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy powlekanej m?2
d.1./0506-02
3.5|analogia
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5,30"0,30*2 m2 3,180
9,80%0,50*2 m2 9,800
RAZEM 12,980
105|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r.15cm - z blachy powlekanej m
d.1./0508-04
3.5
5,30"2 m 10,600
RAZEM 10,600
106|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy powlekanej m
d.1./0510-03
3.5
7,30+8,50 m 15,800
RAZEM 15,800
1.3.6 Podktady i posadzki
107|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym ms3
d.1./1101-07
3.6
9,30%4,80%0,30 m3 13,392
RAZEM 13,392
108|KNR 2-02 Podktady betonowe B-15 na podt.gruntowym m3
d.1./1101-01
3.6
9,304,80*0,15 m3 6,696
RAZEM 6,696
109|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie o ér. 8-14 mm
3.6
(9,30/0,20*4,80+4,80/0,20*9,30)*0,395*1,05/1000 t 0,185
RAZEM 0,185
110|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m?2
d.1./0607-02
3.6|analogia
9,30"4,80 m?2 44,640
RAZEM 44,640
111|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych FS20 gr. 10 cm po- |m?2
d.1./0609-03 ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3.6
9,30"4,80 m2 44,640
RAZEM 44,640
112|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych akustycznych gr. 5 |m2
d.1./0609-03 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3.6
4,80%3,82+1,57*2,62+3,112,62+4,80*2,62 m?2 43,174
RAZEM 43,174
113|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE m?2
d.1./0607-02
3.6|analogia
9,30%4,80 m?2 44,640
4,80%3,82+1,57*2,62+3,112,62+4,80*2,62 m?2 43,174
RAZEM 87,814
114|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 70 mm  |m2
d.1./1102-02 zatarte na gtadko
3.6/1102-03
9,30%4,80 m?2 44,640
RAZEM 44,640
115|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm  |m2
d.1./1102-02 zatarte na gtadko
3.6/1102-03
4,8073,82+1,57*2,62+3,112,62+4,80*2,62 m?2 43,174
RAZEM 43,174
116|KNR K-04  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit m?2
d.1./0602-01
3.6
9,30%4,80 m?2 44,640
4,803,82+1,57*2,62+3,112,62+4,80*2,62 m?2 43,174
RAZEM 87,814
117|KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wklejenie tasmy uszczelniajgcej po- |m
d.1./0602-03 ziomej
3.6
9,30*2+4,80*2 m 28,200
4,80"2+3,82"2+1,57"2+2,62"2+3,11*2+2,62"2+4,80*2+2,62*2+1,37+1,31*5+ |m 66,020
1,00"3+3,18
RAZEM 94,220
118|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki uktadane na klej metodg zwy- |m?2
d.1./1118-08 kia
3.6
9,304,80 m2 44,640
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4,80%3,82+1,57*2,62+3,112,62+4,80*2,62 m?2 43,174
RAZEM 87,814
119|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik 10 cm uktadane na |m
d.1./1120-02 klej z przecinaniem ptytek metodg zwykig
3.6
9,30*2+4,80*2 m 28,200
4,80"2+3,82"2+1,57"2+2,62"2+3,11*2+2,62"2+4,80*2+2,62*2+1,37+1,31*5+ |m 66,020
1,00*3+3,18
RAZEM 94,220
1.3.7 Stolarka okienna i drzwiowa
120|KNR-W 2-02 |Okna z tworzyw sztucznych m?2
d.1./{1018-03
3.7|analogia
1,00%1,48*2 m2 2,960
1,50%1,50 m2 2,250
0,70*1,50*2 m?2 2,100
RAZEM 7,310
121|KNR-W 2-02 |Drzwi jednoskrzydtowe wewnetrzne m?2
d.1./1040-01
3.7
0,98"2,08 m2 2,038
0,882,083 m?2 5,491
RAZEM 7,529
1.3.8 Tynki i oktadziny wewnetrzne
122|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwyklte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.1./0803-03
3.8
(9,55+4,80)*2*3,82-3,00*3,70 m2 98,534
(4,80+3,82)*2*3,83 m2 66,029
(2,62+1,57)*2*3,83 m2 32,095
(2,62+3,11)*2"3,83 m2 43,892
(2,62+4,80)*2*3,83 m2 56,837
(3,18+1,30*3)*2*3,83 m?2 54,233
RAZEM 351,620
123|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcig- m?2
d.1./0803-06 gach
3.8
45,13+18,80+4,10+8,30+12,50 m?2 88,830
RAZEM 88,830
124|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV na o$ciezach otwo- |m2
d.1./0810-06 réw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 20 cm
3.8
(3,00+3,70*2)*0,20 m?2 2,080
RAZEM 2,080
125|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej metoda zwykig m?2
d.1./0829-06
3.8
(9,55+4,80)*2*2,00-3,00*2,00 m2 51,400
(4,80+3,82)*2*2,00-0,982,00 m2 32,520
(2,62+1,57)*2*2,00-0,98*2,00 m2 14,800
(2,62+3,11)*2*2,00 m2 22,920
(2,62+4,80)*2*2,00-0,88*2,00*3 m?2 24,400
(3,18+1,30*3)*2*2,00-0,88*2,00"3 m?2 23,040
RAZEM 169,080
126|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|m?2
d.1./2010-09 jedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101
3.8
4,803,99 m?2 19,152
2,35"3,99 m?2 9,377
RAZEM 28,529
127|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.1.|0815-04
3.8
(9,55+4,80)*2*1,82 m?2 52,234
(4,80+3,82)*2*1,83 m2 31,549
(2,62+1,57)*2*1,83 m2 15,335
(2,62+3,11)*2*1,83 m2 20,972
(2,62+4,80)*2*1,83 m?2 27,157
(3,18+1,30*3)*2*1,83 m?2 25,913
RAZEM 173,160
128|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.1.|0815-06
3.8
poz.123 m?2 88,830
RAZEM 88,830
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129|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.1./1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
3.8
poz.127+p0z.128 m2 261,990
RAZEM 261,990
1.3.9 Docieplenie elewaciji
130|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.1.|2612-01 nowych gr. 15 cm do Scian
3.9
(5,50*2+10,10)*7,41 m?2 156,351
10,10*0,42 m2 4,242
6,00%1,07 m?2 6,420
-1,00*1,48*2 m2 -2,960
-3,00*3,70 m?2 -11,100
-1,50*1,50 m2 -2,250
-0,70*1,50*2 m?2 -2,100
RAZEM 148,603
131|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt
d.1./2612-03 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
3.9
poz.130*8 szt 1188,824
RAZEM 1188,824
132|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- | m2
d.1./2612-06 ki na $cianach
3.9
poz.130 m2 148,603
RAZEM 148,603
133|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi -przyklejenie warstwy siat- |m2
d.1./2612-07 ki na osciezach
3.9
(1,00"2+1,48"2*2+3,00+3,70*2+1,50*3+0,70*2+1,50*2*2)*0,15 m?2 4,533
RAZEM 4,533
134|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.1./2612-08 puktych katownikiem metalowym
3.9
1,002+1,48*2*2+3,00+3,70*2+1,50*3+0,70*2+1,50*2*2+7,41*2+0,42*4+1,07*4/m 51,000
RAZEM 51,000
135|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.1./2612-09 kotowej
3.9
5,50"2+10,10 m 21,100
RAZEM 21,100
136|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona- | m2
d.1./0931-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej ma-
3.9 sy tynkarskiej
poz.132+poz.133 m?2 153,136
10,10%0,42 m2 4,242
6,00%1,07 m?2 6,420
RAZEM 163,798
137|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona- |m2
d.1./0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzch-
3.9 nie poziome
poz.132 m2 148,603
10,10%0,42 m2 4,242
6,00"1,07 m?2 6,420
RAZEM 159,265
138|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona- | m2
d.1./0931-03 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 15 cm
3.9
poz.133 m?2 4,533
RAZEM 4,533
139|KNR 2-02 Gruntowanie pod malowanie farbg fasadowag m?2
d.1./1505-12 nor-
3.9/ma zastep-
cza
poz.136 m2 163,798
RAZEM 163,798
140|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami fasadowymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw |m2
d.1.{1505-10 nor- |gtadkich bez gruntowania
3.9|/ma zastep-
cza
poz.139 m2 163,798
RAZEM 163,798
141|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - warstwa gruntujgca - cokot m2
d.1./0505-01
3.9|analogia
(5,50"2+10,10)*0,15 m?2 3,165
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RAZEM 3,165
142|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie na $cianach - cokét m?2
d.1./0505-03
3.9|analogia
poz.141 m2 3,165
RAZEM 3,165
143|KSNR 2 Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych m
d.1./0301-09
3.9
1,0072+1,50+0,70*2 m 4,900
RAZEM 4,900
1.4 Zagospodarowanie terenu
1.4.1 Fundament zbiornika na gaz ptynny
144|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill)
4.1
1,60*3,00*0,40 m3 1,920
RAZEM 1,920
145|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
4.1
1,60*3,0070,25 m3 1,200
RAZEM 1,200
146|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe C16/20 (B-20) ms3
d.1./0205-01
4.1
1,60*3,00"0,25 m3 1,200
RAZEM 1,200
147|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety zebrowa- |t
d.1./0290-06 ne o $r. 8-14 mm
4.1
(34,80+30,80)*0,619*1,05/1000 t 0,043
RAZEM 0,043
148|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
4.1
(1,70+3,00)*2*0,50 m?2 4,700
RAZEM 4,700
149|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
4.1
poz.148 m2 4,700
RAZEM 4,700
1.4.2 Budynek do rozbiorki
150|WKI 2.111. |Rozbiérka budynku m3
d.1./10.
4.2
6,00*7,50*5,00 m3 225,000
RAZEM 225,000
151|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- ms3
d.1./0108-17 trukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
4.2
55,00 m3 55,000
RAZEM 55,000
1.4.3 Murki oporowe
152|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill)
4.3
3,50%0,40*1,00*2 m3 2,800
RAZEM 2,800
153|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe B-20, szerokosci do 0,6 m -z za- |m3
d.1./0202-01 stosowaniem pompy do betonu
4.3
3,50"0,40%0,40*2 m3 1,120
RAZEM 1,120
154|KNR 2-02 Sciany zelbetowe B-20 proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastoso-  |m?2
d.1./0207-01 waniem pompy do betonu
4.3/0207-07
3,50%1,00*2 m?2 7,000
RAZEM 7,000
1.4.4 Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm
155|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.1./0101-07 II-IV gtebokosci 41 cm
4.4/0101-08
1,50*3,50 m?2 5,250
RAZEM 5,250
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156|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem ms3
d.1./0402-04
4.4
(1,50+3,00)*2*(0,25*0,30) m3 0,675
RAZEM 0,675
157|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-01 niem spoin zaprawg cementowa
4.4
(1,50+3,00)*2 m 9,000
RAZEM 9,000
158|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m2
d.1./0104-07 catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
4.4
1,50*3,50 m2 5,250
RAZEM 5,250
159|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grub.po za- |m?2
d.1./0204-03 geszcz.10 cm - kruszywo kamienne fr. 31,5-63mm
4.4
poz.158 m2 5,250
RAZEM 5,250
160|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - kazdy dalszy |m?2
d.1./0204-04 1 cm grub.po zageszcz. kruszywo kamienne fr. 31,5-63mm
4.4 Krotnos¢ = 5
poz.158 m?2 5,250
RAZEM 5,250
161|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grub.po za- |m?2
d.1.|0204-03 + |geszcz.5 cm - kruszywo kamienne fr. 0-31,5mm
4.4|KNR 2-31
0204-04
poz.158 m?2 5,250
RAZEM 5,250
162|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0511-02 mentowo-piaskowej
4.4
poz.158 m2 5,250
RAZEM 5,250
163|WKI 5.440. |Ostona $mietnika m2
d.1./10.
4.4
2,50*1,00 m?2 2,500
RAZEM 2,500
1.45 Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
164|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.1./0101-07 II-1V gtebokosci 58 cm
4.5/0101-08
9,00*3,40+2,00*2,00 m?2 34,600
RAZEM 34,600
165|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04
45
(7,40+10,00)*0,25*0,30 m3 1,305
RAZEM 1,305
166|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace na podsypce cem.piaskowej m
d.1./0403-03
4.5
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
167 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1./0403-05
45
7,40 m 7,400
RAZEM 7,400
168|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m2
d.1./0104-07 catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
4.5
9,00*3,40+2,00*2,00 m2 34,600
RAZEM 34,600
169|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grub.po za- |m2
d.1./0204-03 geszcz.10 cm (kruszywo kamienne fr. 31,5-63mm)
45
poz.168 m?2 34,600
RAZEM 34,600
170|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - kazdy dalszy |m?2
d.1./0204-04 1 cm grub.po zageszcz. (kruszywo kamienne fr. 31,5-63mm)
4.5 Krotnos¢ = 20
poz.168 m?2 34,600
RAZEM 34,600
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171|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grub.po za- |m?2
d.1./0204-03 + |geszcz.5 cm (kruszywo kamienne fr. 0-31,5mm)
4.5|KNR 2-31
0204-04
poz.168 m?2 34,600
RAZEM 34,600
172|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1./0511-03 wo-piaskowej
4.5
poz.168 m?2 34,600
RAZEM 34,600
1.4.6 Ogrodzenie terenu zbiornika
173|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,8 m m
d.1./1804-11
4.6
(4,80+6,00)*2-1,00 m 20,600
RAZEM 20,600
174|KNR 2-23 Furtka szer. 1,0 m szt.
d.1./0402-03
4.6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.4.7 Ogrodzenie terenu oraz demontaz ogrodzenia
175|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m m
d.1./1804-11
4.7
42,50 m 42,500
RAZEM 42,500
176|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m?2
d.1./0307-03
4.7
26,50*1,50 m?2 39,750
RAZEM 39,750
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