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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1 - WYMAGANIA OGOLNE
DOTYCZACE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST).

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sa ogblne wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt budowlanych, zwigzanych z inwestycja: ,,Rozbudowa $wietlicy wiejskiej w Tuszewie”, znajduja-
cej si¢ na dzialce nr 266, 267, 262/1, w obrebie Tuszewo, gminie Lubawa, w powiecie Itawski, woj. warminsko-
mazurskie.

1.2. Zakres stosowania OST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegotowej specy-
fikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymie-
nionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspdlne dla robdt objetych szcze-
gotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catosé techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami,

¢) obiekt malej architektury;

1.4.2. Budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wy-
dzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek
o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowe;j, sluzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielng catos$é, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkal-
nych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem mate;j
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfi-
kacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i pod-
ziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecoOw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzglgdem technicznym czgsci przedmiotow skladajacych si¢ na catosé
uzytkowa.

1.4.5. Obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, $mietniki.

1.4.6. Tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego.
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1.4.8. Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.9. Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowla-
nych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

1.4.10. Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia
wiotkimi pretami stalowymi w ilo$ci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

1.4.11. Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspotpracujacymi
z betonem w iloéci nie mniejszej od ilo$ci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

1.4.12. Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineral-
nego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i do—mie-szek chemicz-
nych.

1.4.13. Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem bu-
dowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urza-
dzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

1.4.14. Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.15. Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czg¢sciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i
opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.16. Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmia-
nami dokonanymi w toku wykonywania robodt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.17. Terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenistwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Mini-
strowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnegtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicz-
nych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.18. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.19. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wza-
jemnym potaczeniu stanowigcym integralng calos¢ uzytkowa.

1.4.20. Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przezna-
czong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunig-
cia po ich zakonczeniu.

1.4.21. Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obo-
wigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicz-
nosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.22. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robota-
mi i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢
za prowadzona budowg.

1.4.23. Grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L
340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.24. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i prak-
tyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na bu-
dowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilo$ci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci

na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i polece-
niami Inzyniera/Kierownika projektu.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzedne punk-
tow glownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projekto-
wej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem poda-
nym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzglgdniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
- Zamawiajacego: wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowa dokumentacj¢ projektowa oraz projektowa
dokumentacj¢ wykonawcza (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy: wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektows i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazuja-
ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznos$ci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogolnych” (,,0gélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wy-
kryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow bu-
dowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projekto-
wa lub SST i majg wptyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogro-
dzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spolecznoéci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene
umowng. Robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu bu-
dowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzynie-
ra/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realiza-
cji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w
ceng umowna.
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1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochro-
ny srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotycza-
cych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzli-
wosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powsta-
tych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
- lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, wykopdéw i dréog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od do-
puszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg
mialty aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na §rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na uzycie
tych materiatéw od wlasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urza-
dzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wyko-
nawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow
oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wy-
konawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na po-
wierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaja-
cego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bgdzie realizowaé roboty
w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodze-
nia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie grun-
tu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co
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do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie po-
wiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.W szczegdlnos$ci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

15.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru /Kierownika projektu.

1.5.13. Ré6wnowazno$¢ norm i zbioré6w prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé
maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kon-
traktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza
si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewnia-
jace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich spraw-
dzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone przez Inspektora nadzoru projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnos¢ Zamawiajace-
go. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru i postgpowaé zgodnie z jego polece-
niami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach,
Inspektora nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonywa-
nia robo6t i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.
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2. MATERIALY.
2.1.  Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi nadzoru/Kierownikowi projektu szczegdétowe informacje doty-
czace, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrdédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumen-
towania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédla spelniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jako§ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.  Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek Zrodel miejscowych, wlaczajac w to Zzrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentacjg¢ zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji, uwzgledniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakickolwiek inne koszty zwig-
zane z dostarczeniem materialdéw do robot chyba, Zze postanowienia ogblne lub szczegdtowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopoéw, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wy wiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jezeli Inspektorowi nadzo-
ru//Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktérych zo-
staty zakupione, to koszt tych materialow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez In-
spektorowi nadzoru /Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonu-
je na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwo$é do robdt i byty dostgpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru /Kierownika projektu.

2.5.  Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania ré6znych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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2.6. Inspekcja wytwoérni materialow.

Wytwornie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru /Kierownika projektu w
celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektora nadzoru /Kierownik projektu bedzie przepro-
wadzat inspekcj¢ wytworni, musza by¢ spetnione nastgpujace warunki:

- Inspektora nadzoru /Kierownik projektu bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

- Inspektora nadzoru /Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wy-
tworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji robot,

Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzynie-

ra/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji badan w tych miejscach.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowa-
nia. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wyko-
nywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcep-
tacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ po6zniej zmienia-
ny bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektorowi nadzoru /Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng nieko-
rzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumen-
tacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.  Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowe-
go w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia Spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, pro-
jektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elemen-
tow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoS$ci przez Inspektora nadzoru /Kierownika projektu
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementoéw robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztoscei,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyzna-
czonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji pono-
si Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakos$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja pro-
jektowa, SST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:
a) Czgs¢ ogdlng opisujacy :

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposoéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub laborato-
rium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wycia-
ganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposo6b i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) Czgs¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaze-
niem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, le-
piszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdza-
nie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac¢ zatozong
jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czgstotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wyko-
nanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekgcji.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okre$lajgcych procedury badan.
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Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnie-
ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych, jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, In-
spektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociaggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpo-
wiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiagzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru begdzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce¢ usunig-
te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzo-
ru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaak-
ceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badaniai pomiary.

Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi-
$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdéw u zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych
przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialow i robdt z dokumentacjg pro-
jektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kkryteriami tech-
nicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i in-
formacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA.
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- posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z: Polskag Norma lub aprobatg techniczng, w przy-
padku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w
pkt. 1 i ktore spetniajag wymogi SST,

- znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA

- w przypadku uzycia wyrobow zagranicznych, nie wprowadzonych na polski rynek i ktore nie posiadaja
w/w dokumentdéw, dopuszcza si¢ ich stosowanie pod warunkiem spetniania przez nie kryteriow tech-
nicznych okre$lonych Normami Europejskimi lub posiadania przez nie certyfikatow i deklaracji obo-
wigzujacych w UE.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostar-
czona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreSlajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za pro-
wadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpie-
czenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapi-
su, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg tech-
nika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru /Kierownika projektu programu zapewnienia jakos$ci i harmonogra-
mow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wyma-
ganiom szczegblnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone przez Inspek-

tora nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zazna-

czeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiarow.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiarow.
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(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoly przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoly odbioru robét,
- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedsta-
wiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor nadzoru projektu o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisa-
ne do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow.

Dlugoscei 1 odlegltosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3
jako dhlugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Iloéci, ktoére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszyst-
kie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

7.4. Wagiizasady wazenia.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie

utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robodt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jedno-
znaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umiesz-
czonymi na karcie rejestru obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zalacznika do rejestru obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbiorow robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgécei robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo&¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbior czesciowy.

Odbidér czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektora nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowsa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetiajacych i robot po-
prawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub roboét uzupetniajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigk-
szego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomnigjszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokoél odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona

w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehniajace lub zamien-
ne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalaczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energe-
tycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopig¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢dg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5.  Odbiér pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiodr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
9.1. Ustalenia ogélne.

Podstawa ptatnosci beda faktury wystawiane Inwestorowi przez Wykonawce. Szczegdtowe zasady rozlicze-
nia wykonania robot b¢da ustalone w Umowie zawartej pomigdzy Inwestorem a Wykonawca.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczalttowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek-
towej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizng bezposredniag wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
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Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, ba-
rier 1 Swiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

usuni¢cie wbudowanych materiatlow i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6Zniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i -
rozbiorki oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
108 poz. 953),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
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11.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1 — INSTALACJA: C.O,
GAZOWA ZEWNETRZNA NA GAZ PLYNNY, GAZOWA WEWNETRZNA,
WODOCIAGOWA ZEWNETRZNA I WEWNETRZNA, KANALIZACYJNA WE-
WNETRZNA, WENTYLACYJNA.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych branzy sanitarnej, zwigzanych z inwestycja: ,,Rozbudowa §wietlicy wiejskiej w Tuszewie ”, znaj-
dujacej si¢ na dziatkach nr 266, 267, 262/1, w obrgbie Tuszewo, gminie Lubawa, w powiecie Itawski, woj. war-
minsko-mazurskie.

1.2.  Zakres robét objetych SST.
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiagzujaca podstawe jako dokument przetargowy i umowny przy

zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z :

- wykonanie zewnetrznej instalacji gazowej na gaz ptynny propan, sktadajacej si¢ z nadziemnego zbiornika z
osprzetem, podziemnego przylacza gazowego oraz skrzynki gazowej na $cianie budynku,

- wykonanie wewng¢trznej instalacji gazowej od kurka gldwnego do kotta i kuchenki gazowej,

- wykonanie wewngetrznej instalacji c.o. sktadajacej si¢ z kotta z fabrycznym osprzetem, rurociggéow c.o. z
armaturg i grzejnikow,

- wykonanie wewng¢trznej instalacji wentylacyjnej z wykorzystaniem elementow istniejgcej instalacji,

- wykonanie wewng¢trznej instalacji wod.-kan. z armaturg i przyborami,

- wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej ze studzienkami rewizyjnymi oraz zbiornikiem bez-
odplywowym,

- wykonanie przesuni¢cia sieci wodociagowe;.

1.3. Okreslenia podstawowe.

1.3.1. Instalacja centralnego ogrzewania wodna - instalacja przewoddw zasilajgcych i powrotnych stanowigca
cz¢$¢ lub catos$¢ instalacji ogrzewczej wodnej, stuzaca do rozprowadzenia wody instalacyjnej do grzejnikow
zainstalowanych w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen.

1.3.2. Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa - instalacja ogrzewania wodnego, w ktorej czynni-
kiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczajacej 100°C.

1.3.3. Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknigtego - instalacja, ktorej przestrzen wodna nie ma swo-
bodnego potaczenia z atmosfera.

1.3.4. Instalacja gazowa — uktad przewodow gazowych za kurkiem glownym, spelniajacy okreslone wymagania
szczelnos$ci, prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz z urzadzeniami do pomiaru zuzytego gazu,
armaturg i innym wyposazeniem oraz urzadzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu urzadzen
przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do kanatéw spalinowych w budynku.

1.3.5. Czynnik grzejny - woda lub wodny roztwér substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajgcych tempe-
ratur¢ zamarzania wody, napetniajacy instalacj¢ ogrzewcza wodna.

1.3.6. Woda instalacyjna - woda wypetniajaca instalacje centralnego ogrzewania.

1.3.7. Zrodto ciepta - kotlownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy). Zesp6t urzadzen, w ktorych,
dzigki spalaniu paliw wytwarzany jest czynnik grzejny o wymaganej temperaturze i cisnieniu, znajdujacych sig¢
w odrebnym pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jego czesci. W sktad zespotu wchodza takze urzadzenia
do pomiaru i regulacji parametrow czynnika grzejnego i ewentualnej ich rejestracji oraz urzadzenia zabezpiecza-
jace proces spalania i wytwarzania czynnika grzejnego.

1.3.8. Kottownia wodna - kottownia, w ktorej otrzymanym w kotle czynnikiem grzejnym jest woda.

1.3.9. Urzadzenia zabezpieczajace - urzadzenia, ktore zabezpieczaja instalacj¢ ogrzewania wodnego przed prze-
kroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur.

1.3.10. Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepona oddzielajaca przestrzen
wodng od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej temperatury w in-
stalacji ogrzewania wodnego.

1.3.11. Urzadzenia stabilizujace - urzadzenia, ktore utrzymuja cisnienie w instalacjach ogrzewan wodnych w
okreslonych granicach.

1.3.12. Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegélne parametry w
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

1.3.13. Urzadzenia alarmowe - urzadzenia sygnalizujace w sposob optyczny lub optycznoakustyczny osiagniecie
parametrow granicznych (dopuszczalnych).
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1.3.14. Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krazenia
czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci insta-
lacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

1.3.15. Cisnienie probne instalacji - ciSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym
dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

1.3.16. Cisnienie dopuszczalne - najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra nie
moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

1.3.17. Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumen-
tacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwalos$ci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej
punkcie, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budyn-
kéw (wg PN-82/B-02403).

1.3.18. Instalacja wody zimnej — przewody rozdzielcze i podejécia doprowadzajace wode do urzadzen sanitar-
nych, wraz z uzbrojeniem.

1.3.19. Instalacja wody cieptej - przewody rozdzielcze i podejScia doprowadzajace wode ciepta do urzadzen
sanitarnych, wraz z uzbrojeniem.

1.3.20. Instalacja kanalizacyjna — przewody gtowne (poziomy i piony) i podejscia odptywowe do odprowadzania
sciekow bytowych.

1.3.21. Instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespotow i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania
i rozprowadzania powietrza.

1.3.22. Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czeSci, majaca na celu
usunigcie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewngtrznego.

1.3.23. Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych, wprowadza-
jacych powietrze w ruch.

1.3.24. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1.

1.3.25.Pozostate_okreslenia:

- DN - érednica nominalna, podawana w mm,

- PN - ci$nienie nominalne.

- PE — HD polietylen wysokiej gegstoscei,

- g — grubo$¢ nominalna $cianki rury podawana w mm,

- SDR — znormalizowany stosunek wymiarow, stosunek nominalnej §rednicy zewnetrznej do nominalnej gru-
bosci $cianki danej rury,

- SN — sztywno$¢ obwodowa (pier§cieniowa) rury, wyraza zdolnos$¢ rury do przejmowania zewnetrznych ob-
cigzen, pochodzacych od gruntu lub ruchu kotowego, wyrazana w kPa,

- MFI — wskaznik szybkos$ci ptynigcia.

2. MATERIALY I URZADZENIA.

Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i obowiazuja-
cymi normami, powinny posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje
Inspektora nadzoru. Przechowywanie i skladowanie materialdw w sposob zapewniajacy ich wlasciwa jakos$¢ i
przydatnos¢ do robot. Sktadanie materialdw wg asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i umoz-
liwieniem pobrania reprezentatywnych probek.

Projekt opiera si¢ na konkretnych rozwigzaniach technicznych. Zastosowanie urzadzen rownowaznych lub
zamiennych skutkowaé bedzie konieczno$cia wykonania ponownych obliczen czgséci technologicznej stacji,
dotaczeniem wymaganych prawem budowlanym atestow oraz DTR urzadzen zamiennych, a takze zgody autora
dokumentacji projektowej na zamiang urzadzen.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogo6lne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

2.2. Instalacja wodociggowa
Istniejaca instalacje wodociggowa z armatura czerpalng oraz podgrzewaczami nalezy zdemontowac.

Nowa instalacje wodociagowa zaprojektowano zgodnie z normg: PN-92/B-01706 ,.Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu.”
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Po wejsciu istniejacego przylacza wodociggowego do budynku nalezy zainstalowaé dwa odejscia z zestawem
wodomierzowy wyposazonym w wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy DN 25 dla lokali gminnych i
wodomierz DN15 dla lokalu handlowego. W zestawie wodomierzowym dla gminy zostang zabudowane rowniez
zawory odcinajace DN 25, filtr skosny DN 25 oraz zawoér antyskazeniowy DN 25 . Natomiast dla lokalu han-
dlowego zawor odcinajacy DN15, filtr skosny DN15 oraz zawor antyskazeniowy DN15.

Rurociag prowadzone pod stropem do i od zestawu wodomierzowego nalezy wykona¢ z rur stalowych ze
szwem wzdtuznym ocynkowanych z koficami gwintowanymi wg normy przedmiotowej PN-H-74200 i gatun-
kowych PN-89/H-84023/07 ze stali 12X lub ZN-96/0632-08 ze stali 12Al. lub w technologii np. BORplus PN10.
Rurociagi stalowe nalezy prowadzi¢ po $Scianie w izolacji termicznej otuling prefabrykowang np. Therma Com-
pact IS o grubosci 9mm-dn15-25mm i gr. 13mm dla rur powyzej dn25mm w przypadku rur dla wody zimnej. Z
kolei dla rur do wody cieptej i cyrkulacji zaleca si¢ stosowanie izolacji termicznej odpornej na temperatur¢ do
100°C i wspodtezynniku przewodnosci cieplnej A=0,035W/Mk. Grubos¢ izolacji zgodnie z wymaganiami Rozpo-
rzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 Dz.U.Nr 201 Poz. 1238.

Miuumalna grubosé wolacy creplney (matenal
Lp. Rodzay przewodu lub komponentu o wspolczynmku przewodzema ciepla
b= 0,035[Wi(m - K)]™

1 2 3

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 num

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sredmicy wewnetrzne) rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 momy

5 | Przewody 1 armatura wg lp. 1—4 przechodzace przez sciany 50% wymagan z lp. 1-34

lub stropy. skrzyvzowama przewoedow

6 |Przewody ogrzewan centraloveh przewody wody cieple; 50% wymagan z lp. 1-=4
1 cyrkulacy mstalacy cieple) wody vivikowey wg lp. 1-4,
ulozone w komponentach budowlanych puedzy ogrzewa-
nymi pomieszczemanu rofnveh uivtkownikow

7 | Przewody wg lp. 6 ulozone w podlodze 6 mm

8 |Przewody ogrzewama powietrznego (uloZone wczesc 40 mm
ogrzewans) budynlku)

9  |Przewody ogrzewama powietrznego (ulozone wczeica B0 mum
nieogrzewane) budvnku)

10 Fm‘od}-‘ mstalacy wody lodowe) prowadzone wewnatrz 50% wymagan z Ip. 1-4
budynku
11 |Przewody instalacsi wody lodowe) prowadzone na zewnatrz 100% wymagan z Ip. 1-4
budynku™
Uwaga

U Przy zastosowaniu materiahu izolacyjnego o innym wspolczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy skorygowac

. Erubodé warstwy izolacyjne)
= Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszezelna.

Na przewody prowadzone pod posadzka zasilajgce punkty czerpalnych nalezy stosowaé atestowane rury
PEx/AL/PE PN10 . Rury te powinny by¢ produkowane z tlenowo sieciowanego polietylenu, wykorzystujacego
metode Engela, zgodnie z norma PN-EN ISO 15875 -, Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody zimnej i cieptej, Usieciowany polietylen (PEX)”. Do t3czenia przewodow i armatury nalezy
stosowac¢ ztaczki PPSU do potaczen zaciskowych bose i gwintowane lub wykonane z mosiagdzu odpornego na
wyptukiwanie cynku. W przypadku ksztaltek gwintowanych - gwint zewnetrzny lub wewnetrzny wykonany
zgodnie z PN-EN 10226-1. Jako element zaciskowy nalezy stosowac pierscienie zaciskowe ze stoperem prze-
znaczone do w/w ksztaltek. Przewody PE-Xa nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych w rurach ochronnych
karbowanych tzw. ,,peszlach” (z.w.u.) lub w izolacji ze spienionego PE z warstwg antydyfuzyjng (c.w.u.).

Zastosowano zastepujacg armature dla instalacji wodociggowe;:

- zawory kulowe, przelotowe, mosi¢zne, do wody: DN20 mm -%”, PN10,

- baterie umywalkowe, mosi¢zne, stojgce, jedno uchwytowe, chromowane DN15 mm,

- Dbaterie zlewozmywakowe, mosiezne, stojace, jedno uchwytowe, chromowane DN15 mm,
- zestaw natryskowy z deszczownica, mosiezny, wiszacy : DN20 mm,
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- zawor splukujacy do pisuardw, mosiezny, chromowany DN15 mm 1", PN10
- zawory kulowe, wodne, czerpalne, ze ztaczka do weza, DN15 mm %", PN10,
- zawory kulowe, wodne, katowe, czerpalne, z rozetg i filtrem, %" x %", PN10, do baterii,
- zawory kulowe, wodne, katowe, z rozetg i filtrem, %" x 4" PN10, do ptuczki.

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w pomieszczeniu gospodarczym nr 10 w projektowanym
gazowym wiszacym kotle grzewczym z zamknigta komorg spalania z wbudowanym zasobnikiem cieptej wody o
poj. 45 litrow.

Badanie szczelno$ci instalacji przeprowadza si¢ zgodnie z PN-81/B-10200.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czgs¢) podlegajaca badaniu, powinna
by¢ skutecznie wyplukana wodg. Czynno$¢ t¢ nalezy wykonywaé przy dodatniej temp. zewngtrznej, a budynek
w ktorym znajduje si¢ instalacja nie moze by¢ przemarznigty. Od instalacji wody nalezy odlaczy¢ urzadzenia
zabezpieczajace przed przekroczeniem cis$nienia roboczego. Po napetnieniu instalacji woda zimng i odpowie-
trzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegodlnie polaczen i dtawic), w celu sprawdzenia, czy
nie wystgpuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelno-
sci. Do instalacji nalezy podtaczy¢ r¢czng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢é wyposazona w
zbiorniki wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien by¢ uzywany cecho-
wany manometr tarczowy o zakresie wskazan o 50% wigkszym od ci$nienia probnego. Warto$¢ ciSnienia prob-
nego nalezy przyjmowa¢ w wysokosci pottora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 barow.

Rurociag w terenie wykona¢ w technologii tworzywowej PE100 SDR17 PN10. Przejscia przewodéw wodo-
ciggowych przez $ciany zewnetrzne wykonac z uszczelnieniem za pomoca tancuchdéw uszczelniajacych. Pozio-
me przewody nalezy montowaé¢ z zachowaniem minimalnych spadkéw w kierunku gléwnego przylacza lub
armatury, w celu umozliwienia odpowietrzenia, a w razie potrzeby, odwodnienia instalacji.

2.3 Instalacja wentylacyjna

Istniejaca instalacja wentylacyjna pozostaje bez zmian z drobnymi korektami. W pomieszczeniach przebu-
dowywanych projektuje si¢ nowg instalacje wentylacyjna.

— W pomieszczeniu WC na parterze w otworze wentylacyjnym nalezy zainstalowa¢ wentylator tazienkowy
standardowy, do montazu $ciennego @100 mm o wydajnosci 95 m3/h, zasilany 1~230 V o mocy okoto 10 W.
Wentylator wiaczany za pomocg wiacznika §wiatta w pomieszczeniu.

— Natomiast w pomieszczeniach WC mgskim oraz damskim na pi¢trze nalezy zamontowaé¢ wywietrzak da-
chowy, stalowy, ocynkowany, cylindryczny @160 mm, umieszczony na podstawie dachowej stalowej ocynko-
wanej ¥160 mm typu B/Il. Wywietrzak i podstawa malowane proszkowo. Do kofica przewodu podstawy da-
chowej w pomieszczeniu nalezy zainstalowa¢ wentylator tazienkowy standardowy, do montazu sufitowego
?100 mm o wydajnosci 95 m3/h, zasilany 1~230 V o mocy okoto 10 W. Wentylator wlaczany za pomoca
wlacznika Swiatta w pomieszczeniu. Przewod wentylacyjny zakonczy¢ od dotu anemostatem.

— W pomieszczeniu 08 szatni zamontowa¢ wentylator o parametrach jak w WC na parterze.

— W zapleczu gospodarczym 16 nalezy zamontowa¢ wywietrzak dachowy, stalowy, ocynkowany, cylindryczny
@160 mm, umieszczony na podstawie dachowej stalowej ocynkowanej @160 mm typu B/II, zakonczonej w
pomieszczeniu zaworem powietrznym, wyciggowym, stalowym ocynkowanym @160. Wywietrzak i podstawa
malowane proszkowo. Okap zainstalowany nad kuchenkami gazowymi nalezy podiaczy¢ do otworu wyprowa-
dzonego na dach.

— W pomieszczeniu technicznym 13 do wywiewu zuzytego powietrza nalezy zamontowa¢ wywietrzak dacho-
wy, stalowy, ocynkowany, cylindryczny @100 mm, umieszczony na podstawie dachowej stalowej ocynkowanej
100 mm typu B/II, zakonczonej w pomieszczeniu zaworem powietrznym, wyciaggowym, stalowym ocynkowa-
nym, malowanym proszkowo ©100. Wywietrzak i podstawa malowane proszkowo.

— W pomieszczeniu pomocniczym 07 na istniejacym otworze wentylacyjnym nalezy zainstalowaé wentylator
standardowy, do montazu $ciennego @100 mm o wydajnosci 95 m3/h, zasilany 1~230 V o mocy okoto 10 W.
Wentylator wlaczany za pomoca wiacznika swiatta w pomieszczeniu.

— W pomieszczeniach: zaplecza gospodarczego nr 16, spizarki nr 18 oraz w garazu nr 12 nalezy zastosowaé
nawiewniki okienne.

— W pomieszczeniu garazu 12 nalezy zamontowac kratki wentylacyjne 140 x 140 mm.

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Istniejaca instalacj¢ kanalizacyjng z przyborami nalezy zdemontowac. Instalacj¢ kanalizacyjna zaprojekto-
wano zgodnie z norma: PN-92/B-01707 ,,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.”

Instalacj¢ kanalizacyjna (piony i podejscia do przyborow i urzadzen technologicznych) nalezy wykona¢ z rur
i ksztattek HT PVC-U kielichowych, wyposazonych fabrycznie w gumowe uszczelki wargowe pokryte §rodkiem
poslizgowym na bazie silikonu. Rury powinny charakteryzowa¢ si¢ odpornoscia termiczng na przeptywajace
$cieki: w przeptywie ciaglym do 75°C, a w przeptywie chwilowym 90°C. Glowne przewody prowadzone pod
posadzkami (poziomy kanalizacyjne) nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U o przekroju kotowym, kielicho-
watych na uszczelke, typu $redniego ,,N” SN4, SDR41 lub typu cigzkiego ,,S” SN8, SDR34.
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Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-81/C-10700 ,,Instalacje kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku przeptywu
scickow. Ponadto przewody nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieplej wody i c.o0. oraz
gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odleglo$¢ przewodéw PVC-U od przewodow cieplnych powinna
wynosi¢ min 0,1 m, mierzac od powierzchni rur.

W przypadku gdy ta odlegtos$¢ jest mniejsza nalezy zastosowacé izolacj¢ termiczna.

Pion kanalizacji sanitarnej ,,KS1” w WC nalezy prowadzi¢ po $cianie i wyprowadzi¢ na dach i zakonczy¢
wywiewka @110 mm. Podejsécie krotkie bez pionu w 05 zapleczu nalezacym do lokalu handlowego nalezy za-
konczy¢ zaworem napowietrzajagcym @110. Ponadto piony te nalezy wyposazy¢ w rewizj¢ usytuowang 0,5 m
ponad posadzka przyziemia i w przypadku jego zabudowania nalezy zapewni¢ dostep, montujac w zabudowie
np. drzwiczki rewizyjne. Rewizj¢ nalezy rowniez zastosowa¢ w pomieszczeniu szatni 08.

W przypadku gdy przewody kanalizacyjne przechodza przez stropy lub $ciany, pomigdzy $ciankg rur, a kra-
wedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypelniona materialem
utrzymujacym stale stan plastyczny. Podejscia do przyborow sanitarnych nalezy montowaé w bruzdach $cien-
nych lub prowadzi¢ po $cianie i zabudowac je cokotami tak, aby zapewni¢ swobode w wydtuzaniu si¢ przewo-
dow. Przewody nalezy mocowaé do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub obejm. Powinny one moco-
waé przewody pod kielichami.

2.4. Instalacjac.o.

Podstawowym zrédlem ciepta dla instalacji zostat kociot gazowa na gaz ptynny. Ze wzglgdu na koniecznos$ci
przygotowania cieptej wody uzytkowej przyjeto kociot dwufunkcyjny o mocy 24 kW z zamknigta komora spa-
lania oraz z wbudowanym zasobnikiem cieptej wody o poj. 45 litrow. Zamontowany kociot posiada pompe
obiegowa, naczynie wzbiorcze, armature i osprzet. Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza bedzie si¢
odbywa¢ przewodem koncentrycznym , wyprowadzonym ponad dach w istniejacym przewodzie wentylacyjnym
murowanym. Nalezy zamontowaé fabryczny przewod powietrzno-spalinowy stanowiacy osprzet kotta lub ten
przewod wykona¢ zgodnie z DTR wybranego typu kotta. Przy kotle w nalezy zamontowa¢ czujnik czadu.

Kociot zlokalizowano w salce strazakow na poziomie parteru w czgsci OSP.

W budynkach przewidziano projektowane obiegi grzewcze c.o..
Parametry temperaturowe tz/tp = 70/50 °C.

Bilans ciepta:
catkowita zapotrzebowanie ciepta dla KOtOWNI.......occooivininiiiiii e .23,81kW

Parametry instalacji:

- obliczeniowa temperatura instalacji 70/50 °C (grzejniki),

- strefa klimatyczna I1I temperatura zewnetrzna: -20 °C,

- zabezpieczenie instalacji: naczynie wzbiorcze przeponowe

- dzialanie ogrzewania: bez przerwy — wg nastaw programatora
regulacja pogodowa

- pompy obiegowe plynna regulacja obrotow

Czynnikiem grzewczym bedzie typowy glikol propylenowy stosowany do instalacji c.o., chroniacy przed
zamarzni¢ciem instalacji w okresie zimowym, kiedy instalacja nie bgdzie eksploatowana.

Instalacja c.o. prowadzona bedzie po $Scianach i pod stropem budynku. Instalacje nalezy wykonaé z rur mie-
dzianych, taczonych poprzez lutowanie. Przewody nalezy izolowaé cieplochronnie za pomocg otulin z pianki
PUR z plaszczem PVC. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach PE, a przestrzen po-
miedzy rurg przewodowa, a rurg ochronng nalezy wypetni¢ masa uszczelniajaca ogniochronng do przejs¢ insta-
lacyjnych.

Jako elementy grzejne nalezy zastosowa¢ uniwersalne grzejniki ptytowe z profilowanymi ptytami grzejnymi
i elementami konwekcyjnymi, wyposazone w ostony boczne i ostong gorna typu grill (np. VOGEL&NOOT).
Stosowaé grzejniki z bocznym (lub dolnym) zasileniem. Grzejnik powinien by¢é wyposazony w wbudowang
wktadke termostatyczng z regulacja wstepna oraz odpowietrzeniem. W grzejnikach ptytowych nalezy zamonto-
wa¢ we wkladce termostatycznej glowice termostatyczne, a na podejsciach do grzejnikow tazienkowych, na
zasileniu nalezy zamontowac¢ zawory grzejnikowe termostatyczne z gtowicami termostatycznymi. Maksymalna
temperatura zasilania grzejnika wynosi 110 °C, ci$nienie probne 1,3 MPa. Do regulacji grzejnikow zasilanych z
boku nalezy zastosowac zawory termostatyczne z nastawa wstgpna. Odpowietrzenie instalacji odbywac si¢ be-
dzie poprzez odpowietrzniki boczne przy grzejnikach ptytowych i gérne przy grzejnikach tazienkowych. Roz-
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mieszczenie grzejnikow i ich wielko$¢ oraz sposob prowadzenia przewoddw i ich srednice pokazano na rysun-
kach. Gtowne odpowietrzenie instalacji odbywac si¢ bedzie poprzez zbiornik odpowietrzajacy o pojemnoséci 1,0
1, wyposazony w odpowietrznik automatyczny, zamontowany w glowny przewodzie przy kotle. Montaz grzejni-
kow oraz przylaczy instalacji do nich powinno by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta.

Do taczenia przewodow i armatury nalezy stosowac ztaczki PPSU do potaczen zaciskowych bose i gwinto-
wane lub wykonane z mosiagdzu odpornego na wyptukiwanie cynku. W przypadku ksztattek gwintowanych -
gwint zewnetrzny lub wewnetrzny wykonany zgodnie z PN-EN 10226-1. Jako element zaciskowy nalezy stoso-
wac pierscienie zaciskowe ze stoperem przeznaczone do w/w ksztattek.

Nalezy zdemontowac istniejacy system ogrzewania budynku $wietlicy.

Dla instalacji c.o. jako armatur¢ odcinajaca i regulujaca nalezy stosowac:
- zawory zwrotne przelotowe mosi¢zne,

- zawory termostatyczne z nastawa wstepna,

- zawory odpowietrzajace automatyczne,

- zawory odcinajace przy grzejnikach

Uzywane $rednice rur miedzianych do instalacji c.0. to :
- 018x1,0
- @22x1,0
- @28x1,5
- ©@35x1,5

2.5. Instalacja gazowa wewnetrzna.

Od szafki gazowej z kurkiem glownym do kotta oraz od kotta do kuchenki gazowej nalezy wykona¢ instala-
cj¢ z rur stalowych, czarnych, @ 15 +~ @ 25 mm bez szwu, w tulejach ochronnych (przejécia przez $ciany). Przej-
$cia uszczelni¢ masa plastyczna ogniochronng do przejs¢ instalacyjnych. Instalacje po wykonaniu proby szczel-
nosci zabezpieczy¢ antykorozyjnie, np. farbg ,,Kompleksor” oraz dwukrotnie pomalowac farba chlorokauczu-
kowa w kolorze zottym. Niezbedne potgczenia gwintowane uszczelni¢ tasma teflonowg atestowang dla gazu
»propan”. Jako zawory odcinajace stosowac zawory kulowe gazowe.

Whasciwosci rur ze stali weglowej bez szwu zgodne z warunkami podanymi w polskiej normie lub aprobacie
technicznej ( wg normy PN-EN 10216-1).

Instalacja podtaczona jest do kotta gazowego z komora zamknigta dwufunkcyjnego o mocy 24kW. Kociot
wyposazony w naczynie zbiorcze, przeponowe, pompe¢ obiegowa, termostat pomieszczeniowy i osprzet dodat-
kowy, co stanowi komplet gotowy do instalacji i uruchomienia.

2.6. Przylacze gazowe.

Instalacja gazowa zewnetrzna.

Projektuje si¢ przylacze z rur polietylenowych PE-HD @325 mm SDR11 do gazu, faczonych metoda zgrze-
wania elektrofuzyjnego za pomocg typowych elektro ksztattek PE o napigciu roboczym 24V Iub 39,5V. Zmiana
kierunku trasy jest dopuszczalna réwniez przy wykorzystaniu elastycznosci rur PE stosujac promienia giecia,
ktérych minimalne wartosci podano w ponizszej tabeli:

Temperatura otocz. °C +20 +10 0

Minimalny promien giecia 20xd 35xd 50 x d

Przytacze ulozone w wykopie powinno mie¢ niewielki spadek w kierunku zbiornikéw gazu. Ze wzglgdu na

dos¢ duza rozszerzalno$é cieplng polietylenu, rury nalezy uklada¢ w wykopie z uwzglednieniem kompensacji
wydhuzen cieplnych. Podejscia przytacza do budynku i instalacji zbiornikowej nalezy zrealizowa¢ w tuku osto-
nowym duraluminiowym ¢ 36 mm izolowanym na catej dlugosci tasmg PE. Zaréwno rura ostonowa, jak i rura
przewodowa powinna by¢ umocowana w sposob trwaty do szafki gazowej, wspornika na zbiorniku. Potgczenia
przytacza z instalacjg domows i zbiornikowg nalezy wykona¢ za pomocg ksztattki adaptacyjnej PE - stal typ A.
Przestrzen migdzy tukiem ostonowym, a ksztaltkg nalezy wypetni¢ silikonem.
Instalacja domowa musi by¢ wyposazona w kurek glowny — statyczny, umieszczony w typowej szafce gazowej z
blachy. Szafke nalezy zlokalizowa¢ na zewng¢trznej $cianie budynku w odl. 0,5 m od otworéw budowlanych. W
szafce ponadto nalezy zamontowac reduktor 2-go stopnia np. CALOR typ 1200P o stopniu redukcji ci$nienia
37+50 kPa.
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Rurociagi i armatura.

Rurociagi wysokiego i §redniego ci$nienia w cz¢$ci naziemnej nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu kl.
R lub R35, taczonych przez spawanie lub warunkowo o potaczeniach gwintowanych. Dopuszcza si¢ stosowanie
wylacznie ksztattek OMSA oraz jako uszczelnienia tasmy teflonowej do gazu.
Redukcje 1-go stopnia przeprowadza si¢ na przewodzie zbiorowym, tacznie dla wszystkich zamontowanych
zbiornikow. Zastosowano reduktor CALOR typ 315A o stopniu redukcji 0,1+0,075MPa. Przed reduktorami
nalezy zamontowac zawory odcinajace-sferyczne 1/4 obr. posiadajace atesty na gaz plynny propanowy na ci-
Snienie min. 2,5 MPa, a za reduktorami na cisn. 0,6 MPa.

Zbiornik gazu
Zbiornik na gaz ptynny jest stalowym walczakiem ci$nieniowym wykonanym wedhlug projektu konstrukcyj-

nego zatwierdzonego przez UDT. Cisnienie obliczeniowe wynosi 2,05 MPa, temperatura obliczeniowa -

20+40°C. Cisnienie robocze jest funkcja temperatury i zawiera si¢ w przedziale 0,1+-0,8 MPa. Zbiornik pokryty

jest powloka antykorozyjna w kolorze biatym odbijajacym promienie stoneczne. Wyposazony jest w nastepuja-

cg armature:

a) zawory bezpieczenstwa obliczono na warunki pozarowe (wg dok. Koncesyjnej zbiornika UDT)

b) poziomowskaz z niezaleznym wskaznikiem maksymalnego dopuszczalnego napetnienia fig.550300

€) samoczynnie dzialtajace zawory zabezpieczajace wypltyw gazu w wypadku awarii (zawory zwrotne lub nad-
miarowe) na kroécach fazy cieklej z wyjatkiem odwodnienia (wg dok. Zbiornika)

d) manometr tarczowy zakres 0+2,5 MPa

e) zawor wlewowy typ 5150 fig.255150

f) zawor awaryjnego poboru fazy ciektej typ 5200 fig.255200

g) zawor poboru fazy gazowej typ 5160 fig. 255160

h) kurek sferyczny poboru fazy ciektej 1/4 obrotu (z wyjatkiem zbiornika 2700 I).

Armatura zamontowana na zbiorniku posiada aktualne atesty dopuszczajace jej stosowanie w instalacjach
gazu ptynnego propanowego. Kazdy zbiornik przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez
Inspektora Dozoru Technicznego. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami poddawany jest okresowej rewizji
wewngtrznej, ogledzinom zewngtrznym, a tak-ze przeprowadzane sg badania zaworu bezpieczenstwa.

Prace te winny by¢ prowadzone pod nadzorem Inspektora UDT i maja na celu zapewnienie maksymalnego bez-
pieczenstwa instalacji.

Proby szczelno$cei i warunki odbioru.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania dostawcy gazu o terminie
rozpoczgcia prac i ustalenia terminu proby szczelno$ei i odbioru technicznego wybudowanej instalacji zbiorni-
kowej.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o kryteria ujete w normie PN-90/M-34593, ci$nienie
probne 0,6 MPa, medium probne — gaz obojetny, czas trwania proby 1 godzina — dla pojedynczych przytaczy, 24
godziny dla pozostatych instalacji, niedopuszczalny jest zaden spadek ci$nienia. Zabrania sie¢ przeprowadzania
wodnych prob szczelnosci rurociagdw fazy gazowej.

Diagramy i protokoty z przeprowadzonych prob szczelnosci stanowia cze¢$¢ dokumentacji powykonawczej. W

czasie odbioru technicznego instalacji zbiornikowej nalezy skontrolowac:

- zdolno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym, obowigzujgcymi przepisami 1 normami oraz
zleceniami dostawcy gazu i zapisami w dzienniku w Dzienniku Budowy

- prawidlowos$¢ montazu i dziatania zamontowanej armatury

- atesty i §wiadectwa jakosci wszystkich zamontowanych urzadzen i materiatow

- protokotly przeprowadzonych prob szczelnosci i aprobaty nagazowania instalacji

- zgodno$¢ tyczenia i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z uzgodnieniem ZUD (potwierdzenie wy-
dane przez uprawnione shuzby geodezyjne)

- uprawnienia osob funkcyjnych na budowie oraz dokumentacj¢ formalno-prawna budowy.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni trans-
port dla poszczegdlnych materiatow i urzadzen . Pojazdy powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie StoSOW-
nie do przewozonego tadunku oraz powinno si¢ stosowac¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdow.
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4.2.  Transport rur przewodowych i ochrona.

Przew6z rur powinien by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci,
ktore posiadajg wsporniki boczne o max rozstawie 2 m. Jezeli przewozone rury sg luzne, to przy ich uktadaniu w
stosy na samochodzie obowigzuja te same zasady jak przy sktadowaniu ale wysokos¢ stosu nie moze przekro-
czy¢ 1m.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Rury podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem metalowymi czesciami $rodkow
transportu np. $ruby, tancuchy itp. Przewdz i prace przetadunkowe powinny si¢ odbywaé w temp. +5 + 30°C.

W trakcie roztadunku przy uzyciu zurawi nalezy stosowaé liny miekkie np. nylonowe. Nie wolno stosowaé
metalowych lin i tancuchow. Rury w oryginalnych zapakowanych wiazkach nalezy roztadowywac z zastosowa-
niem wozkow widlowych.

Sposob transportu musi nadto by¢ zgodny z instrukcja producenta w tym zakresie.

4.3. Transport pozostalych materialow.

Pozostate materialy jak urzadzenia, armatura, ksztattki, materialy izolacyjne i pomocnicze powinny byc¢
transportowane w oryginalnych opakowaniach i zabezpieczone przed uszkodzeniami oraz powinny by¢ przewo-
zone zgodnie z zaleceniami producenta.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanie-
czyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. SKELADOWANIE MATERIALOW.
5.1. Ogélne wymagania dotyczace skladowania materialow.

Ogolne wymagania dotyczace sktadowania materialow podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania og6élne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

5.2. Skladowanie rurociagéw.

Rury nalezy sktadowa¢ w polozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposdb gwarantujacy ich
zabezpieczenie przed uszkodzeniami opadami atmosferycznymi oraz spetnienie wymogoéw bhp.

Rury mozna sktadowaé¢ w wigzkach lub luzem, a rury o $rednicy ponizej 30 mm tylko w wigzkach . Orygi-
nalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac na po 3 jedna na drugiej do wysokosci max 3 m, przy czym
ramki wigzek powinny spoczywac na sobie. Luzne rury lub niepelne wiazki mozna sktadowa¢ w stosach na
rownym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci min 10 cm, grubosci min 2,5 cm i rozstawie co 1-2
m. Stosy z boku powinny by¢ zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m.
Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $red-
nicach nalezy sktadowa¢ oddzielnie, zabezpieczajac koncowki rur kapturkami ochronnymi. Nie mozna dopuscié
do zrzucania rur oraz zabronione jest ciagniecie wigzek lub pojedynczych rur. Elementy uszczelniajace nalezy
starannie chroni¢ przed swiattem i sktadowaé¢ w suchym chtodnym miejscu.

Uszkodzone rury nie nadajg si¢ do montazu i nalezy je usuna¢ z placu budowy.

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy pracach przy niskiej temperaturze zewngtrzne;.

5.3. Skladowanie urzadzen, armatury i innych materialow.

Urzadzenia i armatura powinny by¢ sktadowane w oryginalnych opakowaniach, zgodnie z zaleceniami pro-
ducentéw oraz powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosfe-
rycznymi i czynnikami powodujacymi korozje i zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi (z norma
PN-EN 12570:2002).

Ksztaltki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, §rodki odtluszczajace, farby i inne) powinny by¢ sktado-
wane w sposob uporzadkowany w zamknigtych pomieszczeniach zabezpieczone przed wptywami atmosferycz-
nymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Materialy tatwopalne takie jak farby, rozpuszczalniki i kleje nalezy je
przechowywac¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w zakresie ochrony ppoz.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
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6. WYKONANIE ROBOT.
6.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymaga-
nia ogodlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami,
dokumentacja projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowg¢ i uzgodnieniami konserwatorskimi, a takze
wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robot wyszczegdlnionych w kosztorysie ofertowym.
Odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajéw robdt wehodzacych w sktad zadania w cato$ci
ponosi wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do pelnienia samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli rob6t budowlanych).

6.2. Roboty demontazowe i rozbiérkowe.

Roboty demontazowe i rozbiérkowe obejmuja:
1) Demontaz istniejacego pieca kaflowego oraz kozy.
2) Wywiezienie ztomu z terenu rozbiorki.
- doniesienie ztomu powstatego w trakcie rozbiorki,
- zatladowanie na samochdd skrzyniowy,
- wywiezienie we wskazane miejsce,
- rozladowanie samochodu.
3) Wywoéz gruzu:
- zatadowanie gruzu na $rodki transportowe,
- wywiezienie we wskazane miejsce,
- wyladowanie ze §rodkow transportowych.

6.3. Montaz rurociagéw.

Przewody nalezy prowadzi¢ po $cianie. Rury powinny by¢ mocowane zakotwione i przymocowane tak, aby
sity powstajace wskutek przyrostu temperatury byly przeniesione przez punkt staly na konstrukcje budynku.
Maksymalny dopuszczalny rozstaw miedzy punktami statymi wynosi 6 m. Punkty przesuwne instalacji nalezy
wykonywa¢ w odlegtosci od 1,0 do 1,5 m.

Rurociagi wykonywane poprzez spawanie nalezy wykonaé wg ponizszych zasad:

1) Przed rozpoczeciem spawania wykonawca powinien opracowac i uzgodni¢ niezbedne procedury spawania
oraz specyfikacje procedur spawania jak w PN-EN ISO 15610:2006 W trakcie prowadzenia robot
spawalniczych nalezy postepowac zgodnie z zatwierdzonym projektem i procedurami spawania.

2) Spawanie rur przewodowych wykonywac bedzie wykonawca majgcy odpowiednie mozliwos$ci
technologiczne, dysponujacy uprawnionymi spawaczami (zgodnie z PN-EN SO 9606-1:2014-02), nadzorem
spawalniczym oraz mozliwo$ciami kontroli procesu spawania. Sprzet spawalniczy powinien zapewni¢ moz-
liwo$¢ spawania rur przewodowych zgodnie z dokumentacja, by¢ bezpieczny i mie¢ wazne dopuszczenia do
pracy. Wykonawca powinien zapewnic, ze podczas montazu rurociggéw utrzymany zostanie system zapew-
nienia jakosci zgodnie z PN-EN 1SO 3834-3:2006. Wymaga si¢ aby spawacze przewidziani do realizacji za-
moéwienia posiadali uprawnienia do wykonywania spoin odbiorowych w co najmniej III klasie. Wykonawca
bedzie zobowiazany do przedlozenia takich uprawnien Zamawiajacemu przed przystapieniem do wykony-
wania prac spawalniczych.

3) Spawanie stalowych rur przewodowych nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg technologiczng spawania
jak w PN-EN ISO 15609-1:2020-03. Do spawania rur przewodowych nalezy stosowa¢ metody spawania
elektrycznego, a w szczeg6lnosci metode TIG (spawanie wolframowa elektrodg nietopliwg w ostonie argo-
nu), metode E (spawanie elektrodami otulonymi) oraz metode TIG/E (spawanie, gdy przetopienie wykony-
wane jest metoda TIG, a wypehienie spoiny metoda E). Laczenie stalowych rur przewodowych o grubos$ci
$cianki ponizej 3 mm mozna wykonywa¢ metoda spawania gazowego. Materialy dodatkowe do spawania -
elektrody otulone, druty elektrodowe itp.: powinny by¢ zgodne z dokumentacja i powinny by¢ poddane kon-
troli przez nadzor spawalniczy w zakresie m.in. prawidlowego doboru gatunkéw, waznosci atestow i Swia-
dectw jakosci. Przechowywanie, transport i uzytkowanie materiatéw do spawania powinno by¢ zgodne z wy-
tycznymi producenta materialow. Nie dopuszcza si¢ spawania przeterminowanymi elektrodami, tj. po okresie
2 lat od daty produkcji. Elektrody otulone powinny by¢ przechowywane w suchych i ogrzewanych pojemni-
kach, zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem. W przypadku prowadzenia prac spawalniczych na ze-
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wnatrz budynku nalezy je wykonywaé przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia powyzej
5°C, przy predkosci wiatru nie przekraczajacej 5 m/s, oraz predkosci wiatru nie przekraczajacej 10 m/s przy
spawaniu elektrodami otulonymi. Niedopuszczalne jest spawanie elektrodami o zawilgoconej otulinie. W
przypadku prowadzenia prac przy wilgotnosci wzglednej powietrza powyzej 80%, w czasie wystgpowania
opadow deszczu, mzawki i $niegu stanowisko spawania nalezy zabezpieczy¢ namiotem, w ktorym musi by¢
mozliwo$¢ podgrzania powietrza do temperatury powyzej 5°C i odpowiednia wentylacja. Stanowisko do
spawania powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP oraz przeciwpozarowymi.

Przed rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie niezbedne elementy do wykonania ztgcza tj.:
mufy, tuleje, opaski, rekawy, pierscienie zostaly nasunigte na przewidziane do taczenia elementy preizolo-
wane.

Izolacja cieplna oraz rura ostonowa na koncach preizolowanych rur i ksztaltek przewidzianych do potaczenia
powinny by¢ na czas ciecia i spawania ostonigte i zabezpieczone przed ewentualnym uszkodzeniem. Ostony
spawalnicze nalezy usuna¢ natychmiast po zakonczeniu spawania.

Dopuszcza si¢ spawanie kilku odcinkéw rur preizolowanych lub ksztattek nad wykopem przy zapewnieniu,
ze podczas opuszczania sekcji kilku ztaczonych odcinkow rur do wykopu potaczenia nie zostang uszkodzone.
Podczas spawania rury nalezy ustawia¢ tak, aby uzyska¢ maksymalng ich wspotosiowos$é. Maksymalne
odchylenie katowe od osi tagczonych odcinkow rur stalowych nie powinno by¢ wigksze niz 3° dla DN 20—
250. Przed potaczeniem rur spoinami sczepnymi kofice rur musza by¢ dopasowane przy zastosowaniu specja-
listycznych narzgdzi, ktére jednoczesnie likwiduja efekty ewentualnej owalizacji.

Niewielkie réznice w wymiarach kofnicéw rur musza by¢ roztozone rdwnomiernie na catym obwodzie po-
przez maksymalne wycentrowanie rur, wicksze réznice musza by¢ zmniejszone przez odpowiednig adaptacje
koncow rur. Niewspolosiowos¢ S$cianek koncow rur (h) powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1SO
5817:2014-05 i1 wynosi¢ h<0,3 t lecz nie wigcej niz 1 mm. Niewspotosiowos¢ $cianek koncoOw rur przekra-
czajaca dopuszczalne wartosci musi by¢ skorygowana. Preizolowane rury i ksztattki przewidziane do tacze-
nia powinny mie¢ wymiary zgodne z dokumentacja sieci. Konce stalowych rur przewodowych powinny by¢
oczyszczone do metalicznego potysku z rdzy, farby, thuszczu, ew. resztek pianki PUR i innych zanieczysz-
czen. Konce rur nie moga by¢ skorodowane, klasa stopnia korozji nie powinna przekroczy¢ klasy C wg PN-
EN I1SO 8501-1. Konce rur powinny by¢ przygotowane do spawania w zaleznosci od roéznic w grubosci
$cianki taczonych rur zgodnie z PN-ISO 6761. Przy roznicy grubosci $cianek t' < 1,5tn rura o $ciance grub-
szej powinna by¢ przygotowana do spawania przez wewnetrzne fazowanie pod katem 15°.Przy roznicy wigk-
szej niz t">1,5tn nalezy pocieni¢ $cianke do grubos$ci drugiej rury na di. 25 mm, a nastepnie fazowaé pod ka-
tem 15°.

Prace spawalnicze moga by¢ wykonywane wytacznie przez spawaczy posiadajacych odpowiednie
uprawnienia, po probach zgodnie z PN-EN ISO 9606-1:2014-02. Przed przystapieniem do robot kazdy
spawacz powinien by¢ poddany probie spawania przy uwzglednieniu przynajmniej czgsci kryteriow
odbiorczych dla rob6t ukonczonych wg wymagan PN-EN 1SO 5817:2014-05.

Wszystkie szwy wykonane metoda spawania elektrycznego powinny byé wykonane w dwu warstwach —
Sciegach, tj. warstwy przetopowej oraz co najmniej jednej zewnetrznej warstwy lica spoiny. Niezaleznie od
gatunku stali spoina powinna by¢ wykonywana bez przerw innych niz koniecznych do wymiany elektrody i
zmiany pozycji spawacza. Przed wykonywaniem spoiny wiasciwej nalezy wykonywac sczepianie rur spo-
inami punktowymi. Catkowita dtugos$¢ spoin punktowych powinna wynosi¢ co najmniej 25 % obwodu, a ich
ilo$¢ powinna by¢ co najmniej taka, aby zapewniona byla wymagana wytrzymato$¢ rurociggu bez powsta-
wania peknigé. Miejsca spoin punktowych nalezy poddaé starannej obrobcee, np. przez szlifowanie tak, aby
stanowily one zadowalajaca czes$¢ spoiny ostatecznej. Peknigta spoina punktowa powinna by¢ catkowicie
usunieta przez zeszlifowanie i nastgpnie wykonana ponownie. Minimalna dtugos$¢ spoin punktowych dla rur
o $rednicy DN<150 powinna wynosi¢ 5-krotno$¢ grubosci $cianki rury, a dla rur o DN>150 powinna wyno-
si¢ 15-krotnos$¢ grubos¢ $cianki rury. Nie dopuszcza si¢ wspawywania mostkow do podtrzymywania koncow
rur. Podczas spawania, wszelkie ewentualne uszkodzenia powierzchni rury tukiem spawalniczym powinny
by¢ naprawione i nastgpnie oszlifowane. Natychmiast po zakonczeniu spawania spawacz powinien w sposob
trwaty oznakowac spoing swoimi znakami; oznakowanie powinno wystgpowac obok spoiny.

Wykonane spoiny powinny by¢ schtadzane powoli. Niedopuszczalne jest chtodzenie wymuszone. Spoiny
powinny by¢ pokryte powlokami izolacyjnymi-antykorozyjnymi zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm. Przy spawaniu gazowym zaleca si¢ spawanie w prawo, jednowarstwowo. Dopuszczalna klasa wadli-
wosci spoin W II lub klasa $rednia wg PN-EN SO 5817:2014-05. Przyspawywane do rury inne elementy
oraz inne spoiny nie stanowiace bezposrednio czgéci uktadu cisnieniowego rury moga wystepowac dopiero w
odlegtosci, co najmniej 40 mm od spoiny gtéwne;.

W szczegodlnoscei rurociagi stalowe o potaczeniach gwintowanych, nalezy montowa¢ wg ponizszego schema-

wyznaczy¢ miejsca utozenia rur i obsadzenia uchwytow,
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- wyku¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty,

- przecinac i gwintowac rury,

- zamontowac rury i faczniki z uszczelnieniem potaczen gwintowanych materialem uszczelniajacym,
- zaslepi¢ wyloty rur korkami.

6.3.1. Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej

Przewody prowadzone pod posadzkowo nalezy prowadzi¢ w bruzdach w izolacji przeznaczonej do montazu
podtynkowego lub w przed $ciankach. Natomiast rury prowadzone poziomo, pod stropem nalezy prowadzic¢
rownolegle do krawedzi stropu wykorzystujac w tym celu uchwyty mocujace. W szczegodlnosci rury nalezy
montowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur. W przypadku natrafienia instalacji na podciag zaleca si¢ zasto-
sowanie obejscia przeszkody.

6.3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-81/C-10700 ,,Instalacje kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku przeptywu
sciekow. Ponadto przewody nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody i c.0. oraz
gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewodéw PVC-U od przewodow cieplnych powinna
wynosi¢ min 0,1 m, mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy ta odleglos¢ jest mniejsza nalezy zastosowaé
izolacje termiczna.

Piony kanalizacji sanitarnej ,,KS1” nalezy prowadzi¢ po §cianie i wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢
wywiewka ©110 mm. Ponadto pion ten nalezy wyposazy¢ w rewizj¢ usytuowang 0,5 m ponad posadzka przy-
ziemia i w przypadku jego zabudowania nalezy zapewnié¢ dostep, montujac w zabudowie np. drzwiczki rewizyj-
ne.

W przypadku gdy przewody kanalizacyjne przechodza przez stropy lub $ciany, pomigdzy $cianka rur, a kra-
wedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypelniona materialem
utrzymujacym stale stan plastyczny. Podejécia do przybordéw sanitarnych nalezy montowaé w bruzdach $cien-
nych lub prowadzié po $cianie i zabudowaé je cokotami tak, aby zapewni¢ swobod¢ w wydtuzaniu si¢ przewo-
dow. Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub obejm. Powinny one moco-
waé przewody pod kielichami.

6.3.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Przewody glowne prowadzi¢ pod stropem. Przewody rozdzielcze oraz podejécia do grzejnikow prowadzié
w posadzkach i Scianach. Rury nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta rur.

6.3.4. Instalacja wentylacyjna

Wentylatory dachowe nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta zawartej w DTR urzadzenia. Ogolny
schemat montazu podano ponize;j:

- weciagnigcie wentylatora na dach budynku,

- ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym i podktadami amortyzacyjnymi z plyt gumowych na
uprzednio zmontowanej podstawie dachowej wraz z wypoziomowaniem,

- przymocowanie wentylatora srubami do podstawy dachowe;j,

- sprawdzenie dzialania wirnika przez reczne uruchomienie.

Wywietrzaki dachowe nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta zawartej w DTR wg ponizszego sche-
matu:

- wciagnigcie wywietrzaka na dach budynku,

- zalozenie i dopasowanie uszczelek.

- ustawienie wywietrzaka,

- skrecenie Srubami polaczen kotnierzowych.

Podstawy dachowe wentylatoréw nalezy montowaé zgodnie z instrukcja producenta zawartej w DTR wg poniz-
szego schematu:

- obsadzenie $rub fundamentowych w gotowych gniazdach,

- ustawienie podstawy z wypoziomowaniem,

- zamocowanie podstawy srubami fundamentowymi,
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- uszczelnienie dolnej krawedzi podstawy.
Pozostatly osprzet wentylacyjny nalezy montowac zgodnie z instrukcjami ich producentow.
6.3.5. Instalacje gazowe wewnetrzne

- przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikow,

- rurociagi poziome i piony nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia suche,

- przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstg-
pach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury,

- rurociaggdw gazowych nie wolno uktadaé na strychach lub pod podtoga,

- przejscia przez $ciany nalezy umieszcza¢ w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie,

- trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej,
- przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
kondygnacje,

- przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja,

- przewody gazowe wewnatrz budynkow nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociagéw wodociagowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi rurociagami,

- 15 cm od rurociagdéw cieplnych, umieszczajac je pod rurociagami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociagéw z wytaczeniem przewodow elektrycznych,

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadku rurocia-
gow z gazem o ci¢zarze wzglednym rownym 1 lub mniejszym — nalezy prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem
o cigzarze wigkszym od 1 — pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytaczniki, taczniki, bezpieczniki, przekazniki, gniazda
wtykowe itp.

6.3.6. Instalacje gazowe zewnetrzna

Roboty ziemne.

Wykop pod przylacze gazowe winien mie¢ glebokos¢ 0,8 m i szeroko$¢ minimum 0,25 m, dno wykopu po-
winno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych. Pod gazocigg winna by¢ doko-
nana podsypka z piasku min. 5 cm, a nad gazociag nadsypka z piasku 10 cm. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu dna
wykopu, dokonaniu podsypki, utozeniu gazociagu nalezy dokona¢ nadsypki z piasku zaczynajac obsypywaé
boki rury, a nastgpnie czgsciowo zasypa¢ wykop pozbawionym kamieni i korzeni gruntem rodzimym do wyso-
kosci 30-40 cm nad gazociggiem, zaggszczajac go warstwami o grubosci nie przekraczajacej 0,15 m i utozyé
z61ta folie ostrzegawcza o szerokosci 0,1-0,2 m, a nastepnie zasypa¢ wykop do konca zageszczajac warstwami
grunt. Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na prawidlowe zaggszczenie gruntu wokot miejsc wystgpowania pota-
czen rur. Przy wykonywaniu robdt ziemnych nalezy zwrdci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie terenu, ktorego nie
zaznaczono na mapie (odprowadzenie $ciekow z budynku).

Minimalne przykrycie gazociagéw z PE powinno wynosié:
- 0,8 m dla terendw zurbanizowanych,
-1 mpod gruntami ornymi i drogami.

Zbiornik na gaz.
Zbiornik nalezy posadowi¢ na ptycie zelbetowej o wymiarach 1,6 x 3,0 x 0,25 m. Plyta zostanie wykonana z

betonu C16/20 (B-20).Nalezy wykona¢ zbrojenie krzyzowe plyty ,,g6ra i dotem” z pretow @10 mm ze stali A-
1(St3SX) w rozstawie co 30 cm.
Jako podtoze pod ptyte nalezy wykonac warstwe o grubosci 25 cm ze zwiru 2-8 mm.

Wytyczne posadowienia gazociagu PE w stosunku do pozostatych elementéw infrastruktury technicznej.
Odlegtosci podstawowe gazociaggdw z PE od obrysow niektorych obiektow terenowych okreslono w tabeli
(nie dotycza one skrzyzowan). Odleglosci podstawowe od obrysow obiektow winny by¢ zachowane przy jedno-
czesnym spetnieniu warunkow minimalnej odleglosci ,,w planie” tzn. rzucie poziomym gazociagu i obiektu.
Odlegtosci podstawowe i odlegtosci ,,w planie” moga by¢ zmniejszone przez zastosowanie rury ochronnej lub
ostonowej. Przy czym przy zmniejszaniu odlegtosci podstawowej od kanatow sieci cieplnych nalezy na calej
dlugosci rury ochronnej zastosowac¢ izolacj¢ termiczna.
Konce rury ochronnej lub ostonowej winny by¢ wyprowadzone poza obiekt terenowy na odlegto$¢ réwna odle-
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glosci podstawowe;j.

Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi i obiektami inzynieryjnymi, wykonaé¢ zgodnie z PN-91/M-34501,
ponadto nalezy przestrzegac rygorow zawartych w:

- Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom II -Instalacje sanitarne i
przemystowe.

- Whytycznych realizacji sieci gazowych PE - wersja 2.

6.4. Montaz izolacji rurociagow.

Przewody prowadzone po $cianach budynku nalezy izolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu z
PVC z nacigciem wzdhuznym, ktére montuje si¢ przez naktadane na odcinki rurociagu i laczenie za pomoca
tasmy samoprzylepnej. Otuliny po zalozeniu na rur¢ skleja sie¢, zdzierajac pasek ochronny z folii.

Miejsce faczenia dodatkowo wzmacnia si¢ co 20 cm spinkami z tworzywa. Potaczenia sasiednich otulin skleja
si¢ taSma samoprzylepna, zakonczenia izolacji przy armaturze zabezpiecza si¢ kotierzami aluminiowymi i
skreca migkkim stalowym drutem.

6.5. Montaz armatury.

Armature nalezy montowaé zgodnie z instrukcja producenta w pozycji pionowej lub poziomej. W miejscu
montazu armatury nalezy przewidzie¢ na rurociggu punkty stale, ktore zabezpiecza armature przed uszkodze-
niami mechanicznymi wynikajacymi z wydtuzen cieplnych rurociagéw.

Armatur¢ na rurociggach stalowych matos$rednicowych (do DN65) nalezy montowaé za pomoca potaczen
gwintowanych, przy uzyciu materiatdw uszczelniajacych wg ponizszego schematu:

- sprawdzenie dzialania armatury,

- wkrecenie polsrubunkéow lub innych ksztattek w armature i na rur¢ z uszczelnieniem gwintéw materialem
uszczelniajacym,

- skrecenie potaczenia.

Armatur¢ na rurociggach stalowych o wickszych srednicach (> DN65) nalezy montowa¢ za pomocg potaczen
kotnierzowych, przy uzyciu materialow uszczelek i srub wg ponizszego schematu:
- sprawdzenie dziatania armatury,

- przyspawanie kr6¢coOw kotnierzy do rurociagu,
- ustawienie w miejscu whudowania,

- dopasowanie i zatozenie uszczelek,

- krecenie potaczen kolierzowych.

Izolacj¢ rurociaggdw prowadzonych w bruzdach $ciennych nalezy wykonaé jako otuliny z pianki polietyleno-
wej metodg izolowania w trakcie montazu rurociggu wg ponizszego schematu:
- czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,

- nalozenie otuliny na rur¢ z wykorzystaniem kapturkow montazowych,
- formowanie ksztattek z odcinkéw prostych otulin,
- klejenie stykow poprzecznych otulin tasma.

6.6. Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych.

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy rurociagdéw stalowych c.o. Przygotowanie rur stalowych czarnych
polega na oczyszczeniu ich z brudu rdzy i smarow. Wszystkie zabezpieczane rurociagi nalezy pokry¢ dwoma
warstwami farby podktadowej oraz jedna warstwa farby nawierzchniowe;.

6.7. Instalacja odgromowa i uziemiajaca.

Instalacja odgromowa polega na potaczeniu zbiornika oraz instalacji rurowej z uziomem otokowym wg PN-
EN 62305-1:2011. Ochrona przed elektrostatycznoscia poprzez potaczenie z uziomem otokowym. Polgczenia
ochronne przed porazeniem oraz przed wyladowaniami atmosferycznymi sg wystarczajgce do odprowadzenia
tadunkow elektrostatycznych.

Stanowisko do roztadunku autocysterny powinno by¢ wyposazone w zacisk uziemiajacy, polaczony z uziomem
otokowym zbiornika. Do tego uziomu powinno by¢ rowniez polaczone ogrodzenie terenu wykonane z metalu.

Kazdy instalowany zbiornik wyposazony jest w ztacze srubowe umozliwiajace podlaczenie przewodu do no-
gi zbiornika. Zbiornik powinien by¢ podtaczony do uziemienia w dwoch punktach. W przypadku instalowania
kilku zbiornikéw powinny one by¢ polaczone mi¢dzy sobg. Wymagane wartosci rezystancji uziomow dla uzio-
mu otokowego 7 Q.
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Materialy na przewody uziemiajace powinny zapewniaé wymagana rezystancje. Wg PN-HD 60364-5-54:2011
materialem na przewody uziemiajace moga by¢ prety metalowe nie zabezpieczone przed korozjg o przekroju
50mmz2. Przewody te powinny by¢ wyposazone w zaciski pro-biercze do pomiaru rezystancji.

Dopuszcza si¢ doprowadzenia uziomoéw w wykopie na przytacze pod warunkiem zachowania odlegtosci
min. 20 cm.

UWAGA: Uziomy musza by¢ uktadane na gleboko$ci minimum 0,6 m w odleglos$ci 1 m od zbiornika.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
7.1. Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wy-
magania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych.

Za jakos¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementéw i materialdow odpowiedzialny jest Wyko-
nawca robot. W zakresie jego obowigzkow przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie
do akceptacji Inwestora projektu organizacji robot zawierajacego: mozliwosci techniczne, kadrowe i organiza-
cyjne oraz zamierzony sposob wykonania robot zgodnie z projektem i sztuka budowlana.

7.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
— ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontroli w czasie trwania budowy,
— okreslenie stanu technicznego urzadzen przeznaczonych do ponownego wykorzystania.

7.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:

- Temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajacych doktadnos¢ odezytu +0,5 K. Dopuszcza si¢
dokonywanie tego pomiaru za pomoca termometréw dotykowych na metalowym elemencie instalacji, po
uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przytozenia czujnika.

- Spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomoca manometrow roznicowych zapewniajacych dokladnos¢
odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

7.4. Badania odbiorcze urzadzen i armatury.

Badania urzadzen i armatury, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie doboru urzadzen i armatury, co
wykonuje si¢ przez jej identyfikacje i porownanie z projektem oraz sprawdzenie szczelnosci zamknigcia i po-
prawnosci dziatania, polaczen urzadzen i armatury, poprawnosci i szczelnosci montazu glowicy armatury oraz
urzadzen.

Rozruch instalacji.

- Kazda instalacja gazowa po jej wykonaniu, a przed oddaniem do uzytku powinna by¢ sprawdzona przez
wykonawce w obecnosci dostawcy gazu.

- Instalacje gazowe, ktore nie byly przylaczone do zbiornikow propanowych moga by¢ potaczone z tymi
zbiornikami po stwierdzeniu przez dostawce gazu, ze nadaja si¢ do uzytkowania (na podstawie dokumentacji
odbiorowej i wizji lokalnej).

- Wykonawca instalacji gazowej powinien pouczy¢ odbiorcg o sposobie jej uruchomienia i uzywania oraz
dostarczy¢ mu instrukcjg obstugi urzadzen i aparatow.

7.5. Badanie odbiorcze szczelnoS$ci instalacji c.o.

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowaniem elemen-
tow instalacji oraz wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie powinno by¢ przeprowadzone woda. W przypadkach
uzasadnionych mozliwo$cia zamarznigcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza sig
wykonanie badania szczelno$ci spr¢zonym powietrzem. Podczas badania zabrania si¢ nawet krotkotrwatego
podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ cisnienia probnego. Instalacja powinna by¢ odlaczona od zrodta ciepta lub
zrodlo ciepta powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.
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7.6. Badanie odbiorcze szczelnoS$ci instalacji wodociagowej:

- Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja (lub jej czes$¢) podlegajaca badaniu, powinna
by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynno$¢ t¢ nalezy wykonywac przy dodatniej temp. zewngtrznej, a budy-
nek w ktorym znajduje si¢ instalacja nie moze by¢ przemarznigty.

- Od instalacji wody cieptej nalezy odtaczy¢ urzadzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem ci$nienia robo-
czego.

- Po napehieniu instalacji woda zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji (Szcze-
goblnie polaczen i dtawic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja
jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

- Do instalacji nalezy podlaczy¢ rgczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w
zbiorniki wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny i spustowy.

- Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie 0 50 % wickszym od ci$nienia probnego.

- Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowaé w wysokosci pottora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie
mniej niz 10 barow.

7.7.  Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji cieplej wody.

Instalacj¢ c.w.U., po badaniu szczelnosci woda zimng nalezy poddaé, przy cisnieniu roboczym, badaniu
szczelno$ci wodg ciepta o temp. 60 °C.

7.8. Badanie zabezpieczen antykorozyjnych.

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny by¢ prze-
prowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed wykonaniem izola-
cji cieplnej i zakryciem przewodow. Polegaja one na poréwnaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z wyma-
ganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej. Podczas odbioru nalezy okiem nieuzbrojonym oceni¢, wyglad
zewnetrzny izolacji.

7.9. Badanie odbiorcze armatury odcinajacej.

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

- doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje o poréwnanie z projektem,
- szczelnosci zamkniecia 1 polgczen armatury,

- poprawnosci i szczelno$ci montazu glowicy armatury

7.10. Badanie odbiorcze szczelnos$ci instalacji gazowej

Przed przystagpieniem do robdt wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania dostawcy gazu o terminie
rozpoczgcia prac i ustalenia terminu proby szczelnosci i odbioru technicznego wybudowanej instalacji zbiorni-
kowej.

Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o kryteria ujete w normie PN-90/M-34593, ci$nienie
probne 0,6 MPa, medium probne — gaz obojetny, czas trwania proby 1 godzina — dla pojedynczych przytaczy, 24
godziny dla pozostatych instalacji, niedopuszczalny jest zaden spadek cis$nienia. Zabrania si¢ przeprowadzania
wodnych prob szczelnosci rurociagéw fazy gazowej. Diagramy i protokoty z przeprowadzonych prob szczelno-
$ci stanowia czes¢ dokumentacji powykonawczej. W czasie odbioru technicznego instalacji zbiornikowej nalezy
skontrolowac:

- zdolno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym, obowigzujacymi przepisami i normami oraz zlece-
niami dostawcy gazu i zapisami w dzienniku w Dzienniku Budowy,

- prawidtlowo$¢ montazu i dziatania zamontowanej armatury,

- atesty i §wiadectwa jakos$ci wszystkich zamontowanych urzadzen i materiatow,

- protokoly przeprowadzonych prob szczelnosci 1 aprobaty nagazowania instalacji,

- zgodno$¢ tyczenia i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z uzgodnieniem ZUD (potwierdzenie wyda-
ne przez uprawnione stuzby geodezyjne),

- uprawnienia osob funkcyjnych na budowie oraz dokumentacj¢ formalno-prawna budowy.
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7.11. Badania odbiorcze urzadzen elektrycznych.

Badania urzadzen przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie doboru i pracy urzadzen, co wykonuje si¢
przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem oraz sprawdzenie szczelnosci i polaczen urzadzen z instalacja
elektryczng oraz prawidtowosci montazu urzadzen wg DTR dostarczonej przez producenta wraz z nimi.

7.12. Wytyczne eksploatacyjne.

Pierwsze uruchomienie instalacji gazu plynnego.

Przed pierwszym dostarczeniem gazu plynnego do nowej instalacji oraz przed napetnieniem przewodow ga-
zem uprawniony pracownik powinien sprawdzi¢, czy dokonano kontroli szczelno$ci instalacji z wynikiem pozy-
tywnym. Przed otwarciem zaworu gldwnego nalezy sprawdzi¢, czy dokonano kontroli szczelnosci instalacji z
wynikiem pozytywnym. Przed otwarciem zaworu glownego nalezy sprawdzi¢, czy do wszystkich koncowek
rurociaggdw podtaczono odbiorniki. Po przeprowadzeniu kontroli nalezy instalacj¢ napetni¢ gazem przez otwar-
cie zaworu. Odpowietrzenie instalacji dokonuje si¢ przez otwarcie przylaczy przyboréw. Do przylaczy przybo-
row nalezy podiaczyé przewod z odprowadzeniem na zewnatrz. Nastepnie nalezy jeszcze raz skontrolowaé
szczelno$¢ potaczen. Kontrole instalacji zbiornikowej wraz z przytaczem gazowym przeprowadza si¢ przy uzy-
ciu gazu ze zbiornika. Przewdd nalezy wypetni¢ gazem pod ci$nieniem réwnym wartosci ciSnienia roboczego.
W czasie trwania proby wszystkie potaczenia nalezy sprawdzi¢ woda z dodatkiem $rodka pienigcego. Podczas
odpowietrzania przewoddw nalezy pomieszczenie starannie wietrzy¢, aby nie dopusci¢ do gromadzenia si¢ gazu.

Podczas przedmuchiwania przewodow zabrania si¢ uzywania otwartego ognia, palenia tytoniu oraz urucha-
miania wszelkiego rodzaju wylacznikow i urzadzen elektrycznych.

8. OBMIAR ROBOT.
8.1. Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robét.

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogoblne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

8.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa rurociagéw c.o. jest m (metr). Jednostka obmiarowa zainstalowanego kotla jest kpl.
(komplet). Pozostate jednostki szczegétowe podano w przedmiarze robot. Jednostka obmiarowa zainstalowanej
armatury jest szt. (sztuka). Pozostale jednostki obmiarowe podano w przedmiarze robot.
9. ODBIOR ROBOT.

9.1. Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robot.

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogoblne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

9.2. Prawidlowos¢ wykonania robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng i wymaganiami
Inzyniera Budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 7 daly wyniki pozy-

tywne.
10. PODSTAWA PLATNOSCI.
10.1. Ogélne wymagania dotyczace podstawy platnosSci.

Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wyma-
gania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych.

10.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:
- dostawe materiatow,
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- roboty demontazowe i rozbiérkowe

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- wytyczenie tras rurociagow,

- wyznaczenie miejsc i montaz urzadzen i armatury,

- montaz rur, ksztaltek, przylaczen,

- wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane,

- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych,

- wykonanie izolacji rurociggéw,

- wykonanie proby szczelnoS$ci instalacji i jej uruchomienie wraz z regulacja,
- proby, pomiary i badania kontrolne,

- przygotowanie fundamentu pod zbiornik na gaz

- ogrodzenie obszaru, w ktérym ma znalez¢ si¢ zbiornik
- przygotowanie podtoza dookota zbiornika

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

11.  Przepisy zwiazane.
11.1. Normy.

- PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

- PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa.

- PN-M-75002:2016-10 - Armatura instalacji wodociagowych i centralnego ogrzewania -- Wymagania
ogolne i badania

- PN-EN 215:2020-01- wersja angielska - Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody
badan.

- PN-EN 442-1:2015-02 - wersja angielska -Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

- PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody.

- PN-81/B-10700 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-
biorze. Przewody wody zimnej i ciepte;j.

- PN-75/M-75208 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wypltywowe ze ztaczka do weza.

- PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

- PN-93/E-08228.02. Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Ogrzewacze wody akumulacyjne.
Bezpieczenstwo uzytkowania.

- PN-EN 251:1996 - Brodziki pod prysznicowe. Wymiary przylaczeniowe.

- PN-EN 274:1996 - Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe umywalek, bidetow, wanien kapielowych.

- PN-EN 329:1998 - Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe do brodzikow pod prysznicowych.

- PN-EN 411:1999 - Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe do zlewozmywakow.

- PN-78/B-12630/34/35/36 - Wyroby sanitarne ceramiczne.

- PN-77/B-75700 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuarow.

- PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.

- PN-EN 1054:1998 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw termopla-
stycznych do kanalizacji wewnetrzne;.

- PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. wymagania w projektowaniu.

- PN-EN 1253:2002 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $cickowe.

- PN-ENV 12108:2002 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Zalecenia dotyczace wyko-
nania instalacji ci$nieniowych systemow przewodow rurowych do przesylania cieptej i zimnej wody pitnej
wewnatrz konstrukcji budowli.

- DIN 16892 - Rury z polietylenu sieciowanego PEX, ogdlne wymagania jako$ciowe i testowanie.

- DIN 16893 - Rury z polietylenu sieciowanego PEX, srednice.

- PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych sys-
temu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

- PN-B-01430:1990 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

- PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

- PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkoéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o prze-
kroju prostokatnym — wymiary.

- PN-B-03434:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

- PN-B-76002:1976 - Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blasza-
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nych.

- PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania.

- PN-74/S-96017 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt betonowych i kamienno-betonowych.

- PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
- PN/B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw armatury i

urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-89/H-84023-07 - Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

- PN-EN ISO 3183:2020-03 - wersja angielska- Przemyst naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do ruro-
ciggowych systemow transportowych

- PN-H-74200:1998 - Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

- PN-83/H-74244 - Rury stalowe ze szwem z gladkimi koncéwkami.

- PN-EN ISO 21003-2:2009 - Systemy przewoddéw rurowych z rur wiclowarstwowych do instalacji wody
cieptej i zimnej wewnatrz budynkow.

- PN-EN 10216-1:2014-02 - wersja angielska- Rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych --
Warunki techniczne dostawy - Czg$¢ 1: Rury ze stali niestopowych z okre$lonymi wiasno$ciami w tempera-
turze pokojowej

- PN-EN 10242:199 - Gwintowane taczniki rurowe zeliwa ciggliwego.

- PN-EN 10241:2005 - Gwintowane tgczniki rurowe stalowe.

- PN-EN 10253-1:2006 - Ksztattki rurowe do przyspawania czotowego.

- PN-EN ISO 228-1:2005- Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cia nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenie

- PN-EN 10226-1:2006 - Gwinty rurowe potaczen ze szczelnosécig uzyskiwang na gwincie. Czg$¢ 1: Gwin-
ty stozkowe zewngtrzne i gwinty walcowe wewngtrzne. Wymiary, tolerancje i oznaczenie.

- PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania i jako$ci wody.

- PN-EN 15502-2-2:2014-12 - wersja angielska- Gazowe kotly centralnego ogrzewania -- Cze$¢ 2-2: Nor-
ma szczegotowa dla urzadzen typu Bl

- PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.

Wymagania.

- PN-B-02413:1991- Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych syste-
mu otwartego. Wymagania.

- PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania i jako$ci wody.

- PN-M-75002:2016-10 - Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania -- WWymagania
ogolne i badania.

- PN-M-75208:1975 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe ze zlaczka

do weza.

- PN-EN ISO 15607:2020-03 - wersja angielska- Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania me-
tali -- Zasady ogo6lne

- PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - wersja angielska- Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Cz¢$¢
1: Stale

- PN-EN ISO 3834-3:2006 — Spawalnictwo. Spawanie metali. Standardowe wymagania dotyczace jako$ci
w spawalnictwie.

- PN-EN ISO 15609-1:2020-03 - wersja angielska- Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania
metali - Instrukcja technologiczna spawania -Czg¢s¢ 1: Spawanie tukowe

- PN-EN 13348:2004/A1:2005 - wersja angielska- Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane okragle bez
szwu do gazow medycznych lub prézni

- PN-EN ISO 8501-1 - Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Cze$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokry-
tych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunigciu wczesniej natozonych powtok.

- PN -ISO 6761 - Rury stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania

- PN-EN ISO 9606-1:2014-02 - Egzamin kwalifikacyjny spawaczy. Spawanie. Cze$¢ 1: Stale.

- PN-EN ISO 5817:2014-05 - wersja angielska- Spawanie -Ztacza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich sto-
pow (z wyjatkiem spawanych wigzka) - Poziomy jako$ci wedtug niezgodnosci spawalniczych

- PN-EN ISO 17672:2016-12 - wersja angielska - Lutowanie twarde — Spoiwa

- PN-EN ISO 13585:2012 - Lutowanie twarde -- Kwalifikowanie lutowaczy i operatoréw lutowania twar-
dego

- PN-EN 13348:2016-09 - wersja angielska- Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane okragte bez szwu do
gazo6w medycznych lub prézni

- PN-EN 1254-4:2004 - Miedz i stopy miedzi - Laczniki instalacyjne -- Cze$¢ 4: Laczniki z koncowkami
innymi niz do potaczen kapilarnych lub zaciskowych

- PN-EN 1057+A1:2010- Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu sto-
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sowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania
11.2. Materialy dodatkowe.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i

przemystowe”.

UWAGA: W niniejszym opracowaniu powotano sie na konkretne rozwiazania katalogowe, ktére sa podane
tylko 1 wylacznie przyktadowo w celu wyznaczenia okreslonych parametrOw oraz pewnego stan-
dardu jakos$ciowego zastosowanych materialdw i urzadzen.

PROJEKTANT: OPRACOWAL.:
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