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K-1

RZUT FUNDAMENTÓW

1:50, 1:20,
1:10

KONSTRUKCJE

RZUT FUNDAMENTÓW

MGR INŻ.  JAROSŁAW CELBAN
UPR. NR. BK.IIF.7342/1346/98

W SPECIALNOŚCI KONSTR.-BUD.  BEZ
OGRANICZEŃ

MGR INŻ.  PIOTR KŁOSOWSKI
UPR. NR. BK.IIF.7342/1343/98

W SPECIALNOŚCI KONSTR.-BUD.  BEZ
OGRANICZEŃ
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Dane materiałowe i uwagi:
- Grubość otulin dla elementów żelbetowych
fundamentów: 
 dolna 50 mm, boczne 35 mm, górna 35 mm
- Beton podkładowy klasy C8/10 gr. 10-12 cm
- Projekt rozpatrywać równolegle z projektami
branżowymi
- głębokość posadowienia taki sam jak dla ław
instniejących. 1,8 m p.p.t. - zgodnie z odkrywką
fundamentu
- ławę przylegającą do istniejącej ławy
kamiennej oddylatować warstwą 5 cm wełny
mineralnej, nie łączyć fundamentu i ścian
fundamentowych istniejących z nowo
projektowanymi
- ściany fundamentowe wykonywać z bloczków
betonowych na zaprawie tradycyjnej
- dla zaznaczonych słupków fundamentowych z
przedłużeniem na wyższe kondygnacje wypuścić
pręty startowe o długości ok 60 cm ponad ławę
fundamentową, łączna długość pręta ok 150 cm

BETON  C25/30 XC2
STAL   AIII-N (B-500S)

Uproszczone zestawienie stali:

# [mm] dł. [mb] waga [kg]

12 359 320

8 323 130

startery wykonać jako pręty #12 L dł. 50+100 cm

STR.11
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UKŁAD PARTERU
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W SPECIALNOŚCI KONSTR.-BUD.  BEZ
OGRANICZEŃ

208
108

37
0

30
0

14
8

10
0

hp 85

14
8

10
0

hp 85

25
13

4
25

13
4

25
13

4
25

13
4

25
13

4
25

13
4

25

13
95

5
13

15
98

0
15

115 100 100 100 115

25 480 25

5 530

90 100 100 100 90

480

93
0

90 300 90
480

73
10

8
74

9

93
0

115 300 115

25 480 25

5 530

belka B1 - na całą szerokość ściany

spód: +2,49

+2,33 +2,33

 nadproże z
wieńcem

belka żelbet
B1: 25x33

2L
19

/1
50

N

3x
 b

el
ka

 s
ta

l
I1

20
+s

ia
tk

a+
ty

nk

w
ie

ni
ec

 W
1

do
ko

ła
:

25
x2

5

w
ie

ni
ec

 W
1

do
ko

ła
:

25
x2

5

wieniec W1 dokoła:
25x25

wieniec 25x25 na
wysokości poziomu

terenu

S: 25x25
na całą

wys.

S: 25x25
na całą

wys.dy
la

ta
cj

a 
5 

cm
 - 

w
yp

eł
ni

ć 
w

eł
ną

 m
in

er
al

ną

 nadproże z
wieńcem

S
: 2

5x
25

S
: 2

5x
25

S
: 2

5x
25

S: 25x25
- do

poziomu
wieńca -  w
poziomie

terenu

S: 25x25
- do

poziomu
wieńca -  w
poziomie

terenu

S: 25x25
- do

poziomu
wieńca -  w
poziomie

terenu

poziom terenu,
którego odnosi się
wieniec

25

3
19

3

25

2# 12

2# 12

20

2020

20 5

5

#8
 l=

90
cm

co
 1

5
 c

m

Poz.S.
słup żelbet 25 x 25 cm

25

3
12

14
3

33

13
20

+2,82

+2,49

+2,62

2x2#12

4#12

Poz.B1.
belka żelbet 25 x 33 cm

20

#8
 l=

11
0c

m
co

 1
5

 c
m

 -
 n

a 
ca

łe
j d

łu
go

śc
i 20

28 28

7

7

25

5
20

25

+2,82

+2,57

+2,62

2x2#12

2# 12

Poz.W1.
wieniec żelbet 25 x 25 cm

20

#8
 l=

90
cm

co
 2

5 
cm

20

20 20

5

5

BETON  C25/30 XC2
STAL   AIII-N (B-500S)

Dane materiałowe i uwagi:
- Grubość otulin dla elementów żelbetowych:
 dolna 20 mm, boczne 20 mm, górna 20 mm

- Projekt rozpatrywać równolegle z projektami
branżowymi
- ścianę przylegającą do istniejącej ściany
oddylatować warstwą 5 cm wełny mineralnej
- ściany nośne wykonywać z pustaków
ceramicznych na zaprawie tradycyjnej lub
systemowej
- nadproże nad bramą garażową monolityczne
żelbetowe jako belka B1
- w pozostałych miejscach jako prefabrykowane
2xL19
-  w otworach w części istniejącej stosować
nadproża z profili stalowych I120 z tynkiem na
siatce lub jako żelbetowe prefabrykowane

STR.12
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K-3

UKŁAD PODDASZA

1:50, 1:10

KONSTRUKCJE

UKŁAD PODDASZA

MGR INŻ.  JAROSŁAW CELBAN
UPR. NR. BK.IIF.7342/1346/98

W SPECIALNOŚCI KONSTR.-BUD.  BEZ
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BETON  C25/30 XC2
STAL   AIII-N (B-500S)

Dane materiałowe i uwagi:
- Grubość otulin dla elementów żelbetowych:
 dolna 20 mm, boczne 20 mm, górna 20 mm

- Projekt rozpatrywać równolegle z projektami
branżowymi
- ścianę przylegającą do istniejącej ściany
oddylatować warstwą 5 cm wełny mineralnej
- ściany nośne wykonywać z pustaków
ceramicznych na zaprawie tradycyjnej lub
systemowej
- nadproże nad bramą garażową monolityczne
żelbetowe jako belka B1
- w pozostałych miejscach jako prefabrykowane
2xL19
-  w otworach w części istniejącej stosować
nadproża z profili stalowych I120 z tynkiem na
siatce lub jako żelbetowe prefabrykowane

STR.13
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STROP +1 - ZBROJENIE DOLNE
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STROP +1 - ZBROJENIE  DOLNE
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BETON  C25/30 XC2
STAL   AIII-N (B-500S)

Dane materiałowe i uwagi:
- Grubość otulin dla elementów żelbetowych:
 dolna 20 mm, boczne 20 mm, górna 20 mm

- Projekt rozpatrywać równolegle z projektami
branżowymi
- ścianę przylegającą do istniejącej ściany
oddylatować warstwą 5 cm wełny mineralnej
- ściany nośne wykonywać z pustaków
ceramicznych na zaprawie tradycyjnej lub
systemowej
- nadproże nad bramą garażową monolityczne
żelbetowe jako belka B1
- w pozostałych miejscach jako prefabrykowane
2xL19
-  w otworach w części istniejącej stosować
nadproża z profili stalowych I120 z tynkiem na
siatce lub jako żelbetowe prefabrykowane
- w narożu wieńców stosować pręty typu L o dł.
równej 150 cm

Uproszczone zestawienie stali:

# [mm] dł. [mb] waga [kg]

12 685 610

8 127 51

STR.14
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K-5

STROP +1 - ZBROJENIE GÓRNE

1:50, 1:10

KONSTRUKCJE

STROP +1 - ZBROJENIE  GÓRNE

MGR INŻ.  JAROSŁAW CELBAN
UPR. NR. BK.IIF.7342/1346/98

W SPECIALNOŚCI KONSTR.-BUD.  BEZ
OGRANICZEŃ

MGR INŻ.  PIOTR KŁOSOWSKI
UPR. NR. BK.IIF.7342/1343/98

W SPECIALNOŚCI KONSTR.-BUD.  BEZ
OGRANICZEŃ
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BETON  C25/30 XC2
STAL   AIII-N (B-500S)

Uproszczone zestawienie stali:

# [mm] dł. [mb] waga [kg]

12 322 285

8 policzono dla zbrojenia
dolnego

Dane materiałowe i uwagi:
- Grubość otulin dla elementów żelbetowych:
 dolna 20 mm, boczne 20 mm, górna 20 mm

- Projekt rozpatrywać równolegle z projektami
branżowymi
- ścianę przylegającą do istniejącej ściany
oddylatować warstwą 5 cm wełny mineralnej
- ściany nośne wykonywać z pustaków
ceramicznych na zaprawie tradycyjnej lub
systemowej
- nadproże nad bramą garażową monolityczne
żelbetowe jako belka B1
- w pozostałych miejscach jako prefabrykowane
2xL19
-  w otworach w części istniejącej stosować
nadproża z profili stalowych I120 z tynkiem na
siatce lub jako żelbetowe prefabrykowane
- w narożu wieńców stosować pręty typu L o dł.
równej 150 cm

STR.15
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K-6

STROP +2 - ZBROJENIE DOLNE

1:50, 1:10

KONSTRUKCJE

STROP +2 - ZBROJENIE  DOLNE

MGR INŻ.  JAROSŁAW CELBAN
UPR. NR. BK.IIF.7342/1346/98

W SPECIALNOŚCI KONSTR.-BUD.  BEZ
OGRANICZEŃ

MGR INŻ.  PIOTR KŁOSOWSKI
UPR. NR. BK.IIF.7342/1343/98

W SPECIALNOŚCI KONSTR.-BUD.  BEZ
OGRANICZEŃ
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BETON  C25/30 XC2
STAL   AIII-N (B-500S)

Uproszczone zestawienie stali:

# [mm] dł. [mb] waga [kg]

12 724 645

8 108 44

Dane materiałowe i uwagi:
- Grubość otulin dla elementów żelbetowych:
 dolna 20 mm, boczne 20 mm, górna 20 mm

- Projekt rozpatrywać równolegle z projektami
branżowymi
- ścianę przylegającą do istniejącej ściany
oddylatować warstwą 5 cm wełny mineralnej
- ściany nośne wykonywać z pustaków
ceramicznych na zaprawie tradycyjnej lub
systemowej
- nadproże nad bramą garażową monolityczne
żelbetowe jako belka B1
- w pozostałych miejscach jako prefabrykowane
2xL19
-  w otworach w części istniejącej stosować
nadproża z profili stalowych I120 z tynkiem na
siatce lub jako żelbetowe prefabrykowane
- w narożu wieńców stosować pręty typu L o dł.
równej 150 cm
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K-7

STROP +2 - ZBROJENIE GÓRNE

1:50, 1:10

KONSTRUKCJE

STROP +2 - ZBROJENIE  GÓRNE

MGR INŻ.  JAROSŁAW CELBAN
UPR. NR. BK.IIF.7342/1346/98

W SPECIALNOŚCI KONSTR.-BUD.  BEZ
OGRANICZEŃ

MGR INŻ.  PIOTR KŁOSOWSKI
UPR. NR. BK.IIF.7342/1343/98

W SPECIALNOŚCI KONSTR.-BUD.  BEZ
OGRANICZEŃ
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Dane materiałowe i uwagi:
- Grubość otulin dla elementów żelbetowych:
 dolna 20 mm, boczne 20 mm, górna 20 mm

- Projekt rozpatrywać równolegle z projektami
branżowymi
- ścianę przylegającą do istniejącej ściany
oddylatować warstwą 5 cm wełny mineralnej
- ściany nośne wykonywać z pustaków
ceramicznych na zaprawie tradycyjnej lub
systemowej
- nadproże nad bramą garażową monolityczne
żelbetowe jako belka B1
- w pozostałych miejscach jako prefabrykowane
2xL19
-  w otworach w części istniejącej stosować
nadproża z profili stalowych I120 z tynkiem na
siatce lub jako żelbetowe prefabrykowane
- w narożu wieńców stosować pręty typu L o dł.
równej 150 cm

Uproszczone zestawienie stali:

# [mm] dł. [mb] waga [kg]

12 443 395

8 policzono dla zbrojenia
dolnego
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K-8

PŁYTA FUNDAMENTOWA POD
ZBIORNIK GAZU

1:20

KONSTRUKCJE

PŁYTA FUNDAMENTOWA POD ZBIORNIK GAZU

MGR INŻ.  JAROSŁAW CELBAN
UPR. NR. BK.IIF.7342/1346/98

W SPECIALNOŚCI KONSTR.-BUD.  BEZ
OGRANICZEŃ

MGR INŻ.  PIOTR KŁOSOWSKI
UPR. NR. BK.IIF.7342/1343/98

W SPECIALNOŚCI KONSTR.-BUD.  BEZ
OGRANICZEŃ
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