BETON C20/25
STAL ZBR. Alll-N (B-500S)
STAL KON. S235JR

Dane materiatowe i uwagi:

- Dla rozwigzania typ A wykona¢ tawe fundamentowg, betonowg zgodnie
z przekrojem A-A. Betonowe bloczki fundamentowe uktadaé na
przektadce z papy lub folii budowlanej. Sciane fundamentowej murowaé
z bloczkéw betonowych B15 na zaprawie tradycyjnej. Gére posadzki
projektowanej wykona¢ na poziomie posadzki istniejgcej, réznica
poziomoéw ok 1,22 cm.

- Dla rozwigzania typ B - nalezy wykorzystac istniejgcy otwor. Poziom
spodu nadproza projektowanego dla drzwi znajduje sie ponizej spodu
poziomu nadproza istniejgcego. W celu obnizenia wykona¢ dolewke
nadproza zgodnie ze szczegdtem B. Stosowaé warstwy szczepne. Przed
wykonaniem powierzchnig starego nadproza zmatowi¢ i odpyli¢.

- Dla rozwigzania typ C stosowac belki stalowe 1120 podobnie jak w
pozostatych wykonywanych nowych otworach znajdujgcych sie w
starych murach. W przypadku szerokos$ci innych niz pokazane w
projekcie architektonicznym i wynikajacym z niego projekcie
konstrukcyjnym skontaktowac sie z projektantem. Belki owing¢ siatkg
stalowg i obetonowac.

Rozwigzanie B
nowe nadproze okienne - skala 1:50
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UWAGA! Oparcie pretéw na murze ok 10 cm

Rozwigzanie C
nowe nadproze okienne - skala 1:50
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UWAGA! Oparcie belek stalowych 1120 na murze ok. 20 cm, dfugo$¢
catkowita belek stalowych dla nowego nadproza: ok 200 cm

Arkusz

Rzut sytuacyjny parteru

skala 1:250

Rzut sytuacyjny poddasza

skala 1:250

rozw. C

PRACOWNIA INWESTYCYJNO-PROJEKTOWA "INEKO" JERZY KUJAWSKI

14-200 ILAWA, ul. Ostrédzka 53, telefax 0-89/648-71-51, tel. 0-89/648-76-41

http://www.ineko.pl, e-mail: biuro@ineko.pl

INWESTYCJA: ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ Z ODDZIALEM OSP W TUSZEWIE
SWIETLICA WIEJSKA Z ODDZIALEM OSP W TUSZEWIE

OBIEKT:

ADRES OBIEKTU:

INWESTOR:

powiat itawski, woj. warminsko-mazurski
Gmina Lubawa, ul. Fijewo 73, 14-260 Lubawa

dz. nr 266, 267, obreb Tuszewo, gmina Lubawa,

OPRACOWANIE: PROJEKT TECHNICZNY

DATA:
06 czerwiec 2022 r.
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TYTUL RYS.: Arkusz
PROJEKTOWAL.: . PODZIALKA:
MGR INZ. JAROSLAW CELBAN 1:250. 1:50
UPR. NR. BK.IIF.7342/1346/98 ‘1,20’ 1‘,10’
W SPECIALNOSCI KONS'IiRA-BUD. BEZ e
OGRANICZEN BRANZA
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MGR INZ. PIOTR KLOSOWSKI
UPR. NR. BK.IIF.7342/1343/98 NR RYSUNKU:
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