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. OPIS TECHNICZNY.

Do projektu technicznego branzy sanitarnej dla inwestycji: ,,Rozbudowa $wietlicy wiej-
skiej w Tuszewie” znajdujacej si¢ na dziatkach nr 266, 267 oraz 262/1 w miejscowosci Tu-
szewo, gminie Lubawa, w powiecie itawskim.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Projekt zagospodarowania terenu,

- Wizja lokalna wraz z inwentaryzacja istniejagcego budynku dla celéw projektowych,

- Dokumenty zawarte w opiniach, uzgodnieniach, pozwoleniach i innych dokumentach,
- Uzgodnienia z inwestorem.

2. Przedmiot inwestycji i zakres zamierzenia budowlaneqo.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie instalacji sanitarnych w istniejacym budynku
swietlicy wiejskiej z oddziatem OSP w Tuszewie, znajdujacej si¢ na dziatkach nr 266, 267
oraz 262/1, w miejscowosci Tuszewo, w obrgbie 0023 Tuszewo, w jednostce ewidencyjnej
Gmina Lubawa, w powiecie itawskim.

Zamierzenie budowlane obejmuje swym zakresem budowg nastepujacych obiektow:

- zewnetrznej instalacji gazowej na gaz ptynny propan, sktadajacej si¢ z nadziemnego zbior-
nika z osprzegtem, podziemnego przytacza gazowego oraz skrzynki gazowej na $cianie bu-
dynku,

- wewngtrznej instalacji gazowej od kurka gtownego do kotta i kuchenek gazowych,

- wewngtrznej instalacji c.o. sktadajacej si¢ z kotta dwufunkcyjnego z fabrycznym osprze-
tem, rurociggow c.o. z armaturg i grzejnikow,

- wykonanie wewngtrznej instalacji wod.-kan. z armaturg, orurowaniem oraz osprzgtem,

- wykonanie wewng¢trznej instalacji wentylacyjnej z wykorzystaniem elementow istniejacej

instalacji,

- przesunigcie sieci wodociggowej woB40.

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budow-
lanego.

Rodzaj obiektu budowlanego — budowla.
Kategoria obiektu budowlanego — VIII, IX, XXVI.

4. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwos$ci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.

Inwestor z gory zaktada zastosowanie wybranych zrodet zaopatrzenia w energi¢ i ciepto. Po-
nizej opisano wybrane Zrdodlo ciepta.

5. Instalacja centralnego ogrzewania.

Podstawowym zrodtem ciepta dla instalacji zostat kociot gazowy na gaz ptynny. Ze wzgledu
na konieczno$¢ przygotowania cieptej wody uzytkowej przyjeto kociot dwufunkcyjny o mocy



24 kW z zamknietg komorg spalania oraz wbudowanym zasobnikiem cieptej wody o poj. 45
litrow. Zamontowany kociot posiada pompe obiegowa, naczynie wzbiorcze, armatur¢ i
osprzet. Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza bgdzie si¢ odbywaé przewodem
koncentrycznym zainstalowanym w przewodzie spalinowym pionu kominowego budynku,
ktory nalezy dobra¢ wg DTR zainstalowanego typu kotta. Przy kotle w nalezy zamontowac
czujnik czadu.

Kociot zlokalizowano W szatni strazakow na poziomie parteru w czesci OSP. Czynnikiem
grzewczym w instalacji bedzie woda.

W budynkach przewidziano projektowane obiegi grzewcze c.o..
Parametry temperaturowe tz/tp = 70/50 °C.

Bilans ciepta:
catkowita zapotrzebowanie ciepta dla kothowni...................oooiiiiiiiniinnn, .23,81kW

Parametry instalacji:

- obliczeniowa temperatura instalacji 70/50 °C (grzejniki),

- strefa klimatyczna I11 temperatura zewnetrzna: -20 °C,

- zabezpieczenie instalacji: naczynie wzbiorcze przeponowe

- dziatanie ogrzewania: bez przerwy — wg nastaw programatora
regulacja pogodowa

- pompy obiegowe ptynna regulacja obrotow

Czynnikiem grzewczym begdzie typowy glikol propylenowy stosowany do instalacji c.o.,
chronigcy przed zamarzni¢ciem instalacji w okresie zimowym, kiedy instalacja nie bedzie
eksploatowana.

Instalacja c.o. prowadzona bedzie po $cianach i1 pod stropem budynku. Instalacje¢ nalezy
wykona¢ z rur miedzianych, tagczonych poprzez lutowanie. Przewody nalezy izolowa¢ ciepto-
chronnie za pomocg otulin z pianki PUR z plaszczem PVC. Przej$cia przez przegrody budow-
lane nalezy wykona¢ w tulejach PE, a przestrzen pomig¢dzy rurg przewodowa, a rurg ochronng
nalezy wypelni¢ masg uszczelniajaca ogniochronng do przej$¢ instalacyjnych.

Jako elementy grzejne nalezy zastosowac uniwersalne grzejniki ptytowe z profilowanymi
ptytami grzejnymi i elementami konwekcyjnymi, wyposazone w ostony boczne i ostong gor-
ng typu grill. Stosowaé grzejniki z bocznym (lub dolnym) zasileniem. Grzejnik powinien by¢
wyposazony w wbudowang wktadke termostatyczng z regulacja wstgpng oraz odpowietrze-
niem. W grzejnikach ptytowych nalezy zamontowa¢ we wkladce termostatycznej gtowice
termostatyczne, a na podej$ciach do grzejnikéw tazienkowych, na zasileniu nalezy zamonto-
wac zawory grzejnikowe termostatyczne z glowicami termostatycznymi. Maksymalna tempe-
ratura zasilania grzejnika wynosi 110 °C, ci$nienie probne 1,3 MPa. Do regulacji grzejnikow
zasilanych z boku nalezy zastosowaé zawory termostatyczne z nastawa wstepna. Odpowie-
trzenie instalacji odbywac si¢ bedzie poprzez odpowietrzniki boczne przy grzejnikach plyto-
wych 1 gorne przy grzejnikach tazienkowych. Rozmieszczenie grzejnikow 1 ich wielkos$¢ oraz
sposOb prowadzenia przewodow 1 ich srednice pokazano na rysunkach. Gtowne odpowietrze-
nie instalacji odbywac si¢ bedzie poprzez zbiornik odpowietrzajacy o pojemnosci 1,0 1, wypo-
sazony w odpowietrznik automatyczny, zamontowany w glowny przewodzie przy kotle.
Montaz grzejnikdw oraz przylaczy instalacji do nich powinno by¢ wykonane zgodnie z zale-
ceniami producenta.

Do taczenia przewodoéw i armatury nalezy stosowac zlaczki PPSU do potaczen zacisko-
wych bose 1 gwintowane lub wykonane z mosigdzu odpornego na wyptukiwanie cynku. W
przypadku ksztattek gwintowanych - gwint zewngtrzny lub wewnetrzny wykonany zgodnie z



PN-EN 10226-1. Jako element zaciskowy nalezy stosowac pierScienie zaciskowe ze stoperem
przeznaczone do w/w ksztattek.
Nalezy zdemontowac istniejacy system ogrzewania budynku $wietlicy.

Dla instalacji c.o. jako armature odcinajgca i regulujacg nalezy stosowac:
- zawory zwrotne przelotowe mosi¢zne,

- zawory termostatyczne z nastawa wstepna,

- zawory odpowietrzajace automatyczne,

- Zawory odcinajgce przy grzejnikach

Uzywane $rednice rur miedzianych do instalacji c.o. to :
- O18x1,0
- ©22x1,0
- 028x1,5
- ©35x1,5
Rozmieszczenie grzejnikdéw i ich wielko$¢ oraz sposob prowadzenia przewodow i ich
srednice pokazano na rysunku SAN-2, SAN-4 oraz SAN-5.

6. Instalacja gazowa wewnetrzna.

Od szafki gazowej z kurkiem gtdownym do kotta oraz od kotta do kuchenek gazowych na-
lezy wykona¢ instalacj¢ z rur stalowych, czarnych, bez szwu, w tulejach ochronnych (przej-
$cia przez $ciany). Przewody gazowe prowadzi¢ ze spadkiem 4%o do przyboru gazowego i
mocowac¢ do przegréod budowlanych za pomoca uchwytow lub hakéw. Przejscia uszczelnié
masg plastyczng ogniochronng do przej$¢ instalacyjnych. Instalacj¢ po wykonaniu proby
szczelno$ci zabezpieczy¢ antykorozyjnie, np. farba ,,Kompleksor” oraz dwukrotnie pomalo-
wac farbg chlorokauczukowa w kolorze zottym. Niezbedne polaczenia gwintowane uszczel-
ni¢ tasma teflonowa atestowana dla gazu ,,propan”. Jako zawory odcinajace stosowacé zawory
kulowe gazowe.

Przy kotle w nalezy zamontowac¢ czujnik na czad.
Rozmieszczenie kuchenek oraz sposdb prowadzenia przewodow i ich $rednice pokazano na
rysunkach SAN-2, SAN-4 oraz SAN-6.

7. Instalacja wodociagowa

Istniejaca instalacje wodociggowsg z armaturg czerpalng oraz podgrzewaczami nalezy zde-
montowac.

Nowg instalacje wodociggowa zaprojektowano zgodnie z normg: PN-92/B-01706 ,,Instala-
cje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.”

Po wejsciu istniejacego przytacza wodociggowego do budynku nalezy zainstalowaé dwa
odejscia z zestawem wodomierzowy wyposazonym w wodomierz skrzydetkowy jednostru-
mieniowy DN 25 dla lokali gminnych i wodomierz DN15 dla lokalu handlowego. W zestawie
wodomierzowym dla gminy zostang zabudowane roéwniez zawory odcinajgce DN 25, filtr
sko$ny DN 25 oraz zawoér antyskazeniowy DN 25 . Natomiast dla lokalu handlowego zawor
odcinajacy DN135, filtr skosny DN15 oraz zawor antyskazeniowy DN15.

Rurociag prowadzone pod stropem do i od zestawu wodomierzowego nalezy wykona¢ z
rur stalowych ze szwem wzdluznym ocynkowanych z koncami gwintowanymi wg normy
przedmiotowej PN-H-74200 i gatunkowych PN-89/H-84023/07 ze stali 12X lub ZN-96/0632-
08 ze stali 12Al. lub w technologii np. BORplus PN10. Rurociagi stalowe nalezy prowadzié
po $cianie w izolacji termicznej otuling prefabrykowang np. Therma Compact IS o grubosci



9mm-dn15-25mm i gr. 13mm dla rur powyzej dn25mm w przypadku rur dla wody zimnej. Z
kolei dla rur do wody cieplej i cyrkulacji zaleca si¢ stosowanie izolacji termicznej odpornej na
temperature do 100°C 1 wspdtczynniku przewodnosci cieplnej A=0,035W/Mk. Grubos¢ izola-
cji zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008
Dz.U.Nr 201 Poz. 1238. Przewody prowadzone pod posadzkowo nalezy prowadzi¢ w bruz-
dach w izolacji przeznaczonej do montazu podtynkowego lub w przed Sciankach. Natomiast
rury prowadzone poziomo, pod stropem nalezy prowadzi¢ rownolegle do krawedzi stropu
wykorzystujac w tym celu uchwyty mocujace. W szczeg6élno$ci rury nalezy montowaé zgod-
nie z instrukcjg producenta rur. W przypadku natrafienia instalacji na podciag zaleca si¢ za-
stosowanie obej$cia przeszkody.

Minimalna grubosé 1zolacji cieplne (material
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu o wspolczynniku przewodzema ciepla
A= 0,035[Wi(m - K)]Y)

1 2 3

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 |Przewody 1 armatura wg lp. 1-4 przechodzace przez éciany 50% wymagan z Ip. 1-4

Iub stropy, skrzyzowama przewodow

6 |Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieple) 50% wymagan z lp. 1-4
1 cyrkulacyi instalacyi cieple; wody uzytkowe; wg lp. 1-4.
ulozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewa-
nymi pomieszezeniami rézoyeh nzytkownikdw

7 |Przewody wg lp. 6 ulozone w podlodze 6 mm

8 |Przewody ogrzewania powietrznego (uloZone w czesci 40 mm
ogrzewane] budynku)

9 |Przewody ogrzewama powietrznego (ulozone w czesc 80 mm
nieogrzewane] budynku)

10 |Przewody instalacyi wody lodowe) prowadzone wewnatrz 50% wymagan z Ip. 1-4
budynku”
11 |Przewody instalacji wody lodowe) prowadzone na zewnatrz 100% wymagan z Ip. 14
budynku”
Uwaga:

Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o inmmym wspolezvoniku przewodzema ciepla niZ podany w tabeli — nalezy skorygowac
grubosd warstwy izolacyjne).
Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszezelna.

Na przewody prowadzone pod posadzka =zasilajace punkty czerpalnych nalezy stosowac
atestowane rury PEx/AL/PE PN10 . Rury te powinny by¢ produkowane z tlenowo sieciowa-
nego polietylenu, wykorzystujacego metode Engela, zgodnie z normg PN-EN I1SO 15875 -
L»Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody zimnej 1 cieple;,
Usieciowany polietylen (PEX)”. Do laczenia przewodow i armatury nalezy stosowa¢ ztaczki
PPSU do potaczen zaciskowych bose 1 gwintowane lub wykonane z mosigdzu odpornego na
wyptukiwanie cynku. W przypadku ksztattek gwintowanych - gwint zewnetrzny lub we-
wnetrzny wykonany zgodnie z PN-EN 10226-1. Jako element zaciskowy nalezy stosowaé
pierscienie zaciskowe ze stoperem przeznaczone do w/w ksztaltek. Przewody PE-Xa nalezy



prowadzi¢ w bruzdach $ciennych w rurach ochronnych karbowanych tzw. ,,peszlach” (c.w.u.)
lub w izolacji ze spienionego PE z warstwa antydyfuzyjna (c.w.u.).
Zastosowano zastepujacg armaturg dla instalacji wodociggowej:
- zawory kulowe, przelotowe, mosi¢zne, do wody: DN20 mm -%4”, PN 10,
- baterie umywalkowe, mosi¢zne, stojace, jedno uchwytowe, chromowane DN15 mm,
- baterie zlewozmywakowe, mosi¢zne, stojace, jedno uchwytowe, chromowane DN15 mm,
- zestaw natryskowy z deszczownicg, mosi¢zny, wiszacy : DN20 mm,
- zawor sptukujacy do pisuarow, mosi¢zny, chromowany DN15 mm ’%", PN10
- zawory kulowe, wodne, czerpalne, ze ztaczka do weza, DN15 mm 15", PN10,
- zawory kulowe, wodne, katowe, czerpalne, z rozeta i filtrem, 5" x 3", PN10, do baterii,
- zawory kulowe, wodne, katowe, z rozetg i filtrem, 2" x 4" PN10, do ptuczki.

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w pomieszczeniu gospodarczym nr 10 w
projektowanym gazowym wiszacym kotle grzewczym z zamknieta komorg spalania z wbu-
dowanym zasobnikiem cieptej wody o poj. 45 litrow.

Badanie szczelnoSci instalacji przeprowadza si¢ zgodnie z PN-81/B-10200.

Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja (lub jej czgs¢) podlegajaca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynnos¢ t¢ nalezy wykonywac przy do-
datniej temp. zewnetrznej, a budynek w ktorym znajduje si¢ instalacja nie moze by¢ przemar-
zniety. Od instalacji wody nalezy odtaczy¢ urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem
ci$nienia roboczego. Po napeknieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokonad
starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potaczen i1 dtawic), w celu sprawdzenia, czy nie
wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpocze¢cia ba-
dania szczelno$ci. Do instalacji nalezy podiaczy¢ reczng pompe¢ do badania szczelnosci. Pom-
pa powinna by¢ wyposazona w zbiorniki wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny i spusto-
wy. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy 0 zakresie
wskazan o 50% wigkszym od ci$nienia probnego. Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyj-
mowac¢ w wysokos$ci poltora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 bardw.

Armaturg nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg producenta w pozycji pionowej lub po-
ziomej. W miejscu montazu armatury nalezy przewidzie¢ na rurociggu punkty state, ktore
zabezpieczg armaturg przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikajacymi z wydtuzen ciepl-
nych rurociggow.

Sposob prowadzenia przewodow, Srednice i usytuowanie punktow czerpalnych i urzadzen
pokazano na rysunkach nr SAN-1, SAN-3 oraz SAN-8.

Rurocigg w terenie wykona¢ w technologii tworzywowej PE100 SDR17 PN10. Przejscia
przewoddéw wodociggowych przez Sciany zewnetrzne wykona¢ z uszczelnieniem za pomocg
fancuchow uszczelniajacych. Poziome przewody nalezy montowac z zachowaniem minimal-
nych spadkow w kierunku glownego przytacza lub armatury, w celu umozliwienia odpowie-
trzenia, a w razie potrzeby, odwodnienia instalacji.

8. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Istniejaca instalacje kanalizacyjng z przyborami nalezy zdemontowac. Instalacje kanaliza-
cyjng zaprojektowano zgodnie z normg: PN-92/B-01707 ,,Instalacje kanalizacyjne. Wymaga-
nia w projektowaniu.”

Instalacj¢ kanalizacyjng (piony i podejscia do przyborow i urzadzen technologicznych)
nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek HT PVC-U kielichowych, wyposazonych fabrycznie w gu-
mowe uszczelki wargowe pokryte srodkiem poslizgowym na bazie silikonu. Rury powinny
charakteryzowa¢ si¢ odporno$cia termiczng na przeptywajace Scieki: w przeplywie ciggtym
do 75°C, a w przeptywie chwilowym 90°C. Gléwne przewody prowadzone pod posadzkami
(poziomy kanalizacyjne) nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek PVC-U o przekroju kotowym, kie-



lichowatych na uszczelkg, typu Sredniego ,,N” SN4, SDR41 lub typu ci¢zkiego ,,S” SNS,
SDR34.

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-81/C-10700 ,,Insta-
lacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukladane kielichami w kierunku przeciwnym do
kierunku przeptywu $ciekow. Ponadto przewody nie powinny by¢ prowadzone nad przewo-
dami zimnej i cieptej wody 1 c.0. oraz golymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odle-
glos¢ przewodow PVC-U od przewoddéw cieplnych powinna wynosi¢ min 0,1 m, mierzac od
powierzchni rur.

W przypadku gdy ta odlegto$¢ jest mniejsza nalezy zastosowac izolacje termiczna.

Pion kanalizacji sanitarnej ,,KS1” w WC nalezy prowadzi¢ po $cianie i wyprowadzi¢ na
dach i zakonczy¢ wywiewka @110 mm. Podejscie krotkie bez pionu w 05 zapleczu naleza-
cym do lokalu handlowego nalezy zakonczy¢ zaworem napowietrzajacym @110. Ponadto
piony te nalezy wyposazy¢ w rewizj¢ usytuowang 0,5 m ponad posadzka przyziemia i w
przypadku jego zabudowania nalezy zapewni¢ dostep, montujac w zabudowie np. drzwiczki
rewizyjne. Rewizje nalezy rOwniez zastosowa¢ w pomieszczeniu szatni 08.

W przypadku gdy przewody kanalizacyjne przechodza przez stropy lub $ciany, pomigdzy
$cianka rur, a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna
przestrzen wypelniona materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny. Podej$cia do przybo-
row sanitarnych nalezy montowa¢ w bruzdach §ciennych lub prowadzi¢ po $cianie i zabudo-
wac je cokotami tak, aby zapewni¢ swobode w wydtuzaniu si¢ przewodéw. Przewody nalezy
mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Powinny one mocowac
przewody pod kielichami.

Sposob prowadzenia przewodow, srednice 1 usytuowanie przyboréw sanitarnych pokazano
na rysunkach SAN-1, SAN-3 oraz SAN-7.

9. Instalacja wentylacyjna

Istniejgca instalacja wentylacyjna pozostaje bez zmian z drobnymi korektami. W pomiesz-
czeniach przebudowywanych projektuje si¢ nowa instalacje wentylacyjna.
— W pomieszczeniu WC na parterze w otworze wentylacyjnym nalezy zainstalowa¢ wentyla-
tor tazienkowy standardowy, do montazu $ciennego ¥100 mm o wydajnosci 95 m3/h, zasila-
ny 1~230 V o mocy okoto 10 W. Wentylator wigczany za pomocg wlacznika $wiatta w po-
mieszczeniu.
— Natomiast w pomieszczeniach WC meskim oraz damskim na pigtrze nalezy zamontowac
wywietrzak dachowy, stalowy, ocynkowany, cylindryczny €160 mm, umieszczony na pod-
stawie dachowej stalowej ocynkowanej @160 mm typu B/II. Wywietrzak 1 podstawa malo-
wane proszkowo. Do konca przewodu podstawy dachowej w pomieszczeniu nalezy zainsta-
lowa¢ wentylator tazienkowy standardowy, do montazu sufitowego ¥100 mm o wydajnosci



95 m3/h, zasilany 1~230 V o mocy okoto 10 W. Wentylator wlaczany za pomoca wilacznika
$wiatla w pomieszczeniu. Przewod wentylacyjny zakonczy¢ od dotu anemostatem.

— W pomieszczeniu 08 szatni zamontowa¢ wentylator o parametrach jak w WC na parterze.
— W zapleczu gospodarczym 16 nalezy zamontowa¢ wywietrzak dachowy, stalowy, ocyn-
kowany, cylindryczny @160 mm, umieszczony na podstawie dachowej stalowej ocynkowanej
@160 mm typu B/II, zakonczonej w pomieszczeniu zaworem powietrznym, wyciggowym,
stalowym ocynkowanym ©@160. Wywietrzak i podstawa malowane proszkowo. Okap zainsta-
lowany nad kuchenkami gazowymi nalezy podtaczy¢ do otworu wyprowadzonego na dach.

— W pomieszczeniu technicznym 13 do wywiewu zuzytego powietrza nalezy zamontowac
wywietrzak dachowy, stalowy, ocynkowany, cylindryczny @100 mm, umieszczony na pod-
stawie dachowej stalowej ocynkowanej @100 mm typu B/II, zakonczonej w pomieszczeniu
zaworem powietrznym, wyciggowym, stalowym ocynkowanym, malowanym pProszkowo
?100. Wywietrzak i podstawa malowane proszkowo.

— W pomieszczeniu pomocniczym 07 na istniejacym otworze wentylacyjnym nalezy zainsta-
lowa¢ wentylator standardowy, do montazu $ciennego @100 mm o wydajnosci 95 m3/h, zasi-
lany 1~230 V o mocy okoto 10 W. Wentylator wiaczany za pomoca wtacznika $§wiatta w po-
mieszczeniu.

— W pomieszczeniach: zaplecza gospodarczego nr 16, spizarki nr 18 oraz w garazu nr 12
nalezy zastosowa¢ nawiewniki okienne.

— W pomieszczeniu garazu 12 nalezy zamontowaé kratki wentylacyjne 140 x 140 mm zgod-
nie z rysunkiem SAN-2.

Rozmieszczenie elementéw instalacji wentylacyjnej pokazano na rysunkach SAN-2 oraz
SAN-4.

10. Przvlacze gazowe i instalacja zbiornikowa.

10.1. Charakterystyka propanu i okreslenie parametrow pozarowych.

Gaz plynny propanowy zakwalifikowany zostal do materiatow niebezpiecznych w klasie II
1 klasie wybuchowosci IIA o gestosci wzgledem powietrza 1,56 1 granicy wybuchowosci 2,1-
10,0% wg PN-82/C-96000. Mieszanina propanowo - powietrzna moze by¢ niebezpieczna
w tym zakresie przy normalnych wartosciach ci$nienia i temperatury.

W fazie cieklej jest to ciecz bezbarwna o wadze w przyblizeniu stanowigcej potowe wagi
wody o tej samej pojemnosci. Gaz ptynny jest gazem bezwonnym, lekko narkotycznym, ktory
ze wzgledow bezpieczenstwa jest nawaniany poprzez dodanie merkaptanow lub siarczku me-
tylu. Nawanianie pozwala na wykrycie obecno$ci gazu przy koncentracji rownej jednej piatej
granicy zaptonu tj. okolo 0,4% gazu technicznego w powietrzu. Intensywno$¢ parowania pty-
nu propanowego powoduje powstanie efektu schladzania otaczajacego powietrza i w konse-
kwencji kondensacj¢ wilgoci w rejonie ewentualnych wyciekow.

10.2. Wymogi dotyczace lokalizacji zbiornikow.

Podane ponizej wymagania okreslone zostalty w oparciu o obowigzujace przepisy prawne
1 zasady bezpieczenstwa 1 ochrony ppoz. i stanowig podstawe do wyboru lokalizacji parku
zbiornikowego na szczegotowym planie zagospodarowania posesji.

Zbiorniki nie moga by¢ lokalizowane w zaglebieniach terenowych, w terenie podmoktym,
w poblizu rowoéw oraz w odleglosci mniejszej niz 5 m od studzienek i wylotow kanalizacyj-
nych.



Lokalizacja zapewnia utwardzony dojazd do dziatki dla autocysterny i pojazdéw Strazy
Pozarne;j.

Zbiorniki sg lokalizowane w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym.

Zbiorniki powinny by¢ posadowione na podstawie betonowej 0 wymiarach jak w projekcie
zagospodarowania terenu. Zbiorniki wolno stojagce musza by¢ zabezpieczone ogrodzeniem o
wysokosci 1,8 m zapewniajacym naturalng przewiewnos$¢. Odlegtos$¢ zbiornika od ogrodzenia
ok. 2,0 m. Ogrodzenie powinno posiada¢ dwie zamykane furtki nie sasiadujace ze soba.
Odlegtosci parku zbiornikowego i przylacza gazowego nalezy w rozwigzaniach szczegodto-
wych ustali¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 .
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowa-
nie (Dz. U. 2013 poz. 640) i Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719) oraz powyzsze zasady, a takze normy
1 przepisy branzowe dotyczace sieci gazowych.

10.3. Strefy zagrozenia wybuchem i odleglos$ci bezpieczenstwa.

Strefy zagrozenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynosza:

- R=1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworéw do napekiania i poboru gazu, od zawo-
réw bezpieczenstwa i reduktoréw gazu,

- H=1,0 m w gbr¢ od zamontowanej na zbiorniku armatury,

- h=1,0 m w d6t do ziemi
Odlegtos¢ bezpieczenstwa wynosi odpowiednio:

- V=27001-3m,
- V=48501-5m,
- V=67001-7,5m.

Odleglosci powyzsze moga by¢ zredukowane o polowe przy zastosowaniu $ciany oddzie-
lenia ogniowego o odpornosci 2 godz. Odleglosci bezpieczenstwa dotycza budynkéw, drog
publicznych 1 zrodet ognia. Przegrode ogniowa moze stanowi¢ $ciana budynku bez otwordow
okiennych 1 drzwiowych na catej wysokosci w pasie rownym rzutowi zbiornika na $Sciang
budynku poszerzonym o 2 m po obu stronach. Moga by¢ tworzone grupy zbiornikéw w ilo$ci
do trzech sztuk. W przypadku konieczno$ci posadowienia dwoch grup zbiornikowych obok
siebie nalezy je podzieli¢ $Sciang oddzielenia ogniowego o dilugosci i wysokosci zgodnej
z projektem.

10.4. Zagadnienia ochrony srodowiska.

Zagrozenia dla atmosfery.

Projektowana instalacja jest ci$nieniowym uktadem wyposazonym w odpowiednig armatu-
r¢ uniemozliwiajaca w przypadku awarii gwaltowny wyplyw gazu do atmosfery.

Warunkiem uruchomienia instalacji jest pozytywny wynik prob wytrzymatosciowych 1 ci-
$nieniowych rurociagdéw 1 zbiornikdw potwierdzony przez przedstawiciela UDT 1 Dostawce
Gazu. Zrodlem zanieczyszczen atmosfery moga by¢ jedynie chwilowe krotkotrwate nie-
szczelno$ci instalacji, ktore ze wzgledu na ruch powietrza sa szybko usuwane i nie stanowig
zagrozenia dla atmosfery.

Zagrozenia dla wod gruntowych i gleby.
W warunkach otoczenia gaz ptynny natychmiast odparowuje nie powodujac skazenia gle-
by 1 wod gruntowych.
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Szczelnie wykonana instalacja kanalizacyjna nie zagraza zanieczyszczeniem gleby jak i
wod gruntowych.

10.5. Wymagania BHP i ppoz.

Warunkiem dopuszczenia instalacji zbiornikowej do eksploatacji jest pozytywny wynik
préb cisnieniowych 1 wytrzymatosciowych przeprowadzonych w obecnosci przedstawicieli
Wykonawcy Dostawcy Gazu i UDT.

Dostawca gazu winien przeszkoli¢ uzytkownika, ktory zobowigzany jest postepowac
zgodnie z instrukcja eksploatacyjna.

Na terenie wokot zbiornika nie wolno gromadzi¢ materialow latwopalnych oraz przedmio-
tow utrudniajacych naturalny przeptyw powietrza.

Trawe 1 ros§linnos¢ w obrebie strefy ochronnej strefy ochronnej nalezy usuwaé recznie bez
stosowania kosiarek iskrzacych.

Na ogrodzeniu lub w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy wywiesi¢ tabliczki ostrzegaw-
cze 0 zagrozeniu pozarowym i wybuchowym.

Zbiornik powinien by¢ zaopatrzony w tatwo dostrzegalne napisy z informacjg o rodzaju
magazynowanego gazu i numery telefonow pogotowia awaryjnego.

Instalacja winna by¢ wyposazona w gasnic¢ proszkowa o masie srodka gasniczego min. 6
kg.

Szczelno$¢ armatury 1 polaczen powinna by¢ kontrolowana przy kazdej dostawie gazu.

Dokonywanie zmian w instalacji bez zgody dostawcy jest zabronione.

Instalacja zbiornikowa powinna by¢ zabezpieczona przed dostgpem 0s6b nieupowaznio-
nych.

W przypadku nieprawidlowego dziatania instalacji zbiornikowe]j nalezy powiadomié¢ do-
stawce gazu.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy zwroci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie terenu,
ktoérego nie zaznaczono na mapie (odprowadzenie $ciekow z budynku).

Zaopatrzenie w wode do celow pozarowych.

Przy lokalizacji zbiornika/zbiornikow niezbedne jest uwzglednienie odlegtosci 1 rodzaju
zrodta wody. Moze to byé hydrant, staw, kanat lub rzeka. Zrédto wody musi byé tatwo do-
stepne. Jego odleglos¢ od zbiornika nie moze przekracza¢ 500 m. Aby zapewni¢ odpowied-
nie zabezpieczenie zbiornika zagrozonego ogniem nalezy doprowadzi¢ 10 litrow wo-
dy/mzpow.zbiornika/min-

Droga pozarowa.

Lokalizacja zbiornika powinna uwzglednia¢ tatwy dojazd wozu strazy pozarnej. Moze to
by¢, ale nie musi, jednoczes$nie droga dla autocysterny z gazem. Droga ppoz. winna by¢ tatwo
widoczna, posiada¢ odpowiednig szeroko$¢, umozliwia¢ szybki dojazd do zbiornika, nawet
w trudnych warunkach atmosferycznych ($nieg, dtugotrwaty deszcz).

10.6. Charakterystyka techniczna zbiornika.

Zbiornik na gaz ptynny jest stalowym walczakiem ci$nieniowym wykonanym wedtug pro-
jektu konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT. Cisnienie obliczeniowe wynosi 2,05 MPa,
temperatura obliczeniowa -20+40°C. Cisnienie robocze jest funkcjg temperatury i zawiera si¢
w przedziale 0,1+0,8 MPa. Zbiornik pokryty jest powtoka antykorozyjna w kolorze biatym
odbijajacym promienie stoneczne. Wyposazony jest w nastepujacg armature:
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a) zawory bezpieczenstwa obliczono na warunki pozarowe (wg dok. Koncesyjnej zbiornika

UDT)

b) poziomowskaz z niezaleznym wskaznikiem maksymalnego dopuszczalnego napelnienia
ig.550300

C) samoczynnie dzialajgce zawory zabezpieczajace wyptyw gazu w wypadku awarii (zawory
zwrotne lub nadmiarowe) na kréécach fazy cieklej z wyjatkiem odwodnienia (wg dok.

Zbiornika)

d) manometr tarczowy zakres 0+2,5 MPa

e) zawoér wlewowy typ 5150 fig.255150

f) zawor awaryjnego poboru fazy cieklej typ 5200 £ig.255200

g) zawor poboru fazy gazowej typ 5160 fig. 255160

h) kurek sferyczny poboru fazy cieklej 1/4 obrotu (z wyjatkiem zbiornika 2700 1).

Armatura zamontowana na zbiorniku posiada aktualne atesty dopuszczajace jej stosowa-
nie w instalacjach gazu ptynnego propanowego. Kazdy zbiornik przed oddaniem do eksploat-
acji jest odbierany w ruchu przez Inspektora Dozoru Technicznego. Zgodnie z obowiazuja-
cymi przepisami poddawany jest okresowej rewizji wewnetrznej, ogledzinom zewngtrznym,
a takze przeprowadzane sa badania zaworu bezpieczenstwa. Prace te winny by¢ prowadzone
pod nadzorem Inspektora UDT i1 maja na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczenstwa
instalacji.

10.7. Posadowienie zbiornika.

Zbiornik nalezy posadowi¢ na ptycie zelbetowej o wymiarach 1,6 x 3,0 x 0,25 m. Ptyta
zostanie wykonana z betonu C16/20 (B-20).Nalezy wykona¢ zbrojenie krzyzowe ptyty ,,géra
i dotem” z pretow $10 mm ze stali A-1(St3SX) w rozstawie co 30 cm.

Jako podtoze pod plyte nalezy wykona¢ warstwe o grubos$ci 25 cm ze zwiru 2-8 mm.

Piyt¢ fundamentowsq zbiornika pokazano na rys. SAN-11.

10.8. Przvlacze sazowe.

Roboty ziemne.

Wykop pod przylacze gazowe winien mie¢ gltebokos¢ 0,8 m i szeroko$¢ minimum 0,25 m,
dno wykopu powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych czesci sta-
tych. Pod gazociag winna by¢ dokonana podsypka z piasku min. 5 cm, a nad gazociag nad-
sypka z piasku 10 cm. Po oczyszczeniu 1 wyréwnaniu dna wykopu, dokonaniu podsypki, uto-
zeniu gazociagu nalezy dokona¢ nadsypki z piasku zaczynajac obsypywaé boki rury, a na-
stepnie czg¢sciowo zasypa¢ wykop pozbawionym kamieni i1 korzeni gruntem rodzimym do
wysokosci 30-40 cm nad gazociagiem, zaggszczajac go warstwami o grubos$ci nie przekracza-
jacej 0,15 m 1 utozy¢ zo6tta folie ostrzegawcza o szerokosci 0,1-0,2 m, a nastgpnie zasypac
wykop do konca zageszczajac warstwami grunt. Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na prawi-
dlowe zageszczenie gruntu wokol miejsc wystepowania polgczen rur. Przy wykonywaniu
robdt ziemnych nalezy zwrdci¢ uwage na istniejace uzbrojenie terenu, ktdrego nie zaznaczono
na mapie (odprowadzenie Sciekéw z budynku).

Minimalne przykrycie gazociggéw z PE powinno wynosi¢:
- 0,8 m dla terendw zurbanizowanych,
- 1 m pod gruntami ornymi i drogami.
Montaz przylacza polietylenowego.
Projektuje sie¢ przytacze z rur polietylenowych PE-HD @25 mm SDRI11 do gazu, laczo-
nych metodg zgrzewania elektrofuzyjnego za pomoca typowych elektroksztaltek PE o napig-
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ciu roboczym 24V lub 39,5V. Zmiana kierunku trasy jest dopuszczalna rowniez przy wyko-
rzystaniu elastycznos$ci rur PE stosujac promienia gigcia, ktorych minimalne warto$ci podano
W ponizszej tabeli:

Temperatura otocz. °C +20 +10 0

Minimalny promien giecia |20 xd 35xd 50 x d

Przytacze utozone w wykopie powinno mie¢ niewielki spadek w kierunku zbiornikéw ga-
zu. Ze wzgledu na dos¢ duza rozszerzalno$¢ cieplng polietylenu, rury nalezy uktada¢ w wy-
kopie z uwzglednieniem kompensacji wydluzen cieplnych. Podejscia przytacza do budynku
I instalacji zbiornikowej nalezy zrealizowa¢ w tuku ostonowym duraluminiowym ¢ 36 mm
izolowanym na catej dtugosci tas§ma PE. Zaréwno rura ostonowa, jak i rura przewodowa po-
winna by¢ umocowana w sposob trwaty do szafki gazowej, wspornika na zbiorniku. Pota-
czenia przylacza z instalacja domowg i zbiornikowa nalezy wykonaé za pomocg ksztaltki ad-
aptacyjnej PE - stal typ A. Przestrzen migdzy tukiem ostonowym, a ksztattkg nalezy wypetic
silikonem.

Instalacja domowa musi by¢ wyposazona w kurek gtéwny — statyczny, umieszczony w ty-
powej szafce gazowej z blachy. Szafke nalezy zlokalizowaé na zewngtrznej $cianie budynku
w odl. 0,5 m od otworéw budowlanych. W szafce ponadto nalezy zamontowa¢ reduktor 2-go
stopnia np. CALOR typ 1200P o stopniu redukcji ci$nienia 37+50 kPa. Rysunek typowego
profilu przytacza zataczono do niniejszego opracowania (SAN-9).

Rurociagi i armatura.

Rurociagi wysokiego i §redniego ci$nienia w cze$ci naziemnej nalezy wykona¢ z rur sta-
lowych bez szwu kl. R lub R35, taczonych przez spawanie lub warunkowo o polaczeniach
gwintowanych. Dopuszcza si¢ stosowanie wyltacznie ksztaltek OMSA oraz jako uszczelnienia
tasmy teflonowej do gazu.

Redukcje 1-go stopnia przeprowadza si¢ na przewodzie zbiorowym, tgcznie dla wszystkich
zamontowanych zbiornikéw. Zastosowano reduktor CALOR typ 315A o stopniu redukcji
0,1+0,075MPa. Przed reduktorami nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace-sferyczne 1/4 obr.
posiadajace atesty na gaz ptynny propanowy na ci$nienie min. 2,5 MPa, a za reduktorami na
cisn. 0,6 MPa.

Proby szczelnosci i warunki odbioru.

Przed przystapieniem do robot wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania dostawcy
gazu o terminie rozpoczecia prac 1 ustalenia terminu proby szczelnosci 1 odbioru technicznego
wybudowanej instalacji zbiornikowe;j.

Probeg szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o kryteria ujgte w normie PN-90/M-
34593, cisnienie probne 0,6 MPa, medium prébne — gaz obojetny, czas trwania proby 1 go-
dzina — dla pojedynczych przylaczy, 24 godziny dla pozostatych instalacji, niedopuszczalny
jest zaden spadek ci$nienia. Zabrania si¢ przeprowadzania wodnych préb szczelno$ci rurocia-
gow fazy gazowej.

Diagramy 1 protokoty z przeprowadzonych prob szczelnosci stanowig cz¢s¢ dokumentacji
powykonawczej. W czasie odbioru technicznego instalacji zbiornikowej nalezy skontrolowac:
- zdolno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym, obowigzujagcymi przepisami

I normami oraz zleceniami dostawcy gazu i zapisami w dzienniku w Dzienniku Budowy
- prawidtowos$¢ montazu i dziatania zamontowanej armatury
- atesty i $wiadectwa jako$ci wszystkich zamontowanych urzadzen i materialow
- protokoty przeprowadzonych prob szczelnos$ci i1 aprobaty nagazowania instalacji
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- zgodno$¢ tyczenia 1 geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z uzgodnieniem ZUD
(potwierdzenie wydane przez uprawnione shuzby geodezyjne)
- uprawnienia oséb funkcyjnych na budowie oraz dokumentacj¢ formalno-prawng budowy.

Wytyczne posadowienia gazociggu PE w stosunku do pozostatych elementéw infrastruktury
technicznej.

Odleglosci podstawowe gazociaggow z PE od obryséw niektorych obiektow terenowych
okreslono w tabeli (nie dotycza one skrzyzowan). Odlegtosci podstawowe od obrysow obiek-
tow winny by¢ zachowane przy jednoczesnym spetnieniu warunkow minimalnej odleglosci
,»W planie” tzn. rzucie poziomym gazociagu i obiektu. Odlegtosci podstawowe i odlegtosci ,,w
planie” moga by¢ zmniejszone przez zastosowanie rury ochronnej lub ostonowej. Przy czym
przy zmniejszaniu odleglosci podstawowej od kanatow sieci cieplnych nalezy na catej dlugo-
$ci rury ochronnej zastosowac izolacje termiczna.

Konce rury ochronnej lub ostonowej winny by¢ wyprowadzone poza obiekt terenowy na
odlegtos¢ rowng odleglosci podstawowe;.

Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi i obiektami inzynieryjnymi, wykona¢ zgodnie
z PN-91/M-34501, ponadto nalezy przestrzegac rygoréw zawartych w:

- Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom II -
Instalacje sanitarne i przemystowe.
- Wytycznych realizacji sieci gazowych PE - wersja 2.

10.9. Instalacja odgromowa i uziemiajaca.

Instalacja odgromowa polega na polaczeniu zbiornika oraz instalacji rurowej z uziomem
otokowym wg PN-86/E-05003/03. Ochrona przed elektrostatycznoscia poprzez potaczenie
z uziomem otokowym. Polgczenia ochronne przed porazeniem oraz przed wytadowaniami
atmosferycznymi sg wystarczajace do odprowadzenia tadunkéw elektrostatycznych.

Stanowisko do roztadunku autocysterny powinno by¢ wyposazone w zacisk uziemiajacy,
potaczony z uziomem otokowym zbiornika. Do tego uziomu powinno by¢ rdwniez potaczone
ogrodzenie terenu wykonane z metalu.

Kazdy instalowany zbiornik wyposazony jest w ztacze srubowe umozliwiajace podiacze-

nie przewodu do nogi zbiornika. Zbiornik powinien by¢ podtaczony do uziemienia w dwoch
punktach. W przypadku instalowania kilku zbiornikdéw powinny one by¢ potaczone miedzy
sobg. Wymagane warto$ci rezystancji uziomow dla uziomu otokowego 7 Q.
Materiaty na przewody uziemiajace powinny zapewnia¢ wymagang rezystancje. Wg PN-
92/05009/54 materialem na przewody uziemiajagce mogg by¢ prety metalowe nie zabezpie-
czone przed korozjg o przekroju S0mm? Przewody te powinny byé wyposazone w zaciski
probiercze do pomiaru rezystancji.

Dopuszcza si¢ doprowadzenia uzioméw w wykopie na przytacze pod warunkiem zacho-
wania odlegtosci min. 20 cm.

UWAGA: Uziomy musza by¢ ukladane na glebokos$ci minimum 0.6 m w odleglosci 1 m od
zbiornika.

10.10. Wytyczne eksploatacyjne.

Rozruch instalacji.
- Kazda instalacja gazowa po jej wykonaniu, a przed oddaniem do uzytku powinna by¢
sprawdzona przez wykonawce w obecnos$ci dostawcy gazu.
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- Instalacje gazowe, ktore nie byly przytaczone do zbiornikéw propanowych moga by¢ po-
taczone z tymi zbiornikami po stwierdzeniu przez dostawce gazu, ze nadaja si¢ do uzyt-
kowania (na podstawie dokumentacji odbiorowej i wizji lokalnej).

- Wykonawca instalacji gazowej powinien pouczy¢ odbiorce o sposobie jej uruchomienia
1 uzywania oraz dostarczy¢ mu instrukcje obstugi urzadzen i aparatéw.

Pierwsze uruchomienie instalacji gazu ptynnego.

Przed pierwszym dostarczeniem gazu plynnego do nowej instalacji oraz przed napeie-
niem przewodow gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzié, czy dokonano kontroli
szczelnos$ci instalacji z wynikiem pozytywnym. Przed otwarciem zaworu gléwnego nalezy
sprawdzi¢, czy dokonano kontroli szczelnos$ci instalacji z wynikiem pozytywnym. Przed
otwarciem zaworu gldéwnego nalezy sprawdzié, czy do wszystkich koncéwek rurociggow
podiaczono odbiorniki. Po przeprowadzeniu kontroli nalezy instalacje napelni¢ gazem przez
otwarcie zaworu. Odpowietrzenie instalacji dokonuje si¢ przez otwarcie przylaczy przyborow.
Do przylaczy przyboréw nalezy podtaczy¢ przewod z odprowadzeniem na zewnatrz. Nastep-
nie nalezy jeszcze raz skontrolowaé szczelno$¢ potaczen. Kontrole instalacji zbiornikowe;j
wraz z przylaczem gazowym przeprowadza si¢ przy uzyciu gazu ze zbiornika. Przewdd nale-
zy wypehi¢ gazem pod ci$nieniem rownym wartosci ci$nienia roboczego. W czasie trwania
proby wszystkie potaczenia nalezy sprawdzi¢ woda z dodatkiem $rodka pienigcego. Podczas
odpowietrzania przewoddéw nalezy pomieszczenie starannie wietrzy¢, aby nie dopusci¢ do
gromadzenia si¢ gazu.

Podczas przedmuchiwania przewoddéw zabrania si¢ uzywania otwartego ognia, palenia tyto-
niu oraz uruchamiania wszelkiego rodzaju wylacznikéw 1 urzadzen elektrycznych.

Konsekwencja i remonty.

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji nalezy na biezaco kontrolowaé stan pota-
czen, prawidlowos$¢ pracy ciggdéw redukcyjnych, prawidlowos¢ funkcjonowania armatury.
Kontroli dokonuje dostawca gazu przy kazdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczel-
no$ci lub innych usterek (np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napiséw ostrzegaw-
czych itp.) nalezy natychmiast je usung¢.

10.11. Napelnienie zbiornika stacjonarnego.

Napelienie zbiornika odbywa si¢ okresowo z cysterny samochodowej za pomocg ela-
stycznego przewodu ci$nieniowego. Max stopief napetnienia zbiornika nie moze przekroczy¢
85% catkowitej jego objetosci. Podczas przetadunku gazu nalezy zachowac szczegolne $rodki
ostroznos$ci zgodnie z instrukcja zatadunku.

10.12. Instrukcja BHP.

Pozar:

1. Zamkna¢ wszystkie zawory w zbiorniku lub butlach oraz w systemie bezpieczenstwa na
zewnatrz budynku przekraczajac je zgodnie z ruchem wskazowek zegara.

2. Powiadomi¢ straz pozarng i poinformowaé, gdzie sg zlokalizowane zbiorniki gazu ptyn-
nego.

3. W miar¢ mozliwos$ci schtodzi¢ zbiorniki za pomoca spryskiwaczy wody (np. waz ogrod-
kowy).

4. Poinformowac¢ dostawce gazu o zaistniatym wypadku.
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Wyciek gazu:
1. Zlikwidowa¢ wszystkie zrodta ognia.

2. Zamkna¢ wszystkie zawory zbiornika lub butli oraz w systemie bezpieczenstwa na ze-
wnatrz budynku przekrecajac je zgodnie z ruchem wskazowek zegara.

3. Powiadomi¢ Straz Pozarna.

4. Powiadomi¢ dostawce gazu.

Niesprawno$¢ instalacji gazowej:

1. Sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania poziomowskazu i manometru na zbiorniku.

2. Zamkna¢ zawory przed kazdym odbiornikiem.

3. Zamkng¢ wszystkie zawory na zbiorniku oraz w punktach redukcyjnych na zewnatrz bu-
dynku.

4. Powiadomi¢ dostawce gazu, ktory jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo. Eksploatator
powinien poda¢ nastepujace informacje:

- nazwisko i adres, numer telefonu,

- typ instalacji (ilo$¢ zbiornikow),

- aktualna ilo$¢ gazu w zbiorniku (w przyblizeniu),

- migjsce 1 intensywno$¢ wycieku.

UWAGI: Gaz plynny gwaltownie odparowuje i powoduje obnizenie temperatury, co moze

powodowaé powazne obrazenia skory przez jej miejscowe odmrozenie, dlatego
wszedzie gdzie istnieje mozliwos¢ wycieku nalezy umiesci¢ sprzet zabezpieczaja-
cy (rekawice i okulary ochronne).
Zbiornik na gaz ptynny, ktéry jest pusty, ciagle zawiera pary gazu. W tym stanie
wewnetrzne ci$nienie jest bliskie atmosferycznemu, co powoduje, ze powietrze
moze przedostawaé sie do zbiornika lub gaz moze przedostawaé si¢ na zewnatrz,
tworzac mieszanine wybuchowa. Dlatego nalezy bardzo starannie zamkna¢ arma-
ture odcinajaca na zbiornikach czasowo nie eksploatowanych.

11. Zabezpieczenie ppoz.

Obok istniejgcego terenu inwestycji znajduje si¢ zabezpieczenie ppoz. w postaci hydrantu
zewngtrznego oddalonego od potudniowo-wschodniej krawedzi dziatki nr 267 o ok. 63m.
Natomiast w odleglosci ok. 41m od tego samego punktu znajduje si¢ staw wodny, ktory row-
niez moze postuzy¢ do celow p.poz.

12. Zakres projektu.

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane w zakresie projektu budowlanego. Nieopisane w
projekcie elementy nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang.

13. Informacje odno$nie poszanowania, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiek-
tu, uzasadnionych interesow osob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi pu-

blicznej.
Budynek objety zakresem opracowania nie narusza uzasadnionych intereséw osob trzecich.

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu do budynku bedacego przedmiotem opraco-
wania jest zapewniony dostep do drogi publiczne;j.
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14. Rozwiazania konstrukcyjno — materialowe pod katem niepelnosprawnych.

Niniejszy projekt spelnia wszystkie wymagania by osoby niepetnosprawne miaty pelng swo-
bode w uzytkowaniu obiektu inwestycji.

15. Zgodnos$é z ustaleniami zawartymi w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z rozwigzaniami projektowymi zawartymi w cze$ci opisowej oraz rysunkowej ni-
niejszego opracowania zostaly spelnione ustalenia zawarte w decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

16. Uwagi koncowe.

Wykona¢ powykonawczy pomiar geodezyjny. Probe szczelnosci, odbidr instalacji gazowej
zbiornikowej 1 wewngetrznej dokonaé przy udziale Inwestora i dostawcy gazu (propan) z pro-
tokolarnym oddaniem do eksploatacji. Przed uruchomieniem instalacji nalezy uzyskaé pozy-
tywna opini¢ co do droznosci kanatéw wentylacyjnych i spalinowych wydang przez Zaktad
Kominiarski. Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Od-
bioru Robot Budowlano — Montazowych” tom II — ,,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.
Urzadzenia podane z nazwy moga by¢ zastapione zamiennikami o takich samych parame-
trach.

Dla przylacza gazowego i usytuowania zbiornika gzowego nalezy wykona¢ pomiar geode-
zyjny powykonawczy.

Projektowat: Opracowat: Sprawdzit:
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PRACOWNIA i YNO-P EKO

14-200 awa ul. Ostrodzka 53  NIP 744-000-12-20  tel. 089/6487641 tel./fax. 089/6487151 hitp://www. ineko.pl

III. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Rodzaj opracowania: Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa zamierzenia

budowlanego: ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W TUSZEWIE

Branza: Sanitarna

Adres dbiektu

budowlanego: Miejscowos¢ Tuszewo, dz. nr: 266, 267, 262/1, doreb 0023 Tuszewo, jednostka

ewidencyjna Lubawa, powiat itawski, woj. warminsko-mazurskie
Nazwa i adres
inwestora: Gmina Lubawa

Fijewo 73, 14-260 Lubawa

Kategoria abiektu

budowlanego: VIII, IX, XXVI
vakres Pelniona funk- .Im_le i nazw1sk.o,’ specjalnos¢ | Data opra— Podpis
opracowania cja projektowa i numer uprawnien budowlanych cowania

inz. Jerzy Kujawski
specjalnos¢ instalacje i inzynieria

Instalacje Sani- Projektant sanitarma 06.06. 20021
tarne sanitarny | gpr. nr: 74/92/0L, 479/94/0L,
220/82/0L, 79/92/0L
) mgr inz. Olaf Kujawski
Projektant Uprawnienia budowlane do projektowania

Instalacje Sani-

t sanitarny i kierowania robotami budowlanymi bez | 06.06.2022r.
arne

sprawdzajacy ograniczen w specjalnosci instalacyjne]
Upr. nr: WAM/0001/PWOS/09

Itawa, 06.06.2022 r.
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Do projektu technicznego branzy sanitarnej dla obiektu: ,,Swietlica wiejska” znajdujacego
si¢ na dz. nr 267, 266 oraz 262/1, w miejscowosci Tuszewo, w obrgbie Tuszewo, w jednostce
ewidencyjnej Gmina Lubawa, w powiecie itawskim, w wojewoddztwie warminsko-
mazurskim.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszcze-
oolnych robot:

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbidrkowe i demontazowe ogélnobudowlane i sanitarne,
- roboty ogélnobudowlane w zakresie przebudowy pomieszczen,
- montaz instalacji wod.-kan.,

- montaz instalacji c.o. i wentylacyjnej,

- montaz kotta dwufunkcyjnego,

- montaz instalacji gazowej wewnetrznej,

- montaz instalacji zbiornikowej wraz ze zbiornikiem,

- montaz przylacza gazowego,

- montaz nowego odcinka sieci wodociggowe;j,

- proby szczelnosci 1 uruchomienie instalacji sanitarnych,

- roboty wykonczeniowe ogélnobudowlane,

- uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

Szczegotowa kolejnos¢ realizacji robodt ustali Wykonawca po rozpoznaniu terenu.

2. Wykaz istniejacvch obiektow budowlanych:

- budynek $wietlicy wraz z oddzialem OSP oraz lokalem handlowym,

- taras przed wejsciem od strony lokalu handlowego,

- sie¢ wodociggowa ,,woB90” z przylaczem do budynku §wietlicy,,woB40”,
- napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna nN,

- podziemne przylacze sieci telekomunikacyjnej do budynku $wietlicy ,,t”,

- trzy budynki gospodarcze,

- syrena strazacka,

- ogrodzenie terenu inwestycji.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.

4. 7Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot.

Wykaz zagrozen mogacych wystapi¢ podczas realizacji robot:

- $rodki transportu poziomego i1 pionowego (przejezdzajace samochody, podnosnik samo-
jezdny),

- roboty na wysokos$ciach,

- narzgdzia elektro-mechaniczne,

- potkniecie sig, poslizgniecie, wypadek na ptaszczyznie,
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- transport poziomy i pionowy elementéw i materialéw (uderzenia lub przygniecenia),
- zagrozenie wybuchem podczas spawania gazowego.

- poparzenie pradem podczas spawania lub zgrzewania elektrycznego.

- obecnos$¢ uzbrojenia terenu dziatki, ktory nie zostal naniesiony na mape projektows.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot niebezpiecznych.

Roboty niebezpieczne wystepuja jedynie podczas taczenia przewodow przez zgrzewanie
elektryczne, lutowanie badz spawanie elektryczne lub gazowe.
Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw wchodzi w zakres obowigzkow firmy, ktora be-
dzie wykonywala wlasnymi sitami w/w prace. Roboty te beda wykonywane z uwzglednie-
niem $rodkéw ochrony indywidualnej oraz pod specjalistycznym nadzorem. Prowadzenie
nadzoru nalezy do obowigzkéw firmy spetniajacej w/w zadania. Przy wykonywaniu robdt
ziemnych zachowac szczego6lng ostroznos¢ z uwagi na istniejgce uzbrojenie terenu, ktorego
nie zaznaczono na mapie — odprowadzenie kanalizacji sanitarnej.

6. Srodki techniczne i organizacyjnyvch zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie.

Srodki takie nie sg konieczne, poniewaz inwestycja nie jest zaprojektowana w strefach
szczegolnego zagrozenia dla zdrowia.

Informacje dotyczqcq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla w/w inwestycji wykonano
zgodnie z Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 21a ust. 4. Dz. U. z 2000 r. Nr
106 poz. 1126 z pozniejszymi zmianami.

Projektowat: Opracowat: Sprawdzit:
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V.

UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA ORAZ OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO
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PRACOWNIA INWESTY CYINO-P EKO

14-200 ltawa ul. Ostrodzka 53  NIP 744-000-12-20 tel. 089/6487641 tel./fax. 089/6487151 http://www. ineko.pl

Itawa, 06.06.2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA |
SPRAWDZAJACEGO

Nazwa elementu
projektu budowlanego: PROJEKT TECHNICZNY

dotyczy: instalacji sanitarnych w budynku $§wietlicy wiejskiej w Tu-

szewie

Nazwa zamierzenia ’

budowlanego: ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ] W TUSZEWIE

Adres obiektu

budowlanego: Tuszewo, dz. nr: 266, 267, 262/1, obreb 0022 Tuszewo,
jednostka ewidencyjna Lubawa, pow. itawski, woj. warminsko-
mazurskie

Nazwa i adres
inwestora: Gmina Lubawa,
Fijewo 73, 14-260 Lubawa

Branza: Sanitarna

Kategoria obiektu
budowlanego: VI, IX, XXVI

Na podstawie art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo bu-
dowlane (Dz. U. z 2010 r Nr 243, poz. 1623 z p0zniejszymi zmianami),
oswiadczam, ze ww. projekt sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepi-
sami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

Branza sanitarna:
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA/ SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU
PROJEKTU TECHNICZNEGO
Itawa, data 06.06.2022r.

Nazwa elementu PROJEKT TECHNICZNY

projektu budowlanego: dotyczy: instalacji sanitarnych w budynku $wietlicy wiejskiej w
Tuszewie

Nazwa zamierzenia budowlanego: ROZBUDOWIA SWIETLICY WIEJSKIE] W TUSZEWIE

Nazwa obiektu budowlanego: Swietlica wiejska

Adres obiektu budowlanego: Miejscowos$¢ Tuszewo, dz. nr: 266, 267, 262/1, obreb 0023 -

Tuszewo, jednostka ewidencyjna Gmina Lubawa, pow. itawski, woj. warminsko-mazurskie

PROJEKTANT (branza sanitarna): Ja nizej podpisany inz. Jerzy Kujawski zamieszkaty w
Itawie przy ulicy Sikorskiego 13, 14-200 Itawa

zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawa budowlanego (4. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.)
oswiadczam, Ze sporzadzilem projekt techniczny, dotyczacy zamierzenia budowlanego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dzialki
lub terenu oraz projektem architektoniczno--budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi
zamierzenia budowlanego obiektu

podpis projektanta: inz. Jerzy Kujawski

specjalnoéé instalacje i inzynieria sanitarna

Upr. nr: 74/92/0L, 479/94/0L,
220/82/0L, 79/92/0L

SPRAWDZAJACY (branza sanitarna): Ja nizej podpisany mgr inz. Olaf Kujawski za-
mieszkaty w Itawie przy ulicy Sikorskiego 13, 14-200 Itawa

zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawa budowlanego (4. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.)

oswiadczam, Ze sporzadzilem projekt techniczny, dotyczacy zamierzenia budowlanego zgodnie z

obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dzialki

lub terenu oraz projektem architektoniczno--budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi

zamierzenia budowlanego obiektu

podpis sprawdzajgcego: mgr inz. Olaf Kujawski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnos$ci instalacyjnej

Upr. nr: WAM/0001/PWOS/09
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