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Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu:

— branz: architektonicznej, konstrukcyjne]j, sanitarnej,
elektrycznej dla inwestycji pn. ,Rozbudowa $wietlicy
wiejskiej w Tuszewie” zlokalizowanej w miejscowosci Tuszewo
na dziatkach nr 266, 267, 262/1, obreb 23 Tuszewo, Jjednostka
ewidencyjna Gmina Lubawa, powiat itawski, woj. warminsko-mazurskie.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Aktualna mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

- Decyzja Nr 3/2022 o lokalizacji inwestycji celu
publicznego,

- Wizja lokalna w terenie,

- Normy, normatywy oraz obowigzujace akty prawne.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa $Swietlicy

wiejskiej w Tuszewie zlokalizowanej w miejscowoé$ci Tuszewo

na dziatkach nr 266, 267, 262/1, obreb 23 Tuszewo, Jednostka
ewidencyjna Gmina Lubawa, powiat itawski, woj. warminsko-mazurskie.

Projekt obejmuije:

* Rozbudowe istniejacego budynku $wietlicy wiejskiej,

¢ Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki Dbetonowe]
gr. 8cm obramowanej kraweznikami drogowymi wtopionymi z
oporem wraz z budowa murkdéw oporowych przed wejsciem do
projektowanej rozbudowy budynku,

* Wykonanie nawierzchni utwardzonej pod pojemniki na odpady
komunalne z kostki betonowej gr. 6cm obramowanej obrzezami
betonowymi szer. 6cm z oporem,

* Wykonanie ogrodzenia terenu z siatki o h = 1,5m,

* Budowa fundamentu pod zbiornik na gaz piynny,

* Wykonanie instalacji gazowe] na gaz ptynny propan,
sktadajacej sie 2z nadziemnego =zbiornika z osprzetem,
podziemnego przytacza gazowego oraz skrzynki gazowej na
$cianie budynku,

* Wykonanie ogrodzenia =z siatki terenu zbiornika na gaz

ptynny o h = 1,8m,



* wykonanie przyiacza kanalizacji sanitarne]j =ze zbiornikiem

bezodpitywowym oraz studzienkami,

* Przesuniecie sieci wodociagowe]j woB40.

3. Istniejacy stan =zagospodarowania terenu, w tym informacja o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbidrki.

Zgodnie mapa do celdw projektowych obecnie na terenie
dziatki w poblizu budynku bedacego przedmiotem inwestycji
lokalizowano nastepujace obiekty towarzyszace: ogrodzenie
terenu, budynki niskie niemieszkalne, istniejgca droga
wewnetrzna o nawierzchni z tilucznia ( patrz zatacznik nr 2 do
projektu ), istniejacy zjazd =z drogi powiatowej, dojazd
utwardzony wraz z murkami oporowymi do pomieszczenia
znajdujacego sie w budynku bedacego przedmiotem inwestyciji.
Elementy infrastruktury technicznej na zewnatrz istniejacego
budynku $wietlicy zgodnie mapa do celdw projektowych:
przytacze kanalizaciji sanitarnej wraz ze zbiornikiem
bezodptywowym na nieczystoéci ciekte, przytacze kanalizaciji
wodociagowe, przytacze elektroenergetyczne napowietrzne,
przytacze telekomunikacyijne.

Rozwigzania pod katem osdéb niepeitnosprawnych - budynek bedacy
przedmiotem opracowania posiada wejécie przystosowane dla
osdb niepetnosprawnych z uwzglednieniem pochylni dla
niepetnosprawnych ( patrz zatacznik nr 1 do projektu ).

Budynek posiada przytacza: elektroenergetyczne napowietrzne,
wodociagowe, kanalizaciji sanitarnej do istniejacego zbiornika
bezodpiywowego na nieczystos$ci ciekie, telekomunikacyijne.

Odprowadzenie wdéd opadowych - wody opadowe odprowadzane sa na
wtasny teren infrastruktury do gruntu.

Obiekty budowlane przeznaczone do rozbidérki w obrebie 1linii
rozgraniczajacych teren inwestyciji:

- wolnostojacy parterowy budynek gospodarczy o powierzchni

zabudowy wynoszace] 33m? ( patrz cze$é rysunkowa do
niniejszego projektu - obiekt budowlany nr 9 =zgodnie =z
legenda przedstawiona w czes$ci rysunkowe]j ) usytuowany na

dziatce nr 267 zlokalizowany od strony poiludniowo -
wschodniej budynku $Swietlicy.

Zgodnie =z tres$cia Ustawy Prawo Budowlane Dz.U. 2021
poz.2351, Art. 31 ust. la pkt. 1 oraz Art. 29 ust. 4 pkt.
1 i Art. 29 ust. 1 pkt. 14 wolnostojacy parterowy budynek
gospodarczy przeznaczony do rozbidrki o powierzchni
zabudowy do 35m? nie wymaga opracowania projektu
rozbidrki.



4.
4.

ogrodzenie terenu zlokalizowane od strony poitudniowo -

zachodniej budynku $wietlicy,

odcinek sieci wodociagowe]j woB40 od strony poludniowo -
zachodniej budynku $Swietlicy.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zgodnie z czescia rysunkowa do

niniejszego projektu bedzie posiadal nastepujace urzadzenia budowlane

zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu =zgodnie 2z Jjego

przeznaczeniem:

- zabezpieczenie p.poz. - zgodnie 2z czescia rysunkowa
niniejszego opracowania obok istniejacego terenu
inwestycji znajduje sie zabezpieczenie p.poz. w postaci
hydrantu zewnetrznego oddalonego od budynku bedacego
przedmiotem inwestycji o 50m. W poblizu budynku
bedacego przedmiotem inwestycji na dzialce nr 270/2
znajduje sie roéwniez staw wodny, ktdéry takze moze
postuzyc do celdw p.poz.. Projektowany zbiornik
naziemny na gaz pilynny propan zgodnie =z czescia
rysunkowa niniejszego projektu bedzie oddalony od
istniejacego hydrantu o 59m.

— przyitacze wodociggowe - zgodnie =z czes$cia rysunkowg
niniejszego projektu budynek pozostanie zasilony w wode
poprzez istniejace przytacze wodociagowe ktérego
przebieg ulegnie nieznacznej zmianie z uwagi na
projektowana rozbudowe,

— przyitacze kanalizacji sanitarnej wraz z zbiornikiem
bezodptywowym na $cieki bytowe - pozostawiono bez zmian
istniejace przyilacze wraz ze zbiornikiem bezodplywowym
na $Scieki bytowe,

— przyilacze telekomunikacyjne - pozostawiono bez zmian
istniejace przytacze telekomunikacyijne,

— przytacze elektroenergetyczne napowietrzne -
pozostawiono bez zmian istniejace przytacze
elektroenergetyczne napowietrzne,

— przyilacze gazowe i instalacja zbiornikowa:

Charakterystyka propanu i okreslenie parametrdw
pozarowych.

Gaz piynny propanowy zakwalifikowany zostat do
materiatdw niebezpiecznych W klasie II i klasie
wybuchowosci IIA o gestosci wzgledem powietrza 1,56 i
granicy wybuchowos$ci 2,1-10,0% wg PN-82/C-96000.
Mieszanina propanowo - powietrzna moze by¢ niebezpieczna
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w tym zakresie przy normalnych warto$ciach cisnienia i
temperatury.

W fazie ciektej Jest to ciecz bezbarwna o wadze w
przyblizZzeniu stanowiacej polowe wagi wody o tej same]
pojemnosci. Gaz ptynny Jjest gazem Dbezwonnym, lekko
narkotycznym, ktéry ze wzgleddw bezpieczehstwa Jest
nawaniany poprzez dodanie merkaptandéw lub siarczku
metylu. Nawanianie pozwala na wykrycie obecnos$ci gazu
przy koncentracji réwnej Jjednej piatej granicy zapionu

tJ. okoto 0,4% gazu technicznego % powietrzu.
Intensywno$¢ parowania piynu propanowego powoduje

powstanie efektu schiadzania otaczajacego powietrza i w
konsekwencji kondensacje wilgoci w rejonie ewentualnych
wyciekdw.

Wymogi dotyczace lokalizacji zbiornikdw.

Podane ponizej wymagania okre$lone zostaty w oparciu o

obowiazujgace przepisy prawne i zasady bezpieczenstwa i
ochrony ppoz. 1 stanowiag podstawe do wyboru lokalizaciji
parku zbiornikowego na szczegdlowym planie

zagospodarowania posesiji.

Zbiorniki nie moga by¢ lokalizowane w zagiebieniach
terenowych, w terenie podmokiym, w poblizu rowdw oraz w
odlegiosci mniejszej niz 5 m od studzienek i wylotdw
kanalizacyjnych.

Lokalizacja =zapewnia utwardzony dojazd do dziatki dla
autocysterny i pojazddédw Strazy Pozarnej.

Zbiorniki sa lokalizowane w miejscu przewiewnym, dobrze
wentylowanym.

Zbiorniki powinny by¢ posadowione na podstawie
betonowej o wymiarach Jjak w projekcie zagospodarowania
terenu. Zbiorniki wolno stojace musza by¢ zabezpieczone
ogrodzeniem o wysokosci 1,8 m zapewniajacym naturalna
przewiewnos$¢. Odlegtos$sé zbiornika od ogrodzenia ok. 2,0
m. Ogrodzenie powinno posiada¢ dwie =zamykane furtki nie
sasiadujace ze soba.

Odlegtos$ci parku zbiornikowego 1 przytacza gazowego
nalezy w rozwiagzaniach szczegdtowych ustalié¢ w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki =z dnia 26 kwietnia

2013 r. w sprawie warunkdéw technicznych, Jjakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
2013 poz. 640) i Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
Sprawie ochrony przeciwpozarowe]j budynkdw, innych
obiektédw budowlanych i terendéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz.
719) oraz powyzsze =zasady, a takze normy i przepisy

branzowe dotyczace sieci gazowych.



Strefy zagrozenia wybuchem i odlegtosci bezpieczenhstwa.

Strefy =zagrozenia wybuchem dla =zbiornika naziemnego
Wynosza:

- R=1,5 m we wszystkich kierunkach od =zawordéw do
napeiniania i poboru gazu, od zawordw bezpieczenstwa i
reduktordéw gazu,

- H=1,0 m w gbére od zamontowanej na zbiorniku armatury,
— h=1,0 m w dét do ziemi.
Odlegtos$é¢ bezpieczenstwa wynosi odpowiednio:
- V=2700 1 - 3 m,
- V=4850 1 - 5 m,
- V=6700 1 - 7,5 m.

Odlegtoséci powyzZzsze moga by¢ zredukowane o poiowe przy
zastosowaniu Sciany oddzielenia ogniowego o odpornosci 2
godz. Odlegitosci bezpieczenstwa dotycza budynkdéw, droég
publicznych i Zrdédetr ognia. Przegrode ogniowa moze
stanowic¢ $ciana budynku bez otwordw okiennych i
drzwiowych na catej wysokoé$ci w pasie rédwnym rzutowi
zbiornika na $ciane budynku poszerzonym o 2 m po obu
stronach. Moga by¢ tworzone grupy zbiornikdédw w ilosci do
trzech sztuk. W przypadku koniecznoéci posadowienia dwdch
grup zbiornikowych obok siebie nalezy Jje podzielié¢ $Sciana
oddzielenia ogniowego o diugos$ci 1 wysokoéci zgodnej
z projektem.

Zagadnienia ochrony $rodowiska.

- zagrozenia dla atmosfery.

Projektowana instalacija jest cis$nieniowym uktadem
wyposazonym w odpowiednia armature uniemozliwiajaca w
przypadku awarii gwailtowny wyptyw gazu do atmosfery.

Warunkiem uruchomienia instalacji Jjest pozytywny wynik
préb wytrzymatosciowych i cidnieniowych rurociagdédw 1
zbiornikdéw potwierdzony przez przedstawiciela UDT i
Dostawce Gazu. Z%rdédiem zanieczyszczen atmosfery moga byé
jedynie chwilowe krdétkotrwate nieszczelnos$ci instalaciji,
ktére ze wzgledu na ruch powietrza sa szybko usuwane i
nie stanowig zagrozenia dla atmosfery.

- zagrozenia dla wéd gruntowych i gleby.

W warunkach otoczenia gaz piynny natychmiast odparowuije
nie powodujac skazenia gleby i wdédd gruntowych.

Szczelnie wykonana instalacja kanalizacyjna nie zagraza
zanieczyszczeniem gleby jak i wéd gruntowych.



Wymagania BHP i ppoz.

Warunkiem dopuszczenia instalaciji zbiornikowej do
eksploatacji Jjest pozytywny wynik prdéb cisnieniowych i
wytrzymatosciowych przeprowadzonych w obecnosci
przedstawicieli Wykonawcy Dostawcy Gazu i UDT.

Dostawca gazu winien przeszkolié¢ wuzytkownika, ktéry
zobowigzany jest postepowad zgodnie z instrukcijag
eksploatacyijna.

Na terenie wokéi zbiornika nie wolno gromadzic¢
materiatdé4w tatwopalnych oraz przedmiotdw utrudniajacych
naturalny przepiyw powietrza.

Trawe 1 ros$linno$¢ w obrebie strefy ochronnej strefy
ochronnej nalezy usuwa¢ recznie bez stosowania kosiarek
iskrzacych.

Na ogrodzeniu lub w poblizu instalacji zbiornikowed]
nalezy wywiesi¢ tabliczki ostrzegawcze o zagrozeniu
pozarowym i wybuchowym.

Zbiornik powinien by¢ zaopatrzony w tatwo dostrzegalne
napisy =z informacja o rodzaju magazynowanego gazu i
numery telefondéw pogotowia awaryjnego.

Instalacija winna by¢ wyposazona w gasnice proszkowa o
masie $rodka gasdniczego min. 6 kg.

Szczelnos$é¢ armatury i1 potaczen powinna by¢ kontrolowana
przy kazde]j dostawie gazu.

Dokonywanie zmian w instalacji bez zgody dostawcy jest
zabronione.

Instalacja zbiornikowa powinna by¢ zabezpieczona przed
dostepem osdéb nieupowaznionych.

W przypadku nieprawidiowego dziatlania instalaciji
zbiornikowej nalezy powiadomié¢ dostawce gazu.

Przy wykonywaniu robdét ziemnych nalezy zwrdcié¢ uwage na
istniejgace uzbrojenie terenu, ktdérego nie =zaznaczono na
mapie (odprowadzenie 3Sciekdéw z budynku) .

— zaopatrzenie w wode do celdw pozarowych.

Przy lokalizacji =zbiornika/zbiornikdéw niezbedne Jjest
uwzglednienie odlegtoéci 1 rodzaju zrddia wody. Moze to
by¢é hydrant, staw, kanal lub rzeka. Zrédio wody musi byé
tatwo dostepne. Jego odlegiosé od zbiornika nie mo:ze
przekraczac 500 m. Aby zapewnic odpowiednie
zabezpieczenie zbiornika zagrozonego ogniem nalezy
doprowadzi¢ 10 litrdéw wody/mZpow.zbiornika/min.

- droga pozarowa.



Lokalizacja zbiornika powinna uwzglednia¢ tatwy dojazd
wozu strazy ©pozarnej. Moze to Dbyé¢, ale nie musi,
jednoczesnie droga dla autocysterny z gazem. Droga ppoz.
winna by¢ tatwo widoczna, posiada¢ odpowiednia szerokosé,
umozliwia¢ szybki dojazd do zbiornika, nawet w trudnych
warunkach atmosferycznych (énieg, diugotrwaty deszcz).

Charakterystyka techniczna zbiornika.

Zbiornik na gaz piynny Jjest stalowym walczakiem
ciénieniowym wykonanym wediug projektu konstrukcyjnego
zatwierdzonego przez UDT. Cisnienie obliczeniowe wynosi
2,05 MPa, temperatura obliczeniowa -20+40°C. Cisnienie
robocze jest funkcja temperatury 1 zawiera sie w
przedziale 0,1+0,8 MPa. Zbiornik pokryty Jjest powioka
antykorozyjna w kolorze Dbiatlym odbijajacym promienie
stoneczne. Wyposazony Jjest w nastepujaca armature:

a) zawory bezpieczenstwa obliczono na warunki pozZzarowe

(wg dok. Koncesyjnej zbiornika UDT)

b) poziomowskaz =z niezaleznym wskazZnikiem maksymalnego
dopuszczalnego napeinienia fig.550300

c) samoczynnie dzialajace zawory =zabezpieczajace wypiyw
gazu w wypadku awarii (zawory zwrotne lub nadmiarowe)
na krdéécach fazy ciektej z wyjatkiem odwodnienia (wg
dok. Zbiornika)

d) manometr tarczowy zakres 0+2,5 MPa

e) zawdr wlewowy typ 5150 £ig.255150

f) zawdr awaryjnego  poboru fazy ciekte] typ 5200
fig.255200

g) zawdr poboru fazy gazowej typ 5160 fig. 255160

h) kurek sferyczny poboru fazy ciektej 1/4 obrotu (z

wyjatkiem zbiornika 2700 1).

Armatura zamontowana na zbiorniku posiada aktualne
atesty dopuszczajace jej stosowanie w instalacjach gazu
ptynnego propanowego. Kazdy zbiornik przed oddaniem do
eksploatacji Jjest odbierany w ruchu przez Inspektora
Dozoru Technicznego. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami
poddawany jest okresowej rewizji wewnetrznej, ogledzinom
zewnetrznym, a takze przeprowadzane sa badania =zaworu
bezpieczenstwa. Prace te winny by¢ prowadzone pod
nadzorem Inspektora UDT 1 maja na celu zapewnienie
maksymalnego bezpieczenstwa instalaciji.

Posadowienie zbiornika.

Zbiornik nalezy ©posadowié¢ na piycie zelbetowej o
wymiarach 1,6 x 3,0 x 0,25 m. Piyta zostanie wykonana =z
betonu C16/20 (B-20).Nalezy wykona¢ zbrojenie krzyzowe
ptyty ,gbéra i doitem” z pretdw [J10 mm ze stali A-1(St3SX)
w rozstawie co 30 cm.
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Jako poditoze pod pilyte nalezy wykona¢ warstwe o
grubos$ci 25 cm ze zZwiru 2-8 mm.

Piyte fundamentowa zbiornika pokazano w czes$ci rysunkowe]
do projektu technicznego branzy konstrukcyjnej.

Przylacze gazowe.

— roboty ziemne.

Wykop pod przytacze gazowe winien mie¢ giebokos$é¢ 0,8 m
i szeroko$¢ minimum 0,25 m, dno wykopu powinno byé
doktadnie oczyszczone =z kamieni, korzeni 1 podobnych
czes$ci statych. Pod gazociag winna by¢ dokonana podsypka
z piasku min. 5 cm, a nad gazociag nadsypka z piasku 10
cm. Po oczyszczeniu i wyrdwnaniu dna wykopu, dokonaniu
podsypki, utozeniu gazociagu nalezy dokona¢ nadsypki =z
piasku zaczynajac obsypywa¢ boki rury, a nastepnie
czesciowo zasypalé wykop pozbawionym kamieni i korzeni
gruntem rodzimym do wysoko$ci 30-40 cm nad gazociagiem,
zageszczajac go warstwami o grubos$ci nie przekraczajace]
0,15 m i wutozy¢ zd6itag folie ostrzegawcza o szerokosci
0,1-0,2 m, a nastepnie zasypac wykop do konca
zageszczajac warstwami grunt. Szczegdlna uwage nalezy
zwréci¢é na prawidlowe =zageszczenie gruntu wokdélr miejsc
wystepowania  potaczen rur. Przy wykonywaniu robdét
ziemnych nalezy zwrdécié uwage na istniejace uzbrojenie
terenu, ktdérego nie zaznaczono na mapie (odprowadzenie
$ciekdéw z budynku) .

Minimalne przykrycie gazociagdw z PE powinno wynosic:

0,8 m dla terendéw zurbanizowanych, 1 m pod gruntami
ornymi i drogami.

- montaz przylacza polietylenowego.

Projektuje sie przyiacze 2z rur polietylenowych PE-HD
@25 mm SDR11 do gazu, laczonych metoda zgrzewania
elektrofuzyjnego za pomoca typowych elektroksztaitek PE o
napieciu roboczym 24V lub 39,5V. Zmiana kierunku trasy
jest dopuszczalna réwniez przy wykorzystaniu
elastycznosci rur PE stosujac promienia giecia, ktdérych
minimalne wartoé$ci podano w ponizsze]j tabeli:

Eimperatura otocz. +20 +10 0
Minimalny promien

S 20 x d 35 x d 50 x d
giecia

Przytacze ulozone w wykopie powinno mie¢ niewielki
spadek w kierunku zbiornikdédw gazu. Ze wzgledu na dosé
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duza rozszerzalno$¢ cieplng polietylenu, rury nalezy
uktada¢ w wykopie z uwzglednieniem kompensacji wydiuzen
cieplnych. Podejscia przyitacza do budynku i instalaciji
zbiornikowej nalezy zrealizowad W Tuku ostonowym
duraluminiowym @ 36 mm izolowanym na caitej diugosci tasdma
PE. Zardéwno rura ositonowa, jak i rura przewodowa powinna
by¢ umocowana w sposéb trwaty do szafki gazowej,
wspornika na zbiorniku. Poilgczenia przylacza z instalacia
domowg 1 zbiornikowag nalezy wykona¢ za pomoca ksztattki
adaptacyjnej PE - stal typ A. Przestrzen miedzy 321ukiem
ostonowym, a ksztaltkag nalezy wypeinié¢ silikonem.

Instalacja domowa musi by¢ wyposazona w kurek gidéwny -
statyczny, umieszczony w typowej szafce gazowe]j z blachy.
Szafke nalezy zlokalizowad¢ na zewnetrznej $cianie budynku
w odl. 0,5 m od otwordw budowlanych. W szafce ponadto
nalezy zamontowa¢ reduktor 2-go stopnia np. CALOR typ
1200P o stopniu redukcji cis$nienia 37+50 kPa.

- rurociagi i armatura.

Rurociagi wysokiego 1 $redniego cidnienia w czesci
naziemnej nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu kl. R
lub R35, 1aczonych przez spawanie 1lub warunkowo o
potlaczeniach gwintowanych. Dopuszcza sie stosowanie
wytacznie ksztattek OMSA oraz Jjako uszczelnienia tadmy
teflonowej do gazu.

Redukcje 1-go stopnia przeprowadza sie na przewodzie

zbiorowym, tacznie dla wszystkich zamontowanych
zbiornikdéw. Zastosowano reduktor CALOR typ 315A o stopniu
redukciji 0,1+0,075MPa. Przed reduktorami nalezy
zamontowacd Zawory odcinajace—-sferyczne 1/4 obr.

posiadajace atesty na gaz pitynny propanowy na cidnienie
min. 2,5 MPa, a za reduktorami na cién. 0,6 MPa.

- préby szczelnosci i warunki odbioru.

Przed przystapieniem do robdét wykonawca zobowigzany
Jjest do zawiadamiania dostawcy gazu o terminie
rozpoczecia prac i ustalenia terminu prdéby szczelnosci i
odbioru technicznego wybudowanej instalacji zbiornikowej.

Prébe szczelnoséci nalezy przeprowadzi¢é w oparciu o
kryteria ujete w normie PN-90/M-34593, cisénienie prdébne
0,6 MPa, medium prdébne - gaz obojetny, czas trwania prdéby
1 godzina - dla pojedynczych przytaczy, 24 godziny dla
pozostatych instalacji, niedopuszczalny jest Zaden spadek
cisnienia. Zabrania sie przeprowadzania wodnych prdb
szczelnosci rurociagdéw fazy gazowe].

Diagramy i protokoty z przeprowadzonych préb
szczelnosci stanowia cze$¢ dokumentacji powykonawczej. W

czasie odbioru technicznego instalaciji zbiornikowe
nalezy skontrolowac:
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o zdolno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym,
obowiazujacymi przepisami i normami oraz
zleceniami dostawcy gazu i zapisami w dzienniku w
Dzienniku Budowy

o prawiditowo$¢ montazu i dziatania zamontowanej armatury

o atesty i $Swiadectwa Jakosci wszystkich zamontowanych
urzagdzen 1 materialtdw

o protokoty przeprowadzonych prdéb szczelnosci i aprobaty
nagazowania instalaciji

o zgodnosé tyczenia i geodezyijnej inwentaryzacji
powykonawczej z uzgodnieniem ZUD (potwierdzenie wydane
przez uprawnione siuzby geodezyjne)

o uprawnienia osdéb funkcyijnych na budowie oraz
dokumentacje formalno-prawna budowy.

wytyczne posadowienia gazociagu PE w stosunku do
pozostatych elementdéw infrastruktury technicznej.

Odlegtosci podstawowe gazociagdéw z PE od obrysdéw
niektérych obiektdéw terenowych okreslono w tabeli (nie
dotycza one skrzyzowan). Odlegiosci podstawowe od obrysdéw
obiektédw winny by¢ zachowane przy Jjednoczesnym speinieniu
warunkdédw minimalnej odlegtos$ci ,w planie” tzn. rzucie
poziomym gazociggu i obiektu. Odlegto$ci podstawowe i
odlegtosci ~Ww planie” moga byc zmniejszone przez
zastosowanie rury ochronnej lub osionowej. Przy czym przy
zmniejszaniu odlegtos$ci podstawowej od kanatdéw sieci
cieplnych nalezy na catej diugoéci rury ochronnej
zastosowaé¢ izolacje termiczng.

Konice rury ochronnej lub osionowe] winny byc¢
wyprowadzone poza obiekt terenowy na odlegtos$é rdéwng
odlegiosci podstawowe].

Skrzyzowania 2z ©przeszkodami terenowymi i obiektami
inzynieryjnymi, wykona¢ zgodnie =z PN-91/M-34501, ponadto
nalezy przestrzega¢ rygordw zawartych w:

o Warunkach technicznych wykonania 1 odbioru robdét
budowlano-montazowych tom II -Instalacje sanitarne 1
przemysitowe.

o Wytycznych realizacji sieci gazowych PE - wersja 2.

Instalacja odgromowa i1 uziemiajaca.

Instalacja odgromowa polega na potaczeniu zbiornika
oraz instalacji rurowej z uziomem otokowym wg PN-86/E-
05003/03. Ochrona ©przed elektrostatycznoscia poprzez

potaczenie z uziomem otokowym. Polaczenia ochronne
przed porazeniem oraz przed wyladowaniami atmosferycznymi
sa wystarczajace do odprowadzenia tadunkoéw
elektrostatycznych.

Stanowisko do rozitadunku autocysterny powinno byc¢
wyposazone w zacisk wuziemiajacy, polaczony 2z uziomem
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otokowym zbiornika. Do tego uziomu powinno by¢ rdéwniez
potlaczone ogrodzenie terenu wykonane z metalu.

Kazdy instalowany zbiornik wyposazony Jest w zlacze
$rubowe umozliwiajace podtaczenie przewodu do nogi
zbiornika. Zbiornik powinien by¢ poditaczony do uziemienia
w dwéch  punktach. W przypadku instalowania kilku
zbiornikéw powinny one by¢ potaczone miedzy soba.
Wymagane wartosci rezystanciji uzioméw dla uziomu
otokowego 7 Q.

Materiaty na przewody uziemiajace powinny zapewniadc
wymagana rezystancje. Wg PN-92/05009/54 materiatem na
przewody uziemiajace moga by¢ prety metalowe nie
zabezpieczone przed korozja o przekroju 50mm?. Przewody
te powinny by¢ wyposazone w zaciski probiercze do pomiaru
rezystanciji.

Dopuszcza sie doprowadzenia uziomédw w wykopie na
przytacze pod warunkiem zachowania odlegios$ci min. 20 cm.

UWAGA: Uziomy musza by¢ ukltadane na gtebokoéci minimum
0,6 m w odlegtoéci 1 m od zbiornika.

Wytyczne eksploatacyijne.

rozruch instalaciji.

o Kazda instalacja gazowa po Jje]j wykonaniu, a przed
oddaniem do wuzytku powinna by¢ sprawdzona przez
wykonawce w obecnos$ci dostawcy gazu.

o Instalacje gazowe, ktdére nie byily przyitaczone do
zbiornikdédw propanowych moga by¢ potaczone 2z tymi
zbiornikami po stwierdzeniu przez dostawce gazu, zZe
nadaja sie do uzytkowania (na podstawie dokumentaciji
odbiorowej i wizji lokalnej).

o Wykonawca instalacji gazowej powinien pouczy¢ odbiorce
o sposobie jej uruchomienia i uzywania oraz
dostarczy¢ mu instrukcje obsitugi urzadzen i aparatdw.

— pierwsze uruchomienie instalacji gazu piynnego.

Przed pierwszym dostarczeniem gazu pitynnego do nowej
instalacji oraz przed napeinieniem przewoddw gazem
uprawniony pracownik powinien sprawdzié¢, czy dokonano
kontroli szczelno$ci instalacji z wynikiem pozytywnym.
Przed otwarciem =zaworu gidédwnego nalezy sprawdzié, czy
dokonano kontroli szczelnoé$ci instalacji 2z wynikiem

pozytywnym. Przed otwarciem zaworu gidédwnego nalezy
sprawdzi¢, czy do wszystkich koncoéwek rurociagdw
podiaczono odbiorniki. Po przeprowadzeniu kontroli nalezy
instalacije napetnicé gazem przez otwarcie zaworu.

Odpowietrzenie instalacji dokonuje sie przez otwarcie

przytaczy przybordw. Do ©przytaczy przybordéw nalezy

podiaczyé przewdd z odprowadzeniem na zewnatrz. Nastepnie
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nalezy jeszcze raz skontrolowa¢ szczelnosé poilaczen.
Kontrole instalacji zbiornikowej wraz z przytaczem
gazowym przeprowadza sie przy uzyciu gazu ze zbiornika.
Przewdd nalezy wypeinié gazem pod cis$nieniem rdéwnym
wartosci ciénienia roboczego. W czasie trwania préby
wszystkie potaczenia nalezy sprawdzi¢ woda z dodatkiem
$rodka pieniacego. Podczas odpowietrzania przewoddw
nalezy pomieszczenie starannie wietrzy¢, aby nie dopuscic
do gromadzenia sie gazu.

Podczas przedmuchiwania przewoddw zabrania sie uzywania
otwartego ognia, palenia tytoniu oraz uruchamiania
wszelkiego rodzaju wytacznikdédw i urzadzen elektrycznych.

— konsekwencja i remonty.

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji nalezy na
biezaco kontrolowa¢ stan potaczen, prawidiowos$é pracy
ciagdw redukcyijnych, prawidiowosé funkcjonowania
armatury. Kontroli dokonuje dostawca gazu przy kazdej
dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelnos$ci 1lub
innych wusterek (np. uszkodzenie powierzchni zbiornika,
brak napiséw ostrzegawczych itp.) nalezy natychmiast je
usunac.

Napelnienie zbiornika stacjonarnego.

Napeinienie zbiornika odbywa sie okresowo z cysterny

samochodowej za pomoca elastycznego przewodu
cisnieniowego. Max stopien napeinienia zbiornika nie moze
przekroczyé 85% catkowite] jego objetosci. Podczas

przetadunku gazu nalezy =zachowa¢ szczegdlne Srodki
ostroznosci zgodnie z instrukcjg zatadunku.

Instrukcja BHP.

> Pozar:

1. Zamkna¢ wszystkie zawory w zbiorniku lub butlach oraz
w systemie bezpieczehstwa na zewnatrz budynku
przekraczajac je zgodnie z ruchem wskazdwek zegara.

2. Powiadomi¢ straz pozarna 1 poinformowaé, gdzie sa
zlokalizowane zbiorniki gazu piynnego.

3. W miare mozliwo$ci schitodzi¢ zbiorniki za pomoca
spryskiwaczy wody (np. waz ogrdédkowy) .

4. Poinformowa¢ dostawce gazu o zaistniatym wypadku.

» Wyciek gazu:

1. Zlikwidowa¢ wszystkie Zrddia ognia.
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2. Zamkna¢ wszystkie =zawory =zbiornika lub butli oraz w
systemie bezpieczenstwa na zewnatrz budynku
przekrecajac je zgodnie z ruchem wskazdwek zegara.

3. Powiadomi¢ Straz Pozarng.

4. Powiadomi¢ dostawce gazu.

» Niesprawno$¢ instalacji gazowej:

1. Sprawdzic¢ poprawnosdé dziatania poziomowskazu i
manometru na zbiorniku.

. Zamknac¢ zawory przed kazdym odbiornikiem.

3. Zamkna¢ wszystkie zawory na zbiorniku oraz w punktach

redukcyjnych na zewnatrz budynku.

4. Powiadomi¢ dostawce gazu, ktéry Jjest odpowiedzialny za

bezpieczenstwo. Eksploatator powinien podac

nastepujace informacije:

nazwisko i adres, numer telefonu,

typ instalacji (ilo$¢ zbiornikédw),

aktualna ilo$¢ gazu w zbiorniku (w przyblizeniu),

miejsce i intensywnos$¢ wycieku.

N

O O O O

UWAGI: Gaz pilynny gwaitownie odparowuje i powoduje
obnizZzenie temperatury, co moze powodowal powazne
obrazenia skéry przez jej miejscowe odmrozenie,
dlatego wszedzie gdzie istnieje mozliwo$¢ wycieku
nalezy umiesécié¢ sprzet zabezpieczajacy (rekawice
i okulary ochronne).

Zbiornik na gaz piynny, ktdéry jest pusty, ciagle
zawiera pary gazu. W tym stanie wewnetrzne
cisnienie jest bliskie atmosferycznemu, co
powoduje, ze powietrze moze przedostawa¢ sie do
zbiornika lub gaz moze przedostawa¢ sie na
zewnatrz, tworzac mieszanine wybuchowa. Dlatego

nalezy bardzo starannie zamknacd armature
odcinajacag na zbiornikach CZasowo nie
eksploatowanych.

4.2. Sposdbb odprowadzania i oczyszczania $ciekdw

Scieki bytowe beda odprowadzane poprzez istniejace przylacze
kanalizaciji sanitarnej do istniejacego bezodpiywowego
zbiornika na $cieki bytowe. Nastepnie $cieki po ich
wypompowaniu ze zbiornika bezodptywowego na $Scieki bytowe =z
wykorzystaniem wozu asenizacyjnego (zwany réwniez szambiarka)
beda przewozone do miejsca, w ktdérym =zostang odpowiednio
zneutralizowane.

4.3. Uktad komunikacyijny

Obecnie W obrebie linii rozgraniczajacych inwestycije
komunikacije zapewnia istniejaca droga wewnetrzna o)
nawierzchni z titucznia.
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W obrebie 1linii rozgraniczajacych inwestycje zaprojektowano
nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8cm Jjako dojazd poprzez
projektowany zjazd z drogi gminne]j do garazu jako
pomieszczenia na parterze w  projektowane] rozbudowie.
Nawierzchnia =z kostki betonowej obramowana bedzie zardwno
kraweznikami drogowymi wtopionymi Jjak i murkami oporowymi w
zwigazku z istniejacym uksztaltowaniem terenu od strony
pdéitnocno - zachodniej projektowanej rozbudowy ( patrz czesé
rysunkowa niniejszego projektu ).

Miejsca parkingowe - zgodnie 2z tres$cia decyzji Nr 3/2022 o
lokalizacji inwestyciji celu publicznego w obrebie 1inii
rozgraniczajgacych teren inwestycji nie sa wymagane miejsca
parkingowe.

4.3.1. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm (nawierzchnia
pod pojemniki na odpady komunalne stuzace do
czasowego gromadzenia odpaddw statych z
uwzglednieniem mozliwoé$ci ich segregaciji)

Nawierzchnia ta zostanie wykonana z nizZzej wymienionych warstw
po ich makroniwelaciji na gruncie rodzimym, zageszczonym:

- kostka betonowa
gr. 6cm

-warstwa piasku stabilizowanego cementem
gr. 5Scm (1l:4)

-warstwa klinujaca z tiucznia (frakcja - od 0 do 30mm)

gr. 5cm
- podbudowa z titucznia tiuczen ( frakcja - od 30 do 60mm)
gr. 1l5cm

-warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm

-grunt rodzimy

W/w nawierzchnia utwardzona bedzie obramowana obrzezami
betonowymi gr. 6cm z oporem.

4.3.2. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
(nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm jako dojazd
poprzez projektowany zjazd z drogi powiatowej do
garazu na parterze w czes$ci rozbudowanej budynku
bedacego przedmiotem opracowania)

Nawierzchnia ta zostanie wykonana z nizej wymienionych warstw
po ich makroniwelaciji na gruncie rodzimym, zageszczonym:

- kostka betonowa
gr. 6cm

-warstwa piasku stabilizowanego cementem
gr. S5cm (1:4)
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-warstwa klinujaca z tiucznia (frakcja - od 0 do 30mm)

gr. 5cm
- podbudowa z tiucznia tiuczen ( frakcja - od 30 do 60mm)
gr. 30cm

-warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm

-grunt rodzimy

W/w nawierzchnia utwardzona bedzie obramowana zardwno
kraweznikami drogowymi wtopionymi Jjak i murkami oporowymi w
zwigzku z istniejacym uksztaitowaniem terenu od strony
pdéitnocno - zachodniej projektowanej rozbudowy ( patrz czesé
rysunkowa niniejszego projektu ).

4.4, Sposdb dostepu do drogi publicznej

Dostep do drogi ©publicznej - ©poprzez istniejacy oraz
projektowany zjazd z drogi publicznej gminnej ktoére
zlokalizowane sg na dziaice nr 339/2.

4.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Przedstawiono w: czeéci rysunkowej niniejszego projektu,
punkcie 4 niniejszego opisu oraz projekcie architektoniczno-

budowlanym branzy sanitarnej.

4.6. Uksztaltowanie terenu 1 wuktad =zieleni, w =zakresie

niezbednym do uzupeitnienia czesci rysunkowe j projektu

zagospodarowania terenu

Istniejace uksztattowanie terenu ulegnie niewielkim zmianom =z
racji powstania nawierzchni utwardzone]j pomiedzy droga gminng
a projektowang rozbudowg budynku oraz projektowanego
zbiornika na gaz pitynny ktdéry zainstalowany bedzie na ptycie
fundamentowej zZelbetowej.

Istniejacy ukiad zieleni - z pos$rdd zieleni wystepujacej a
obrebie 1linii terenu inwestyciji podlega¢ bedzie usunieciu z
uwzglednieniem ewentualnej wycinki drzewek ta zielen ktéra
uniemozliwia obecnie powstanie projektowanej rozbudowy oraz
nadziemnego zbiornika na gaz piynny. Decyzje o ewentualnej
potrzebie uzyskania pozwolenia na wycinke istniejacych

drzewek pozostawiono inwestorowi.
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4.7. Miejsce gromadzenia odpaddéw statych

W projekcie przewidziano miejsce do gromadzenia odpaddw
statych. Zgodnie z czesécia rysunkowa niniejszego opracowania
od potudniowo-wschodniej strony budynku bedacego przedmiotem
opracowania powstanie miejsce na pojemniki na odpady
komunalne siuzace do czasowego gromadzenia odpaddw statych, =z
uwzglednieniem mozliwosci ich segregacji, umieszczone w
obudowie wykonanej na zamdéwienie zgodnie z oczekiwaniami
inwestora. Dojazd do pojemnikdéw zapewnia istniejaca droga
wewnetrzna o nawierzchni z tiucznia. Pojemniki beda staly na
nawierzchni utwardzonej z kostki betonowe]j gr. 6cm
obramowanej obrzezem betonowym szer. 6cm z oporem.

4.8. Ogrodzenie

4.8.1. Ogrodzenie terenu

Od strony poitudniowo-zachodniej budynku bedacego przedmiotem
opracowania powstanie odcinek ogrodzenia  terenu ktoére
uwzgledniono w projekcie z uwagli na projektowana rozbudowe
oraz usytuowanie projektowanego nadziemnego zbiornika na gaz
piynny.

Wybdér koloru ogrodzenia pozostawia sie inwestorowi. Jezeli
specyfikacja producenta nie przewiduje inaczej ogrodzenie
nalezy wykona¢ w oparciu o przyktadowe wytyczne przedstawione
ponizej.

- fundamenty siupkdéw - beton B15,

— stupki ogrodzenia - stalowe, ocynkowane, @60 mm,
pokryte lakierem poliestrowym o wysokosci 2,32 m
(wysokos$¢ ogrodzenia 1,50 m) i rozstawie do 2, 5m.
Zaleca sie zachowanie odlegtos$ci 2,5m po miedzy
stupkami,

- prety konstrukcji posrednie i gdrne poziome - stalowe,
ocynkowane, @42 mm, pokryte lakierem poliestrowym,

- wypeilnienie - siatka ocynkowana powlekana PVC, oczka
35x35 mm, grubos$é¢ drutu 32,6/4,0 mm,

4.8.2. Ogrodzenie nadziemnego zbiornika na gaz piynny

Wybdér koloru ogrodzenia pozostawia sie inwestorowi. Jezeli
specyfikacja producenta nie przewiduje inaczej ogrodzenie
nalezy wykona¢ w oparciu o przyktadowe wytyczne przedstawione
ponizeij.

- fundamenty siupkdéw - beton B15,

— stupki ogrodzenia - stalowe, ocynkowane, @60 mm,
pokryte lakierem poliestrowym o wysokosci 2,62 m
(wysokos$¢ ogrodzenia 1,80 m) i rozstawie do 2, 5m.
Zaleca sie zachowanie odlegtos$ci 2,5m po miedzy
stupkami,
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- prety konstrukcji posrednie i gdbrne poziome - stalowe,
ocynkowane, @42 mm, pokryte lakierem poliestrowym,

- wypelnienie - siatka ocynkowana powlekana PVC, oczka
35x35 mm, grubo$é drutu @2,6/4,0 mm,

- furtki z zamkiem - o wysokos$ci 1,80 m i szerokos$ci 1,00
m, pokryte lakierem poliestrowym na siupkach (stalowe,
ocynkowane, @100 mm, pokryte lakierem poliestrowym ).

5. Zestawienie:

5.1. Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych

obiektédw budowlanych

. Powierzchnia zabudowy budynku bedacego przedmiotem
inwestycji z uwzglednieniem jego rozbudowy - 368,61 m?

. Powierzchnia zabudowy istniejacych obiektdéw budowlanych
biorac pod uwage sume powierzchni zabudowy wszystkich
istniejacych budynkdéw towarzyszacych niemieszkalnych
zwigzanych z budynkiem $wietlicy - 157,49 m?

. Powierzchnia piyty fundamentowe]j zelbetowej pod
zbiornik na gaz pitynny - 4,8 m?

. Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm -
4,97 m?

5.2. Powierzchni drdég, parkingdéw i chodnikodw

. Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm
jako dojazd na terenie inwestycji do pomieszczenia na

parterze projektowanej rozbudowy budynku - 20,49 m?

. Powierzchnia nawierzchni utwardzonej istniejacego
dojazdu na terenie inwestycji poprzez istniejacy zjazd
z drogi gminnej do czesé$ci istniejacej budynku bedacego
przedmiotem opracowania — 14,49 m?

5.3. Powierzchni biologicznie czynnej

. Powierzchnia biologicznie czynna — 644,15 m?

5.4. Powierzchni innych czes$ci terenu, niezbednych do

sprawdzenia zgodnosci =z wustaleniami miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego, a w przypadku 3jego braku =z

decyzja o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu albo

uchwatly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub

inwestycji towarzyszacych

Nie dotyczy.
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6. Informacje i dane:

6.1. O rodzaju ograniczen 1lub zakazdéw w zabudowie i

zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych =z aktdéw prawa

miejscowego lub decyzji o) warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu, Jjezeli sa wymagane

Zgodnie z tres$cia Decyzji Nr 3/2022 o ustaleniu lokalizacji
celu publicznego wynika miedzy innymi ograniczenie w obrebie
linii rozgraniczajacych teren inwestycji W postaci
nieprzekraczalnej 1linii zabudowy ktdéra wyznacza maksymalne

zblizZzenie budynku, do drogi.

6.2. Czy dziatka lub teren, na ktdérym Jest projektowany

obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkdw lub gmin-

nej ewidenciji zabytkdédw lub czy zamierzenie budowlane

lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorskag

Zgodnie z tres$cia Decyzji Nr 3/2022 o ustaleniu lokalizaciji
celu publicznego teren objety =zakresem inwestycji nie jest
wpisany do rejestru zabytkdéw lub gminnej ewidencji zabytkoéw.
Zamierzenie budowlane nie Jjest zlokalizowane na obszarze objetym

ochrona konserwatorska.

6.3. Okreslajace wptyw eksploatacji gdrniczej na dziatke lub

teren zamierzenia budowlanego - Jje$li zamierzenie budowlane

znajduje sie w granicach terenu gdrniczego

Zgodnie z tres$cia Decyzji Nr 3/2022 o ustaleniu lokalizacji
celu publicznego teren objety zakresem inwestyciji nie

znajduje sie w granicach terenu gdérniczego.

6.4. O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych

zagrozen dla $rodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkow-nikéw

projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w

zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
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Prawdopodobienstwo negatywnego oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko i zdrowie ludzi w trakcie
realizaciji inwestycji bedzie znikome, bedzie mialo zasieg
lokalny, zwiazany tylko 2z okresem budowy i ograniczy sie do
terenu na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie. Z uwagi na
rodza’j i charakter ©przedsiewziecia, nie przewiduje sie
kumulacji negatywnych oddziatywan zwiazanych =z realizacja i

eksploatacja inwestyciji.

7. Dane dotyczace warunkdédw ochrony przeciwpozarowej, w
szczegbélnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym

zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Wymagania ustalono na podstawie:

. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r poz.
1065) —[1]

. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109, poz. 719) —[2],

. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124,
poz. 1030) — [3],

. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu  budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
u. 2021 Poz. 1722) - [4].

a) Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnaciji

W ponizszej tabeli przedstawia sie podstawowe parametry budynku:

Informacja o powierzchni:

PARTER Powierzchnia uzytkowa parteru 212,97 m?

PIETRA Powierzchnia uzytkowa pietra 218,28 m?

Powierzchnia uzytkowa - catosé 431,25 m?

PARTER Powierzchnia wewnetrzna parteru 215,50 m?

PIETRA Powierzchnia wewnetrzna pietra 221,94 m2

RAZEM Powierzchnia wewnetrzna razem dla wszystkich 437,44 m?
kondygnaciji

Powierzchnia zabudowy 268,66 m?2

Powierzchnia catkowita 537,22 m?

Wysoko$¢ catkowita budynku mierzona od najnizszego 7,31

punktu przy wejsciu do najwyzszego punktu kalenicy: - nisKki

llos¢ kondygnacji: parter oraz pietro 2
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Kubatura 2691 m3

b) Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i _sposob

uzytkowania
. Przedmiotowy budynek petni¢ bedzie funkcje remizy strazackiej w poziomie parteru
oraz $wietlicy gminnej dla pomieszczen w poziomie pietra. Dodatkowo w budynku
planuje sie garaz dla samochodéw strazy pozarne;.
Zgodnie z § 209 rozporzgdzenia rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, z uwagi na sposéb i przeznaczenie budynek zostat
zakwalifikowany do dwéch stref pozarowych ZL Il oraz PM (dla pomieszczenia
garazu):

o Strefa ZL Il — dla pomieszczen parteru oraz pietra poza pomieszczenia garazu -
poziom +0 oraz +1;

o Strefa PM — dla pomieszczenia garazu - poziom +0;

W zwigzku z tym iz, budynek posiada wysokos¢é 7,31 m (niski, dwukondygnacyjny) oraz
strefy zagrozenia ludzi ZL Ill oraz strefy PM (Q<500 MJ/m2), zalicza sie go w catosci do kategorii
.D” klasy odpornosci ogniowej - zgodnie z § 212 ust. 2, ust. 3 oraz ust. 4.

c) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy,

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

glowna kon strop sciana zewnetrzna sciana przekryci
konstrukcja nosna strukcja wewnetrzna e dachu
dachu
R30 (-) REI El 30 () (-)
30

Przyjmuje sie klase odpornosci ,E”
Wg warunkéw zawartych w przepisie [1] stosowane sSciany i stropy oddzielenia pozarowego
powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i spetnia¢ wymagania zawarte w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci pozarowej
budynku Elementéw oddzielenia Drzwi Drzwi z przedsionka
przeciwpozarowego przeciwpozarowych przeciwpozarowego
" lub innych zamknieé

Scian i Strop6é | przeciwpozarowych Na Na

stropow z wwZL korytarz i do klatke
wyjatkiem pomieszczenia schodowa

stropow w ZL

»D” REI 60 REI 30 El 30 EI15 E15

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku;

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.;

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.;

(=) — nie stawia sie wymagan;

Sciany zewnetrzne zalicza sie do kategorii NRO. Dach réwniez w kategorii NRO.

Projektowane elementy stosowane w budynku;
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o W budynku nalezy stosowaé elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia.
Elementy drewniane zabezpiecza¢ srodkami wielofunkcyjnymi jak np. Ogniochron

lub Fobos.

o Do wykonczenia wnetrz nie zastosowano materiatéw tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

o Na drogach komunikacji ogéinej, stuzacych celom ewakuacji, nie zastosowano
materiatow i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych.

. Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone zaprojektowano z materiatéw niepalnych

lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

d) Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz _stref zagrozenia wybuchem w
przestrzeni zewnetrznej,

Przyjeta funkcja nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych tworzy¢ z powietrzem
mieszanineg wybuchowa, co nie powoduje wystepowania stref zagrozenia wybuchem.
Pomieszczen, jak rowniez stref zagrozenia wybuchem, nie wyznacza sie.

e) Informacje o usytuowaniu z uwagi ha bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o odlegtosciach od sasiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub
terendw oraz parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne,

Usytuowanie obiektu wzgledem dziatek sasiednich:

. 14 m od budynku znajdujgcego sie na dziatce nr 265 obr. 0023 Tuszewo;
. 22 m od budynku znajdujgcego sie na dziatce nr 263/6 obr. 0023 Tuszewo;

f) Informacje o przygotowaniu obiektiu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczych

Drogi pozarowe

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124 poz.1030)
§12.1 przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w droge pozarows.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrzneqo gaszenia pozaru

Zgodnie z czescia rysunkowg niniejszego opracowania obok istniejgcego terenu inwestycji
znajduje sie zabezpieczenie p.poz. w postaci hydrantu zewnetrznego oddalonego od budynku
bedacego przedmiotem inwestycji 0 50m. W poblizu budynku bedgcego przedmiotem inwestycji na
dziatce nr 270/2 znajduje sie rowniez staw wodny, ktéry takze moze postuzy¢ do celéw p.poz..
Projektowany zbiornik naziemny na gaz ptynny propan zgodnie z czescig rysunkowg niniejszego
projektu bedzie oddalony od istniejgcego hydrantu o 59m.

Dziatania ratowniczo-qasnicze
Na podstawie § 6 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw, w
budynku zachodzi koniecznos¢ opracowania i wdrozenia instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

W pierwszej fazie nalezy podejmowac prébe ugaszenia pozaru przy uzyciu gasnic i/lub hydrantow
wewnetrznych i zewnetrznych.

Dojazd pierwszych zastepow strazy pozarnej, dla ktérych miejscem stacjonowania jest:

. Ochotnicza Straz Pozarna w Lubawie;

U Ochotnicza Straz Pozarna w Grodzicznie;
. Ochotnicza Straz Pozarna w Jeglii;

. Ochotnicza Straz Pozarna w Gwizdzinach;

d) Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt
1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciw- pozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenus; - Nie dotyczy.
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8. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i
stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét
budowlanych

8.1. Geotechniczne warunki 1 sposdéb posadowienia obiektu
budowlanego

Ze wzgledu na proste warunki gruntowe, przy braku gruntodw
stabonosnych obiekty zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

Niniejszy punkt opisano na podstawie zataczonej do
opracowania o nazwie ,Projekty Techniczne do Projektu
Budowlanego” opinii geotechnicznej wraz z dokumentacja badan
podioza gruntowego dla inwestycji polegajacej na rozbudowie
budynku $wietlicy wiejskiej wraz z infrastruktura techniczna
zlokalizowanej na dziatkach o numerach: 266, 267, 262/1 w
miejscowosci Tuszewo opracowane]j przez ZAKEAD GEOLOGICZNY
~»GEOL” mgr Stanistaw Guz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra  Transportu, Budownictwa i

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektédw budowlanych (Dz. U. =z

2012, poz. 463) na omawianym oObszarze wystepuja proste warunki

gruntowo — wodne. Projektowane obiekty budowlane =zalicza sie do I

kategorii geotechnicznej.

Projektowana rozbudowe mozna posadowi¢ na badanym obszarze

w sposdb bezposdredni, w obrebie warstw noénych gruntdéw. W
przypadku wystepowania ponizej posadowienia nasypéw
niekontrolowanych (warstwa geotechniczna 1Ia), grunty te
nalezy wybra¢é a w ich miejsce wykona¢ nasyp budowlany =z
pospdiki zageszczonej do stopnia zageszczenia ID=0,50 (w
dolnej czes$ci nasyp budowlany z piukanego zwiru @ 2-16 bez
zageszczenia) .

Dla czesci zagtebionych projektowanego obiektu nalezy
zaprojektowa¢ i solidnie wykona¢ izolacje pionowa 1 poziomg
chronigca przed wilgocia.

Grunty spoiste w dnie wykopu moga ulec uplastycznieniu. W
przypadku uplastycznienia nalezy Jje wybra¢, a w ich miejsce
wykona¢ nasyp budowlany z piukanego zwiru @ 2-16 Dbez
zageszczenia.

Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020
wynosi Hz=1,00 m p.p.t.

9. Uwagi kohcowe.

Prace Dbudowlane przy projektowanym obiekcie nalezy
prowadzié¢ =zgodnie z niniejszym projektem zagospodarowania
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terenu, projektami architektoniczno-budowlanymi oraz z
projektami technicznymi poszczegdlnych branz.

Catos$¢ robdét nalezy wykona¢ zgodnie =z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych”,
obowigzujacymi normami, =zaleceniami producentdédw materiaidéw i
systemé4w budowlanych, oraz sztuka budowlang.

W czasie prowadzenia prac budowlanych 1 montazowych
nalezy zwrdci¢ uwage na prawidiowosé 1 wysoka  jakosé
wykonywanych zgodnie 2z dokumentacija robdét oraz przestrzegadl
warunkdéw technicznych i norm oraz instrukcji Producentdw.

Przy robotach sanitarnych zwiazanych 2z wykonywaniem
sieci i przytaczy, w miejscach zblizen =z istniejacym
uzbrojeniem nalezy zachowa¢ szczegdlna ostroznoéé, nalezy
stosowa¢ sie do =zalecen =z wuzgodnien. Przy zbliZeniach =z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne
przeprowadzad recznie.

Przed zasypaniem wykopdédw nalezy dokona¢  pomiaru
geodezyjnego powykonawczego. Po zasypaniu wykopdédw teren
doprowadzié¢ do stanu pierwotnego.

Wykonawca Jjest zobowiazany do speinienia wszystkich
warunkdw zawartych w Decyzjach, uzgodnieniach oraz W
specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robdét
budowlanych.
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PRACOWNiA i NO-PROVEK EKO

14-200 Hawa ul. Ostrédzka 53  NIP 744-000-12-20 tel. 089/6487641 tel./fax. 089/6487151 hitp://www. ineko.pl

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Rodzaj opracowania: INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIATYWANIA OBIEKTU

Nazwa zamierzenia

budowlanego: ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W TUSZEWIE
Branza: Architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna,
elektryczna

Nazwa cbiektu
Budowlanego: Swietlica wiejska

Adres obiektu

budowlanego: Dz. nr 266, 267, 262/1, obreb 23 Tuszewo,
jednostka ewidencyjna Gmina Lubawa,
powiat itawski, woj. warminsko-mazurskie

Nazwa i adres
inwestora: Gmina Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa

Kategoria obiektu

budowlanego: VIII, IX, XXVI
Peiniona Imie i nazwisko, specjalnos¢ i Data Podpis
Zakres . . .
. funkcija numer uprawnien budowlanych opracowania
opracowania .
projektowa

mgr inz. arch. Marek

Woszczynski
Projektant w specjalnosci
architektonicznej do sporzadzania
projektéw w zakresie rozwiazan:

c) architektonicznych wszelkich

dbiektdéw budowlanych

Projektant d) konstrukcyjno — budowlanych w
zakresie obiektdéw budowlanych o
powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych i schematach
technicznych z wytaczeniem
konstrukcji fundamentéw giebokich 1
trudniejszych konstrukcji statycznie
niewyznaczalnych

Upr. nr: BFK.IIF.7342/55/94

Architektura 06.06.2022r.

mgr inz. arch. Dariusz

Szymanski
Projektant w specjalnosci architektoniczne] 06.06.2022r.
do projektowania bez ograniczen

Upr. nr: 22/WMOKK/2017

Architektura | Projektant
sprawdzajacy
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Konstrukcija

Projektant

mgr inz. Jarostaw Celban
Projektant w specjalnosci konstrukcyjno
— budowlane]

Upr. nr: BK.IIF.7342/1343/98

06.06.2022r.

Konstrukcija

Projektant
sprawdzajacy

mgr inz. Piotr

Kiosowski
Projektant w specjalnosci konstrukcyjno
— budowlane]

Upr. nr:BK.IIF.7342/1346/98

06.06.2022r.

Instalacije
sanitarne

Projektant

inz. Jerzy Kujawski
Projektant w specjalnosci
instalacje i inzynieria sanitarna
Upr. nr: 74/92/0L,
479/94/0L,
220/82/0L, 79/92/0L

06.06.2022r.

Instalacije
sanitarne

Projektant
sprawdzajacy

mgr inz. Olaf Kujawski
Projektant w specjalnosci
instalacyjnej
WAM/0001/PWOS/09

Upr. nr:

06.06.2022r.

Instalacije
elektryczne

Projektant

mgr inz. Jarostaw

Pankowski
Projektant w specjalnosci
instalacyjnej

Upr. nr: WAM/0014/PWOE/10

06.06.2022r.

Instalacije
elektryczne

Projektant
sprawdzajacy

mgr inz. Zbigniew
Elminowski

Projektant w specjalnosci
instalacyjnej

Upr. nr: WAM/0067/PWOE/11

06.06.2022r.

Itawa, 06.06.2022 r.
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1. Przepisy prawa w oparciu o ktdére okreslono obszar
oddziatywania obiektu:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane ( t.j. Dz.
U. z 2013r., poz. 1409 z pdZniejszymi zmianami)

c) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.
U. 1985 nr 14 poz. 60 z pdZniejszymi zmianami) .

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkdédw technicznych, Jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 poz.
1422 z pdzZniejszymi zmianami) .

e) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji =z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia W wode oraz drdg
pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030 z pdZniejszymi
zmianami) .

f) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004
nr 92 poz. 880).

g) Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie
przyrody (Dz. U. 2017 poz. 1074).

2. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego bedacego
przedmiotem opracowania miesci sie w granicach dziatek
nr: 266, 267, 262/1, obreb 23 Tuszewo, Jjednostka ewidencyjna
Gmina Lubawa, powiat itawski, woj. warminsko-mazurskie, na
ktérych zostail zaprojektowany.
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PRACOWNIA i YINO-PROVEK EKO

14-200 llawa ul. Ostrédzka 53 NIP 744-000-12-20 tel. 089/6487641 tel./fax. 089/6487151  hitp://www. ineko.pl

INFORMA CJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Rodzaj opracowania: INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA
Nazwa zamierzenia
budowlanego: ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W TUSZEWIE
Branza: Architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna,
elektryczna
Nazwa cbiektu
Budowlanego: Swietlica wiejska

Adres dbiektu

budowlanego: Dz. nr 266, 267, 262/1, obreb 23 Tuszewo,
jednostka ewidencyjna Gmina Lubawa,
powiat itawski, woj. warminsko-mazurskie

Nazwa i adres
inwestora: Gmina Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa

Kategoria obiektu

budowlanego: VIII, IX, XXVI
Peiniona Imie i nazwisko, specjalnos¢ i Data Podpis
Zakres . . .
. funkcija numer uprawnien budowlanych opracowania
opracowania .
projektowa

mgr inz. arch. Marek

Woszczynski
Projektant w specjalnosci
architektonicznej do sporzadzania
projektéw w zakresie rozwigzan:

e) architektonicznych wszelkich

obiektéw budowlanych

Projektant f) konstrukcyjno — budowlanych w
zakresie dbiektdw budowlanych o
powszechnie znanych rozwiazaniach
konstrukcyjnych i schematach
technicznych z wytaczeniem
konstrukcji fundamentdw giebokich i
trudniejszych konstrukcji statycznie
niewyznaczalnych

Upr. nr: BFK.IIF.7342/55/94

Architektura 06.06.2022r.

mgr inz. arch. Dariusz
Szymanski

Projektant w specjalnosci architektoniczne] 06.06.2022r.
do projektowania bez ograniczen

Upr. nr: 22/WMOKK/2017

Architektura | Projektant
sprawdzajacy
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Konstrukcija

Projektant

mgr inz. Jarostaw Celban
Projektant w specjalnosci konstrukcyjno
— budowlane]

Upr. nr: BK.IIF.7342/1343/98

06.06.2022r.

Konstrukcija

Projektant
sprawdzajacy

mgr inz. Piotr

Kiosowski
Projektant w specjalnosci konstrukcyjno
— budowlane]

Upr. nr:BK.IIF.7342/1346/98

06.06.2022r.

Instalacije
sanitarne

Projektant

inz. Jerzy Kujawski
Projektant w specjalnosci
instalacje i inzynieria sanitarna
Upr. nr: 74/92/0L,
479/94/0L,
220/82/0L, 79/92/0L

06.06.2022r.

Instalacije
sanitarne

Projektant
sprawdzajacy

mgr inz. Olaf Kujawski
Projektant w specjalnosci
instalacyjnej
WAM/0001/PWOS/09

Upr. nr:

06.06.2022r.

Instalacije
elektryczne

Projektant

mgr inz. Jarostaw

Pankowski
Projektant w specjalnosci
instalacyjnej

Upr. nr: WAM/0014/PWOE/10

06.06.2022r.

Instalacije
elektryczne

Projektant
sprawdzajacy

mgr inz. Zbigniew
Elminowski

Projektant w specjalnosci
instalacyjnej

Upr. nr: WAM/0067/PWOE/11

06.06.2022r.

Itawa, 06.06.2022 r.
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz

kolejnosé realizacji poszczegdélnych obiektéw.

W zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego wchodza:

- przygotowanie placu budowy 2z ogrodzeniem i wydzieleniem
drogi dojazdowej wewnetrznej-zaopatrzenioweij,

- wykonanie wykopu pod fundament z zachowaniem szczegdlnego
bezpieczenstwa pod nadzorem uprawnione]j osoby,

- wykonanie wykopdéw celem odkrycia istniejacych fundamentdw,

- wykonanie fundamentu pod zbiornik na gaz pitynny,

— wykonanie Scianek dzialowych,

- wykonanie robdét elektrycznych i sanitarnych,

- wykonanie poditdég i posadzek,

- wykonanie robdét zwigzanych z budowa stropodachu,

- roboty wykohczeniowe wewnetrzne oraz zewnetrzne,

- izolacja termiczna $cian zewnetrznych,

— roboty tynkarskie zewnetrzne oraz wewnetrzne,

- roboty przy montazu i demontazu rusztowan,

- rozbidérka i wykonanie ogrodzenia terenu oraz zbiornika na
gaz pitynny,

— wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej.

2. Wykaz istniejacych obiektéw.

Zgodnie z czes$cia rysunkowa projektu zagospodarowania terenu.

3. Wskazanie elementéw istniejacego zagospodarowania, ktére
moga stwarzaé zagrozenie bezpieczehstwa dla zdrowia i
zycia ludzi.

Na dziaice istnieje element zagospodarowania ktdéry moze
stwarza¢ zagrozenie dla ZDROWIA I ZYCIA LUDZI w postaci
przytacza elektroenergetycznego napowietrznego oraz linii
elektroenergetycznej biegnacej od strony pdinocno-zachodnie]
budynku bedacego przedmiotem opracowania.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujacych
podczas realizacji robdét budowlanych, okreslajace skale i
rodzaj zagrozen, oraz miejsce i czas ich wystapienia.

- wykop pod budowe - $ciany wykopu skarpowane, od strony
budynku zabezpieczone przed osunieciem ziemi spod
istniejacych fundamentodw,

- roboty na wysokos$ciach szczegdlnie zwiazane z wykonaniem
konstrukcji dachu i zewnetrznych $&cian - roboty wykonywad
moga osoby =z witasciwym przygotowaniem zawodowym, oraz z
aktualnym zas$wiadczeniem lekarskim o dopuszczeniu osoby do
pracy na wysokoéciach,
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— roboty elektryczne przy podiaczaniu projektowanej inst. do
ist. inst. - moga wykonywac osoby z odpowiednimi
uprawnieniami,

Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane 2z uwzglednieniem
zabezpieczenia przed dostepem osdb trzecich.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikéw
przed przystapieniem do realizacji robdét szczegdlnie
niebezpiecznych.

- standartowo zgodnie z obowigzujacymi przepisami B.H.P.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia 1lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

- nie wystepuja strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia 1

zycia.

— zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji nalezy

zorganizowad¢ podczas przygotowania placu budowy (w =zakresie

drogi dojazdowej)

- wykonanie wykopdéw przez wyspecjalizowane firmy
- montaz i1 demontaz deskowan przez wyspecjalizowane firmy
— odbidér deskowan przez nadzdr techniczny

- dozdér terenu przed wejsciem osbdb postronnych na teren
budowy

7. Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wykonano zgodnie z Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. art. 2la ust. 4. Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami.

8. Inwestycja nie generuje miejsc pracy w rozumieniu ustawy
z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy ( tekst jedn. D=z.
U. z 1998 r. Nr. 21, poz. 94, z pdin. zm. ). W budynku
nie wystepuje zatrudnienie i nie stanowi on miejsca
pracy. Inwestycja nie podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcy
do spraw BHP i ergonomii.
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