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PRACOWNIA INWESTYCYJNO-PROJEKTOWA "INEKO" JERZY KUJAWSKI
14-200 ILAWA, ul. Ostrédzka 53, telefax 0-89/648-71-51, tel. 0-89/648-76-41

http://www.ineko.pl, e-mail: biuro@ineko.pl

OBIEKT:

INWESTYCJA: ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ Z ODDZIALEM OSP W TUSZEWIE
SWIETLICA WIEJSKA Z ODDZIALEM OSP W TUSZEWIE

ADRES OBIEKTU:

dz. nr 266, 267, obreb Tuszewo, gmina Lubawa,
powiat itawski, woj. warminsko-mazurski

INWESTOR: Gmina Lubawa, ul. Fijewo 73, 14-260 Lubawa
OPRACOWANIE: PROJEKT TECHNICZNY DATA:
TYTUL RYS.: STROP +1 - ZBROJENIE GORNE 06 czerwiec 2022 .
PROJEKTOWAL.: . PODZIALKA:
MGR INZ. JAROSLAW CELBAN
UPR. NR. BK.IIF.7342/1346/98 1:50, 1:10
W SPECIALNOSCI KONSTR.-BUD. BEZ
OGRANICZEN BRANZA:
SPRAWDZIL - . KONSTRUKCJE
MGR INZ. PIOTR KLOSOWSKI
UPR. NR. BK.IIF.7342/1343/98 NR RYSUNKU:
W SPECIALNOSCI KONSTR.-BUD. BEZ
OGRANICZEN K-5
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e . [ [ i i - _  — — - — 1 [ 11 S TYTUL RYS.: STROP +2 - ZBROJENIE DOLNE 06 czerwiec 2022 .
- w otworach w czesci istniejgcej stosowac I X 9 9
; ili i 4 PROJEKTOWAL.: PODZIALKA:
n.adproza z profili stalowych 1120 z tynkiem na | Wieniec W12 0 —&— 66— MGR INZ. JAROSEAW CELBAN
siatce lub jako zelbetowe prefabrykowane . UPR. NR. BK.IIF.7342/1346/98 1:50, 1:10
S . I 20 szt. strzemion #8 co 25 cm W SPECIALNOSCI KONSTR.-BUD. BEZ
- W narozu wiencow stosowac prety typu L o dt. | ) I 480 05| 3 OGRANICZEN BRANZA
. . 5 5, 35 :
réwnej 150 cm
J : 830 & SPRAWDZIL: MGR INZ. PIOTR KLOSOWSKI roneTRIer
BETON C25/30 XC2 | 565 UPR. NR. BK.IIF.7342/1343/98 NR RYSUNKU:
W SPECIALNOSCI KONSTR.-BUD. BEZ
STAL Alll-N (B-500S) | OGRANICZEN K-6
Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim Dz. U. Nr. 24, poz. 83 z 23.02.1994 r.
WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE  §TR.16




STROP +2 - ZBROJENIE GORNE

565
: @ 530 | 35 s
| 25} 480 251 35 Przekréj 2-2
I 2 20 szt. strzemion #8 co 25 cm ) strop zelbet gr. 17 cm
! Wieniec W12 f prety gorne #12 ¥
[ : 44— 10 [ co 25 cm [
[ 3 38 +6.96
[ 73]7 1 N — B 7ﬁ7 ‘ 4;—?(\])97 ¥ S [ [ [ B
I ! 1 T = =1 R 2o
o | I 2
| 1] ~ 11 .
1 % 11 S - . . *6.18
| | 9 szt. pret C#12 co 25 cm B /| ** -~
| | N 11 |
| 11 w8 | i prety dolne #12 \
H < | | / co 18 cm 1 |
l \ T | prety rozdzielcze #12
I Il 11 co 25 cm
I M1 11
\ \
| M1 11 Poz.W12.
[ @ | | 11 wieniec zelbet 25 x 25 cm
| w |l , \
= | / | |
o | 6 szt. pret #12 6 szt. pret #12 |
! £ | co 25 cm co 25 cm ‘ NN 2x 212 £0.96
I g ‘ ‘ T \ 0 5
| g‘ | | | | [ [ [ D ‘ 0 5
= \
| o || \ © Eg
H | &L | ~ QG
! o | | o~ 11 S . 1 g2 |8 &
| E | ~ | [] [ ® ® T ® +6.,78 ©3
I - ‘ S/ | \ T | "
O N~ ° °
o \ s ‘ w @ﬂ
R S | NN | 20
: | 5 S 5 11 : 2412
£ | 2 \ Q y 2x3#12 y
| o || & &/ Q | > © 1 1
0 | o 3 o | o < l 35 Y 25 L/
! = ~ ~ |1 S = 1 1 \ 1
| g ‘ Ay by | cl o o % n
s | 8 5 11 28 g o <2
| = - - IS ~- o
> \ o
Uproszczone zestawienie stali: I T || : g g ‘ | ﬁ * Poz.W11.
I | ‘ ‘ﬁ ‘ﬁ | | 2 wieniec zelbet 25 x 25 cm
N
# [mmi o [mb] wagalkal | : | & & | : § 2x2#12 ! +6,96
I
\ 1
12 443 395 | | : | | S <
N
8 policzono dla zbrojenia | : | —I— | : © ‘
dolnego : 1l | ‘ Q | 6,78
| | | | ‘ 1 ® — T — ®
Dane materiatowe i uwagi: I 11 : \ 1" e | = | {+6.71
- Grubo$é otulin dla elementéw Zelbetowych: | 1B ‘ | D 2412
dolna 20 mm, boczne 20 mm, gérna 20 mm I | ! | |
| i1 11 | 25 |
- Projekt rozpatrywac¢ réwnolegle z projektami I \ ! \ 1 | 1
branzowymi I \ | | |
- leqaiaca do istnieiacei sci : : PRACOWNIA INWESTYCYJNO-PROJEKTOWA "INEKO" JERZY KUJAWSKI
- sclang pI'Z}/ ©gajacy do istniejace) S.CIany . | ‘ | - | ‘ 14-200 ILAWA, ul. Ostrodzka 53, telefax 0-89/648-71-51, tel. 0-89/648-76-41
oddylatowac warstwag 5 cm wetny mineralnej I = | | N | I o http://www.ineko.pl, e-mail: biuro@ineko.pl
- Sciany nosne Wka”yW?C z PUSta_ko"_V I = | ft £ | ! 2 o INWESTYCJA: ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ Z ODDZIALEM OSP W TUSZEWIE
ceramlczny.ch na zaprawie tradycyjnej lub I ; | | / 9 szt. pret C#12 co 25 cm gga | ! .3 = OBIEKT: SWIETLICA WIEJSKA Z ODDZIALEM OSP W TUSZEWIE
systemowe] _ . I o / §8 1] & a ADRES OBIEKTU:  dz. nr 266, 267, obreb Tuszewo, gmina Lubawa,
- nadproze nad bramg garazowg monolityczne | z ‘ $ ‘ \ § N powiat itawski, woj. warminsko-mazurski
zelbetowe jako belka B1 - — — | : I ‘ s INWESTOR: Gmina Lubawa, ul. Fijewo 73, 14-260 Lubawa
-ZWL‘;ZZOStaIyCh miejscach jako prefabrykowane | | = — T — T .| Ajk * OPRACOWANIE: PROJEKT TECHNICZNY DATA:
X =) . .
e . [ AT - — 4 - il I - 1 S N TYTUL RYS.: STROP +2 - ZBROJENIE GORNE 06 czerwiec 2022 .
- w otworach w czesci istniejgcej stosowac I 9 9
; ili i / PROJEKTOWAL.: PODZIALKA:
n.adproza z profm stalowych 1120 z tynkiem na | Wieniec W12 —&— 66— 10 MGR INZ. JAROSEAW CELBAN
siatce lub jako zelbetowe prefabrykowane . UPR. NR. BK.IIF.7342/1346/98 1:50, 1:10
S . I 20 szt. strzemion #8 co 25 cm W SPECIALNOSCI KONSTR.-BUD. BEZ
- W narozu wiencéw stosowac prety typu L o dt. | ) I 480 251 3 OGRANICZEN BRANZA
) . 5 54 35 :
réwnej 150 cm
I KONSTRUKCJE
530 35 SPRAWDZIL:
BETON C25/30 XC2 | MGR INZ. PIOTR KLOSOWSKI
| s PR ES KR s NRRYSUNKU
STAL Alll-N (B-500S) | | OGRANCZEN K-7
Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim Dz. U. Nr. 24, poz. 83 z 23.02.1994 r.
WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE  §TR.17




ZESTAWIENIE STALI:

ZBROJENIE KRZYZOWE Z PRETOW @10 mm - STAL A-1(St3SX) W ROZSTAWIE CO 30

cm
@ @10L=29m SZT.12Lc=34.8 m

@ @10 L=1,54 m SZT.20Lc=30,8 m

PLYTA FUNDAMENTOWA POD ZBIORNI

K GAZU
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© e e e |e

@ SRUBY KOTWIACE - PRZYKLADOWY ROZSTAW: 1,6m x 0,95m
(ROZSTAW DOSTOSOWAC DO TYPU WYBRANEGO ZBIORNIKA)
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PODSYPKA ZWIROWA GRUBOSCI 25 cm

PRACOWNIA INWESTYCYJNO-PROJEKTOWA "INEKO" JERZY KUJAWSKI

14-200 ILAWA, ul. Ostrodzka 53, telefax 0-89/648-71-51, tel. 0-89/648-76-41
http://www.ineko.pl, e-mail: biuro@ineko.pl

INWESTYCJA: ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ Z ODDZIALEM OSP W TUSZEWIE
OBIEKT: SWIETLICA WIEJSKA Z ODDZIALEM OSP W TUSZEWIE

ADRES OBIEKTU:  dz. nr 266, 267, obreb Tuszewo, gmina Lubawa,
powiat itawski, woj. warminsko-mazurski

INWESTOR: Gmina Lubawa, ul. Fijewo 73, 14-260 Lubawa
. PROJEKT TECHNICZNY. DATA:
OPRACOWANIE PLYTA FUNDAMENTOWA POD
TYTUL RYS.: ZBIORNIK GAZU 06 czerwiec 2022
PROJEKTOWAL.: . PODZIALKA:
MGR INZ. JAROSLAW CELBAN
UPR. NR. BK.IIF.7342/1346/98 1:20
W SPECIALNOSCI KONSTR.-BUD. BEZ
OGRANICZEN BRANZA:
SPRAWDZIL - . KONSTRUKCJE
MGR INZ. PIOTR KLOSOWSKI
UPR. NR. BK.IIF.7342/1343/98 NR RYSUNKU:
W SPECIALNOSCI KONSTR.-BUD. BEZ
OGRANICZEN K-8
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