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UWAGA: Wymiary podano w [cm].

ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W TUSZEWIE
Projekt techniczny

Rzut parteru - instalacja co., gazowa oraz wentylacyjna
Skala 1:50

LEGENDA - C.0., GAZ, WENTYLACIA

PROJ. INSTALACIA C.O.
PODPOSADZKOWA ZASILANIE I POWROT

PROJ. GRZEINIK C.O.

—PROJ. TEMP. WEWNETRZNA W POM.

[ZIMA/
> PROJ. STRATA CIEPLA

PROJ. INSTALACIA GAZOWA
PROJ. INSTALACIJA WENTYLACYINA

wM WENTYLATOR O WYDAINOSCI 95M3/H
\&« WYWIETRZAK DACHOWY
Gl PION INSTALACII GAZOWEJ

PION

DOTYCZY ROZWINIECIA INSTALACII C.O.
(PATRZ RYS. SAN-5)

m-
UWAGI:

1. Wszystkie przewody gtéwne c.o. w budynku Swietlicy wiejskiej wykonac jako
stalowe czarne, prowadzi¢ po Scianach i pod stropem na pietrze.
Zastosowac izolacje otulinami poliuretanowymi PUR z ptaszczem PVC.

2. Przewody rozdzielcze oraz podejscia do grzejnikow wykonac z rur PE-Xa,
prowadzi¢ w przestrzeni stropowej pomiedzy legarami i $cianami.
Zastosowac izolacje otulinami ze spienionego PE z warstwg antydyfuzyjna.

3. Nazwy urzadzen i armatury podano przyktadowo w celu okre$lenia standardu
jakosci oraz parametréw technicznych ww. elementéw instalacji i ich nazwy
nalezy czyta¢ z dopiskiem "lub réwnowazne".

PRACOWNIA INWESTYCYJNO—PROJEKTOWA “INEKO” JERZY KUJAWSKI
14—200 ILAWA, ul. Ostrédzka 53, telefax 0—89/648—71—51, tel. 0—89/648—76—41
http://www.ineko.pl, e—mail: biuro®@ineko.pl
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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W TUSZEWIE
OBIEKT: SWIETLICA WIEJSKA

ADRES OBIEKTU: Tuszewo, dz. nr 266, 267, 262/1, obregb 0023 Tuszewo, gmina Lubawa,
powiat itawski, woj. warminsko—mazurskie

INWESTOR: Gmina Lubawa, ul. Fijewo 73, 14—260 Lubawa

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO: PROJEKT TECHNICZNY

RYSUNEK DOTYCZY: Swietlicy wiejskiej DATA:
TYTUL RYS.: Rzut parteru—Instalacja c.o., gazowa oraz wentylacyjna | ¢Zerwiec 2022 r.
PROJEKTOWAL : | inz. Jerzy Kujawski PODZIAt KA:
branza sanitarna Upr. nr: 74/92/0L, 479/94/0L 1:50
220/82/0L, 79/92/0L
BRANZA:
sanitarna
W\UW\»S\DWR.. mgr inz. Olaf Kujawski
ranza sanitarna .
Upr. nr: WAM/0001,/PWOS/09 NR_RYSUNKU-
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