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Nazwa inwestycji:

ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ Z ODDZIALEM
OSP W TUSZEWIE

Adres:
dz. nr 266, 267, obreb Tuszewo, gmina Lubawa,
powiat itawski, woj. warmifnsko-mazurski

Inwestor: Gmina Lubawa,

ul. Fijewo 73,
14-260 Lubawa

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d Prawa Budowlanego ( (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pdzn. zm.),
odwiadczamy, iz projekty techniczny ,rozbudowy swietlicy wiejskiej z oddziatem OSP w
Tuszewie”, ktéry ma by¢ realizowany na dzialce nr 266 oraz 267 obr. Tuszewo, gmina
Lubawa, sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej.

Zespot projektowy
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POM-YEUKZT- VIO *

Pan Piotr Ktosowski 0 numerze ewidencyjnym POM/BO/2102/01
adres camieszkania ul Kasocidskiego 40, 84-300 Lebork
just cztonkiemn Pomorskie) Okregowei lzby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpleczenie od odpowiedzialnodei cywilnej:

Niniejsze zadwiadczente jest waine od 2022-01-07 do 2022-13.31
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Potwierdzam zgodnosc z oryginatem.
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POM-KBC-WSS-UBA *

Pan larostaw Celban o numerze ewldencyjnym POM/BO/0535/01

adres zamieszkana ul.Stowackiego 13B/1, 84-300 Lebork

jest czionkiem Pomaorskie] Okregowe] zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpienzenie od odpowiedziainodel cywilnej,

Niniejsze zadwiadcezenie jest waine od 2022-01.01 do 2022-12-31.

sererowane eieklranicinie | opatrerone berpletznym podpisem elekironioinym
mego kwaifitowanego certyfikatn w dnig 20210315 yoka preez:

Jadwindezenie msdtalo w

T DY DOMGCY
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Francizex Rogowdey, Prrewodnicrgey Bady Porporskieg Okrggowe] iy Indynier duy Budowniches,
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Potwierdzam zgodnosc z oryginatem.
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INFORMACJA BIOZ

Informacja dotyczaca planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sporzadzona na podstawie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 120, poz.1126)

1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Do zakresu robdt w ramach catego przedsiewzigcia budowlanego wchodzg wszystkie rodzaje robét zwigzane z rozbudows
$wietlicy wiejskiej z oddziatem OSP w Tuszewie.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na przedmiotowe]j dzialce nie wystepujg inne zabudowania. W przypadku natrafienia na dzialce nieujawnione na mapach

elementy, nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem oraz gestorem sieci w celu ustalenia sposobu jego usuniecia.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy bezwzglednie zabezpieczyé teren budowy tymczasowym ogrodzeniem
wysokim co najmniej na 1,5m. Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé, aby nie uszkodzié
istniejacych elementow uzbrojenia terenu. Ponadto, podczas prowadzenia prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu
zagrozenie moga stwarzac: praca ciezkiego sprzetu zmechanizowanego, strefy skladowania materiatéw budowlanych,
transport materiatow.

4. PRZEWIDYWANA ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Podczas realizacji przedmiotowe] inwestycji moga wystapié nastepujgce zagrozenia:

1.Upadek z wysokosici powyzej Tm podczas prac na rusztowaniach, montazu konstrukcji dachu,
2.Porazenis pradem przy uzyciu elektronarzedzi,

3.Spadanie przedmiotow lub materiatow z wysokosci podczas wykonywania prac budowlanych,
4.Przysypanie ziemig podczas prowadzenia prac ziemnych,

5.Uszkodzenie istniejacych przewoddw instalacyjnych podczas wykopdw,

6.Przysypanie lub przygniecenie czesdcig konstrukcji podczas wykenywania robdt rozbidrkowych

5.INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do robdt pracownicy powinni zostad przeszkoleni w zakresie

- przepisow ppoz.,

- ogolnych przepiséw BHP dotyczgcych prowadzenia robét budowlanych.

Wazelkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang, zgodnie z przepisami technicznymi oraz pod
nadzorem osoby uprawnionej. Przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych ). przy uzyciu maszyn i innych urzadzen
technicznych, robotach ziemnych i pracach na wysokosiciach mogg pracowac osoby wylgcznie do tego uprawnione i
odpowiednio przeszkolone w zakresie BHP.

6. SRODKI_TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFIE NIEBEZPIECZNEJ

- Quarodzenie placu budowy ogrodzeniem o wysokoséci 1.5m.
Umieszczenie tablic ostrzeqawczych. informujacych o zakazie wstepu na teren budowy,
- Okredlenie wielkosci i lokalizac]i mieisca sktadowania materiatéw budowlanych z uwzalednieniem harmonoaramu robét

- Oruanizacja zaplecza budowy,
Zabezpieczenie budowy przed dostepem dla 0séb nieupowaznionych

Oznakowanie budowy.

= Przy wykonaniu robdt nalezy bezwzalednie przestrzegad technolodiczne] kolejnosci wykonywania poszczeadinych prac,
- Nalezy przestrzecad przepisdw dot. transportowania orzedmiotéw na budowie.

ostaw Celban
WE | wykenawcze

BRANZA KONSTRUKCYJNA
! MGR INZ. JAROSLAW CELBAN
PROJEKTANT UPR. NR. BK.IIF.7342/1346/98

W SPECIALNOSCI KONSTR.-BUD. BEZ OGRANICZEN

I40A l;(_u{fn\/\'lrule

MGR INZ. PIOTR KLOSOWSKI -
SPRAWDZAJACY UPR. NR. BK.IIF.7342/1343/98 )
| W SPECIALNOSCI KONSTR -BUD. BEZ OGRANICZEN

teba, czerwiec 2022
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OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest opis techniczny dotyczacy inwestycji polegajacej na rozbudowie swietlicy wiejskiej z
oddziatem OSP w Tuszewie, ktdry ma by¢ realizowany na dzialce nr 266 i 267, obr. Tuszewo, gmina Lubawa.

Planuje niezalezng konstrukcje murowang, posadowiong bezposrednio na fundamentach - fawach fundamentowych,
oddylatowang od istniejgcej czesci ok S cm. Stropy oraz stropodach zelbetowe. Nadproza prefabrykowane oraz monolityczne
we wskazanych miejscach.

1. Fundamenty:
Bezposrednie w postaci faw fundamentowych po obwodzie o przekroju
szerokosc 80 ecm i wysokosc 40 cm. Przy istniejacym budynku wykonaé
nowy fawe fundamentows szerokosci 100 cm i wysokosci 40 cm. kawa
przylegajgca powinna byc oddylatowana od istniejgcej konstrukcji

fundamentu 5 cm warstwa welny mineralnej. Przed wykonywaniem
fundamentu nalezy wykonac nowe izolacje przeciwwilgociowa pionowa
i poziomg w istniejgcym fundamencie - wg wytycznych projektu
architektoniczen. Posadowienie nowych faw fundamentowych na
poziomie istniejgcych tj. ok 1,8 m ponizej poziomu terenu. Beton
konstrukeyjny B25 oraz stal konstrukeyjna A-IlIN. Otulina z 5 oraz 3 cm.
Do murowania $cian fundamentowych uzywac zaprawy tradycyjnej. Pod
warstwa nosng muru wykonaé przekladke z folii budowlane). Sciany
fundamentowe zabezpieczyd przeciwwilgociowo srodkami kauczukowo-
asfaltowymi, oraz folig kubetkows. Odpowiednio docieplic warstwa

©
styroduru XPS. Zalecenia geologiczne zgodnie z przedstawiong .
dokumentacjg geologiczna:
- Na badanym obszarze wystepujg holoceriskie nasypy 168,23
niekontrolowane (nN) zalegajgce na plejstoceniskich gruntach i 'spod fund.

morenowych (gQp).

- We wszystkich wykonanych otworach wiertniczych nawiercono wode
gruntowg w postaci sgczel w obrebie gruntdw spoistych. Po upltywie kilku godzin od wykonania otwordw wiertniczych
poziom lustra wody gruntowe] ustabilizowat sie na glgbokosci 1,60 + 2,10 m p.p.t. to jest w zakresie rzednych 168,23 +
168,36 m n.p.m Przedstawiony powyzej ,obraz” warunkow wodnych pochodzi z okresu polowych badan geotechnicznych
(luty 2022r). W zaleznosci od opaddw atmosferycznych i wiosennych roztopéw poziom lustra wody gruntowej w miejscu
badan moze ulegac cyklicznym wahaniom, szacunkowo o ok. 0,5 m.

~Na omawianym obszarze zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow budowlanych stwierdzono proste
warunki gruntowo — wodne

- Pod tawg fundamentowg wystepujg rodzime piaski gliniaste przewarstwiane piaskami drobnymi w stanie plastycznym. Nie
stwierdzono izolacji przeciwwilgociowej W otworze wiertniczym przegtebiajgcym odkrywke nawiercono wodg gruntowg w
postaci sgczen w obrgbie gruntow spoistych na glebokosci 1,80 m p.p.t.

- Projektowang rozbudowe mozna posadowi¢ na badanym obszarze w sposéb bezposredni, w obrgbie warstw nosnych
gruntow. W przypadku wystepowania ponizej posadowienia nasypdw niekontrolowanych (warstwa geotechniczna la),
grunty te nalezy wybra¢ a w ich miejsce wykona¢ nasyp budowlany z pospdtki zageszczonej do stopnia zaggszczenia
Id=0,50 (w dolnej czgsci nasyp budowlany z plukanego zwiru fi 2-16 bez zageszczenia)

- Grunty spoiste w dnie wykopu mogg ulec uplastycznieniu. W przypadku uplastycznienia nalezy je wybra¢, a w ich miejsce

wykonaC nasyp budowlany z ptukanego zwiru fi 2-16 bez zageszczenia

2. Sciany zewnetrzne nosne, wience i podciagi
Sciany zewnetrzne nosne wykonywacé z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm i noénosci 15 MPa na zaprawie systemowej lub
tradycyjnej. W $cianach pietra oraz przyziemia wykonywaé trzpienie zelbetowe - zbrojone zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi. Pomiedzy warstwg bloczkdw fundamentowych oraz konstrukcjg $ciany nosnej wykonanej z pustakow
wykonywad warstwe izolacji przeciwwilgociowej poprzez przektadke z papy lub folii budowlanej. Na scianie wykonywad
wience obnizone 25x25 cm, zbrojone zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Nadproza okienne oraz drzwiowe wykonac z
prefabrykowanych elementéw betonowych - nadproza N19. Nadproza uktadad na scianie na poduszce z zaprawy lub cegly

ceramicznej.
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3. Stropy zelbetowe
Projektuje sie stropy zelbetowe nad kondygnacjg parteru i | pietra. Plyta stropowa nad parterem gr. 18 cm, nad | pietrem
gr. 17 cm. Zbrojenie jednokierunkowe wykonane z pretéw fi12 w rozstawie co 20 cm dla zbrojenia dolnego, prety
rozdzielcze co 25 cm oraz  w rozstawie co 25 dla zbrojenia gémego. Otulina pretdw 2 cm gdra/dét. W narozach
zamontowac prety L -ksztaltne - 4 szt. na rég, diugosé preta 75+75 ¢cm = 150 cm.

4. Uwagi koncowe

e Wszelkie produkty budowlane powinny by€ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wszelkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. W razie niejasno$ci skontaktowa¢ sig z projektantem.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajgce obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Paristwowych, za$wiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnos$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Realizacje projektu nalezy powierzyé wyspecjalizowanym wykonawcom i przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych.
Wezelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.

Weszystkie elementy architektoniczno-budowlane budynku nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem technicznym, a
zamiary zmian konsultowa¢ z projektantamil
Niniejsze opracowanie nie jest projektem wykonawczym. W przypadku konieczno$ci wykonania projektu wykonawczego

zgloszonej przez Kierownika Budowy lub Inwestora, biuro moze dodatkowo wykonac takie opracowanie po uzgodnieniu
warunkéw przez strony. Odpowiedzialno$¢ za realizacje obiektu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej spoczywa na
Kierowniku Budowy.
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