PRZEGRODY POZIOME

P-1, posadzka na gruncie- pom. mokre
- Gres antyposlizgowy, min. R10- warstwa wykonczeniowa wg uzytkownika, 1cm
‘ - Izolacja- folia w ptynie z wywinigciem na $ciane w postaci tasm systemowych

‘ - Podioze posadzkowe cementowe zatarte na gtadko; w warstwie uktadane ogrzewanie podtogowe;
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| i ] !m ‘ i | w garazu i pom. technicznym wykonaé ze spadkami w kierunku odwodnien, 7cm
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q.;, - Styropian, wspotczynnik 0.040W/(mxK), 10cm

~ ~ - Izolacja przeciwwodna
o 6,79 * o - Podtoze betonowe z betonu B15 zbrojone siatkg o oczkach @8 co 20cm, dylatowane w polach
min. 6x6m, 15cm
- Podsypka piaskowo- zwirowa o stopniu zageszczenia 1d=0.60, 30cm
PRZEGRODY POZIOME
P-2, strop miedzykondygnacyjny, pom. mokre
- Gres antyposlizgowy, min. R10- warstwa wykonczeniowa wg uzytkownika, 1cm
I\ - Izolacja- folia w ptynie z wywinieciem na $ciane w postaci tasm systemowych
N - podioze posadzkowe cementowe zatarte na gtadko, w warstwie uktadane ogrzewanie podtogowe,
L 5cm
o 8 - Folia PE
5 < - Styropian akustyczny, wspoétczynnik 0.035W/(mxK), 5cm
- Strop zelbetowy
- Tynk wewnetrzny gipsowy - istniejgcy
PRZEGRODY POZIOME
P-3, dach
( - Papa warstwy wedtug systemu prodycenta
LP'2 - 3 - szlichta betonowa ze spadkiem-styropian ze spadkiem min 15 cm
= - strop
- tynk
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/) N 60 R 4 Sz-1, s’ciar'ia.zewnetrzna czesci podziemnej
gl N ® ® ’ o - zasypka zwirowa
P-2 - Ochronna folia kubetkowa
‘ = ‘ - Styrodur XPS lub styropian do kontaktu z gruntem,
wspotczynnik 0.035W/(mxK), 15cm
‘ ‘ - lzolacja typu ciezkiego wykonana ze srodkéw
{ kauczukowo asfaltowych
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j? o ‘ m OBIEKT: SWIETLICA WIEJSKA Z ODDZIALEM OSP W TUSZEWIE
jg o ADRES OBIEKTU:  dz. nr 266, 267, obreb Tuszewo, gmina Lubawa,
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jg 122 — ‘ INWESTOR: Gmina Lubawa, ul. Fijewo 73, 14-260 Lubawa
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