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UWAGA: Wymiary podano w [cm].

ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W TUSZEWIE

Projekt architektoniczno-budowlany

Rzut parteru - instalacja co., gazowa oraz wentylacyjna
Skala 1:50
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PROJ. INSTALACIA C.O.
PODPOSADZKOWA ZASILANIE I POWROT

PROJ. GRZEINIK C.O.

—PROJ. TEMP. WEWNETRZNA W POM.
> PROJ. STRATA CIEPLA
PROJ. INSTALACIA GAZOWA

PROJ. INSTALACIA WENTYLACYINA
WENTYLATOR O WYDAINOSCI 95M3/H
WYWIETRZAK DACHOWY

PION INSTALACII GAZOWEJ

DOTYCZY ROZWINIECIA INSTALACII C.O.
(PATRZ RYS. SAN-5)

1. Wszystkie przewody gtéwne c.o. w budynku Swietlicy wiejskiej wykonac jako

stalowe czarne,

prowadzi¢ po Scianach i pod stropem na pietrze.

Zastosowac izolacje otulinami poliuretanowymi PUR z ptaszczem PVC.
2. Przewody rozdzielcze oraz podejsécia do grzejnikdw wykonac z rur PE-Xa,

prowadzi¢ w przestrzeni stropowej pomiedzy legarami i $cianami.

Zastosowac izolacje otulinami ze spienionego PE z warstwa antydyfuzyjna.
3. Nazwy urzadzen i armatury podano przyktadowo w celu okre$lenia standardu
jakosci oraz parametréw technicznych ww. elementéw instalacji i ich nazwy
nalezy czyta¢ z dopiskiem "lub réwnowazne".
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PRACOWNIA INWESTYCYJNO—PROJEKTOWA “INEKO” JERZY KUJAWSKI
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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W TUSZEWIE
OBIEKT: SWIETLICA WIEJSKA

ADRES OBIEKTU: Tuszewo, dz. nr 266, 267, 262/1, obregb 0023 Tuszewo, gmina Lubawa,
powiat itawski, woj. warminsko—mazurskie

INWESTOR: Gmina Lubawa, ul. Fijewo 73, 14—260 Lubawa
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