Jerzy Kujawski

htt

14-200 Hawa ul. Ostrédzka 53  NIP 744-000-12-20 tel. 089/6487641 tel./fax. 089/6487151 ://www. ineko.pl

Swietlica wiejska Zdjecie budynku
Miejscowos¢ Tuszewo, Dz.nr266,267,262/1, obreb 23 Tuszewo

Catos¢

Gmina Lubawa

ul. Fijewo 73
14-260, Lubawa

431,25

268,66

1651,70

Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka Podpis

Projektant: Marek Woszczyrniski

ltawa, 2022-06-06



Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie
2
3
4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw,nd

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

6) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
7
8

)
)
)

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia
)
) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021
)

Urzgdzenia pomocnicze

Podstawa prawna:
- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie



1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

20

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2eK] [W/m?K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZA1 0,19 0,20 Tak

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2eK] [W/m?K] spetniony
1 Strop zewnetrzny STZ 1 0,15 0,15 Tak

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?2eK] [W/m?K] spetniony
1 Podioga PG 1 0,29 0,30 Tak

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

20

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2«K] [W/m?2K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,20 1,30 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrod Symbol Wsp. WT2021
P przegrocy | =¥ [W/m2K] P-9 Wimek | WT2021 |y, g
Nie
1 Okno zewnetrzne 0Oz 1 0,85 0,56 0,90 0,35 Tak dotyczy




2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Catos¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg*K)
Gestos¢ wody, pW 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bcw 50 °C
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °C
Wspétczynnik korekcyjny, ki 1,12 -
Liczba jednostek odniesienia, Li 20 j-0.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 0,80 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vcw 15,00 dm?d/j.o.«d
Mnoznik na przerwy urlopowe 1,00 -
Czas uzytkowania instalaciji, tuz 250,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qw,nd 187,05 kWh/rok




3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Catos¢ budynku

Nazwa zrodta Gaz ziemny

Nr zrédta 1 -

Udziat procentowy 50 Y%
Rodzaj nosnika energii Paliwo - gaz ziemny

Wspodtczynnik Wy 1,10 -
Wspbétczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Q#nd 4175,45 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe kondensacyjne do 50kW (55/450C)

Sprawno$¢ wytwarzania nH,g

1,00

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie podtogowe lub scienne w pr.
regulacji centralnej i miejscowej

zypadku

Sprawnos$¢ regulacji e

0,98

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z zrédtem w budynku, z zaizolowanymi

przewodami, armaturg i urzadzeniami w
ogrzewanych

pom.

Sprawnos$¢ przesytu NHd

0,97

Wybrany wariant akumulaciji

Brak zasobnika buforowego

Sprawno$¢ akumulacji nwH,s 1,00 -
Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika ntot 0,95 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipom,H% 3408,35 kWh/rok
Nazwa zrodta Fotowoltaika

Nr zrédta 2 -

Udziat procentowy 50 Y%
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - system PV

Wspétczynnik W 0,70 -
Wspodtczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa QH,nd 4175,45 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Ogrzewanie podtogowe elektryczno-wodne
Sprawnos¢ wytwarzania nug 0,95 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej




adaptacyjnej i miejscowej

Sprawnos$¢ regulacji e

0,98 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z zrédtem w budynku, z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzgdzeniami w pom.
ogrzewanych

Sprawnos¢ przesytu NHd 0,97 -
Wybrany wariant akumulacji Brak zasobnika buforowego

Sprawnos¢ akumulacji NH.s 1,00 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nitot 0,90 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,H% 905,10 kWh/rok

4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Catos¢ budynku

Nazwa zrodta Gaz ziemny

Nr zrédta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Paliwo - gaz ziemny

Wspétczynnik Ww 1,10 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 187,05 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Kotty gazowe kondensacyjne o mocy do 50 kW
Sprawnos¢ wytwarzania nw,g 0,91 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne przygotowanie cieptej wody, instalacja
cieptej wody z obiegami cyrkulacyjnymi z
ograniczeniem czasu pracy, piony instalacyjne i
przewody rozprowadzajgce izolowane

Rodzaj przesytu cieptej wody

Instalacje mate, do 30 punktéw poboru cieptej wody

Sprawnos$¢ przesytu nwd

0,85 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik w systemie wg standardu budynku
niskoenergetycznego

Sprawnos¢ akumulaciji nw,s 0,85 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nwitot 0,62 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pomw% 372,75 kWh/rok




5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Catos¢ budynku

Nazwa zrodta

200Ix

Nr zrodta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszan

Q

Wspétczynnik Wi 3,00

Wspbétczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Ei 6,26 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen At 431,00 m?2
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien to 3000,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc tn 2000,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczna

Woptyw $wiatta dziennego Fo 1,00 -

Rodzaj regulacji Reczna

Woptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowa;lzona do utrzymania oswietlenia na Tak

wymaganym poziomie

Wspétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eei,pom,L% 0,00 kWh/rok




6) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Catos¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr Zrédta Nazwa zrodta Qun QkH QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Gaz ziemny 4175,45 |4392,44 |15056,73
2 Fotowoltaika 417545 |4623,62 |5951,83
Suma 8350,91 |9016,06 |21008,56
Przygotowanie cieptej wody
Nr Zrédta Nazwa zrodta Quw Qxw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Gaz ziemny 187,05 302,28 1450,76
Suma 187,05 302,28 1450,76
Oswietlenie wbudowane
Nr Zzrédta Nazwa zrédta Qu.i QkL QpL
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 200Ix - 2700,00 |8100,00
Suma - 2700,00 |8100,00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qunx+Qu,w) / As 19,80 kWh/(m2erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(QxH+Qxw) / At 21,61 kWh/(m2erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw+Qp.L 30559,32 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 70.86 KWh/(m2-rok)

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As




Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

As 431,25

m2

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej

EPH.w 45,00

kWh/(m 2erok)

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
oswietlenia

AEPL 50,00

kWh/(m 2-rok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax 95,00

kWh/(m 2-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2srok) EPmax kWh/(m

2erok) Uwagi

70,86 < 95,00

Warunek spetniony

7) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

EP - budynek oceniany

l T0.86 kWh![m?rok)

T
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T
Wg wymagan WT 2021 %
Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

8) Urzadzenia pomochnicze

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocnicza Uwagi
koncowg Epom [KWh/rok]
1 Ogrzewanie 4313,45
2 Przygotowanie cieptej wody 372,75
3 Ogrzewanie 300,00
4 Przygotowanie cieptej wody 175,20




