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Nazwa elementu
projektu budowlanego:

Nazwa zamierzenia
budowlanego:
Branza:

Nazwa obiektu
Budowlanego

Adres obiektu
budowlanego:
Nazwa i adres

inwestora:

Kategoria obiektu

PROJEKT TECHNICZNY

TOM Il

dotyczy: Wykonania instalacji elektrycznych w budynku

Swietlicy wiejskie] w Tuszewie

Rozbudowa $wietlicy wiejskiej w Tuszewie

Elektryczna

Swietlica wiejska

Tuszewo, dz. nr 266, 267, 262/1 obreb 0023 Tuszewo,
jednostka ewidencyjna Gmina Lubawa, powiat itawski,

woj. warminsko-mazurskie

Gmina Lubawa,
Fijewo 73, 14-260 Lubawa

budowlanego: VI, IX, XXVI
Zakres Pelniona Imig i nazwisko, specjalnos¢ i numer Data Podpis
obracowania funkcja uprawnien budowlanych opracowania
P projektowa
Jarostaw Pankowski
Uprawnienia budowlane do
: : projektowania i kierowania robotami
e:re]ii?)l/iczjr? e eTerE{(:;éi?]; budowlanymi bez ograniczen w 06.06.2022r.
specjalnosci instalacyjnej
Upr. nr: WAM/0014/PWOE/10
Zbigniew EIminowski
Uprawnienia budowlane do
; Projektant rojektowania i kierowania robotami
Instalacje proj
elektryczjne e|ektrycz'ny budowlanymi bez ograniczen w 06.06.2022r.
sprawdzajacy specjalnosci instalacyjnej

Upr. nr: WAM/0067/PWOE/11

Itawa, 06.06.2022 r.

Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 23.02.1994 r.
Wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie osobom trzecim bez zgody autoréw zabronione.
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Obliczenia:

- Sprawdzenie skutecznosci srodkéw ochrony przeciwporazeniowej
- Sprawdzenie przekroju kabla ze wzgledu na zastosowane zabezpieczenie
- Obliczenia oswietlenia

Rysunki:

- Razut przyziemia instalacje elektryczna E-01
- Rzut poddasza instalacje elektryczna E-02
- Rzut dachu instalacja odgromowa E-03
- Schemat rozdzielnicy RG E-04
- Schemat rozdzielnicy RP E-05
- Schemat rozdzielnicy RS E-06
- Rzut przyziemia CCTV oraz SSWIN T-01
- Rzut poddasza CCTV oraz SSWIN T-02
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Oswiadczenie projektanta

Nazwa elementu

projektu budowlanego: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
dotyczy: Wykonania instalacji elektrycznych w budynku
Swietlicy wiejskie] w Tuszewie

Nazwa zamierzenia Rozbudowa $wietlicy wiejskiej w Tuszewie
budowlanego:

Branza: Elektryczna

Nazwa obiektu Swietlica wiejska

Budowlanego

Adres obiektu Tuszewo, dz. nr 266, 267, 262/1 obreb 0023 Tuszewo,
budowlanego: jednostka ewidencyjna Gmina Lubawa, powiat itawski,
woj. warminsko-mazurskie

Nazwa i adres Gmina Lubawa,
inwestora: Fijewo 73, 14-260 Lubawa

Kategoria obiektu
budowlanego: VI, IX, XXVI

Oswiadczam zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2020 r. poz. 1333 z p6zn. zmianami), ze ww. projekt sporzadzono zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Pelniona Imie i nazwisko, specjalnos$¢ i numer Data Podpis
Zakres - . .
. funkcja uprawnien budowlanych opracowania
opracowania -
projektowa

Jarostaw Pankowski
Uprawnienia budowlane do

Instalacje Projektant projektowania i kierowania robotami

i iczef 06.06.2022r.
elektryczne elektryczny budowlanymi bez ograniczefi w
specjalnosci instalacyjnej
Upr. nr: WAM/0014/PWOE/10
Zbigniew Elminowski
Uprawnienia budowlane do
; Projektant rojektowania i kierowania robotami
Instalacje proj
elektryczlne elektrycz_ny budowlanymi bez (_)graniczc?ﬁ w 06.06.2022r.
sprawdzajacy specjalnosci instalacyjnej

Upr. nr: WAM/0067/PWOE/11
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U/62/10 Olsztyn, dnia 01 czerwea 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu JAROSEAWOWI PANKOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 09 listopada 1972 r. w Lubawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0014/PWOE/10

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji. do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wtasciwej izby samorzadu zawodowego. potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

I

Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

AKR

""\
TNMI

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Zdzislaw Binerowski

2. inz. Janusz Palmowski /f//
3. mgr inz. Elzbieta Lasmuno‘ﬂvléz C& |

ViV
vy
[

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1,  tel/fax (089) 527-72 02; tel. (0-89) 522-29-95  (e-mail) wam apiib.org.pl

str.



(V]

Pan Jaroslaw Pankowski upowazniony jest :

2 2

Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane.
w specjalnosci instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego.

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawic § 24 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektow budowlanych i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym Kkolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

IIl. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania

w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu. w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuje:

.J.ullx)

Pan Jarostaw Pankowski
14-200 Lubawa, ul. Kopernika 40

Okrggowa Rada Izby PRZEWODNICZACY
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego OKRRGOWR KOW&‘! /KW,AUF"(ACVJNEJ
ala /1

mgr inz. Zdzistaw Bi}napwski

Olsztyn, dnia 01 czerwca 2010 r.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/35/11 Olsztyn, dnia 10 czerwea 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu ZBIGNIEWOWI ELMINOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi elektrykowi
ur. dnia 11 lipca 1976 r. w Nowym Miescie Lubawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0067/PWOE/11

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegbtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej
Okreggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

A& ey Sklad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski
2.inz. Janusz Palmowski 7

L /
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz ( i .
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Pan Zbigniew Elminowski upowazniony jest :

L Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego, p
b) kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi,
c) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 . Nr 83 poz. 578 ze zm. uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) projektowania obiektéw budowlanych i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzenia
elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosei

niniejszych uprawnien.
Otrzymuje:
1. Pan Zbigniew Elminowski
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Osiedlowa 12 Bratian D“Rﬁﬁoww xo!,,,s,, Kw.u cZAcy
2. Okrggowa Rada Izby IKACY v
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego ”
3. Gk mgr ing, Zdzlslaw é[,,ga,wgh

Olsztyn, dnia 10 czerwea 2011 r.

str. 7



® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

N
;
T

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-UV6-YIT-F6G *

Pan Jarostaw Pankowski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0067/08

adres zamieszkania ul. Kopernika 40, 14-260 Lubawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lIzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-BXG-PKY-BEJ *

Pan Zbigniew EIminowski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0089/11

adres zamieszkania ul. Osiedlowa 12, Bratian, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-16 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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1. Podstawa opracowania.

> Zlecenie inwestora.

> Inwentaryzacja w terenie.

> Obowigzujace przepisy, normy i katalogi.
> Projekt zagospodarowania terenu.

2. Zakres opracowania.

Zasilanie obiektu

Rozdzielnica SZR

Rozdzielnica RG

Oswietlenie podstawowe, awaryjne, ewakuacyjne, zewngtrzne
Wewngtrzne instalacje elektryczne.

Ochrona przeciwprzepigciowa i przeciwporazeniowa

VVVVYVYVY

3. Opis rozwigzan projektowych

Do projektu architektoniczno-budowlanego branzy elektrycznej dla inwestycji: ,,Rozbudowa S$wietlicy
wiejskiej w Tuszewie” znajdujacej si¢ na dziatkach nr 266, 267 oraz 262/1 w miejscowosci Tuszewo, gminie
Lubawa, w powiecie itawskim.

3.1. Zasilanie budynku

Zasilanie budynku od ztacza ZKP zlokalizowanego na zewnatrz budynku bez zmian z
zachowaniem istniejacej mocy umowne;j.

3.2. Rozdzielnica RG

Jako rozdzielnice RG zastosowa¢ obudowe o stopniu ochrony IP 55 wykonanej w
drugiej klasie ochronno$ci. Rozdzielnice¢ RG wyposazy¢ w wylacznik FRX 100 A.
Rozdzielnice RG wyposazy¢ w ochronnik przepig¢ klasy B+C.

Wszystkie obwody odbiorcze nalezy zabezpieczy¢ wyltacznikami instalacyjnymi oraz
dodatkowo wytacznikami réznicowymi 0 pradzie réoznicowym 30mA i charakterystyce A.
Zacisk PE rozdzielnicy nalezy uziemi¢ a warto$¢ uziemienia nie powinna przekracza¢ 10Q.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ 1 zainstalowa¢ w $cianie budynku w istniejagcej wnece
zgodnie z zatgcznikami graficznym.
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Rysunek 1Rozdzielnica RG do wymiany
3.3. Przeciwpozarowe wylaczniki pradu

Zadanie Przeciwpozarowego Wylacznika Pradu bedzie spelnia¢ wylacznik
w rozdzielnicy SZR. Wylaczniki beda sterowane przyciskami PGWP, ktore zostang
potaczone z wytacznikami w rozdzielnicach liniami kablowymi o odpornosci ogniowej co
najmniej 90 minut. Wylaczenie zasilania przyciskiem PGWP nie moze powodowac
uruchomienie agregatu

Rozmieszczenie wytacznikéw wskazano na rys E-1

Przyciski PGWP umiesci¢ w czerwonej obudowie z szybka.

Przyciski PWP nalezy oznaczy¢ tabliczkami z napisem ,,Przeciwpozarowy Wytacznik
Pradu” zgodnymi z PN-N-01256-4 ,Znaki bezpieczenstwa. Techniczne  $rodki
przeciwpozarowe”. Do przycisku doprowadzi¢ dwa przewody HDGs 2x1,5. W przycisku
zainstalowa¢ dwa niezalezne styki NO tak zeby wcisnicie przycisku powodowalo wytacznie
wytacznika w GWP oraz wytaczenie UPS.

3.3.1. Uktadanie przewodow

Gloéwne ciagi przewodow prowadzi¢ w korytach w przestrzeni migdzy sufitowe;.

Instalacj¢ wewngtrzng W pomieszczeniach nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi
uktadanymi w $cianach tradycyjnych pod tynkiem, a w S$cianach lekkich, sufitach
podwieszanych i na drewnianej konstrukcji w rurkach ostonowych. Instalacje elektryczne
wykona¢ w uktadzie TN-S.

Trasy przewodow prowadzi¢ w liniach prostych rownolegltych do krawedzi Scian i
sufitow.
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Rysunek 2Strefy ukladania przewodéw w instalacjach mieszkalnych

Strefa pozioma goérna SH-g 15-45 cm od sufitu (Szerokos¢ 30 cm)

Strefa pozioma $rodkowa SH-$90-120 ¢cm od podtogi (Szerokos¢ 30 cm)
Strefa pozioma dolna SH-g 15-45 c¢cm od podtogi (Szeroko$¢ 30 cm)

Strefa pionowa 10-30 cm od oscieznic badz linii zbiegu $cian (szerokos$¢ 20 cm)

3.4. Oswietlenie

Zastosowa¢ oprawy LED o temperaturze barwowej 4000 K. Oprawy tazienkowe
zastosowac z wbudowanym czujnikiem PIR.

Oswietlenie pomieszczen nalezy wykonaé przewodem N2XH V 3x1,5 mm?
Wysokos$¢ montazu tgcznikow 1,3m.
Rozmieszczenie opraw oraz tacznikow pokazano na zatacznikach garficznych.
W pomieszczeniach ze stropem kasetonowym zastosowaé oprawy LED wpuszczane
zapewniajac odpowiednie natezenie oswietlania.
Sala z zapleczem 300 Ix
Lazienki, garaz 200 Ix
Korytarz, przedsionek, ciagi komunikacyjne 100 Ix
Pozostale pomieszczenia 300 Ix
Celem sterowania oswietleniem zewngtrznym nalezy w rozdzielnicy RG zainstalowac
zegar astronomiczny.
3.4.1. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
W obiekcie wykoan¢ oswietlenie awaryjne oraz o§wietlenie drog ewakuacyjnych.
Do powyzszych celow zastosowano oprawy przeznaczone tylko wylacznie do powyzszych
celow wyposazone w modul powodujacy S$wiecenie opraw po zaniku zasilania
podstawowego. Rozmieszczenie opraw przedstawiono na odpowiednich arkuszach
dokumentacji. Zgodnie z norma, PN-EN 1838:2008 pt. ,Zastosowanie o$wietlenia —
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Oswietlenie awaryjne”, czas dziatania o$wiectlenia awaryjnego i ewakuacCyjnego powinien
by¢ nie krétszy niz 1 godzina.

Oswietlenie awaryjne na ciggach ewakuacyjnych nalezy zapewnié¢ na poziomie 1 Ix — pas
srodkowy 1 0,5 Ix pas boczny, ktore bedzie dziata¢ przez conajmiej 1 godzing po zaniku
o$wietlenia podstawowego. Oswietlenie awaryjne strefy otwartej jak np. sala gimnastyczna
musi wynosi¢ min 0,5 Ix na poziomie podlogi. Oswietlenie awaryjne punktéw ppozi
pierwszej pomocy powinno wynosi¢ 5 Ix na poziomie podtogi. Lampy zasili¢ tak aby zanik
napigcia opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych powodowat zatagczenie oswietlenia
awaryjnego.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia oprawy do o$wietlenia
ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczane co najmniej 2 m nad podtoga:
- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
- w poblizu schodow, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,
- w poblizu kazdej zmiany poziomu,
- obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,
- przy kazdej zmianie kierunku,
- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,
- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,
- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,
- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

9 10 P - 7 (rys.9) OSWIETLENIE
¢ ; DROGI EWAKUACYINE]

(rys.10) OSWIETLENIE
STREFY OTWARTEJ

1 \ ' eom

‘ 0,5Ix 1ix 0,5Ix >0,5Ix
‘ ‘ na poziomie
im | | 0,5m podtogi 0,5m
2m

Rysunek 3Wymagane natezenie o§wietlenia awaryjnego

Podswietlane znaki ewakuacyjne zostang umieszczone przy wszystkich wyjsciach
awaryjnych, wzdtuz drog ewakuacyjnych, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do
bezpiecznego miejsca. Rozmieszczenie znakow wyjsciowych lub kierunkowych zostanie tak
wykonane, aby znak byt widoczny ze wszystkich punktow wzdtuz drogi ewakuacyjnej.

Znaki ewakuacyjne podswietlane zasilane z baterii, gwarantujgce natezenie
o$wietlenia minimum 0,5 Ix na powierzchni znaku w czasie 1 h od momentu zaniku napigcia
w sieci.

o Oprawa oswietlenia awaryjnego;
iITECH POWER LED 5W Il klasa ochronnosci IP65 CT, oprawa awaryjna LED
natynkowa, Pojedyncza oprawa IP65 moze oswietli¢ obszar o powierzchni nawet 244 m2, a
wersji korytarzowej odlegtos¢ miedzy oprawami moze wynosi¢ nawet do 38 metrow. iTECH
wpisany jest w doskonaty ksztatt kota, komponuje sie z kazdym wnetrzem. Elektronika jest
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szczelnie zamknigta w obudowie, zabezpieczona przed wilgocia z zewnatrz. Wersja iTECH Z
z dotaczonym dyfuzorem i zawiesiem, peini funkcje oprawy ewakuacyjnej

Nad glownym wejsciem do budynku zamontowaé oprawy — ,,wyjscie ewakuacyjne’
zgodnie z rys. E-1. Oswietlenie awaryjne wykona¢ oprawami S2 105 ST o mocy 5SW/2xLED
z czasem podtrzymania 1 h (strumien $wietlny 418 Im) firmy iTECH tak aby zapewnic¢
o$wietlenie awaryjne powyzej 1 1x.

b

Wymiary [mm]
2170
66,5
@ 155
! \
i | @ 19,5x 20 x 7 [cm]
e T awa
e — i
® llos¢ opakowan:
F 400 szt./|
oy e
80cm 120 am

Rysunek 40prawa awaryjna

o Oprawa ewakuacyjna;
e Oprawa kierunkowa jednostronna, typu LED: ONTEC S E1P 101 3h widocznosé
znaku 25m, dwustronna, zwieszana typu LED iTECH Z widocznos¢ znaku 25m.
Klasa szczelnosci IP65, tryb pracy na ciemno,

e Rysunek 5 Oprawa ewakuacyjna z piktogramem

Oprawa zewnetrzna przy wyjsciach z budynku;
Oprawa o$wietlenia awaryjnego typu LED:, Ontec S W1 302 M STD COLD o mocy 2 W
W klasa szczelno$ci IP65, strumien $wietlny oprawy niemniejszy jak 128Im, odporna na
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warunki atmosferyczne czas podtrzymania 1 h. Oprawe wyposazy¢ w zestaw ochrony
scienny ON iTECH S OSO08.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 80 z dnia 21 kwietnia 2006 r., poz. 563) instalacje
o$wietlenia awaryjnego sa urzadzeniami przeciwpozarowymi

Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i
czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okre§lonymi w polskich normach
dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych, w odpowiedniej dokumentacji techniczno-
ruchowe;j oraz instrukcjach obstugi (Dz.U. nr 80, poz. 563, z dnia 21 kwietnia 2006 r.).

Przeglady techniczne i czynnos$ci konserwacyjne nie moga odbywac si¢ rzadziej niz raz
w roku i powinny by¢ przeprowadzone w sposob zgodny z instrukcjg ustalong przez
producenta (Dz.U. nr 80,poz. 563, z dnia 21 kwietnia 2006 r.).

3.4.1. Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie zewngetrzne

Oprawa architektoniczna przeznaczona do o$wietlania elewacji budynkow, tworzenia
efektow $wietlnych. Korpus wykonany z aluminium malowanego specjalng farba fasadowa
odporng na warunki atmosferyczne. Energooszczedna oprawa, w ktorej wykorzystane zostaty
komponenty renomowanych firm. Oprawa charakteryzuje si¢ wysokim stopniem ochrony
przed wnikaniem ciat stalych i wody IP65, co czyni t¢ oprawe ciekawym rozwigzaniem
dekoracyjnym podkreslajacym architekturg o§wietlanego obiekt. Moc oprawy 20 W, strumien
swietlny 3400 Im

Rysunek 4 Przykladowy wizerunek oprawy
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Oswietlenie podstawowe wykona¢ stosujac oprawy z zrodlem $wiatta LED o

temperaturze barwy $wiatta 4000 K.
3.4.2. Zastosowane oprawy

W tazienkach zastosowac oprawy typu plafon 20 W oraz 32 W; 4000K; IP 44; z
wbudowanym czujnikiem.

W pomieszczeniu klubowym zastosowac oprawy o wymiarach 0,6x06,m o mocy 40
W; 5800 Im; 4000K, 1P44 z zasilaczem DALI

W pomieszczeniach technicznych, kuchni, Kkorytarzach zastosowaé oprawy o
wymiarach 0,6x06,m 35 W; 4800 Im; 4000K, 1P44

Rysunek 6 Widok opraw oswietlenia podstawowego

Do sterowania o$wietleniem w pomieszczeniu klubowym zainstalowaé sterowni
DALI

Oswietlenie akcentowe w pomieszczeniu klubowym zalezy wykona¢ instalujgc tasme
Neon-LED RGBW przy S$cianie dookota pomieszczenia. Tasme¢ zastoni¢ gzymsem
wykonanym ze styropianu. Tasme¢ montowa¢ na gzymsie. Gzyms montowa¢ do S$ciany
pozostawiajac 11 cm przestrzeni od sufitu

LED CONTROLLER

COF
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Rysunek 6 Neon LED

Rysunek 6 Gzyms do Neon LED i przyktad montazu
Oprawy garaz

Rysunek 77 Widok opraw os$wietlenia podstawowego Qaraz
3.5. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé przewodem N2XH 3x2,5 mm?. Gniazda w
pomieszczeniach tazienek, montowaé na wysokosci 1,3 m, kuchni 1,1 m natomiast w
pozostatych pomieszczeniach na wysokosci 0,3 m. Lokalizacje podano zalgcznikach
graficznych. W Lazience zastosowac osprzet bryzgoszczelny o stopniu ochrony 1P44. Osprzet
licowa¢ z powierzchnig $cian.

3.6. Instalacje teletechniczne

Nie objete opracowaniem
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3.7. System ochrony przed porazeniem

3.7.1. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé przewodem N2XH 3x2,5 mm?. Gniazda,
montowac¢ na wysoko$ci 1,3 mLokalizacje podano zatacznikach graficznych. W Lazience
zastosowac osprzet bryzgoszczelny o stopniu ochrony IP44. Osprzet licowaé z powierzchnig
$cian. W pom chlorowni stosowa¢ osprz¢t odporny na srodowisko agresywne o stopniu
ochrony IP 55

3.8. Instalacje teletechniczne, automatyka

Nie objete opracowaniem

3.9. System ochrony przed porazeniem

4. Instalacja odgromowa LPS

4.1. Uziemienie ochronne

Uziemienie sztuczne nalezy wykona¢ jako pionowe. W tym celu nalezy pograzy¢
uziomy miedziowane GALMAR 5/8”'. Kazdy pojedynczy uziom nalezy wykonaé trzech
kompletow po 3 szpilki 5/8”° o dlugosci 1,5m kazda art. Nr 10023. Celem poprawnego
wykonania uziomu nalezy kazdy komplet pograzy¢ mlotem pneumatycznym. Nalezy
pamigta¢ o stosowaniu grota na poczatku kazdego uziomu art. Nr 10006. Szpilki nalezy
taczy¢ ze soba specjalnymi ztgczkami z brazu art. Nr 104132. Przed skreceniem szpilke i
ztaczke nalezy posmarowac specjalng pasta antykorozyjno-przewodzaco-smarujacg art. Nr
11303. Szpilke nalezy pograzac przez glowice po to aby nie uszkodzi¢ tulejki ani szpilki art.
Nr 10803. celem wykonania uziemienia niezaleznie uziomy pionowe powinny by¢ pograzone
w odleglosci 3m od siebie. Uziomy nalezy potaczy¢ ze sobg tasma stalowa ocynkowang 30/4
mm art. Nr 11001. Potaczenie pojedynczego uziomu z tasmg stalowa ocynkowang wykonac
za pomocg zaciskow krzyzowych z przektadka mosiezng. Warto§¢ uziemienia nie powinna
przekroczy¢ 30Q. Uziom otokowy typu B wykona¢ z bednarki ocznkowanej 30x4 mm
uktadanej na glebokosci 0,8 m i w odlegtosciu 1,5 m od fundamentu budynku. Pod
chodnikami bednark¢ prowadzi¢ na glebokosci 1,5 metra w rurze DVK 50..

4.2. Zwody poziome

Jako zwody poziome niskie nalezy poprowadzi¢ drut ocynkowany =8 mm. Drut na
dachu prowadzi¢ na specjalnych uchwytach mocowanych bezposrednio do dachu zgodnie z
kartg katalogowa firmy ElIko-Bis. Krzyz na wiezy oraz metalowy maszt na sygnaturce
potaczy¢ z instalacjg odgromowsg za pomocg zaciskow krzyzowych 4xM10. Zwody na dachu
taczy¢ zaciskami 1xM10. Ryny potaczy¢ do zwodow mosigznymi zaciskami rynnowymi.

4.3. Przewody odprowadzajgce

Przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ z drutu ¢8 Zn. Trase ich przebiegu pokazano
na rysunku E-11. Ze wzglgdu na charakter obiektu jak i rozmieszczenie uzioméw zwody
nalezy prowadzi¢ po zewnetrznej stronie budynku mocujac do $ciany na uchwytach
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wkrecanych mosieznych na drut, L= 18cm r kat 07332 firmy AH sp. jawna zachowaniem
estetyki budynku.

4.4. Zacisk kontrolny

Zacisk kontrolny montowaé na wysokosci 1,2 m od gruntu. Przewdd odprowadzjacy z
przewodem uziemiajacym taczy¢ za pomocg zacisku krzyzowego 4xM10.

4.5. Przewéd uziemiajacy

Przewdd uziemiajacy wykona¢ z preta miedziowanego galwanicznie (szpilki 5/8°7)
mocowanego do $ciany za pomoca uchwytdéw niszczuka .

4.6. Ochrona odgromowa wewnetrzna

Obiekt posiada instalacje odgromows i zasilany jest z linig kablowa a zatem jego pelna
ochrona wymaga zastosowania ochronnikéw przepie¢ klasy B, C, D. Ze wzgledu na
polaczenie instalacji odgromowej z gltdéwna szyng wyrdwnawcza 50% pradu piorunowego
ptynacego przez przewody odprowadzajace moze przenies¢ si¢ do obiektu. W celu
zapewnienia ochrony odgromowej wewngtrznej rozdzielnice RG nalezy wyposazyé w
ochronnik klasy B+C firmy DEHN.

4.7. Instalacja CCTV

Instalacje CCTV wykona¢ przewodem FTPzel. Zadaniem systemu jest zapis nagrania
z przestrzeni pomiesczen oraz terenu . Jedna kamera powinna umozliwiaé¢ identyfikacje oséb
wchodzacych do kosciota. System ma umozliwi¢ zapis i archiwizacje nagran na dysku przez
min 30 dni. Zaleca sie podfgczenie do systemy modemu GSM ( sieci Ethernet) celem
udostepnienia podgladu z kamer w pomieszczeniu technicznym oraz na telefonach
komdrkowych. Rejestrator zainstalowac rejestrator CCTV w szafie RACK 19” 6Uzamykanej na
klucz. W szafie RACK zainstalowa¢ Switch 8xPoE+2xLAN z ktérego nalezy zasili¢ kamery.
Zastosowane kamery posiadajg wbudowany oswietlacz podczerwieni ktéry bedzie poprawiat
jako$¢ obrazu po zmierzchu.

Sprzet:

e Kamera IP w obudowie; 5 MPX, CMOS 1/2.7” SmartSens; czuto$¢: 0.08 Ix (0 Ix z
wtgczonym IR); DSS; WDR; DNR: 2D, 3D; Defog (F-DNR); obiektyw: f=2.8 mm/F1.8;
mechaniczny filtr podczerwieni; 15 kl/s dla 2592 x 1944, 20 kl/s dla 2592 x 1520, 30
kl/s dla 2048 x 1536 (QXGA) i nizszych rozdzielczosci; liczba strumieni: 2; kompresja:
H.264, H.265; strefy prywatnosci: 4; detekcja ruchu; zasieg IR do 30 m; obudowa: IP
66; aluminiowa, w kolorze biatym, uchwyt Scienny z przepustem kablowym w
zestawie; zasilanie: PoE, 12 VDC; temp. pracy: -30°C ~ 55°C; Kamera koputkowa o
rozdzielczosci 1920x1080p, z obstugg dwéch strumieni wideo oraz funkcjg
Dzieri/Noc. Kamera ma wbudowany obiektyw 2.8mm. Cato$¢ zostata zamknieta w
raktycznej obudowie oraz zasilona napieciem 12V DC.

e Rejestrator IP; do 32 kanatéw wideo i audio; tgczna przepustowos$é nagrywania 240
Mbit/s; obstuga do 2 x HDD 3.5” 6 TB SATA wejscia / wyjscia alarmowe: 2 / 1;
wbudowane porty 1xLAN; nagrywanie do 240 kl/s w rozdzielczos$ci 2592 x 1944;
obstuga rozdzielczosci 2592 x 1944 i nizszych; wyjscia monitorowe: 2 (HDMI, VGA);
ipGO - wyjatkowo tatwe dodawanie i konfigurowanie kamer IP z menu rejestratora;
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- Rejestrator wyposazy¢ w dwa dyski twarde po 6 TB kazdy i umiesci¢ w szafie
RACK zgodnie z rys E1 (szafa zamykana na klucz)
Dla podtrzymania zasilania systemu CCTV nalezy zainstalowa¢ dwa UPS typu SLINE 2000
kazdy o mocy 2000 VA/1300W gwarantujgcy podtrzymanie zasilania na czas 1 godziny.
Switch ma moc na poziomie 100 W rejestrator ma moc na poziomie 100 W co w
konsekwencji daje 1 godzine podtrzymania

4.8. SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMOWEJ SSWiN

Detekcja wtaman

System sygnalizacji alarmowej oprze¢ o pasywne czujniki podczerwieni z mikrofalg
zainstalowane wewnatrz kosciota oraz kontaktrony w drzwiach wejsciowych do obiektu.
Czujki podczerwieni majg za zadanie obserwacje przestrzeni celem wykrycia ewentualnego
intruza. Dla opdzZnienia reakcji czujnikdéw w zakrystii nalezy do centrali podtgczy¢ radiolinie.
Zadaniem radiolinii bedzie wygenerowanie zwtoki (czasu na wejscie) dla czujnika w zakrystii
oraz kontaktronu w drzwiach. W centrali zastosowa¢ akumulator zelowy 12 V o pojemnosci
18 Ah — jest to maksymalna wielkos¢ akumulatora obstugiwana przez centrale alarmowa.
Zastosowany akumulator zapewni prace systemu w dozorowaniu 48 godzin i p6t godzin w
stanie alarmu. System SSWiN potgczyé z modemem GSM. Zadaniem modemu jest
poinformowanie proboszcza i 0séb wyznaczonych o alarmie wtamaniowym. System zasili¢ z
rozdzielnicy gtdwnej RG sygnalizator wewnetrzny zainstalowaé w zakrystii.

5. Uwagi koncowe.

» Wszelkie odstgpstwa od powyzszej dokumentacji projektowej nalezy bezwzglgdnie
uzgodni¢ z projektantem.

» Catlos¢ robot wykona¢ zgodnie z BHP oraz przepisami norm:
PN-HD 60364, PN EN 62305, PN-IEC 364-4-481 N SEP-E-001, N SEP-E-002, N
SEP-E-003, N SEP-E-004,

» Po wykonaniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze.

» Obwody instalacji elektrycznych oraz tablice bezpiecznikowe powinny by¢ opisane w
sposob trwaty.

» Przed rozpoczeciem prac zapoznac sigz DTR urzadzen oraz kartami katalogowymi

Po montazu instalacji elektrycznych przekaza¢ Inwestorowi certyfikaty CE oraz deklaracje
zgodnos$ci wraz z poswiadczeniem o wlasciwosciach technicznych zastosowanych
materialow.

Opracowal:

Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujgce opisywane materialy, urzgdzenia, technologie
lub rozwigzania techniCine, w szczegolnosci: znaki towarowe, patenty, nazwy producentow, oznaczenia
modeli produktow lub urzqdzen, zawarte zaréwno w opisach jak i na rysunkach, majq charakter przyktadowy.
W kazdym przypadku wystgpowania w tekscie projektu lub opisie rysunku takiego oznaczenia
indywidualizujgcego przyjgé nalezy w sposéb dorozumiany, ze wystepuje ono kazdorazowo wraz ze zwrotem
., lub rownowazny”.

Rozumie¢ przez to nalezy, ze dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan, urzqdzen lub materialéow

rownowaznych,

0 nie gorszych niz opisane w projekcie parametrach technicznych, spetniajgcych obowiqzujgce przepisy
prawa oraz normy, a takze atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na obszarze Unii Europejskiej.

W przypadku zastosowania rozwigzan, materiatow lub urzqdzen rownowaznych Wykonawca zobowigzany jest
wykazaé, Ze proponowane przez niego rozwigzania, materialy lub urzqdzenia rownowazne spetniajq
wskazane wyzej wymagania.




INFORMACJA BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
Opracowana na podst. Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.
U. Nr 120/2003, poz. 1126)

Podczas wykonywania projektowanych instalacji mogg wystepowaé nastepujace
roboty budowlano-instalacyjne, stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
o dowodz i roztadunek materiatow 1 urzadzen,
o montaz opraw o$wietleniowych, elementow instalacji odgromowe;j itp.
« prace na wysokosci ponad 1,0 m od powierzchni posadzki.

Dla w/w robdt kierownik budowy jest zobowigzany przed rozpoczeciem budowy
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzglgdniajacy specyfike obiektu
budowlanego, warunki prowadzenia robdot budowlanych i1 przepisy BHP, zawierajacy
nastepujace informacje:

o plan wewnetrznych ciggéw komunikacyjnych, granic stref ochronnych,
urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego,

» zakres robot i1 kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych etapow realizacji,

« informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji,

« informacje dotyczace wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia
robot stwarzajacych zagrozenie.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy, pracownicy wykonujacy prace budowlane powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie przepisow BHP.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:
o dopuszczenia do pracy pracownikow z aktualnymi uprawnieniami
i badaniami lekarskimi,
o przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow,
« omowienia warunkow szczegotowych i kolejnosci realizacji.

Kierownik budowy zobowiazany jest do zapewnienia:
« ochrony osobistej pracownikom,
e przeno$nego sprzetu gasniczego,
« apteczki pierwszej pomocy,
o mozliwosci natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym
I Z Panstwowg Strazg Pozarna.

Opracowat:

str. 21



PBW linii kablowych nn 0,4kV

SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI SRODKOW OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE] warunek : Ik"min > la
diugosé dane znamionowe elementu obwodu OPORNOSCI
ostatniego ostatn. odcinka petli zwarciowej Typ ostatniego Prad znamion. ')':‘I\‘i‘;‘:"i‘ll"y“l:u Prad zwarciowy K"/ 125 Wynik
Miejsce zwarcia odcinka jednostkowa rezyst. reaktan. rezyst. reaktan. impedan. /'uh:/piec/eni\u mlul.megu . sadz. urz. poczatkowy analizy
zabezpieczenia wytaez
petli typ przekrdj L | przekroj PE| kond. zyty | rezystancja reaktancja
1 [m] [-] [mm2] [mm2] [MS/m] R [om/km] | X [om/km] R [om] X [om] R [om] X [om] | Zs [ohm] [-] b [A] Ia [A] K" [A] Ik"'min [A] |[TAK/NIIE
pomiar X ZKP - - 0,4 0,1 0,4000 0,1000 0,4000 0,1000 | 0,4123
RG 4 5xLgY 16 16 54 2,3148 0,0400 0,0093 0,0002 0,4093 0,1002 | 0,4213 | WTN- 00gG 40 184.,4 548,76 439,0 TAK
3 RG/10 56 N2XH3x 2,5 2,5 54 7,4074 0,0800 0,4148 0,0045 0,8241 0,1046 | 0,8307 S301B 16 80,0 278,34 222,7 TAK
4 RG/12 68 N2XH3x 2,5 2,5 54 7,4074 0,0800 0,5037 0,0054 1,3278 0,1101 | 1,3323 S301B 16 80,0 173,54 138,8 TAK
5 RG/15 65 N2XH5x |4 4 54 4,6296 0,0800 0,3009 0,0052 1,6287 0,1153 | 1,6328 S303B 20 100,0 141,61 113,3 TAK
6 RS 25 5xLgY 10 10 54 1,8519 0,0800 0,0463 0,0020 0,4556 0,1022 | 0,4669 D01 32 160,0 495,24 396,2 TAK
7 RS/8 60 N2XH3x|2,5 2,5 54 7,4074 0,0800 0,4444 0,0048 0,9000 0,1070 | 0,9063 S301B 16 80,0 255,11 204,1 TAK
8 RP 53 5xLgY|10 10 54 1,8519 0,0800 0,0981 0,0042 0,5074 0,1044 | 0,5180 DO1 32 160,0 446,33 357,1 TAK
9 RP/14 63 N2XH3x|2,5 2,5 54 7,4074 0,0800 0,4667 0,0050 0,9741 0,1094 | 0,9802 S301B 16 80,0 235,88 188,7 TAK
RP/19 91 N2XH5x 4 4 54 4,6296 0,0800 0,8426 | 0,0146 1.8167 | 0,1240 | 1,8209 S301B 16 80,0 126,98 101,6 TAK
0 78 YKY 3x{2,5 2,5 54 7,4074 0,0800 1,1556 0,0125 2,9722 0,1365 | 2,9754 S303C 200 200,0 77,71 62,2 TAK
gdzie:

- spodziewany prad zwarcia maksymalny

- spodziewany prad zwarcia minimalny

OCENA WYNIKOW

»TAK —ochrona przy uszkodzeniu skuteczna
»NIE - ochrona przy uszkodzeniu nieskuteczna




Tabela 1Sprawdzenie przekroju kabla ze wzgledu na zastosowane zabezpieczenie

numer Prqd znamionowy Obciqzalnos¢ |Prqd zadziatania Prgd
obwodu Tyk kabla sposéb utozenia Moc odbiornika Prqd obliczeniowy zabezpieczenia diugotrwala _Jzabezpieczenia dla_| przetezeniowy Ocena
P [kW] Iy I, I, I, 1,45%Iz Tak/Nie
ztacze RG LgY16 D,B 15 23 40 128 64 185,6 TAK
ppoz RS, RP LgY10 C 10 16 32 128 51,2 185,6 TAK
piec elektryczny RG/15 YDY5x4 C 9 14 20 27 29 39,15 TAK
gniazda RG/12 YKY 3x2,5 C 3 14 16 23 23,2 33,35 TAK
Oswietlenie multimedialne RG/7 YKY 3x1,5 C 1 5 16 17 23,2 24,65 TAK




Projekt 1

—— DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

22.07.2022

TM TECHNOLOGIE 88_M ONTEC S C2 M / Karta danych oprawy

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 35 65 95 100 102

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot $wiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 1000 60°
1500
45° 45°
2000
2500
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Wylot sSwiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
s = — - P—— .
3 P Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdhuz
pomieszczenia i E
M v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 13.3 14.8 13.6 151 153 23.9 25.4 24.2 25.7: 25.9
3H [ 148 16.2 15, 16.4 16.7 30.3 317 30.7 32.0 323
4H | 14.8 16.1 151 16.4 16.7 322 335 32,6 33.8 34.1
6H [ 14.7 16.0 15:1 16.3 16.6 32,6 33.9 33.0 34.2 34.5
8H | 147 15.9 151 16.2 16.5 32,6 33.8 33.0 34.1 34.5
12H [ 147 15.8 151 16.1 16.5 32.6 337 33.0 34.0 344
4H 2H [ 145 15.8 14.8 16.1 16.4 237 25.0 24.1 25.3 25.6
3H | 16.1 17.2 16.5 17.6 17.9 30.1 312 30.5 316 319
4H | 16.1 17.1 16.5 17:5 17.9 32.0 33.0 324 33.4 33.8
6H [ 16.1 17.0 16.5 17.4 17.8 325 333 329 33.7 34.1
8H | 16.1 16.9 16.5 17.3 17.7 325 33.3 329 337 34.1
12H | 16.1 16.8 16.5 17.2 17.6 325 33.2 329 33.6 34.0
8H 4H | 16.6 17.4 17.0 17.8 18.2 319 327 324 831 33.6
6H [ 16.5 17.2 17.0 17.6 18.1 324 33.0 329 33i5, 33.9
8H | 16.5 171 17.0 17.5 18.0 324 33.0 329 33.4 33.9
12H [ 16.5 17.0 17.0 17.5 18.0 324 329 329 333 33.8
12H 4H | 16.6 17.3 17.0 17.72 18.1 319 32,6 324 33.1 33.5
6H [ 16.6 171 17.0 17.6 18.1 324 329 329 33.4 33.9
8H | 16.6 17.0 17.0 12:5 18.0 324 329 329 333 33.8
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.5 / -0.3 +09 /
S=15H +0:8 [ -1 +24 /
S =2.0H +0.7 / -0.9 +39 [/ -7.7
Tabela standardowa BK04 mxe
Sktadnik sumy R -
korekty 98
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 431Im Calkowity strumiert éwietiny
il
Strona 1



Projekt 1 [ . D | A I_ UX

22.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

LUXIONA 19.3213.0005.34 BACKPANEL LED 3800 MICRO-PRM E 34 1P20/44 830 /
Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oSwietlen.
90° 90°
755 75°
60° 60°
45° 45°
500
30° 152 0° 152 302
cd/kim n = 88%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100 Wylot Swiatta 1:
Kod Flux CIE: 61 87 97 100 88
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian: 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
omizzsr:cli;nia Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
P M v do osi lampy do osi lampy
2H 2H| 142 154 145 156 158 | 141 152 144 154 157

3H | 15.1 16.2 15.5 164 167 15.1 16.1 15.4 16.4 16.6
4H | 157 167 16.0 17.00 172 15.8 167 161 17.0 17.3
6H | 16.3 17.2 16.6 175 178 16.4 17.3 16.7 175 17.9
8H | 165 17.4 16.9 17.7 180 16.6 175 170 17.8 18.1
12H | 166  17.5 17.0 17.8 181 16.8 176 172 17.9 18.3

4H 2H | 146 156 14.9 158 161 14.5 154 148 15.7 16.0
3H| 159 167 16.2 17.0 173 15.8 166  16.1 16.9 17.2
4H | 16.6 17.4 17.0 177 181 16.6 17.3 17.0 17.7 18.0
6H | 174  18.0 17.8 184 188 17.4 18.0 17.8 18.4 18.8
8H | 177 182 18.1 186  19.0 17.7 18.3 18.1 18.7 19.1
12H | 179 184 18.3 188 19.2 18.0 185 184 18.9 193

8H 4H | 17.0 175 17.4 17.9 184 16.9 17.5 17:3 17.9 18.3
6H | 17.9 184 18.4 188 193 17.9 18.3 18.3 18.8 19.2
8H | 183 18.7 18.8 19:2 119.6 18.3 187 188 19.2 19.6
12H | 186 189 19.1 194 199 18.7 19.0 19.2 19.5 20.0
12H 4H | 170 475 17.5 179 184 17.0 175 174 17.9 18.3
6H | 18.0 184 18.5 189 194 18.0 184 184 18.8 19.3
8H | 185 188 19.0 193 19.8 18.5 188  19.0 19.3 19.8

Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +0.3 / -0.3 +0.2 / -0.3
S=15H +0.5 / -0.7 +0.5 / -0.6
S =2.0H +1.0 / -1.0 +1.0 / -0.9
Tabela standardowa BKOS BK06
Sktadnik sumy R
korekty 20 05

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 3664Im Calkowity strumiert éwietiny

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2



Projekt 1 [ . D | A I_ UX

22.07.2022
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

LUXIONA 19.3051.2101.33 BERYL NEW LED O-1 1800 E 33 IP20/44 840 / Karta
danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 1050 e
oswietlen.
90° 90°
75° 750
60° 60°
800
45° 45°
1200
1600
30° 15° 0° 152 302
cd/kim n=77%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot swiatta 1:

Kod Flux CIE: 97 99 100 100 78

Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR

p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
o R : — : T
3 P Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdhuz
pomieszczenia i E
M v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 15.0 15.7 153 15.9 16.1 14.9 15.6 15.2 15.8 16.0

3H| 15.0 156 15.3 158 161 14.9 155 152 15.8 16.0
4H | 150 155 15.3 158  16.0 14.9 15.5 15.2 15.7° 16.0
6H | 149 155 15.3 157 160 14.9 154 152 15.7 16.0
8H | 149 154 15.3 157 160 14.9 154 152 15.7 15.9
12H | 149 154 15.3 157 160 14.8 153 15.2 15.6 15.9

4H 2H | 149 155 15.2 157 160 14.8 154 151 15.7 15.9
3H| 149 154 15.2 157 16.0 14.8 153 15.2 15.6 15.9
4H | 149 153 153 157 160 14.8 15.3 15.2 15.6 15.9
6H | 149 153 15.3 156  16.0 14.9 152 153 15.6 15.9
8H | 149 152 153 156  16.0 14.9 15.2 15.3 15.5 159
12H | 149 152 15.4 156  16.0 14.9 15.1 153 15.5 15.9

8H 4H | 148 151 15.3 15.5 15.9 14.8 15.1 15.2 15.5 15.9
6H | 149 151 15.3 155 16.0 14.8 150 153 15.5 15.9
8H | 149 151 15.4 155 116.0 14.8 150 153 15.5 15.9
12H [ 149 151 15.4 155  16.0 14.8 15.0 153 155 15.9
12H 4H [ 148 151 15.2 15,5 159 14.8 15.0 152 154 15.8
6H | 149  15.0 15.3 155  16.0 14.8 15.0 153 15.4 15.9
8H | 149 15.0 15.4 155  16.0 14.8 15:0" 1153 15.4 15.9

Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +54 [/ -45 +53 / -45
S=15H +81 [ 51 +8.0 / -5.0
S =2.0H +10.0 / -6.5 +9.9 / -6.6
Tabela standardowa BKO1 BKO1
Sktadnik sumy K N
korekty 39 40

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 1957Im Calkowity strumiert éwietiny

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3



Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

22.07.2022

TM TECHNOLOGIE 38_M iTECH M5 M / Karta danych oprawy

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 45 77 95 100 100

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot $wiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
160
45° 45°
240
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Wylot sSwiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
s = = - P—— .
3 P Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdhuz
pomieszczenia i E
M v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 29.0 30.3 29.3 30.6 30.8 29.0 30.3 29.3 30.6 30.8
3H [ 303 316 30.7 319 321 30.3 316 30.7 319 321
4H | 30.9 32.0 31.2 323 32.6 30.9 32.0 31.2 323 326
6H [ 31.2 323 316 326 329 31.2 323 316 32,6 329
8H | 313 323 317 32:7. 33.0 313 323 317 327 33.0
12H | 313 323 3l 326 33.0 313 323 317 326 33.0
4H 2H [ 29.5 30.7 29.9 31.0 313 29.5 30.7 29.9 31.0 313
3H [ 311 32:1 315 324 327 311 321 31.5 324 327
4H | 317 32,6 321 33.0 33.3 317 32,6 321 33.0 33.3
6H [ 32.2 33.0 32,6 3313 33.8 322 33.0 32,6 33.3 33.8
8H | 323 33.0 327 334 33.8 323 33.0 327 33.4 33.8
12H | 32.3 329 327 33.3 33.8 323 329 327 33:3 33.8
8H 4H | 32.0 327 324 33.1 335 32.0 327 324 831 335
6H [ 32.5 33.1 33.0 33.5 34.0 325 33.1 33.0 335 34.0
8H | 326 33.1 33.1 33.6 34.1 32,6 33.1 33.1 33.6 34.1
12H [ 32.7 33.1 33.2 33.6 34.1 327 33.1 33.2 33.6 34.1
12H 4H | 32.0 326 324 33.0 335 32.0 32,6 324 33.0 33.5
6H [ 32.5 33.0 33.0 335 34.0 325 33.0 33.0 335 34.0
8H | 327 33.1 832 33.6 34.1 327 33.1 33.2 33.6 34.1
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +03 / -0.4 +03 /
S =2.0H +0.6 / -0.8 +0.6 / -0.8
Tabela standardowa BKOS BKOS
Sktadnik sumy
korekty 129 122
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 499Im Calkowity strumiert éwietiny
il
Strona 4



Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

22.07.2022

LUXIONA 19.3051.3102.33 BERYL NEW LED O-2 2800 E 33 1P20/44 830 / Karta
danych oprawy

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 84 98 100 100 71

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot $wiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
600
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim n=71%
C0-C180 —C90 - C270
Wylot swiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
s = = - P—— .
3 P Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdhuz
pomieszczenia i E
M v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 19.9 20.7 20.1 20.9 211 20.0 20.8 20.2 21.0 21.2
3H [ 198 20.5 20.0 20.7 21.0 19.8 20.6 20.1 20.8 211
4H | 19.7 20.4 20.0 20.7 20.9 19.8 20.5 20.1 20.7 21.0
6H [ 19.7 20.3 20.0 20.6 20.9 19.7 20.4 20.1 20.7 21.0
8H | 19.6 20.2 20.0 20.5 20.8 19:7 20.3 20.1 20.6 20.9
12H [ 19.6 20.2 20.0 20.5 20.8 19.7 20.3 20.0 20.6 20.9
4H 2H | 19:2 20.4 20.0 20.6 20.9 19.8 20.5 20.1 20.7 21.0
3H [ 196 20.2 19.9 20.5 20.8 19.7 20.2 20.0 20.6 20.9
4H | 19.6 20.1 19.9 20.4 20.7 19.6 20.1 20.0 20.5 20.8
6H [ 19.5 19.9 19.9 20.3 20.7 19.6 20.0 20.0 20.4 20.8
8H | 19.5 19.9 19.9 20.3 20.7 19.6 20.0 20.0 20.3 20.7
12H [ 195 19.8 19.9 20.2 20.6 19.6 19.9 20.0 20.3 20.7
8H 4H | 19.5 19.8 19.9 20.2 20.6 19.5 19.9 20.0 20.3 20.7
6H [ 19.4 19.7 19.9 20.2 20.6 19.5 19.8 20.0 20.2 20.7
8H | 19.4 19.7 19.9 20.1 20.6 19.5 19.8 20.0 20.2 20.7
12H [ 19.4 19.6 19.9 20.1 20.6 19.5 19.7 20.0 20.2 20.6
12H 4H | 19.4 19.8 19.9 20.2 20.6 19.5 19.8 19.9 20.2 20.7
6H [ 19.4 19.7 19.9 20.1 20.6 19.5 19.7 20.0 20.2 20.7
8H | 19.4 19.6 19.9 20.1 20.5 19.5 19.7 19.9 20.1 20.6
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +21 / -8.0 +21 [/ 7.9
S=15H +45 [ 83 +4.5 [/ -8.4
S =2.0H +6.5 [/ -9.7 +6.5 [/ -9.7
Tabela standardowa BKOO BKOO
Sktadnik sumy
korekty 92 93
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 2862Im Catkowity strumiert éwietiny
il
Strona 5



Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

22.07.2022

LUXIONA 19.3051.4102.33 BERYL NEW LED 0O-2 3600 E 33 IP20/44 830 / Karta
danych oprawy

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 84 98 100 100 71

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot $wiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
600
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim n=71%
C0-C180 —C90 - C270
Wylot swiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
s = = - P—— .
3 P Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdhuz
pomieszczenia i E
M v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 21.0 21.8 21.3 22.0 222 211 21.9 214 22.1 223
3H [ 209 21.6 21.2 21.9 221 21.0 21.7 21.3 22.0 222
4H | 20.9 21.6 21.2 21.8 221 20.9 21.6 21.3 21.9 222
6H [ 20.8 214 211 21.7 22.0 20.9 21.5 21.2 21.8 22.1
8H | 20.8 214 211 21.7 22.0 20.9 21.5 21.2 21.8 22.1
12H [ 20.7 21.3 211 21.6 219 20.8 214 21.2 21.7 22.0
4H 2H [ 20.8 21.5 21.1 21.8 22.0 20.9 21.6 21.2 219 22.1
3H [ 20.7 21.3 211 21.6 21.9 20.8 214 21.2 217 22.0
4H | 20.7 21.2 211 21.5 21.9 20.8 21.3 21.2 21.6 22.0
6H [ 20.7 211 21.1 215 21.8 20.8 21.2 21.2 21.5 21.9
8H | 20.6 21.0 211 214 21.8 20.7 211 21.2 21.5 219
12H [ 20.6 20.9 21.0 21.4 21.8 20.7 21.0 211 214 219
8H 4H | 20.6 21.0 21.0 214 21.8 20.7 211 211 21.5 219
6H [ 20.6 20.9 21.0 2423 21.7 20.7 21.0 211 214 21.8
8H | 20.6 20.8 21.0 21.3 21.7 20.6 20.9 211 213 21.8
12H [ 20.5 20.7 21.0 21.2 21.7 20.6 20.8 211 21.3 21.8
12H 4H | 20.6 20.9 21.0 2433 21.7 20.7 21.0 211 214 21.8
6H [ 20.5 20.8 21.0 21.2 21.7 20.6 20.9 211 21.3 21.8
8H | 20.5 20.7 21.0 21.2 2.7 20.6 20.8 211 21.3 21.8
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +21 / -8.0 +21 [/ 7.9
S=15H +45 [ 83 +4.5 [/ -8.4
S =2.0H +6.5 [/ -9.7 +6.5 [/ -9.7
Tabela standardowa BKOO BKOO
Sktadnik sumy
korekty L2 L4
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 3983Im Cafkowity strumieri éwietiny
il
Strona 6



Projekt 1

— DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

22.07.2022

Luxiona NEPTUN LED 8800LM PC OPAL E IP65 830 NEPTUN LED / Karta danych
oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 97
Kod Flux CIE: 45 75 92 97 88

LUXIONA Troll - NEPTUN LED 8800LM PC OPAL E IP65 830. Szczelne
oprawy wykonane z poliweglanu zapewniajace dodatkowg ochrone przed
penetracjg ciat obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunkéw oraz przed
skutkami przypadkowych uderzen. Przestona opal wykonana z poliweglanu
montowana do korpusu za pomoca klipséw wykonanych ze stali INOX.
Doskonate do instalacji w wilgotnych i zapylonych pomieszczeniach. Zrédto
Swiatta - LED LINEAR. Plytka drukowana na podtozu aluminiowym. CRI=80,
Trwato$¢ 50 000h - L70B50. Oprawa wewnetrzna. IP65. Oprawa
przystosowana do montazu na zwieszakach lub bezposrednio na konstrukcji
sufitu.Statecznik Elektroniczny. Kolor: Szary.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot $wiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
100
60° 60°
150
452 200 452
250
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim n = 88%
C0-C180 —C90 - C270
Wylot swiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
s = = - P—— .
3 P Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdhuz
pomieszczenia i E
v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 225 23.8 228 24.1 244 21.5 228 21.8 23.1 23.4
3H [ 245 25.7 24.9 26.1 26.4 229 24.1 23.3 244 24.8
4H | 25.6 26.7 26.0 27.0 27.4 23.5 24.6 23.9 25.0 25.3
6H [ 26.6 27.6 27.0 28.0 28.4 23.9 24.9 24.3 253 25.7
8H | 27.1 28.1 27.5 28.5 28.9 24.0 25.0 244 25.4 25.8
12H | 27.7 28.7 28.1 29.0 29.5 24.1 25.0 24.5 25.4 25.8
4H 2H [ 23.1 24.2 23.5 24.6 24.9 223 23.5 227 23.8 24.2
3H [ 254 26.4 25.8 26.8 27.2 24.0 25.0 244 25.4 25.8
4H | 26.6 27.5 27:1 27.9 28.3 24.7 25.6 25.2 26.0 26.4
6H [ 27.8 28.6 28.3 29.0 29.5 25.2 26.0 25.7 26.5 26.9
8H | 285 29.2 29.0 29.6 30.1 25.4 26.1 25.9 26.6 27.1
12H [ 29.2 29.8 29.7 30.3 30.8 25.5 26.2 26.0 26.7 27.2
8H 4H | 26.9 27.6 274 28.1 28.6 25.3 26.0 25.8 26.5 27.0
6H [ 28.4 29.0 28.9 29.5 30.0 26.1 26.7 26.6 27.2 27.7
8H | 29.2 29.7 29.7 30.2 30.8 26.4 26.9 26.9 27.4 28.0
12H | 30.1 30.6 30.7 311 317 26.6 27.0 274 27.6 28.1
12H 4H | 27.0 27.6 27.5 28.1 28.6 25.5 26.1 26.0 26.6 27:1
6H [ 28.5 29.0 29.0 29.5 30.1 26.3 26.9 26.9 27.4 27.9
8H | 29.4 29.8 29.9 30.4 30.9 26.7 27.2 27.3 227 28.3
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
+0.2 / -0.2 +0.2 / -0.3
S =2.0H +0.3 / -0.5 +03 / -0.7
Tabela standardowa BK10 BK06
Sktadnik sumy
korekty 128 87
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 8800Im Calkowity strumierh éwietiny
il
Strona 7



Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

22.07.2022

LUXIONA Troll 0SSSPU90W219Z ARTSHAPE SIX LED SMALL EDGE ZAW 9000 PLX E
34 840/ z-1,5M / Karta danych oprawy

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 80 96 100 52

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
200
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim Nn=752%
C0-C180 —C90 - C270
Wylot Swiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
s - = - P—— .
3 P Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdhuz
pomieszczenia i E
M v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 17.5 18.8 17.8 19.1 19.3 17.4 18.7 17.7 18.9 19.2
3H [ 19.0 20.2 19.4 20.5 20.8 18.9 20.1 19.2 20.3 20.6
4H | 19.6 20.7 20.0 21.0 21.3 19.4 20.5 19.7 20.8 21.1
6H [ 20.0 21.0 20.3 21.3 21.6 19.7 20.8 20.1 211 214
8H | 20.1 211 20.4 214 21.7 19.8 20.8 20.2 211 214
12H | 20.1 211 20.5 214 21.7 19.8 20.8 20.2 211 214
4H 2H [ 18.2 19.3 18.5 19.6 19.9 18.1 19.2 18.4 19.5 19.8
3H [ 199 20.8 20.3 21.2 21.5 19.7 20.7 20.1 21.0 21.3
4H | 20.6 214 21.0 21.8 22.1 20.4 21.2 20.8 21.6 21.9
6H [ 21.0 21.8 21.5 222 22,6 20.8 215 21.2 21.9 223
8H | 21.2 21.8 21.6 222 227 20.9 21.6 21.3 22.0 224
12H | 21.2 21.8 21.7 223 227 21.0 21.6 214 22.0 224
8H 4H | 20.8 21.5 21.3 219 223 20.7 213 211 217 22.1
6H [ 21.4 22.0 21.9 224 228 21.2 21.7 21.6 222 22,6
8H | 21.6 221 22.1 225 23.0 213 21.8 21.8 223 228
12H [ 21.7 221 222 22,6 23.1 214 21.8 219 223 228
12H 4H | 20.8 214 21.3 21.9 223 20.7 2433 211 21.7 22;1
6H [ 21.4 219 21.9 224 228 21.2 21.7 21.7 222 226
8H | 21.6 22.1 22.1 225 23.0 214 21.8 219 22.3 228
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.4 +0.2 / -0.4
S =2.0H +04 / -0.7 +0.5 / -0.8
Tabela standardowa BKOS BKOS
Sktadnik sumy
korekty L2 L7
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 8910Im Catkowity strumiert éwietiny
il
Strona 8



Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

22.07.2022

LUXIONA Troll 0STSPU60W317DZ ARTSHAPE THREE LED SMALL EDGE ZAW 6000
PLX EDD 34 830/ Z-1,5M / Karta danych oprawy

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 80 96 100 52

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
200
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim Nn=752%
C0-C180 —C90 - C270
Wylot Swiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
s - = - P—— .
3 P Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdhuz
pomieszczenia i E
M v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 16.2 17.5 16.5 17.7 18.0 16.0 17.4 16.3 17.6 17.8
3H | 17.2 18.9 18.0 19.2 19.4 17.5 18.7 17.8 19.0 19.2
4H | 18.3 19.4 18.6 19.7 20.0 18.0 19.2 18.4 19.4 19.7
6H [ 18.6 19.7 19.0 20.0 20.3 18.4 19.4 18.7 19.7 20.0
8H | 18.7 19.7 19.1 20.0 20.4 18.4 19.4 18.8 19.8 20.1
12H | 18.7 19.7 19.1 20.0 20.4 18.5 19.4 18.8 19.7 20.1
4H 2H [ 16.8 18.0 17.7 18.2 18.5 16.7 17.8 171 18.1 18.4
3H | 185 19.5 18.9 19.8 20.1 18.4 193 18.7 19.7 20.0
4H | 19.2 20.1 19.6 20.4 20.8 19.0 19.9 19.4 20.2 20.6
6H [ 19.7 20.4 20.1 20.8 21.2 19.5 20.2 19.9 20.6 21.0
8H | 19.8 20.5 20.2 20.9 21.3 19.6 20.2 20.0 20.6 21.0
12H [ 19.9 20.5 20.3 20.9 21.3 19.6 20.2 20.1 20.6 21.1
8H 4H | 19.5 20.1 19.9 20.5 21.0 19.3 20.0 19.7 20.4 20.8
6H [ 20.0 20.6 20.5 21.0 21.5 19.8 20.4 20.3 20.8 2423
8H | 20.2 20.7 20.7 21.2 21.6 20.0 20.5 20.5 20.9 214
12H | 20.3 20.8 20.8 21.2 217 20.1 20.5 20.6 21.0 21.5
12H 4H | 19.5 20.1 19.9 20.5 20.9 19.3 19.9 19.8 20.3 20.8
6H [ 20.1 20.6 20.6 21.0 21.5 19.9 20.4 20.4 20.8 21.3
8H | 203 20.7 20.8 21.2 2.7 20.1 20.5 20.6 20.9 21.4
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.4 +0.2 / -0.4
S =2.0H +04 / -0.7 +0.5 / -0.8
Tabela standardowa BKOS BKOS
Sktadnik sumy
korekty % 93
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 5681Im Cafkowity strumieri éwietiny
il
Strona 9



Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

22.07.2022

LUXIONA Troll 0SFSPU80W319Z ARTSHAPE SQ LED SMALL EDGE ZAW 8000 PLX E
34830/ z-1,5M / Karta danych oprawy

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 80 96 100 52

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
200
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim Nn=752%
C0-C180 —C90 - C270
Wylot Swiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
s - = - P—— .
3 P Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdhuz
pomieszczenia i E
M v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 16.5 17.8 16.8 18.1 18.3 16.4 17.7 16.7 17.9 18.2
3H [ 18.0 19.2 18.4 195 19.8 17.9 19.1 18.2 19.3 19.6
4H | 18.6 19.7 19.0 20.0 20.3 18.4 195 18.7 19.8 20.1
6H [ 19.0 20.0 19.3 20.3 20.6 18.7 19.8 19.1 20.1 20.4
8H | 19.1 20.1 19.4 20.4 20.7 18.8 19.8 19.2 20.1 20.4
12H | 19.1 20.1 19.5 20.4 20.7 18.8 19.8 19.2 20.1 20.4
4H 2H | 172 18.3 17.5 18.6 18.9 171 18.2 17.4 18.5 18.8
3H [ 18.9 19.8 19.3 20.2 20.5 18.7 19.7 19.1 20.0 20.3
4H | 19.6 20.4 20.0 20.8 21.1 19.4 20.2 19.8 20.6 20.9
6H [ 20.0 20.8 20.5 21.2 21.6 19.8 20.5 20.2 20.9 21.3
8H | 20.2 20.8 20.6 21.2 217 19.9 20.6 20.3 21.0 214
12H [ 20.2 20.8 20.7 21.3 21.7 20.0 20.6 20.4 21.0 21.4
8H 4H | 19.8 20.5 20.3 20.9 21.3 19.7 20.3 20.1 20.7 211
6H [ 20.4 21.0 20.9 214 21.8 20.2 20.7 20.6 21.2 21.6
8H | 20.6 211 214 215 22.0 20.3 20.8 20.8 213 21.8
12H [ 20.7 211 21.2 21.6 221 20.4 20.8 20.9 21.3 21.8
12H 4H | 19.8 20.4 20.3 20.9 21.3 19.7 20.3 20.1 20.7 2101
6H [ 20.4 20.9 20.9 214 21.8 20.2 20.7 20.7 21.2 21.6
8H | 20.6 211 211 21.5 22.0 20.4 20.8 20.9 21.3 21.8
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.4 +0.2 / -0.4
S =2.0H +04 / -0.7 +0.5 / -0.8
Tabela standardowa BKOS BKOS
Sktadnik sumy
korekty %2 97
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 7574Im Catkowity strumiert éwietiny
il
Strona 10



Projekt 1 B D | A I_ UX

22.07.2022
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Luxiona 6304/L83/33 Orbit / Karta danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

1352 150° 1652 180° 165° 150° 1352
500
400
120° 120°
300
200
105° 105°
90° 90°
752 75
60° 60°
45¢ 30° 152 0° 15% 30° 452
cd 1600 Im
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 85 Wylot swiatta 1:

Kod Flux CIE: 41 70 89 85 100

Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
LUXIONA Troll 6304/L83/33. Orbit Interior Wall Fixture. IP40. Beam Angle

o M: ; . : p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
120°. Diffuse - half spherical. Surface Mounted. 16W. Electronic gear. 5 S = = =~ = = = = = = =
Colour: WHITE o Podioga 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20

Rozmiar = - " - - - -
3 P Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdhuz
pomieszczenia 5 K
do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ -31.5 -303 -31.0 208 -29.2 | -31.5 -303 -31.0 -29.8 -29.3

3H | -294 -284 -289 -27.8 -27.2 | -29.5 -284 -29.0 -27.9 -27.3
4H | -284 -274 -278 -268 -26.2 | -285 -27.5 -27.9 -26.9 -26.3
6H | -27.2 -263 -26.7 -257 -25.1 | -27.4 -26.4 -268 -25.9 -25.2
8H | -266 -25.7 -26.0 -25.1 -24.5 | -26.8 -259 -26.2 -25.3 -24.6
12H | -25.9 -25.0 -253 -244 -23.8 | -26.1 -25.2 -25.5 -24.6 -24.0

4H 2H | -30.7 -29.7 -30.2 -29.2 -286 | -30.8 -29.7 -30.2 -29.2 -28.6
3H| -285 -276 -279 -27.0 -264 | -286 -27.7 -280 -27.1 -26.4
4H | -27.3 -26.5 -267 -259 -25.2 | -27.3 -26.5 -26.7 -259 -25.3
6H | -26.0 -253 -253 -246 -23.9 | -26.1 -253 -254 -247 -24.0
8H | -25.2 -246 -246 -239 -23.2 | -253 -247 -247 -241 -233
12H | -244 -23.8 -23.7 -23.1 -224 | -245 -23.9 -23.9 -23.3 -225

8H 4H | -26.8 -26.1 -26.1 -255 -24.8 | -26.8 -26.2 -26.2 -25.6 -24.8
6H | -25.2 -247 -245 -240 -23.2 | -253 -247 -246 -241 -233
8H | -243 -23.8 -236 -23.2 -224 | -244 -239 -23.7 -232 -224
12H | -23.3 -229 -22.6 -222 -21.3 | -23.4 -23.0 -22.7 -223 -214
12H 4H | -26.7 -26.1 -26.0 -254 -24.7 | -26.7 -26.2 -26.1 -255 -24.7
6H | -25.0 -245 -243 -23.8 -23.1 | -251 -246 -244 -239 -23.1
8H | -240 -23.6 -233 -229 -221 | -241 -23.7 -234 -23.0 -222

Wariacja pozydii obserwatora dla odstepdw opraw S

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.2
S =2.0H +03 / -0.4 +0.3 / -0.5
Tabela standardowa BK10 BK10
Sktadnik sumy r ;
korekty 400 A

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 1600Im Catkowity strumiert éwietiny

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 11



Projekt 1 B D | A I_ UX

22.07.2022
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Luxiona ESSENCE LED 5500LM PLX E 34 830 / L-1500 ESSENCE LED / Karta danych
oprawy

Wylot $wiatta 1:

105° 105°
90° 5 . 90°
757 75°
60° 60°
200
45° 45°
300
400
30° 15° 0° 152 302
cd/kim n=82%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot swiatta 1:

Kod Flux CIE: 54 82 96 100 82

Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR

LUXIONA Troll - ESSENCE LED 5500LM PLX E 34 830 / L-1500. Oprawa

przeznaczona do budynkéw uzytecznosci publicznej do oswietlenia —E—ggn ;g Zg :g ig gg ;g ;g :g :g :g
ogolnego i architektonicznego. Przestona wykonana z polimetakrylanu "ﬁo m 2 1 20 T 20 | 20 [ 20 [ 20 [ 20 | 20 | 20 | 20
metylu w kolorze bla{ym KOI'DUS oprawy Wykonany z anOdyzowanego profilu oanar Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
aluminiowego. Zrodio $wiatta - LED LINEAR. Plytka drukowana na podtozu i do osi lampy do osi lampy
aluminiowym. CRI=80, Trwato$¢ 50 000h - L70B50. Oprawa wewnetrzna. 2H 2H| 236 248 239 251 253 | 227 239 230 241 244
IP20. Oprawa przystosowana do montazu na zwieszakach wyposazona w i: ggg gg; ggg ggg ;‘75; ii'i ggg ;:-; gg; ggg
system zawieszen o dtugosci 1500mm, z systemem plynnej regulacji 6H| 261 271 265 274 277 | 248 258 252 261 264
wysokosci zwieszenia. Statecznik Elektroniczny. Kolor: Anodyzowane 8H | 263 273 267 27.6 279 | 250 260 254 263 266
aluminium. 12H | 265 274 269 277 280 | 252 261 255 264 267
4H 2H| 241 251 244 254 257 | 233 244 237 246 249

3H| 257 266 261 269 273 247 256 251 259 263
4H | 265 273 269 276 280 | 254 262 258 265 26.9
6H | 271 278 275 282 286 | 26.0 266 264 27.0 274
8H | 274 280 278 284 288 | 262 268 266 272 276
12H | 276 282 280 286 290 | 264 27.0 269 274 27.8

8H 4H | 26.7 273 271 27.7 281 257 264 262 268  27.2
6H | 275 280 279 284 289 | 265 27.0 269 274 279
8H | 279 283 28.3 288 292 | 268 273 273 27.7 282
12H | 282 286 287 29.0 295 27.1 275 276 280 285
12H 4H | 267 27.3 27.1 277 284 258 263 262 268 272
6H | 275 280 280 284 289 | 266 27.0 270 275 27.9
8H | 280 283 284 288 293 269 273 274 278 283

Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +0.1 / -0.2 +0.2 / -0.2
S=15H +0.2 / -0.4 +0.3 / -0.5
S =2.0H +04 / -0.6 +0.5 / -0.9
Tabela standardowa BK06 BKOS
Sktadnik sumy
korekty 1090 85

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 5500Im Catkowity strumiert éwietiny

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 12



Projekt 1 U

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

22.07.2022

LUXIONA Troll ARTSHAPE-LINE-2LED-PLX ARTSHAPE LINE LED SMALL ZAW 2000LM
PLX 830 z-1,5M / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oSwietlen.
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
200
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim Nn=752%
C0-C180 ——C90 - €270
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100 Wylot Swiatta 1:
Kod Flux CIE: 47 80 96 100 52
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
b Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
s . — = — :
3 P Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdhuz
pomieszczenia " K
M v do osi lampy do osi lampy
2H 2H| 196 209 199 211 214 | 194 207 197 210 212
3H | 211 223 214 25 228 | 209 221 212 224 226
4H | 217 228 220 231 234 | 214 226 218 228 23.1
6H | 220 231 224 234 237 | 218 228 221 231 234
8H | 221 231 225 234 238 | 21.8 228 222 232 235
12H | 221 231 225 234 238 | 219 228 222 231 235
4H 2H| 202 214 206 216 219 [ 201 212 205 215 218
3H | 219 229 223 232 235 | 218 227 221 231 234
4H | 226 235 230 238 242 | 224 233 228 236 240
6H | 231 238 235 242 246 | 228 236 233 240 244
8H | 232 239 236 243 247 | 230 236 234 240 244
12H | 233 239 237 243 247 | 230 236 235 240 245
8H 4H | 229 235 233 239 244 | 227 234 231 238 242
6H | 234 240 239 244 249 | 232 238 237 242 247
8H | 236 241 241 246 250 | 234 239 239 243 2438
12H | 237 242 242 246 251 | 235 239 240 244 249
12H 4H | 229 235 233 239 243 | 227 233 232 237 242
6H | 235 240 240 244 249 | 233 238 238 242 247
8H | 237 241 242 246 251 | 235 239 239 243 2438
Wariacja pozycji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=10H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -04 +0.2 / -04
S=20H +0.4 / -0.7 +0.5 / -0.8
Tabela standardowa BKOS BKOS
Sktadnik sumy
korekty 39 &7
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 1900Im Calkowity strumiert éwietlny
-
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Projekt 1 [ . D | A I_ UX

22.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

LUXIONA 19.3213.0013.34 BACKPANEL LED 4800 MICRO-PRM E 34 1P20/44 830 /
Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oSwietlen.
90° 90°
755 75°
60° 60°
45° 45°
500
30° 152 0° 152 302
cd/kim n = 88%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100 Wylot Swiatta 1:
Kod Flux CIE: 61 87 97 100 88
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian: 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
omizzsr:cli;nia Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
P M v do osi lampy do osi lampy
2H 2H| 151 162 154 165 167 | 150 161 152 163 165

3H| 16.0 17.0 16.3 17.3 17.6 16.0 17.0 163 17.2 17.5
4H | 16.6  17.6 16.9 17.8 181 16.6 17.6 170 17.9 18.1
6H | 172 181 175 183 18.6 172 18.1 17.6 18.4 18.7
8H | 174 182 177 185 188 17:5 18.3 17.8 18.6 19.0
12H | 175 18.3 17.9 187  19.0 17.7 18.5 18.0 18.8 19.1

4H 2H | 155 164 15.8 167 170 15.3 16.3 15.7 16.6 16.9
3H| 167 175 17.1 179 182 16.6 17.5 17.0 17.8 18.1
4H | 175 182 17.9 186 189 17.5 182 17.8 18.5 18.9
6H | 18.3 18.9 18.7 193 19.7 18.2 189 187 19.2 19.6
8H | 185 19.1 19.0 19.5 19.9 18.6 19.1 19.0 19.5 19.9
12H | 187  19.3 19.2 19.7 201 18.8 194 193 19.8  20.2

8H 4H | 17.8 184 18.3 188 19.2 17.8 184 182 18.8 19.2
6H | 188 19.3 19.3 19.7 201 18.7 192 19.2 19.6  20.1
8H | 19.2 19.6 19.7 200 205 19.2 19.6 197 200 205
12H | 195 198 200 203 208 19.6 19.9 201 204 209
12H 4H | 17.9 184 18.3 188 19.2 17.8 184 183 18.8 19.2
6H | 18.9 19.3 19.4 19.8 202 18.8 19.3 19.3 19.7 202
8H | 19.3 19.7 19.8 202 207 19.3 19.7 198 202 207

Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +0.3 / -0.3 +0.2 / -0.3
S=15H +0.5 / -0.7 +0.5 / -0.6
S =2.0H +1.0 / -1.0 +1.0 / -0.9
Tabela standardowa BKOS BK06
Sktadnik sumy
korekty 92 L4

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 4711Im Calkowity strumiert éwietiny

-
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Projekt 1 B D | A I_ UX

22.07.2022
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Luxiona AMETYST 500 LED 3800LM PC E CMW IP65 830 AMETYST 500 LED / Karta
danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

105° 105°
90° 90°
#5s 758
60° 60°
450 450
240
30° 5% 0° 150 30°
cd/kim n = 68%
C0-C180 ——C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 97 Wylot swiatta 1:
Kod Flux CIE: 44 75 93 97 68
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
LUXIONA Troll - AMETYST 500 LED 3800LM PC E CMW IP65 830. Oprawa T T T T % T 5o T T 5%
przeznaczona do budynkéw uzytecznosci publicznej. Matowany klosz —E—gfn = = =~ = = = = = = =
zapewniajgcy rownomierny rozsyt swiatta i komfort wizualny oraz korpus "ﬁo m 2 1 20 T 20 | 20 [ 20 [ 20 [ 20 | 20 | 20 | 20
wykonane z poliwegglanu na bazie bisfenolu A. Zrédto $wiatta - LED. Plytka pomK;Zngnia Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
drukowana na podtozu aluminiowym. CRI=80, Trwato$¢ 50 000h - L70B50. v do osi lampy do osi lampy
Oprawa wewnetrzna. IP65. IK10. Oprawa o$wietleniowa przystosowana do 2H 2H| 191 205 195 207 210 | 190 204 194 206 209
montazu nastropowego, na $cianie lub suficie. Zasilacz Elektroniczny. Ml A, A9 2L 22 26 | We 48 N9 Al 4
D 4H | 21.4 22,5 21.7: 22.8 23.2 21.2 223 21.6 22.7 23.0
Kolor : Biaty. 6H | 219 229 223 233 237 | 217 227 221 231 235

8H | 221 231 22.5 234 238 | 21.8 229 222 232 236
12H | 222 23.2 226 236 240 | 220 230 224 233 23.7

4H 2H | 19.8 209 202 213 216 19.7 208 201 212 215
3H| 21.5 225 220 229 233 214 224 218 228 232
qH | ‘223 2320 228 236 240 | 222 231 226, 235 23.9
6H | 23.0 238 235 242 246 | 228 236 233 240 245
8H | 23.2 239 237 244 249 23.0 237 235 242 247
12H | 234 241 239 246 251 232 239 237 243 24.8

8H 4H | 226 233 23.1 23.8 243 225 232 23.0 237 241
6H | 234 240 240 245 250 | 233 23.8 238 243 24.8
8H | 238 243 24.3 248 254 | 236 241 241 246 252
12H | 241 246 246 251 256 | 239 243 244 249 254
12H 4H | 227 233 232 238 243 225 232 230 236 241
6H | 235 240 240 245 251 23:3 239 239 244 249
8H | 239 244 245 249 255 237 242 243 247 253

Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.3 +0.2 / -0.3
S =2.0H +04 / -0.6 +04 / -0.7
Tabela standardowa BK06 BK06
Sktadnik sumy
korekty 22 2

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 3950Im Catkowity strumiert éwietiny

-
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Projekt 1 B D | A I_ UX

22.07.2022
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Luxiona AMETYST 500 LED 2700LM PC E IP65 830 AMETYST 500 LED / Karta
danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
240
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n = 68%
CO-C180 —— C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 97 Wylot swiatta 1:
Kod Flux CIE: 44 75 93 97 68
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
LUXIONA Troll - AMETYST 500 LED 2700LM PC E 1P65 830. Oprawa T T T T % T 5o T T 5%
przeznaczona do budynkéw uzytecznosci publicznej. Matowany klosz —E—gfn = = =~ = = = = = = =
zapewniajgcy rownomierny rozsyt swiatta i komfort wizualny oraz korpus "ﬁo m 2 1 20 T 20 | 20 [ 20 [ 20 [ 20 | 20 | 20 | 20
wykonane z poliwegglanu na bazie bisfenolu A. Zrédto $wiatta - LED. Plytka ROz Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
drukowana na podtozu aluminiowym. CRI=80, Trwato$¢ 50 000h - L70B50. i do osi lampy do osi lampy
Oprawa wewnetrzna. IP65. IK10. Oprawa o$wietleniowa przystosowana do 2H 2H| 179 192 182 195 198 | 177 191 181 194 197
montazu nastropowego, na $cianie lub suficie. Zasilacz Elektroniczny. #ll 184 206 B8 A8 s (B A ga7 W8 gLt
D 4H | 20.1 21.2 20.5 21.6 219 19.9 211 20.3 21.4 21.7
Kolor : Biaty. 6H | 206 217 210 220 224 | 204 214 208 218 222

8H | 208 218 212 222 226 | 206 216 21.0 220 223
12H [ 209 219 214 23 27| 27 217 2.1 22.1 22.5

4H 2H | 185 19.7 189 200 203 18.4 19.6 188 19.9 203
3H| 203 213 207 216 22.0 | 20.1 211 206 215 21.9
qH | 211 2190 215 223 228 | 2090 218 214 222 226
6H | 21.7 225 222 229 234 | 215 23 200 227 232
8H | 220 227 225 231 236 | 21.8 225 222 22.9 23.4
12H | 222 228 227 233 238 | 220 226 225 23.1 23.6

8H 4H | 214 221 21:8 225 23.00 | 212 259 217 224 229
6H | 222 228 227 232 238 | 20 26 25 23.1 23.6
8H | 225 23.0 231 235 244 22.3 228 228 233 23.9
12H [ 228 233 234 238 244 | 226 231 232 236 242
12H 4H [ 214 220 219 225 230 | 213 219 21.8 224 229
6H | 222 228 228 233 238 | 221 226 226 231 23.6
8H | 226  23.1 232 236 242 | 225 229 23.0 234 240

Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.3 +0.2 / -0.3
S =2.0H +04 / -0.6 +04 / -0.7
Tabela standardowa BK06 BK06
Sktadnik sumy
korekty 4 i

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 2740Im Catkowity strumiert éwietiny

-
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks

e-M

ail

DIALux

22.07.2022

LUXIONA 19.3213.0021.34 BACKPANEL LED 5800 MICRO-PRM E 34 1P20/44 830 /
Karta danych oprawy

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 61 87 97 100 88

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
500
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim n = 88%
C0-C180 —C90 - C270
Wylot Swiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
s - = - P—— .
3 P Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdhuz
pomieszczenia i E
M v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 159 17.0 16.2 17.2 17.4 15.7 16.9 16.0 171 17.3
3H [ 16.8 17.8 171 18.1 18.3 16.7 17.8 17.0 18.0 18.3
4H | 17.4 18.3 17.7 18.6 18.9 17.4 18.4 17.7 18.6 18.9
6H [ 17.9 18.8 18.3 19.1 19.4 18.0 18.9 18.3 19.2 19.5
8H | 18.1 19.0 18.5 193 19.6 18.2 19.1 18.6 19.4 19.7
12H | 183 19.1 18.6 19.4 19.7 18.4 19.3 18.8 19.6 19.9
4H 2H [ 16.2 17.2 16.6 17.5 17.8 16.1 17:1 16.4 17.3 17.6
3H | 17.5 18.3 17.9 18.6 19.0 17.4 18.2 17.8 18.5 18.9
4H | 18.3 19.0 18.7 19.3 19.7 18.2 18.9 18.6 19.3 19.6
6H [ 19.0 19.7 19.4 20.0 20.4 19.0 19.6 19.4 20.0 20.4
8H | 19.3 19.9 19.7 20.3 20.7 19.3 19.9 19.8 20.3 20.7
12H [ 195 20.0 19.9 20.4 20.9 19.6 20.1 20.0 20.5 21.0
8H 4H | 18.6 19.2 19.0 19.6 20.0 18.6 19.1 19.0 19.5 19.9
6H [ 19.6 20.0 20.0 20.5 20.9 19.5 20.0 20.0 20.4 20.8
8H | 19.9 20.4 20.4 20.8 21.3 19.9 20.4 20.4 20.8 21:3
12H [ 20.2 20.6 20.7 214 21.5 20.3 20.7 20.8 211 21.6
12H 4H | 18.7 19.2 19.1 19.6 20.0 18.6 19.1 19.0 19.5 20.0
6H [ 19.7 20.1 20.1 20.5 21.0 19.6 20.0 20.1 20.5 20.9
8H | 20.1 20.5 20.6 20.9 214 20.1 20.5 20.6 20.9 214
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.3 / -0.3 +0.2 / -0.3
S=15H +0.5 / -0.7 +0.5 / -0.6
S =2.0H +1.0 / -1.0 +1.0 / -0.9
Tabela standardowa BKOS BK06
Sktadnik sumy
korekty L6 2L
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 5870Im Cafkowity strumieri éwietiny
il
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Projekt 1 B D | A I_ UX

22.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Luxiona NEPTUN LED 8800LM PC-T NARROW E IP65 830 NEPTUN LED NARROW /
Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 750
60° 60°
600
45° 45°
800
1000
30° 152 0° 152 302
cd/kim n=62%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 99 Wylot Swiatta 1:

Kod Flux CIE: 67 90 97 99 63

Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR

LUXIONA Troll - NEPTUN LED 8800LM PC-T NARROW E P65 830.

Szczelne oprawy wykonane z poliwgglgnu zapewniajace .dodaltkowq,ochrone —E—:—gn ;g ;g :g :g :g ;g ;g :g :g :g
przed penetracjg ciat obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunkéw oraz "P—pod‘o - 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
prZEd skutkami prZypadKOWyCh uderzen. Uktad OPWCZNV 5tan0Wi&1 oanar Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
waskostrumieniowe liniowe soczewki montowane na ptytce drukowanej na g A do osi lampy do osi lampy

podfozu aluminiowym.Uktad optyczny wyposazonty w przestone 2H 2H| 99 109 102 111 114 [ 250 261 253 263 265
przezroczystg wykonang z poliweglanu montowang do korpusu za pomocg i: i?,; i‘s‘g ig‘l’ i‘s‘g S% ggs ggg ggg ggg Z;
klipsow wykonanych ze stali INOX. Doskonate do instalacji w wilgotnych i 6H | 178 187 182 190 193 | 257 265 261 268 272
zapylonych pomieszczeniach. Zrodio $wiatta - LED LINEAR. Ptytka 8H | 186 194 190 197 201 | 257 265 261 268 271
drukowana na podiozu aluminiowym. CRI=80, Trwato$¢ 50 000h - L70B50. 2] g2 202 188 20> 209 | gedl el fer 27d
Oprawa wewnetrzna. IP65. Oprawa przystosowana do montazu na e il den B B A2 2 2L 2 =
zwieszakach lub bezposrednio na konstrukgji sufitu.Statecznik Elektroniczny. 4H | 169 176 173 179 183 | 255 262 259 265 269
Kolor: Szary. 6H 19.3 19.9 19.7 20.3 20.7 25.5 26.1 25.9 26.5 26.9

84| 202 207 207 211 216 | 255 260 260 264 269
12H | 211 216 216 220 225 255 260 260 264 268

8H 4H | 17.2 17.8 17.7 18.2 18.6. | 254 259 258 263 26.8
6H | 201 206 206 21.0 215 254 259 259 263 26.8
8H | 213 217 218 221 226 | 255 258 259 263 26.8
12H | 224 227 229 232 237 | 255 258 26,0 263 26.8
12H 4H | 17.3 17.7 17.7 182 186 | 254 259 259 263 26.7
6H | 203 206 207 211 216 | 255 258 259 263 26.8
8H | 216 2190 224 224 229 | 255 258 260 263 26.8

Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S

S =1.0H +0.1 / -0.1 +23 / -45

+0.2 / -0.3 +4.5 |/ -6.5

S =2.0H +0.2 / -0.4 +6.3 / -7.8
Tabela standardowa 2= BK02
Sktadnik sumy - 6.4

korekty
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 8800im Calkowity strumiert éwietiny

-
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DIALux

Projekt 1 m
22.07.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
03 korytarz/ Podsumowanie
| \ | T476m
170
170
\

S 340\
70
17 680 \\
/ 40
1
10\

34
17 ”‘70

‘\ .

34 680/

\
173\ 70

340

\

~0.00
0.00 313m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:62

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
Luxiona NEPTUN LED 8800LM PC-T NARROW E

1 1

p [%]

/

20

70

50
0.850 m

64 x 64 Punkty

0.000 m

E,, [IX] E min [IX]
240 35
207 38

34 26
64 30

UGR Wzdtuz-

Lewa Sciana <10

Dolna sciana 14

(CIE, SHR =0.25.)

@ (Oprawa) [Im]

IP65 830 NEPTUN LED NARROW (1.000)

W sumie:

W poprzek

Eax [IX]
851

459

45

421

5432
5432 W sumie:

@ (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.147
0.181
0.763

/

do osi oswietlenia

P W]
77.0
77.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.18 W/m? = 2.16 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.88 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

il
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Projekt 1 B D | A I_ UX

22.07.2022
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

03 korytarz / Lista opraw

N

1 llosé Luxiona NEPTUN LED 8800LM PC-T NARROW
E IP65 830 NEPTUN LED NARROW
Numer artykutu: NEPTUN LED 8800LM PC-T
NARROW E IP65 830
Strumien $wietlny (Oprawa): 5432 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 8800 Im
Moc opraw: 77.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 99
Kod Flux CIE: 67 90 97 99 63
Wyposazenie: 4 x LED LINEAR (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
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Projekt 1 . D | A I_ UX

22.07.2022
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

03 korytarz /| Wyniki szczegotowe

Catkowity strumien

Swietlny: 54321m

Moc catkowita: 770W

Wspotczynnik 077

konserwaciji: ’

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 210 30 240 / /

pracy

Podioga 175 32 207 20 13

Sufit 0.00 34 34 70 7.55

Sciana 1 57 31 88 50 14

Sciana 2 16 32 49 50 7.73

Sciana 3 57 29 87 50 14

Sciana 4 16 32 49 50 7.73

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Emin/ Ep: 0.147 (1:7) Lewa Sciana <10 25

Erin ! Epay: 0.041 (1:24) Dolna $ciana 14 26

(CIE, SHR = 0.25.)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.18 W/m? = 2.16 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.88 m?)

-
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Projekt 1 B D | A I_ UX

22.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
04 sklep / Podsumowanie
T898m
1591
T1.10
"~ 0.00
576 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:116
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 364 181 485 0.497
Podtoga 20 315 178 411 0.565
Sufit 70 71 54 91 0.763
Sciany (15) 50 157 65 308 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA 19.3213.0005.34 BACKPANEL LED

3800 MICRO-PRM E 34 [P20/44 830 (1.000) 3222 3664 27.0

W sumie: 29002W sumie: 32976 243.0

1 9

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.76 W/m? = 1.31 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 51.04 m?)

-
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Projekt 1 . D | A I_ UX

22.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
04 sklep / Lista opraw
9 llos¢ LUXIONA 19.3213.0005.34 BACKPANEL LED llustracje o$wietlen
3800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 830 znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 19.3213.0005.34 katalogu odwietlen.

Strumien Swietlny (Oprawa): 3222 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 3664 Im

Moc opraw: 27.0 W

Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 61 87 97 100 88

Wyposazenie: 1 x backpanel-3800-830 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
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Projekt 1 . D | A I_ UX

22.07.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
04 sklep / Wyniki szczego6towe
Catkowity strumien
Swietlny: 29002 Im
Moc catkowita: 243.0 W
Wspotczynnik 077
konserwaciji: ’
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
Plaszczyzna 300 64 364 / /
pracy
Podioga 248 67 315 20 20
Sufit 0.00 71 71 70 16
Sciana 1 88 66 155 50 25
Sciana 2 92 66 158 50 25
Sciana 3 104 64 168 50 27
Sciana 4 83 66 149 50 24
Sciana 5 63 61 124 50 20
Sciana 6 76 63 139 50 22
Sciana 7 93 61 154 50 25
Sciana 8 87 62 149 50 24
Sciana 9 93 61 154 50 25
Sciana 10 75 63 138 50 22
Sciana 11 60 62 122 50 19
Sciana 12 82 67 149 50 24
Sciana 13 110 63 173 50 28
Sciana 14 66 78 144 50 23
Sciana 15 84 64 148 50 24

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / Ey- 0.497 (1:2)
Emin / Emax: 0-373 (1:3)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.76 W/m? = 1.31 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 51.04 m?)

-
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Projekt 1 |

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

22.07.2022

07 Pomieszczenie pomocnicze / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E [IX]
Ptaszczyzna pracy / 358
Podtoga 20 307
Sufit 70 71
Sciany (8) 50 156
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

LUXIONA 19.3213.0005.34 BACKPANEL LED

1 6 3800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 830 (1.000)

Emin [Ix]

185
183
55
58

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:76

Emax [Ix]

460
389

99
300

® (Lampy) [Im]

19335W sumie:

Emin / Em

0.517
0.596
0.783

/

P W]
27.0
162.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.72 W/m? = 1.32 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 34.31 m?)
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Projekt 1 . D | A I_ UX

22.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

07 Pomieszczenie pomocnicze / Lista opraw

6 llos¢ LUXIONA 19.3213.0005.34 BACKPANEL LED llustracje o$wietlen
3800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 830 znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 19.3213.0005.34 katalogu odwietlen.

Strumien Swietlny (Oprawa): 3222 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 3664 Im

Moc opraw: 27.0 W

Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 61 87 97 100 88

Wyposazenie: 1 x backpanel-3800-830 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
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Projekt 1 .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

22.07.2022

07 Pomieszczenie pomocnicze / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

Swietlny: 193351m

Moc catkowita: 162.0 W

Wspotczynnik 077

konserwaciji: ’

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem

Ptaszczyzna 293 65 358

pracy

Podtoga 239 68 307

Sufit 0.00 71 71

Sciana 1 83 63 146

Sciana 2 27 65 92

Sciana 3 127 66 193

Sciana 4 28 65 93

Sciana 5 82 63 145

Sciana 6 101 63 164

Sciana 7 88 65 153

Sciana 8 101 63 164

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy
Emin/ En: 0.517 (1:2)
Emin / Emax: 0-402 (1:2)

Wspotczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

20
16
23
15
31
15
23
26
24
26

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.72 W/m? = 1.32 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 34.31 m?)
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DIALux

Projekt 1 |
22.07.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
06 zaplecze /| Podsumowanie
} \ \ \ T1.18m
180 270 180
.450. 270 90
( 360 /450 450 360
l ‘ \
90 450 Q 450 360
180 270 360 / 270 180
\ 450.450 / 90
360
360
270\ i /
, . 0.00
0.00 412m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr. lloé¢

1 1

p [%]

/

20

70

50
0.850 m

64 x 32 Punkty

0.000 m

E,, [IX]
256
179

39
90

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
LUXIONA 19.3051.4102.33 BERYL NEW LED O-2

3600 E 33 IP20/44 830 (1.000)

Wartosci Lux, Skala 1:30

Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em
65 479 0.253

95 256 0.532

24 64 0.611

23 627 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
2844 3983 25.0

W sumie: 2844 W sumie: 3983 25.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.14 W/m? = 2.01 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.86 m?)
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Projekt 1 . D | A I_ UX

22.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

06 zaplecze / Lista opraw

1 llosé LUXIONA 19.3051.4102.33 BERYL NEW LED O- llustracje oswietlen
2 3600 E 33 IP20/44 830 znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 19.3051.4102.33 katalogu odwietlen.
Strumien Swietlny (Oprawa): 2844 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 3983 Im
Moc opraw: 25.0 W
Klasyfikacja oswietleA CIE: 100
Kod Flux CIE: 84 98 100 100 71
Wyposazenie: 1 x VCA127-830
568723 3600Im_830 (Czynnik korekcyjny 1.000).

-
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Projekt 1

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspotczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

2844 Im
250W
0.77

0.000 m

Srednie warto$ci natezenia [Ix]

bezposrednio

Ptaszczyzna
pracy
Podtoga
Sufit

Sciana 1
Sciana 2
Sciana 3
Sciana 4

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy

Ein/ Epy: 0.253 (1:4)

Epnin ! Emanc 0-135 (1:7)

206

137
0.00
55
16
59
16

posrednio
49

43
39
45
34
44
34

Edytor

Telefon
faks
e-Mail

razem
256

179
39
100
50
102
51

Wspotczynnik odbicia

[%]
/

20
70
50
50
50
50

DIALux

22.07.2022

06 zaplecze / Wyniki szczego6towe

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

11
8.71
16
7.95
16
8.04

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.14 W/m? = 2.01 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.86 m?)
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Projekt 1 B D | A I_ UX

22.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
05 zaplecze /| Podsumowanie
< -
e - 1.59 m
220 /.330\
110 =0 330 \\
/ ’440‘440 110
220 330 440 220
{ ( / 440 \ \
440
110 220 330 440 330 220
\ 440 440 e
440- 440"
220\ 220 /
330__
110
, . 0.00
0.00 412m
Wysokos$é pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:30
Wspobtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [X] Enax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 156 10 539 0.065
Podioga 20 130 20 284 0.153
Sufit 70 12 9.17 15 0.744
Sciany (4) 50 26 8.18 111 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 LUXIONA 19.3051.2101.33 BERYL NEW LED O-1 1516 1957 13.0

1800 E 33 1P20/44 840 (1.000)
W sumie: 1516 W sumie: 1957 13.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 1.98 W/m? = 1.27 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.57 m?)

-
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Projekt 1 . D | A I_ UX

22.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

05 zaplecze / Lista opraw

1 llosé LUXIONA 19.3051.2101.33 BERYL NEW LED O- llustracje oswietlen
1 1800 E 33 1P20/44 840 znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 19.3051.2101.33 katalogu odwietlen.
Strumien Swietlny (Oprawa): 1516 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 1957 Im
Moc opraw: 13.0 W
Klasyfikacja oswietleA CIE: 100
Kod Flux CIE: 97 99 100 100 78
Wyposazenie: 1 x VCA123-840
568704 1800Im_840 (Czynnik korekcyjny 1.000).

-
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Projekt 1 . D | A I_ UX

22.07.2022
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

05 zaplecze / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

Swietlny: 1516 Im

Moc catkowita: 13.0W

Wspotczynnik 077

konserwaciji: ’

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 143 13 156 / /

pracy

Podioga 114 16 130 20 8.31

Sufit 0.00 12 12 70 2.75

Sciana 1 16 15 31 50 4.95

Sciana 2 1.70 12 14 50 2.26

Sciana 3 16 15 31 50 4.95

Sciana 4 1.70 13 14 50 2.29

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy
Emin/ Ep: 0.065 (1:15)
Emin / Emax: 0-019 (1:53)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 1.98 W/m? = 1.27 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.57 m?)

-
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Projekt 1

T295m
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 16 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

E,., [IX]
164
104

74
122

DIALux

22.07.2022

09 korytarz/ Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:38

min [|X] Emax [IX] Emin / Em
112 210 0.681
83 120 0.798

44 124 0.594

40 686 /

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
Luxiona AMETYST 500 LED 3800LM PC E CMW
1 T |Pe5 830 AMETYST 500 LED (1.000) 2675 3950 32.0
W sumie: 2675 W sumie: 3950 32.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.11 W/m? = 4.95 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.95 m?)
il
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Projekt 1 B D | A I_ UX

22.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

09 korytarz / Lista opraw

1 llosé Luxiona AMETYST 500 LED 3800LM PC E CMW
IP65 830 AMETYST 500 LED
Numer artykutu: AMETYST 500 LED 3800LM PC
E CMW IP65 830
Strumien $wietlny (Oprawa): 2675 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 3950 Im
Moc opraw: 32.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 97
Kod Flux CIE: 44 75 93 97 68
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

-
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Projekt 1 . D | A I_ UX

22.07.2022
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

09 korytarz /| Wyniki szczegotowe

Catkowity strumien

Swietlny: 26751m

Moc catkowita: 320W

Wspotczynnik 077

konserwaciji: ’

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Ptaszczyzna 103 61 164 / /

pracy

Podioga 61 43 104 20 6.63

Sufit 0.00 74 74 70 17

Sciana 1 53 51 104 50 17

Sciana 2 80 55 135 50 21

Sciana 3 53 51 104 50 17

Sciana 4 71 56 127 50 20

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy
Emin/ Ey: 0.681 (1:1)
Emin / Emax: 0-532 (1:2)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.11 W/m? = 4.95 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.95 m?)

-
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Projekt 1 B D | A I_ UX

22.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08 szatnia / Podsumowanie

T3.07m
320
240 - \
=400 =
400 i 240
320 / 400
400 N\ 320
| 400
400 \ \
\ 40 240
320
400 } 4
\ 400 / 1.26
400
— +00/ 320
240
320 /
~— 320
[ 240
t i i -_O'OO
0.00 1.13 426 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:40
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Eax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 294 101 468 0.344
Podtoga 20 223 128 293 0.572
Sufit 70 55 36 73 0.654
Sciany (6) 50 123 41 297 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llosé Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA 19.3213.0005.34 BACKPANEL LED

1 2 3800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 830 (1.000)

3222 3664 27.0
W sumie: 6445 W sumie: 7328 54.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.64 W/m? = 1.58 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.64 m?)

-
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Projekt 1 . D | A I_ UX

22.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
08 szatnia / Lista opraw
2 llos¢ LUXIONA 19.3213.0005.34 BACKPANEL LED llustracje o$wietlen
3800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 830 znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 19.3213.0005.34 katalogu odwietlen.

Strumien Swietlny (Oprawa): 3222 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 3664 Im

Moc opraw: 27.0 W

Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 61 87 97 100 88

Wyposazenie: 1 x backpanel-3800-830 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
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Projekt 1 . D | A I_ UX

22.07.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
08 szatnia / Wyniki szczego6towe
Catkowity strumien 6445 Im
Swietlny:
Moc catkowita: 540 W
Wspotczynnik 077
konserwaciji: ’
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
Ptaszczyzna 236 57 294 / /
pracy
Podioga 165 58 223 20 14
Sufit 0.00 55 55 70 12
Sciana 1 60 60 120 50 19
Sciana 2 68 56 125 50 20
Sciana 3 75 54 129 50 21
Sciana 4 52 51 103 50 16
Sciana 5 80 52 132 50 21
Sciana 6 68 56 124 50 20

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy
Emin / Epy: 0.344 (1:3)
Emin / Emax: 0-216 (1:5)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.64 W/m? = 1.58 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.64 m?)

il
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Projekt 1 B D | A I_ UX

22.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

WC szatnia / Podsumowanie

) \ T140m
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~120 2007200~ 54 160 )
200 \
{ 200
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160 \ sl
’\ 200 /
120 \ 200 160 <
200\200/
160 1
0.25
120
o 1
[l 1 i OOO
0.00 0.92 3.01m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokosé montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:22
Wspéiczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [X] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 159 45 209 0.285
Podioga 20 101 41 119 0.400
Sufit 70 70 40 128 0.579
Sciany (8) 50 114 23 530 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
Luxiona AMETYST 500 LED 3800LM PC E CMW
1 T |p65 830 AMETYST 500 LED (1.000) 2675 3950 320

W sumie: 2675 W sumie: 3950 32.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.84 W/m? = 4.94 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.08 m?)

-
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Projekt 1 B D | A I_ UX

22.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

WC szatnia / Lista opraw

1 llosé Luxiona AMETYST 500 LED 3800LM PC E CMW
IP65 830 AMETYST 500 LED
Numer artykutu: AMETYST 500 LED 3800LM PC
E CMW IP65 830
Strumien $wietlny (Oprawa): 2675 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 3950 Im
Moc opraw: 32.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 97
Kod Flux CIE: 44 75 93 97 68
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

-
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Projekt 1

Catkowity strumien

— DIALUX

22.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

WC szatnia / Wyniki szczego6towe

Swietlny: 26751m

Moc catkowita: 320W

Wspotczynnik 077

konserwaciji: ’

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 102 57 159 / /

pracy

Podioga 60 41 101 20 6.45

Sufit 0.00 70 70 70 16

Sciana 1 21 45 67 50 11

Sciana 2 0.00 35 35 50 5.62

Sciana 3 96 55 151 50 24

Sciana 4 86 69 154 50 25

Sciana 5 85 56 141 50 22

Sciana 6 51 51 101 50 16

Sciana 7 75 53 128 50 20

Sciana 8 52 43 95 50 15

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy

Epin/ Epy: 0.285 (1:4)
Epnin ! Emanc 0-216 (1:5)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.84 W/m? = 4.94 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.08 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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DIALux

Projekt 1
22.07.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
10 pom gospodarcze /| Podsumowanie
~ T3.96m
200
200 5 - 240
/ i 200
20 [/ \ 20
200 280 280 \
( [ \ 200
240 280 290 240
200 \ 280 /
\ 280 b
240 280_280° 240 200
160 200 240240 160
NN /11
, 7000
0.00 4.25m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 4.000 m, Wysokos¢ montazu: 4.000 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:51

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 226 128 313 0.565
Podtoga 20 181 121 228 0.668
Sufit 70 59 42 79 0.714
Sciany (4) 50 128 55 327 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
Luxiona ESSENCE LED 5500LM PLX E 34 830/
1 2 [-1500 ESSENCE LED (1.000) 4502 5500 48.0
W sumie: 9005W sumie: 11000 96.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.70 W/m? = 2.52 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.83 m?)
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22.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

10 pom gospodarcze / Lista opraw

2 llos¢ Luxiona ESSENCE LED 5500LM PLX E 34 830/
L-1500 ESSENCE LED
Numer artykutu: ESSENCE LED 5500LM PLX E
34 830/ L-1500
Strumien $wietlny (Oprawa): 4502 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 5500 Im
Moc opraw: 48.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 54 82 96 100 82
Wyposazenie: 5 x LED LINEAR (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
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Projekt 1 . D | A I_ UX

22.07.2022
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

10 pom gospodarcze / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

Swietlny: 9005 Im

Moc catkowita: 96.0 W

Wspotczynnik 077

konserwaciji: ’

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 166 60 226 / /

pracy

Podioga 124 57 181 20 12

Sufit 0.00 59 59 70 13

Sciana 1 89 53 142 50 23

Sciana 2 63 54 117 50 19

Sciana 3 77 54 131 50 21

Sciana 4 64 55 118 50 19

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy
Emin / Ep: 0.565 (1:2)
Emin / Emax: 0-409 (1:2)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.70 W/m? = 2.52 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.83 m?)

-
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Projekt 1 B D | A I_ UX

22.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
12 Garaz / Podsumowanie
T9.30m
60— 360
/—420 \
/ 4807480 420
420 \ \
48
420
420 |
480
‘ \ 420
420 #80 480
N\ an” /
\ \ 480 420 /
360
360 \ 420~ ¥
\\360//
, . 0.00
0.00 480 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 4.000 m, Wysokos¢ montazu: 4.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:120
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 412 254 504 0.617
Podtoga 20 358 236 439 0.658
Sufit 70 104 85 140 0.820
Sciany (4) 50 238 117 415 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.850 m Lewa $ciana 24 23
Siatka: 64 x 32 Punkty Dolna sciana 25 24
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
Luxiona ESSENCE LED 5500LM PLX E 34 830/
1 8 [-1500 ESSENCE LED (1.000) 4502 5500 48.0

W sumie: 36018W sumie: 44000 384.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.60 W/m? = 2.09 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 44.64 m?)

-
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DIALux

22.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

12 Garaz / Lista opraw

8 llosc¢ Luxiona ESSENCE LED 5500LM PLX E 34 830 /
L-1500 ESSENCE LED
Numer artykutu: ESSENCE LED 5500LM PLX E
34 830/ L-1500
Strumien $wietlny (Oprawa): 4502 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 5500 Im
Moc opraw: 48.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 54 82 96 100 82
Wyposazenie: 5 x LED LINEAR (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
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Projekt 1

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspotczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

36018 Im
384.0 W
0.77
0.000 m

Srednie warto$ci natezenia [Ix]

bezposrednio

Ptaszczyzna
pracy
Podtoga
Sufit

Sciana 1
Sciana 2
Sciana 3
Sciana 4

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy

Ein/ Epy: 0617 (1:2)
Epnin ! Emanc 0-504 (1:2)

311

258
0.00
136
148
136
148

posrednio

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

razem
101 412
100 358
104 104
95 231
94 242
93 230
94 242
UGR
Lewa $ciana
Dolna sciana

DIALux

22.07.2022

12 Garaz /| Wyniki szczego6towe

Wspotczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

Wzdtuz- W poprzek

24 23
25 24

(CIE, SHR = 0.25.)

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

23
23
37
38
37
38

do osi oswietlenia

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.60 W/m? = 2.09 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 44.64 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Projekt 1 [ . D | A I_ UX

22.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 12 / Podsumowanie

T898m
1750
1412
140
1138
A L
.~ 0.00
0.00 11.61 14.35 16.44 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:118
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Eax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 215 18 363 0.083
Podtoga 20 202 30 268 0.146
Sufit 70 37 20 233 0.532
Sciany (14) 50 66 20 9360 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llosé Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 18 LUXIONA 19.3051.3102.33 BERYL NEW LED O-2 2044 2862 18.0

2800 E 33 IP20/44 830 (1.000)
W sumie: 36786W sumie: 51516 324.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.44 W/m? = 1.14 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 132.81 m?)
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18 llosé LUXIONA 19.3051.3102.33 BERYL NEW LED O-

Numer artykutu: 19.3051.3102.33

Strumien Swietlny (Oprawa): 2044 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 2862 Im

Moc opraw: 18.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 84 98 100 100 71

Wyposazenie: 1 x VCA125-830

568710 _2800Im_830 (Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

llustracje o$wietlen

2 2800 E 33 1P20/44 830 znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

DIALux

22.07.2022

Pomieszczenie 12 / Lista opraw
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DIALux

22.07.2022
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Pomieszczenie 12 / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

Swietlny: 36786 Im
Moc catkowita: 3240 W
Wspéiczynpik 077
konserwaciji:
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
E:gi;czyzna 187 28 215 / /
Podioga 172 29 202 20 13
Sufit 0.00 37 37 70 8.33
Sciana 1 33 36 69 50 11
Sciana 2 153 38 191 50 30
Sciana 3 18 30 47 50 7.49
Sciana 4 2.89 21 24 50 3.87
Sciana 5 11 22 32 50 5.15
Sciana 6 3.73 21 25 50 3.97
Sciana 7 24 26 50 50 7.94
Sciana 8 23 28 51 50 8.13
Sciana 9 54 29 83 50 13
Sciana 10 3.65 24 28 50 4.43
Sciana 11 7.58 24 32 50 5.07
Sciana 12 155 39 194 50 31
Sciana 13 33 36 70 50 11
Sciana 14 25 35 59 50 9.45

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy
Emin/ Ep: 0.083 (1:12)
Emin / Emax: 0-049 (1:20)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.44 W/m? = 1.14 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 132.81 m?)

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 51



Projekt 1 U

22.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Pomieszczenie 13 / Lista opraw
2 llos¢ LUXIONA 19.3213.0005.34 BACKPANEL LED llustracje o$wietlen
3800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 830 znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 19.3213.0005.34 katalogu odwietlen.

Strumien Swietlny (Oprawa): 3222 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 3664 Im

Moc opraw: 27.0 W

Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 61 87 97 100 88

Wyposazenie: 1 x backpanel-3800-830 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
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ZAKY.AD UStUG ELEKTRYCZNYCH “ELLEKTROINSTAL”
[ ELEKTIROINSTA L
A" I_ _I— 5 B 14-260 Lunawa ul. Kopernikoa 40 NIP 7441148830 tel 509611726
RG/9 - 19 ISKIE NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: ~ ROZBUDOWA SWIETLICY WIEIJSKIEJ W TUSZEWIE
A | ro/i3 OBIEKT: SWIETLICA WIEJSKA
[l:j 7 « ADRES OBIEKTU:  Tuszewo, dz. nr 266, 267, 262/1, obreb 0023 Tuszewo, gmina Lubawa,
|Z| E powiat ilawski, woj. warminsko-mazurskie
—C RG/9 - RG/10 1ED REBW RG/10 INWESTOR: Gmina Lubawa, ul. Fijewo 73, 14-260 Lubawa
T T Id{; NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO: PROJEKT TECHNICZNY
J RYSUNEK DOTYCZY: Swietlicy wiejskiej wraz z oddzialem OSP DATA:
| TYTUL RYS.: Rzut pietra- instalacja elektryczna. czerwiec 2022 r.
PROJEKTOWAL : PODZIALKA:
branza elektryczna iy qr inz. Jarostaw Pankowski 1:50
Upr. nr WAM/0014/PWOE/10
BRANZA:
— — - - elektryczna
gPRA_WDIZIkIE: mgr inz. Zbigniew Elminowski y
ranza elektryczna . .
Upr. nr: Upr. nr: WAM/0067/PWOE/11 NR RYSUNKU:
) . E-2
UWAGA: Wymiary podano w [cm].
Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim Dz. U. Nr. 24, poz. 83 z 23.02.1994 .
WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE
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PROJEKTOWAL.: PODZIALKA:

branza elektryczna iyqr inz. Jarostaw Pankowski 1:50

Or
Or
Or

~
=
=~
Ve
~
=
=~
Ve

RP/8
Upr. nr WAM/0014/PWOE/10
/J\ BRANZA:
— — - - elektryczna
O SPRAWDZIL: mgr inz. Zbigniew Elminowski i

branza elektryczna Upr. nr: Upr. nr: WAM/0067/PWOE/11 NR RYSUNKU:

UWAGA: Wymiary podano w [cm]. E-1

Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim Dz. U. Nr. 24, poz. 83 z 23.02.1994 r.
WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




20 LY

[ %\i
§55.10C 55.10C
20 1€ J071¢
+7,2P +7,22 4}+7,22
48,20 48,29 +0,00 +0,00
4} 5540C 554-0C 55.1@@ 5 A@C
[« D D
+7,2p +7,22 4} 1,22
55.1.0C 55.10C 55/10C 53.1 OC
$3.10C 3.10C 73.10C 3.1 00
!\A . . k Q1 !\AQ l
\)}4.1 oC %4.1 oC \(54.1 oC
?

ZAKELAD USLUG ELEKTRYCZNYCH “ELLEKTROINSTAL”
ELEKTROINSTA L.
H_W_F X WS

14-260 Lunawa ul. Kopernika 40 NIP 7441148830 tel 3509611726

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: ~ ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W TUSZEWIE
OBIEKT: SWIETLICA WIEJSKA

ADRES OBIEKTU:  Tuszewo, dz. nr 266, 267, 262/1, obreb 0023 Tuszewo, gmina Lubawa,
powiat ilawski, woj. warminsko-mazurskie

INWESTOR: Gmina Lubawa, ul. Fijewo 73, 14-260 Lubawa

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO: PROJEKT TECHNICZNY
RYSUNEK DOTYCZY: Swietlicy wiejskiej wraz z oddzialem OSP DATA:
TYTUL RYS.: Rzut dachu - instalacja odgromowa. czerwiec 2022 r.
PROJEKTOWAL.: PODZIALKA:
branza elektryczna iyqr inz, Jarostaw Pankowski 1:50
Upr. nr WAM/0014/PWOE/10
BRANZA:
— — - - elektryczna

SPRAWDZIL: mgr inz. Zbigniew Elminowski i
branza elektryczna | ;"\ yor. nr: wamjoos7/pwoE/11 NR RYSUNKU:

E-3
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L1, L2, L3, N (230/400V) - istniejace obwody wraz z zabezpieczeniami przeniesc do proj rozdzilenicy
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ZAKLAD USLUG ELEKTRYCZNYCH “ELLEKTROINSTAL”
EEaromsIal
14-260 Lunawa ul. Kopernika 40 NIP 7441148830 tel 509611726
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE]J W TUSZEWIE
OBIEKT: SWIETLICA WIEJSKA
| ] ADRES OBIEKTU:  Tuszewo, dz. nr 266, 267, 262/1, obreb 0023 Tuszewo, gmina Lubawa,
powiat ilawski, woj. warminsko-mazurskie
INWESTOR: Gmina Lubawa, ul. Fijewo 73, 14-260 Lubawa
NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO: PROJEKT TECHNICZNY
RYSUNEK DOTYCZY: Swietlicy wiejskiej wraz z oddzialem OSP DATA:
TYTUL RYS.: Schemat rozdzielnicy RG czerwiec 2022 .
PROJEKTOWAL.: PODZIALKA:
branza elektryczna \yyqr inz, Jarostaw Pankowski 1:50
Upr. nr WAM/0014/PWOE/10
BRANZA:
— — - - elektryczna
EPRAWDIZIkIE: mgr inz. Zbigniew Elminowski i
ranza elektryczna . .
Upr. nr: Upr. nr: WAM/0067/PWOE/11 NR RYSUNKU:
E-4

Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim Dz. U. Nr. 24, poz. 83 z 23.02.1994 r.
WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE
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ZAKEAD USEUG ELEKTRYCZNYCH “ELLEKTROINSTAL”
ErEaromsTals
| ] 14-260 Lunawa ul. Kopernika 40 NIP 7441148830 tel 509611726
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W TUSZEWIE
OBIEKT: SWIETLICA WIEJSKA
ADRES OBIEKTU:  Tuszewo, dz. nr 266, 267, 262/1, obreb 0023 Tuszewo, gmina Lubawa,
powiat ilawski, woj. warminsko-mazurskie
INWESTOR: Gmina Lubawa, ul. Fijewo 73, 14-260 Lubawa
NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO: PROJEKT TECHNICZNY
DATA:

RYSUNEK DOTYCZY: Swietlicy wiejskiej wraz z oddzialem OSP

czerwiec 2022 r.

TYTUL RYS.: Schemat rozdzielnicy RP
PROJEKTOWAL : PODZIALKA:
branza elektryczna iyyqr inz, Jarostaw Pankowski 1:50
Upr. nr WAM/0014/PWOE/10
BRANZA:

elektryczna

SPRAWDZIL: mgr inz. Zbigniew Elminowski

branza elektryczna | ;"\ uor. nr: wamjo0s7/PwoE/11 NR RYSUNKU:
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14-260 Lunawa ul. Kopernika 40 NIP 7441148830 tel 509611726
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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
OBIEKT: SWIETLICA WIEJSKA

ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W TUSZEWIE

ADRES OBIEKTU:  Tuszewo, dz. nr 266, 267, 262/1, obreb 0023 Tuszewo, gmina Lubawa,
powiat ilawski, woj. warminsko-mazurskie
INWESTOR: Gmina Lubawa, ul. Fijewo 73, 14-260 Lubawa
NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO: PROJEKT TECHNICZNY
RYSUNEK DOTYCZY: Swietlicy wiejskiej wraz z oddzialem OSP DATA:
TYTUL RYS.: Schemat rozdzielnicy RS czerwiec 2022 .
PROJEKTOWAL.: PODZIALKA:
branza elektryczna g jnz. Jarostaw Pankowski 1:50
Upr. nr WAM/0014/PWOE/10
BRANZA:
— — - - elektryczna

SPRAWDZIL: mgr inz. Zbigniew Elminowski i
branza elektryczna | ;" . or. nr: wam/o0s7/PWoE/11 NR RYSUNKU:
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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: ~ ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE] W TUSZEWIE

OBIEKT: SWIETLICA WIEJSKA

ADRES OBIEKTU:  Tuszewo, dz. nr 266, 267, 262/1, obreb 0023 Tuszewo, gmina Lubawa,
powiat ilawski, woj. warminsko-mazurskie

INWESTOR: Gmina Lubawa, ul. Fijewo 73, 14-260 Lubawa

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO: PROJEKT TECHNICZNY

DATA:

RYSUNEK DOTYCZY: Swietlicy wiejskiej wraz z oddzialem OSP
czerwiec 2022 r.

TYTUL RYS.: Rzut pietra- v
PROJEKTOWAL: PODZIALKA:
branza elektryczna iy qr inz. Jarostaw Pankowski 1:50

Upr. nr WAM/0014/PWOE/10
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14-260 Lunawa ul. Kopernika 40 NIP 7441148830 tel 509611726

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
OBIEKT: SWIETLICA WIEJSKA
ADRES OBIEKTU:

ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W TUSZEWIE

Tuszewo, dz. nr 266, 267, 262/1, obreb 0023 Tuszewo, gmina Lubawa,
powiat ilawski, woj. warminsko-mazurskie

INWESTOR: Gmina Lubawa, ul. Fijewo 73, 14-260 Lubawa

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO: PROJEKT TECHNICZNY
RYSUNEK DOTYCZY: Swietlicy wiejskiej wraz z oddzialem OSP DATA:
TYTULRYS.:  Rzut parteru - instalacja SSWiN oraz CCTV. czerwiec 2022 r.
PROJEKTOWAL : PODZIALKA:
branza elektryczna iyqr inz. Jarostaw Pankowski 1:50
Upr. nr WAM/0014/PWOE/10
BRANZA:
— — - - elektryczna

SPRAWDZIL: mgr inz. Zbigniew Elminowski i
branza elektryczna Upr. nr: Upr. nr: WAM/0067/PWOE/11 NR RYSUNKU:
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