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1.

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Uzgodnienia ze zleceniodawca.

1.3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
1.4. Mapa do celdw projektowych 1:500.

1.5. Projekt zagospodarowania terenu.

1.6. Wizja lokalna.

OPIS OGOLNY
2.1. Rodzaj i kategoria obiektu
Projektuje sie budynek (kat. VIII, IX, XXVI)

2.2. Sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego
Projektujektowana inwestycja polega na rozbudowie budynku istniejacej $wietlicy wiejskiej z oddziatem Ochotniczej
Strazy Pozarnej. Budynek istniejacy to obiekt Il kondygnacyjny w ktorym obecnie na parterze miesci si¢ sklep i
pomieszczenia OSP a na pietrze znajduje sie sala spetniajaca role $wietlicy wiejskiej. W $wietlicy przebywaé bedg
okazjonalnie osoby do 4 godzin.
Po rozbudowie budynek powigkszy sie o dodatkowe pomieszczenia, ktdre pozwolity by zaspokoi¢ potrzeby lokalnej
spoteczno$ci w lepszym standardzie. Sklep usytutwany na parterze budynku nie jest objety akresem opracowania.
W sklepie zatrudniona jest jedna osoba.
Postanowiono zaprojektowa¢ rozbudowe budynku od strony $ciany szczytowej. Rozbudowa ma sie miesci¢ w tych
samych gabarytach je$li chodzi o szeroko$¢ i wysokos¢. Po rozbudowie nowa czes¢ bedzie sie miesci¢ pod
stropodachem bedacym kontynuacjg istniejaceqo j. ta sama lokalizacja kalenicy i spadek.

LISTA POMIESZCZEN PARTER
Nr nazwa pow. uzyt. posadzka

pom. Im2/

1.01 | Sala strazakow 34,48 | terakota
1.02 | Sklep 51,22 |terakota
1.03 | Zaplecze 37,24 | terakota
1.04 | Korytarz 4,44 terakota
1.05 | Zaplecze 6,55 | terakota
1.06 | Pom. gospodarcze 19,34 |terakota
1.07 | Korytarz 15,42 |terakota
1.08 | Szatnia 14,53 |terakota
1.09 |W.c. 4,38 terakota
1.10 | Garaz 4559 |terakota
1.11 | Klatka schodowa 8,66 terakota
1.12 | Sktadzik 3.50 terakota

Razem 212,97 m?




LISTA POMIESZCZEN PIETRO
Nr nazwa pow. uzyt. posadzka

pom. Im?/
2.01 | Sala z zapleczem 147,44 | terakota
202 |W.c. 1,21 terakota
203 |W.c. 1,20 terakota
2.04 | Pom. gospodarcze 1,20 terakota
2.05 |Klaka schodowa z 6.55 terakota

szatnig '
2.06 |Spizarka 412  |terakota
207 |W.c. 12,54 | terakota
2.08 |Zaplecze 18,80 |terakota
2.09 | Garaz 4559 |terakota
211 |W.. 8,33 terakota

Razem 218,28 m?

2.3. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna

Projektuje sie rozbudowe budynku istniejacej $wietlicy wiejskiej z oddziatem Ochotniczej Strazy Pozarnej. Budynek istniejacy to obiekt Il
kondygnacyjny w ktorym obecnie na parterze miesci sie sklep i pomieszczenia OSP a na pietrze znajduje sie sala spetniajaca role
Swietlicy wiejskiej. Postanowiono rozbudowaé budynek o dodatkowe pomieszczenia, ktére pozwolity by zaspokoiC potrzeby lokalnej
spoteczno$ci w lepszym standardzie. W zwigzku z powyzszym postanowiono rozbudowaé budowaé obiekt od strony Sciany szczytowej
w czesci. Rozbudowa ma sie miesci¢ w tych samych gabarytach jesli chodzi o szeroko$¢ i wysoko$¢. Po rozbudowie nowa cze$¢ bedzie
sie miesci¢ pod stropodachem bedacym kontynuacjq istniejacego {j. ta sama lokalizacja kalenicy i spadek. Materiaty wykonczeniowe
$cian i stropodachu te same co w istniejgcej czesci tj. Sciany otynkowane, pokrycie stropodachu z blachy.

WYKAZ PRAC W CZESCI ISTNIEJACEJ:

Parter:

- drzwi 0znaczone jako D14 z korytarza (1.07) do sklepu (1.02) usuniete a otwor drzwiowy zamurowany;

- w miejscu okna w sklepie (1.02) wstawiona drzwi;

- schody w garazu (1.06) poszerzone z 70 cm do 1,0 metra;

- w pomieszczeniu garazu (1.06) zaprojektowano zelbetowy podest jako przedtuzenie podniesionej cze$ci garazu w przeznaczeniu na
szatnie i w.c.

- wybicie otworu drzwiowego w $cianie szczytowe;

Pietro:

- nowy otwdr okienny w pomieszczeniu w sali (2.01);

- wyburzenie $cian dziatowych na pdtpietrze klatki schodowej w celu uzyskania jednego pomieszczenia gospodarczego;

- nowe trzy otwory drzwiowe w $cianie szczytowej aby uzyskac¢ dostep do projektowanych pomieszczen zaplecza gospodarczego i w.c.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
3.1. Dane liczbowe - 0goine

kubatura obiektu catosé 2691,00| md
kubatura obiektu rozbudowy 406,00 m?d
pow. zabudowy cato$é 268,66 | m?
pow. zabudowy rozbudowy 5555| m?
pow. uzytkowa catos¢ 431,25 m?
pow. uzytkowa rozbudowy 88,83| m?
pow. garazu 34,78 m?
pow. catkowita catos¢ 537,22 m?
pow. catkowita catos¢ 111,10 | m?
szeroko$¢ x diugo$¢ x wysokos¢ catoéé 10,10x26,60x7,31| m
szeroko$¢ x diugos¢ x wysoko$¢ rozbudowy 550x10,10x7,31| m
ilos¢ kondygnacii 2




4, FUNDAMENTOWANIE
4.1. Opinia geotechniczna projekt geotechniczny:

Na podstawie opinii geotechnicznej w otworze kontrolnym stwierdzono, ze w podtozu gruntowym wystepujg gtéwnie
grunty spoiste i drobne przewarstwienia gruntéw niespoistych. Grunty spoiste w wydzielinach twardoplastycznych majq
nosny charakter natomiast grunty te wystepujace w stanie plastycznym sg gruntami nosnymi, ostabionymi. Grunty
niespoiste, w stanie $rednio zageszczonym sg gruntami nosnymi. Wykonanymi otworami badawczymi nie
udokumentowano bezposrednich przejawéw wystepowania wéd gruntowych. Stwierdzono jednak saczenia wod
gruntowych w wydzieleniach gruntéw spoistych w przedziale gtebokosci okoto 1,0 - 1,5 m. Wystepujace w dnie wykopu
budowlanego grunty spoiste podatne sg na przemoczenie i przemarzanie dlatego tez nalezy je chroni¢ przed
dodatkowym uplastycznieniem. Gteboko$¢ przemarzania na tym terenie wynosih =14 mp.p.t.

Po analizie warunkéw panujacych w podtozu gruntowym w miejscu wbudowania projektowanego obiektu oraz
proponowanym sposobie posadowienia (posadowienie bezposrednie na ptycie fundamentowej) zaliczono obiekt do
pierwszej kategorii geotechnicznej (I).

4.2. Projekt geotechniczny posadowienia:

4.2.1. Prognoza zmian wtasnosci podtoza gruntowego.
W czasie eksploatacji nie przewiduje sie zmian wiadciwosci podioza gruntowego. Niedopuszczalne jest
nawodnienie wykopu fundamentowego, dlatego nalezy zachowac¢ ostroznos¢ podczas prowadzenia rob6t
ziemnych i zapobiegaC rozmiekczeniu gruntu w poziomie posadowienia. Niedopuszczalne jest
dopuszczenie do zamarzniecia gruntu w wykopie. Fundamenty posadowi¢ bezwzglednie na warstwie
chudego betonu. W przypadku wystepowania gruntéw nienodnych, nalezy usungg je i uzupetni¢ podsypka
Zwirowg zageszczong do stopnia | D &gt; 0,6.

4.2.2. Obliczeniowe parametry geotechniczne
Wg badan geotechnicznych projektowany obiekt bedzie posadowiony w warstwie piasku pylastego z
domieszkami pytéw i piaskéw pylastych o 1D=0,6+0,70 oraz warstwie gliny pylastej zwiezj IL=0,12+0,15.

Parametry piasku pylastego: Parametry glin pylastych zwieztych:

* wilgotno$¢ naturalna w n =16%, * wilgotno$¢ naturalna w n =12/16%,

* gesto$¢ objetosciowa p=1,85kN/m 3 , * gestos¢ objetosciowa p=2,10/2,20kN/m 3,

* spdjnos¢ cu=0kPa, * Spojnos¢ ¢ u =27/32kPa,

* kat tarcia wewnetrznego ¢ u =30,0°, * kat tarcia wewnetrznego ¢ u =16,0/18,5°,

+ edometryczny modut scisliwosci Mo=44MPa + edometryczny modut Scisliwosci Mo=22/28 MPa

Wspdtczynnik materiatowy y m =1+/-0,1 (0,9 lub
1,1 w zaleznosci od parametru geotechnicznego)
4.2.3. Oddziatywanie od gruntu
Nie wystepuje poza niewielkimi murkami oporowymi bez znaczenia konstrukcyjnego.

4.2.4. Model obliczeniowy podfoza gruntowego
Do obliczef no$nosci podtoza przyjeto w zaleznosci od miejsca uktad jednowarstwowy (tylko z warstwg
piasku pylastego lub uwarstwiony (z warstwa piasku pylastego oraz warstwa glin pylastych zwieztych).

4.2.5. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw:
* mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa,
* makroskopowe badania kontrolne podtoza gruntowego projektowanego terenu,
+ zatwierdzony projekt architektoniczny przez Inwestora;

4.2.6. Badania specjalistyczne niezbedne dla zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych i specjalistycznych
robét geotechnicznych
Nie przewiduje sie dodatkowych robot specjalistycznych jednak po wykonaniu wykopu w przypadku
stwierdzenia innych niz zaktadane w projekcie warunkéw posadowienia (innego gruntu
na poziomie posadowienia, niejednorodnosci gruntu ponizej poziomu posadowienia itp.) nalezy
powiadomi¢ o tym projektanta w celu zmiany sposobu posadowienia obiektu.

4.2.7. Szkodliwosc oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlany i przeciwdziatanie tym zagrozeniom.
Srodowisko gruntowe zostato zakwalifikowane jako state, wilgotne, nieagresywne o symbolu: E.-T.1.w,--,
wg normy PN-80/B-01800.



6.

1.

Jako zabezpieczenie konstrukcji przed woda gruntowg projektuje sie wykonanie standardowej izolacji wg
opisu w projekcie architektury.

4.2.8. Monitorowanie
Ze wzgledu na znaczace oddalenie na etapie wznoszenia obiektu i eksploatacji nie przewiduje sie
koniczno$ci monitorowania sasiednich zabudowan i podtoza gruntowego.

4.3. Przyjete rozwigzanie fundamentowania
Fundament bedzie stanowi€ ptyta Zelbetowa o grubosci 25 cm i wysokosci 55 cm.
Posadowienie fundamentéw przyjeto na 0,69 m ponizej terenu.

4.4. Dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych:
Budynek na poziomie parteru dostepny dla séb niepetnosprawych, nie posiada barier architektonicznych, istniejacy
podjazd. Dostepno$¢ do pomieszczen na pietrze zapewnia schodotaz. Schodotaz gasienicowy kroczacy dla
niepetnosprawnych umozliwia tatwe i bezpieczne pokonanie schoddéw na wozku inwalidzkim z pomoca opiekuna.

W projektowanym budynku nie zostaly wydzielone lokale mieszkalne.
ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
5.1. Stropy i podtogi

PRZEGRODY POZIOME

P-1, posadzka na gruncie- pom. mokre

- Gres antyposlizgowy, min. R10- warstwa wykoriczeniowa wg uzytkownika, 1 cm

- Izolacja- folia w ptynie z wywinigciem na $ciane w postaci taSm systemowych

-Podtoze posadzkowe cementowe zatarte na gtadko; w warstwie uktadane ogrzewanie
podtogowe; w garazu i pom. technicznym wykona¢ ze spadkami w kierunku odwodnien, 7cm
- Folia PE

- Styropian, wspdtczynnik 0.040W/(mxK), 10 cm

-1zolacja przeciwwodna

- Podtoze betonowe z betonu B15 zbrojone siatkg 0 oczkach @8 co 20 cm, dylatowane w
polach min. 6x6m, 15cm

- Podsypka piaskowo- zwirowa o stopniu zageszczenia 1d=0.60, 30cm

PRZEGRODY POZIOME

P-2, strop miedzy kondygnacyjny, pom. suche

-gres - warstwa wykonczeniowa wg uzytkownika, 1cm

- podtoze posadzkowe cementowe zatarte na gtadko, 5 cm
- Folia PE

- Styropian, 5 cm

- Strop zelbetowy

5.2. Dachy

PRZEGRODY POZIOME

P-3, dach

-Cze$¢ istniejaca

-Wigzar kratowy drewniany dwuspadowy ze stropem podwieszanym
izolowany w pasie dolnym wetng mineralng

STOLARKA

Stolarka okienna PCV

Stolarka drzwiowa — migdzy garazem a pozostatg cze$cig stalowa El 60 w pozostatej czeSci drewniana
szczegdty wg wykazu w projekcie technicznym

WENTYLACJA
Wentylacja mechaniczna wedtug odrebnego opracowania w projekcie technicznym



8. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE - nie dotyczy

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO (dla stale przebywajacych 4 osdb)
9.1. Woda i $cieki i wody opadowe
Woda i Scieki i wody opadowe
Charakterystyka zuzycia wody:  Qus-. — Srednie dobowe zapatrz. 1,25 m3/d
Oczekiwana ilos¢ dostarczania wody (I/sek, m3/doba) max. 1,5l/s 1,25 m%/d
Przeznaczenie wody wymagana jako$¢  ustugi, jako$¢ zgodna z polskq nomq
Rodzaj i ilo$¢ odprowadzanych Sciekow:  Scieki bytowe - max. 1,5l/s 1,25 m3/d
Odprowadzenie wody opadowej powierzchniowe w obrebie wlasnej dziatki

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych
W trakcie budowy wystapi¢é mogg czasowo standardowe pogorszenie jakosci powietrza wynikajace z pylenia
materiatow budowlanych i gruntu w trakcje transportu i prac ziemnych. W trakcie eksploatacji emisja spalin z kotta
gazowego i uzytkowania kuchenki gazowej miesci¢ sie bedzie w parametrach dopuszczonych polskg noma.

9.3. Odpady

Woda i $cieki i wody opadowe

Charakterystyka zuzycia wody: ~ Qu . — $rednie dobowe zapatrz. 1,25 m®/d
Oczekiwana ilo$C dostarczania wody (I/sek, m3/doba) max. 1,5l/s 1,25 m3/d
Przeznaczenie wody wymagana jako$¢  ustugi, jako$¢ zgodna z polska noma

Rodzaj i ilo$¢ odprowadzanych Sciekdw:  $cieki bytowe - max. 1,51/s 1,25 m3/d
Odprowadzenie wody opadowej powierzchniowe w obrebie wiasnej dziatki

Emisja zanieczyszczen gazowych

W trakcie budowy wystapi¢ moga czasowo standardowe pogorszenie jako$ci powietrza wynikajace z pylenia materiatéw budowlanych i
gruntu w trakcje transportu i prac ziemnych. W trakcie eksploatacji emisja spalin z kotta gazowego i uzytkowania kuchenki gazowej
miesci¢ sie bedzie w parametrach dopuszczonych polskg noma.

Odpady

Odpady wytwarzane w trakcie realizacji inwestycji i pdzniejszej eksploatacji obiektu bedg sktadowane, wywozone i utylizowane zgodnie z
zasadami okreslonymi w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz.1242 z pézn. zm.). Odpady
okresowe wywozone i utylizowane przez firme majaca uprawnienia i umowe ze sktadowiskiem odpadow.

Akustyka i emisja drgan

Obiekt nie wprowadza emisji hataséw i wibracji. Spefnia warunki §2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z pdzn. Zmianami). Ucigzliwosci zwigzane z realizacjq
inwestycji (praca urzadzen, hatas komunikacyjny) bedg miaty charakter krotkotrwaty i ustang wraz z zakoriczeniem prac budowlanych.
Inwestycja nie bedzie powodowaé przekroczer hatasu dopuszczalnych prawem dla danej pory dnia.

Wptyw obiektu na inst. drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowany obiekt nie spowoduje szczegdinych zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Humus zebrany w trakcie prac ziemnych zostanie wykorzystany na dziatce.

W obrebie inwestycji nie ma wysokich zadrzewien.

Odpady wytwarzane w trakcie realizacji inwestycji i pozniejszej eksploatacji obiektu bedg sktadowane, wywozone i
utylizowane zgodnie z zasadami okre$lonymi w ustawie 0 odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2010r. Nr 185,
poz.1242 z p6zn. zm.). Odpady okresowe wywozone i utylizowane przez firme majaca uprawnienia i umowe ze
sktadowiskiem odpadéw.

9.4. Akustyka i emisja drgan ]
Obiekt nie wprowadza emisji hataséw i wibracji. Spetnia warunki §2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z pdzn.
Zmianami). Ucigzliwosci zwigzane z realizacjg inwestycji (praca urzadzen, hatas komunikacyjny) beda miaty charakter
krotkotrwaty i ustang wraz z zakoriczeniem prac budowlanych. Inwestycja nie bedzie powodowac¢ przekroczen hatasu
dopuszczalnych prawem dla danej pory dnia.

9.5. Wplyw obiektu na inst. drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Projektowany obiekt nie spowoduje szczegdlnych zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wad powierzchniowych i podziemnych. Humus zebrany w trakcie prac ziemnych zostanie wykorzystany na dziatce. W
obrebie inwestycji nie ma wysokich zadrzewien.
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12.

ANALIZA  TECHNICZNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCEWYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIE W ENERGIE | CIEPLO

10.1. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej: 56 kWh/m?
10.2. Dostepne no$niki energii: elektryczna, geotermalna, stoneczna, biomasa
10.3. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych: energia elektryczna wedtug warunkéw PGE
10.4. Wybér dwéch systemow zaopatrzenia w energii do analizy poréwnawczej
+ System konwencjonalny
- Ogrzewanie: kociot gazowy + fotowoltaika
- Przygotowanie cieptej wody: kociot gazowy
+ System alternatywny
- Ogrzewanie: pompa ciepta wodalglikol + fotowoltaika
- Przygotowanie cieptej wody: pompa ciepta woda/glikol
10.5. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w energie
+ System konwencjonalny
- Koszty inwestycyjne: 37103,48 z
- Roczne koszty eksploatacyijne: 2656,91 zl/rok
+ System alternatywny
- Koszty inwestycyjne: 59 507,10 z
- Roczne koszty eksploatacyjne: 1748,22 zirok

10.6. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:
Z uwagi na wysoki koszt inwestycyjny systemu
alternatywnego (SPBT wyniesie 24,7 lat)

wybiera sie wariant konwencjonalny

ANALIZA TECHNICZNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN AUTOMATYCZIE
REGULUJACYCH TEMPERATURE.

Inwestor z gory zaktada zastosowanie urzadzen automatycznie regulujgcych temperature oddzielnie w poszczegélnych
pomieszczeniach i projekt takich urzadzen pojawi sie w cze$ci sanitarnej projektu technicznego

WYPOSAZENIE BUDOWLANO INSTALACYJNE

Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje wewnetrzne:

Instalacje elektryczne: o$wietleniowe i zasilajgce, odgromowg

Instalacje sanitarne - ¢.o. i wodno-kanalizacyjne, wentylacji mechanicznej

Instalacja gazowa :LPG

Instalacje odwadniajace dachu — odprowadzenie wody z dachu za pomoca rynien @12 i rur spustowych @10 z blachy
ocynkowane.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

Niniejszy projekt nie wymaga uzgodnienia z zeczoznawcg do spraw ppoz. w opraciu o treéci zawarte w § 3. 1. Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. Poz. 1722, w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno - budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej poniewaz obiekt bedacy przedmiotem
niniejszego opracowania nie jest obiektam budowlanym istotnym ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony zycia,
zdrowia, mienia lub Srodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowa lub innym miejscowym zagrozeniem.

Wymagania ustalono na podstawie:
*  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r poz. 1065) —

[1]



*  rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,
poz. 719) —[2],

*  rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030) — [3],

* rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie

uzgadniania projektu  budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 Poz.
1722) — [4].

a) Informacije o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji
W ponizszej tabeli przedstawia sie podstawowe parametry budynku:

Informacja o powierzchni:
PARTER Powierzchnia uzytkowa parteru 212,97 m?
PIETRA Powierzchnia uzytkowa pietra 218,28 m?
Powierzchnia uzytkowa - cato$é 431,25 m?
PARTER Powierzchnia wewnetrzna parteru 215,50 m?
PIETRA Powierzchnia wewnetrzna pietra 221,94 m?
RAZEM Powierzchnia wewnetrzna razem dla wszystkich 437,44 m?
kondygnaciji
Powierzchnia zabudowy 268,66 m?
Powierzchnia catkowita 537,22 m?
Wysokos¢ catkowita budynku mierzona od najnizszego 7,31
punktu przy wejsciu do najwyzszego punktu kalenicy: - nisKi
llos¢ kondygnaciji: parter oraz pietro 2
Kubatura 2691 m3

b) Charakterystyka zagrozenia pozaroweqo, w tym parametry pozarowe materialow niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projektowych.

Pozostate materiaty palne, ktére moga wystepowac w obiekcie — elementy wyposazenia i wystroju wynikajgce
Z jego sposobu uzytkowania:

*  wyroby spozywcze;

*  papier, kartony — ksigzki, gazety, odpady papierowe;

* wyroby z drewna i materiatéw drewnopodobnych — meble;
*  materialy: pokrycia tapicerskie, ubrania, firany, zastony;

. sprzet RTV, GD, elektronika;

e folie polietylenowe, PCV, polipropylen;

Lp. Substancja Charakterystyka
1. Drewno i materiaty | — tatwo paliny,
drewnopodobne — temperatura zapalenia 300 — 400 oC,

— ciepto spalania 16 MJ/kg - 18.0 MJ/kg

2. Papier, kartony — fatwo palny,

— temperatura zapalenia 2300C,

- w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko
— ciepto spalania16 MJ/kg




3. Polietylen PE — tatwo zapalny, o matej odpornosci na dziatanie ciepta,

— polietylen pali sie zéttym Swiecgcym ptomieniem, w $rodku niebieski, po krotkim
okresie palenia spadajg krople stopionego materiatu, przy czym ptomien utrzymuije sie
na kroplach;

— temperatura zapalenia 420 oC,

— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymu,

— ciepto spalania 40.3 MJ/kg

4. Polichlorek winylu PCV — palny, — temperatura zapalenia 400 — 5000 C,
— podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i gazéw toksycznych,
— ciepto spalania 25 MJ/kg

5. Polipropylen PP — ciato state w temp. 20 0C,
— fatwo palny, — podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i gazéw toksycznych, —
ciepto spalania 43 MJ/kg

6. Poliamid — palny, samogasnacy,
— temperatura zapalenia 2300 C,
— ciepto spalania 29 MJ/kg
7. Poliester — tatwo palny, — pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego Zrédta ciepta,

— temperatura zapalenia 2350 C,
— ciepto spalania 31 MJ/kg

8. Wyroby gumowe — palny,
— temperatura zapalenia 3400 C,
— ciepto spalania 40 MJ/kg

9. Pianka poliuretanowa — palny,
— temperatura zapalenia 4100 C,
— ciepto spalania 26 MJ/kg

c) Informacija o klasyfikacji pozarowej z uwagi ha przeznaczenie i sposob uzytkowania

* Przedmiotowy budynek petni¢ bedzie funkcje remizy strazackiej w poziomie parteru oraz swietlicy
gminnej dla pomieszczen w poziomie pietra. Dodatkowo w budynku planuje sie garaz dla
samochoddw strazy pozarne;.

Zgodnie z § 209 rozporzgdzenia rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z uwagi na sposob i
przeznaczenie budynek zostat zakwalifikowany do dwoch stref pozarowych ZL 11l oraz PM (dla pomieszczenia
garazu):

e  Strefa ZL Il — dla pomieszczen parteru oraz pietra poza pomieszczenia garazu - poziom +0 oraz +1;
e  Strefa PM — dla pomieszczenia garazu - poziom +0;

W zwigzku z tym iz, budynek posiada wysokos¢ 7,31 m (niski, dwukondygnacyjny) oraz strefy zagrozenia
ludzi ZL Ill oraz strefy PM (Q<500 MJ/m2), zalicza si¢ go w catosci do kategorii ,D” klasy odpornosci ognhiowej
- zgodnie z § 212 ust. 2, ust. 3 oraz ust. 4.

d) Informacije o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej kondygnaciji, a
takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen,

*  pomieszczenie garazu nr 1.10 - w strefie PM

*  pozostate pomieszczenia w strefie ZL Il
Kondygnacja parteru -10 os6b (sklep oraz remiza)
Kondygnacja poddasza -30 osob (Swietlica)

e) Informacje o podziale na strefy pozarowe
*  pomieszczenie garazu nr 1.10 - w strefie PM - wielkos¢ strefy 45,59 m2 (poziom parteru)
*  pozostate pomieszczenia w strefie ZL 11l - wielko$¢ strefy 391,85 m2 (obie kondygnacii)

f) Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Dla stref pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi, nie ustala sie gestosci obcigzenia ogniowego.
Dla strefy pozarowej PM - garaz - ustala sie obcigzenie ogniowe Q<500 MJ/m2. W garazu znajdowac sie
bedzie wytgcznie 1 woz strazacki oraz wyposazenie. W pomieszczeniu nie bedg magazynowane materiaty o
wysokiej charakterystyce energetycznej (np. drewno, papier, tworzywa sztuczne).
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Informacje o klasie odpornosci

niu_rozprzestrzeniania

ognia przez elementy budowlane,

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

giéwna konstrukcja strop $ciana zewnetrzna $sciana przekrycie
konstrukcja nosna dachu wewnetrzna dachu
R30 (-) REI 30 El 30 (-) (-)

Przyjmuje sie klase odpornosci ,E”
Wg warunkdéw zawartych w przepisie [1] stosowane $ciany i stropy oddzielenia pozarowego powinny by¢
wykonane z materiatéw niepalnych i spetnia¢ wymagania zawarte w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

pozarowej budynku

Elementow oddzielenia
przeciwpozarowego

Drzwi
przeciwpozarowych

lub innych zamknieé

Drzwi z przedsionka
przeciwpozarowego

Scian i Stropow w ZL przeciwpozarowych Na korytarz i Na klatke
stropow z do schodowa
wyjatkiem pomieszczenia

stropow w ZL
,»D” REI 60 REI 30 El 30 EI15 E15

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku;

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.;

| — izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.;

(=) — nie stawia sie wymagan;

Sciany zewnetrzne zalicza sie do kategorii NRO. Dach réwniez w kategorii NRO.

Projektowane elementy stosowane w budynku;
* W budynku nalezy stosowac elementy budynku nierozprzestrzeniajace ognia. Elementy drewniane
zabezpiecza¢ srodkami wielofunkcyjnymi jak np. Ogniochron lub Fobos.
* Do wykonczenia wnetrz nie zastosowano materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.
* Nadrogach komunikacji og6lnej, stuzgcych celom ewakuaciji, nie zastosowano materiatéw i wyrobéw
budowlanych tatwo zapalnych.

*  Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone zaprojektowano z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

h) Informacje o wystepowaniu materialéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozo- nych wybuchem,

Przyjeta funkcja nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych tworzyé z powietrzem mieszanine
wybuchowa, co nie powoduje wystepowania stref zagrozenia wybuchem. Pomieszczen, jak rowniez stref
zagrozenia wybuchem, nie wyznacza sie.

i) Informacje o warunkach i strateqii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob.

llos¢ wyjsé ewakuacyjnych, ich szerokos¢ i wysoko$¢ oraz kierunek otwierania
W przedmiotowym budynku p zastosowano tgcznie drzwi 3 ewakuacyjnych

*  Wyjscie ewakuacyjne z czesci stanowigcej remize strazacka (pom. nr 1.06, 1.08, 1.09, 1.10, 1.01)
przez drzwi ewakuacyjne od strony potudniowo-wschodniej, szerokos¢ drzwi w przejsciu 120 cm i
wysokosci 200 cm, drzwi otwierane na zewnatrz

*  Wyjscie ewakuacyjne z czesci stanowigcej sklep (pom. nr 1.03 i 1.05) przez drzwi ewakuacyjne od

strony pétnocno zachodniej, drzwi o szerokosci przejscia min. 120 cm i wys. min 200 cm, drzwi
otwierane na zewnatrz;
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*  Wyjscie z klatki schodowej przez drzwi od strony p6tnocno zachodniej, drzwi o szerokosci przejscia
min. 120 cm i wys. min 200 cm, drzwi otwierane na zewnatrz;

i) Informacije o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalaciji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania,

Urzgdzen przeciwpozarowych nie wymaga sie. Informacje o wyposazeniu w gasnice - w czesci remizy 1
gasnica, 1 gasnica - w pomieszczeniach sklepowych, oraz 2 gasnice w kondygnacji poddasza dla czesci
stanowigcej swietlice gminna. Lokalizacja gasnic zgodnie z instrukcjg pozarowg dla budynku.

k) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania
urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Drogi pozarowe oraz dojscie, dzwigi

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124 poz.1030) §12.1
przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w droge pozarowa.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrzneqo gaszenia pozaru

Zgodnie z czesciag rysunkowg niniejszego opracowania obok istniejgcego terenu inwestycji znajduje sie
zabezpieczenie p.poz. w postaci hydrantu zewnetrznego oddalonego od budynku bedacego przedmiotem
inwestycji o 50m. W poblizu budynku bedgcego przedmiotem inwestycji na dziatce nr 270/2 znajduje sie
rowniez staw wodny, ktéry takze moze postuzy¢ do celéw p.poz.. Projektowany zbiornik naziemny na gaz
ptynny propan zgodnie z czescig rysunkowag niniejszego projektu bedzie oddalony od istniejgcego hydrantu o
59m.

Dziatania ratowniczo-gasnicze

Na podstawie § 6 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw, w budynku zachodzi
konieczno$c¢ opracowania i wdrozenia instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

W pierwszej fazie nalezy podejmowac probe ugaszenia pozaru przy uzyciu gasnic i/lub hydrantow
wewnetrznych i zewnetrznych.

Dojazd pierwszych zastepow strazy pozarnej, dla ktérych miejscem stacjonowania jest:
. Ochotnicza Straz Pozarna w Lubawie;
*  Ochotnicza Straz Pozarna w Grodzicznie;
. Ochotnicza Straz Pozarna w Jeglii;
¢  Ochotnicza Straz Pozarna w Gwizdzinach;

Dojazd bedzie trwat okoto 15 minut od chwili zaalarmowania, a Zespotu Wyjazdowego PahAstwowego
Ratownictwa Medycznego, dla ktérego miejsce stacjonowania to Lubawa.

1) Informacje o usytuowaniu z uwaqi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Usytuowanie obiektu wzgledem dziatek sasiednich:

* 14 m od budynku znajdujgcego sie na dziatce nr 265 obr. 0023 Tuszewo;

* 22 m od budynku znajdujgcego sie na dziatce nr 263/6 obr. 0023 Tuszewo;

m) Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktdrej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991

r. 0 ochronie przeciw- pozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki
lub terenu;

Nie dotyczy.

14. ODSTEPSTWA
W projekcie nie zastosowano zadnych odstepstw od obowigzujacych przepiséw
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PRA

Rodzaj opracowania:
Nazwa zamierzenia
budowlanego:
Branza:

Nazwa obiektu
Budowlanego:

Adres cbiektu
budowlanego:

Nazwa i adres
inwestora:

Kategoria obiektu
budowlanego:

NiA IN

14-200 lawa ul. Ostrédzka 53  NIP 744-000-12-20

Y —P Jerzy !Sawsq

hitp

tel. 089/6487641 tel./fax. 089/6487151 ://www. ineko.pl

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWTA

Dotyczy: $Swietlicy wiejskiej

ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W TUSZEWIE

Architektoniczna
Swietlica wiejska
Dz. nr 266, 267, 262/1, cbreb 23 Tuszewo, jednostka

ewidencyjna Gmina Lubawa, powiat itawski, woj. warminsko-mazurskie

Gmina Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa

VIII, IX

Zakres
opracowania

projektowa

Data
opracowania

Imie i nazwisko, specjalnos¢ i Podpis

numer uprawnien budowlanych

Peiniona
funkcija

Architektura

Projektant

mgr inz. arch. Marek

Woszczynski

Projektant w specjalnosci

architektonicznej do sporzadzania

projektéw w zakresie rozwiazan:

c) architektonicznych wszelkich
dbiektdéw budowlanych

d) konstrukcyjno — budowlanych w
zakresie dbiektdw budowlanych o
powszechnie znanych rozwiazaniach
konstrukcyjnych i schematach
technicznych z wytaczeniem
konstrukcji fundamentdw giebokich
1 trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych

Upr. nr: BFK.IIF.7342/55/94

06.06.2022r.

Architektura

Projektant
sprawdzajacy

mgr inz. arch. Dariusz
Szymanski
Projektant w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez
ograniczen

Upr. nr: 22/WMOKK/2017

06.06.2022r.

Itawa, 06.06.2022 r.

Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 23.02.1994 r.
Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie osobom trzecim bez zgody autordw zabronione.




1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych obiektow.

W zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego wchodza:

- przygotowanie placu budowy z ogrodzeniem i wydzieleniem drogi dojazdowej wewnetrznej- zaopatrzeniowe;,
- likwidacja istniejgcych zbednych elementéw zagospodarowania terenu,

- roboty ziemne wraz z wykonaniem wykopu pod fundamenty z zachowaniem szczegélnego bezpieczenstwa
pod nadzorem uprawnionej osoby,

- roboty w zakresie konstrukcji betonowych i zelbetowych,

- wykonanie robét elekirycznych i sanitarnych,

- roboty w zakresie podtdg i posadzek,

- roboty wykonczeniowe a takze zwigzane z wykonaniem izolacji wewnetrzne oraz zewnetrzne,
- roboty tynkarskie zewnetrzne oraz wewnetrzne,

- montaz oraz demontaz rusztowan.

2. Wykaz istniejagcych obiektow.

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

3. Wskazanie elementow istniejgcego zagospodarowania, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa dla zdrowia i zycia ludzi.

W obrebie budynku bedacego przedmiotem opracowania nie istnieje element zagospodarowania, ktéry moze
stwarzac zagrozenie dla ZDROWIA | ZYCIA LUDZI.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen, oraz miejsce i czas ich wystapienia.

- wykop pod budowe — $ciany wykopu skarpowane, od strony budynku zabezpieczone przed osunieciem ziemi
spod istniejgcych fundamentéw

- roboty na wysokosciach szczegdélnie zwigzane z wykonaniem konstrukcji dachu i zewnetrznych $cian — roboty
wykonywaé moga osoby z wilasciwym przygotowaniem zawodowym, oraz z aktualnym zaswiadczeniem
lekarskim o dopuszczeniu osoby do pracy na wysokosciach

- roboty elektryczne przy podtgczaniu projektowanej inst. do ist. inst. — mogg wykonywaé osoby z odpowiednimi
uprawnieniami

Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane z uwzglednieniem zabezpieczenia przed dostepem os6b trzecich.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robo6t
szczegolnie niebezpiecznych.

- standartowo zgodnie z obowigzujgcymi przepisami B.H.P.

6. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- nie wystepujg strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia i zycia,

- zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji nalezy zorganizowaé¢ podczas przygotowania placu budowy
(w zakresie drogi dojazdowej),

- wykonanie wykopow przez wyspecjalizowane firmy,

- montaz i demontaz deskowan przez wyspecjalizowane firmy,

- odbiér deskowan przez nadzér techniczny,

- doz6r terenu przed wejsciem oséb postronnych na teren budowy.

7. Inwestycja nie generuje miejsc pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
( tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr. 21, poz. 94, z p6zn. zm. ). W budynku nie wystepuje zatrudnienie i nie
stanowi on miejsca pracy. Inwestycja nie podlega uzgodnieniu z rzeczoznawca do spraw BHP i
ergonomii.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJCY:
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Nazwa elementu

projektu budowlanego:

Nazwa zamierzenia

budowlanego:
Branza:

Nazwa obiektu
Budowlanego:

Adres cbiektu
budowlanego:

Nazwa i adres
inwestora:

Kategoria obiektu

budowlanego:

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

PROJEKT
Dotyczy

ROZBUDCOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W TUSZEWIE

ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
: Swietlicy wiejskiej

Architektoniczna

Swietlica wiejska

Dz. nr 266, 267, 262/1, cbreb 23 Tuszewo,

Jjednostka ewidencyijna Gmina Lubawa,

powiat itawski, woj. warminsko-mazurskie

Gmina ILubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa

VIIT, IX

Oswiadczam zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pozn.

zmianami' ), ze ww. projekt sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zakres
opracowania

Peiniona
funkcija
projektowa

Imie i nazwisko, specjalnos¢ i
numer uprawnien budowlanych

Data
opracowania

Podpis

Architektura

Projektant

mgr inz. arch. Marek

Woszczynski

Projektant w specjalnosci

architektonicznej do sporzadzania

projektéw w zakresie rozwiazan:

e) architektonicznych wszelkich
dbiektdéw budowlanych

f) konstrukcyjno — budowlanych w
zakresie obiektdéw budowlanych o
powszechnie znanych rozwiazaniach
konstrukcyjnych i schematach
technicznych z wylaczeniem
konstrukcji fundamentéw giebokich
i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych

Upr. nr: BFK.IIF.7342/55/94

06.06.2022r.

Architektura

Projektant
sprawdzajacy

mgr inz. arch. Dariusz
Szymanski
Projektant w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez
ograniczen

Upr. nr: 22/WMOKK/2017

06.06.2022r.
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