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1.1. WSTEP.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Wiejskiej Lubawa, Fijewo 73 14-260
Lubawa. NIP 7441660835.

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkow gruntowo — wodnych dla
ustalenia stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo — wodnych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych wraz z ustaleniem charakterystycznych
parametrow dla potrzeb projektowanej przebudowy, rozbudowy i1 nadbudowy
budynku Swietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng zlokalizowanej na
dziatkach o numerach: 266, 267, 262/1 w miejscowosci Tuszewo, woj.
warminsko — mazurskie.

Dla rozwigzania powyzej przedstawionego zadania w dniu 11 II 2022r.
wykonano nastepujace prace polowe:

- 3 otwory wiertnicze o glgbokosci 5,0 m p.p.t. oraz 1 odkrywke istniejgcych
fundamentéw istniejgcego budynku przeglgbiong otworem wiertniczym do
glebokosci 4,5 m p.p.t. Lacznie odwiercono 19,5 mb gruntu;

- punkty badawcze w terenie wytyczone zostaly geodezyjnie, przy uzyciu
systemu GPS GRS-1, pomiary poziome wykonano z doktadnoscig do
+10mm+1ppm, natomiast pomiary pionowe z dokladnoscig do
+15mm+1ppm.;

- w trakcie polowych badan geotechnicznych sprawowany byl staty dozor
geologiczny przez mgr inz. Krzysztofa Pinskiego. Do zadan dozoru
nalezalo: opis makroskopowy nawierconych warstw gruntu, obserwacje
stanu nawodnienia podioza gruntowego oraz czuwanie nad prawidlowym
przebiegiem zleconych prac.

Do opracowania wykorzystano mape sytuacyjno — wysokosciowg dostarczong
przez Zleceniodawce, ktoéra po uzupelnieniu lokalizacja punktéw badawczych
oraz liniami przekrojowymi stanowi map¢ dokumentacyjng opracowania.

Opierajac si¢ na wynikach polowych badan geotechnicznych, wizji lokalnej
terenu, normach, dostgpnej literaturze sporzadzono czes¢ tekstowag wraz
z nastgpujacymi zatgcznikami graficznymi:

- mapg dokumentacyjna,

- tabelg charakterystycznych (uog6lnionych) parametrow geotechnicznych,
- objasnieniami znakéw 1 symboli uzytych na przekrojach geotechnicznych,
- przekrojami geotechnicznymi,

- kartg oraz zdjeciem wykonanej odkrywki istniejacego budynku.

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.



4

Opracowanie wykonano w 5 egzemplarzach. Do egzemplarza archiwalnego,
ktory pozostaje w archiwum wykonawcy dotagczono metryki otworéow
wiertniczych. Pozostate 4 egzemplarze oraz wersje elektroniczng otrzymuje
Zleceniodawca.

1.2. POLOZENIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU BADAN.

Badania geotechniczne przeprowadzono w celu okreslenia warunkéw gruntowo —
wodnych dla potrzeb projektowanej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
budynku Swietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng zlokalizowanej na
dziatkach o numerach: 266, 267, 262/1 w miejscowosci Tuszewo, woj.
warminsko — mazurskie.

Dla istniejagcego budynku swietlicy wiejskiej wykonano odkrywke fundamentu
nr A.

Odkrywka nr A: budynek posadowiony na tawie fundamentowej z kamienia na
zaprawie wapienne] o wysokosci 1,80 m, bez odsadzki zewngtrzne;.
Spdd fundamentu znajduje si¢ na gitgbokosci 1,80 m p.p.t. tj. na rzednej
168,23 m n.p.m. Pod tawag fundamentowg wystepuja rodzime piaski
gliniaste przewarstwiane piaskami drobnymi w stanie plastycznym. Nie
stwierdzono 1izolacji przeciwwilgociowej W otworze wiertniczym
przegiebiajacym odkrywke nawiercono wode¢ gruntowg w postaci
saczen w obrebie gruntow spoistych na gigbokosci 1,80 m p.p.t.

Deniwelacje pomiedzy wylotami punktéw badawczych osiggaja wartos¢ 0,50 m,
to jest zawierajq si¢ w przedziale rzednych 169,92 + 170,42 m n.p.m.

1.3. BUDOWA GEOLOGICZNA ORAZ WARUNKI WODNE.

Pod wzgledem geomorfologicznym obszar badan stanowi fragment wysoczyzny,
ktéra buduja holocenskie nasypy niekontrolowane zalegajace na plejstocenskich
gruntach morenowych. Grunty plejstocenskie zostaty zdeponowane podczas
zlodowacenia potnocnopolskiego.

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczcono do dwéch warstw
geologicznych, ktore szczegbtowo opisano w punkcie 1.4. opracowania.

We wszystkich wykonanych otworach wiertniczych nawiercono wod¢ gruntowg
w postaci sgczen w obrebie gruntow spoistych. Po uptywie kilku godzin od
wykonania otworéw wiertniczych poziom lustra wody gruntowej ustabilizowat
si¢ na giebokosci 1,60 + 2,10 m p.p.t. to jest w zakresie rzednych 168,23 +
168,36 m n.p.m.

Przedstawiony powyzej ,obraz” warunkow wodnych pochodzi z okresu
polowych badan geotechnicznych (luty 2022r.). W zaleznosci od opadow
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atmosferycznych 1 wiosennych roztopow poziom lustra wody gruntowej
w miejscu badan moze ulega¢ cyklicznym wahaniom, szacunkowo o ok. 0,5 m.

Warunki gruntowo — wodne miejsca badan wraz z podzialem na warstwy
geotechniczne przedstawiono na przekrojach geotechnicznych (zat. 4).

1.4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODL.OZA
GRUNTOWEGO.

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do dwoéch warstw
geologicznych. Do warstwy pierwsze] zaliczono holocenskie nasypy
niekontrolowane, do drugiej plejstocenskie grunty morenowe. Podzial na warstwy
geologiczne przeprowadzono zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020,
przyjmujac za kryterium geneze nawierconych gruntow. W obrebie wydzielonych
warstw geologicznych dokonano podzialu na warstwy geotechniczne, roéwniez
zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020 przyjmujac za kryterium rodzaj
gruntu oraz zroéznicowanie przyjetych charakterystycznych (uogdélnionych)
wartosci stopnia plastycznosci.

Krétka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia si¢
nastepujaco:

warstwa geotechniczna Ia — obejmuje holocenskie nasypy niekontrolowane
reprezentowane przez wilgotne piaski gliniaste z domieszkami
humusu, gruzu 1 kamieni. Warstwe te zaliczono do gruntéw
stabonosnych.

warstwy geotechniczne Ila, IIb, II¢c — obejmujg plejstocenskie grunty morenowe
reprezentowane przez wilgotne gliny piaszczyste w tym
przewarstwiane piaskami drobnymi oraz piaski gliniaste w tym
przewarstwiane piaskami drobnymi w stanie twardoplastycznym i
plastycznym.

Dokonano nastgpujacego podzialu na poszczegdlne warstwy geotechniczne
w zaleznosci od rodzaju gruntu oraz przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia
plastycznosci:

ITa — gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste o charakterystycznej wartosci stopnia
plastycznosci I = 0,20;

IIb — gliny piaszczyste w tym przewarstwiane piaskami drobnymi oraz piaski
gliniaste w tym przewarstwiane piaskami drobnymi o charakterystyczne]
wartosci stopnia plastycznosci Iy, = 0,35;

Ilc — piaski gliniaste w tym  przewarstwiane piaskami drobnymi o
charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci I = 0,50.

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.
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Ze wzgledu na geneze grunty tych warstw zgodnie z klasyfikacja podang
w normie PN-81/B-03020 zaliczono do typu, ,,B” jako morenowe grunty spoiste,
nieskonsolidowane.

Stopien plastycznosci dla gruntéw spoistych ustalono na podstawie genezy
nawierconych gruntéw, oceny makroskopowej oraz oporu w trakcie prac
wiertniczych.

Charakterystyczne (uogdélnione) wartosci parametrow geotechnicznych ustalono
zgodnie z normg PN-81/B-03020 metoda ,,B” przyjmujac za parametr wiodacy
stopien plastycznosci. Wszystkie charakterystyczne (uogélnione) wartosci
parametrow geotechnicznych zebrano 1 zestawiono w tabeli na zataczniku nr 2
opracowania.

Warunki gruntowo — wodne wraz z podzialem na warstwy geotechniczne
przedstawiono w formie graficznej na przekrojach geotechnicznych (zat. 4).

1.5. WNIOSKI I ZALECENIA.

1.5.1. Na badanym obszarze wystgpuja holocenskie nasypy niekontrolowane
(nN) zalegajace na plejstocenskich gruntach morenowych (gQp?).

1.5.2. We wszystkich wykonanych otworach wiertniczych nawiercono wodg¢
gruntowg w postaci sgczen w obrebie gruntow spoistych. Po uptywie kilku
godzin od wykonania otworéw wiertniczych poziom lustra wody gruntowe;j
ustabilizowat si¢ na gl¢bokosci 1,60 + 2,10 m p.p.t. to jest w zakresie
rzednych 168,23 + 168,36 m n.p.m.

Przedstawiony powyzej ,,obraz” warunkow wodnych pochodzi z okresu
polowych badan geotechnicznych (luty 2022r.). W zaleznosci od opadow
atmosferycznych 1 wiosennych roztopéw poziom lustra wody gruntowe]
w miejscu badan moze ulega¢ cyklicznym wahaniom, szacunkowo
o ok. 0,5 m.

1.5.3. Na omawianym obszarze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
stwierdzono proste warunki gruntowo — wodne.

1.5.4. Projektowana inwestycja stanowi przebudoweg, rozbudowe i nadbudowe
istniejgcego budynku swietlicy wiejskiej, dla ktérego wykonano odkrywke
fundamentu nr A.

Odkrywka nr A: budynek posadowiony na fawie fundamentowe]
z kamienia na zaprawie wapiennej o wysokosci 1,80 m, bez odsadzki
zewnetrznej. Spod fundamentu znajduje si¢ na glebokosci 1,80 m p.p.t.
tj. na rzednej 168,23 m n.p.m. Pod tawg fundamentowa wystepuja rodzime
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powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.
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piaski gliniaste przewarstwiane piaskami drobnymi w stanie plastycznym.
Nie stwierdzono izolacji przeciwwilgociowej W otworze wiertniczym
przegtebiajacym odkrywke nawiercono wode gruntowa w postaci sgczen
w obrebie gruntow spoistych na gtebokosci 1,80 m p.p.t.

Projektowang rozbudowe¢ mozna posadowi¢ na badanym obszarze
w sposOb bezposredni, w obrgbie warstw nosnych gruntow. W przypadku
wystepowania ponize] posadowienia nasypow niekontrolowanych
(warstwa geotechniczna Ia), grunty te nalezy wybra¢ a w ich miejsce
wykona¢ nasyp budowlany z pospotki zageszczonej do stopnia
zageszcezenia Ip=0,50 (w dolnej czesci nasyp budowlany z ptukanego zwiru
@ 2-16 bez zaggszczenia).

Dla czesci zaglebionych projektowanego obiektu nalezy zaprojektowac
1 solidnie wykonac izolacje pionowg i poziomg chronigcg przed wilgocig.

Grunty spoiste w dnie wykopu mogg ulec uplastycznieniu. W przypadku
uplastycznienia nalezy je wybral, a w ich miejsce wykona¢ nasyp
budowlany z ptukanego zwiru @ 2-16 bez zageszczenia.

Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi
H,=1,00 m p.p.t.

OPRACOWAL.:
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LEGENDA:

- linia granicy dziatek
- linie rozgraniczajgce teren inwestycji

@ - proj. zbiornik na gaz plynny propan o proj. 2700/
@ - proj. fundament zbiornika na gaz ptynny 1,6x3,0m
@ - proj. skrzynka gazowa z kurkiem gtéwnym

(&) - proj. furtka h=1,8m, b=1,0m

(B) - istn. budynek swietlicy

@ - proj. dobudowa do budynku

@ -istn. zjazd z drogi powiatowej- dziatka nr 339/2

- teren potrzebny w celu wykonania inwestycji

@ - istn. budynek do rozbidrki

@ - proj. zbiornik bezodptywowy na Scieki bytowe

- proj. wew. kanaliyacja sanitarna

- proj. przytagcze gazowe PEQD25 1=18,0m
——e—e—e— - Proj. ogrodzenie terenu zbiornika 4,8x6,0m; h=1,8m

- proj. przeniesiona sie¢ wodociggowa "wdoB40"
~+—+—+— - proj. demontaz istniejgcej sieci wodociggowej
—o—s—e—e - jstn. ogrodzenie dziatek

- istn. linia okreslajgca lokalizacje budynku Swietlicy

- istn. sie¢ wodociggowa "wdoB90" oraz "wdoB40"

- istn. nadziemna sie¢ energetyczna

- istn. wew. sie¢ telekomunikacyjna

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
Powierzchnia terenu inwestycji : 11 76m2

LICZBA KONDYGNACJI:

Na dz. nr 266, 267, 262/1 istnieje 1 obiekt posiadajgcy kondygnacje.
Jest nim istniejgca swietlica wiejska z oddzioatem OSP oraz lokalem
handlowym w Tuszewie posiadajgca dwie kondygnacje nadziemne.

i RozRorz4dzenia MSWIA z dnia 09.11.2011 r. i stuzy jako mapa do celow projektowych.

iadcdam, iz niniejsza mapa do celdw projektowych w wersji cyfrowej jest zgodna
;;714?;]3 z operatu technicznego, wpisanego do ewidencji panstwowego zasobu geodezyjnego
I'kartograf. pod nr WGN.6640.1912.2021 1 w dniu 21.07.2021 r. w Starostwie itawskim

O$wiadczam, iz obszar oddziatywania przedmiotowego obiektu, jakim jest: "Swietlica wiejska - OSP w Tuszewie"
miesci sie w catosci na dziatce nr: 266, 267, 262/1, obreb Tuszewo

gmina Lubawa, powiat itawski, na ktdrej zostat zaprojektowany
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LEGENDA:

1 O wykonany otwér wiertniczy
A B wykonanana odkrywka fundamentu

—O——0— przekroj geotechniczny

Zat.1

ZAKELAD GEOLOGICZNY "GEOL"
10-685 Olsztyn, ul. Barcza 31/6

OBIEKT: Swietlica wiejska z oddziatem OSP zlokalizowana na dziatkach
o numerach: 266, 267, 262 /1 w miejscowosci Tuszewo.

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DATA: Il 2022r.

DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO SKALA 1:500

OPRACOWAL: | mgrinz. Bozena Pacuszka

ZATWIERDZIL: | mgr Stanistaw Guz




@[L TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW

GEL
S b GEOTECHNICZNYCH
OPIS GEOTECHNICZNY
HOLOCEN Nasyp niekontrolowany GRUNTY NASYPOWE
PLEJSTOCEN gQp4 Glina piaszczysta
zlodowacenie GRUNTY MORENOWE
potnocnopolskie gQp4 Piasek gliniasty

UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH

wilgotnosé spojnosé | kat tarcia modut edomet. stan stan
.z runtt runt
N | naturaina wn | 99stose cu | wewngt, [oCReZERen| mack | W | M | b rodzaj gruntu
warstw o objetosciowa ) . Eo Mo gruntu
o kPa 0] kP | |
a kPa D L
la GRUNTY StABONOSNE nN(Pg+H+c+K)
lla 14,0 2,14 31 18°30' 28 000 37 000 _ 0,20 B Gp, Pg
llb 17,0 2,10 26 15°30' 20 000 26 000 _ 0,35 B | Gp, Gp//Pd, Pg, Pg//Pd
llc 17,5 2,07 22 12°30' 15 000 19 000 _ 0,50 B Pg//Pd

1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480

2.CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

PODANO METODA "B" ZGODNIE Z NORMA PN-81/B-03020

3. * WILGOTNE / NAWODNIONE

Zat. 2




OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH
NA PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

GRUNTY NASYPOWE

nB[] nasyp budowlany [skiad]
nN[] nasyp niekontrolowany [sktad]

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt préchniczny 2%<Iom < 5%
Nm namut 5%<Iom <30%
T torf 30% < Iom

GRUNTY MINERALNE RODZIME /NIESKALISTE/

OZNACZENIA WODY W WIERCENIU

" wyinterpretowany max poziom wody gruntowe;j
(piezometryczny)

saczenia wody

1

1

1

1

1

1
49,8 piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w
czasie wiercenia i rz¢dna

nawiercony poziom wody

S otwor suchy

GENEZA GRUNTOW

gQp - grunty lodowcowe — plejstocen
fgQp - grunty wodnolodowcowe — plejstocen
liQp - grunty zastoiskowe —  plejstocen
IQh - grunty bagienne — holocen
dQh - grunty deluwialne —  holocen
aQh - grunty aluwialne — holocen

Kw wietrzelina w
KWg  wietrzelina gliniasta 2]
KR rumosz E
KRg rumosz gliniasty 3
KO otoczaki X
7 Zwir =
7g zwir gliniasty o}
Po pospéika g £
Pog pospotka gliniasta % E
Pr piasek gruby W
Ps piasek $redni Q 5 g
Pd piasek drobny 8 Z (15
Pn piasek pylasty & E 2
Pg piasek gliniasty

Ip pyl piaszczysty w
n pyt %
Gp glina piaszczysta E
G glina 7]
Gu glina pylasta u
Gpz glina piaszczysta zwigzla %
Gz glina zwigzia <
Gnz glina pylasta zwigzta N
Ip il piaszczysty S
I it 3
In it pylasty z

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA

Kr kreda) mtode osady
Gy gytia jeziorne

7l zuzel
c gruz ceglany
D drewno

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

PODZIAF, GRUNTOW SYPKICH ZE WZGLEDU NA

STOPIEN ZAGESZCZENIA

In — luzny - Ip<0,33

szg — $rednio zaggszczony — 0,33 <Ip<0,67
zg — zageszezony — 0,67 <Ip

PODZIAEL, GRUNTOW DROBNOZIARNISTYCH ZE

WZGLEDU NA SPOISTOSC

ns — niespoisty - Ip=1%

ms - malospoisty - 1%<Ip<10%
ss — $rednio spoisty — 10% <1Ip <20%
zs — zwigzlo spoisty — 20% <Ip <30%
bs - Dbardzospoisty — 30% <Ip

PODZIAL. GRUNTOW SYPKICH ZE WZGLEDU NA

STOPIEN PLASTYCZNOSC

tpl - twardoplastyczny — I.<0,25
p! — plastyczny - 0,25 <1, <0,50
mpl - migkkoplastyczny — 0,50 <I.

OZNACZENIE STANU GRUNTU

+ domieszki
1 przewarstwienia [wktadki]
/ na pograniczu

rodzaju gruntéw organicznych, petrografii skat
4 numer otworu wiertniczego
52,74  rzedna otworu wiertniczego

OPROBOWANIE WIERCENIA

probka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalnej wilgotnosci ~ (NW)
probka wody gruntowej (WG)

[] w nawiasie okres$lenia uzupetniajace dotyczace sktadu nasypu,

Ip=0,50
I.=0,20
Is=0,96

PODZIAL GRUNTOW SYPKICH ZE WZGLEDU NA
STOPIEN WILGOTNOSCI

mato wilgotny 0,0<Sr<0,4

wilgotny 0,4<Sr<0,8

nawodniony 0,8<Sr<1

stopien zageszczenia
stopien plastycznosci
wskaznik zageszczenia

mw -
w —
nw -
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Karta oraz zdjecie wykonanej odkrywki
fundamentu
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7
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tel./fax (0-89) 539 18 93

ZAKLAD GEOLOGICZNY "GEOL"

mgr Stanistaw Guz
10-685 Olsztyn, ul. Barcza 31/6,
11-041 Olsztyn, Gutkowo 54D,

Odkrywka fundamentu Nr A

“‘ e-mail: geol@geol.pl www.geol.pl
Rzedna oawiertu: 170,03 m n.p.m. Dozér geologiczny mgr Marcin Piwcewicz
Poziom wody ustab.: 1,8 m p.p.t. Geolog dokumentator ~ mgr Stanisfaw Guz
skala 1:50 | 1. Adres obiektu: Tuszewo
b .
| ; styropian 2.Charakterystyka obiektu: $wietlica wiejska
T .
1 cegta na zaprawie .
I{i cementowo - wapiennej 3. llosc kondygnacji / rok wybud.. ------------
£l
o
I; 0,025 4. Rodzaj fundamentu i materiat: fawa
- fundamentowa, kamienna
Iﬁ S 170,03 ] B
] poziom terenu 5. Roadz. izolacji: brak
AN(Pg+He+k) 6. Poziom parteru: --- m n.p.m.
o ‘;Vaa’g:ggfera zaprawie 7. Szerokos$¢ odsadzki zewnetrznej: brak
8. Poziom tawy fundamentowej od poziomu
168.23 terenu 1,80 m p.p.t. i rzedna 168,23 m n.p.m.
1v8 <spod fund. . o )
H 9. Rodzaj i stan gruntu ponizej rzednej spodu
H fundamentu: piasek gliniasty przewartstwiany
H piaskiem drobnym w stanie plastycznym
Pg//Pd H Pg//Pd
I
Uwagi:
Gp Gp
Nr Przelot |Migzszosc¢ o6 Badania mgkrpskop owe g rémtu g T
préby |  warstwy wm pIS pIs | £W- wody " | Stan
geologiczny techniczny gruntowej|gotnosc
0,00-1,80 | 1,80 nN(Pg+H+c+K) 18w w
1,80-3,40 | 1,60 Pg//Pd H w/nw | p]
3,40-4,50 | 1,10 Gp w tpl

ZAr. 5.1




Fot.2 Odkrywka fundamentu Nr A.
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