ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W TUSZEWIE
Projekt techniczny
Rzut pietra - instalacja wod.-kan.
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UWAGI:
1. Przewody gtéwne i piony zimnej wody w budynku $wietlicy wiejskiej z oddziatem OSP

— wykonac z rur i ksztattek PP w technologii systemu BORplus PN10 lub
// _Hﬁ w technologii z rur stalowych cienko$ciennych o potaczeniach zaciskanych ,
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prowadzi¢ po $cianach i przestrzeni stropowej pomiedzy legarami oraz izolowac otulinami
poliuretanowymi PUR z ptaszczem PVC lub prefabrykowana.

2. Przewody rozdzielcze z.w., c.w. i c.c.w. po odejéciu od pionu oraz podejscia
do punktéw czerpalnych wykona¢ z rur PE-Xa lub np. w technologii PEx/AI/PE PN10 , prowadzi¢
w posadzkach oraz izolowa¢ otulinami ze spienionego PE z warstwg antydyfuzyjng lub prefabrykowana.
3. Poziome i pionowe przewody odptywowe wykonac w technologii z rur i ksztattek PP
niskoszumowych - tgczonych na uszczelki gumowe.
4. Instalacje k. s. prowadzong poza budynkiem nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych PVC-U o litej
$ciance, taczonych na kielich z uszczelkg gumowg lub z rur PP SN10 lub PVC-U SN8.
5. Nazwy urzadzen i armatury podano przyktadowo w celu okreslenia standardu jakosci oraz parametréw
technicznych ww. elementdw instalacji i ich nazwy nalezy czyta¢ z dopiskiem "lub réwnowazne".
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