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mgr inż. arch. Marek Woszczyński
uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta w specjalności architektonicznej
wszelkich obiektów budowlanych
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PRZEGRODY POZIOME

P-1, posadzka na gruncie- pom. mokre
- Gres antypoślizgowy, min. R10- warstwa wykończeniowa wg użytkownika, 1cm
- Izolacja- folia w płynie z wywinięciem na ścianę w postaci taśm systemowych
- Podłoże posadzkowe cementowe zatarte na gładko; w warstwie układane ogrzewanie podłogowe;
w garażu i pom. technicznym wykonać ze spadkami w kierunku odwodnień, 7cm
- Folia PE
- Styropian, współczynnik 0.040W/(mxK), 10cm
- Izolacja przeciwwodna
- Podłoże betonowe z betonu B15 zbrojone siatką o oczkach Ø8 co 20cm, dylatowane w polach
min. 6x6m, 15cm
- Podsypka piaskowo- żwirowa o stopniu zagęszczenia Id=0.60, 30cm

PRZEGRODY POZIOME

P-2, strop międzykondygnacyjny, pom. mokre
- Gres antypoślizgowy, min. R10- warstwa wykończeniowa wg użytkownika, 1cm
- Izolacja- folia w płynie z wywinięciem na ścianę w postaci taśm systemowych
- podłoże posadzkowe cementowe zatarte na gładko, w warstwie układane ogrzewanie podłogowe,
5cm
- Folia PE
- Styropian akustyczny, współczynnik 0.035W/(mxK), 5cm
- Strop żelbetowy
- Tynk wewnętrzny gipsowy - istniejący

PRZEGRODY POZIOME

P-3, dach
- Papa warstwy według systemu prodycenta
- szlichta betonowa ze spadkiem-styropian ze spadkiem min 15 cm
- strop
- tynk

PRZEGRODY POZIOME

Sz-1, ściana zewnętrzna części podziemnej
- zasypka żwirowa
- Ochronna folia kubełkowa
- Styrodur XPS lub styropian do kontaktu z gruntem,
współczynnik 0.035W/(mxK), 15cm
- Izolacja typu ciężkiego wykonana ze środków
kauczukowo asfaltowych


