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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny branzy elektrycznej dot.:

Nagwa Przebudowa drogi powiatowej w zakresie oswietlenia
Zamierzenia w granicach pasa drogowego wraz z infrastrukturg
Budowlanego tEChI‘IiCZI'IQ

Inwestor Gmina Lubawa
14-260 Lubawa, Fijewo 73
Adres Ztotowo, gm. Lubawa
Inwestycji . .
dz. nr 289/1 obreb 0026, jedn. ewid. 280705_2

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz opracowano na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 —

Prawo Budowlane.

Projektant:
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-S9X-43R-1Cl| *

Pan Rafat Liedtke o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0001/15

adres zamieszkania ul. B. Chrobrego 10, 14-200 Iltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-15 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



g WARMINSKO-MAZURSKA
; OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
%:—-ﬁry OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/75/14 Olsztyn, 23 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 1.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan RAFAL JOZEF LIEDTKE

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 06 maja 1985 r. w Lubawie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0174 /PWOE/14

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA RO]}OTAMI BUDOWLANYMI
BEZ O(}RANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @

2. dr inz. Zenon Drabowicz (ﬁ,c‘
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz d/“




Pan Rafal Jézef Liedtke upowazniony jest :

[. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawic § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
1T wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Ot je:
NI PRZEWODNICZACY
. Pan Rafat Jozef Licdtke e i
insko-Mazurskiej Okrggo
14-200 Itawa, ul. Chrobrego 10 Wan?'n;y?{i ,ﬁwls@ujownictwa
2. Okrggowa Rada Izby zv
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Audrze] Stasiorowski
4. a/a ‘

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2014 r.



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

PODSTAWA OPRACOWANIA

— zlecenie na wykonanie dokumentacji,

— mapa do celdw projektowych,

— warunki przytaczenia Nr P/23/059450

— uzgodnienia z Inwestorem,

— inwentaryzacja terenu,

— obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane i akty normatywne.

ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie opracowania zostaty ujete:

a) Budowa szafy oswietleniowej SO,

b) Roboty kablowe,

¢) Montaz stupdw i opraw oswietleniowych,
d) Urzadzenia ochrony przeciwporazeniowe;j.

3. PRZEPISY ZWIAZANE
a) USTAWY

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2019 poz. 266).

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz.U. 2015 poz. 1165 2017.01.01).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, 730, 1435, 1495, 1517,
1520, 1524 i 1556).

b) ROZPORZADZENIA

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935);

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2018 poz. 963).

Rozporzadzenie Ministra Finanséw, Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 pazdziernika 2019 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2019 poz. 2164).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623).

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623).

c) NORMY

PN-EN 60598-1:2009

Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.

PN-EN 60598-2-3:2006

Oprawy oSwietleniowe — Cze$¢ 2-3: Wymagania szczegotowe — Oprawy oSwietleniowe drogowe i uliczne.
CEN/TR 13201-1:2016-02

Oswietlenie drég — czesc 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas oswietlenia.

PN-EN 13201-2:2016-03



Oswietlenie drég — czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne.
- PN-EN 13201-3:2016-03
Oswietlenie drég — czesc 3: Obliczenia parametréow oswietleniowych.
- PN-EN 13201-4:2016-03
Oswietlenie drég — czesc 4: Metody pomiaru efektywnosci oswietlenia.
- PN-EN 13201-5:2016-03
Oswietlenie drég — czesc 5: Wskazniki efektywnosci energetyczne;j.
- PN-IEC 60364-7-714:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji — instalacje oswietlenia zewnetrznego.
- P SEP-E-0001
Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
- N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- PN-76/E 5125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- PN-HD 603 S1:2006
Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.
- PN-HD 603 $1:2006/A3:2009
Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.
- PN-HD 603 $1:2006/Ap1:2007
Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.
- PN-HD 605 S2:2008
Kable elektroenergetyczne - Dodatkowe metody badania.
- PN-EN-61140
Ochrona przed porazeniem elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen.

4. ZALOZENIA PROJEKTOWE
Oswietlenie drogowe:
- uktad sieci: TN-C,
- oprawy ze zrodtami swiatta LED.

5. ZALOZENIA OGOLNE

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostato wskazane pochodzenie materiatow
(marka, znak towarowy, producent) Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie urzadzen i
materiatow réwnowaznych o nie gorszych parametrach techniczno-funkcjonalnych.
Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w niniejszym projekcie stuza
okresleniu witasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji projektowe;j.

Podane w dokumentacji projektowej nazwy materiatdw nalezy rozpatrywaé w
kontekscie ,,........ lub réwnowazne”.

6. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Prace zwigzane z przebudowg drogi powiatowej w zakresie oswietlenia w granicach
pasa drogowego wykonywane bedg przez specjalistow w zakresie wykonawstwa
elektrycznego, a materialy uzyte do budowy beda posiada¢ stosowne certyfikaty oraz
atesty. Zatem biorgc pod uwage dodatkowo poziom napiecia pracy urzgdzen nalezy ocenic
wptyw inwestycji na Srodowisko jako znikomy.

Teren po zakonczeniu inwestycji nalezy uporzagdkowac.

7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE PROJ. URZADZEN
- szafa oswietleniowa SO wolnostojgca - wykonana z tworzywa sztucznego odpornego
na dziatanie promieni UV, posadowiona na fundamencie prefabrykowanym;
- podziemna linia kablowa o przekroju YAKXS 4x35mm? i dtugos$ci L=5m miedzy ZKP a
SO;



- podziemna linia kablowa o przekroju YAKXS 4x25mm? i tgcznej dtugoéci L=255/290m
+bednarka FeZn 25x4mm;

- stupy aluminiowe o facznej wys. 8m (stup 7,5m + wysiegnik o dtugosci 1m) na
fundamentach prefabrykowanych w ilosci 7kpl.;

- drogowe oprawy oswietleniowe LED o mocy catk. 54W (6700Im) 4000K, LN, IP66 w
tacznej ilosci 7kpl.

8. BUDOWA SZAFY OSWIETLENIOWEJ SO

Zasilanie proj. oswietlenia wykona¢ zgodnie z warunkami przytgczenia Nr P/23/059450
wydanymi przez ENERGA-OPERATOR SA ze ztgcza kablowo-pomiarowego posadowionego
na dziatce nr 289/1 z dostepem od strony drogi dojazdowej jak przedstawiono na rys. E-1.
Projekt w/w ztgcza zostanie ujety w odrebnym opracowaniu (inwestycja ENERGA-
OPERATOR S.A.), a do niniejszej dokumentacji parametry ztgcza oraz sieci przyjmuje sie
jako prawidfowe.

Spod zaciskow pradowych listwy zaciskowej umieszczonej w w/w ztgczu nalezy
wyprowadzi¢ linie kablowa zasilajgcy proj. szafe oswietleniowg SO (inwestycja Gminy
Lubawa) o przekroju YAKXS 4x35mm?2 i dtugosci ok L=5m.

Kabel uktada¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowy i normami oraz
zaleceniami producenta. Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane roboty kablowe zalicza sie do
robét ulegajgcych zakryciu — dlatego tez utozenie kabli przed zasypaniem nalezy zgtosié
inwestorowi (inspektorowi nadzoru) do sprawdzenia.

Projektowana szafa SO wolnostojgca winna byé wykonana z tworzywa sztucznego
odpornego na dziatanie promieni UV. Drzwiczki szafy muszg by¢ zamykane na zamki z
wktadkami Master Key. Oznakowanie szafy (nr szafy, dane wifasciciela) wg uzgodnien z
Zamawiajgcym.

Omawiang szafe nalezy uziemi¢ do wartosci rezystancji nie wiekszej niz R<30Q.
Projektowane uziemienie wykonac¢ z pogrgzanych pretéw miedziowanych z zachowaniem
minimalnych parametréw: S$rednica preta 14,2mm i dtugosci 3m - potgczonych
ptaskownikiem FeZn 25x4mm.

W przedmiotowej szafie przewidzie¢ miejsce dla gtéwnego roztgcznika izolacyjnego
40A, zegara astronomicznego, obwodu odejsciowego (In=10A char.C) oraz gniazda
serwisowego.

Projektowang szafe oswietleniowg SO posadowié na dziatce inwestycyjnej nr 289/1 tuz
obok ztacza kablowo-pomiarowego EOP.

9. ROBOTY KABLOWE

Zasilanie projektowanego oswietlenia wykonaé kablem ziemnym YAKXS 4x25mm? o
tacznej dtugosci L=255/290m.

Kabel uktada¢ zgodnie z wytycznymi Powiatowego Zarzadu Drég w [ltawie
(KDA.4433.63.2023), obowigzujacymi przepisami budowy i normami oraz zaleceniami
producenta. Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane roboty kablowe zalicza sie do robot
ulegajagcych zakryciu — dlatego tez utozenie kabla przed zasypaniem nalezy zgtosic
inwestorowi (inspektorowi nadzoru) do sprawdzenia.

Przy oznaczaniu trasy kablowej powinny by¢ spetnione nastepujace wymagania:

- Trasa linii kablowej utozonej w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci trasy, na

okreslonej gtebokosci wzgledem powierzchni zewnetrznej kabla lub oston otaczajacych,

oznaczona za pomocy folii perforowanej o trwatym kolorze niebieskim - kable o

napieciu znamionowym do 1 kV;

- Folia powinna znajdowac sie w wykopie nad utozonym kablem (rurg) w odlegtosci nie



mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 35 cm;

- Grubos¢ folii powinna by¢ nie mniejsza niz 0,5 mm;

- Folia powinna by¢ wykonane z tworzywa sztucznego, ktére w temperaturze 20° C ma

wydtuzenie przy zerwaniu co najmniej 200 %;

- Krawedzie folii powinny wystawaé¢ co najmniej 50 mm poza zewnetrzng krawedz

utozonego kabla.

W miejscach skrzyzowan proj. kabla z innymi mediami i instalacjami podziemnymi oraz
pod terenem utwardzonym — kabel uktada¢ w rurach ostonowych HDPE @#50mm i HDPE
@75mm. Ponadto przejscia kabli pod zjazdami i w miejscach kolizyjnych (np. w obrebie
drzew) nalezy wykonywaé bezinwazyjng metodg przecisku/przewiertu sterowanego w
rurach ostonowych. Konice rur ostonowych zabezpieczy¢ przed zamuleniem przy uzyciu
uszczelnien mutoszczelnych. Réwnolegle z proj. kablami nalezy ukfadaé¢ bednarke Fezn
25x4mm. Kable utozone w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci trasy kablowej w
trwate oznaczniki (opaski kablowe) rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m
oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu, wejsciach do kanatow i
oston otaczajacych. Na oznacznikach (opaskach kablowych) nalezy umiesci¢ trwate napisy
zawierajace: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia
kabla, symbol wykonawcy, dtugos¢ kabla.

W miejscu przytagczenia obwoddéw odbiorczych nalezy zamontowaé grawerowane
tabliczki informacyjne okreslajgce typ kabla, uzytkownika, kierunek oraz rok budowy.

Po utozeniu poszczegdlnych odcinkéw linii kablowej wykona¢ pomiary rezystancji
izolacji oraz sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt. Pomiary zakonczy¢ podpisanym i zatwierdzonym
protokotem. Trasa linii kablowej oraz lokalizacja rur ostonowych zgodnie z rys. E-1.

10. MONTAZ StUPOW | OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Przedmiotowe oswietlenie projektuje sie na bazie stupéw aluminiowych anodowanych
cylindryczno-stozkowych o wysokosci 7,5m z wysiegnikami pojedynczymi o dtugosci 1,0 m
(podnoszgcymi wysokos¢ punktu swietlnego na 8m) kat nachylenia wysiegnika 5 stopni.
Ksztatt stupa oraz wysiegnika przedstawiony na zatgczonych ponizej rysunkach
technicznych. Wysokos¢ zawieszenia oprawy 8,0 m. Stup i wysiegnik anodowany na kolor
INOX potwierdzony z Inwestorem na bazie wzornikéw kolorow anodowania producenta.
Srednica stupa przy podstawie minimum fi 146mm podstawa stupa o wymiarach 320 x
320, rozstaw $rub 250 x 250, co zapewnia stabilnos¢ catej konstrukcji. Stup i wysiegnik
zabezpieczony technologia anodowania o minimalnej grubosci powtoki anodowej w
zakresie od 20 do 25 mikronéw. Stup powinien posiada¢ deklaracje wtfasciwosci
uzytkowych sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Minimalny okres
gwarancji producenta na stup 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat.
Przyktadowy wizerunek stupa 7,5m :
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Przyktadowy wizerunek wysiegnika:
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Fundamenty

Dane techniczne:

e beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

 kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

e korice srubowe cynkowane ogniowo,

e w fundamentach betonowych do stupdw i masztéw aluminiowych zastosowano
tulejki termokurczliwe zatozone na koncach srubowych w miejscu osadzenia podstawy
stupa, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie korca sSrubowego przed powstaniem ogniwa
korozyjnego

e otwory boczne i otwér pionowy do wprowadzania kabli zasilajgcych,

e powierzchnia zewnetrzna pokryta s$rodkiem impregnujgcym (hydroizolacyjna
emulsja bitumiczna).

Przyktadowy wizerunek fundamentu prefabrykowanego:
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Na stupach oswietleniowych przewiduje sie montaz punktéw swietlnych
zrealizowanych za pomocg drogowych opraw LED o parametrach jak nizej:
e konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez
anodowanie w kolorze stupa,
e czeS¢ optyczna oprawy zabezpieczona szybg hartowang gwarantujgcg odpornosé na
uderzenia IK 09,
e moc catkowita oprawy max 54W,



e strumien Swietlny oprawy min. 6700Im,

e temperatura barwy Swiatta 4000 K,

e oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

e zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,

e modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed
przegrzaniem,

e |P66 modutu optycznego i zasilacza,

e wymaga sie zabezpieczenia pozaprzepieciowego poza zasilaczem min. 10kV,

e oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajgcy zaprogramowanie
na etapie produkcji stosowanych profili czasowych oraz zmiane mocy oprawy,

e gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwos$cig wydtuzenia do 10
lat

Przyktadowy wizerunek oprawy LED:
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Kazdg z opraw zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi D01/gG 4A w izolowanych
zfaczach bezpiecznikowych we wnekach stupowych. Pofaczenia opraw z tabliczkami
wykonaé przewodami typu YDYzo 3x2,5 mm?, 750V.

Stupy posadowic¢ jako kompletne rozwigzania (z pethym osprzetem).

Sterowanie o$wietleniem:

Projektowane oswietlenie sterowane bedzie zegarem astronomicznym zainstalowanym
wewnatrz proj. szafy oswietleniowej SO. Sterowanie winno posiadaé opcje recznego
zatgczania i wytgczania obwodu oswietlenia.

11. URZADZENIA OCHRONY PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako ochrone dodatkowa od porazen, przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania za
pomocg wktadek bezpiecznikowych topikowych w izolacyjnych ztgczach bezpiecznikowych
w stupach oraz w szafie SO.

Ponadto wzdtuz linii kablowe]j utozona zostanie réwniez bednarka FeZn 25x4mm, ktéra



przytgczona bedzie do kazdego stupa. Rezystancja uziemienia kazdego stupa winna by¢ o
wartosci nie wiekszej niz R<10Q. Po wykonaniu uziemienia nalezy pomierzy¢ wartosc¢
rezystancji i w przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci, wbi¢ dodatkowe prety
uziemiajgce.

UWAGA: W przypadku kiedy stup jest nieprzewodzqcy, np. wykonany z kompozytéw, nie ma
potrzeby jego ftgczenia z zaciskiem PE. Jezeli stup latarni jest wykonany z materiatow
przewodzgcych, a tabliczka bezpiecznikowa oraz oprawa majq Il klase ochronnosci i potgczone sq
przewodami o podwdjnej izolacji, np. uktadami w ostonie lub rurze izolacyjnej, to nalezy uznac, ze
cata latarnia jest wykonana w Il klasie ochronnosci i wtedy stupa nie wolno przytgczac do zacisku PE
ani tez do potgczonego z nim uziomu. W tym przypadku Srodkiem ochrony przy uszkodzeniu (a
takze ochrony podstawowej) jest podwdjna lub wzmocniona izolacja, a nie samoczynne wytqgczenie.
Przytgczenie przewodzgcego stupa do przewodu ochronnego spowoduje zmiane klasy ochronnosci z
Il na I, czyli sSrodka ochrony mniej zawodnego na bardziej zawodny.

Tylko w przypadku gdy przynajmniej jeden z wymienionych wczesniej warunkéw wymaganych dla
tabliczki bezpiecznikowej, oprawy lub przewoddw nie jest spetniony, mozna uznac, ze latarnia jest
wykonana w | klasie ochronnosci i wowczas stup, jako czes¢ przewodzgca dostepna, powinien by¢
potgczony z zaciskiem PE.

12. OCENA WPLYWU INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNEJ NA SRODOWISKO

Biorac pod uwage poziom napiecia pracy projektowanych urzadzen elektroenergetycznych
oraz fakt, ze zabudowie podlegaé bedg urzadzenia i materiaty posiadajgce odpowiednie atesty
i certyfikaty, a roboty wykonywane beda przez specjalistyczne jednostki wykonawstwa z
zakresu elektroenergetyki, nalezy stwierdzié¢ ze wptyw projektowanej inwestycji na srodowisko
bedzie znikomy.

13. UWAGI DLA INWESTORA/WYKONAWCY

= Cafo$¢ prac nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét elektrycznych, przepisami i normami.

= W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykopy wykonywad recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

= Nalezy dbac¢ o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robét.

= Po zakoniczeniu robét, a przed wtaczeniem do eksploatacji nalezy wykona¢ w oparciu o
normy PN-HD 60364-6 oraz PN-E-04700 niezbedne badania w zakresie sprawdzenia
odbiorczego (na podstawie stosownych ogledzin, préb, pomiaréw i sprawdzenia
dziatania lub stanu urzadzen elektrycznych) zakorczone protokotem. Ponadto
zakoniczony zakres prac nalezy zgtosi¢é do odbioru technicznego Inwestorowi
(Inspektorowi nadzoru) i prowadzgacemu eksploatacje urzadzen oswietleniowych Gminy
Lubawa.

= Teren budowy po zakonczeniu robdt nalezy uporzadkowa¢ oraz przekazaé
protokolarnie zarzgdzajgcemu.

= Projektowane urzadzenia podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej, ktdorg nalezy
zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

= Zakres robét objetych opracowaniem winna wykonac jednostka posiadajgca stosowne
uprawnienia do wykonania prac elektrycznych i dysponujaca sprzetem zapewniajgcym
wtasciwe wykonanie prac.

= Przewody kabelkowe i kable winny posiadaé izolacje 450/750V i barwy zyt zgodne z
wymaganiami normy.

=»  Wybudowana sie¢ o$wietleniowa pozostaje na majatku Inwestora.

= Ujete w projekcie nazwy firm lub symboli z katalogéw wskazujgcych nazwy producenta,
sg przyktadowe i uzycie innych elementéw sktadowych tego projektu jest mozliwe pod
warunkiem, iz spetniajg wymagane warunki i parametry jakosci na podstawie, ktorych
zostat opracowany projekt.



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Moc zapotrzebowana na proj. latarnie:

P =378W

378
Yoreprany =530 008~ 207
Zabezpieczenie pojedynczej latarni zapewnig wktadki bezpiecznikowe D01/gG 4A w
izolacyjnym ztgczu bezpiecznikowym wewnatrz stupa.
Zasilanie projektowanego obwodu o$wietlenia wykonaé kablem YAKXS 4x25mm? o |,=78A.
Zasilanie pojedynczej latarni od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy wykonaé przewodem
YDYzo 3x2,5mm? (w stupie) o 1,=19,5A.

Ochrona przed pradem przetezeniowym dla jednej oprawy

a)
I, =4A<1, =19,5A
warunek spetniony
b)
I,<1,45x1,
2,1x1, <1,45xl1,
8,4<28,27

warunek spetniony

Sprawdzenie warunku ze wzgledu na spadek napiecia proj. obwodu
P=378W, S=25mm?, L=255/290m, y=35

~200x378x290

% 35%25%230°
warunek spetniony

=0,47%

Ostatecznie przyjeto kabel YAKXS 4x25mm?.



2.

Obliczenia fotometryczne natezenia oswietlenia wykonane w Dialuxie:

Ztotowo

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

!

!

Jezdnia 1 (M5), 231.00 m?

Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Ztotowo

42.00m

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka P 540W
DIALuUx
Dampa 9200 Im
Numer artykutu 222733/4/LN
q}uprm 6699 |m
Nazwa artykutu CUDDLE MINI LED
A8W 4000K LN n 7282 W%

Wyposazenie

1% Samsung LH502D
4000K 48W

5.50 m



Ztotowo

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

CUDDLE MINI LED 48W 4000K LN (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 42.000 m

(1) Wysokosé punktu Swietlnego 8.000 m

(2) Mawis punktu swietinego -1.500 m m

(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.000 m S B N
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 54.0W e
Moc / trasa 1296.0 W/km

ULR/ ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta z 70°: 378 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80% 147 cd/klm

linig pionowg przy zainstalowanym | gotowym do = 00% 4.93 cd/km

udytku ofwietleniu.

Klasa natezenia oSwietlenia G*2
Wartodcl natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natetenia $wiatta odnosza sle do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnle z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika ol$nienia D.5

MF 0.80

Wyniki dla pal oceny

Obliczono wspdlczynnik konserwacji 0.80 dla instalagi.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 {M5) Lm 0.50 cd/m? 2 0.50 cd/m? v

Us 041 2035 o

L 0.40 2040 '

TI 11 % £15% v

Re 0.67 2030 o

Ztotowo

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Ziotowo Dp 0.025 W/ béxm? -
CUDDLE MINI LED 48W De 0.9 kWh/m? rok 216.0 kWhirok

4000K LN (z jednej strony
na dole)




ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAtOW DO MONTAZU

Wyszczegodlnienie llos¢
Szafka oswietleniowa SO (kompletna) Lkpl
Kabel YAKXS 4x35mm? 5m
Kabel YAKXS 4x25mm? 230m
Stupy aluminiowe o wys. 7,5m z fundamentami prefabryk. 7 kpl
Wysiegniki aluminiowe o dtugosci 1m 7 szt.
Oprawa o$w. LED o mocy catk. 54W (6700Im) 4000K, LN, |7 ¢t
IP66
Przewdd YDY 3x2,5mm? 56 m
Izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe 7 szt.
Wktadki topikowe o pradzie znamionowym 4A 7 szt.
Rura ostonowa HDPE @ 50mm 39m
Rura ostonowa HDPE @ 75mm 140 m
Prety miedziowane @ 14,2 dtugosci 6m 9 kpl
Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 287 m
Folia kablowa niebieska 255m

Opaski kablowe OKI

wg. potrzeb




BIURO PROJEKTOWE
USLUGI, SZKOLENIA
”LIEDTKE” mgr inz. Rafat Liedtke
14-200 Itawa, ul. Chrobrego 10

Informacja do Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia ,,BIOZ”

Branza ELEKTRYCZNA
Zagfezr\/::nia Przebudowa drogi powiatowej w zakresie oswietlenia

Budowlanego

w granicach pasa drogowego wraz z infrastrukturg
techniczng

Gmina Lubawa

Inwestor
14-260 Lubawa, Fijewo 73
In@:g‘;‘;cji Ztotowo, gm. Lubawa
dz. nr 289/1 obreb 0026, jedn. ewid. 280705 2
Opracowat | mgr inz. Rafat Liedtke

upr.bud. WAM/0174/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

Opracowano na podstawie :

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)




a. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE | KOLEJNOSC REALIZACJI

— ldentyfikacja sieci elektroenergetycznej;

— Woykonanie prac przygotowawczych (wytyczanie, trasowanie);

— Woykonanie robét ziemnych zwigzanych z wykopami pod szafe SO, linie kablowe,
bednarke oraz stupy;

— Budowa szafy oswietleniowe] SO;

— Utozenie bednarki;

— Utozenie rur ostonowych;

— Montaz kabli oraz osprzetu kablowego;

— Budowa stupdéw oswietleniowych;

— Montaz opraw o$wietleniowych;

— Roboty tgczeniowe,

— Wykonanie pomiardéw rezystancji izolacji kabli;

— Wykonanie pomiaréw uziemien;

— Woykonanie pomiardow natezenia oswietlenia;

— Odbidr i zataczenie urzadzen pod napiecie.

b. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
Roboty prowadzone na terenie czynnej drogi powiatowej dla ruchu pojazdow.
Wystepuje konieczno$¢ mechanicznego oraz recznego wykonywania robot przy
uzyciu elektronarzedzi. Prace wykonywac¢ z zachowaniem nalezytych sSrodkow
ostroznosci i przepisow BHP. Zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ miejsce pracy.

c. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystgpieniem do wykonania prac kierownik robét winien przedstawic plan
BIOZ w formie instruktazu stanowiskowego w miejscu pracy.

d. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
Firma wykonawcza powinna posiada¢ odpowiedni sprzet do prac elektrycznych.
Pracownicy powinni posiadaé¢ odpowiedni sprzet ochrony osobiste;j.
Pracownicy powinni posiadac¢ uprawnienia ,,E”.
Brygada powinna posiada¢ facznos¢ telefoniczng z instytucjami alarmowymi
umozliwiajgcymi szybka ewakuacje na wypadek wystapienia zagrozen.
Dopuszcza¢ do robdét pracownikdw przeszkolonych i posiadajacych aktualne
badania lekarskie.

Bezposrednio przed rozpoczeciem robét budowlanych, kierownik budowy sporzadzi ,,Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” w oparciu o niniejszg ,Informacje BIOZ”
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proj. ztgcze kablowo-pomiarowe proj. szafka o$w. SO
na dz. nr 289/1 na dz. nr 289/1
(inwestycja ENERGA-OPERATOR S.A.) (inwestycja Gminy Lubawa)
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77 7 budowlan.: z infrastrukturg techniczng
Adres Ztotowo, gm. Lubawa Branza
i dz. nr 289/1 obreb 0026
wymiary w [cm] inwestycji: / € Elektryczna

bednarka jedn. ewid. 280705_2

FeZn 25x4mm

Inwestor: Gmina Lubawa Podpis:

14-260 Lubawa, Fijewo 73

mgrinz. Rafat Liedtke

upr.bud. WAM/0174/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen: elekirycznych i elektroenergetycznych
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