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Grabowo

Spis dziatéw przedmiaru

Lp.

Nazwa

RAZEM

Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe, ziemne

Jezdnia z betonu asfaltowego,

Zjazdy z betonu asfaltowego

BWIN =

Wykonczenia

RAZEM netto

VAT
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Tabela przedmiaru robot

pieczenie instalacji i ogrodzen. Rozbidrka istnieja-
cych rur, scianek wraz z wywozem, utylizacja w za-
kresie Wykonawcy

Lp. Podstawa Opis j.m. Liczba Cenajed- | Wartosé¢
nostkowa zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe, ziemne
1/D-01.01.01 Roboty pomiarowe, granice, pkt. glowne-geodeta. |km 0.419
d.1 Pomiar geodezyjny - wykonawca - stata obstuga
geodezyjna w trakcie budowy, zabezpieczenie ist-
niejacych pkt. geodezyjnych. Pomiar powykonaw-
czy
2|D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami, grunt I-IV |m3 2400.000
d.1/D-01.02.04 (z domieszka gruzu, odpadéw budowlanych, kru-
D-04.01.01 szyw, zakrzaczen), wraz z wywozem, utylizacjq w
zakresie Wykonawcy. Wykopy rowéw grunt kat.I-1V,
wraz z oczyszczeniem, wycigeciem z rowow krze-
wow, krzakow itp. wraz z wywozem, utylizacjag w
zakresie Wykonawcy
3|D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypéw, wraz zagesz- |m3 4000.000
d.1 czeniem mechanicznym
2 Jezdnia z betonu asfaltowego,
4/D-04.06.01 Warstwa z mieszanki zwigzanej z cementem C3/4. |m2 3771.000
d.2 Zageszczenie mechaniczne. Grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm.
5/D-02.01.01 Wykopy pod rury wraz z odwodnieniem wykopu, m3 38.400
d.2|D-01.02.04 wraz z wywozem wykonywane koparkami. Zabez-
pieczenie instalacji i ogrodzen. Rozbiorka istnieja-
cych rur, scianek wraz z wywozem, utylizacja w za-
kresie Wykonawcy
6|/D-03.01.03 tawa fundamentowa zwirowa gr. 20 cm m3 3.840
d.2
7|D-03.01.03 Rury pod jezdnia - rury strukturalne lite z tworzywa |m 12.000
d.2 o SN > 8 o $r. 60 cm
8|/D-03.01.03 Scianki czolowe betonowe z skrzydetkami dla rur o |$ciank. 2.000
d.2 $r. 60 cm.
9/D-03.01.03 Umochnienie skarp i dna rowu z kostki kamiennej o |m2 70.000
d.2 wysokosci 13/16 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej 1:4
10/D-08.05.01 Sciek skarpowy betonowy uktadany na podsypce |m2 3.000
d.2 cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm
11/D-02.01.01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych piaskiem |m3 30.720
d.2 dowiezionym, zakupionym wraz zageszczeniem
mechanicznym, wymiana gruntu
12|D-08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na m 20.000
d.2 podsypce piaskowej, wraz z wypetnieniem spoin
piaskiem
13|D-08.01.01 tawa pod kraweznik betonowa C 12/15 z oporem |m3 1.600
d.2
14/D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego |m?2 2765.400
d.2 mechanicznie - warstwa dolna o grubosci po za-
geszczeniu 12 cm
15|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego |m2 2765.400
d.2 mechanicznie - warstwa gorna o grubosci po za-
geszczeniu 8 cm
16/D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 2765.400
d.2 nieulepszone;.
17|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2 2765.400
d.2
18|D-05.03.05 Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W -5 |m2 2564.280
d.2 cm po zageszczeniu, wraz z regulacja urzadzen
19/D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 2564.280
d.2 ulepszonej (bitum).
20/D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2 2564.280
d.2
21|D-05.03.05 Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S -4 \m? 2514.000
d.2 cm po zageszczeniu, wraz z regulacja urzadzen
3 Zjazdy z betonu asfaltowego
22|D-04.06.01 Warstwa z mieszanki zwigzanej z cementem C3/4. |m?2 150.000
d.3 Zageszczenie mechaniczne. Grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm.
23|/D-02.01.01 Wykopy pod rury wraz z odwodnieniem wykopu, m3 63.000
d.3|D-01.02.04 wraz z wywozem wykonywane koparkami. Zabez-
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Tabela przedmiaru robot

pielegnacja zgodnie z wytycznymi Inwesotra w
okresie gwarangji.

Lp. Podstawa Opis j.m. Liczba Cenajed- | Wartosé¢
nostkowa zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
24/D-03.01.03 tawa fundamentowa zwirowa gr. 20 cm m3 25.200
d.3
25|D-03.01.03 Rury pod zjazdami - rury strukturalne lite z tworzy- |m 45.000
d.3 wa o SN >8 o0 $r. 40 cm
26|/D-03.01.03 Scianki czolowe betonowe z skrzydetkami dla rur o |$ciank. 6.000
d.3 $r. 40 cm.
27|D-03.01.03 Umochnienie skarp i dna rowu z kostki kamiennej o |m2 98.000
d.3 wysokosci 13/16 cm na podsypce cementowo-pias-

kowej 1:4
28/D-02.01.01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych piaskiem |m3 50.400
d.3 dowiezionym, zakupionym wraz zageszczeniem

mechanicznym, wymiana gruntu
29|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego |m2 150.000
d.3 mechanicznie - warstwa dolna o grubosci po za-

geszczeniu 12 cm
30|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego |m?2 150.000
d.3 mechanicznie - warstwa gorna o grubosci po za-

geszczeniu 8 cm
31|D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 150.000
d.3 nieulepszone;j.
32|/D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2 150.000
d.3
33|D-05.03.05 Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W -5 |m? 130.000
d.3 cm po zageszczeniu, wraz z regulacja urzadzen
34/D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 130.000
d.3 ulepszonej (bitum).
35/D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2 130.000
d.3
36|D-05.03.05 Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S -4 |m2 120.000
d.3 cm po zageszczeniu, wraz z regulacja urzadzen

4 Wykonczenia

37|/D-06.01.01 Scinka istniejacych poboczy wraz z formowaniem |m2 607.500
d.4|D-02.03.01 poboczy z kruszywa 031,5 mm stabilizowanego me-

chanicznie gr. 15 cm (do ceny nalezy doliczy¢

ewentualne dowiezienie gruntu zageszczalnego

wraz z jego wbudowaniem i zageszczeniem w celu

wyrownania do poziomu nowej nawierzchni). Regu-

lacja urzadzen znajdujacych sie w poboczu
38|D-05.03.23a Azury betonowe 8x40x60 cm uktadane na podsypce m? 2514.000
d.4 cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z humu-

sowaniem i obsianiem trawa. Lokalizacja zostanie

ustalona na budowie
39/D-06.01.01 Wyréwnanie zjazdéw , drogi z kruszywa stabilizo- |m2 100.000
d.4 wanego mechanicznie 0/31,5 mm stabilizowanego

mechanicznie - warstwa goérna o grubosci po za-

geszczeniu 15 cm
40|/D-06.01.01 Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego |m2 4000.000
d.4 wraz z wycinka krzewow, krzakow itp wraz z utyli-

zacja.. Grunt kat. I-IV. Porzadkowanie terenu wokét

wraz z humusowaniem i obsianiem trawa. Regula-

cja urzadzen
41|D-07.02.01 Bariery energochtonne m 24.000
d.4
42|D-09.01.01 Sadzenie drzew w gr.kat.l-lV z catkowita zaprawg  |szt. 25.000
d.4 dotéw sr./gtebok. 0.5 m i opalikowaniem - wraz z

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos$¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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Grabowo

Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Liczba \ Razem
1 Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe, ziemne
1/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe, granice, pkt. gtéwne-geodeta. Pomiar geodezyjny - wyko- km
d.1 nawca - stata obstuga geodezyjna w trakcie budowy, zabezpieczenie istnieja-
cych pkt. geodezyjnych. Pomiar powykonawczy
0.419 km 0.419
RAZEM 0.419
2|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami, grunt I-IV (z domieszka gruzu, odpa- |m3
d.1/D-01.02.04 |déw budowlanych, kruszyw, zakrzaczen), wraz z wywozem, utylizacja w za-
D-04.01.01 |kresie Wykonawcy. Wykopy rowéw grunt kat.I-IV, wraz z oczyszczeniem, wy-
cigciem z rowow krzewow, krzakow itp. wraz z wywozem, utylizacjq w zakre-
sie Wykonawcy
1000.00 m3 1000.000
jezdnia, zjazdy
680.00 m3 680.000
720.00 m3 720.000
prawe rowy+lewe rowy
RAZEM 2400.000
3/D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow, wraz zageszczeniem mechanicznym m3
d.1
4000.00 m3 4000.000
RAZEM 4000.000
2 Jezdnia z betonu asfaltowego,
4/D-04.06.01 |Warstwa z mieszanki zwigzanej z cementem C3/4. Zageszczenie mechanicz- |m?2
d.2 ne. Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm.
3771.00 m?2 3771.000
RAZEM 3771.000
5/D-02.01.01 |Wykopy pod rury wraz z odwodnieniem wykopu, wraz z wywozem wykonywa- m3
d.2|D-01.02.04 |ne koparkami. Zabezpieczenie instalacji i ogrodzen. Rozbiérka istniejacych
rur, Scianek wraz z wywozem, utylizacja w zakresie Wykonawcy
(12.00)*1.60*2.00 m3 38.400
RAZEM 38.400
6/D-03.01.03 |Lawa fundamentowa zwirowa gr. 20 cm m3
d.2
0.20*1.60*12.00 m3 3.840
RAZEM 3.840
7|/D-03.01.03 |Rury pod jezdnia - rury strukturalne lite z tworzywa o SN > 8 o $r. 60 cm m
d.2
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
8/D-03.01.03 |Scianki czotowe betonowe z skrzydetkami dla rur o $r. 60 cm. Scian
d.2 k.
2*%1 $cian 2.000
k.
RAZEM 2.000
9|D-03.01.03 |Umocnienie skarp i dna rowu z kostki kamiennej o wysokosci 13/16 cm na m?2
d.2 podsypce cementowo-piaskowej 1:4
(5.0*2*2)*3+10.00 m?2 70.000
wzmochienie przy rurach, plus wzmocnienie w miejscach wskazanych w
trakcie budowy, w miejcach koniecznych do wzmocnienia
RAZEM 70.000
10/D-08.05.01 |Sciek skarpowy betonowy uktadany na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 |m2
d.2 gr.4 cm
(3.00%0.50*2)*1 m?2 3.000
RAZEM 3.000
11|D-02.01.01 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych piaskiem dowiezionym, zakupio- m3
d.2 nym wraz zageszczeniem mechanicznym, wymiana gruntu
38.40%0.8 m3 30.720
RAZEM 30.720
12|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej, wrazz |m
d.2 wypetnieniem spoin piaskiem
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
13|D-08.01.01 |Lawa pod kraweznik betonowa C 12/15 z oporem m3
d.2
20.00%0.08 m3 1.600
RAZEM 1.600
14/D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa |m?2
d.2 dolna o grubosci po zageszczeniu 12 cm
419.00%6.60 m?2 2765.400
RAZEM 2765.400
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Grabowo

Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Liczba Razem
15/D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa |m?2
d.2 gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
2765.40 m?2 2765.400
RAZEM 2765.400
16/D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej. m?2
d.2
2765.40 m?2 2765.400
RAZEM 2765.400
17/D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej m?2
d.2
2765.40 m?2 2765.400
RAZEM 2765.400
18/D-05.03.05 |Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W - 5 cm po zageszczeniu, wraz |m?
d.2 z regulacja urzadzen
419.00%6.12 m2 2564.280
RAZEM 2564.280
19/D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum). m?2
d.2
2564.28 m2 2564.280
RAZEM 2564.280
20|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej m?2
d.2
2564.28 m2 2564.280
RAZEM 2564.280
21|D-05.03.05 |Warstwa sScieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm po zageszczeniu, m?2
d.2 wraz z regulacja urzadzen
419.00%6.00 m2 2514.000
RAZEM 2514.000
3 Zjazdy z betonu asfaltowego
22|D-04.06.01 |Warstwa z mieszanki zwigzanej z cementem C3/4. Zageszczenie mechanicz- |m?2
d.3 ne. Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm.
150.00 m?2 150.000
RAZEM 150.000
23|D-02.01.01 |Wykopy pod rury wraz z odwodnieniem wykopu, wraz z wywozem wykonywa-/m3
d.3/D-01.02.04 |ne koparkami. Zabezpieczenie instalacji i ogrodzen. Rozbiérka istniejacych
rur, Scianek wraz z wywozem, utylizacja w zakresie Wykonawcy
(15.00+15.00+15.00)*1.40*1.00 m3 63.000
RAZEM 63.000
24|D-03.01.03 |Lawa fundamentowa zwirowa gr. 20 cm m3
d.3
(15.00+15.00+15.00)*1.40*0.40 m3 25.200
RAZEM 25.200
25|D-03.01.03 |Rury pod zjazdami - rury strukturalne lite z tworzywa o SN > 8 o $r. 40 cm m
d.3
15.00+15.00+15.00 m 45.000
RAZEM 45.000
26|D-03.01.03 |Scianki czotowe betonowe z skrzydetkami dla rur o $r. 40 cm. Scian
d.3 k.
2*3 $cian 6.000
k.
RAZEM 6.000
27|D-03.01.03 |Umocnienie skarp i dna rowu z kostki kamiennej o wysokosci 13/16 cm na m?2
d.3 podsypce cementowo-piaskowej 1:4
(2.0*2*2)*11+10.00 m?2 98.000
wzmochienie przy rurach, plus wzmocnienie w miejscach wskazanych w
trakcie budowy, w miejcach koniecznych do wzmocnienia
RAZEM 98.000
28|D-02.01.01 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych piaskiem dowiezionym, zakupio- m3
d.3 nym wraz zageszczeniem mechanicznym, wymiana gruntu
63.00%0.8 m3 50.400
RAZEM 50.400
29|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa |m?2
d.3 dolna o grubosci po zageszczeniu 12 cm
150.00 m?2 150.000
RAZEM 150.000
30/D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa |m?2
d.3 gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
150.00 m?2 150.000
RAZEM 150.000
31/D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszone;j. m?2
d.3
150.00 m?2 150.000
RAZEM 150.000
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Grabowo

Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Liczba Razem
32|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej m?2
d.3
150.00 m?2 150.000
RAZEM 150.000
33|D-05.03.05 |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - 5 cm po zageszczeniu, wraz |m?2
d.3 z regulacja urzadzen
130.00 m?2 130.000
RAZEM 130.000
34/D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum). m?2
d.3
130.00 m?2 130.000
RAZEM 130.000
35/D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej m?2
d.3
130.00 m?2 130.000
RAZEM 130.000
36/D-05.03.05 |Warstwa s$cieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm po zageszczeniu, m?2
d.3 wraz z regulacjq urzadzen
40.00+30.00+50.00 m?2 120.000
RAZEM 120.000
4 Wykonczenia
37/D-06.01.01 |Scinka istniejacych poboczy wraz z formowaniem poboczy z kruszywa 031,5 |m2
d.4/D-02.03.01 |mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm (do ceny nalezy doliczy¢ ewen-
tualne dowiezienie gruntu zageszczalnego wraz z jego wbudowaniem i za-
geszczeniem w celu wyréwnania do poziomu nowej nawierzchni). Regulacja
urzadzen znajdujacych sie w poboczu
400.00%0.75 m2 300.000
prawa strona
410.00%0.75 m2 307.500
lewa strona
RAZEM 607.500
38|D-05.03.23a |Azury betonowe 8x40x60 cm uktadane na podsypce cementowo-piaskowej 1: [m?2
d4 4 gr. 4 cm, wraz z humusowaniem i obsianiem trawa. Lokalizacja zostanie
ustalona na budowie
419.00*2*3 m2 2514.000
RAZEM 2514.000
39/D-06.01.01 |Wyréwnanie zjazdéw , drogi z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31, |m2
d4 5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa gérna o grubosci po zagesz-
czeniu 15 cm
100.00 m2 100.000
RAZEM 100.000
40|D-06.01.01 |Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego wraz z wycinka krzewéw, |m?2
d4 krzakow itp wraz z utylizacja.. Grunt kat. I-IV. Porzadkowanie terenu wokot
wraz z humusowaniem i obsianiem trawa. Regulacja urzadzen
4000.00 m2 4000.000
RAZEM 4000.000
41/D-07.02.01 |Bariery energochtonne m
d.4
24.00 m 24.000
RAZEM 24.000
42/D-09.01.01 [Sadzenie drzew w gr.kat.I-IV z catkowita zaprawa dotow sr./gtebok. 0.5 m i szt.
d4 opalikowaniem - wraz z pielegnacja zgodnie z wytycznymi Inwesotra w okre-
sie gwarancji.
wierzba biata , obwod na wys. 1,3 m minimum 8 cm, nasadzenia na terenie
inwestycji, ostateczna decyzje o miejscach nasadzen podejmie Inwestor.
Zgodnie z wydang decyzja sSrodowiskowa
25.00 szt. 25.000
RAZEM 25.000
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