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Tabela przedmiaru robot

piaskiem, policzono wszystkie krawezniki

Lp. Podstawa Opis j.m. Liczba Cenajed- | Wartosé¢
nostkowa zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze odc. A-B
1/D-01.01.01 Roboty pomiarowe, granice, pkt. glowne-geodeta. |km 0.675
d.1 Pomiar geodezyjny - wykonawca - stata obstuga
geodezyjna w trakcie budowy, zabezpieczenie ist-
niejacych pkt. geodezyjnych. Pomiar powykonaw-
czy
2/D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gru- m2 20.000
d.1 bosci $r. 8 cm wraz z podsypka cem-piaskowa, na
podbudowie betonowej sr. gr. 20 cm, wraz z wywo-
zem utylizacjg w zakresie Wykonawcy
3|D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z tawg |m?2 10.000
d.1 betonowa, wraz z wywozem utylizacja w zakresie
Wykonawcy
4/D-01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych wraz z tawa beto- |m2 10.000
d.1 nowa, wraz z wywozem utylizacjg w zakresie Wyko-
nawcy
5/D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami, grunt I-IV |m3 4430.000
d.1 (z domieszka gruzu, odpadéw budowlanych, kru-
szyw, zakrzaczen), z wywozem i utylizacja w zakre-
sie Wykonawcy.
6/D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypow piaskiem do- |m3 2000.000
d.1 wiezionym, zakupionym wraz zageszczeniem me-
chanicznym
7|D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni, usuniecie korzeni  |szt. 20.000
d.1 wraz zasypaniem piaskiem wraz z zageszczeniem
mechanicznym-wywoz i utylizacja w zakresie Wy-
konawcy, zasypanie dotéw piaskiem wraz z zagesz-
czeniem, uporzadkowanie terenu. Karpy pozostate
po wczesniejszych wycinkach
8/D-02.01.01 Montaz rur ostonowych dwudzielnych sr. 230 mm, |m 18.000
d.1 (wykopanie, zasypanie piaskiem wraz z zageszcze-
niem)-dotyczy rur ostonowych wodociag
9|D-02.01.01 Montaz rur ostonowych dwudzielnych sr. 160 mm, |m 13.000
d.1 (wykopanie, zasypanie piaskiem wraz z zageszcze-
niem)-dotyczy rur ostonowych prad
2 Jezdnia z betonu asfaltowego odc. A-B
10/D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci |m?2 6155.000
d.2 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 10 cm, wraz z roz-
biérka ewentualnych pozostatosci po istniejacej
nawierzchni, podbudowy, wraz z uporzadkowa-
niem dna koryta
11/D-04.01.01 Wywo6z samochodami samowytadowczymi wrazz |m3 615.500
d.2 utylizacja w zakresie Wykonawcy grunt. kat. I-IV
12|D-04.02.01 Warstwa odsaczajaca z piasku. Zageszczenie me- |m2 6155.000
d.2 chaniczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm.
13|D-02.01.01 Wykopy pod rury wraz z odwodnieniem wykopu, m3 23.040
d.2 wraz z wywozem i utylizacjag w zakresie Wykonaw-
cy, wykonywane koparkami. Zabezpieczenie insta-
lacji i ogrodzen. Rozbidrka istniejacych rur, scia-
nek wraz z wywozem utylizacja w zakresie Wyko-
nawcy
14/D-03.01.03 tawa fundamentowa zwirowa gr. 20 cm m3 5.760
d.2
15/D-03.01.03 Rury pod jezdnia - rury strukturalne lite z tworzywa |m 18.000
d.2 o SN >80 $r. 60 cm
16|D-03.01.03 Scianki czotowe betonowe dla rur o $r. 60 cm. sciank. 4.000
d.2
17|D-03.01.03 Umochnienie skarp i dna rowu z kostki kamiennej o |m2 140.000
d.2 wysokosci 13/16 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej 1:4
18/D-02.01.01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych piaskiem |m3 18.432
d.2 dowiezionym, zakupionym wraz zageszczeniem
mechanicznym, wymiana gruntu
19/D-08.01.01 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach m 390.000
d.2 15x22 cm na podsypce piaskowej, wraz z wypetnie-
niem spoin piaskiem, policzono wszystkie krawez-
niki
20/D-08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na m 160.000
d.2 podsypce piaskowej, wraz z wypetnieniem spoin
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Tabela przedmiaru robot

Lp. Podstawa Opis j.m. Liczba Cenajed- | Wartosé¢
nostkowa zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
21/D-08.03.01 tawa pod kraweznik betonowa C 12/15 z oporem  |m3 44.000
d.2
22|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego |m2 3877.500
d.2 mechanicznie - warstwa dolna o grubosci po za-

geszczeniu 12 cm
23|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego |m?2 3877.500
d.2 mechanicznie - warstwa gorna o grubosci po za-

geszczeniu 8 cm
24/D-04.06.01 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C8/ |m2 50.000
d.2 10. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm wraz

z pielegnacja.
25/D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 3877.500
d.2 nieulepszone;.
26|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2 3877.500
d.2
27|D-05.03.05 Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W -5 |m2 3486.000
d.2 cm po zageszczeniu, wraz z regulacja urzadzen
28/D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 3486.000
d.2 ulepszonej (bitum).
29/D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2 3486.000
d.2
30(D-05.03.05 Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S -4 \m? 3405.000
d.2 cm po zageszczeniu, wraz z regulacja urzadzen
31/D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej 20% kolor gru- m2 50.000
d.2 bos$¢ 8 cm ukladanej na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regulacja urzadzen

3 Zjazdy na posesje z betonu asfaltowego odc. A-B

32|/D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci |m?2 360.000
d.3 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 10 cm, wraz z roz-

biorka wywozem ewentualnych pozostatosci po ist-

niejacej nawierzchni, podbudowy
33|D-04.01.01 Wywo6z samochodami samowytadowczymi wrazz |m3 36.000
d.3 utylizacja w zakresie Wykonawcy grunt. kat. I-IV
34/D-04.02.01 Warstwa odsaczajaca z piasku. Zageszczenie me- |m2 360.000
d.3 chaniczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20

cm.
35/D-02.01.01 Wykopy pod rury wraz z odwodnieniem wykopu, m3 107.520
d.3 wraz z wywozem i utylizacjag w zakresie Wykonaw-

cy, wykonywane koparkami. Zabezpieczenie insta-

lacji i ogrodzen. Rozbidrka istniejacych rur, scia-

nek wraz z wywozem utylizacja w zakresie Wyo-

nawcy
36|/D-03.01.03 tawa fundamentowa zwirowa gr. 20 cm m3 30.720
d.3
37|D-03.01.03 Rury pod zjazdami - rury strukturalne lite z tworzy- \m 96.000
d.3 waoSN>8o0sr.40cm
38/D-03.01.03 Scianki czotowe betonowe dla rur o $r. 40 cm. sciank. 10.000
d.3
39|D-03.01.03 Umochnienie skarp i dna rowu z kostki kamiennej o |m2 140.000
d.3 wysokosci 13/16 cm na podsypce cementowo-pias-

kowej 1:4
40|D-02.01.01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych piaskiem |m3 86.016
d.3 dowiezionym, zakupionym wraz zageszczeniem

mechanicznym, wymiana gruntu
41/D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego |m2 360.000
d.3 mechanicznie - warstwa dolna o grubosci po za-

geszczeniu 12 cm
42|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego |m?2 360.000
d.3 mechanicznie - warstwa gorna o grubosci po za-

geszczeniu 8 cm
43|/D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 360.000
d.3 nieulepszone;j.
44/D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2 60.000
d.3
45/D-05.03.05 Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W -5 |m?2 320.000
d.3 cm po zageszczeniu, wraz z regulacja urzadzen
46|D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 320.000
d.3 ulepszonej (bitum).
47|/D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2 320.000
d.3
48|D-05.03.05 Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S -4 |m2 285.000
d.3 cm po zageszczeniu, wraz z regulacja urzadzen
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Tabela przedmiaru robot

gowych z rur stalowych o $r. 60 mm. do ceny nale-
zy doliczy¢ demontaz starego oznakowania wraz z
stupkiem i przekazanie Inwestorowi.

Lp. Podstawa Opis j.m. Liczba Cenajed- | Wartosé¢
nostkowa zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Zjazdy, dojscia na posesje z kostki betonowej odc. A-B
49/D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci |m2 60.000
d.4 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 10 cm, , wraz z roz-
biérka wywozem ewentualnych pozostatosci po ist-
niejacej nawierzchni, podbudowy
50|/D-04.01.01 Wywoéz samochodami samowytadowczymi wrazz |m3 6.000
d.4 utylizacjg w zakresie Wykonawcy grunt. kat. I-IV
51|D-04.02.01 Warstwa odsaczajaca z piasku. Zageszczenie me- |m? 60.000
d.4 chaniczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm.
52|/D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na pod- |m 40.000
d.4 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
53/D-08.03.01 tawa pod obrzeza betonowa C 12/15 z oporem m3 2.400
d.4
54/D-04.06.01 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C8/ |m?2 50.000
d.4 10. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm wraz
z pielegnacja.
55/D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej 100% kolor gru- |m2 50.000
d.4 bosé 8 cm uktadanej na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regulacja urzadzen
5 Wykonczenia odc. A-B
56|D-03.02.01 Wykop, wywoz ziemi. Studnie rewizyjne z kregéow |stud. 5.000
d.5 zelbetowych o $r. 1200 mm wraz z: (pierscienie od-
cigzajace zelbetowe, pokrywy nastudzienne zelbe-
towe, witaz kanatowy typu ciezkiego D400), zgodnie
z rysunkiem. Lokalizacja zostanie ustalona na bu-
dowie.
57|/D-03.02.01 Wykop, wywoz ziemi, utozenie rury z tworzywa lite- | m 30.000
d.5 go o wytrzymatosci SN 8 srednicy 200 mm, na war-
stwie piasku gr. 20 cm, wraz z podtaczeniem do
studni wraz z préba szczelnosci. Lokalizacja zosta-
nie ustalona na budowie.
58/D-06.01.01 Scinka istniejacych poboczy wraz z formowaniem |m2 645.000
d.5 poboczy z kruszywa 031,5 mm stabilizowanego me-
chanicznie gr. 15 cm (do ceny nalezy doliczy¢
ewentualne dowiezienie gruntu zageszczalnego
wraz z jego wbudowaniem i zageszczeniem w celu
wyréwnania do poziomu nowej nawierzchni). Regu-
lacja urzadzen znajdujacych sie w poboczu
59/D-06.01.01 Wyréwnanie zjazdéw , drogi z kruszywa stabilizo- |m2 500.000
d.5 wanego mechanicznie 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie - warstwa goérna o grubosci po za-
geszczeniu 15 cm
60|D-05.03.23a Przebudowa / przetozenie nawierzchni z kostki be- |m?2 20.000
d.5 tonowej uktadanej na podsypce cementowo-pias-
kowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regulacja urzadzen. Do-
tyczy rozbiorki istniejacej nawierzchni wraz z pod-
budowa betonowa gr. 20 cm, wraz z ponownym
utozeniem nowej podbudowy betonowej C8/10 me-
chanicznie gr. 20 cm, na nowej warstwie z mie-
szanki zwiazanej cementem C3/4 gr. 20 cm i utoze-
niem starej kostki betonowej uktadanej na podsyp-
ce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regu-
lacja urzadzen
61|/D-05.03.23a Azury betonowe 8x40x60 cm uktadane na podsypce/m?2 800.000
d.5 cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z humu-
sowaniem i obsianiem trawa. Lokalizacja zostanie
ustalona na budowie
62|D-07.06.01 Regulacja bram wjazdowych szt. 1.000
d.5
63|/D-06.01.01 Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego |m?2 2000.000
d.5 wraz z wycinka krzewow, krzakow itp wraz z utyli-
zacja.. Grunt kat. I-IV. Porzadkowanie terenu wokoét
wraz z humusowaniem i obsianiem trawa. Regula-
cja urzadzen
64|D-07.02.01 Oznakowanie pionowe. Przymocowanie tablic zna- |szt. 12.000
d.5 kéw drogowych, wraz z stupkami do znakéw dro-

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 17123 Uzytkownik: Daniel




Tabela przedmiaru robot

Lp. Podstawa Opis j.m. Liczba Cenajed- | Wartosé¢
nostkowa zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
65/D-07.02.01 Bariery energochtonne m 48.000
d.5
66(D-09.01.01 Sadzenie drzew lisciast.form naturalnych na tere- |szt. 1.000
d.5 nie ptaskim w gr.kat.lll z catkowita zaprawa dotow

$r./glebok. 0.5 m i opalikowaniem - zgodnie z wyda-

ng decyzja, wraz z pielegnacija

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT

Podatek

VAT

| Ogétem wartos$¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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Szczepankowo

Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Liczba \ Razem
1 Roboty przygotowawcze odc. A-B
1/D-01.01.01 Roboty pomiarowe, granice, pkt. gtéwne-geodeta. Pomiar geodezyjny - km
d.1 wykonawca - stata obstuga geodezyjna w trakcie budowy, zabezpieczenie
istniejacych pkt. geodezyjnych. Pomiar powykonawczy
0.675 km 0.675
RAZEM 0.675
2|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubosci sr. 8 cm wraz z pod- |m2
d.1 sypka cem-piaskowa, na podbudowie betonowej sr. gr. 20 cm, wraz z wy-
wozem utylizacjag w zakresie Wykonawcy
20.00 m2 20.000
RAZEM 20.000
3/D-01.02.04 Rozebranie kraweznikow betonowych wraz z tawa betonowa, wraz z wy-  |m2
d.1 wozem utylizacja w zakresie Wykonawcy
10.00 m2 10.000
RAZEM 10.000
4/D-01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych wraz z tawa betonowa, wraz z wywozem |m2
d.1 utylizacja w zakresie Wykonawcy
10.00 m2 10.000
RAZEM 10.000
5/D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami, grunt I-IV (z domieszka gruzu, od- m3
d.1 padéw budowlanych, kruszyw, zakrzaczen), z wywozem i utylizacja w za-
kresie Wykonawcy.
4000.00 m3 4000.000
jezdnia, zjazdy
220.00+210.00 m3 430.000
lewe rowy+prawe rowy
RAZEM 4430.000
6/D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypow piaskiem dowiezionym, zakupionym |m3
d.1 wraz zageszczeniem mechanicznym
2000.00 m3 2000.000
RAZEM 2000.000
7|D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni, usuniecie korzeni wraz zasypaniem pias- |szt.
d.1 kiem wraz z zageszczeniem mechanicznym-wywoz i utylizacja w zakresie
Wykonawcy, zasypanie dotow piaskiem wraz z zageszczeniem, uporzad-
kowanie terenu. Karpy pozostate po wczesniejszych wycinkach
20.00 szt. 20.000
RAZEM 20.000
8/D-02.01.01 Montaz rur ostonowych dwudzielnych sr. 230 mm, (wykopanie, zasypanie |m
d.1 piaskiem wraz z zageszczeniem)-dotyczy rur ostonowych wodociag
18.00 m 18.000
RAZEM 18.000
9/D-02.01.01 Montaz rur ostonowych dwudzielnych sr. 160 mm, (wykopanie, zasypanie |m
d.1 piaskiem wraz z zageszczeniem)-dotyczy rur ostonowych prad
6.00+7.00 m 13.000
RAZEM 13.000
2 Jezdnia z betonu asfaltowego odc. A-B
10/D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci w gruncie kat. I-IV gte- |m2
d.2 bokosci 10 cm, wraz z rozbidrka ewentualnych pozostatosci po istniejacej
nawierzchni, podbudowy, wraz z uporzagdkowaniem dna koryta
675.00*9.00+30.00 m?2 6105.000
jezdnia
50.00 m?2 50.000
utwardzenie
RAZEM 6155.000
11/D-04.01.01 Wywoéz samochodami samowytadowczymi wraz z utylizacja w zakresie m3
d.2 Wykonawcy grunt. kat. I-IV
6155.00%0.10 m3 615.500
RAZEM 615.500
12|D-04.02.01 Warstwa odsaczajaca z piasku. Zageszczenie mechaniczne. Grubo$¢ war- |m?2
d.2 stwy po zageszczeniu 20 cm.
6155.00 m?2 6155.000
RAZEM 6155.000
13/D-02.01.01 Wykopy pod rury wraz z odwodnieniem wykopu, wraz z wywozem i utyli- |m3
d.2 zacja w zakresie Wykonawcy, wykonywane koparkami. Zabezpieczenie in-
stalacji i ogrodzen. Rozbiérka istniejacych rur, Scianek wraz z wywozem
utylizacja w zakresie Wykonawcy
(9.00+9.00)*1.60*0.80 m3 23.040
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Szczepankowo

Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Liczba Razem
RAZEM 23.040
14/D-03.01.03  |kawa fundamentowa zwirowa gr. 20 cm m3
d.2
0.20*1.60*18.00 m3 5.760
RAZEM 5.760
15/D-03.01.03 Rury pod jezdnia - rury strukturalne lite z tworzywa o SN > 8 o s$r. 60 cm m
d.2
9.00+9.00 m 18.000
RAZEM 18.000
16|D-03.01.03  |Scianki czotowe betonowe dla rur o $r. 60 cm. Scian
d.2 k.
2*2 $cian 4.000
k.
RAZEM 4.000
17|D-03.01.03 Umocnienie skarp i dna rowu z kostki kamiennej o wysokosci 13/16 cm na |m2
d.2 podsypce cementowo-piaskowej 1:4
(5.0*2*2)*2+100.00 m2 140.000
RAZEM 140.000
18/D-02.01.01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych piaskiem dowiezionym, zakupio- |m3
d.2 nym wraz zageszczeniem mechanicznym, wymiana gruntu
23.04*0.8 m3 18.432
RAZEM 18.432
19/D-08.01.01 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce m
d.2 piaskowej, wraz z wypelnieniem spoin piaskiem, policzono wszystkie kra-
wezniki
390.00 m 390.000
RAZEM 390.000
20|D-08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej, m
d.2 wraz z wypetnieniem spoin piaskiem, policzono wszystkie krawezniki
160.00 m 160.000
RAZEM 160.000
21/D-08.03.01 tawa pod kraweznik betonowa C 12/15 z oporem m3
d.2
550.00*0.08 m3 44.000
RAZEM 44.000
22|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warst- |m2
d.2 wa dolna o grubosci po zageszczeniu 12 cm
675.00*5.70+30.00 m2 3877.500
jezdnia
RAZEM 3877.500
23|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warst- |m2
d.2 wa goérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
3877.50 m2 3877.500
jezdnia
RAZEM 3877.500
24/D-04.06.01 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C8/10. Grubo$¢ warstwy po |m?2
d.2 zageszczeniu 20 cm wraz z pielegnacja.
50.00 m2 50.000
utwardzenie
RAZEM 50.000
25/D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszone;j. m?2
d.2
3877.50 m2 3877.500
jezdnia
RAZEM 3877.500
26|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m?2
d.2
3877.50 m2 3877.500
jezdnia
RAZEM 3877.500
27|D-05.03.05 |Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W - 5 cm po zageszczeniu, m?2
d.2 wraz z regulacja urzadzen
675.00*5.12+30.00 m2 3486.000
jezdnia
RAZEM 3486.000
28/D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum). m?2
d.2
3486.00 m2 3486.000
jezdnia
RAZEM 3486.000
29/D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m?2
d.2
3486.00 m2 3486.000
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jezdnia
RAZEM 3486.000
30|D-05.03.05 |Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm po zageszczeniu, |m?2
d.2 wraz z regulacja urzadzen
675.00*5.00+30.00 m?2 3405.000
jezdnia
RAZEM 3405.000
31|D-05.03.23a |Nawierzchnia z kostki betonowej 20% kolor grubos¢ 8 cm uktadanej na m?2
d.2 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regulacjq urzadzen
50.00 m2 50.000
RAZEM 50.000
3 Zjazdy na posesje z betonu asfaltowego odc. A-B
32/D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci w gruncie kat. I-IV gte- |m2
d.3 bokosci 10 cm, wraz z rozbiorka wywozem ewentualnych pozostatosci po
istniejacej nawierzchni, podbudowy
360.00 m?2 360.000
RAZEM 360.000
33/D-04.01.01 Wywéz samochodami samowytadowczymi wraz z utylizacja w zakresie m3
d.3 Wykonawcy grunt. kat. I-IV
360.00%0.10 m3 36.000
RAZEM 36.000
34/D-04.02.01 Warstwa odsaczajaca z piasku. Zageszczenie mechaniczne. Grubo$¢ war- |m?2
d.3 stwy po zageszczeniu 20 cm.
360.00 m?2 360.000
RAZEM 360.000
35/D-02.01.01 Wykopy pod rury wraz z odwodnieniem wykopu, wraz z wywozem i utyli- |m3
d.3 zacja w zakresie Wykonawcy, wykonywane koparkami. Zabezpieczenie in-
stalacji i ogrodzen. Rozbiérka istniejacych rur, Scianek wraz z wywozem
utylizacja w zakresie Wyonawcy
96.00%1.40%0.80 m3 107.520
RAZEM 107.520
36|/D-03.01.03 tawa fundamentowa zwirowa gr. 20 cm m3
d.3
0.20*1.60*96.00 m3 30.720
RAZEM 30.720
37|D-03.01.03 Rury pod zjazdami - rury strukturalne lite z tworzywa o SN>8 0$r.40cm |m
d.3
96.00 m 96.000
RAZEM 96.000
38/D-03.01.03 Scianki czotowe betonowe dla rur o $r. 40 cm. Scian
d.3 k.
2*5 Scian 10.000
k.
RAZEM 10.000
39/D-03.01.03 Umochnienie skarp i dna rowu z kostki kamiennej o wysokosci 13/16 cm na |m2
d.3 podsypce cementowo-piaskowej 1:4
(2.0*2*2)*5+100.00 m?2 140.000
RAZEM 140.000
40|D-02.01.01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych piaskiem dowiezionym, zakupio- |m3
d.3 nym wraz zageszczeniem mechanicznym, wymiana gruntu
107.52*0.8 m3 86.016
RAZEM 86.016
41|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warst- |m2
d.3 wa dolna o grubosci po zageszczeniu 12 cm
360.00 m?2 360.000
RAZEM 360.000
42|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warst- |m2
d.3 wa goérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
360.00 m?2 360.000
RAZEM 360.000
43|D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej. m?2
d.3
360.00 m?2 360.000
RAZEM 360.000
44/D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m?2
d.3
60.00 m?2 60.000
RAZEM 60.000
45|D-05.03.05 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - 5 cm po zageszczeniu, m?2
d.3 wraz z regulacjq urzadzen
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320.00 m2 320.000
RAZEM 320.000
46|/D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum). m?2
d.3
320.00 m2 320.000
RAZEM 320.000
47|/D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m?2
d.3
320.00 m2 320.000
RAZEM 320.000
48|D-05.03.05 |Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm po zageszczeniu, |m?2
d.3 wraz z regulacja urzadzen
25.00+30.00+30.00+30.00+15.00+20.00+15.00 m?2 165.000
50.00+30.00+30.00+10.00 m2 120.000
RAZEM 285.000
4 Zjazdy, dojscia na posesje z kostki betonowej odc. A-B
49|D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci w gruncie kat. I-IV gte- |m2
d.4 bokosci 10 cm, , wraz z rozbiérka wywozem ewentualnych pozostatosci
po istniejacej nawierzchni, podbudowy
60.00 m?2 60.000
RAZEM 60.000
50|/D-04.01.01 Wywoéz samochodami samowytadowczymi wraz z utylizacja w zakresie m3
d.4 Wykonawcy grunt. kat. I-IV
60.00%0.10 m3 6.000
RAZEM 6.000
51/D-04.02.01 Warstwa odsaczajaca z piasku. Zageszczenie mechaniczne. Grubo$¢ war- |m?2
d.4 stwy po zageszczeniu 20 cm.
60.00 m?2 60.000
RAZEM 60.000
52|/D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypet- | m
d.4 nieniem spoin piaskiem
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
53|/D-08.03.01 tawa pod obrzeza betonowa C 12/15 z oporem m3
d.4
40.00%0.06 m3 2.400
RAZEM 2.400
54/D-04.06.01 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C8/10. Grubos$¢ warstwy po |m?2
d.4 zageszczeniu 20 cm wraz z pielegnacja.
50.00 m?2 50.000
RAZEM 50.000
55/D-05.03.23a |Nawierzchnia z kostki betonowej 100% kolor grubos¢ 8 cm uktadanejna |m?2
d.4 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regulacja urzadzen
20.00+10.00+20.00 m?2 50.000
RAZEM 50.000
5 Wykonczenia odc. A-B
56|D-03.02.01 Wykop, wywo6z ziemi. Studnie rewizyjne z kregow zelbetowych o $r. 1200 |stud.
d.5 mm wraz z: (pierscienie odcigzajace zelbetowe, pokrywy nastudzienne zel-
betowe, wtaz kanatowy typu ciezkiego D400), zgodnie z rysunkiem. Lokali-
zacja zostanie ustalona na budowie.
5.00 stud. 5.000
RAZEM 5.000
57|/D-03.02.01 Wykop, wywoz ziemi, utozenie rury z tworzywa litego o wytrzymatosci SN |m
d.5 8 sSrednicy 200 mm, na warstwie piasku gr. 20 cm, wraz z podtaczeniem
do studni wraz z proba szczelnosci. Lokalizacja zostanie ustalona na bu-
dowie.
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
58/D-06.01.01 Scinka istniejacych poboczy wraz z formowaniem poboczy z kruszywa m?2
d.5 031,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm (do ceny nalezy doli-
czy¢ ewentualne dowiezienie gruntu zageszczalnego wraz z jego wbudo-
waniem i zageszczeniem w celu wyréwnania do poziomu nowej nawierz-
chni). Regulacja urzadzen znajdujacych sie w poboczu
420.00%0.75 m2 315.000
prawa strona
440.00%0.75 m2 330.000
lewa strona
RAZEM 645.000
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59/D-06.01.01 Wyréwnanie zjazdow , drogi z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/ |m?2
d.5 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa gérna o grubosci po za-
geszczeniu 15 cm
500.00 m2 500.000
RAZEM 500.000
60|D-05.03.23a |Przebudowa / przetozenie nawierzchni z kostki betonowej uktadanej na m2
d.5 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regulacjq urzadzen.
Dotyczy rozbiorki istniejacej nawierzchni wraz z podbudowa betonowa gr.
20 cm, wraz z ponownym utozeniem nowej podbudowy betonowej C8/10
mechanicznie gr. 20 cm, na nowej warstwie z mieszanki zwiazanej cemen-
tem C3/4 gr. 20 cm i utozeniem starej kostki betonowej uktadanej na pod-
sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regulacja urzadzen
20.00 m2 20.000
RAZEM 20.000
61/D-05.03.23a |Azury betonowe 8x40x60 cm uktadane na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.5 1:4 gr. 4 cm, wraz z humusowaniem i obsianiem trawa. Lokalizacja zosta-
nie ustalona na budowie
800.00 m2 800.000
RAZEM 800.000
62|D-07.06.01 Regulacja bram wjazdowych szt.
d.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|D-06.01.01 Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego wraz z wycinka krze- |m2
d.5 wow, krzakow itp wraz z utylizacja.. Grunt kat. I-IV. Porzadkowanie terenu
wokoét wraz z humusowaniem i obsianiem trawa. Regulacja urzadzen
2000.00 m2 2000.000
RAZEM 2000.000
64|D-07.02.01 Oznakowanie pionowe. Przymocowanie tablic znakéw drogowych, wraz z |szt.
d.5 stupkami do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm. do ceny na-
lezy doliczy¢ demontaz starego oznakowania wraz z stupkiem i przekaza-
nie Inwestorowi.
12.00 szt. 12.000
RAZEM 12.000
65/D-07.02.01 Bariery energochtonne m
d.5
48.00 m 48.000
RAZEM 48.000
66(D-09.01.01 Sadzenie drzew lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w gr.kat.lll z |szt.
d.5|...en. calkowita zaprawa dotéw sr./gtebok. 0.5 m i opalikowaniem - zgodnie z
wydang decyzja, wraz z pielegnacja
1.00 szt. 1.000
ilo$¢, rodzaj, nasadzen zgodnie z wydang decyzja
RAZEM 1.000
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