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NAZWA PROJEKT BUDOWLANY

ELEMENTU PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY
PROJEKTU PROJEKT TECHNICZNY
BUDOWLANEGO PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NAZWA Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo (Kolonia)
ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO

ADRES OBIEKTU Droga gminna w msc. Szczepankowo (Kolonia)
BUDOWLANEGO

KATEGORIA Kategoria obiektu budowlanego IV, XXV
OBIEKTU drogowa: CPV - 45 23 31 20-6
BUDOWLANEGO

NAZWA Jednostka ewidencyjna: gmina Lubawa [280705_2]
JEDNOSTKI

EWIDENCYJNEJ

NAZWA I NUMER obr. 21 Szczepankowo

OBREBU

NUMERY Aktualne nr dz. pod projektowana inwestycje
DZIALEK 37/1, 73/1, 185, 226 obr. 21 Szczepankowo
EWIDENCYJNYCH

NA KTORYCH

OBIEKT JEST

USYTUOWANY

IMIE I NAZWISKO Gmina Lubawa

LUB NAZWA Fijewo 73

INWESTORA, 14-260 Lubawa

ADRES

INWESTORA

ZAKRES | PELNIONA | IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC I NUMER DATA PODPIS
OPRAC |FUNKCJA |UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACO
OWANIA | PROJEKT WANIA
DROGO |PROJEKT [|inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia budowlane do|01.03.2022
WNICT |ANT wykonywania samodzielnych funkcji projektanta oraz|roku

WO SPEC. kierownika budowy i robot w specjalnosci konstrukcyjno

ZAGOSP | UPR. inzynieryjnej w zakresie drog lotniskowych drog startowych

ODARO |NUMER i manipulacyjnych nr 191/81/0OL

WANIE | UPR.
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. Strona tytulowa
. Spis tresci
. Oswiadczenie projektanta

. Czes¢ formalno — prawna

SPIS TRESCI

1 str.

2 str.

3 str.

4-10 str.

. Projekt zagospodarowania terenu

- strona tytutlowa
- czg$¢ opisowa

- cz¢$¢ rysunkowa

. Projekt architektoniczno budowlany, budowlano wykonawczy, techniczny

- strona tytulowa

- czg$¢ opisowa

- czg$¢ rysunkowa
. Informacjabioz

- strona tytutlowa

- czg$¢ opisowa

11 str.

12-17 str.

18-19 str.

20 str.

21-25 str.

26-34 str.

35 str.

36-37 str.



“DAN-TOR” Spotka z o.o.
14-200 tawa ul. K. Odnowiciela 18/23
tel. kom. 793 123 153

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo (Kolonia)
BRANZA: drogowa: CPV - 4523 3120-6
INWESTOR: Gmina Lubawa

Fijewo 73, 14-260 Lubawa

PROJEKTANT: inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych
funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robot w specjalnosci konstrukcyjno
inzynieryjnej w zakresie drog lotniskowych drog startowych i manipulacyjnych
nr 191/81/0OL

Oswiadczenie wg Prawa Budowlanego ; art. 34 ust. 3d
Projekt sporzqdzono zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: 01.03.2022r.
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kolorem 26itym oznaczono granice nie spefniajace wymogow dokiad
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 1.

w sprawie standardéw technicznych wykonywania gecdezyjnych par
sytuacyjnych i wysokoSciowych oraz opracowywania i przekazywan
tych pomiaréw do paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficzs

Mapa do celéw projektowych 1:500 ARKUSZ Ukiad
— ’ syt: 200077, wys: PL-EVRF2007-NH
Nr zgloszenia: WGN.6640.2330.2021 | wspdlrzednych:
Miejscowosc: Szczepankowo Zasigg aktualizacji:
1| Jednostka id: 280705 2 1) Nis przeprowadzono badar Ksiag Wieczystych pod wzglgdem wystgpowania
A . ; = shizebnosei ch icach projektowanej inwestycji.
z ewidencyjna: | Nazwa: | gmina Lubawa 2 gr.u,g,t:::,y,ykzsgy'ﬂa:fy;fmje wre et
s Obreh id: 280705 _2.0021
ewidencyjny. | Nazwa: | Szczepankowo (0021)
Ulica: Nr roboty: 180/2021
1| Numer dziatki: 226 Lubawa, dnia: 08-10-2021
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kolorem 26#tym oznaczono granice nie spefniajgce wymogéw dokfadnosci wedfug
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 1.

w sprawie standardéw technicznych wykonywania gecdezyjnych pomiarow
sytuacyjnych i wysokoSciowych oraz opracowywania | przekazywania wynikéw
tych pomiaréw do pafistwowego zasobu geodezyjnego | kartograficznego

Ukfad
wspdirzednych:

syt: 2000/7, wys: PL-EVRF2007-NH

iadomy odpowiedzialnosci karnej za Zlozenie falszywych ofw
wiadczam, Ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geode
wyniku ktérych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji

Zasigg aktualizacji:

1) Nie przeprowadzono badar Ksiag Wieczystych pod wzgledem wystepowania
stuzebnosci gruntowych w granicach projekfowanej inwestycji.

12 -Kontury kasyfikacyjne

=1

!

| Lubawa, dria: 08-10-2021

zgloszenie

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych WGN.6640.2330.2021 |
Organ shuzby geodezyjnej, kidry otrzymat Starosta Powiatu flawskiego

Wykonawea prac geodezyjnych Ustugi Geodezyjne Stawomnir Laskowski

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu WGN.6640.2330.2021_2

zawierajacego wynik pozytywnej dn.04.11.2021
Imie i nazwisko o prawnieh Stawomir Laskowski
zawodowych kiesownika prac upr. 21027

ENEROA-OPERATOR 8A
Oddziat w Olsztynie
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Data: /1!

Obiekt: /.
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Uzgodniono pod wzgledem kolizji z istniejgcymi
urzgdzeniami energetycznymi bedgcymi w eksploatac
Rejonu Dystrybucji w tawie z ponizszymi uwagami:

1. Napotkane D krzysowan
: W e2asle robdt kolizle, zbis
! _ ! Clait
; ézyngymi ur;adzemami elektroeneroeti&zsnymi nale '{a
graszac do Rejonu Dystrybucji w lawie , =

2. Prace przy gkrzyz’c-waniach I zblizeniach z elekir
ypznyml liniami kablowymi, wykonywad ecz)
uzycia sprzetu mechanicznego
SzCzegdinej ostroznosci i ’
na kaplach energetycznych
otaczajgce, g miejsca skrzyzowari zgtosié
Drzed zasypaniem do Rejonu uc

nenerge-
rgcznie, bez

Z Zzachowaniem

normat odlegtosci,

zatozy¢ dwudzielne ostony
ZC do sprawdzenia

Dystrybucji w liawie.

3. Wykonawca prac ziemnych ponosi

normatywnych

PROJEKT
Przebudowa drogi

LEGENDF/

Jezdnia, zjazdy n

Utwardzenie z ko

Zjazdy na poses;j

Pobocze gruntow

Rowy trawiaste

Trawniki

Krawezniki najaz

L~ Krawezniki beton

Obrzeze betonow

Krawedz jezdni

UKLAD ARKUS

ARKUSZ7

/ z i i C peing odpowiedzialnogé
e é\;« ﬂa iku'[kl ewentuainych awarii urzgdzen elektroener al;oié "
> yeh oraz spowodowanie zagrozeri dia aer = " ”
LN/ na skutek nieprawidiowo prowad: !? 0s<b postronnych DAN-TOR 4
N zabezpleczenia urzadzer | Zonych  prac, - braku -
adzen, itp. - pawa  or
UL 107
2026 L
Energa
N @ aperatarg Rysunek Pro
ZOMERGA-QﬁEMTQR% -
“_Oddziatw Olsztynie Zadanie
Rejon Dystrybudji Preet
ui.Wan’nf 1
14-200 itawa S/
NIP 583-600-11-90 A S Inwestor Gmina Lul
: ' Wykonawca |"DAN-TOF
2027 2018 Projektant inz. Grze;
2027 201.7 samodzlel}
w specjal
lotniskow
N\ 2037
Q* 21O




aklad Komunalny Gminy Lubawa
Lazyn 22, 14-260 Lubawa
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WP 744-380-83-F7, Regorn: 281431558, Numer KRS : O0DB4Z363]
tel ffax: 89 645 12 80, tel dyiurny: 604 231 663
e-mall: zkgl@ekol pl

konto: BS Lubowa 17 8832 0001 1001 0000 1414 0001

Lazyn, dnia 02 luty 2022 r.

Zaklad Ushlug ,DAN TOR” Sp. z o.0.
ul. K. Odnowiciela 18/23
14-200 Itawa

L.dz. .\ ../2022 (850)
Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo (Kolonia)

Uzgadnia sie projekt przebudowy drogi pod wzgledem kolizji z istniejgca sieciag wodociggowa
bedaca w eksploatacji Zaktadu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z 0.0. z nastepujgcymi uwagami:
1. Prace ziemne w rejonach zblizen z istniejqgcymi zasuwami i sieciqg wykonywac z nalezytq
ostroznosciq
2. Skrzynki uliczne zasuw wypoziomowac do poziomu jezdni lub chodnika.
3. Co najmniej 7 dni przed przystgpieniem do prac ziemnych w rejonie wystgpowania
urzqgdzen wodociggowych powiadomi¢ pisemnie Zaklad Komunalny Gminy Lubawa Sp. z
o0.0. (nrtel. 89 645 12 80)

4. Po zakonczeniu prac zglosi¢ do odbioru.

'ALISTA
Fhnicznych

Kah )Z ,{“’Jf(/}z arowski
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Uzgodnienie


DT3D.4151.32.2022 ltawa, 24.02.2022 r.

Dot. Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla zadania pn:
»Przebudowa drogi gminnej w m. Szczepankowo (Kolonia)”

Stosownie do wniosku inwestora:

Gmina Lubawa

Fijewo 73, 14-260 Lubawa,

z petnomocnictwa, ktorej wystepuje Pan Daniel Drzycimski, reprezentujacy firme —
»DAN —=TOR” Sp. z 0.0., ul. K. Odnowiciela 18/23, 14-200 lfawa,

w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla zadania pn. ,Przebudowa
drogi gminnej w m. Szczepankowo (Kolonia)” w obrebie potgczenia drogi powiatowej Nr
1220N Pratnica- Jagodziny (dz. nr 37/1, obreb Szczepankowo, gm. Lubawa) z dz. nr 226
obreb Szczepankowo, gm. Lubawa.

(pismo z 17.02.2021r.)

Uzgadniam projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. ,Przebudowa drogi gminnej w
msc. Szczepankowo (Kolonia)” w zakresie potaczenia drogi powiatowej Nr 1220N Pratnica-
Jagodziny, dz. nr 37/1, obreb 0021 Szczepankowo, gm. Lubawa z dz. nr 226 w msc.
Szczepankowo (Kolonia)

na nastepujgcych warunkach:

1. Uzyskanie wszystkich niezbednych zezwolen, uzgodnier uprawniajgcych do realizacji
ww. procesu inwestycyjnego, okreslonych obowigzujgcymi przepisami prawa, nalezy
do inwestora.

2. Niniejsze uzgodnienie stanowi dla inwestora podstawe do os$wiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania gruntem pasa drogowego na cele budowlane
jako dz. drogowa nr 37/1, obreb 0021 Szczepankowo, gm. Lubawa.

3. Opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie projektu statej organizacji ruchu
w obrebie potaczenia ww. drég nalezy do Gminy Lubawa.

4. Niniejsze uzgodnienie wywotuje skutki prawne pod warunkiem dopetnienia
formalnosci w mysl ustawy - Prawo budowlane.

Zatgcznik:
1. Projekt budowlany.

Otrzymuija: /
ymuja S ;\/\' )
1. ,DAN-TOR” Sp. z 0.0. Dyrekior Powiatos ,i;w’ arzadu Drég
ul. K. Odnowiciela 18/23, 14-200 ltawa veveeee WRAVEE. ...
2. aa. ] :i‘

Opracowata:
E. Filaber, tel. 89/644 80 64



“DAN-TOR” Spotka z o.o.
14-200 tawa ul. K. Odnowiciela 18/23
tel. kom. 793 123 153

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo (Kolonia)
BRANZA: drogowa: CPV - 4523 3120-6
INWESTOR: Gmina Lubawa

Fijewo 73, 14-260 Lubawa

PROJEKTANT: inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych
funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robot w specjalnosci konstrukcyjno
inzynieryjnej w zakresie drog lotniskowych drdg startowych i manipulacyjnych
nr 191/81/0OL

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: 01.03.2022 r.



OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu, projektu budowlanego

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo (Kolonia)
- przebudowa jezdni, zjazdow na posesj¢ z betonu asfaltowego
- przebudowa zjazddéw na posesje, utwardzenia z kostki betonowe;j
- odwodnienie poprzez rowy drogowe, wykonanie trawnikow

Inwestor : Gmina Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa
Jednostka projektowa ; ,,DAN-TOR” Spétka z o0.0., ul. K. Odnowiciela 18/23, 14-200 Itawa

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie msc. Szczepankowo, gmina Lubawa w powiecie
itawskim, w woj. warminsko-mazurskim.

Dhugos¢ gltownego ciagu drogi wynosi lacznie 675,00 m odc. A-B. Obecnie droga gminna
posiada nawierzchni¢ gruntowa, ktora jest w ztym stanie technicznym. Projektowana droga krzyzuje si¢
z droga powiatowa w msc. Szczepankowo, ktora posiada nawierzchnig asfaltowa. Szerokos¢ istniejace;]
drogi gruntowej wynosi $rednio 4,00 m. Droga posiada odwodnienie poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne do istniejacych rowow drogowych, ktore nalezy oczysci¢. Planowana inwestycja przebiega
przez teren zabudowy. Pas drogowy zagospodarowany i uzbrojony w sieci. Dziatki sasiadujace z pasem
drogowym to dziatki dziatki budowlane, nieuzytki. Istniejacy teren nie lezy w obszarze oddziatywania
gorniczego.

- odcinek A-B dt. 0,675 km
- droga klasy D

- kategoria ruchu KR 1

- predkos¢ projektowa Vp=30 km/h
- obcigzenie 80 kN/os

- szer. jezdni 4,00 m

- droga niepubliczna

2.1. Jezdnia
Na terenie inwestycji wystgpuje nawierzchnia gruntowa.

2.2. Chodnik
Ruch pieszy w terenie zabudowanym odbywa si¢ po istniejacych nawierzchniach.

2.3. Zjazdy na posesje
Na terenie inwestycji wystgpuja zjazdy na posesj¢ o nawierzchni gruntowej , betonowe;.

2.4. Istniejace elementy infrastruktury:
Sie¢ wodociagowo-kanalizacyjna, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna.

2.5. Uksztaltowanie terenu
Uksztaltowanie terenu jest zroznicowane.

2.6. Budowa geologiczna i warunki wodne: badania z lutego 2022 roku

Celem wykonanych badan geotechnicznych podtoza gruntowego byto wyznaczenie parametrow
fizycznych 1 wytrzymato$ciowych poszczegdlnych warstw gruntow podtoza oraz ustalenie warunkow
wodnych wystepujacych w rejonie objetym badaniami. Opracowanie wynikow badan stanowi podstawe
do okreslenia rodzaju podbudowy drogi oraz odwodnienia, w tym réwniez do okreslenia zakresu i stop-
nia trudnosci na etapie prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z przedmiotem inwestycji. Zgodnie z
planem wykonano badania geotechniczne podtoza gruntowego dla wyznaczenia parametréw fizycznych



1 wytrzymatos$ciowych poszczegdlnych warstw gruntow podtoza oraz ustalono warunki wodne wystepu-
jace w rejonie objetym badaniami.

W ramach zlecenia wykonano nastgpujace prace:

* badania terenowe,

* opracowanie wynikow badan,

* opracowanie wnioskow.

Dokumentacja przedstawia rodzaj 1 stan gruntow, wydzielenie warstw geotechnicznych,
geotechniczne parametry fizyko-mechaniczne wydzielonych warstw, warunki wyst¢gpowania wody
gruntowej w podlozu, klasyfikacje gruntdow pod katem przydatnosci dla potrzeb budownictwa
komunikacyjnego.

Ustalenia te pozwola na zaprojektowanie i realizacj¢ zamierzenia inwestycyjnego.
Lokalizacjg miejsc wykonanych wiercen badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjne;j

POLOZENIE I MORFOLOGIA TERENU OPRACOWANIA

Trasa opracowania przebiega droga geruntowa, w msc. Szczepankowo Kolonia.
Administracyjnie dokumentowany rejon potozony jest w gminie Lubawa, pow. itawski, wojewodztwo
warminsko-mazurskie. Deniwelacja niwelety nawierzchni drogowej na projektowanym odcinku drogi
wynosi ok. 6 m tj. od 205 - 211 m n.p.m..

Zgodnie z podziatem Polski na mezoregiony fizycznogeograficzne (Kondracki J., 2000)
analizowany obszar potozony jest w mezoregionie zwanym Garbem Lubawskim. W rzezbie
omawianego obszaru wyr6zni¢ wysoczyzn¢ polodowcowa z okresu zlodowacenia vistulian. Obszar
charakteryzuje sig¢ lekko pofalowana powierzchnia terenu, zawierajaca si¢ w wysoko$ciach 195 — 230 m
n.p.m.

Osady czwartorzedu osiagaja tu rzadko spotykane miazszosci dochodzace do ok. 200 m i
stanowia kompleks roznowiekowych serii glacjalnych zwigzanych z akumulacyjna dziatalnoscia
ladolodéw oraz wod lodowcowych. 1 rzecznych w okresach interglacjalnych, i reprezentowane sa przez
utwory zlodowacen: $rodkowopolskich, vistulianu oraz interglacjatlow: mazowieckiego, lubelskiego,
eemskiego i1 holocenu. Utwory zlodowacenia Wisty sa wyksztatlcone w postaci piaskow 1 zwiréw
wodnolodowcowych.

Na powierzchni wystgpuja utwory deluwialne i lodowcowe zlodowacenia Wisty wyksztatcone
jako piaski drobne i gliny zwalowe . Morfologicznie powierzchnia terenu, na ktorym zatozona jest
istniejaca droga przebiega po terenie ptaskim.

ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ

Rodzime podtoze gruntowe pod konstrukcja drogowa objete badaniami i rozpoznane otworami
badawczymi do glebokosci 2,0 m ppt. buduja gtéwnie osady czwartorzgdowe plejstocenskie w postaci
glin zwatowych.

WIERCENIA, BADANIA TERENOWE

Prace terenowe obejmowaty wykonanie 2 wiercen badawczych do glgbokosci 2,0 m. W trakcie
wiercen prowadzono biezace profilowanie litologiczne, makroskopowe badania geotechniczne oraz
obserwacje wody gruntowej. Po zakonczeniu wiercen i1 badan terenowych otwory badawcze
zlikwidowano przez zasypanie urobkiem wg kolejnosci nawiercanych warstw. Rzedne miejsc
wykonanych otworéw badawczych ustalono na podstawie interpolacji rzednych wysokos$ciowych z
mapy zasadnicze;j.

WARUNKI GEOTECHNICZNE PODLOZA GRUNTOWEGO

Geotechniczna oceng warunkéw podloza gruntowego opracowano na podstawie wynikow
wykonanych wiercen badawczych, profilowania litologiczno-stratygraficznego, geotechnicznych
makroskopowych badan gruntéw, obserwacji i pomiaréw zwierciadla wody gruntowej. Grunty
scharakteryzowano zgodnie z normami PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480 oraz zgodnie z ujgtymi w
rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. z 1999 r.
nr 43 poz. 430 pozwalajacymi na klasyfikacje grup nosnosci podtoza nawierzchni. Przypowierzchniowa



warstwe stanowi nasyp piaszczysto-gruzowy miazszosci do 0,5 m. Jest to nasyp niekontrolowany
zbudowany z piasku 1 gruzu.

Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych w obrebie gruntow rodzimych

przedstawia si¢ nastepujaco:

warstwa geotechniczna I -zaliczono tu czwartorzedowe-plejstocenskie utwory wodnolodowcowe w
postaci piaskow drobnych. Grunty tej warstwy sa w stanie S$redniozaggszczonym o  stopniu
zageszezenia 1p=0,5

Grupa nos$nosci G1

warstwa geotechniczna II -zaliczono tu czwartorzedowe-plejstocenskie utwory lodowcowe w postaci
glin piaszczystych. Grunty tej warstwy sa w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci 1.=0,5

Grupa no$nosci G3

WARUNKI WODNE
W trakcie badan nie stwierdzono wody gruntowej w postaci warstwy wodonosne;.

WNIOSKI

Budowa geologiczna podtoza projektowanej modernizacji nawierzchni drogowej jest prosta i
jednorodna na calej dtugosci projektowanego odcinka. Generalnie na trasie projektowanych prac wy-
stgpuja piaski drobne eluwialne na glinach zwatowych. Pod wzgledem wysadzinowos$ci podtoza grunty
wystepujace ponizej konstrukcji nawierzchni zaliczaja si¢ do watpliwych. W trakcie badan nie stwier-
dzono wody gruntowej w postaci warstwy wodonosnej. Strefa przemarzania dla obszaru projektowanej
inwestycji wynosi 1,0 m. Grunty znajdujace si¢ pod konstrukcja drogi zaliczono do kategorii nosnosci
Gl.

2.7. Odwodnienie terenu
Wody opadowe z projektowanej inwestycji sptywaja powierzchniowo poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne do istniejacych rowow drogowych , ktore nalezy oczyscic.

2.8. Rozbiorki

Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy dokona¢ rozbidrki nawierzchni i istniejacych
obiektow, wspodlnie z Inwestorem okresli¢ ktore elementy sa gruzem a ktore do odzysku. Material do
odzysku utozy¢ na paletach Wykonawcy 1 zafoliowac i przetransportowa¢ na wskazane miejsce przez
Inwestora. Wykonawca w wlasnym zakresie wywiezie i utylizuje gruz i materiat ziemny.

- rozbiorka nawierzchni betonowych

- rozbiorka krawgznika, obrzezy, taw betonowych

- rozbiorka przepustow, studni

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

- odcinek A-B dt. 0,675 km
- droga klasy D

- kategoria ruchu KR 1

- predkos¢ projektowa Vp=30 km/h
- obciazenie 115 kN/o$

- szer. jezdni 5,00 m

- droga niepubliczna

3.1. Jezdnia

Trasa drogi w planie jak i w przekroju podtuznym zostata dostosowana do istniejacego
odcinka drogi, oraz konfiguracji terenu. O$ drogi projektowanej dopasowano do istniejacego
stanu drogi. Caty odcinek drogi zaklada nawiazanie niwelety wzgledem istniejacej jezdni z
drobnymi korektami. Na calym odcinku drogi zachowano staty uktad szerokosci jezdni t.j.
glowny ciag szerokosci 5,00 m. Nawierzchnig drogi zaprojektowano jako nawierzchnig z betonu
asfaltowego gr. 4 cm (w-wa $cieralna) plus nawierzchni¢ z betonu asfaltowego gr. 5 cm (w-wa
wiazaca), na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm 1



warstwie odsaczajacej z piasku gr. 20 cm. Obramowanie jezdni krawegznikiem betonowym
najazdowym 15x22 cm + 3 cm, poboczem, miejsce lokalizacji zgodnie z PZT. Przekroj
poprzeczny jezdni zaprojektowano jako daszkowy 2% z korekta na tukach poziomych.

Konstrukcja jezdni

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W gr. Scm
- podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego

mechanicznie gr. 20 cm
- w-wa odsaczajaca z piasku gr. 20cm

3.2. Zjazdy na posesj¢, utwardzenia

Zjazdy na posesje znajduja si¢ w miejscach istniejacych. Na calym odcinku drogi nalezy
wykona¢ zjazdy na posesje przylegle do pasa drogi, szeroko$¢ zjazdéw 5,00 m. Nawierzchnig
zaprojektowano jako nawierzchni¢ z betonu asfaltowego gr. 4 cm (w-wa $cieralna) plus
nawierzchni¢ z betonu asfaltowego gr. 5 cm (w-wa wiazaca), na podbudowie z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm, na warstwie odsaczajacej z piasku gr. 20
cm. Na zjazdach nalezy zastosowac tuki zgodnie z PZT. Wszystkie zjazdy nalezy wykonaé¢ do
granic pasa drogowego. Nalezy wykona¢ regulacj¢ zjazdow/bram wzgledem jezdni i przyleglego
terenu ilo$ci podano w przedmiarze robot.

Zjazdy na posesje znajduja si¢ w miejscach istniejacych. Na calym odcinku drogi nalezy
wykona¢ zjazdy na posesje przylegle do pasa drogi, szerokos$¢ zjazdéw 5,00 m. Nawierzchnig
zaprojektowano jako nawierzchni¢ z kostki betonowej gr. 8 cm 100% kolor, na podsypce
cementowo-piasowej 1:4 gr. 4 cm, na podbudowie z mieszanki zwigzanej cementem C8/10 gr.
20 cm, na warstwie odsaczajacej z piasku gr. 20 cm. Obramowanie zjazdéw od strony jezdni
kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 c¢cm + 3 cm, natomiast pozostata czes¢ zjazdow
obramowac¢ obrzezem betonowym 8x30 cm. Wszystkie zjazdy nalezy wykona¢ do granic pasa

drogowego. Nalezy wykonaé regulacje zjazdow/bram wzgledem jezdni i przyleglego terenu
ilosci podano w przedmiarze robot.

Konstrukcja zjazdow na poseje z betonu asfaltowego

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W gr. Scm
- podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego

mechanicznie gr. 20cm
- w-wa odsaczajaca z piasku gr. 20 cm

Konstrukcja zjazdow na posesje z kostki betonowej

- kostka betonowa gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
- podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C8/10 gr. 20 cm
- w-wa odsaczajaca z piasku gr. 20cm

Zaprojektowano utwardzenie o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm szarej, na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, na podbudowie z mieszanki zwiazanej cementem

C8/10 gr. 20 cm, na warstwie odsaczajacej z piasku gr. 20 cm. Obramowanie krawgznikiem
betonowym 15x30 cm na -1 cm.

Konstrukcja utwardzenia nawierzchnia z kostki betonowej

- kostka betonowa gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
- podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C8/10 gr. 20 cm

- w-wa odsaczajaca z piasku gr. 20cm



3.3. Pobocza
Na odcinku drogi zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe umocnione szerokosci
0,75 m. Pobocza nalezy wykona¢ z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grubosci

15 cm.

Konstrukcja poboczy
- nawierzchnia z KSM 0/31,5 mm gr. 15cm

3.4 Oznakowanie docelowe
Szczegdty w projekcie statej organizacji ruchu.

3.5. Odwodnienie inwestycji

Inwestycja nie zmienia ukladu splywu wod deszczowych. Wielko$¢ zlewni wody
pozostaje bez zmian, wszystkie wody zostaja odprowadzone powierzchniowo poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne.

Odwodnienie drogi przewidziano poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do rowow
drogowych. Nalezy odnowi¢ rowy, ktore ulegly czesciowemu lub catkowitemu zamuleniu badz
zniszczeniu. Nalezy utozy¢ rury lite §r. 600 mm, SN8, wraz z $ciankami betonowymi i
zabrukami skarp 1 dna rowu na dhlugosci 5 metrow z kazdej strony, na wysokos¢ 1,0 m, ilosci
podano w przedmiarze robot. Pod zjazdem nalezy wykona¢ rury $r. 400 mm, SN 8, wraz z
sciankami betonowymi i1 zabrukami skarp 1 dna rowu na dlugosci 2 metry z kazdej strony , na
wysokos¢ 1,0 m, ilo$ci podano w przedmiarze robot.. Dodatkowo nalezy wymieni¢ trzy studnie
$r. 1200 mm, z piers¢ieniem odciazajacym, z wltazem zeliwnym D400.

3.6. Prace wykonczeniowe , przygotowanie do odbioru koncowego
Nalezy dokona¢ regulacji wszystkich urzadzen znajdujacych si¢ w jezdni, zjezdzie,
utwardzeniu, poboczu, trawniku wzglegdem nowych wysokosci za pomoca pierscieni
dystansowych z tworzywa. Przed odbiorem nalezy wykosi¢ caty pas drogowy, uprzatnaé z $§mieci
gruzu, gatezi itp. Zdjgcia rur ostonowych , odbiory od Geostoréw sieci zataczy¢ do operatu
odbiorowego.

4. Zestawienie powierzchni
Zestawienie powierzchni zgodne z przedmiarem robot.

5. Informacje i dane

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie msc. Szczepankowo, gmina Lubawa w powiecie
itawskim, w woj. warminsko-mazurskim.

Dhugos¢ gtownego ciagu drogi wynosi tacznie 675,00 m odc. A-B. Obecnie droga gminna
posiada nawierzchnig gruntowa, ktora jest w ztym stanie technicznym. Projektowana droga krzyzuje si¢
z droga powiatowa w msc. Szczepankowo, ktora posiada nawierzchnig asfaltowa. Szeroko$¢ istniejace;j
drogi gruntowej wynosi $rednio 4,00 m. Droga posiada odwodnienie poprzez spadki podituzne i
poprzeczne do istniejacych rowow drogowych, ktore nalezy oczysci¢. Planowana inwestycja przebiega
przez teren zabudowy. Pas drogowy zagospodarowany i uzbrojony w sieci. Dzialki sasiadujace z pasem
drogowym to dziatki dziatki budowlane, nieuzytki. Istniejacy teren nie lezy w obszarze oddziatywania
gorniczego.

5.1. W zwiazku ze $rednim nasileniem ruchu w trakcie budowy i po dokonaniu budowy
zastosowano:
- projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne
- projektowane odwodnienie poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do rowdéw drogowych
- podczas realizacji nalezy zapewni¢ rozwiazania techniczne i technologiczne w zakresie
ochrony gruntu i wod podziemnych przed zanieczyszczeniami a tym samym ograniczy¢ ich
negatywny wplyw na §rodowisko i zdrowie ludzi



5.2. Ros$linnos¢
- wykonanie trawnikow

5.3. Ochrona wod

Projekt przewiduje ochrong wod poprzez:

- projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne

- odwodnienie projektowanego zadania przewidziano poprzez spadki podtuzne 1 poprzeczne do
rowow drogowych

Wymogi dla Wykonawcy robot:

- sprzet budowlany musi posiada¢ atesty dokumenty dopuszczajace do ruchu,
zabezpieczenia przed emisja nadmiaru spalin, halasu

- masy ziemi z wykopow nalezy wywiez$¢, utylizacja

- niewielkie ilo$ci odpadéw komunalnych z zaplecza budowy nalezy wywiez¢, utylizacja

5.4. Klasa drogi nie ulega zmianie jak rowniez sposob oddziatywania na sasiednie nieruchomosci nie
ulegnie zwigkszeniu.

6. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej
Zaprojektowano jezdni¢ o nawierzchni z betonu asfaltowego
- szerokos$¢ jezdni 5,00 m

7. Niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego, lub robdét budowlanych
Zgodnie z pkt 3 Projektowane zagospodarowanie terenu

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Przedmiotem opracowania jest informacja o obszarze oddziatywania obiektu dla inwestycji
polegajacej na ,,Przebudowie drogi gminnej w msc. Szczepankowo (Kolonia)”

Podstawa opracowania

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. 0 zmianie

ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 471)
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376)
- rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1643 )

- ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r (.Dz. U. Z 2013 1., poz. 1235 ze zm.)

Dla sasiednich terenow analiza wykazata brak oddziatywania w zakresie lokalizacji inwestycji.
Po realizacji w/w zadania na sasiednich dziatkach bedzie mozliwe zagospodarowanie terenu zgodnie z
ich przeznaczeniem, nie spowoduje ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sasiednich.

Przedmiotowa inwestycja zostanie zaprojektowana w taki sposob 1 z takich materiatow aby nie
stanowita zagrozenia pozarowego, zagrozenia dla higieny i1 zdrowia uzytkownikéw i sasiadow. Z terenu
inwestycji nie bgda emitowane gazy toksyczne, szkodliwe pyly, niebezpieczne promieniowanie.
Uzytkowanie nie spowoduje zatrucia wody i gleby.

Podsumowujac przeprowadzona analize stwierdza sig, iz obszar oddzialywania projektowanego
obiektu z uwagi na rozwiazania projektowe sprowadza si¢ do obszaru dzialek, na ktoérych
zlokalizowano projektowany obiekt.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
kolorem z6#tym oznaczono granice nie spelniajace wymogow dokfadnodci wedhig Przebudowa Q_‘.OQH gminnej w msc. WNONmUNB kowo A_AO_O—.:NV
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“DAN-TOR” Spotka z o.o.
14-200 tawa ul. K. Odnowiciela 18/23
tel. kom. 793 123 153

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY
PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo (Kolonia)
BRANZA: drogowa: CPV - 4523 3120-6
INWESTOR: Gmina Lubawa

Fijewo 73, 14-260 Lubawa

PROJEKTANT: inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych
funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robot w specjalnosci konstrukcyjno
inzynieryjnej w zakresie drog lotniskowych drdég startowych i manipulacyjnych
nr 191/81/0OL

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: 01.03.2022 r.



OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno — budowlanego, budowlano-wykonawczego, technicznego

1. Rodzaj i kategori¢ obiektu budowlanego
Kategoria obiektu budowlanego IV, XXV

2. Zamierzony sposob uzytkowania:

Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo (Kolonia)
- przebudowa jezdni, zjazdow na posesj¢ z betonu asfaltowego
- przebudowa zjazdow na posesjg, utwardzenia z kostki betonowe;j
- odwodnienie poprzez rowy drogowe, wykonanie trawnikow

Inwestor : Gmina Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa
Jednostka projektowa ; ,,DAN-TOR” Spétka z o0.0., ul. K. Odnowiciela 18/23, 14-200 Itawa

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

- odcinek A-B dt. 0,675 km
- droga klasy D

- kategoria ruchu KR 1

- predkos¢ projektowa Vp=30 km/h
- obcigzenie 115 kN/o$

- szer. jezdni 5,00 m

- droga niepubliczna

3.1. Jezdnia

Trasa drogi w planie jak i w przekroju podluznym zostata dostosowana do istniejacego
odcinka drogi, oraz konfiguracji terenu. O$§ drogi projektowanej dopasowano do istniejacego
stanu drogi. Caty odcinek drogi zaklada nawiazanie niwelety wzgledem istniejacej jezdni z
drobnymi korektami. Na catym odcinku drogi zachowano staty uktad szerokosci jezdni t.j.
gléwny ciag szerokosci 5,00 m. Nawierzchni¢ drogi zaprojektowano jako nawierzchni¢ z betonu
asfaltowego gr. 4 cm (w-wa $cieralna) plus nawierzchni¢ z betonu asfaltowego gr. 5 cm (w-wa
wiazaca), na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm i
warstwie odsaczajacej z piasku gr. 20 cm. Obramowanie jezdni krawg¢znikiem betonowym
najazdowym 15x22 cm + 3 cm, poboczem, miejsce lokalizacji zgodnie z PZT. Przekroj

poprzeczny jezdni zaprojektowano jako daszkowy 2% z korekta na tukach poziomych.

Konstrukcja jezdni

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W gr. Scm
- podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego

mechanicznie gr. 20 cm
- w-wa odsaczajaca z piasku gr. 20 cm

3.2. Zjazdy na posesj¢, utwardzenia

Zjazdy na posesj¢ znajduja si¢ w miejscach istniejacych. Na catym odcinku drogi nalezy
wykona¢ zjazdy na posesje przylegle do pasa drogi, szeroko$¢ zjazdéw 5,00 m. Nawierzchnig
zaprojektowano jako nawierzchni¢ z betonu asfaltowego gr. 4 cm (w-wa S$cieralna) plus
nawierzchni¢ z betonu asfaltowego gr. 5 cm (w-wa wiazaca), na podbudowie z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm, na warstwie odsaczajacej z piasku gr. 20
cm. Na zjazdach nalezy zastosowac tuki zgodnie z PZT. Wszystkie zjazdy nalezy wykonaé¢ do
granic pasa drogowego. Nalezy wykona¢ regulacje¢ zjazdéw/bram wzglgdem jezdni i przylegltego

terenu ilo$ci podano w przedmiarze robot.



Zjazdy na posesje znajduja si¢ w miejscach istniejacych. Na calym odcinku drogi nalezy
wykona¢ zjazdy na posesje przylegle do pasa drogi, szeroko$¢ zjazdéw 5,00 m. Nawierzchnig
zaprojektowano jako nawierzchni¢ z kostki betonowej gr. 8 cm 100% kolor, na podsypce
cementowo-piasowej 1:4 gr. 4 cm, na podbudowie z mieszanki zwigzanej cementem C8/10 gr.
20 cm, na warstwie odsaczajacej z piasku gr. 20 cm. Obramowanie zjazdow od strony jezdni
krawgznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm + 3 cm, natomiast pozostata czg¢$¢ zjazdow
obramowac¢ obrzezem betonowym 8x30 cm. Wszystkie zjazdy nalezy wykona¢ do granic pasa
drogowego. Nalezy wykona¢ regulacje zjazdow/bram wzgledem jezdni i przyleglego terenu
ilosci podano w przedmiarze robot.

Konstrukcja zjazdow na poseje z betonu asfaltowego

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W gr. Scm
- podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego

mechanicznie gr. 20 cm
- w-wa odsaczajaca z piasku gr. 20 cm

Konstrukcja zjazdow na posesje z kostki betonowej

- kostka betonowa gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
- podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C8/10 gr. 20 cm
- w-wa odsaczajaca z piasku gr. 20cm

Zaprojektowano utwardzenie o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm szarej, na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, na podbudowie z mieszanki zwiazanej cementem

C8/10 gr. 20 cm, na warstwie odsaczajacej z piasku gr. 20 cm. Obramowanie kraweznikiem
betonowym 15x30 cm na -1 cm.

Konstrukcja utwardzenia nawierzchnia z kostki betonowej

- kostka betonowa gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
- podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C8/10 gr. 20 cm
- w-wa odsaczajaca z piasku gr. 20 cm

3.3. Pobocza
Na odcinku drogi zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe umocnione szerokosci

0,75 m. Pobocza nalezy wykona¢ z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grubosci
15 cm.

Konstrukcja poboczy
- nawierzchnia z KSM 0/31,5 mm gr. 15cm

3.4 Oznakowanie docelowe
Szczegbdly w projekcie statej organizacji ruchu.

3.5. Odwodnienie inwestycji

Inwestycja nie zmienia ukladu sptywu wod deszczowych. Wielko$¢ zlewni wody
pozostaje bez zmian, wszystkie wody zostaja odprowadzone powierzchniowo poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne.

Odwodnienie drogi przewidziano poprzez spadki podluzne i poprzeczne do rowow
drogowych. Nalezy odnowi¢ rowy, ktore uleglty czg¢sciowemu lub catkowitemu zamuleniu badz
zniszczeniu. Nalezy utozy¢ rury lite §r. 600 mm, SN8, wraz z $ciankami betonowymi i
zabrukami skarp i dna rowu na dlugosci 5 metrow z kazdej strony, na wysokos¢ 1,0 m, ilosci
podano w przedmiarze robo6t. Pod zjazdem nalezy wykonaé rury $r. 400 mm, SN 8, wraz z



sciankami betonowymi i1 zabrukami skarp 1 dna rowu na dlugosci 2 metry z kazdej strony , na
wysoko$¢ 1,0 m, ilosci podano w przedmiarze robo6t.. Dodatkowo nalezy wymieni¢ trzy studnie
sr. 1200 mm, z piers¢ieniem odciazajacym, z wtazem zeliwnym D400.

3.6. Prace wykonczeniowe , przygotowanie do odbioru koncowego
Nalezy dokona¢ regulacji wszystkich urzadzen znajdujacych si¢ w jezdni, zjezdzie,
utwardzeniu, poboczu, trawniku wzglegdem nowych wysokosci za pomoca pierscieni
dystansowych z tworzywa. Przed odbiorem nalezy wykosi¢ caly pas drogowy, uprzatna¢ z §mieci
gruzu, gatezi itp. Zdjecia rur ostonowych , odbiory od Geostorow sieci zalaczy¢ do operatu
odbiorowego.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Zestawienie powierzchni zgodnie z przedmiarem robot

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Budowa geologiczna i warunki wodne: badania z lutego 2022 roku

Celem wykonanych badan geotechnicznych podtoza gruntowego bylo wyznaczenie parametréw
fizycznych i1 wytrzymato$ciowych poszczegdlnych warstw gruntdw podloza oraz ustalenie warunkow
wodnych wystepujacych w rejonie objetym badaniami. Opracowanie wynikow badan stanowi podstawe
do okreslenia rodzaju podbudowy drogi oraz odwodnienia, w tym réwniez do okreslenia zakresu i stop-
nia trudnos$ci na etapie prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z przedmiotem inwestycji. Zgodnie z
planem wykonano badania geotechniczne podloza gruntowego dla wyznaczenia parametrow fizycznych
1 wytrzymato$ciowych poszczego6lnych warstw gruntow podtoza oraz ustalono warunki wodne wystgpu-
jace w rejonie objetym badaniami.

W ramach zlecenia wykonano nastgpujace prace:
* badania terenowe,

* opracowanie wynikow badan,

* opracowanie wnioskow.

Dokumentacja przedstawia rodzaj i1 stan gruntéw, wydzielenie warstw geotechnicznych,
geotechniczne parametry fizyko-mechaniczne wydzielonych warstw, warunki wystgpowania wody
gruntowej w podlozu, klasyfikacje gruntdow pod katem przydatnosci dla potrzeb budownictwa
komunikacyjnego.

Zgodnie z podziatem Polski na mezoregiony fizycznogeograficzne (Kondracki J., 2000)
analizowany obszar potozony jest w mezoregionie Doliny Drwgcy przy granicy z Garbem Lubawskim.
W rzezbie omawianego obszaru wyrdézni¢ mozna doling Drwegcy z tarasami holocenskim i
plejstocenskim. Obszar charakteryzuje si¢ mato zroznicowana powierzchnia terenu, zawierajaca si¢ w
wysokosciach 84 — 87 m n.p.m., nachylona w kierunku zachodnim ku rzece Drwecy. Jest to pradolina
erozyjna uksztaltowana przez wody odptywowe lodowcow, wcigta w przylegajace wysoczyzny
morenowe pojezierzy.

Osady czwartorzedu osiagaja tu rzadko spotykane miazszosci dochodzace do ok. 200 m i
stanowia kompleks roznowiekowych serii glacjalnych zwiazanych z akumulacyjna dziatalno$cia
ladolodéw oraz wdd lodowcowych i rzecznych w okresach interglacjalnych, i reprezentowane sa przez
utwory zlodowacen: $rodkowopolskich, vistulianu oraz interglacjatlow: mazowieckiego, lubelskiego,
eemskiego 1 holocenu. Utwory zlodowacenia Wisly sa wyksztalcone w postaci piaskow 1 zwirdw
wodnolodowcowych. Osady holocenu reprezentowane sa tutaj przez piaski i muiki taraséw zalewowych
w dolinie rzeki.

Na powierzchni wystgpuja utwory wodnolodowcowe zlodowacenia Wisty wyksztatcone jako
piaski rdznej granulacji. Morfologicznie powierzchnia terenu, na ktérym zalozona jest istniejaca droga
przebiega po terenie plaskim przy granicy z gleboko wcigta doling Drwecy.

Rodzime podtoze gruntowe pod konstrukcja drogowa objete badaniami i rozpoznane otworami
badawczymi do glebokosci 2,0 m ppt. buduja gléwnie osady czwartorzgdowe holocenskie i
plejstocenskie w postaci nasypow, piaskow humusowych 1 piaskach r6znej granulacji,
wodnolodowcowych tarasu plejstocenskiego Drwecy.



Prace terenowe obejmowaly wykonanie 2 wiercenia badawcze do glebokosci 2,0 m. W trakcie
wiercen prowadzono biezace profilowanie litologiczne, makroskopowe badania geotechniczne oraz
obserwacje wody gruntowej. Po zakonczeniu wiercen 1 badan terenowych otwory badawcze
zlikwidowano przez zasypanie urobkiem wg kolejnosci nawiercanych warstw. Rzgdne miejsc
wykonanych otworéw badawczych ustalono na podstawie interpolacji rzednych wysokos$ciowych z
mapy zasadniczej.

Geotechniczna ocen¢ warunkow podtoza gruntowego opracowano na podstawie wynikow
wykonanych wiercen badawczych, profilowania litologiczno-stratygraficznego, geotechnicznych
makroskopowych badan gruntéw, obserwacji i pomiaréw zwierciadla wody gruntowej. Grunty
scharakteryzowano zgodnie z normami PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480 oraz zgodnie z ujgtymi w
rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie pozwalajacymi na klasyfikacj¢ grup nosnosci
podioza nawierzchni. Od powierzchni wystepuja piaski plejstocenskiego tarasu Drwecy a wobnizeniach
terenu piaski humusowe 1 torfy.

Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych w obrebie gruntow rodzimych

przedstawia si¢ nastepujaco:

warstwa geotechniczna I -zaliczono tu czwartorzgdowe-plejstocenskie piaski drobnoziarniste, Grunty
tej warstwy sa w stanie $redniozaggszczonym o stopniu zaggszczenia Ip = 0,5

Grupa nos$nosci G1

W trakcie badan stwierdzono wody gruntowe w otw. nr 2 na gtgbokosci 1,6 m p.p.t.

Budowa geologiczna podioza projektowanej $§drogi jest prosta i jednorodna na calej dtugosci
projektowanego odcinka. Generalnie na trasie projektowanych prac wystepuja grunty w postaci piaskow
drobnoziarnistych i1 osady organiczne w obnizeniach terenu. Pod wzgledem wysadzinowosci podioza
grunty wystepujace ponizej konstrukeji nawierzchni zaliczaja si¢ do niewysadzinowych i1 matowysadzi-
nowych. W trakcie badan stwierdzono wody gruntowe w otw. nr 2 na glebokosci 1,6 m p.p.t.. Strefa
przemarzania dla obszaru projektowanej inwestycji wynosi 1,0 m. Grunty znajdujace si¢ pod konstruk-
cja drogi zaliczono do kategorii no$nosci G1.

-przyjeto kategorig gruntow G1, kategoria ruchu KR1
Konstrukcja jezdni

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W gr. Scm
- podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego

mechanicznie gr. 20cm
- w-wa odsaczajaca z piasku gr. 20 cm

Konstrukcja zjazdow na poseje z betonu asfaltowego

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W gr. Scm
- podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego

mechanicznie gr. 20cm
- w-wa odsaczajaca z piasku gr. 20cm

Konstrukcja zjazdow na posesje z kostki betonowej

- kostka betonowa gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
- podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C8/10 gr. 20 cm
- w-wa odsaczajaca z piasku gr. 20cm

Konstrukcja utwardzenia nawierzchnia z kostki betonowej

- kostka betonowa gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
- podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C8/10 gr. 20 cm

- w-wa odsaczajaca z piasku gr. 20cm



Konstrukcja poboczy
- nawierzchnia z KSM 0/31,5 mm gr. 15cm

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem.
Charakterystyka ekologiczna.

- zapotrzebowania 1 jakos$ci wody oraz ilo$ci, jakosci 1 sposobu odprowadzania $ciekow oraz
wod opadowych — w/w inwestycja nie ma zapotrzebowania na w/w elementy, natomiast sposéb
odprowadzania to istniejaca sie¢ wodociagowa, sanitarna, natomiast woda deszczowa
odprowadzana jest poprzez spadki podtuzne i poprzeczne

- emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachow pytowych i pltynnych z podaniem ich
rodzaju, ilodci 1 zasiggu rozprzestrzeniania si¢ — nie dotyczy

- rodzaju 1 ilo$ci wytwarzanych odpady — nie dotyczy

- wlasciwosci akustyczne, emisja drgan 1 promieniowanie w szczegolnosci jonizujacego, pola

elektromagnetycznego i innych zaktocen z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania si¢ — nie dotyczy

- wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym glebg, wody
powierzchniowe i podziemne — w/w inwestycja wplywa na drzewostan (wycinka drzew
zgodnie z wydanymi decyzjami), wody powierzchniowe i podziemne nie wptywa na w/w
elementy
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Przekroj konstrukcyjny:

droga gminna

Skala 1:25
[ wymiary w cm |
140 75 500 75 140
row drogowy \4 pobocze \4 Jezdnia \4 pobocze \4 row drogowy \4

4 cm nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa Scieralna AC11S
15 em pobocze z kruszywa 0/31,5 § 5 cm nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa wigzqca AC16W 15 ecm pobocze z kruszywa 0/31,5 §
stabilizowanego mechanicznie P 8 em podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie N
uzupelnienie réznicy pomiedzy istn. & stabilizowanego mechanicznie-warstwa gorna uzupetnienie roznicy pomiedzy istn. S
nawierzchniq a projektowang W, 2 12 ecm podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm nawierzchniq a projektowang W, 0
W W stabilizowanego mechanicznie-warstwa dolna W W
Tl© 20 cm warstwa odsqczajqcea z piasku RI©
00~ OO~
TSN TS N
S|2a SieQ
R SRS
N3¢ EES
2@ T RS
© W S 15 250 250 15 ® W S
<8 N \4 \4 \4 Jezdnia \4 \4 <& N
o
15 * 15
v
©. ©
S )
A ~
5 ~
® 10, 0, 3
2 2 m
A ~,
15, 20 15

3]

POLEACZENIE DROG
masa zalewowa

50 / 50

- — - : Odsadzki
Jjezdnia istn. ; Jjezdnia droga gm. ~ Skala 110
[ wymiary w cm ]
_ _
20 8 6 |
[ T 17 |
<t
n
I
I

4 cm nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa scieralna AC11S
5 cm nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa wigzqca AC16W
8 em podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie-warstwa gorna
12 cm podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie-warstwa dolna
20 cm warstwa odsqczajqca z piasku

—_— - - - 4+ - L -

w
a

4 cm nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa Scieralna AC11S
5 cm nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa wigzqca ACI16W
8 em podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie-warstwa gérna
12 cm podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie-warstwa dolna
20 cm warstwa odsqczajqca z piasku

Nazwa obiektu| Przebudowa drogi gminnej Rys. nr 4.1.
budowlanego | w msc. Szczepankowo (Kolonia)
. Skala: 1:25
Tytut PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
rysunku
Inwestor Gmina Lubawa, Fijewo 73 Data: 01.03.2022
14-260 Lubawa
Wykonawca | DAN-TOR Spétka z 0.0.
14-200 ltawa , ul. K. Odnowiciela 18/23
Projektant inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia budowlane do wykonywania
samodzielnych funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robot
w specjalnoséci konstrukeyjno inzynieryjnej w zakresie drog
lotniskowych drog startowych i manipulacyjnych nr 191/81/OL




Przekroj konstrukcyjny: droga gminna, zjazdy z betonu asfaltowego

Skala 1:25
[ wymiary w cm ]

1 +0

250 300 (zmienna)
jezdnia g zjazd |
o
i=2% masa i=max 5% ¥
R o] Zalewowa _ B

Jezdnia

4 ¢cm nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa Scieralna ACI11S

5 cm nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa wiqzqca AC16W

8 em podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie-warstwa gorna

12 cm podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie-warstwa dolna

20 cm warstwa odsqczajqca z piasku

Nazwa obiektu| Przebudowa drogi gminnej . Rys. nr4.2.
budowlanego | w msc. Szczepankowo (Kolonia)
. Skala: 1:25
Tytut PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
rysunku
Inwestor Gmina Lubawa, Fijewo 73 Data: 01.03.2022
14-260 Lubawa
Wykonawca | DAN-TOR Spétka z o.0.
14-200 ltawa , ul. K. Odnowiciela 18/23
Projektant inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia budowlane do wykonywania
samodzielnych funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robot
w specjalnosci konstrukcyjno inzynieryjnej w zakresie drog
lotniskowych drog startowych i manipulacyjnych nr 191/81/0OL




Przekroj konstrukcyjny: zjazdy na posesje z kostki betonowej

Skala 1:25
[ wymiary w cm ]

250 15 300 (zmienna)

jezdnia ; ; zjazd na posesje

i=2%

Jezdnia

8 cm kostka betonowa kolor 100%

4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm podbudowa z mieszanki zwiqzanej cem. C8/10
20 cm w-wa odsqczajqca z piasku

kraweznik najazdowy 15x22 cm
fawa betonowa z oporem C 12/ 15

tawa betonowa C12/15
obrzeze betonowe 8x30 cm

105 19 6
-
37
34
[ -
104 30

20 15 10,12
R [ 2]
Nazwa obiektu| Przebudowa drogi gminnej Rys. nr 4.3.
budowlanego | w msc. Szczepankowo (Kolonia)
. Skala: 1:25
Tytut PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
rysunku
Inwestor Gmina Lubawa, Fijewo 73 Data: 01.03.2022
14-260 Lubawa
Wykonawca | DAN-TOR Spétka z o.0.
14-200 ltawa , ul. K. Odnowiciela 18/23
Projektant inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia budowlane do wykonywania

samodzielnych funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robot
w specjalnoséci konstrukcyjno inzynieryjnej w zakresie drog
lotniskowych drog startowych i manipulacyjnych nr 191/81/0L




JEZDNIA

ZJAZDY DO POSESJI RURA O 40cm

rys. bez skali

4

OS DROGI PUBLICZNEJ

WIDOK OD CZOLA

umocnienie skarp

WLOTU I WYLOTU
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STUDNIA REWIZYJNA
- SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY

1 - Zeliwny wiaz uliczny typu ciezkiego

2 - Plyta pokrywowa

3 - Komora robocza z kreg ow

4 - Plyta denna prefabrykowana(monolityczna)
5 - Podsypka piaskowa

6 - Stopnie wlazowe

7 - Przejscie szczelne

8 - Pierscien odciqzajqcy zelbetowy

9 - KSM 0/31,5 mm*

10 - Ksztaltka przejsciowa z wewn. uszczelkq

*Wyliczenie ilosci KSM dla poz. 9
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“DAN-TOR” Spotka z o.o.
14-200 tawa ul. K. Odnowiciela 18/23
tel. kom. 793 123 153

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo (Kolonia)
BRANZA: drogowa: CPV - 4523 3120-6
INWESTOR: Gmina Lubawa

Fijewo 73, 14-260 Lubawa

PROJEKTANT: inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych
funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robdt w specjalnosci konstrukcyjno
inzynieryjnej w zakresie drog lotniskowych drdg startowych i manipulacyjnych
nr 191/81/0OL

Opracowano na podstawie Dz. U 120/2003 r. poz. 1126 z 10 lipca 2003 r

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: 01.03.2022 r.



CZESC OPISOWA
do informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot

Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo (Kolonia)
- przebudowa jezdni, zjazdow na posesj¢ z betonu asfaltowego
- przebudowa zjazdow na posesjg, utwardzenia z kostki betonowe;j
- odwodnienie poprzez rowy drogowe, wykonanie trawnikow

Inwestor : Gmina Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa
Jednostka projektowa ; ,,DAN-TOR” Spétka z o0.0., ul. K. Odnowiciela 18/23, 14-200 Itawa

1.2. Kolejnos¢ realizacji
- [ etap — roboty drogowe

2. Wykaz, istniejqcych obiektow budowlanych
- zabudowa w odl. okoto 20 m
- siec energetyczna, telekomunikacyjna
- sie¢ wod-kan

3. Elementy zagospodarowania stwarzajqce zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- instalacje podziemne
- praca na krawedzi jezdni

4. ZagroZenia podczas realizacji

4.1. Roboty drogowe
-skala ;20 pracownikéw , samochdd cigzarowy, koparka, zageszczarka,
rozktadarka masy, walec
-rodzaj ; praca pracownikow i sprzgtu w strefie oddziatywania jezdni
- miejsce ; msc. Szczepankowo
-czas ;120 dni roboczych

5. Sposob instruktaiu pracownikow
- szkolenie na stanowisku pracy
- wykazanie ryzyka ; praca w obrgbie czynnej drogi
- omowienie sprzetu i srodkow bezpieczenstwa ; samochody cigzarowe, wibromloty , dzwigi ,
koparki, zaggszczarki, rozkladarka masy, walec
- omoOwienie ; instrukcji ppoz. , pierwszej pomocy , telefony alarmowe
dziatania w przypadku uszkodzenia sieci ; elektrycznej , telekom, wod-kan

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce niebezpieczeristwom
- sprawdzenie aktualnosci szkolen , uprawnien i badan pracownikow
- sprawdzenie dokumentow eksploatacyjnych maszyn i urzadzen
- sprawdzenie atestoOw materiatow
- ustawienie oznakowania zgodnie z ,, projektem czasowej organizacji ruchu”
- wyznaczenie 1 ogrodzenie stref roboczych
- codzienne sprawdzanie prawidlowos$ci ogrodzenia , oznakowania i stanu szalunkoéw przy
wykopach
- uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobistej
- wskazanie 1 odszukanie urzadzen infrastruktury podziemne;j
- montaz rur ostonowych i zabezpieczen na instalacji podziemne;j
- zawiadomienie wszystkich uzytkownikoéw infrastruktury podziemnej i nadziemne;j
- wyznaczenie ; miejsca ustawienia barakowozow, drog wjazdowych i1 wyjazdowych na budowie



- zapewnienie koniecznej ilo$ci sprzetu ppoz. na poszczegolnych stanowiskach 1 maszynach
- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzgtu oraz prowadzonych robot

- zapewnienie dostepu do telefonu w ciagu catej doby

- ustawienie tablicy informacyjnej budowy

7. W/w zalecenia dotyczq generalnego wykonawcy , podwykonawcow , sprzetu najemnego
8. Informacje opracowano na podstawie

- projektu budowlanego
-Dz.U. 120/ 2003 1., poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r





