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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych branży 

architektonicznej oraz robót w zakresie budynku szkoły 

podstawowej będącego przedmiotem inwestycji w miejscowości 

Rożental, gmina Lubawa. 

 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją 

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy: 

- prac związanych z ociepleniem budynku, 

 

Szczegółowe prace obejmują: 

- docieplenie budynku,  
 

1.3. Określenia podstawowe 

Roboty budowlane – prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 

Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 

nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się 

stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie 

pierwotnym.   

 

Rozbudowa – powiększenie istniejącego obiektu, przede 

wszystkim jego kubatury przez dobudowanie nowych struktur 

konstrukcyjnych, wykończeniowych i instalacyjnych. 

 

Przebudowa - należy przez to rozumieć wykonywanie robót 
budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów 

użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z 

wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, 

powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość  

bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne 

zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym 

zmiany granic pasa drogowego. 

 

Termomodernizacja – przedsięwzięcie budowlane (z reguły zestaw 

usprawnień termomodernizacyjnych ingerujących w strukturę 

budowlaną i instalacyjną) zakładające poprawę parametrów 

energetycznych obiektu. 

 

Konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu niezbrojonego lub 

wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi 

w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 

  

Konstrukcje żelbetowe – konstrukcje betonowe, zbrojone 

wiotkimi prętami stalowymi współpracującymi z betonem w ilości 
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nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla 

konstrukcji żelbetowych. 

 

Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z 

cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i 

grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 

chemicznych. 

 

Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed 

związaniem betonu. 

 

Beton towarowy – mieszanka betonowa wykonana i dostarczona 

przez wytwórcę zewnętrznego. 

 

Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody. 

 

Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i 

ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o 

boku oczka kwadratowego 2 mm. 

 

w/c – wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w 

zaczynie cementowym. 

 

Rusztowania montażowe – pomocnicze budowle służące do 

przenoszenia obciążeń od konstrukcji montowanej z gotowych 

elementów lub wykonywanej na miejscu. 

 

Rusztowania robocze – pomocnicze budowle służące do 

przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu. 

 

Deskowania – pomocnicze budowle służące do formownia elementów 

betonowych wykonywanych na miejscu. 

 

Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. 

szpachlówką) powierzchnia (np.: muru, tynku, betonu, drewna, 

płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana 

powłoka malarska. 

 

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub 

emalii nałożona i 

rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach 

użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 

 

Ościeżnica – element okna służący do montowania w otworze 

budowlanym, w którym zainstalowane są skrzydła z szybami na 

zawiasach lub sam posiadający zamontowaną szybę. 

 

Skrzydło – otwierany lub uchylny element okna, poruszający się 

w ościeżnicy za pomocą zawiasów z zamontowaną w nim szybą. 
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2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami, 

posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do 

użycia oraz akceptację Inspektora nadzoru oraz Inwestora. 

Przechowywanie i składowanie materiałów w sposób zapewniający 

ich właściwą jakość i przydatność do robót. Składanie 

materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów 

bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych 

próbek. 
 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

Do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych można 

stosować mieszankę betonową wykonaną samodzielnie przez 

Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonaną w Wytwórni (tzw. 

„beton towarowy”). Mieszanka betonowa powinna odpowiadać 

wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250, PN-ENV 206-1. 

Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na 

podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez 

Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez 

Inżyniera. 
 

2.1.1. Cement 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać 

wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest 

stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez 

dodatków). 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być 

dostarczone świadectwo jakości (atest). Każda partia 

dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia 

mieszanki betonowej musi uzyskać akceptacje Inspektora 

nadzoru. 

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych 

(silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam 

tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement 

powinien podlegać następującym badaniom: 

- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 

196-1; 1998, PN-EN 196-3; 

1996, PN-EN196-6; 1997, 

- sprawdzenie zawartości grudek. 

Magazynowanie: 

- cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone 

miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków 

przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 

pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

-  cement luzem magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub 

żelbetowe przystosowane do pneumatycznego załadunku i 

wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w 
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zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości 

cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych 

ścianach). 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od 

miejsca przechowywania. 
 

2.1.2. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością 

cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalająca na 

wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu 

składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym 

podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną 

przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy PN-B-

06714.40. w kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm 

pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i 

kopalnianego uszlachetnionego. 
 

2.1.3. Woda zarobowa 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-32250. Jeżeli wodę do betonu przewiduje się 

czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga 

badania. 
 

2.2. Stal zbrojeniowa 

Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania 

norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042, PN-ISO 6935-1:1998, PN-

ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-

2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215. 

Pręty do zbrojenia główne – klasy A-III, strzemiona A-O.  

 

2.3. Deskowania 

Do wykonania deskowań należy stosować materiały zgodne z 

wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a ponadto: 

- drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, 
PN-91/D-95018, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251, 

- sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-

1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001, 

- gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
84/M-81000, 

- deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie 

technicznym, 

- do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem 
należy stosować środki antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone 

do tego typu zastosowań. 

Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się 

pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek 

zetknięcia się z mieszanką betonową. 
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2.4. Zaprawy 

Woda używana do zaprawy musi być czysta i wolna od 

związków szkodliwych dla trwałości muru. 

Należy stosować zaprawy wykonane w węźle betoniarskim na 

budowie zgodnie z zatwierdzoną recepturą przez Inspektora 

nadzoru. 
 

2.5. Tynki 
 

2.5.1. Tynki cementowo-wapienne 

Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być 

wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej 

ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 

przygotowaniu, tj. w okresie około 3 godzin. 

Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub 

kopalniany. 

Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement 

portlandzki według normy PN-B-19701: 1997 ,,Cementy 

powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można 

stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 

oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie 

będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno 

suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 

otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną bez grudek niegaszonego wapna i 

zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw 

należy dobierać doświadczalnie w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 

2.5.2. Tynk gipsowy - gładź 

Tynk gipsowy należy wykonać zgodnie z instrukcją 

producenta. 

 

2.5.3. Tynk mineralny 

Jako wyprawa elewacyjna: mineralna zaprawa tynkarska 

produkowana na bazie białego cementu, wapna oraz kruszywa 

kwarcowego i marmurowego o grubości odpowiednio do 2 i 3 mm. W 

składzie specjalne dodatki, które powodują, że jest 

plastyczna, łatwa w pracy oraz odznacza się dobrą 

przyczepnością do podłoża. Zawartość specjalnych mikrowłókien 

dodatkowo wzmacnia strukturę tynku. związki hydrofobowe, które 

zatrzymują wodę na powierzchni tynku i czynią go odpornym na 

zmywanie. Kolor tynku musi zostać zaakceptowany przez 

Inwestora. 

2.5.4. Tynk mozaikowy 

Tynk mozaikowy na bazie żywicy akrylowej z dodatkiem 

barwionego kruszywa kwarcowego. Tynk mozaikowy tworzy powłokę 

przepuszczalną dla pary wodnej, hydrofobową, o niskiej 

koncentracji naprężeń. Wysoka zawartość czystego polimeru 
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gwarantuje bardzo dużą odporność na różnego rodzaju 

uszkodzenia.  
 

2.6. Płyty styropianowe 

Płyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji 

termicznej w budownictwie produkowane metodą spieniania 

polistyrenu. Płyty te są podstawowym zalecanym izolatorem 

termicznym, rekomendowanym do wykonania izolacji termicznej 

ścian w metodzie (lekka-mokra). Współczynnik przewodzenia 

ciepła 0,042 W/(m2K). 
 

2.7 Wełna mineralna. 
 

Do ocieplenia poddasza należy zastosować niepalne płyty ze 

skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej, które 

znajdują zastosowanie do: ocieplenia stropodachów 

wentylowanych i poddaszy, drewnianych stropów belkowych, 

sufitów podwieszanych i ścian działowych. 

Zastosowana wełna mineralna powinna posiadać następujące 

cechy i parametry techniczne 

- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła - λD = 0,041 

W/mK,  

- obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym - 0,26 kN/m3,  

- klasa reakcji na ogień - A1 wyrób niepalny, 

- posiada Certyfikat Zgodności CE, 

- posiada Atest higieniczny, 

- długość x szerokość arkusza – 1000 x 610 mm, 

- grubość izolacji – 200 mm, 

- opór cieplny RD - 4,9 m2K/W. 

2.8. Folie paroszczelne 

2.8.1.  Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm  

Folia  paroizolacyjna  pełni  funkcję  zabezpieczenia  

izolacji  termicznej  i  warstw przegród  budowlanych  przed 

przenikaniem  pary  wodnej.  Szczelność  układu zapewnia   się   

poprzez klejenie   zakładów   sąsiednich   arkuszy   folii   

taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą.  

Wymogi techniczne:  
- grubość 0,20 mm,  
- masa powierzchniowa 190 g/m2,  

- wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 60 N/mm,  
- przesiąkliwość przy działaniu słupa  

wody o wysokości 1 m w czasie 100 h 

nie przesiąka  
- opór dyfuzyjny ≥ 600 m2 hPa/g  
- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniające ognia 

 

2.9. Izolacje przeciwwilgociowe 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji 

przeciwwilgociowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych PN-69/B-10260, PN-B-24620:1998, PN-B-
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27617:1997,  lub świadectwach ITB dopuszczających dany 

materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. Do 

papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie 

podlegających rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się 

papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym 

oraz papy na włóknie. Lepiki i kleje nie powinny działać 

destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 

dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte 

oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określona 

wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach 

ITB. Folie hydroizolacyjne (olejo-bitumodporna) przeznaczone 

do wykonywania uszczelnień przeciwwodnych budowli budownictwa 

ogólnego, właściwości określone w świadectwach ITB. Materiały 

izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i 

transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i 

świadectwach ITB. 
 

2.10. Stolarka 

2.11.1. Okna 

Z PCV rozwierno – uchylne oraz witryny aluminiowe stałe 

przeciwpożarowe.  
 

2.11. Blacharka 

Blacha stalowa ocynkowana powlekana. 
 

2.12. Rynny i rury spustowe 

Rynny i rury spustowe z PCV, bądź z blachy ocynkowanej 

powlekanej. 
 

2.13. Bloczki betonowe 

Bloczki betonowe o wymiarach 59 x 24 x 6(12)(24) cm, klasa 

betonu B15. 
 

2.14. Cegła budowlana pełna 

-wymiary: 250x120x65mm, 

-zastosowanie: ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne, 

ściany podziemne, przewody kominowe, sklepienia itp.; 

-klasa: 15, 

-masa: około 3,3 do 4 kg, 

-współczynnik przewodności cieplnej: 0,76 W/m·K, 

-zużycie na 1 m3 muru (przy grubości muru 25 cm): 411 sztuk. 

 

2.15. Bloczki gazobetonowe 

Autoklawizowany beton komórkowy zaliczany jest do grupy 

betonów lekkich, gęstość objętościowa betonu komórkowego waha 

się od 300 do 1000 kg/m3. Produkowany jest w odmianach o 

gęstości od 400 do 900 kg/m3. Aktualnie obowiązujące przepisy 

dotyczące ochrony cieplnej budowli skłaniają do zwiększania 

produkcji i stosowania odmian lżejszych 400 - 500. Dzięki 

właściwościom termoizolacyjnym połączonym z odpowiednią 

wytrzymałością betonu komórkowego, można wykonywać ściany 
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jednorodne (bez warstwy materiału izolacyjnego) spełniające 

funkcję nośną i izolacyjną. Z odpowiednio wykonanych bloczków 

o dużej dokładności wymiarowej przy zastosowaniu tzw. zaprawy 

klejowej, możliwe jest wznoszenie jednowarstwowych murów o 

grubości 36 cm i współczynniku przenikania ciepła k0 = 0,29 

W/m2K. 

W zależności od dopuszczalnych odchyłek wymiarowych (mm), 

zgodnie z normą PN-B-19301:1997, elementy drobnowymiarowe                  

dzieli się na rodzaje: 

 

M - do wykonywania murów ze spoinami z zapraw zwykłych i 

ciepłochłonnych, 

D - do wykonywania murów z cienkimi spoinami oraz łączonych na 

wpust i pióro 

 

Zalety wyrobów wyprodukowanych z betonu komórkowego 

Zdrowy - do produkcji używa się surowców ekologicznych: 

piasku, wapna, cementu i wody. Porowata struktura pozwala na 

oddychanie ścian, wytwarzając korzystny mikroklimat w 

pomieszczeniu. Poziom stężenia naturalnych pierwiastków 

promieniotwórczych jest niższy od dopuszczalnego. 

Ekonomiczny i energooszczędny - posiada dużą wytrzymałość, 

będąc jednocześnie materiałem lekkim, co pozwala zaoszczędzić 

na transporcie i zużyciu energii cieplnej. Jeden bloczek o 

wymiarach 590x240x240 zastępuje 17 cegieł, co bardzo ułatwia i 

przyspiesza murowanie.  

Łatwy w obróbce - można go przecinać piłą, wycinać w nim 

otwory, wbijać gwoździe, osadzać kołki, pozwala to łatwo 

wykonać instalacje elektryczne i hydrauliczne. 

Odporny na działanie grzybów i pleśni - nie stwarza żadnego 

zagrożenia dla zdrowia ludzi. 

Duża odporność na działanie mrozu - nie ulega destrukcji pod 

wpływem cyklicznych zamrażań. 

Duża odporność na działanie ognia - ściany murowane z bloczków 

o grubości 24 cm wytrzymują czterogodzinną próbę ogniową. 

Spełnia wymagania NORMY PN-89/B-O6258 i PN-B-19301 : 1997. 

 

2.16. Okładziny wewnętrzne 

Materiały stosowane do wykonania robót wykładzinowych i 

okładzinowych z płytek ceramicznych powinny posiadać: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z 

obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną 

lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności 

do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z 

warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 



SPRECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
OPTYMALIZACJA ENERGETYCZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROŻENTALU - OCIEPLENIE 

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa „INEKO” Jerzy Kujawski 
ul. Ostródzka 53, 14-200 Iława, tel. (89) 648-76-41, fax. (89) 648-71-51, e-mail: biuro@ineko.pl 

11  

 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną 

dokumentację dotycząca składowanych materiałów, przeznaczonych 

do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 

Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 

- PN-EN 176:1996 – Płyty i płytki ceramiczne prasowane na 

sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa BI, 

- PN-EN 177:1997 – Płyty i płytki ceramiczne prasowane na 

sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa B IIa, 

- PN-EN 178:1998 – Płyty i płytki ceramiczne prasowane na 

sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa B IIb, 

- PN-EN 159:1996 – Płyty i płytki ceramiczne prasowane na 

sucho o małej nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B 

III. 

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą 

spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat 

technicznych. 

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania 

odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
  

2.17. Farby 

 Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny 

posiadać: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich 

zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 

zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 

krajową, specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 

przez Komisję Europejska za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, albo 

- deklaracją zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej 

wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 

umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 

dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisje 

Europejską, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby 

nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których 

dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, bądź uznano za ,,regionalny wyrób budowlany", 

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

Do malowania powierzchni wewnątrz budynku można stosować: 

- farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-

81914:2002, 

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe,  odpowiadające wymaganiom normy 

PN-C-81901:2002, 

 emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i 

ftalowe kopolimeryzowane  

 styrenowe, odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

 farby na spoiwach: 
- żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 

- żywicznych rozcieńczalnych wodą,  
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- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci 

ciekłej lub suchych mieszanek do zarobienia wodą, 

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do 

rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom 

aprobat technicznych, 

 lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-
C-81802:2002,lakiery  na spoiwach 

żywicznychrozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 

które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

  środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom 

aprobat technicznych. 
 

2.18. Obrzeża  

Obrzeża betonowe powinny odpowiadać wymaganiom norm BN-

80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04 oraz posiadać “Deklarację 

zgodności” producenta dla każdej dostarczonej na budowę partii 

obrzeży. 

Beton użyty do produkcji elementów prefabrykowanych powinien 

spełniać następujące warunki: 

- nasiąkliwość  4%, 
- ścieralność na tarczy Boehmego - 3 mm, 

- mrozoodporność, zgodnie z PN-88/B-06250 – stopień 

mrozoodporności F-25. 
Powierzchnie obrzeży powinny być gładkie, bez rowków, pęknięć 

i rys. Dopuszcza się drobne pory jako pozostałości po 

pęcherzykach powietrza i po wodzie, których głębokość nie 

przekracza 5 mm. Zacieranie elementów po wyjęciu ich z formy 

jest niedopuszczalne. Krawędzie styków montażowych powinny być 

bez szczerb. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży: 

- na długości  8 mm, 

- na szerokości i wysokości  3 mm. 
 

2.19. Krawężniki 

Należy stosować krawężniki betonowe, gatunku 1-go, które 

powinny być wykonane z betonu klasy B-30. Krawężniki  powinny 

odpowiadać wymaganiom norm BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04 

oraz posiadać “Deklarację zgodności” producenta dla każdej 

dostarczonej na budowę partii krawężników. 

Beton użyty do produkcji elementów prefabrykowanych powinien 

spełniać następujące warunki: 

- nasiąkliwość  4%, 
- ścieralność na tarczy Boehmego - 3 mm, 

- mrozoodporność, zgodnie z PN-88/B-06250 – stopień 

mrozoodporności F-25. 
Powierzchnie krawężników powinny być gładkie, bez rowków, 

pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako pozostałości po 

pęcherzykach powietrza i po wodzie, których głębokość nie 

przekracza 5 mm. Zacieranie elementów po wyjęciu ich z formy 
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jest niedopuszczalne. Krawędzie styków montażowych powinny być 

bez szczerb. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników: 

- na długości  8 mm, 

- na szerokości i wysokości  3 mm. 

 

2.20. Kostka betonowa 

 Kostka betonowa z betonu wibroprasowanego grubości 6 cm i 

8cm. Materiał do wykonania nawierzchni (kostka betonowa) 

powinien posiadać atest producenta potwierdzający zgodność z 

wymogami w zakresie: wyglądu zewnętrznego, kształtu i 

wymiarów, wytrzymałości na ściskanie, nasiąk1iwości, 

odporności na działanie mrozu i ściera1ności, oraz świadectwo 

Instytutu Badawczego Dróg i Mostów dopuszczające do stosowania 

w budownictwie drogowym i mostowym. Zastosowana kostka powinna 

odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/O. Kolor wykonawca uzgodni 

z Inwestorem. 

 

2.21. Nadproża  

Nadproża żelbetowe prefabrykowane np. L 19 bądź 

strunobetonowe. 

 

2.22. Podokienniki  

Podokienniki wewnętrzne np. prefabrykowane z PVC. 
 

3. SPRZĘT 

W zależności od potrzeb, wykonawca zapewni następujący 

sprzęt do wykonania robót  montażowych i wykończeniowych: 

 

- betoniarka wolnospadowa elektryczna,  

- giętarka do prętów,  

- nożyce do prętów,  

- piła do cięcia kostki,  

- prościarka do prętów,  

- samochód skrzyniowy do 5 t,   

- wibrator powierzchniowy,   

- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t,  

- żuraw okienny przenośny.  

4. TRANSPORT 

Dobór środków transportu wymaga akceptacji Inwestora. 

Każdorazowo powinny one posiadać odpowiednie wyposażenie 

stosownie do przewożonego ładunku oraz powinno się stosować do 

ograniczeń obciążeń osi pojazdów. 

 

4.1. Transport mieszanki betonowej 

 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie 

środki transportowe, które nie spowodują segregacji 

składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia 
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mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę 

określoną w wymaganiach technologicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Betonowanie – wymagania ogólne 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z 

wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. Betonowanie 

można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera 

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.1.1. Deskowanie 

Deskowania elementów licowych powinny być wykonywane z 

elementów deskowań uniwersalnych umożliwiających uzyskanie 

estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny spełniać 

warunki podane w normie PN-S-10040:1999. 

Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci 

tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na deskowania nie 

mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani 

na skutek zetknięcia się z masą betonową. 

Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu 

tarcicy. Deskowania z tarcicy należy wykonać z desek drzew 

iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski grubości nie 

mniejszej niż 18 mm i szerokości nie większej niż 18 cm, 

powinny być jednostronne strugane i przygotowane do 

zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez 

wpustu i pióra należy szczeliny między deskami uszczelnić 

taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo 

masami uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić 

szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem 

deskowania. 

Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić 

na elementy tworzące fakturę ścian licowych i zapewniające 

niezmienność przekroju poprzecznego elementów konstrukcji. 

Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu 

betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwóch 

prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach 

wklęsłych. Można takie fazowania wykonywać również wtedy, gdy 

nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku należy 

przeprowadzić, w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia 

zbrojenia. Zmianę rozmieszczenia zbrojenia powinien 

zatwierdzić Inżynier. 

Przy podparciu deskowania rusztowaniem należy unikać 

punktowego przekazywania sił. Po zmontowaniu deskowania 

powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami o 

działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam 

ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z 

powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wióry, wodę, 

lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). 
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Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych 

przewidzianych projektem należy przyjmować zgodnie z 

odpowiednimi normami. 

 

5.1.2. Zbrojenie 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia 

konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 

kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem 

(smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 

lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie 

powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani 

późniejszej korozji. 

Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub 

mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 

przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można 

zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się 

strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe 

działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie 

powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych odchyłek stal 

zbrojeniową należy prostować. 

Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie 

przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się 

również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać 

wg dokumentacji projektowej, z równoczesnym zachowaniem 

postanowień normy PN-91/S-10042. 

Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją 

projektową i normą PN-91/S-10042. 

Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich 

stronę zewnętrzną. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe 

podczas wyginania. 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze 

deskowań. 

Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, 

pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. 

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być 

dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbrojenia 

bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 

ustawieniem szalowania bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów 

wykonać na podbetonie. 

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w 

deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z 

tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie 

podkładek z prętów stalowych, jest niedopuszczalne. Na 

wysokości ścian licowych wykonuje się konieczne otulenie za 

pomocą podkładek plastykowych pierścieniowych. 
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Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez 

Inżyniera. 

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, 

prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na 

przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, 

zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem 

wiązałkowym: 

–  przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie 

mniejszej niż 1,0 mm, 

–  przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie 

mniejszej niż 1,5 mm. 

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne 

otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w 

deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 

deskowania nie może ulec zmianie. 

Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10442. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i 

podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest 

nie dopuszczalne. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. 

Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko 

spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów 

należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min 30% 

skrzyżowań. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca 

gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d. 

5.1.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

a) Dozowanie składników: 

 Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być 
dokonywane wyłącznie wagowo, z dokładnością: 

2% – przy dozowaniu cementu i wody 

3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

 Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać 

korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

b) Mieszanie składników: 

 Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w 

betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania się 

stosowania mieszarek wolnospadowych). 

 Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie 
powinien być krótszy niż 2 minuty. 

c) Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 

 Do podawania mieszanek betonowych należy stosować 

pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 

opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 

mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują 

odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się 

sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej 

przy wylocie. 

 Przed przystąpieniem do układania betonu należy 
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sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 

projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 

dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

 Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości 

większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W 

przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę 

podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) 

lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

 Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy 

przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna 

uwzględniać następujące zalecenia: 

– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową 

należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 

pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami 

wgłębnymi, 

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy 

układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. 

W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą 

i dołem należy stosować belki wibracyjne. 

d) Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać 

następujących zasad: 

 Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 
6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej 

niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 

płaszczyźnie poziomej. 

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno 

dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy 

zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w warstwę poprzednią 

i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 

sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

 Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie 
oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego 

działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 

m. 

 Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania 

powierzchni betonu płyt i charakteryzować się 

jednakowymi drganiami na całej długości. 

 Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką 
wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 

sekund. 

 Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle 
od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w 

kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 

ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe 

pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

e) Przerwy w betonowaniu 
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Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach 

uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. 

 Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po 
winno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych 

przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona 

być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

 Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania 

powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 

stwardniałego ze świeżym przez: 

– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych 

okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 

cementowego, 

– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej 

warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do 

zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie 

cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi 

należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 

betonowania. 

 W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego 

przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się 

odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas 

trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po 

wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

f) Pobranie próbek i badanie: 

 Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 
laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz 

gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi 

wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 

stosowanych materiałów. 

 Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom 

technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu 

dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie 

kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane 

aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne 

konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 

zabiegów technologicznych. 

 Badania powinny obejmować: 
– badanie składników betonu 

– badanie mieszanki betonowej 

– badanie betonu. 

5.1.4.  Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki 

betonowej i wiązaniu betonu 

a) Temperatura otoczenia: 

 Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach 
nie niższych niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające 

uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 

przed pierwszym zamarznięciem. 
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 W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w 

temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera 

oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze 

+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego 

elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

b) Zabezpieczenie podczas opadów: 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować 

sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego 

deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości 

osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych 

powierzchni świeżego betonu. 

c) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia: 

 Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton 

powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 

pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 

MPa. 

 Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na 
próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak 

zabetonowana konstrukcja. 

 Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w 

okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć 

działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie 

osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

 

5.1.5.  Pielęgnacja betonu 

a) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu: 

 Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się 

przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu 

i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

 Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie 
później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania 

rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić 

ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 

3 razy na dobę). 

 Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest 

dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się 

łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a 

także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie 

jakości pielęgnowanej powierzchni. 

 Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać 

wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być 

chronione przed uderzeniami i drganiami. 

b) Okres pielęgnacji: 

 Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności 

przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 

normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 

godzinach od zabetonowania. 
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 Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji 

monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 

wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

 

5.1.6. Wykańczanie powierzchni betonu 

a) Równość powierzchni i tolerancji: 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują 

następujące wymagania: 

 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i 

równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów 

i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

 pęknięcia są niedopuszczalne, 

 rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod 

warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu 

min. 2,5cm, 

 pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, 
że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 

2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa 

niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 

 równość gorszej powierzchni ustroju nośnego 

przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom 

normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie 

powinny być większe niż 2 mm. 

b) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń: 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia 

powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji 

należy: 

 wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz 
karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu 

szalunków, 

 raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić 
betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać 

równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 

 wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy 

obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką 

aby usunąć powierzchnie szkliste. 

 
5.2. Roboty murarskie – wymagania ogólne 

 Roboty należy rozpocząć od pomiarów. Wyrównać zaprawą 

cementową pierwszą warstwę z dokładnością do 1 cm. Murowanie 

należy rozpocząć od wyprowadzenia narożników. 

 Przy wykonywaniu murów z cegieł stosuje się znane zasady 

wiązania i łączenia wyrobów, takie same, jak przy murowaniu z 

innych materiałów. 

 Wyroby w kolejnych warstwach powinny zachodzić na siebie na 

odległość nie mniejszą niż 0,4 wysokości wyrobu, ale nie mniej 

niż 40 mm. 

 Zaleca się, aby przewiązanie w narożach i połączeniach ścian 
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było nie mniejsze niż wysokość wyrobu. 

 Na zakończeniach ścian powinny być stosowne gotowe wyroby lub 

wyroby przecinane przystosowanymi do tego urządzeniami. 

 Złącza na styku wyrobów powinny być wykonywane odpowiednio do 

techniki murowania, do jakiej  wyrób został przystosowany. 

 Ściany poprzeczne powinny być odpowiednio przewiązane lub 

zakotwione w ścianach podłużnych. 

 Bruzdy i wnęki niezbędne do prowadzenia instalacji powinny 

być wykonywane w trakcie wznoszenia muru, mogą być do tego 

celu używane specjalne pustaki i kształtki. W gotowym murze 

mogą być natomiast wycinane bruzdy i wnęki o głębokości nie 

większej niż 30 mm i szerokości nie większej niż: 100, 120, 

150 i 200 mm odpowiednio do grubości muru: 120, 180, 225 mm i 

powyżej tej grubości. 

 Do wykonywania murów powinny być stosowane nieuszkodzone 

wyroby, opatrzone certyfikatem zgodności i znakiem budowlanym. 

Woda używana do zaprawy musi być czysta i wolna od związków 

szkodliwych dla trwałości muru. Mury jednej kondygnacji 

powinny być wykonywane przy pomocy takiej samej zaprawy, 

wskazane jest stosowanie również jednej techniki murowania. 

 Należy zastosować murowanie zwykłe, które polega na tym, że 

złącze pionowe, prostopadłe do lica muru, wykonuje się 

rozprowadzając zaprawę na powierzchni jednego z dwóch 

łączonych wyrobów i wyrób dostawia się do wyrobu poprzedniego. 

Wyroby układa się w kolejnych warstwach na warstwie zaprawy. 

Grubość spoin przy murowaniu ze spoinami zwykłymi wynosi 

zwykle około 10 mm. 

 
5.3. Roboty tynkarskie – wymagania ogólne 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny 

być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 

instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się 

przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i 

skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu 

stanu surowego. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie 

niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać 

tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 

budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

 Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu 

pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie 

godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo 

wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 

tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
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5.4. Posadzki – wymagania ogólne 

 

5.4.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

 Podłoże pod posadzki może stanowić beton lub zaprawa 

cementowa. Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu 

klasy co najmniej B-15 i grubości minimum 50mm, na warstwie 

styropianu grub. 70mm. Wcześniej należy wykonać warstwę 

chudego betony na zagęszczonej podsypce piaskowej. 

 Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na 

ściskanie minimum 12MPa a na zginanie min 3MPa. Minimalne 

grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 

- podkłady związane z podłożem 25mm, 

- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej 35 mm, 

- podkłady „pływające” 40mm. 

 Powierzchnia podkładów powinna być zatarta na ostro, bez 

raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek startych 

wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenie bitumami, 

farbami i środkami antyadhezyjnymi. 

 Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 

poziomej nie może przekraczać 5mm na całej długości łaty 

kontrolnej o długości 2m. 

 W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i 

szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciw skurczowej. 

 Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie 

większe niż 5x6m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach 

dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów 

konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. 

Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, 

wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, 

osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w 

dokumentacji projektowej. 

 Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem 

plastycznym. Dla poprawienia jakości i zmniejszenia powstania 

pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów betonowych 

stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów 

cementowych włóknem polipropylenowym. 

 

5.4.2. Wykonanie posadzki 

 Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych 

należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i 

sprzęt, posegregować płytki wg wymiarów, gatunku i odcieni 

oraz rozplanować sposób układania płytek.  

 Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 

wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki 

powinny być rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mieć 

jednakową szerokość, większa niż połowa płytki.  

 Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju od rodzaju 

płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. 

Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z 

instrukcją producenta. 
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 Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego 

narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. 

 Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią 

pacy, a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną 

pod kątem około 50º. Kompozycja klejąca powinna być nałożona 

równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość 

zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo wielkości 

zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że 

kompozycja nie wypływa spod płytek i pokrywa minimum 65% 

powierzchni płytki. 

 Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna 

wynosić około 1m2 lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu 

około 10-15min. 

 Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i 

równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi 

średnio około 6-8mm. 

 Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od 

wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą 

płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1cm), 

ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania 

przyczepności kleju do płytki. Następnie płytki należy  

dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikro ruchami odsunąć na 

szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej 

kompozycji klejącej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 

„przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem 

gumowym. 

 Dal uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki 

(krzyżyki) dystansowe. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze 

spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też 

usunąć wkładki dystansowe. 

 W trakcie układania płytek należ także mocować listwy 

dylatacyjne i wykończeniowe. 

 Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły 

cokołu powinna określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów 

wykonywanych z płytek identycznych jak wykładziny podłogi 

stosuje się te same kleje i zaprawy do spoinowania. 

 Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 

24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być 

określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 

klejowej.  

 W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed 

spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. 

 Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do 

spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny paca 

gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 

pomiędzy płytkami i ruchami prostopadle do krawędzi płytek. 

Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną 

gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 

narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 

 Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z 

naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje 
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wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 

zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie 

zwilżanie ich wilgotną gąbką. 

 Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy 

pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. 

Szczególnie dotyczy to płytek nie szkliwionych i innych o 

powierzchni porowatej. 

 

5.5. Okładziny ścian – wymagania ogólne 

 

5.5.1. Podłoża pod okładziny 

 Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozytach 

klejowych mogą być: 

- ściany betonowe, 

- otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych, 

- płyty kartonowo-gipsowe. 

 Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić 

prawidłowość przygotowania podłoża. 

 Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione 

resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, 

pęknięć i ubytków. 

 Połączenia  i spoiny między elementami prefabrykowanymi 

powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia 

nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać 

zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 

 W przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien 

być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, 

wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki 

M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów 

drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym 

zatartym na ostro marki M4-M7. 

 W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie 

preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją producenta). 

 W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno 

spełniać następujące warunki: 

- powierzchnia czysta, nie pyląca, bez ubytków i tłustych plam, 

oczyszczona ze starych powłok malarskich, 

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie 

krawędzi od linii prostej mierzone łatą kontrolną o długości 

2m nie może przekraczać 3mm przy liczbie odchyłek nie 

większej niż 3 na długości łaty, 

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być 

większa niż 4mm na wysokości kondygnacji, 

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być 

większe niż 2mm na 1m.  

 Nie dopuszcza się wykonania okładzin ceramicznych mocowanych 

na kompozytach klejących na podłożach pokrytych starymi 

powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-

wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 
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5.5.2. Wykonanie okładzin 
 Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych 

należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i 

sprzęt, posegregować płytki wg wymiarów, gatunku i odcieni 

oraz rozplanować sposób układania płytek.  

 Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 

wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki 

powinny być rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mieć 

jednakową szerokość, większa niż połowa płytki. Szczególnie 

starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca 

określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego 

rodzaju i wielkości płytek.  

 Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, 

gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania łaty 

należy użyć poziomicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub 

drugiego rzędu płytek. 

 Następnie przygotowuje się kompozycję klejąca zgodnie z 

instrukcją producenta. Wybór kompozycji zależy od rodzaju 

płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.   

 Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią 

pacy, a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną 

pod kątem około 50º. Kompozycja klejąca powinna być nałożona 

równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość 

zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo wielkości 

zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że 

kompozycja nie wypływa spod płytek i pokrywa minimum 65% 

powierzchni płytki. 

 Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna 

wynosić około 1m2 lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu 

około 10-15min. 

 Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i 

równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi 

średnio około 4-6mm. 

 Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, 

jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna się znaleźć tam cała 

płytka. Jeżeli pierwsza płytka nie ma być docinana, układanie 

należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w 

odpowiednim dla niej miejscu. 

 Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, 

dociśnięciu i „mikro ruchami” ustawieniu we właściwym 

położeniu z zachowaniem wymaganej wielkości spoiny. Dzięki 

dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu 

płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. 

Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

 Pierwszy rząd płytek tzw. cokołowy układa się zazwyczaj po 

ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj 

trzeba przycinać na odpowiednia wysokość. 

 Dla uzyskania jednakowej szerokości spoin należy stosować 

wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

 Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć 

jego nadmiar, można też usunąć krzyżyki dystansowe. 
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 W trakcie układania płytek należy też montować listwy 

wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne 

szachtów instalacyjnych. 

 Drobne płytki tzw. mozaikowe są powierzchnia licową naklejane 

na papier, przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej 

płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenie płytki te 

dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej 

powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych 

(np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. 

Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim 

namoczeniu wodą. 

 Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 

24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być 

określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 

klejowej.  

 W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed 

spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. 

 Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do 

spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny paca 

gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 

pomiędzy płytkami i ruchami prostopadle do krawędzi płytek. 

Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną 

gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 

narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 

 Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z 

naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje 

wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 

zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie 

zwilżanie ich wilgotną gąbką. 

 Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy 

pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. 

Szczególnie dotyczy to płytek nie szkliwionych i innych o 

powierzchni porowatej. 

 Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności 

na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu, spoiny mogą być 

powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 

Impregnowane mogą być również płytki. 

 

5.6. Roboty malarskie – wymagania ogólne 

 Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po 

całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz 

po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli 

materiałów. 

 W pomieszczeniach pierwsze malowanie ścian i sufitów można 

wykonywać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych tj. wodociągowych, 

kanalizacyjnych, z wyjątkiem założenia urządzeń ceramicznych, 

metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż), 

- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed 

oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została wykończona 
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fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonać po: 

- wykonaniu tzw. białego montażu, 

- ułożeniu posadzek z przybiciem listew przyściennych i 

cokołów, 

- oszkleniu okien, jeśli nie było ono wykonane fabrycznie. 

 Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być 

usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do 

równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 

zanieczyszczeń (np.: kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

 Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze 

starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. 

Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów 

starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. 

Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą. 

 Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny 

być zabezpieczone antykorozyjnie. Elementy metalowe przed 

malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, 

pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

 Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym 

zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury 

poniżej 0°C, 

- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym 

zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C 

(np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

 Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży 

przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich 

wartości. 

 Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy 

wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. 

 Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami 

rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych 

źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i 

mogących być źródłem pożaru. 

 Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec 

uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i 

osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

 

5.7. Ocieplenie ścian – wymagania ogólne 

 

5.7.1.Przygotowanie podłoża 

 Ściany budynku należy oczyścić – najlepiej wodą pod 

ciśnieniem. Sprawdzić dobre przyleganie – przyczepność 

istniejącego tynku do podłoża, uzupełnić ewentualne ubytki 

podłoża. 

 Przed przystąpieniem do zakładania płyt styropianowych 

należy zdemontować obróbki blacharskie, zamocowane zbyt blisko 

powierzchni ściany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp. 
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5.7.2. Przyklejanie płyt styropianowych 

 Płyty należy przykleić zaprawą mająca dobrą przyczepność do 

nośnych, zwartych, suchych i wolnych od substancji przeciw 

przyczepnościowych (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) 

powierzchni murów, tynków i betonów. 

 Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok 

malarskich. „Głuche” tynki trzeba odkuć. Ubytki i nierówności 

podłoża powyżej 20 mm należy wypełnić zaprawą cem.-wap. 

Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne 

powłoki malarskie i powłoki o niskiej przyczepności do podłoża 

należy usunąć całkowicie, np. za pomocą myjek ciśnieniowych. 

Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powłoki 

malarskie należy obmieść z kurzu, a potem umyć wodą pod 

ciśnieniem i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. 

Stare podłoża należy zagruntować preparatem i pozostawić do 

wyschnięcia przez co najmniej 4 godziny. 

Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zaprawę 

i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania 

jednorodnej masy bez grudek. 

Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty 

pasmem szerokości 3 - 4 cm kilkoma plackami o średnicy ok. 8 

cm. Bezzwłocznie przyłożyć płytę do ściany i docisnąć 

uderzeniami długiej pacy. Prawidłowo nałożona zaprawa, po 

dociśnięciu płyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W 

przypadku równych, gładkich podłoży, zaprawę można nakładać na 

płyty za pomocą pacy zębatej (zęby 10-12 mm). Płyty 

styropianowe należy mocować ściśle jedna przy drugiej, w 

jednej płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego układu styków 

pionowych. 

Po związaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), płyty można szlifować 

papierem ściernym i przystąpić do koniecznego, dodatkowego 

mocowania łącznikami mechanicznymi. Ilość łączników powinna 

wynosić minimum 6 szt./m2.  

Na wysokości dolnej kondygnacji zaleca się nałożyć podwójną 

warstwę siatki i wzmacniać wszystkie naroża otworów 

dodatkowymi nakładkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilość 

łączników należy zwiększyć do minimum 8 szt./m2. W przypadku 

dolnej kondygnacji przeznaczonej na usługi handlowe 

dopuszczalna jest rezygnacja z układania podwójnej siatki. 

Wszystkie wypukłe naroża otworów i budynku wzmacniać 

specjalnymi kątownikami z siatką lub dodatkowymi kątownikami 

aluminiowymi. 

Nakładanie następnych warstw masy klejącej do siatki i wyprawy 

tynkowej cienkowarstwowej w przeciętnych warunkach temperatury 

i wilgotności powietrza powinno odbywać się po ca 24 h. 

Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe można 

usuwać tylko mechanicznie. 

Prace prowadzić z zastosowaniem odpowiednich rusztowań, 

bezpiecznie zakotwionych do ścian budynku. Należy naprawić 

wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstałe podczas 

robót oraz demontażu rusztowań. 
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Prace prowadzić w zakresie temperatur od +50 C do +300 C. 

 

5.7.3. Wykonanie warstwy zbrojonej siatką 

 Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać 

suchą masę i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do 

uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 

Gotową zaprawę należy rozprowadzać na powierzchni płyt 

styropianowych warstwą grubości 2-3 mm za pomocą gładkiej, 

stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna 

szklanego (z zachowaniem zakładów min. 50 mm), a następnie 

nanosić drugą warstwę zaprawy grubości ok. 1 mm i równo 

zagładzać powierzchnię, tak by siatka przestała być widoczna.  

Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe można 

usunąć tylko mechanicznie. 

 

5.7.4. Farba gruntująca - podkład pod tynki 

 Podłoża, które mają być pokryte farbą muszą być równe, 

zwarte, suche i wolne od substancji przeciw 

przyczepnościowych: tłuszczy, bitumów, pyłów itp. Zabrudzenia 

i warstwy o słabej wytrzymałości trzeba usunąć. Istniejące 

powłoki z farb klejowych lub wapiennych należy zeskrobać i 

zmyć wodą. 

Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Nie rozcieńczać 

farby. Nie stosować wałków malarskich. Farbę należy nakładać 

pędzlem, równomiernie i jednokrotnie. Czas schnięcia farby 

wynosi ok. 3 godzin. 

Narzędzia i zachlapania można myć wodą. 

 

5.7.5. Wykonanie tynku mineralnego 

 Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz 

i wewnątrz budynków, zawierający ziarno, zacierany pacą, 

uzyskuje fakturę „kornika”. Tynk stanowi wyprawę elewacyjną, w 

systemach ociepleń budynków metodą lekką mokra, z 

zastosowaniem płyt styropianowych lub fasadowych płyt z wełny 

mineralnej. 

Całą zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości 

czystej, chłodnej wody i mieszać za pomocą wiertarki z 

mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie 

stosować rdzewiejących pojemników i narzędzi. Właściwa ilość 

wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba 

dobrać w zależności od warunków stosowania. W czasie 

prowadzenia robót należy zachowywać jednakową, konsystencję 

materiału poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarką, a nie 

przez dodawanie wody. 

Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za 

pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. Gdy tynk nie klei 

się już do narzędzia, płasko trzymaną packą plastikową należy 

nadać mu fakturę. W zależności od kierunku ruchów packi można 

uzyskać koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzące od 

zawartego w tynku ziarna. Nie skrapiać tynku wodą. 
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Prace na jednej płaszczyźnie należy wykonywać bez przerw. 

Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem należy myć wodą, 

stwardniałe resztki tynku można usunąć mechanicznie. 

 

5.8. Montaż stolarki okiennej – wymagania ogólne 

Demontaż okien należy przeprowadzić w taki sposób aby nie 

spowodować uszkodzeń powierzchni ścian, w których zostaną 

zamontowane nowe okna. Ponadto po demontażu starych okien 

należy oczyścić powierzchnię miejsc osadzenia nowych okien.  
 Montaż nowych okien należy przeprowadzić w następujący 

sposób: 

- sprawdzić czy wymiary zewnętrzne okna będą pasowały do 

wymiarów otworu okiennego (szerokość otworu w murze musi być 

większa o min. 20 mm i max 30 mm od szerokości okna, 

a wysokość o min. 35 mm i max 50 mm większa od wysokości 

okna), 

- następnie dokładnie oczyścić miejsce osadzenia ościeżnicy 

w murze, 

- przed przystąpieniem do montażu zdjąć skrzydła okienne 

z ościeżnic, 

- ościeżnicę ustawić w murze na drewnianych klockach nośnych 

w ten sposób, aby między murem a ościeżnicą zachowane były 

luzy montażowe, 

- wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów, 

ościeżnicę należy klinować na jej narożach, klinowanie 

ościeżnicy w połowie jej wysokości może doprowadzić do 

wygięcia się któregoś z jej elementów,  

- przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom 

ościeżnicy, następnie przy pomocy miary zwijanej ustawić 

przekątne oraz tzw. światło ościeżnicy, dopuszczalne różnice 

przekątnych nie mogą przekroczyć 2 mm na długości 1 m oraz 3 

mm na długości powyżej 1 m, 

- ościeżnicę można zamontować trwale w murze za pomocą dybli 

lub kotew, w przypadku montażu ościeżnicy na kotwy, należy je 

zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w otwór okienny, 

otwory na dyble wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze, 

następnie wkręcić dyble, założyć skrzydła okienne i sprawdzić 

prawidłowość ich funkcjonowania, 

- kolejność czynności przy zakładaniu skrzydeł okiennych jest 

odwrotna niż przy ich zdejmowaniu, 

- przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową 

przestrzeni między ościeżnicą a murem zabezpiecza się 

powierzchnie okien drewnianych poprzez naklejenie papierowej 

taśmy malarskiej, w przypadku zaś okien z PCV takie 

zabezpieczenie nie jest konieczne, gdyż profile użyte do ich 

produkcji są już oklejone taśmą ochronną; przy większych 

gabarytach okien zastosować rozpory poziome i pionowe, co 

zabezpieczy elementy ościeżnicy przed ewentualnym 

odkształceniem pod wpływem działania pianki montażowej, 

- po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru 
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przystąpić do obróbki glefów, pamiętając o wcześniejszym 

zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą tynkarską, 

- uszczelnić silikonem miejsca styku okna z murem wzdłuż całego 

obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej, 

- po obróbce glefów niezwłocznie zdjąć taśmę zabezpieczającą 

powierzchnie okien, 

- w przypadku okien z PCV również usunąć taśmę zabezpieczającą, 

gdyż pod wpływem działania czynników zewnętrznych może ona 

ulec procesowi wulkanizacji, co uniemożliwi usunięcie jej 

w przyszłości. 

  

5.9. Roboty izolacyjne – wymagania ogólne 

 

5.9.1. Izolacja foliowa 

Izolacje przeciwwilgociowe powinny składać się z warstwy 

foli polietylenowej gr. 0,2mm z zakładem na łączeniach 15cm i 

zakładem na ścianach 5cm. 

 

5.10. Nawierzchnia z kostki betonowej – wymagania ogólne 

 

5.10.1 Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją 

projektową i obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej 

kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej na uprzednio 

wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu z piasku. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, podsypki 

cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-

piaskową, obejmują: 

- profilowanie podłoża, 

- uzupełniające wyrównanie podłoża, 

- rozścielenie piasku warstwami,  

- wyrównanie powierzchni do wymaganego profilu,  

- zagęszczanie warstwy piasku ręcznie lub mechanicznie z 

  polewaniem wodą, 

- wykonanie obramowania nawierzchni (z obrzeży bet.), 

- przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 

- ułożenie kostek z ubiciem, 

- przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią 

  szczelin, 

- wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 

- pielęgnację nawierzchni. 

 

5.10.2. Podbudowa 

Podbudowa pod drogi i place zgodnie z normą Norma PN-S-

06102:1996. 

Podstawowe zalecenia normy: 

-mieszanka kruszyw powinna charakteryzować się krzywą 

uziarnienia (ciągłego) mieszczącą się między krzywymi 

granicznymi pól dobrego uziarnienia (rys. poniżej),  

-jako składniki mieszanki można stosować: kruszywa łamane, 

żwir i mieszanki, kruszywa z żużla wielkopiecowego kawałkowego 
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(sezonowanego),  

-uziarnienie mieszanek: 0/32,5 mm i 0/63 mm,  

-wymiar największego ziarna kruszywa nie powinien przekraczać 

2/3 grubości warstwy podbudowy układanej jednorazowo,  

-materiały do wykonywania podbudowy powinny spełniać wymagania 

dotyczące nie przenikania cząstek między podbudową a 

podłożem,  

-minimalna grubość warstw podbudowy powinna wynosić:  

dla kruszyw łamanych i żużli: 10 cm, dla kruszyw naturalnych: 

12,5 cm, dla mieszanek kruszyw: 11 cm. 

 

5.10.3. Obramowanie nawierzchni 

 Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed 

przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich 

ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek 

w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej 

lokalizacji krawężników. Krawężniki i obrzeża układać na ławie 

betonowej z betonu klasy B-10. 

 

5.10.4. Podsypka 

Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 4 cm. 

Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie 

powinny przekraczać ± 1 cm. Podsypkę cementowo-piaskową 

przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 

uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, 

R28 = 14 MPa. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być 

taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie 

rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po 

naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie 

podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie 

nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna 

być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki 

walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli 

podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to 

po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej 

ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie 

podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie 

nawierzchni z kostek o około 20 m. Całkowite ubicie 

nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone 

przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
 

5.10.5. Układanie nawierzchni z kostki 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne 

kostek oraz deseń ich układania Wykonawca przedłoży do 

zaakceptowania Inwestorowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem 

kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek.  

a) Warunki atmosferyczne 
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Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej 

zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej 

niż +5ºC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu 

dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0ºC do +5ºC, 

przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy 

zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. 

matami ze słomy, papą itp.). Nawierzchnię na podsypce 

piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach 

otoczenia. 

b) Ułożenie nawierzchni 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów 

o jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się 

stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w 

której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru 

kostki. Układanie kostki należy wykonywać ręcznie. Kostkę 

układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, 

ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury 

technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale 

wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń 

oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). Do 

uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i 

studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w 

postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie 

krawędzie różne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby 

kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia 

się kostką 

ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 

(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). Dzienną działkę 

roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 

zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni 

na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia 

kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 

prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej 

należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

c) Ubicie nawierzchni  

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki 

wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do 

ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie 

nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w 

kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 

kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być 

zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po 

ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) 

należy wymienić na kostki całe. 

d) Spoiny 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna 

wynosić od 3 mm do 5 mm. W przypadku stosowania 

prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie 

spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią 

drogi kąt 45º, a wierzchołek utworzonego kąta prostego 



SPRECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
OPTYMALIZACJA ENERGETYCZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROŻENTALU - OCIEPLENIE 

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa „INEKO” Jerzy Kujawski 
ul. Ostródzka 53, 14-200 Iława, tel. (89) 648-76-41, fax. (89) 648-71-51, e-mail: biuro@ineko.pl 

34  

 

pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku 

podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy 

wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, jeśli nawierzchnia jest 

na podsypce cementowo-piaskowej. Zaprawę cementowo-piaskową 

zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej 

wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie 

zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny 

szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed 

rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze 

zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i 

tworzyć monolit z kostkami. Przy wypełnianiu spoin zaprawą 

cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią 

szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z 

worków po cemencie itp. Po wypełnianiu spoin zaprawą 

cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; 

szczególnie 

dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi 

deseniami układania. 

e) Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi 

piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami 

wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, po jej wykonaniu 

należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 

4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. 

Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia 

nie niższej niż 15ºC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) 

nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i 

materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W zakresie 

jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest 

opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu 

organizacji robót zawierającego: możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót 

zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. 

 

6.1. Kontrola, pomiary i badania 

6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać 

badania mające na celu: 

 określenie stanu terenu, 

 ustalenie składu betonu i zapraw, 

 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie 
trwania budowy. 

 

 

 

 



SPRECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
OPTYMALIZACJA ENERGETYCZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROŻENTALU - OCIEPLENIE 

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa „INEKO” Jerzy Kujawski 
ul. Ostródzka 53, 14-200 Iława, tel. (89) 648-76-41, fax. (89) 648-71-51, e-mail: biuro@ineko.pl 

35  

 

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

a) Wymagania ogólne 

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i 

żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-

10040:1999 oraz niniejszej ST. 

Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu 

kontroli”, obejmującego między innymi podział obiektu na 

części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe 

określenie zakresu, celu kontroli, częstotliwości badań, 

sposobu i ilość pobierania próbek. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu 

kontroli”, który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem 

do Dziennika Budowy.  

b) Zakres kontroli i badań 

- Deskowanie: 

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi 

być dokonana przez Inżyniera i potwierdzona wpisem do 

Dziennika Budowy. 

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST. 

Sprawdzenie polega na: 

–  sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych 

przed zastosowaniem, 

–  sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed 

betonowaniem, 

–  sprawdzeniu stateczności deskowania, 

–  sprawdzeniu szczelności deskowania, 

–  sprawdzeniu czystości deskowania, 

–  sprawdzeniu powierzchni deskowania, 

–  sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 

–  sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 

–  sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni 

deskowania, 

–  sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu 

betonowania. 

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 

- Zbrojenie: 

Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi 

być dokonana przez Inżyniera i potwierdzona wpisem do 

Dziennika Budowy. 

Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz 

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i 

PN-91/S-10042, a także niniejszej SST. 

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podają 

powyżej przytoczone normy. 

- Składniki mieszanki betonowej: 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 

laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-
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88/B-08250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie 

i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań 

dotyczących jakości stosowanych materiałów. 

Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za 

zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu 

laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w 

badaniach Inżynierowi. 

Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu 

uwzględniający badanie składników mieszanki betonowej, 

dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie 

kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane 

normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą ST, oraz 

ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 

zastosowanych materiałów, a wymagane przez Inżyniera. 

W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej należy 

pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być 

określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega 

zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

- Mieszanka betonowa: 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 

laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-

88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie 

i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań 

dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za 

zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu 

laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w 

badaniach Inżynierowi. 

Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany 

do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli” 

powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-

10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne 

inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 

zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inżyniera. 

W celu wykonania badań mieszanki betonowej należy pobierać 

próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona w 

„Planie kontroli” jakości betonu, który podlega 

zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne z 

postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 

- Wbudowanie mieszanki betonowej: 

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z 

normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą SST. 

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona 

norma. 

- Pielęgnacja betonu: 

Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-

10040:1999 oraz niniejszą SST. 

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona 

norma. 
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-  Beton: 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 

laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-

88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie 

i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań 

dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za 

zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu 

laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w 

badaniach Inżynierowi. 

Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany 

do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli” 

powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-

10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne 

inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 

zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inżyniera. 

W celu wykonania badań betonu należy pobierać próbki. Ilość 

pobranych próbek powinna być określona w „Planie kontroli” 

jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy 

PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 

- Kontrola wykończenia powierzchni betonu: 

Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z 

dokumentacją projektową, postanowieniami normy PN-S-

10040:1999 oraz niniejszej SST. 

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej 

przytoczona norma. 

- Kontrola sprzętu: 

Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. 

Sprawdzenie polega na: 

–  kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, 

–  sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania, 

–  sprawdzeniu betoniarki, 

–  sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, 

–  sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej, 

–  sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, 

–  sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu. 

 Wszystkie roboty ujęte w niniejszej ST podlegają odbiorowi, a 
ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do 

Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie 

wykonanych robót i wbudowanych materiałów. Obmiar robót 

wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. 

Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty 

dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z 

kosztorysem ofertowym. Obmiar powinien być wykonany w sposób 

jednoznaczny i zrozumiały; dla robót zanikających przeprowadza 

się go w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywalnych – 
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przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i 

kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów 

lub dołączone w formie załącznika. 
 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Powierzchnia (m2) muru, okładzin, ścianek działowych, 

posadzek, tynków, wylewek betonowych. Pozostałe wg przedmiaru 

robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z 

umową oraz określenie ich wartości technicznej. 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów 

częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i sprawdzenia 

z dokumentacją projektową. 

 

8.2. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725  i PN-91/B-10728  

podlega: 

 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego 
końcowego (polegające na sprawdzeniu protokółów badań 

przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 

 Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być 

ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do 

dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 

członków komisji przeprowadzającej badania. 

 Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego 

należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie 

dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 

 Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym 

nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień 

sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić 

konieczne dalsze postępowanie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z obmiarem (m2 , m3,szt.), po odbiorach poszczególnych 

robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

PN-EN 206-1:2003 Beton; 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie 

wytrzymałości; 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów 

wiązania i stałości objętości; 

PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia 

zmielenia; 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki; 
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PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami; 

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. 

Projektowanie i obliczanie; 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 

pobierania próbek; 

PN-88/B-06250  Beton zwykły; 

PN-80/B-06259 Beton komórkowy; 

PN-ENV 206-1:2002 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, 

produkcja i zgodność; 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku; 

PN-EN 197-2:2002  Cement. Część 2: Ocena zgodności; 

PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu; 

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych; 

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 

reaktywności alkaicznej; 

PN-78/B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 

składu ziarnowego; 

PN-EN 933-1:2000  Badania geometrycznych właściwości kruszyw  

Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewu; 

PN-78/B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 

kształtu ziaren; 

PN-EN 933-4:2001  Badania geometrycznych właściwości kruszyw.  

Część 4: Oznaczenie kształtu ziaren; 

PN-78/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 

zawartości zanieczyszczeń obcych; 

PN-88/B-06714/48  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 

zawartości zanieczyszczeń w postaci gliny; 

PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 

zawartości pyłów mineralnych; 

PN-77/B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 

nasiąkliwości; 

PN-EN 1925:2001  Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie 

współczynnika nasiąkliwości kapilarnej; 

PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw; 

PN-EN 934-2:2002  Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu, Część 

2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, 

znakowanie i etykietowanie; 

PN-EN 934-6:2002  Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 

6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności; 

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie; 

PN-ISO 6935-1/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty 

gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju; 

PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane; 

PN-ISO 6935-2/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty 

żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju; 

PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do 

zbrojenia betonu; 

PN-82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu; 



SPRECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
OPTYMALIZACJA ENERGETYCZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROŻENTALU - OCIEPLENIE 

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa „INEKO” Jerzy Kujawski 
ul. Ostródzka 53, 14-200 Iława, tel. (89) 648-76-41, fax. (89) 648-71-51, e-mail: biuro@ineko.pl 

40  

 

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. 

Terminy ogólne dotyczące tarcicy; 

PN-EN 844-1:2001  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. 

Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy; 

PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana 

metodami wytrzymałościowymi; 

PN-EN 10230-1:2003  Gwoździe z drutu stalowego; 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy 

odbiorze; 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na 

zimno; 

PN-B-27617/A1:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej; 

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych; 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze; 

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy 

odbiorze; 

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne; 

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki; 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 

badania przy odbiorze; 

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. 

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze; 

PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań; 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane; 

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na 

czynniki chemiczne; 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe; 

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe; 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz; 

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na 

czynniki chemiczne.  
 


