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jawski

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Optymalizacja energetyczna Szkotly Podstawowej w Rozentalu
1 INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
11 Instalacja wodociggowa
1|KNR-W 2- Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach |m
d.1./150106-04 gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
1
5 m 5,000
RAZEM 5,000
2|KNR-W 2- Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 20 mm o potgczeniach |m
d.1./150106-02 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnycH
1
5 m 5,000
RAZEM 5,000
3/KNR-W 2- Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach |m
d.1.{150106-01 gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
1
5 m 5,000
RAZEM 5,000
4|KNZ-15 28- Montaz otulin termoizolacyjnych PUR z ptaszczem PVC o0 ér. 32 mm, |m
d.1.|01 gr. izolacji 20 mm
1
poz.1 m 5,000
RAZEM 5,000
5|/KNZ-15 28- Montaz otulin termoizolacyjnych PUR z ptaszczem PVC o $r. 20 mm, |m
d.1.|01 gr. izolacji 20 mm
1
poz.2 m 5,000
RAZEM 5,000
6|KNZ-15 26- Montaz otulin termoizolacyjnych PUR z ptaszczem PVC o ér. 15 mm, |m
d.1.|01 gr. izolacji 20 mm
1
poz.3 m 5,000
RAZEM 5,000
7/KNR-W 2- Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw |szt.
d.1.{15 0132-01 sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
1
8+24 szt. 32,000
RAZEM 32,000
8/KNR-W 2- Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./150128-02
1
15 m 15,000
RAZEM 15,000
9/KNR-W 2- Dezynfekcja instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./150128-02
1
15 m 15,000
RAZEM 15,000
10|KNR-W 2- Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych |m
d.1./150126-01 i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
1
15 m 15,000
RAZEM 15,000
1.2 Instalacja grzewcza
11/KNR 4-02 Demontaz pojemnosciowego podgrzewacza wody o pojemnosci do szt.
d.1.|0417-02 400 dm3
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12/KNR INS- Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej 200 dm3. Mi- |szt.
d.1.|TAL 0311- nimalna pojemnos¢ 140 |, typ N, Srednica przewodu tgczacego DN 10,
2|03 Dostarczy¢ na plac budowy i zamontowac i wzigé w rozréch
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r.nom. |m
d.1./0403-01 10-15 mm o potaczeniach spawanych na scianach budynku. W pozycji
2 nalezy uwzgledni¢ potaczenie spawane do istejgcego rurociggu wraz z
wykonaniem wszelkich rob6t instalacyjnych w tym wzgledzie.
4 m 4,000
RAZEM 4,000
14/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r.nom. |m
d.1./0403-03 25-32 mm o potgczeniach spawanych na $cianach budynku
2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
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15/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom. |m
d.1./0403-04 40-50 mm o potgczeniach spawanych na scianach budynku
2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
16/ KNP 05 Zawory przelotowe tgczone na gwint o $r. 10 mm szt.
d.1.|0423-01.01
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nomi- |szt.
d.1./0411-01 nalnej 10 mm
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18/ KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nomi- |szt.
d.1./0411-04 nalnej 32 mm
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19/KNR-W 2- Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.|15 0530-04
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR 0-35 Bufor wody grzewczej Vitocell 120-E, wraz z podgrzewaczem przepty- |kpl.
d.1./0121-05 wowym Vitotrans 353 (wyposazony w pompe cyrkulacyjg c.w.u., dosta-
2 wa, montaz i rozroch
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21/KNR 0-31 Zawory mieszajace do regulacji temperatury przeptywu wody 3-drogo- |kpl.
d.1./0307-03 we z sitownikiem elektrycznym 24 V; $r. nominalna gniazd zaworéw 32
2 mm
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR 0-35 Pompa ciepta typ Vitocal 200-A, 201.A16, tacznie rurociggami i kabla- |szt
d.1./0224-02 mi tgczgcymi modut zewnetrzny z wewnetrznym, z dostawg na teren
2|analogia budowy, montazem i rozruchem.
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
23|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nomi- |szt.
d.1./0411-06 nalnej 50 mm
2
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
24|KNZ-15 32- Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. do 50 mm, gr. izo-|m
d.1.]02 lacji 25 mm
2
40 m 40,000
RAZEM 40,000
25|KNR 0-35 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 21,0 m3/ |szt.
d.1./0208-03 h i ér. nominalnej kr6¢céw przytgczeniowych 1 1/2"(40 mm) wraz z po-
2 dejsciem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26/ KNR-W 2- Przejscia rurociggu przez sciany murowane grub. 1 cegty przej.
d.1.|19 0216-01
2
4 przej. 4,000
RAZEM 4,000
27|KNR-W 2- Préba szczelnosci instalacji z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych w |m
d.1.{150126-01 budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
2
40 m 40,000
RAZEM 40,000
28 AKPIA kpl.
d.1.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Gmina Lubawa z siedzibg w Fijewo 73, 14-260 Lubawa planuje optymalizacje energetyczng Szkot Podstawowych w Rozentalu i Ztotowie
z uwagi na aktualne wymagania odnosnie wtasciwosci energetycznych budynkéw oraz ze wzgledéw ekonomicznych (oszczednosci-
energi cieplnej i elektycznej).

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Kosztorys inwestorski zostat opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okresle-
nia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych okresonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Jako podstaw wyceny przyjeto aktualne obowigzujgce Katalogi Naktadéw Rzeczowych.

Kosztorys zostat przedstawiony w formie przedmiaru robét, kosztorysu uproszczonego, tabeli wartosci scalonych oraz szczegétowego
kosztorysu inwestorskiego.
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