Pracownia Inwestycyjno - Projektowa ul. Ostrédzka 53, 14-200 ltawa
"INEKQO" inz. Jerzy Kujawski

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45262120-8 Wznoszenie rusztowan
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45443000-4 Roboty elewacyjne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45262110-5 Demontaz rusztowan

NAZWA INWESTYCJI : Optymalizacja energetyczna Szkoty Podstawowej w Rozentalu - ocieplenie

ADRES INWESTYCJI  :  Dziatki nr 101 i 102, obreb Rozental, gm. Lubawa, powiat itawski, woj. warminsko-mazurskie
INWESTOR : Gmina Lubawa

ADRES INWESTORA  :  14-260 Lubawa, Fijewo 73

BRANZA : Architektoniczna

DATA OPRACOWANIA :02.10.2023r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

02.10.2023r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Gmina Lubawa z siedzibg w Fijewo 73, 14-260 Lubawa planuje optymalizacje energetyczng Szkot Podstawowych w Rozentalu i Ztotowie
z uwagi na aktualne wymagania odnosnie wtasciwosci energetycznych budynkéw oraz ze wzgledéw ekonomicznych (oszczednosci-
energi cieplnej i elektycznej).

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Kosztorys inwestorski zostat opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okresle-
nia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych okresonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Jako podstaw wyceny przyjeto aktualne obowigzujgce Katalogi Naktadéw Rzeczowych.

Kosztorys zostat przedstawiony w formie przedmiaru robét, kosztorysu uproszczonego, tabeli wartosci scalonych oraz szczegétowego
kosztorysu inwestorskiego.
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Rozental KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Optymalizacja energetyczna Szkotly Podstawowej w Rozentalu
1 Wymiana izolacji stropodachu
1/KNR 4-01 Rozebranie osiadtej izolacji z wetny mineralnej i folii grubosci do 10 cm |m?2
d.1/0609-01
53,68*14,14 m?2 759,035
RAZEM 759,035
2|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1/1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 5 km
1101-05
poz.1*0,10 m3 75,904
RAZEM 75,904
3|WKI 2.706. Utylizacja wetny i folii t
d.1/04.
poz.1*0,10*60,0/1000 t 4,554
RAZEM 4,554
4|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 15 cm po- |m?2
d.1/0613-03 ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
poz.1 m2 759,035
RAZEM 759,035
5/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 15 cm po- |m?2
d.1/0613-04 ziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
poz.1 m2 759,035
RAZEM 759,035
6/KNNR 2 I1zolacja z folii paroizolacyjnej m?2
d.1/0604-02
poz.1 m2 759,035
RAZEM 759,035
2 Wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarke PCV
7/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m
d.2|0354-12
2,05*23+0,90*12+1,78+2,30*2 m 64,330
RAZEM 64,330
8/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane |mz2
d.2/0929-07 jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 z obrébkg osciezy
2,05*0,82*23 m?2 38,663
RAZEM 38,663
9/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane |mz2
d.2/0929-06 jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 z obrébka osciezy
0,90*1,50*12 m?2 16,200
RAZEM 16,200
10/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane |mz2
d.2/0929-11 dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 z obrébkg osciezy
1,78*2,33 m?2 4,147
2,30"2,10*2 m?2 9,660
RAZEM 13,807
11|KSNR 2 Sciany murowane - osadzenie podokiennikoéw prefabrykowanych wew- |m
d.2/0301-09 netrznych
2,05"23+0,90"12+1,78+2,30"2 m 64,330
RAZEM 64,330
3 Elewacja
12/KNR 2-02 Rusztowania wysokosci do 10 m m?2
d.3/1610-01
55,04*9,05*2+14,98*10,40*2 m?2 1.307,808
RAZEM 1 307,808
13|KNR 2-02 1. Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3|16 z.sz.5. (poz.:
15 14,15,16,17,24,25,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,43,44,45)
14/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.3/0354-11
2,30"62+1,78+0,90*12+2,05*32+1,80*3 m 226,180
RAZEM 226,180
15/KNR 4-01 Demontaz tablic informacyjnych, wspornikéw, uchwytow szt.
d.3/0354-15
100 szt. 100,000
RAZEM 100,000
16/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3/0535-04
55,05*2+6,20 m 116,300
RAZEM 116,300
17/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3/0535-06
9,23*6+2,90 m 58,280
RAZEM 58,280
18/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na m?2
d.3/0805-03 podsypce cementowo-piaskowej (kostka do ponownego utozenia)
analogia
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
((55,42+15,88)*2-(7,00+4,55))*0,90 m?2 117,945
RAZEM 117,945
19/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy na podsypce piaskowej (obrzeze do ponownego |m
d.3/0814-02 utozenia)
(56,32+16,78)*2-(7,00+4,55) m 134,650
RAZEM 134,650
20|KNR 4-04 Przygotowanie cegiet petnych potéwkowych na zaprawie wapiennej z  |szt.
d.3(1001-01 rozbiorki do uzytku
poz.18*41,32 szt. 4 873,487
RAZEM 4 873,487
21|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych [ms3
d.3/0104-02 fundamentdéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Ill
((55,42+15,88)*2-(7,00+4,55))*1,00*1,30 m3 170,365
RAZEM 170,365
22|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ |m3
d.3/0105-02 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Il
poz.21 m3 170,365
RAZEM 170,365
23|KNR 4-01 Skucie istniejgcych tynkdw, izolacji ze $cian ponizej gruntu m?2
d.3/0701-05
((54,52+14,98)*2-(7,00+4,55))*1,30 m?2 165,685
RAZEM 165,685
24|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - |m2
d.3/2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
ponizej ((54,52+14,98)*2-(7,00+4,55))*1,30 m?2 165,685
gruntu
cokot ((54,52+14,98+0,52)*2-(4,55))*1,54 m?2 208,655
elewacja (54,52+14,98+0,52)*2*7,51 m?2 1 051,700
elewacja 14,98*2*1,34*0,5 m?2 20,073
komin po- (0,70+0,52)*2*2,80 m?2 6,832
nad da-
chem
(2,30+2,10*2)*62*0,20 m?2 80,600
(1,78+2,33*2)*0,20 m2 1,288
(1,74+2,76*2)*0,20 m?2 1,452
(0,90*1,50*2)*12*0,20 m?2 6,480
(1,77+2,93)*2*0,20 m?2 1,880
(1,77+1,55)*2*0,20 m?2 1,328
(1,80+2,00)*3*0,20 m?2 2,280
(2,05+0,82*2)*32*0,20 m?2 23,616
RAZEM 1571,869
25/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - |m?2
d.3/2611-03 dwukrotne gruntowanie emulsjg
poz.24 m?2 1571,869
RAZEM 1571,869
26|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno |m?2
d.3/0603-09 + z roztworu asfalt.- dwie warstwy
KNR 2-02
0603-10
poz.23 m?2 165,685
RAZEM 165,685
27/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt |m?2
d.3|2612-01 styropianowych XPS gr. 15 cm do $cian fundamentowych
ponizej ((54,52+14,98)*2-(7,00+4,55))*1,30 m?2 165,685
gruntu
cokét ((54,52+14,98+0,52)*2-(4,55))*1,54 m?2 208,655
-2,0570,82*32 m?2 -58,792
-4,55*2,84 m?2 -12,922
RAZEM 307,626
28|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt |m?2
d.3|2612-01 styropianowych XPS gr. 20 cm do $cian
elewacja (54,52+14,98+0,52)*2*7,51 m?2 1 051,700
14,98*2*1,34*0,5 m?2 20,073
komin po- (0,70+0,52)*2*2,80 m?2 6,832
nad da-
chem
-2,30"2,10"62 m?2 -299,460
-1,78*2,33 m?2 -4,147
-1,74"2,76 m?2 -4,802
-0,90*1,50*12 m?2 -16,200
-1,7772,93 m?2 -5,186
-1,77*1,55 m?2 -2,744
-1,80*2,00"3 m?2 -10,800
-4,55*1,50 m?2 -6,825
RAZEM 728,441
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29|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie |szt
d.3/2612-03 ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobe-
tonu
(p0z.27+p0z.28)*5 szt 5 180,335
RAZEM 5 180,335
30|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie wars-|{m?2
d.3/2612-06 twy siatki na $cianach
poz.27+p0z.28 m2 1 036,067
RAZEM 1 036,067
31|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie wars-|m?2
d.3/2612-07 twy siatki na osciezach
(2,30+2,10*2)*62*0,40 m?2 161,200
(1,78+2,332)*0,40 m?2 2,576
(1,74+2,76*2)*0,40 m?2 2,904
(0,90*1,50*2)*12*0,40 m?2 12,960
(1,77+2,93)*2*0,40 m?2 3,760
(1,77+1,55)*2*0,40 m?2 2,656
(1,80+2,00)*3*0,40 m?2 4,560
(2,05+0,82*2)*32*0,35 m?2 41,328
RAZEM 231,944
32|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona narozni- |m
d.3/2612-08 kow wypuktych katownikiem metalowym
(2,30+2,10*2)*62 m 403,000
(1,78+2,33*2) m 6,440
(1,74+2 76*2) m 7,260
(0,90%1,50*2)*1 m 32,400
(1,77+2 93)*2 m 9,400
(1,77+1,55)*2 m 6,640
(1,80+2,00)*3 m 11,400
(2,05+0,82*2)*32 m 118,080
1,30%4+1,54*4+7,51*4+13,15*2 m 67,700
RAZEM 662,320
33|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie list-|m
d.3/2612-09 wy cokotowej
(54,52+14,98)*2-(7,00+4,55) m 127,450
RAZEM 127,450
34/KSNR 2 Sciany murowane - osadzenie podokiennikow prefabrykowanych ze-  |m
d.3/0301-09 wnetrznych
poz.14 m 226,180
RAZEM 226,180
35|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana |m?2
d.3/0931-01 recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie podktadowej
masy tynkarskiej
cokot ((54,52+14,98+0,52)*2-(4,55))*1,54 m?2 208,655
elewacja (54,52+14,98+0,52)*2*7,51 m?2 1 051,700
elewacja 14,98"2*1,34*0,5 m2 20,073
komin po- (0,70+0,52)*2*2,80 m?2 6,832
nad da-
chem
(2,30+2,10*2)*62*0,40 m?2 161,200
(1,78+2,332)*0,40 mz2 2,576
(1,74+2,76*2)*0,40 m?2 2,904
(0,90*1,50*2)*12*0,40 mz2 12,960
(1,77+2,93)*2*0,40 m?2 3,760
(1,77+1,55)*2*0,40 mz2 2,656
(1,80+2,00)*3*0,40 m?2 4,560
(2,05+0,82*2)*32*0,35 m?2 41,328
daszek 6,20*2,67+(6,20+2,67*2)*0,20 m?2 18,862
-2,30"2,10"62 m?2 -299,460
-1,78*2,33 m?2 -4,147
-1,74*2,76 m2 -4,802
-0,90*1,50*12 m?2 -16,200
-1,7772,93 m?2 -5,186
-1,77*1,55 m?2 -2,744
-1,80*2,00"3 m?2 -10,800
-2,05*0,82*32 m?2 -53,792
-4,55"3,04 m?2 -13,832
RAZEM 1127,103
36|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana |m?2
d.3/0931-02 recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
poz.28 m?2 728,441
cokot ((54,52+14,98+0,52)*2-(4,55))*1,54 m?2 208,655
-2,05*0,82*32 m?2 -53,792
-4,55"1,54 m?2 -7,007
RAZEM 876,297
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37|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana |mz2
d.3/0931-04 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 30
cm
poz.31 m?2 231,944
RAZEM 231,944
38/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana |m2
d.3/0931-05 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - belki, stupy prostokat-
ne i cylindryczne
6,20"2,67+(6,20+2,67*2)*0,20 m?2 18,862
RAZEM 18,862
39|KNR 4-01 Gruntowanie przed malowaniem m?2
d.3/1204-06
analogia
p0z.36+p0z.37+p0z.38 m2 1127,103
RAZEM 1127,103
40|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni zewnetrznych -|m?2
d.3/1505-10 tynkow gtadkich bez gruntowania
analogia
poz.39 m?2 1127,103
RAZEM 1127,103
41/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng stupéw m
d.3/1212-34
2,902 m 5,800
RAZEM 5,800
42|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad z pretéw prostych m?2
d.3/1212-05
2,50"1,10 m?2 2,750
RAZEM 2,750
43|KNR 2-02 Montaz tablic informacyjnych, wspornikéw, uchwytéw szt.
d.3/1218-03
poz.15 szt. 100,000
RAZEM 100,000
44|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej m
d.3|0508-04
poz.16 m 116,300
RAZEM 116,300
45|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.3/0510-03
poz.17 m 58,280
RAZEM 58,280
46|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykona- |m?2
d.3/0104-01 nie i zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0104-02
((55,42+15,88)*2-(7,00+4,55))*0,90 m?2 117,945
RAZEM 117,945
47|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z rozbiorki na podsypce ce- |m2
d.3/0511-02 mentowo-piaskowej
poz.46 m2 117,945
RAZEM 117,945
48/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta ms3
d.3/0402-03
((56,32+16,78)*2-(7,00+4,55))*0,15*0,20 m3 4,040
RAZEM 4,040
49|KNR 2-31 Obrzeza betonowe z rozbiérki na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.3/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(56,32+16,78)*2-(7,00+4,55) m 134,650
RAZEM 134,650
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