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LEGENDA PRZEGROD PIONOWYCH WYKAZ POMIESZCIEN-PARTER UWAGA: | ’ N
, NAZWA POW.UZYTK. | WYSKOSC 1. WSZYSTKIE PROJEKTY BRANZOWE ROZPATRYWACJAKO CALOSC!
@ SCIANA ISTNIEJACA, ZEWNETRZNA, MUROWANA Z BLOCZKA LP. POMIESZCZENIA m2l m 2. POZYCJE | ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
WAPIENNO—PIASKOWEGO 7 LOKLNYMI POGRUBIENIAMI GR. 24-25 CM, 3. LOKALIZACJA ELEMENTOW KOTLOWNI WEDEUG PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH ,
DOCIEPLONA STYROPIANEM GR. OK. 10 CM 1 |PRZEDSIONEK 7,90 3,10 ZAS SKRZYNEK ELEKTRYCZNYCH WG. BRANZY INST.ELEKTR.
/i STYROPIAN EPS70-80 GR. 5 CM ) POK.SEDZIOW 9,30 3,10 4. WYMIARY OKIEN | DRZWI ZEWNETRZNYCH PODANO W SWIETLE OSCIEZY ZAS DRZWI WEWNETRZNYCH
TWYKONCZENIE: SYSTEM TYNK. FARBA/ PLYTY IMITUJACE 3 e 3 10 W SWIETLE OSCIEZNICY.
BETON/ TYNK IMITUJACY PLYTY/ COKGL: TYNK MOZAIKOWY WIATROLAP ’ ’ 5. NA DACHU WYKONAC SNIEGOtAPY W FORMIE KOLCOW
4 SZATNIA 1 23,80 3,10 6. WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE Z ELEWACJAMI NALEZY WYKONAC WEDLUG PRZEBIEGU
S 5 WEZEE SANITARNY 12,10 3,10 PRAC KONSERWATORSKICH ZAMIESZCZONYMI W OPRACOWANIU
SCIANA PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA MUROWANA 7 BLOCZKA . v 160 310 7.ELEMENTY DREWNIANE KONSTR. BUDYNKU POWLEKAC PREPARATAMI PRZECIWGRZYBICZNYMI
WAPIENNO—PIASKOWEGO GR. 1825 CM | OWADOBOJCZYMI ORAZ P.POZ _
STYROPIAN _EPS70-80 GR. 20 CM 7 wC 4,60 3,10 8.ELEMENTY STALOWE POWLEKAC PREPARATAMI P.POZ ,np. FARBAMI PECZNIEJACYMI TYPU PROMAT.
WYKONCZENIE: SYSTEM TYNK. FARBA/ PLYTY IMITUJACE 8 WEZEL SANITARNY 12,10 3,10 9.KOMINY NA WYSOKOSCI PODDASZA NALEZY USZTYWNIC , MOCUJAC DO ELEMENTOW WIEZBY
BETON/ TYNK IMITUJACY PELYTY 9 SZATNIA 2 23.80 310 DACHQWEJ | SCIAGNAC DO UKEADU NA RZUCIE DACHU )
’ ’ 10.ZAROWNO WSZELKIE PRACE REMONTOWE ,TYP,RODZAJ | STRUKTURA MATERIALOW STOSOWANYCH
@ . 10 | WIATROtAP 4,85 3,10 PRZY NINIEJSZYCH PRACACH REMONTOWYCH POWINNA BYC ZGODNA Z TRESCIA DOK.
SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE GR.12cm 11 POKS) MASAZU 9.10 3.10 KONSERWATORSKIEJ
% Z Z CEGLY WAPIENNO-PIASKOWEJ - _ ZAWARTEJ W OPRACOWANIU
: : 12 |POKOJ MASAZU 2,10 3,10 11.KOLORYSTYKE ELEWACJACJI NALEZY DOBRAC Z WZORNIKA NCS ZGODNIE Z ZALECENIAMI ZAWARTYMI
13 |MAGAZYNEK/WYP. 9.80 310 W DOKUMENTACJI KONSERWATORSKIEJ\ . ’
@ SCIANA OZDOBNA ZEWNETRZNA MUROWANA 7 BLOCZKA SPRZETU 12.WSZELKIE PRACE REMONTOWE | BIEZACEJ KONSERWACJI NALEZY WYKONYWAC W OPARCIU O PROGRAM
WAPIENNO—PIASKOWEGO Z RDZENIEM MUROWANYM Z 14 TOALETA 8,89 3,10 TEgS,\SITEPOWANlA KONSERWATORSKIEGO NA BAZIE ODPOWIEDNICH BADAN STRUKTUR ORAZ OPISU
N CEGLY/ NA SZKIELECIE ZELBETOWYM/ GR. 25 CM ' . )
\ / / 15 |POM.TECHNICZNE 15,20 3,10 13.PROWADZENIE TRAS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI NALEZY PODPORZADKOWAC ZASADZIE
16 |POM.TECHNICZNE 12,57 3,10 MEKSYMALNEGO . ) )
0ZDOBNE ELEMENTY ZEWNETRZNE NA KONSTRUKCUI G S 1500 310 WYKORZYSTANIA ISTNIEJACYCH JUZ BRUZD | WNEK SCIENNYCH W PIERWSZEJ KOLEJNOSCI
SZKIELETOWEJ STALOWEJ —Z DESKI NA PLYCIE 0SB LUB 17 |MAGAZYN SPRZETU ’ ’ 14.BUDYNEK ISTNIEJACY- WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC | POBRAC Z NATURY
DESCE PODK{ADOWEJ ZAMIENNE-SYSTEM TYNK FARBA 18 | WYP.SPRZETU 24,46 3,10
JAKO IMITACJA DESKI FASADOWEJ NA STYROPIANIE
19 TOALETA 8,89 3,10
POWIERZCHNIA
UZYTKOWA-PARTER [M2] 221,41
SLUP ZELBETOWY GR. 36 CM KUBATURA UZYTKOWA-PARTER | oo -
[m3] ’
0ZDOBNE ELEMENTY ZEWNETRZNE NA KONSTRUKCUI
SZKIELETOWEJ STALOWEJ —Z DESKI NA PLYCIE 0SB LUB LEGENDA:
DESCE PODKLADOWEJ ZAMIENNE-SYSTEM TYNK FARBA —— kanaty nawiewne
) -BUD. - m ,
JAKO IMITAGJA DESKI FASADOWEJ canat POWIERZCHNIA ZABUDOWY -BUD. OBSLUGI ~ZAPLECZA IMPREZ PUBL[m2] 194,53
anaty wywiewne POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUD. DLA OBSLUGI CODZIENNEJ OGOLNEJ 131,75
. ) L , POWIERZCHNIA ZABUDOWY ZADASZONA KOMUNIKACJA MIEDZY BUDYNKAMI 145,51
[ ﬁSC|ANY INSTNIEJACE PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI Wentylator SClenI'TY/SUfltOWY POWIERZCHNIA ZABUDOWY RAZEM [m2] 471,79
wentylator kanatowy
S8 o
) iltr
% o SCIANY FUNDAMENTOWE-BLOCZKI FUNDAMENTOWE F25
NN LUB WYLEWANE Z BETONU KL.B15 Z USZCZELNIACZEM .
LUB STYROPIAN  pemmtmsmt (57 [ VPEOBET = GR.250m nagrzewnica
WODOODPORNY IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
NP.HYDROMAX L 71] tumik
GR.15¢m/20¢ Hw= wysokost wewngtrz pomieszczen
PONAD TERENEM Hp= wysokos¢ od posadzki do parapetu NSNS p .
TYNK MOZAIKOWY— /O\ /O\ zawor powietrzny naw/wyw
-—]|  nawiewnik okienny
<H kratka transferowa
TYTUL PROJEKTU Proj.w specj.arch.  Upr.nr: 3/WMOKK/2008 TRESC RYSYUNKU
mgr inz.arch.l.Malinowska-Klimek PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
REWITALIZACJl ZABYTKOWEGO Projw specj.arch. _ Upr.nr: 10/WMOKK/2006 TERENU
PARKU W FIEWIE e i wowenm |
) jedn.ewid.280705_2Gmina Lubawa.0003Fijewo / dz.nr159 [mgrinz. Krzysztof Klimek o PSFICL)J.IIDIELI?TAARCHITEKOTONICZNO-BUDOWLANY
UWAGA: % SKALA 1:50 |DATA 01.2023
Pomieszczenia masazu 11,12 bedg wykorzystywane wytgcznie w : : ——
. . , . W;zystkl_e prawa auto'rskle dotyczace tego rys_unI<u stanowia wiasno$¢éKMK ARCHITEKCI IFBACOWNIAPROJEKTOWAarch.RAD_OSLAW_PRZYBYLAK
trakcie treningoéw - czas pracy max 2 godziny il Sprawdzit  neturze - w praypaCKL stwirdsena TOsg0cnaSHl v tym misdybransowych) nulosy powiadomet projokante.
W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomigdzy rysunkami detali i catosci proj 1ego elementu p wymiarowania stanowig rysunki detali.




