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Drzwiowa

- drzwi zewnetrzne : Drzwi plytowo—plycinowe o konstrukcji skrzydta — ramy z drewng,
stali, albo z profili PVC usztywniana blachq na oscieznicy  drewnianej, lub z profili stalowych /
aluminiowych z ociepleniem. W przypadku  drzwi plytowych , obustronne poszycie skrzydta tzw.
drzwi plytowych z  jednalitych ptyt z drewna, sklejki lub ptyt MDF, z blachy ocynkowanej lub z
wtokna szklanego, z wypeltnieniem przestrzeni miedzy ramq a plytami materialem izolacyjnym , np.
styropianem albo wefng mineralng. W przypadku drzwi  ptycinowych plyciny, wypefniajgce srodek
drzwi z tych samych materiatéw co  ramy. Dokladna technologia i konstrukcja drzwi wediug
wskazan i kart  montazowych wybranego producenta.

- drzwi wewnetrzne: typowe plycinowe, rozwierane i rozsuwane , jednoskrzydtowe. Drzwi do
pomieszczenia technicznego z urzqdzeniami grzewczym, stalowe rozwierane  jednoskrzydtowe. W
drzwiach do lazienek zastosowa¢ otwory wentylacyjne lub  podciecie dolne skrzydta o przeswicie

min. 0,022m2.
- drzwi drewniane przeszklone szklem bezpiecznym w czesci skrzydta; wsp. przenikania dla drzwi

petnych Uk= 1,50W/m2K (dla przeszklen wsp. jak dla stolarki okiennej)

Szczegdtowy opis stolarki zostat zawarty w zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowe;.

Okienna

Profile oscieznic wyposazone po stronie zewnetrznej w specjalne rowki do zamontowania systemowych
uszczelnien peczniejgcych oraz gniazda w przektadce termicznej, przeznaczone do montazu specjalnej
systemowe;] folii paroszczelnej / paroprzepuszczalnej;

Profile skrzyde! drzwiowych wyposazone sq w specjalne, perforowane przektadki termiczne ANTI-BI-METAL,
kompensujqce naprezenia powstajqce na skutek wystepowania rdznic temperatur pomigdzy czescig

wewnetrznq i zewnetrzng konstrukeji drzwiowych;
Glebokos¢ profili drzwiowych oraz oscieznic okiennych 75mm, gtebokos¢ skrzydet okiennych — 84mm;
5) Izolacyjnost termiczna — wg wskazah w zestawieniu - Uf od 1,2 W/m2K - dla calego okna

granicznie Uw= 1,10 W/m2K dla stolarki drzwiowej , Uw= 0,9 W/m2K dla stolarki okiennej,
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