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LEGENDA PRZEGRÓD PIONOWYCH UWAGA:
1. WSZYSTKIE PROJEKTY BRANŻOWE ROZPATRYWAĆJAKO CAŁOŚĆ!
2. POZYCJE I ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH   WG  PROJEKTU KONSTRUKCJI
3. LOKALIZACJA ELEMENTÓW KOTŁOWNI WEDŁUG PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH ,
    ZAŚ SKRZYNEK ELEKTRYCZNYCH WG. BRANŻY INST.ELEKTR.
4. WYMIARY OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH PODANO  W ŚWIETLE OŚCIEŻY ZAŚ  DRZWI WEWNĘTRZNYCH
    W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.
5. NA DACHU WYKONAĆ ŚNIEGOŁAPY W FORMIE KOLCÓW
6. WSZYSTKIE PRACE ZWIĄZANE Z ELEWACJAMI NALEŻY WYKONAĆ WEDŁUG PRZEBIEGU
    PRAC KONSERWATORSKICH ZAMIESZCZONYMI W OPRACOWANIU
7.ELEMENTY DREWNIANE KONSTR. BUDYNKU POWLEKAĆ PREPARATAMI PRZECIWGRZYBICZNYMI
   I OWADOBÓJCZYMI ORAZ P.POŻ
8.ELEMENTY STALOWE POWLEKAĆ PREPARATAMI P.POŻ ,np. FARBAMI PĘCZNIEJĄCYMI TYPU PROMAT.
9.KOMINY NA WYSOKOŚCI PODDASZA NALEŻY USZTYWNIĆ , MOCUJĄC DO ELEMENTÓW WIĘŹBY
  DACHOWEJ I ŚCIĄGNĄĆ  DO UKŁADU NA RZUCIE DACHU
10.ZARÓWNO WSZELKIE PRACE REMONTOWE ,TYP,RODZAJ I STRUKTURA MATERIAŁÓW STOSOWANYCH
   PRZY NINIEJSZYCH PRACACH REMONTOWYCH POWINNA BYĆ ZGODNA Z TREŚCIĄ DOK.
KONSERWATORSKIEJ
   ZAWARTEJ W OPRACOWANIU
11.KOLORYSTYKĘ ELEWACJACJI NALEŻY DOBRAĆ Z WZORNIKA  NCS ZGODNIE Z ZALECENIAMI ZAWARTYMI
    W DOKUMENTACJI KONSERWATORSKIEJ\
12.WSZELKIE PRACE REMONTOWE I BIEŻACEJ KONSERWACJI NALEŻY WYKONYWAĆ W OPARCIU O PROGRAM
     POSTĘPOWANIA KONSERWATORSKIEGO NA BAZIE ODPOWIEDNICH BADAŃ STRUKTUR ORAZ OPISU
TECHN.
13.PROWADZENIE  TRAS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI NALEŻY PODPORZĄDKOWAĆ ZASADZIE
MEKSYMALNEGO
     WYKORZYSTANIA ISTNIEJĄCYCH JUŻ BRUZD I WNĘK ŚCIENNYCH W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI
14.BUDYNEK ISTNIEJĄCY- WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ I POBRAĆ Z NATURY
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[m2]
WYSKOŚĆ.

[m]

1 PRZEDSIONEK 7,90 3,10

2 POK.SĘDZIÓW 9,80 3,10

3 WIATROŁAP 4,85 3,10

4 SZATNIA 1 23,80 3,10

5 WĘZEŁ SANITARNY 12,10 3,10

6 WC 4,60 3,10

7 WC 4,60 3,10

8 WĘZEŁ SANITARNY 12,10 3,10

9 SZATNIA 2 23,80 3,10

10 WIATROŁAP 4,85 3,10

11 POKÓJ MASAŻU 9,10 3,10

12 POKÓJ MASAŻU 9,10 3,10

13
MAGAZYNEK/WYP.
SPRZĘTU

9,80 3,10

14 TOALETA 8,89 3,10

15 POM.TECHNICZNE 15,20 3,10

16 POM.TECHNICZNE 12,57 3,10

17 MAGAZYN SPRZĘTU 15,00 3,10

18 WYP.SPRZĘTU 24,46 3,10

19 TOALETA 8,89 3,10
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TREŚĆ RYSYUNKU

STUDIUM

01.2023

NR RYS.

SKALA

BRANŻA

TYTUŁ PROJEKTU

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku stanowią własność 
 Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac  budowlanych wszystkie wymiary
należy sprawdzić w naturze - w przypadku stwierdzenia niezgodności (w tym międzybranżowych) należy powiadomić projektanta.
W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości projektowanego elementu podstawę wymiarowania stanowią rysunki detali.
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