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PD POtAC DACHOWA:
1 POKRYCIE-WARSTWA PRZECIWWILGOCIOWA PAPA TERMOZGRZEWALNA LUB
MEMBRANA
2 DESKA NA STYK-2.5CM
3 WIAZAR_KRATOWY DREWANIANY
4 PRZESTRZEN TECHNICZNA— WENTYLACJI
5 TERMOIZOLACJA— WEINA MINERALNA 26CM— MOZLIWE OBNIZENIE GR. NA
SKOSACH DO 22CM
6 1ZOLACA PRZECIWILGOCIOWA— FOLIA
7 DESKOWANIE NA [ATACH W PASIE DOLNYM WIAZARA 2,5CM I I
Proj.w specj.arch.  Upr.nr: 3/WMOKK/2008

8 SUFIT 7 PLYT GKF/J NA STELAZU SYSTEMOWYM WIESZAKOWYM

REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO
PARKU W FIJEWIE
jedn.ewid.280705_2Gmina Lubawa.0003Fijewo / dz.nr159

mgr inz.arch.l.Malinowska-Klimek

Proj.w specj.arch.  Upr.nr: 10/WMOKK/2006
mgr inz.arch. Radostaw Przybylak

Sprawdz.w specj.arch. Upr.nr: 4/ WMOKK/2009
mgr inz. Krzysztof Klimek

RZUT DACHU
BRANZA NR RYS.
ARCHITEKTURA
STUDIUM A1
| PROJEKT ARCHITEKOTONICZNO-BUDOWLANY
o
g 1150 PATA - 01.2023

Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku stanowig wiasnoséKMK ARCHITEKCI | PRACOWNIA PROJEKTOWA arch.RADOSLAW PRZYBYLAK
Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku ani uzywac go jako szablonu. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary
nalezy sprawdzi¢ w naturze - w przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci (w tym miedzybranzowych) nalezy powiadomi¢ projektanta.

W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i catosci projektowanego elementu podstawe wymiarowania stanowig rysunki detali.




