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[ ] WYKONCZENIE SCIAN— SYSTEM TYNK—FARBA KOL.NCS S 0500-N.

— OZDOBNE ELEMENTY ZEWNETRZNE NA KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ STALOWEJ —Z DESKI NA PLYCIE OSB LUB DESCE PODKLADOWEJ
ZAMIENNE—=SYSTEM TYNK FARBA JAKO IMITACJA DESKI FASADOWEJ W TYM SAMYM NAWIAZANIU KOLORYSTYCZNYM W PRZYBLIZENIU NCS 5040-Y30R

- — WYKONCZENIE W POZIOMIE COKOLU ZLICOWANEGO ZE SCIANA— SYSTEM TYNK MOZAIKOWY KOL.SZARY JAK SCINY WYZEJ

=

—0BROBKI BLACHARSKIE , RYNNY, RURY SPUSTOWE, WYKONCZENIE ~ELEMENTOW OZDOBNYCH WIENCZACYCH ATTYK|
,LPRZYOKAPOWYCH | COKOLOWYCH — — WYKONANE Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ LUB TYTANOWO-CYNKOWEJ,
KOLORZE CIEMNO SZARYM RAL nawiazujgcym do NCS S 3000-N

POWLEKANEJ W

=PLYTY IMITUJACE BETON ARCHITEKTONICZNY, ZAMINNIE TYNK IMITUJACY PLYTY KOLNCS S 1500-N

ELEWACJA POLNOCNA

ELEWACJA POLUDNIOWA
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Proj.w specj.arch.
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Upr.nr: 3/WMOKK/2008

Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku stanowig wiasno$¢ KMK ARCHITEKCI i PRACOWNIA PROJEKTOWA arch.RADOSEAW PRZYBYLAK

Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku ani uzywac go jako szablonu. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary

nalezy sprawdzi¢ w naturze - w przypadku stwierdzenia niezgodnosci (w tym miedzybranzowych) nalezy powi i¢ projektanta.

W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i catosci proj 1ego elementu pod: e Wymi ia stanowig rysunki detali.

TYTUL PROJEKTU
Rewitalizacja Parku w Fijewie
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mgr inz.arch. Radostaw Przybylak
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