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75 @ 5 TERMOIZOLACJA— WEKNA MINERALNA 26CM— MOZLIWE OBNIZENIE GR. NA
= | SKOSACH DO_22CM
- " ¢ s : - 6 [ZOLACA PRZECIWILGOCIOWA— FOLIA

2 POSADZKA CEMENOTWA, DOLEM ZAZBROJONA ¢8 NA OCZKU 150X150MM,
GR 8CM, GR. OTULINY 3CM —GRUBOSC SZLICHTY 6CM

3 WARSTWA POSLIZGOWA— 2XFOLIA PEGR 2X0.5MM

4 STYROPIAN WODOODPORNY EPS 100 GR12CM

5 WARSTWA PRZECIWILGOCIOWA— FOLIA PE GR 0.5MM

6 PODBUDOWA 7 BETONU C12/15 GR1 10CM

7 POSPOLKA ZAGESZCZONA DO IS =0.97 GR.MIN 30CM
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Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku stanowig wiasno$¢KMK ARCHITEKCI | PRACOWNIA PROJEKTOWA arch.RADOSEAW PRZYBYLAK

Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku ani uzywac go jako Przed przy do prac h wszystkie wymiary
nalezy sprawdzi¢ w naturze - w przypadku stwierdzenia ni Sci (w tym miedzy zowych) nalezy powi ic j
W przypadku rozbieznosci wymi ych pomiedzy ry i detali i calosci proj p ymi i ig rysunki detali.
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