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OPIS TECHNICZNY

do projektu kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej na terenie Gminy Lubawa
—ETAP I
ZADANIE D — kolektor Kazanice — Byszwald + Byszwald

1.CZESC OGOLNA
1.1. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta w  dniu  6.10.2005r. pomigdzy Gming Lubawa
a Zakladem Projektowania ,,KOMA” Wilodzistaw Marciszewski na ,, Wykonanie
projektu sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej i grawitacyjnej wraz z przylqczami
dla I etapu realizacji skanalizowania Gminy Lubawa oraz wystqpienie i uzyskanie
wymaganych pozwolen”;

- Decyzja Nr 02/2006 z dnia 10.05.2006r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego;

- Decyzja Nr 03/2006 z dnia 4.04.2006r. o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacj¢ przedsigwzigcia;

- Warunki techniczne wydane przez Urzad Gminy w Lubawie;

- Aneks  do  studium  wykonalnosci  gospodarki  wodno —  Sciekowej
wraz z opracowaniem koncepcji oczyszczalni sciekéw opracowany przez Pracownig
Inwestycyjno — Projektowa Instalacji i Inzynierii Sanitarnej INEKO, Hawa,
marzec 2004r.;

- Projekt budowlano — wykonawczy oczyszczalni Sciekéw mechaniczno — biologicznej
w miejscowosci Samplawa, Gmina Lubawa opracowany przez Pracowni¢
Inwestycyjno — Projektowa Instalacji i Inzynierii Sanitarnej INEKO, Itawa,
maj 2005r.;

- Mapy sytuacyjno — wysokosciowe dla celéw projektowych w skali, 1:1000;

- Wizja lokalna w terenie;

- Ustalenia i Uzgodnienia z Inwestorem tj. Urz¢gdem Gminy w Lubawie;

- Ustalenia z wlascicielami dzialek objetych zakresem przedmiotowej inwestycji;

- Polskie Normy i literatura fachowa.

1.2. Cel oraz zakres opracowania

Celem opracowania jest uporzadkowanie gospodarki $cickowej na terenie
miejscowosci Byszwald, Gmina Lubawa. Niniejsze opracowanic stanowi ZADANIE D
budowy kanalizacji sanitarnej, cisnieniowej na terenie Gminy Lubawa — ETAP L

Zakres niniejszego projektu obejmuje budowe:

- ukladu kanalizacji sanitarnej, ci$nieniowej na terenie m. Byszwald
wraz z kolektorem Kazanice - Byszwald.

- przydomowych przepompowni Sciekow;

- strefowej przepompowni $ciekéw P4 w m. Byszwald tloczacej Scieki kolektorem
ttocznym do m. Kazanice.
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Przedmiotowa inwestycja jest cze$cig realizacji ETAPU 1 budowy kanalizacji
sanitarnej, cisnieniowej na terenie Gminy Lubawa. ETAP I obejmuje 5 zadan (A, B, C, D i E)
i zaklada skanalizowanie nastepujgcych miejscowosci: Samplawa, Rodzone, Kazanice,
Byszwald i Rozental wraz z odprowadzeniem $ciekow kolektorem tlocznym
do projektowanej oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Samplawa.

1.3. Projekt zagospodarowania terenu

1.3.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Miejscowo$¢ Byszwald polozona jest w srodkowo — zachodniej czgéci Gminy Ifawa.

Na przedmiotowym terenie wystgpuje zabudowa zagrodowa, wiejska. Domostwa
zlokalizowane sa wzdhuz drogi gminnej oraz drogi powiatowej relacji Byszwald — Kazanice
- Zielkowo. Przez Byszwald przebiega takze droga krajowa Nr 52 relacji Brodnica
— Ostroda. Drogi posiadaja nawierzchnig asfaltowa.

Uzbrojenie terenu stanowia;

sie¢ wodociggowa z przylaczami;

sie¢ gazowa;

kable telefoniczne oraz elektryczne;

linia elektryczna napowietrzna;

linia telefoniczna napowietrzna;
Miejsca skrzyzowan kanalizacji sanitarnej z ww. uzbrojeniem rozwigzano w projekcie
zagospodarowania terenu oraz na profilach dokumentacji. Sposéb zabezpieczenia istniejacego
uzbrojenia przedstawiono na zataczonych do dokumentacji rysunkach szczegétowych.

Scieki sanitarne odprowadzane sq do zbiornikéw bezodplywowych. W wielu
przypadkach, zly stan techniczny tych zbiornikéw sprawia, iz $cieki przedostajg si¢ do gruntu
i dalej do wod gruntowych a takze powierzchniowych (np. rz. Drweca).

Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega
ochronie w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspélczesnej na
podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Teren nie lezy w obszarze objetym szkodami gorniczymi.

Prace zwigzane z reazlizacjg inwestycji wykonywane bgda czesciowo na terenie
nalezagcym do Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgdérz Dylewskich oraz czg¢éciowo
w bliskim sasiedztwie projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000
“Dolina Drwecy’” wyznaczonego na podstawie zapisow Dyrektywy Siedliskowej. Sposéb
prowaadzenia rob6t zapewnia ochrong tych obszaréw zgodnie z Ustawa o Ochronie Przyrody
z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 880 z pd6zniejszymi zmianami)
wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi, w tym Rozporzadzeniem Nr 54 Wojewody
Warminsko — Mazurskiego z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie obszaréw chronionego
krajobraz na terenie wojewodztwa warminsko - mazurkiego (Dziennik Urzadowy
Wojewodztwa Waarminsko — Mazurskiego z 2005r. Nr 175, poz. 1951).

Po zakonczeniu robot budowlanych teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

W przypadku naruszania nawierzchni lub terendw zielonych nalezy je odtworzyc.
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1.3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana kanalizacja w m. Byszwald wraz z kolektorem tlocznym Kazanice
- Byszwald jest czedcia realizacji ETAPU I budowy kanalizacji sanitarnej, ci$nieniowej
na terenie Gminy Lubawa.

Kanalizacje zaprolektoxvano w systemie ci$nieniowym. Scieki bytowo — gospodarcze
z poszczegblnych posesji splywaé begda do indywidualnych, przydomowych przepompowni
$cickow, ktore tloczyé beda $cieki systemem rurociggéw zbiorczych do przepompowni
strefowej P4 (poprzez studnie rozpr¢zng S4) lub bezposrednio do kolektora Byszwald
— Kazanice. Przepompownia strefowa P4 w m. Byszwald tloczy¢ bedzie scieki kolektorem
tlocznym do Kazanic (konkretnie do studni rozpr¢znej S3 ujetej w projekcie kanalizacji w m.
Kazanice). Nastepnie trafia one poprzez przepompowni strefowe w m. Rodzone i m.
Samplawa do projektowanej oczyszczalni Scickoéw w Samplawie.

Przewody tloczne zaprojektowano wzdluz drég publicznych, poza pasem drogowym.
W obrebie zabudowan rurociagi zbiorcze biegna z tylu, za budynkami gospodarczymi.
Kolektor Kazanice — Byszwald zlikalizowano wzdluz drogi powiatowej. Tereny przez ktore
przebiega trasa kanalizacji, to w wigkszosci pola uprawne oraz tereny zielone.

Przejécia przewodow kanalizacyjnych pod drogami wykonane beda bezwykopowo,
metodg przewiertu.

Szczegoly lokalizacyjne w czgsci graficznej opracowania. Projekt zagospodarowania
terenu zostal opracowany na mapach w skali 1 :1000.

Przewody tloczne wykona¢ z rur PE100, SDR 17 (PN10) laczonych poprzez
zgrzewanie. Na przewodach tlocznych przewidziano hydranty pluczace z mozliwoscia
podigczenia weza strazackiego oraz zawory napowietrzajaco - odpowietrzajace zlokalizowane
w studniach z kregéw zelbetowych $1200mm a takze armaturg odcinajaca.

Przepompownie przydomowe o $rednicy ¢800mm z tworzywa sztucznego - ABS typu
SYNCONTA 801 (lub rownowazne), wyposazone w pompy z urzadzeniem rozdrabniajgcym.
Zestawienie parametréw pracy oraz typdw pomp w poszezegdlnych przepompowniach
podano w zataczeniu.

Przepompownia strefowa z krggéw zelbetowych ¢2000mm (B-45, W8, F-150)
laczonych na  uszczelki gumowe —  EKOL-UNIKON (lub réwnowazna).
W przepompowni zaprojektowano 2 pompy (1 pracujaca + 1 rezerowwa, pracujace
naprzemiennie). Pompy ABS typu Pirania S21-2D (lub réwnowazne) o nastgpujacych
paramatrach pojedynczej pompy :

Wydajnos¢ - Q=0,1-3,71/s

Wysokosé podnoszenia — H = 33,0 — 5,0 mH,0

Moc silnika — P = 2,8 kW.

H Sy

Dhugoéé¢ kanalizacji sanitarnej, ciSnieniowej ujgtej w projekeie wynosi L = H 93 Gm,
w tym:

- $40 PE100, SDR17 (40x2,4mm) — | =4-088,0m 42, 26” O 1
- ¢50 PE100, SDR17 (50x3,0mm) — | =2-997,0m- Z&?p &
- $63 PE100, SDR17 (63x3,8mm) — | = 4-854;0m /;}757 25,

Odcinek kanalu grawitacyjnego od studni rozpreznej S4 do przepompowni strefowej
P4 z rur $200 PVC ©°S”’ (Dz. 200x5,9mm) — L = 10,0m.

Polgczenia  istniejagcych  instalacji  kanalizacyjnych z  przydomowymi
przepompowniami $ciekéw z rur 160 PVC”S” (Dz. 160x4,7mm) — L =99;0mi.

20
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Calkowita dlugos¢ zaprojektowanej kanalizacji wynosi L, =12-048;0m.
AZO%6, S

Liczba przydomowych przepompowni $cickow — 110 szt.

1.4. Warunki gruntowo — wodne

Na chwile obecng Inwestor nie posiada badan geotechnicznych obejmujacych trasg
projektowanej kanalizacji.

Mozna przypuszczaé, ze teren inwestycji charakteryzuje si¢ typowsg budowsg
geologiczng. Podloze zbudowane jest w przewazajacej czescei z piaskow drobnych i $rednich
oraz utworéw gliniastych. Wystgpuja one pod warstwg humusu lub nasypow.

Podczas wykonywania rob6t budowlanych nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia
wystepowania wody gruntowej.

Doktadne okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych jest mozliwe po wykonaniu
badan geotechnicznych.

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
2.1. Bilans ilosciowo — jako$ciowy Seiekow

Bilans $ciekow zostal okreslony w Awmeksie do studium wykonalnosci gospodarki
wodno — Sciekowej wraz z opracowaniem koncepcji oczyszczalni Sciekéw opracowany przez
Pracownig¢ Inwestycyjno — Projektowa Instalacji i InZzynierii Sanitarnej INEKO, Ilawa,
marzec 2004r.;

Przeplywy charakterystyczne wynosza:

Qirq = 63,88 m’/d
Qumax.d. = 95,56 m*/d
Qumaxn. = 10,04 m*/h

Jako$¢ sciekow odpowiada typowym $ciekom bytowo — gospodarczym.

2.2. Parametry techniczne projektowanej kanalizacji

Obliczenia hydrauliczne kanalizacji ci$nieniowej wykonano za pomoca programu
komputerowego ABS GROUP. Na podstawie obliczen przyj¢to $rednice przewodow
tlocznych oraz urzgdzenia (przepompownie) firmy ABS. Zestawienie parametréw pracy oraz
typow pomp a takze $rednic przewoddw na poszczegdlnych odcinkach podano w zataczeniu.

Dopuszcza si¢ stosowanie urzgdzen rdwnowaznych pod warunkiem przeprowadzenia

obliczen hydraulicznych dla calego ukladu kanalizacji i zatwierdzeniu przyjetych rozwigzan
przez projektanta,

Caltkowita , dlugo$¢ kanalizacji  sanitarnej, ci$nieniowej ujeta w projekcie wynosi
L = 11 939/0m, w tym : 4995 04
- $40 PE100, SDR17 (40x2,4mm) — | =4-088,0m
- $50 PE100, SDR17 (50x3,0mm) — 1 = W .
R



$63 PE100, SDR17 (63x3,8mm) — 1 = 4 854,0m

Kanal grawitacyjny od studni rozpr¢znej S4 do przepompowni strefowej P4 o dlugosei
L = 10,0m wykona¢ z rur $200 PVC ©°S”’,

Polaczenia  istniejacych instalacji kanalizacyjnych z  przydomowymi
przepompowniami $ciekéw z rur $160 PVC”S” (Dz. 160x4,7mm) — L;zg%{gm.

Calkowita dlugo$¢ zaprojektowanej kanalizacji wynosi L, = 12-048;0m.

1209, 5

Liczba przydomowych przepompowni Sciekow — 110 szt.

2.3.Rozwigzania wysokoSciowe

Profile podluzne kanalizacji opracowano w nawigzaniu do:

istniejacego poziomu terenu

rzednych dna odbiornika

rzednych istniejacego uzbrojenia podziemnego

zaglebienia istniejacych szamb i wylotéw instalacji kanalizacyjnej z budynku.

Rozwiazania projektowe podlaczenia posesji do kanalizacji oraz trasy przewodow
ttocznych zostaly uzgodnione z wlascicielami poszczegolnych posesji.

2.4. Rodzaj materialow stosowanych do budowy kanalizacji ci§nieniowej

Kanalizacj¢ ci$nieniowa zaprojektowano z rur PE100, SDR17, PN10 firmy WAVIN
(lub rownowaznych) o s$rednicach zewngtrznych ¢40x2,4mm, ¢50x3,0mm, ¢63x3,8mm
laczonych poprzez zgrzewanie.

Przy zalamaniach trasy przewodoéw ukladanych w zwojach stosowaé odpowiedni
promien gigcia w celu uniknigcia zablokowania przewodu. Nie nalezy stosowaé kolan.
W przypadku trudnosci z uzyskaniem odpowiednio duzego promienia giecia stosowaé luki
segmentowe. Zalamania tras przewodow ukladanych w sztangach realizowa¢ za pomocg
lukow segmentowych. Nie nalezy stosowaé kolan.

Zestawienie $rednic na poszczegolnych odcinkach kanalizacji podano w zalgczeniu.

Polaczenia przewodow realizowaé w sposob nastgpujacy:

- ($40 — 75 mm) + (¢40 — 75 mm) — tréjnik 90°

- ($90 mm) + ($p40 — 50 mm) — trdjnik 90°

- (¢90 mm) + (¢63 — 90 mm) — tr6jnik 60° + tuk segmentowy

- (¢110 - 200 mm) + (¢40 — 50 mm) — opaska do nawiercania HAWLE — typ HAKU

(lub réwnowazna) + zlaczka zaciskowa ISO

- ($110 - 200 mm) + ($63 — 200 mm) — tr6jnik 60° + luk segmentowy.

Odcinek kanatu grawitacyjnego od studni rozpreznej S4 do przepompowni strefowej
P4 wykonac¢ z rur $200 PVC °S™.

Polaczenia  istniejacych  instalacji  kanalizacyjnych  z  przydomowymi
przepompowniami $ciekéw nalezy wykona¢ z rur ¢160 PVC”S” (Dz. 160x4,7mm).
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2.5. Uzbrojenie przewoddéw tlocznych

Glowne uzbrojenie rurociggéw tlocznych stanowia hydranty pluczace, zawory
odpowietrzajgco — napowietrzajgce oraz armatura odcinajgca (zasuwy).

HYDRANTY PLUCZACE

Na trasie rurociggu, w najnizej polozonych punktach nalezy zainstalowa¢ hydranty
pluczace z mozliwoscig podlaczenia weza strazackiego i przeplukiwania rurociagu tlocznego
badZ jego opréznienia. Na przewodach ¢50 i ¢63 PE100, SDR17 zaprojektowano hydranty
pluczace do $ciekow ze zlaczem weiskowym ISO do rur $63 PE100, SDR17 firmy HAWLE,
Nr kat. 9833 (lub rownowazne), zintegrowane z zasuwa odcinajaca.

ZASUWY SIECIOWE

W wezlach oraz na trasie rurociggu w bezposrednim sasiedztwie hydrantow

pluczacych zaprojektowano zasuwy sieciowe. Dla srednic ¢40, $50, $63mm przyjeto zasuwy
do sciekow z zywicy POM ze zlaczem ISO firmy HAWLE, Nr kat. 2630 (lub réwnowazne).

UWAGA!

W przypadku lokalizacji hydrantu phiczacego lub zasuwy w miejscu narazonym na
uszkodzenie (np. pole uprawne) nalezy je ostoni¢ kregiem zelbetowym ¢1200mm
wyniesionym 0,5m ponad teren.

ZAWORY ODPOWIETRZAJACO - NAPOWIETRZAJACE

W celu prawidlowej pracy hydraulicznej na rurociggu ttocznym zaprojektowano
zawory odpowietrzajaco - napowietrzajace do Sciekow. Dla przewodow ¢50 i ¢$63 PE100
SDR17 przyjeto zawory dn50mm ze zlaczem kolnierzowym (ci$nienie robocze 0 — 16 bar)
firmy HAWLE, Nr kat. 9863 (lub réwnowazne). Zawor powinien byé odcigty od przewodu
tlocznego zasuwa klinowa, kolnierzowa dn50mm (HAWLE Nr kat. 4000 lub rownowazna).

Zawory zamontowa¢ w studniach zZelbetowych o $rednicy 1200mm (EKOL
— UNICON lub réwnowaznych).

W przypadku lokalizacji studni w miejscu narazonym na uszkodzenie (np. pole
uprawne) nalezy ja wynies¢ 0,5m ponad teren.

Jako zamknigcie studni nalezy stosowac:

- w przypadku studni zlokalizowanych réwno z terenem - wlazy zeliwne klasy D400 (40 ton)
dn600mm, wentylowane, z zeliwa sferoidalnego z uszczelka, zamykane na zatrzask,
zabezpieczone przed kradzieza, zgodne z norma PN — EN 124:2000

- w przypadku studni wyniesionych 0,5 m ponad teren - wlazy zeliwne klasy A15 (1,5 tony),
dn600mm, wentylowane, z Zeliwa sferoidalnego z uszczelka, zamykane na zatrzask,
zabezpieczone przed kradziezg, zgodne z normg PN — EN 124:2000

W celu zneutralizowania nieprzyjemnych zapachow mogacych wydobywaé sig
z systemu kanalizacji wlazy studni w ktorych zamontowano zawory napowietrzajaco
- odpowietrzajace nalezy zaopatrzyé w biofiltry (wypelnione materialem neutralizujacym
zapachy) firmy VENTUB, typ KSBF (lub réwnowazne).

Szczegoly wykonania studni w czesci graficznej opracowania.
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Przepompownia strefowa $ciekéw P4 zostala zlokalizowana na dzialce Nr 33
(wlasnosé: Panistwo Agnieszka i Jozef Ewertowscy).

Przepompowni¢ wykonaé z krggéw zelbetowych ¢2000mm (B-45, W8, F-150)
laczonych na uszczelki gumowe — np. EKOL-UNIKON (lub réwnowazna). Przykrycie
wlazem ze stali nierdzewnej 600x800mm z uszczelnieniem. Przykrycie przepompowni musi
zapewnia¢ pelna szczelno$é i uniemozliwiaé wydostawanie si¢ na zewnatrz odoréw
Z PrZepompowni.

Przepompowni¢ nalezy wynie$é 0,5m ponad teren.

Parametry techniczne przepompowni P4:

- srednica wewngtrzna - ¢ 2,0 m

- rz¢dna terenu wokét przepompowni — 140,25 m n.p.m

- rz¢dna pokrywy przepompowni — 140,75 m n.p.m

- rz¢dna dna przepompowni — 137,00 m n.p.m

- rzedna dna wlotu kanatu grawitacyjnego ¢$200 PVC ,,S” — 138,35 m n.p.m

- rzedna osi wylotu przewodu tlocznego $63 PE100, SDR17 —138,75 m n.p.m

- piony tloczne ze stali kwasoodpornej — 2xdn32 mm

- na pionach zamontowaé zawory zwrotne oraz zasuwy odcinajace dn32 mm.

- na wylocie przewodu tlocznego zamontowaé szybkoztaczke strazacka dn 50mm do
plukania rurociggu oraz zawdr napowietrzajaco - odpowietrzajacy dn 50mm
(ci$nienie robocze 0 — 16 bar) firmy HAWLE, Nr kat. 9863 (lub réwnowazny).
Zawor napowietrzajaco — odpowietrzajacy oraz szybkozlaczka powinny by¢ odcigte
od przewodu ttocznego zasuwami dn50mm.

- przepompownia ujgta w system monitoringu zewngtrznego;

- w przepompowni nalezy zamontowa¢ wywiewki wentylacyjne 2x110PVC

- wylot kanatu dopltywowego do przepompowni zakonczyé deflektorem.

W celu zneutralizowania nieprzyjemnych zapachéw mogacych wydobywaé sig
z przepompowni kominki wentylacyjne nalezy zaopatrzy¢ w biofiltry (wypelnione materiatem
neutralizujgcym zapachy) firmy VENTUB, typ REBF (lub réwnowazny).

W przepompowni zaprojektowano 2 pompy (1 pracujaca + 1 rezerwowa, pracujace
naprzemiennie) zatapialne wyposazone w wirnik z urzadzeniem rozdrabniajacym.

Pompy zawieszone bgdg na kolanie sprz¢gajacym.

Sterowanie pracg pomp za pomoca wilacznika plywakowego w zaleznosci od doplywu
$ciekdw. Praca pompowni jest calkowicie zautomatyzowana i nie wymaga stalej obslugi.

Zaprojektowano pompy ABS typu Pirania S21-2D (lub réwnowazne) o nastepujgeych
paramatrach pojedynczej pompy :

Wydajnosé — Q=0,1-3,7 /s

Wysokos¢ podnoszenia — H = 33,0 — 5,0 mI1,0

Moc silnika—P =2,8 kW.

Posadownienie, montaz oraz rozruch przepompowni nalezy przeprowadzié
wg wytycznych Producenta.

Projekt zasilania elektrycznego stanowi odrgbne opracowanie. Na wypadek przerw
w doplywie energii na terenie przepompowni zainstalowano agregat pradotwoérczy.
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Przed przepompownig strefowa (P4) zaprojektowano studni¢ rozprezng (S4)
7. kregow zelbetowych (B-45, W8, F-150) ¢1200 mm - np. EKOL-UNIKON (lub
rownowazna), laczonych na uszezelki gumowe. Przykrycie studni wlazem zeliwnym klasy
A15 (1,5 tony), dn600mm, wentylowanym, z zeliwa sferoidalnego z uszczelkg, zamykanym
na zatrzask, zabezpieczonym przed kradzieza, zgodnym z norma PN — EN 124:2000.

Studni¢ nalezy wynies¢ 0,5 m ponad istniejacy teren (zabezpieczenie przed
zniszczeniem podczas prac polowych). Wlot przewodu tlocznego do studni rozpreznej
zakonczy¢ deflektorem.

W celu zneutralizowania nieprzyjemnych zapachow mogacych wydobywaé sig
z systemu kanalizacji wlaz studni rozprg¢znej nalezy zaopatrzy¢ w biofiltr (wypelniony
materiatem neutralizujagcym zapachy) firmy VENTUB, typ KSBF (lub réwnowazny).

Zbiorniki przepompowni $ciekow oraz studni rozpreznej powinny by¢ zabezpieczone
zewnetrznie ABIZOLEM R+2P oraz wewngtrznie powloka z zywic bitumiczno
- epoksydowych POLYMENT -DIETERMANN.

2.6.1. Ogrodzenie przepompowni.

Wokdl pompowni zaprojektowano ogrodzenie o wymiarach 5Sm x 5m, z siatki stalowe;j
o oczkach 50mm, zamocowanej na shupkach stalowych @40 o wysokosci 1,8 m. Stupki
osadzi¢ w fundamentach betonowych 20x20x 120, z betonu B-12,5. Rozstaw stupkéw na boku
ogrodzenia z furtkg powinien wynie$ 2,0 — 2,0 — 1,0m, na pozostatych trzech bokach 1,6 — 1,8
— 1,6m. Wejscie na teren przepompowni umozliwi furtka o szerokosci 0,9 m i wys. 1,8m
zamykana na klucz. Wokoél ogrodzenia przepompowni zaprojektowano posadzenie pasa
zieleni izolujacej typu tuja, jalowiec.

2.7. Przydomowe przepompownie Sciekow

W ramach inwestycji ujeto 110 szt. przydomowych przepompowni Sciekow.

Zaprojektowano przepompownie o srednicy ¢800mm z tworzywa sztucznego — ABS

typu Synconta 801 (lub rownowazne), wyposazone w pompy z urzadzeniem rozdrabniajacym.

Parametry techniczne przydomowej przepompowni Sciekow::

- kompletna przepompownia $ciekéw z 1 pompa, konsolg do montazu,
orurowaniem dn32mm (stal kwasoodporna), armatura regulacyjno — odcinajaca
(zaw6r zwrotny + zasuwa odcinajaca) oraz szafg sterujacag (bez systemu
monitoringu zewngtrznego) ;

- na przewodzie tlocznym zamontowaé szybkoztaczke do plukania rurociggu typu
GEKA dn 32mm z zasuwg odcinajacg dn 32mm;

- pompa trojfazowa z urzadzeniem rozdrabniajacym ;

- zbiornik przepompowni ¢0,8m wykonany z tworzywa ;

- calkowita glebokosé zbiornika przepompowni : 1420 — 2245mm (w zaleznosci od
glebokosci doplywu sciekow z budynku).

- wlot przewodu grawitacyjnego ¢160 PVC do przepompowni — ca 0,85 — 1,70m
ppt.

- przepompownia przejazdowa - przykrycie przepompowni wlazem Zeliwnym klasy
C250 (25 ton), dn600mm, z zeliwa sferoidalnego z uszczelka, zamykanym na
zatrzask, zgodnym z normg PN — EN 124:2000. W_przypadku lokalizacji
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pizepompowni w terenach nieprzejazdowych dopuszcza sie (za zgoda wlasciciela)
stosowanie wlazdéw klasy A15 (1,5 tony) lub pokryw z tworzywa.

- wentylacja za pomoca kominka $110 PVC.

Przepompownie wyposazono w pompy ABS typu Pirania (lub réwnowazne)
z urzadzeniem rozdrabniajgcym. I tak:

1. Przepompownie Nr 69a, 7la i 110a (3 szt.) — pompa typu Pirania S17-2D (lub
rownowazna) o nastgpujacych parametrach:

- Q=0,1-251s
- H=30,0-9,0mH,0
- P=23kW.

2. Przepompownie Nr 35a i 41a (2 szt.) — pompa typu Pirania S13-4D (lub réwnowazna)
o nast¢pujacych parametrach:
- Q=0,1-1,71s
- H=8,0-2,0 mH,0
- P=19kW

3. Pozostale przepompownie (105 szt) — pompa typu Pirania 09 D (lub réwnowazna)
o nast¢pujacych parametrach:

- Q=0,1-3,5Vs
- H=20,5-7,5mHO
- P=2,6 kW

Szczegdlowe zestawienie parametrow pracy oraz typow pomp a takze Srednic
przewodow na poszczegdlnych odcinkach podano w zalaczeniu.

W uzasadnionych przypadkach (np. koniecznoéé zwigkszenia retencji, montaz pompy
o wigkszej mocy, wlot przewodu grawitacyjnego na wigkszej glgbokosci) wymiary zbiornika
przepompowni moga ulec zmianie.

Posadownienie, montaz oraz rozruch pompowni nalezy przeprowadzié
wg wytycznych Producenta.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ posadowienia zbiornika przydomowej przepompowni
$cickéw w istniejgcych osadnikach gnilnych jezeli ich stan techniczny na to pozwala.
Pozostale osadniki gnilne nalezy zasypac.

Zasilanie elekiryczne przepompowni przydomowych przewidziano z istniejacych
instalacji elekirycznych poprzez zastosowanie szafki sterowniczej oraz podlicznika energii
elektrycznej (schemat w czesei rysunkowej projektu).

Dopuszeza  sie  stosowanie urzadzen rownowaznych (pompy, przepompownie,
przewody tloczne) pod warunkiem przeprowadzenia obliczefi hydraulicznych dla catego
ukladu kanalizacji i zatwierdzeniu przyjetych rozwiazan przez projektanta,
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3.ZALOZENIA REALIZACYJNE

3.1.Realizacja inwestycji —prace przygotowawcze

e dokonaé czynnosci zwigzanych z zajgciem terenu;
przekaza¢ wykonawcey plac budowy;

e zabezpieczy¢ organizacje ruchu kolowego na czas budowy kanalu,
z uwzglednieniem dojazdu pojazdéw uprzywilejowanych;

e wytyczy¢ oS projektowanego przewodu.

UWAGA: Na trzy dni przed planowanym rozpocz¢ciem robdt ziemnych nalezy
sprawdzi¢ aktualno§¢ wymienionego uzbrojenia w pasie robét u gestoréw infrastruktury
technicznej.

3.2.Pas roboét

Szeroko$¢ pasa rob6t uzalezniona jest od  warunkoéw terenowych, po ktérych
przebiega trasa projektowanych kanaléw sanitarnych.

Pas robot powinien uwzgledniaé szeroko$¢ wykopow, pasy bezpieczenstwa wzdhuz
wykopu (2 x 1,0 m), oraz droge montazowq (min 3,0 m).

Na czas prowadzenia rob6t winien by¢é zapewniony dojazd pojazdom
uprzywilejowanym.

3.3.Metody wykonywania podstawowych robét

3.3.1.Roboty ziemne

Projektowane przewody kanalizacyjne, na calej dlugosci, wykonane bgdg w wykopie
waskoprzestrzennym o umocnionych $cianach, wykonanym mechanicznie. Szerokos$é
wykopu wynosi 0,90m.

Przed przystapieniem do wykonywania wlasciwego wykopu na terenie pdl uprawnych
i terendw zielonych nalezy zdja¢ warstwe humusu, ktoéra po zasypaniu wykopdw nalezy
ulozyé przywracajac teren do stanu pierwotnego.

W miejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykop prowadzi¢
recznie z odeskowaniem $cian wykopu.

Na czas budowy musi by¢ zachowany dojazd pojazdéw uprzywilejowanych.

Roboty =ziemne przy wykonywaniu wykopéw prowadzi¢ nalezy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, takze przepisami BHP. Powyzsze prace prowadzié nalezy
zgodnie z PN-83/8836-02.

3.3.2.Roboty montazowe

Roboty montazowe wykonywane muszg by¢ w warunkach gruntu suchego.

Glgboko$¢ ulozenia przewodéw ci$nieniowych nalezy przyjmowaé zgodnie
z profilami podluznymi. Odgal¢zienia do przepompowni przydomowych oraz odcinki na
ktore nie sporzadzono profiléw podtuznych ukladaé na glebokosei 1,50m.
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Przed przystapieniem do ulozenia rur i ich montazu dno wykopu nalezy dokladnie
wyprofilowaé¢ zgodnie z projektem. Rury PE100, SDR17 uklada¢ na podlozu zaggszczonego
piasku o minimalnej wysokosci 10 em. Laczenie rur poprzez zgrzewanie.

Utozony odcinek kanalu wymaga zastabilizowania przez wykonanie  obsypki
ochronnej z piasku do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury. Do wykonania podsypki (0,1m)
oraz obsypki ($rednica rury + 0,3m) mozna uzywaé gruntu rodzimego pod warunkiem, ze jest
to piasek nie zawierajacy kamieni, gruzu i zanieczyszczen. W przeciwnym wypadku grunt
nalezy wymieni¢ na piasek. Piasek powinien spelnia¢ parametry okreslone w PN-74/B-02480.
Obsypke wykonad¢ r¢eznie, przestrzegaé zasad podanych w Instrukceji projektowania i odbioru
instalacji i rurociqgdw polichlorku winylu- PVC ,,8” produkcji ZTS ,, Gamrat” Jaslto” celem
osiagnigcia wskaznika zageszczenia obsypki 92 —93%.

3.3.3. Przejécia kanalizacji pod drogami oraz rowami melioracyjnymi

Przejécia projektowanej kanalizacji pod drogami oraz rowami meliaracyjnymi
wykonane bede bezwykopowo, metoda przewiertu .

Takie rozwigzanie, w przypadku droég, eliminuje calkowicie wystapienie
jakichkolwiek utrudnien w ruchu drogowym podczas prowadzonych rob6t budowlanych.

W przypadku rowoéw melioracyjnych przejécie przewiertem nie narusza w zaden
sposob struktury rowu. Zaglebienie przewodéw kanalizacyjnych pod rowami zostalo przyjete
biorac pod uwage ewentualne poglebienie ciekéw wodnych oraz ich konserwacj¢ (h = 1,2m
liczone od dna rowu do osi przewodu kanalizacyjnego). Kat zejscia przewodow
kanalizacyjnych pod rowami max. 33,7° (nachylenie skarp H :D = 1 :1,5).

Do przewiertoéw nalezy stosowac rury przewiertowe stalowe :

- dla rur ¢40 - 63mm — rura stalowa przewiertowa Dz. 133,0/8,0mm

Do rury przewiertowej stanowiagcej rur¢ ochronna nalezy wprowadzi¢ rurg
przewodowa mocujac uprzednio plozy centujace, w rozstawie co 1,5 m.

W odleglosei 0,5 — 0,8 m od obu koficow rury ochronnej mnalezy zatozy¢ podwojne
plozy.

Na konce rury ochronnej nalezy zatozy¢ pierscienie samouszczelniajace.

Dhugosci, $rednice oraz miejsca przewiertow w czgsci graficznej opracowania.

3.3.4. Skrzyzowania kanalizacii z gazociggiem ¢250 PE

Przez Byszwald przebiega gazociag tranzytowy ¢250 PE. Roboty ziemne w rejonie
skrzyzowania projektowanej kanalizacji 2z gazociagiem nalezy wykona¢ r¢cznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, zachowujae odleglos¢ w $wietle migdzy przewodami
min. 0,5m. Na przewdd kanalizacyjny natozy¢ rury ochronne stalowe o dtugosci L=6,0m.

- dla rur $40 - 63mm — rura stalowa Dz. 133,0/8,0mm

Do rury stalowej stanowigcej rur¢ ochronna nalezy wprowadzi¢ rurg¢ przewodowsa
mocujgc uprzednio plozy centujace, w rozstawie co 1,5 m.

W odleglosci 0,5 — 0,8 m od obu koficow rury ochronnej nalezy zatozy¢ podwojne
plozy.

Na konice rury ochronnej nalezy zalozy¢ pierscienie samouszczelniajace.

Dlugoéci, $rednice oraz miejsca kolizji w czgsei graficznej opracowania.
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3.3.5. Proba szczelnodci

Przewody tloczne, przed zasypaniem ziemia, nalezy podda¢ prébie szczelnosci pod
ci$nieniem 1,0 MPa. Badany odcinek powinien by¢ zabezpieczony na koncéwkach blokami
oporowymi. Probe szczelnosci nalezy wykonaé wg wytycznych obowiazujacej normy
PN-81/B-10725 Wodociqgi - Przewody zewnelrzne, wymagania i badania przy odbiorze.

Probe szczelnosci kanalu grawitacyjnego S4 — P4 wykona¢ zgodnie z norma
PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

3.3.6.Zasypka wykopow

Po wykonaniu obsypki ochronnej z piasku nalezy przystapi¢ do zasypywania
wykopow.

Do zasypania wykopéw mozna uzywaé gruntu rodzimego pod warunkiem, Ze jest to
piasek nie zawierajacy kamieni, gruzu i zanieczyszczen. W przeciwnym wypadku grunt
nalezy wymieni¢ na piasek.

Zasypke wykonywa¢ mechanicznie przestrzegajac zasad zwiazanych z zaggszczeniem
poszczegolnych warstw zgodnie z BN-83/8836-02 pkt.2.12.2.

Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz:

- 1,00 — dla jezdni o nawierzchni bitumicznej
- 0,97 - dla chodnikéw i jezdni ziemnych
- 0,95 — dla paséw zieleni

Po zakonczeniu robot montazowych nawierzchni¢ nalezy przywrécié do stanu
pierwotnego. W przypadku naruszenia nawierzchni jezdni, chodnikéw, terendéw zielonych,
pol uprawnych itp. nalezy je odtworzy¢.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ przestrzegajac zasad i przepiséw BHP oraz normy
BN-83/8836-02.

3.4. Odwodnienie wykopow

W przypadku pojawienia si¢ wod gruntowych przewidziano odwodnienie
powierzchniowe z pompowaniem wody z dna wykopu.

3.5. Wytyczne realizacji - odbior koncowy

Calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i odbioru Rob6t budowlano — montazowych — Cz¢$¢ Instalacje Sanitarne.

Podczas prac budowlanych w pasie drogowym nalezy bezwzglgdnie zapewnié
przejazd pojazdom uprzywilejowanym.

Wykopy musza byé zabezpieczone zarowno zaporami ustawionymi na terenie wzdluz
wykopu, jak i poprzez odpowiednie o$wietlenie sygnalizacyjne i ostrzegawcze.

Odbiér koncowy przewoddéw winien spelni¢ wymogi normy PN-81/B-10725 oraz
PN-92/B-10735.

Biorac pod uwage dlugosci przewodéw ttocznych, ich profil oraz mala ilos¢ Sciekow,
na niektorych odcinkach moga pojawi¢ si¢ trudnosci w uzyskaniu predkosci
samooczyszczania. W zwiazku z powyzszym nalezy liczyé si¢ z koniecznoscig okresowego
plukania i czyszczenia przewoddéw tlocznych w celu zapewnienia ich prawidlowej pracy.
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Zabrania sie plukania kanalizacii ci$nieniowej za pomocg bezposreniego podlaczenia
do hydrantu pluczacego lub zlaczki pluczacej w przepompowni, wody z sieci wodociagowe;j
(np. poprzez hydrant ppoz. lub zawory domowe). Grozi to skazeniem wody w sieci
wodociggowej.

Plukanie przewodéw kanalizacyinych nalezy realizowaé¢ z beczkowozdéw
lub zbiornikéw wody czystej. Plukania moga dokonywaé tylko i wylgcznie pracownicy
wyspecijalizowanej firmy, ktéra bedzie zjamowac sie eksploatacia sieci kanalizacyjnej.

Zabrania sie plukania kanalizacji przez mieszkancow.

Opracowatl :
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTW
I OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA: Budowa kanalizacji sanitarnej, ci$nieniowej na tereniec Gminy Lubawa
(ETAP I): ZADANIE D - kolektor Kazanice — Byszwald + Byszwald

LOKALIZACJA: Byszwald, Kazanice, Gmina Lubawa

INWESTOR: Gmina Lubawa

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania jest:

1. Projekt budowlano — wykonawczy kanalizacji sanitarnej, ci$nieniowej na terenie
Gminy Lubawa (ETAP I): ZADANIE D - kolektor Kaznice — Byszwald
+ Byszwald

2. Art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2003 r. Nr 207, poz. 2016
— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej — tekst jednolity)

Zakres niniejszego opracowania wyczerpuje tres¢ §2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
7 dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

9 7ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Na caloéé zamierzenia budowlanego skladaja si¢ prace, ktére opisane zostaly
w czesciach projektu budowlanego:

Kolejnosé realizacji poszezegdlnych obiektéw i zwigzanych z nimi prac:
1. Przygotowawcze:
- dokonanie czynnosci zwiazanych z zajgciem terenu;
- organizacja i zagospodarowanie placu budowy;
- zapewnienie organizacji ruchu na czas budowy;
- odwodnienie wykopéw (pompowanie wstgpne);
- rozbiérka nawierzchni (zdjgcie humusu);
- wytyczenie osi przewodow.

2. budowlano — montazowe — polegajace na:
a) wykonaniu wykopu;
b) wykonaniu przewodéw kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem;
¢) montazu przepompowni;
d) wykonaniu préb szczelnosci;
d) wykonaniu przylaczy elektrycznych;
e) wykonaniu instalacji elektrycznych;
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f) wykonaniu prac ziemnych — czgsciowej wynnanylg“fudtu,tpddsyﬁkl,
obsypki rurociagu, mikroniwelacji terenu;
g) budowie ogrodzenia przepompowni P4 wraz z furtkq wejsciowq

i zasadzeniu zieleni ochronne;j.

3. rozruchowo — odbiorcze — sprawdzeniu dziatania urzadzen przepompowni
oraz osiagnigciu zakladanego efektu ekologicznego, poprawnosci wykonania
poszczegdlnych robot oraz ich koncowym odbiorze.

3 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Miejscowo$é Byszwald polozona jest w srodkowo — zachodniej czgsci Gminy Hawa.

Na przedmiotowym terenie wystgpuje zabudowa zagrodowa, wiejska. Domostwa
zlokalizowane sa wzdluz drogi gminnej oraz drogi powiatowej relacji Byszwald — Kazanice
- Zielkowo. Przez Byszwald przebiega takze droga krajowa Nr 52 relacji Brodnica
— Ostroda. Drogi posiadaja nawierzchnig asfaltowa.

Uzbrojenie terenu stanowia:

sie¢ wodociggowa z przylaczami;

sie¢ gazowa,

kable telefoniczne oraz elektryczne;

linia elektryczna napowietrzna;

linia telefoniczna napowietrzna,
Miejsca skrzyzowan kanalizacji sanitarnej z ww. uzbrojeniem rozwigzano w projekcie
zagospodarowania terenu oraz na profilach dokumentacji. Sposob zabezpieczenia istniejacego
uzbrojenia przedstawiono na zalaczonych do dokumentacji rysunkach szczegolowych.

Scieki sanitarne odprowadzane sa do zbiornikéw bezodplywowych. W  wielu
przypadkach, zly stan techniczny tych zbiornikéw sprawia, iz $cieki przedostaja si¢ do gruntu
i dalej do wéd gruntowych a takze powierzchniowych (np. rz. Drweca).

Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega
ochronie w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspdlczesnej na
podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Teren nie lezy w obszarze objgtym szkodami gérniczymi.

Prace zwigzane z realizacja inwestycji wykonywane beda czgsciowo na terenie
nalezacym do Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgérz Dylewskich oraz czgsciowo
w bliskim sasiedztwie projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000
“Dolina Drwecy’’ wyznaczonego na podstawie zapisow Dyrektywy Siedliskowej. Sposob
prowadzenia rob6t zapewnia ochrong tych obszaréw zgodnie z Ustawa o Ochronie Przyrody z
dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 880 z pdzZniejszymi zmianami)
wraz 7z rozporzadzeniami wykonawczymi, w tym Rozporzadzeniem Nr 54 Wojewody
Warminsko — Mazurskiego z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie obszaréw chronionego
krajobraz na terenic wojewodztwa warminsko — mazurskiego (Dziennik Urz¢dowy
Wojewodztwa Warminisko — Mazurskiego z 2005r. Nr 175, poz. 1951).

Po zakoficzeniu robot budowlanych teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

W przypadku naruszania nawierzchni lub terenéw zielonych nalezy je odtworzy¢.
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4 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Przewidziane w projekcie zagospodarowanie terenu oraz jego elementy wykluczaja
ewentualne zagrozenia wynikajace z charakteru inwestycji. Ewentualne zagrozenia zostaly
wyeliminowane poprzez:

- szczelno$é polaczen rur oraz szczelnych zbiornikéw przepompowni;
- monitoring pracy przepompowni oraz sygnalizacj¢ sytuacji awaryjnych;
- ogrodzenie terenu przepompowni P4, wyposazenie wlazow w zamknigcia trwale.
- wejécie na teren przepompowni P4 bedzie dostgpne tylko dla przeszkolonej obslugi
przepompowni.

Podczas czynnosei zwigzanych z obsluga urzadzen zainstalowanych na przepompowniach
$ciekow, musza byé¢ zachowane odpowiednie w tym zakresie przepisy BHP.

5 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJAC ICH SKALE
1 RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS WYSTAPIENIA

Identyfikuje si¢ nastepujgce zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi, ktére moga wystapic¢
podczas realizacji robét budowlanych:
5.1 Upadek do wykopu (otwartego zbiornika)

Miejsce wystgpienia: teren budowy kanalizacji ci$nieniowej
Czas wystgpienia: wykopy oraz prace montazowe

Podczas prac ziemnych oraz montazowych wystgpuje niebezpieczenstwo upadku
pracownika do:
— otwartego wykopu po wykonaniu wykopéw pod przewody kanalizacyjne,
przepompownie,
— zbiornikéw przepompowni $ciekéw przed zakoriczeniem ich montazu,
— otwartych studzienek z zaworami napowictizajaco- odpowietrzajacymi, po
wykonaniu obsypki, przed ostatecznym przykryciem.
Upadek taki moze spowodowa¢ trwate uszkodzenie ciata, a nawet $mier¢.
W zwiazku z przewidywanymi wykopami o bezpiecznym nachyleniu $cian
i glebokosci powyzej 3,0 m, wystapi szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5.2  Przysypanie ziemig
Miejsce wystgpienia: teren budowy kanalizacji ci$nieniowej

Czas wystgpienia: prace budowlano — montazowe — faza posadawiania i obsypywania
urzadzen

W celu posadowienia urzadzen i ich obsypki, konieczne jest zgromadzenie pewnej
iloéci materialu ziemnego w poblizu wykopu. Nieprawidlowe zgromadzenie tego
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materialu moze spowodowaé zasypanie pracownika, mogg powodowac trwale
uszkodzenie ciata lub $mier¢.

5.3 Zagrozenie zwigzane z pracg koparki i spychacza

Miejsce wystgpienia: teren budowy kanalizacji ci$nieniowej
Czas wystqpienia: prace ziemne

W czasie prac ziemnych tj. prowadzenia wykopéw pod obiekty przepompowni,
kanalizacji ci$nieniowej i ich obsypce, wystgpuje konieczno$¢ zastosowania koparki.
Praca koparki generuje zagrozenia zwigzane z jej poruszaniem si¢ po placu budowy:
mozliwoscia potracenia, uderzenia lyzka na wysiggniku, co moze spowodowaé trwate
uszkodzenie ciala, a w przypadku powazniejszych obrazen $mier¢.

5.4 Zagroienie zwigzane z przemieszezeniem si¢ po palcu budowy

Miejsce wystgpienia: teren budowy kanalizacji cisnieniowej
Czas wystgpienia: prace montazowe

Zagrozenie to wystgpuje do zakonczenia prac budowlano-montazowych i zwigzane
jest z typowymi czynno$ciami wykonywanych przez pracownikow, ktére naleza do
ich zakresu obowigzkow. Zagrozenia, jakie identyfikuje si¢ podczas takich prac to:
skaleczenia, urazy, stluczenia.

5.5 Zagrozenie porazenia pradem
Miejsce wystgpienia: teren budowy kanalizacji ci$nieniowej

Czas wystgpienia: prace budowlano-montazowe — obstuga urzadzen elektrycznych
i wykonanie zasilania przepompowni oraz instalacji elektrycznych.

Zagrozenie to wystgpuje w calym okresie prac do zakornczenia prac budowlano-
montazowych. Przewidziany zakres prac wymaga uzycia urzadzen elektrycznych,
ktorych niewlasciwa obstuga moze spowodowaé porazenie pradem o napigeiu 230
—-380 V.

Rowniez niewlasciwe wykonywanie zasilania przepompowni zwigzane z wykonaniem
podlaczenia do istniejacej sieci napowietrznej oraz instalacji elektrycznej moze
spowodowaé zagrozenie zycia pracownikow i obstugi przepompowni.

Whioski:

Wymienione powyzej roboty budowlane nie zostaly wymienione w § 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. ,w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia”- jesli nie beda prowadzone w temp. -10 °C.

Jezeli zaistnieje taka sytuacja wszystkie prace z godnie z § 6 pkt2.a w/w
Rozporzadzenia nalezy uwzgledni¢ w planie bioz.




6 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED 1 (4
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kazdy z pracownikéw przystepujacych do wykonywania prac powinien przejsé
przeszkolenie przeprowadzone przez Kierownika Budowy w oparciu o nastepujace akty:

- Warunki Techniczne Wykonawstwa i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
MBIiPMB wyd. 1977 r.

- BN-83/8836-02 ,,Roboty ziemne, wykopy otwarte”- warunki techniczne wykonania.
Przy wykonywaniu wykopéw oraz prowadzeniu robét montazowych i rozbiérkowych
zachowaé ostroznosé.

- Normy PN i branzowe odpowiednie

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z 28
Marca 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz.U. 1972 r. Nr 13, Poz. 93.

-Rozbidrki oraz zmiana sposobu uzytkowania obiektow budowlanych (Dz.U.95.10.47)

Szczegblng uwage winno si¢ zwrdeié na instrukcje stanowiskowe bhp i stosowanie sie
do nich pracownikow.

7 WSKAZANIE  SRODKOW  TECHNICZNYCH 1  ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SADZIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN

1. Plac budowy zostanie wydzielony tasma ostrzegawcza i oznakowany za pomoca
tablic ostrzegawczych oraz informacyjnych oraz szczegélowymi tablicami o
zagrozeniach w trakcie realizacji budowy.

2. Wyznaczona zostanie strefa niebezpieczna podczas pracy koparki i spychaczy.

3. Zostanie wyznaczona droga technologiczna oraz prace skladowanie oraz plac
postoju maszyn.

4. Kazdy z pracownikow winien posiada¢ srodki ochrony osobistej — kaski
przeciwuderzeniowe, r¢kawice oraz odziez ochronng zimowa.

5. W przypadku pracy w niskich temp. nalezy przewidzieé¢ czgstsze przerwy w pracy
np.: 15 min co 2 godz. w ogrzewanym zapleczu socjalnym (barak).

Wiodzistaw Marciszewski
91- BT i’é71 All. Zagajnikowa Nr 22
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ZEZSTAWIENIE SREDNIC I DEUGOSCI PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

Kanalizacja sanitarna ciénieniowa na terenie
ZADANIE D - kolektor Kazanice — By

’@alqcmik do projektu)
L

Gminy Lubawa (ETAP I)
szwald + Byszwald

p. Numery Srednica zewn. F Dlugosé Nr mapy Uwagi
wezlow przewodu [mm] przewodu [m|
PE100, SDR17, PN10
1 2 3 4 5
KAZANICE - BYSZWALD (1)
I 1-24 063 1386,5 D1/D2/D3/D4/D5
‘ 20-20a $40 42,0 D5
KAZANICE - BYSZWALD 2)
3 24-400 $63 1071,5 D5/D6/D7
4 26-26a 440 71,0 D6
5 35-35a $40 21,0 D7
BYSZWALD (1)
6 400-P4 063 816,5 D7/D8
7 41-41a 40 24,5 D7
8 46-46. 1 $50 71,5 D7/D8
46.1-46. 1’ $40 19,0 D8
46.1-46.1a $40 45,0 D8
9 48-48a $40 92,5 D8
10 50-50. 1 $50 88,0 D8
50.1-50.1a’ $40 5,5 D8
50.1-50.1a $40 30,0 D8
11 53-53.1 (50 33,0 D8
53.1-53.1a° $40 50,0 D38
53.1-53.1a $40 45,0 D8
12 54-54.1 $50 42,5 D8
54.1-54.1° $hS0 44,0 D8
54.1-54.5 $50 55,0 D8
54.1°-54. 1’ $40 5,0 D8
54.1°-54.1a $40 44,5 D8
54.2-54.2a $40 16,0 D8
54.5-54.5a $40 22,0 D8
54.5-54.5a° $40 34,0 D8
13 55-55a $40 56,5 D8
14 56-56.1 15!_";() 325 D8
56.1-56.1a° $40 17,5 D8
56.1-56.1a $40 22,0 D38
15 57-58.1 $50 19,5 D8
58.1-58.1a° $40 10,0 D8
58.1-58.1a $40 16,5 D8
16 59-59a $40 20,0 D8
17 60-60a $40 57,0 D8
18 61-6la 40 60,5 D8
19 63-63a $40 46,5 D8 ]




ZESTAWIENIE POMP W PRZEPOMPOWNIACH PRZYDOMOWYCH

(Zalgcznik do projektu)

Kanalizacja sanitarna ciSnieniowa na terenie Gminy Lubawa (ETAP I)

ZADANIE D - kolektor Kazanice — Byszwald + Byszwald

Lp. Numer Ilosé Typ pompy Parametry pompy Uwagi
przepompowni przepompowni
1 2 3 4 5 6
1 69a; 71a; 110a 3 szt. Pompa ABS Q=0,1-251s
Pirania S17-2D  |H = 30,0 - 9,0 mH,0
(lub réwnowazna) |P=23 kW
2 35a;41a 2 szt. Pompa ABS Q=0,1-1,7Vs
Pirania S13-4D H=18,0-2,0 mH,0
(lub réwnowazna) |P=1,9 kW
3 Pozostale 105 szt. Pompa ABS Q=0,1-3,51ls
przepompownie Pirania 09 D H=20,5-17,5 mH,0
(lub réwnowazna) |P =26 kW
LACZNA ILOSC PRZEPOMPOWNI PRZYDOMOWYCH — 110 SZT.
Opracowal:
mgr inz. RCIN SLED:

specjalisty mZymem Srodowiska
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