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I. OPIS TECHNICZNY  
 
 do PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU dla obiektu: „ Budynek sali sportowej z 
infrastruktur ą techniczn ą”, zlokalizowanego na dz. nr 642/2 i 642/1, obr ęb nr 
0001 - Byszwał, gmina Lubawa, powiat iławski, woj. warmi ńsko-mazurskie, pod 
adresem Byszwałd 7, 14-260 Lubawa, w ramach inwesty cji p.t.: „Rozbiórka dwóch  
budynków gospodarczych i budowa sali sportowej wraz  z niezb ędną 
infrastruktur ą techniczn ą”.  
 
1.  Podstawa opracowania.  
 
a) Zlecenie Inwestora. 
b) Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:50 0. 
c) Decyzja Nr 205/2017 o ustaleniu lokalizacji inwe stycji celu publicznego 

znak GKIZP.6730.205.2017, z dnia 09.01.2018 r., wyd ana przez Wójta Gminy 
Lubawa [1]. 

d) Ustawa Nr 414 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budow lane (Dz. U. Nr 89/1994 
 z pó źniejszymi zmianami). 
e) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaop atrzeniu w wod ę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z pó źniejszymi zmianami). 
f) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz nych (Dz. U. 1985 nr 14 

poz. 60 z pó źniejszymi zmianami). 
g) Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2 002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo wiada ć budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pó źniejszymi zmianami). 

h) Rozporz ądzenie Ministra Spraw Wewn ętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo Ŝarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z pó źniejszymi 
zmianami). 

i) Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 
2017 poz. 1074). 

j) Wizja lokalna w terenie. 
k) Uzgodnienia. 
l) Normy, normatywy oraz obowi ązuj ące akty prawne. 
 
2.  Przedmiot inwestycji i zakres zamierzenia budow lanego.  
 
 Przedmiotem inwestycji jest „Rozbiórka dwóch budynk ów gospodarczych i 
budowa sali sportowej wraz z niezb ędną infrastruktur ą techniczn ą”, która 
zostanie zlokalizowana pod adresem Byszwałd 7, 14-2 60 Lubawa, na dz. nr 642/2 
i 642/1, obr ęb nr 0001 - Byszwałd, gmina Lubawa, powiat iławski,  województwo 
warmi ńsko-mazurskie. 
 Całe zamierzenie budowlane obejmuje swym zakresem rozbiórk ę dwóch  
istniej ących budynków inwentarskich oraz infrastruktury tow arzysz ącej, 
koliduj ących z budow ą budynku sali sportowej oraz budow ę tej sali sportowej 
wraz z niezb ędną infrastruktur ą towarzysz ącą, który zostanie dobudowany do 
istniej ącego budynku szkoły. W ramach inwestycji zostan ą wybudowane ni Ŝej 
wymienione obiekty: 
- budynek sali sportowej, składaj ący si ę z: cz ęści sportowej, cz ęści zaplecza 

oraz ł ącznika wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych oraz schodami i 
podestami wej ściowymi, a tak Ŝe z niezb ędnymi instalacjami wewn ętrznymi, 
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- droga wewn ętrzna stanowi ąca drog ę po Ŝarową, 
- plac manewrowy, 
- miejsca postojowe dla samochodów osobowych, 
- chodniki, 
- opaska izolacyjna budynku sali, 
- skarpy okalaj ące i tereny zielone, 
- sie ć wodoci ągowa z przył ączem wodoci ągowym, 
- przył ącze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 
- sie ć i przył ącze kanalizacji sanitarnej tłocznej - przebudowanie , 
- zewn ętrzna instalacja gazowa, 
- przył ącze kablowe elektryczne, 
- o świetlenie zewn ętrzne z kablami zasilaj ącymi. 
 Ponadto w ramach inwestycji zostanie wykonane doda tkowe wej ście z zewn ątrz 
do podpiwniczonej cz ęści istniej ącego budynku szkoły (zej ście w postaci 
spoczników i schodów zewn ętrznych) oraz przebudowa istniej ącej kotłowni z 
opalanej paliwem stałym na kotłowni ę gazow ą, która zasili w ciepło istniej ący 
budynek szkoły oraz nowy budynek sali sportowej. 
 Projekt rozbiórki istniej ących budynków oraz projekt nowego budynku sali 
sportowej zawarto w opracowaniach architektoniczno- budowlanych bran Ŝy 
architektonicznej i konstrukcyjnej. 
 Projekt rozbiórki istniej ącej infrastruktury sanitarnej i 
elektroenergetycznej oraz budow ę nowej infrastruktury w ramach tych bran Ŝ 
zawarto w opracowaniach architektoniczno-budowlanyc h bran Ŝy sanitarnej i 
elektrycznej.  
 Niniejsze opracowanie obejmuje tylko zagospodarowa nie działek nr 642/2 i 
642/1, na których zaprojektowane wszystkie obiekty przedmiotowej inwestycji.    
 Zagospodarowano cz ęść terenu obj ętego lini ą rozgraniczaj ącą teren 
inwestycji oraz nie przekroczono nieprzekraczalnej linii zabudowy, które 
zostały okre ślone w zał ączniku nr 1 w decyzji [1]. 
  
UWAGA: Powy Ŝsze obiekty s ą dokładnie zaprojektowane w projektach 

architektoniczno-budowlanych poszczególnych bran Ŝ.   
 
3.  Istniej ący stan zagospodarowania działki.  
 
 Inwestycja została zaprojektowana na działkach nr 642/2 i 642/21, w obr ębie 
nr 0001 – Byszwałd, gmina Lubawa. Poni Ŝej wymieniono obiekty i elementy 
zagospodarowania terenu znajduj ące si ę na rozpatrywanym obszarze: 
- budynek szkoły, 
- budynki inwentarskie, 
- podesty, schody i podjazd dla niepełnosprawnych d o budynku szkoły oraz 

podesty i schody do ww. budynków inwentarskich, 
-  droga wewn ętrzna, gruntowa,  
- zjazdy z drogi powiatowej na teren szkoły, 
- place i chodniki utwardzone kostk ą betonow ą lub betonem, 
- stare stanowiska gromadzenia odpadów stałych wygr odzone murem ceglanym z 

zadaszeniem, 
- nowe stanowiska gromadzenia odpadów stałych wyzna czone wzdłu Ŝ ww. 

wewnętrznej drogi gruntowej, 
- boisko wielofunkcyjne i plac zabaw, 
- ogrodzenie terenu szkoły, boiska i budynków inwen tarskich, 
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- czynna sie ć wodoci ągowa „w110” z przył ączami „w40”, 
- nieczynna sie ć wodoci ągowa „w160 niecz.” z przył ączami „w32 niecz.”, 
- dwie nieczynne studnie gł ębinowe „w” przy budynku inwentarskim „i” (dawna 

stacja wodoci ągowa – wył ączona z eksploatacji, obecnie wykorzystywana jako 
budynek gospodarczy szkoły) oraz jedna studnia kopa na, równie Ŝ nieczynna, 

- przył ącze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do przydom owej przepompowni 
ścieków , 

- sie ć kanalizacji sanitarnej tłocznej „ks63 tł.” z przył ączem od 
przepompowni ścieków „k” z przył ączem tłocznym „ks40”, 

- nieczynne przył ącza kanalizacji sanitarnej ze zbiornikami „k” z bud ynku 
inwentarskiego „i”, 

- pojedyncze nieczynne studnie kanalizacyjne „k”, 
- niezidentyfikowana sie ć kanalizacji deszczowej „kd orient”, 
- nie eksploatowana sie ć kanalizacji deszczowej „kd150” z bateri ą 4 

zbiorników betonowych DN1500 „k”, które stanowiły p rawdopodobnie odstojniki 
popłuczyn dla dawnej stacji wodoci ągowej,  

- nadziemna sie ć elektroenergetyczna nN z nadziemnym przył ączem do budynku 
szkoły, 

- podziemne przył ącza elektroenergetyczne niskiego napi ęcia „eN” do budynku 
inwentarskiego „i” oraz do nieczynnych studni gł ębinowych, 

-  podziemne przył ącze teletechniczne „t” do budynku szkoły. 
 Pozostałe tereny oprócz ww. s ą to tereny zielone obsiane traw ą z 
zadrzewieniem i zakrzewieniem. 
 
4.  Projektowane zagospodarowanie terenu.  
 
4.1.  Rozbiórka istniej ących obiektów.  
 
 Na rozpatrywanym terenie zostan ą wykonane roboty rozbiórkowe, dotycz ące 
istniej ących obiektów budowlanych. Rozbiórce b ędą podlega ć obiekty koliduj ące 
z usytuowaniem nowego budynku sali sportowej oraz z wiązanej z nim 
infrastruktur ą. 
 Poni Ŝej wymieniono wszystkie obiekty które b ędą podlega ć rozbiórce: 
- budynek inwentarski „i” jednokondygnacyjny – budy nek byłej stacji 

wodoci ągowej wył ączonej z eksploatacji, który obecnie jest wykorzyst ywany 
jako budynek gospodarczy szkoły, 

- budynek inwentarski dwukondygnacyjny „i2” – wykor zystywany jako budynek 
gospodarczy szkoły, 

- podesty i schody do ww. budynków inwentarskich sz koły, 
-  droga wewn ętrzna Ŝwirowo-gruntowa – w jej miejscu zostanie wykonana n owa 

droga wewn ętrzna,  
- place i chodniki utwardzone kostk ą betonow ą lub betonem przy budynkach 

inwentarskich, cz ęściowo przy budynku szkoły jak i pomi ędzy tymi budynkami, 
- stare stanowiska gromadzenia odpadów stałych wygr odzone murem ceglanym z 

zadaszeniem, 
- ogrodzenie budynków inwentarskich, 
- przył ącza wodoci ągowe „w40” do budynku szkoły i budynku inwentarskie go – 

nowa sie ć wodoci ągowa i przył ącze do budynku szkoły b ędą poprowadzone 
częściowo po trasie tych przył ączy, 
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- nieczynna sie ć wodoci ągowa „w160 niecz.” z przył ączem „w32 niecz.” – 
rozbiórka pod projektowanym chodnikiem i w obr ębie projektowanego budynku 
sali, 

- dwie nieczynne studnie gł ębinowe „w” przy budynku inwentarskim „i” oraz 
jedna studnia kopana, równie Ŝ nieczynna – studnie te przeznaczone s ą do 
likwidacji wg odr ębnego opracowania , 

- odcinek sie ć kanalizacji sanitarnej tłocznej „ks63 tł.” i odcin ek  
przył ącza tłocznego „ks40” do przepompowni ścieków „k” – rozbiórka w 
obr ębie projektowanego budynku – wykonana zostanie prze budowa tej 
infrastruktury z obej ściem dookoła budynku sali, 

- nieczynne przył ącza kanalizacji sanitarnej ze zbiornikami „k” z bud ynku 
inwentarskiego „i”, 

- pojedyncze nieczynne studnie kanalizacyjne „k”, 
- niezidentyfikowana sie ć kanalizacji deszczowej „kd orient”, 
- nie eksploatowana sie ć kanalizacji deszczowej „kd150” – rozbiórka na 

odcinku od budynku inwentarskiego „i” do baterii 4 zbiorników betonowych 
DN1500 „k”, 

- podziemne przył ącza elektroenergetyczne niskiego napi ęcia „eN” do budynku 
inwentarskiego „i” oraz do nieczynnych studni gł ębinowych – rozbiórka w 
obr ębie dz. nr 642/1. 

 
UWAGA: Usytuowanie wszystkich istniej ących obiektów przeznaczonych do 

rozbiórki pokazano na rysunkach nr PZT-1 i PZT-2 i oznaczono czarnymi 
krzy Ŝami.  

 
4.2.  Usytuowanie budynku sali sportowej.  
 
 Budynek sali sportowej usytuowano na przedmiotowych  działkach nr 642/2 i 
642/1. Budynek b ędzie zajmował środkow ą cz ęść działki nr 642/2 i południowo-
wschodni ą cz ęść działki nr 642/1. budynek b ędzie si ę znajdował pomi ędzy 
budynkami gospodarczymi usytuowanymi na dz. nr 641/ 2, a istniej ącą drog ą 
wewnętrzn ą. Budynek zostanie dobudowany do istniej ącego budynku szkoły – do 
jego północno-zachodniej ściany frontowej.  
 Do budynku sali sportowej zaprojektowano 4 wej ścia: 
- dwa wej ścia do cz ęści sportowej sali – pierwsze od strony południowo-

zachodniej i drugie od strony północno-wschodniej, 
- dwa wej ścia do ł ącznika – pierwsze od strony południowo-zachodniej z  

podjazdem dla niepełnosprawnych i drugie od strony północno-wschodniej. 
 
4.3.  Usytuowanie drogi wewn ętrznej.  
 
 Drog ę wewnętrzn ą usytuowano na przedmiotowych działkach nr 642/2 i 642/1. 
Drogę t ą poprowadzono w miejscu istniej ącej drogi wewn ętrznej, w przybli Ŝeniu 
po tej samej trasie. Drog ę t ą poprowadzono od istniej ącego zjazdu na teren 
szkoły z drogi powiatowej do projektowanego placu m anewrowego. 
Droga ta b ędzie przebiega ć biegn ącej wzdłu Ŝ południowo-zachodniej granic ww. 
działek 642/2 i 642/1, pomi ędzy tymi granicami, a istniej ącym budynkiem 
szkoły i projektowanym budynkiem sali sportowej.  
 Droga wewn ętrzna b ędzie stanowiła drog ę po Ŝarową, umo Ŝliwiaj ącą dojazd 
wozów stra Ŝy po Ŝarnej do projektowanego hydrantu ppo Ŝ., usytuowanego przy 
projektowanym placu manewrowym, przeznaczonym do za wracania dla tych wozów.  
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4.4.  Usytuowanie placu manewrowego.  
 
 Plac manewrowy usytuowano na przedmiotowych działk ach nr 642/2 i 642/1. 
Główną cz ęść placu stanowi ącą plac manewrowy dla samochodów stra Ŝy po Ŝarnej 
oraz cz ęść placu manewrowego przy miejscach postojowych zloka lizowano na 
działce nr 642/1, w jej środkowo-północnej cz ęści. Pozostała cz ęść placu 
manewrowego przy miejscach postojowych zlokalizowan o na działce nr 642/2, w 
jej wschodniej cz ęści.  
 
4.5.  Usytuowanie miejsc postojowych  
 
 Miejsca postojowe usytuowano na przedmiotowych dzi ałkach nr 642/2 i 642/1. 
Zaprojektowano 2 główne rz ędy miejsc postojowych, usytuowanych w północno-
wschodniej cz ęści działki nr 642/1 i we wschodniej cz ęści działki nr 642/2. 
Pierwszy rz ąd miejsc b ędzie usytuowany wzdłu Ŝ północno-zachodniej ściany 
budynku sali, a drugi rz ąd wzdłu Ŝ północno-zachodniego ogrodzenia trenu 
szkoły. Oba rz ędy miejsc postojowych b ędą liczy ć po 15 miejsc i b ędą 
usytuowane równolegle do siebie pomi ędzy placem manewrowym. 
 Bior ąc od uwag ę ogóln ą ilo ść miejsc postojowych przewidziano 2 miejsca 
postojowe dla samochodów osobowych osób niepełnospr awnych. Miejsca te 
usytuowano na działce nr 642/2, pomi ędzy budynkiem szkoły, a projektowanym 
budynkiem sali sportowej, przy projektowanym podje ździe dla 
niepełnosprawnych, znajduj ącym si ę przy południowo-zachodnim wej ściu do 
ł ącznika  
 
4.6.  Usytuowanie chodników.  
 
 Chodniki usytuowano na przedmiotowych działkach nr  642/2 i 642/1. 
 Pierwszy chodnik usytuowano pomi ędzy budynkiem szkoły, a projektowanym 
budynkiem sali sportowej, przy miejscach postojowyc h dla osób 
niepełnosprawnych i projektowanym podje ździe dla niepełnosprawnych, przy 
południowo-zachodnim wej ściu do projektowanego ł ącznika. Chodnik ten 
dowi ązano do istniej ącego chodnika betonowego, znajduj ącego si ę przy 
północno-zachodniej ścianie budynku szkoły. 
 Drugi fragment chodnika usytuowano przy południowo -zachodnim wej ściu do 
części sportowej budynku sali, pomi ędzy projektowan ą droga wewn ętrzn ą, a 
schodami prowadz ącymi do tego wej ścia.  
 Trzeci, najdłu Ŝszy fragment chodnika poprowadzono od północno-wsch odniego 
wej ścia do projektowanego ł ącznika. Dalej chodnik poprowadzono w kierunku 
północno-wschodnim przy północno-zachodniej ścianie frontowej budynku szkoły, 
do istniej ącego boiska wielofunkcyjnego. Dalej chodnik poprowa dzono pomi ędzy 
północno-zachodnim ogrodzeniem ww. boiska, a projek towanym budynkiem sali. Na 
tym odcinku zostan ą wykonane 4 zmiany kierunku trasy chodnika o 45º, w  celu 
obej ścia ww. budynku sali. 
Od wschodniego rogu budynku sali sportowej poprowad zono kolejny odcinek tej 
części chodnika w kierunku północno-zachodnim, wzdłu Ŝ północno-wschodniej 
ściany szczytowej budynku sali, pomi ędzy t ą ścian ą, a północno-wschodni ą 
granic ą działki nr 642/2 oraz wzdłu Ŝ projektowanego placu manewrowego i 
skrajnych miejsc postojowych przy tym placu. Odcine k ten poprowadzono a Ŝ do 
wschodniego uskoku granicy działki nr 642/2 (północ ny kraniec ogrodzenia 
terenu szkoły). Na tym odcinku przewidziano 3 odgał ęzienia chodnika. 
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Pierwsze do północno-wschodniego wej ścia do cz ęści sportowej sali. Dwa 
kolejne odgał ęzienia to chodniki poprowadzone wzdłu Ŝ rz ędów miejsc 
postojowych w kierunku południowo-zachodnim. Odcink i te zako ńczono warz z 
końcem odpowiadaj ących im rz ędów miejsc postojowych, przy placu manewrowym 
dla samochodów stra Ŝy po Ŝarnej.  
 
4.7.  Usytuowanie opaski izolacyjnej.  
 
 Opask ę izolacyjn ą usytuowano na przedmiotowych działkach nr 642/2 i 642/1. 
Opaskę zaprojektowano wzdłu Ŝ wszystkich ścian projektowanego budynku sali 
sportowej, oprócz cz ęści ściany od strony ł ącznika z budynkiem istniej ącym, z 
przerwami na ł ącznik, podesty wej ściowe oraz chodnik. 
 
4.8.  Usytuowanie skarp okalaj ących.  
 
 Skarpy okalaj ące usytuowano na przedmiotowych działkach nr 642/2 i 642/1. 
Skarpy zaprojektowano ze wzgl ędu na ró Ŝnic ę wysoko ści terenu przy budynku 
szkoły i terenu przy najdalej oddalonym miejscu pos adowienia budynku sali 
sportowej. 
 Skarpy usytuowano wzdłu Ŝ ścian budynku sali, pocz ąwszy od południowo-
zachodniego wej ścia do ł ącznika i ko ńcząc na zachodnim rogu budynku sali 
(cz ęść zaplecza jednokondygnacyjnego „1c”), znajduj ącego si ę naprzeciwko 
północno-zachodniego ogrodzenia istniej ącego boiska wielofunkcyjnego. 
Oskarpowania nie wymaga obszar przy budynku sali od  strony ww. boiska 
wielofunkcyjnego i północnego rogu budynku szkoły. 
 
4.9.  Usytuowanie infrastruktury sanitarnej.  
 
4.9.1. Usytuowanie sieci i przył ącza wodoci ągowego.  
 
 Sie ć wodoci ągową zaprojektowano w celu zabezpieczenia ppo Ŝ. projektowanego 
budynku sali sportowej. Nowy odcinek sieci usytuowa no na przedmiotowych 
działkach nr 642/2 i 642/1. Odcinek ten wł ączono do istniej ącej sieci 
wodoci ągowej „w110” w projektowanej drodze wewn ętrznej, przy istniej ącym 
zje ździe i odci ęto zasuw ą DN100. Dalej wodoci ąg PE Ø110 mm poprowadzono pod 
ww. drog ą wewnętrzn ą w kierunku północno-zachodnim wzdłu Ŝ tej drogi i 
południowo-zachodniej granicy działki nr 642/2, a Ŝ do wysoko ści 
projektowanych miejsc postojowych dla osób niepełno sprawnych, gdzie wykonane 
zostanie podł ączenie projektowanego przył ącza, zasilaj ącego budynek szkoły i 
budynek sali. Odcinek ten poprowadzono po starej tr asie wodoci ągu. Po 
dwukrotnej zmianie kierunku o 45º sie ć poprowadzono dalej równie Ŝ w kierunku 
północno-zachodnim, w pasie zieleni, wzdłu Ŝ drogi wewn ętrznej, pomi ędzy t ą 
drog ą, a południowo-zachodnimi granicami przedmiotowych działek nr 642/2 i 
642/1. 
Sie ć wodoci ągową zako ńczono hydrantem ppo Ŝ. DN80 z zasuw ą, na działce nr 
642/1, na wysoko ści wschodniego rogu budynku sali, przy projektowany m placu 
manewrowym dla samochodów stra Ŝy po Ŝarnej.   
 Przył ącze wodoci ągowe PE Ø63 mm poprowadzono od ww. miejsca wł ączenia do 
projektowanej sieci w kierunku północno-wschodnim, pod projektowanym miejscem 
postojowym dla osób niepełnosprawnych i chodnikiem,  a Ŝ do wej ścia na teren 
zielony. 
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Po zmianie kierunku o 90º przył ącze poprowadzono w kierunku południowo-
wschodnim, prostopadle do północno-zachodniej ściany frontowej budynku 
szkoły. Odcinek ten poprowadzono pod projektowanym chodnikiem, podjazdem dla 
niepełnosprawnych i podestem wej ściowym do piwnicy budynku szkoły. 
  
4.9.2. Usytuowanie przył ącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.  
 
 Na rozpatrywanej działce nr 642/2 istnieje przył ącze kanalizacji sanitarnej 
odprowadzaj ące ścieki bytowo-gospodarcze z budynku szkoły do istnie j ącej 
przydomowej przepompowni ścieków, usytuowanej pomi ędzy budynkiem szkoły, a 
budynkiem sali sportowej, przy południowo-zachodnim  wej ściu do ł ącznika. 
 Przył ącze z projektowanego budynku sali PVC Ø160 mm wypro wadzono z 
dwukondygnacyjnej cz ęści zaplecza „1b”, w kierunku południowo zachodnim, 
bezpo średnio do ww. przepompowni przydomowej. 
 
4.9.3. Usytuowanie sieci i przył ącza kanalizacji sanitarnej tłocznej.  
 
 Na przedmiotowych działkach nr 642/2 i 642/1 istni eje sie ć kanalizacji 
sanitarnej tłocznej „ks63 tł.”, która odprowadza ścieki z miejscowo ści 
Byszwałd. Do tej sieci jest podł ączone przył ącze „ks40” odprowadzaj ące ścieki 
z przepompowni przydomowej budynku szkoły. 
 Zarówno sie ć jak i przył ącze koliduj ą z projektowan ą sal ą sportow ą. Sie ć 
zostanie przebudowana i poprowadzona od istniej ącej sieci, od punktu 
znajduj ącego si ę w odległo ści około 5,5 m na północny zachód od północnego 
rogu istniej ącego boiska wielofunkcyjnego. Od tego punktu sie ć poprowadzono 
dookoła budynku sali w pasie zieleni i pod skarpami  okalaj ącymi, kolejno 
pomiędzy projektowanym chodnikiem, placem manewrowym i d rog ą wewnętrzn ą, a 
budynkiem sali. Ponowne wł ączenie do istniej ącej sieci przewidziano w drugim 
punkcie sieci, przy południowo-zachodnim wej ściu do cz ęści sportowej budynku 
sali. 
 Przył ącze tłoczne „ks40” przebudowane zostanie od przepom powni ścieków do 
ww. drugiego punktu wł ączenia sieci projektowanej do istniej ącej przy 
południowo-zachodnim wej ściu do cz ęści sportowej budynku sali. Odcinek 
przył ącza na tej trasie poprowadzono pomi ędzy budynkiem sali, a chodnikiem, 
miejscem postojowym dla niepełnosprawnych i drog ą wewnętrzn ą oraz pod 
chodnikiem prowadz ącym z drogi wewn ętrznej do ww. wej ścia do budynku sali. 
 
4.9.4. Usytuowanie zewn ętrznej instalacji gazowej.  
 
 Zewn ętrzn ą instalacj ę gazow ą usytuowano na przedmiotowej działce nr 642/2. 
 Na granicy posesji zostanie zainstalowana szafka g azowa pierwszym kurkiem 
głównym, reduktorem i gazomierzem. Szafka ta zostan ie usytuowana pomi ędzy 
istniej ącym zjazdem, a północnym rogiem działki nr 642/2. 
 Od szafki zostanie poprowadzony ruroci ąg gazowy PE Ø110 mm w kierunku 
północno-zachodnim, pomi ędzy drog ą wewnętrzn ą, a południowo-zachodni ą granic ą 
działki nr 642/2, wzdłu Ŝ tych elementów. Odcinek ten zostanie doprowadzony do 
wysoko ści zachodniego rogu budynku szkoły. W tym miejscu z mieniono kierunek 
trasy ruroci ągu o 90º i poprowadzono go w kierunku północno-wsch odnim pod 
drog ą wewnętrzn ą i chodnikiem. 
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Po kolejnej zmianie kierunku o 90º w ww. chodniku o statni krótki odcinek 
ruroci ągu zostanie doprowadzony do szafki gazowej z drugim  kurkiem głównym, 
zainstalowanej na ścianie, przy projektowanym zej ściu do piwnicy budynku 
szkoły.  
 
UWAGA: Doprowadzenie gazu do szafki na granicy posesji zo stanie wykonane  
   wg odr ębnego opracowania w ramach inwestycji P.S.G. Sp. z o.o.  
 
4.10. Usytuowanie infrastruktury elektroenergetyczn ej.  
 
4.10.1.  Usytuowanie zł ącza kablowo-pomiarowego i przył ącza kablowego.  
 
 Nowy budynek sali sportowej zostanie zasilony z no wego zł ącza kablowo-
pomiarowego, poniewa Ŝ istniej ące przył ącze kablowe nadziemne do budynku 
szkoły nie b ędzie w stanie przenie ść wymaganej mocy. 
  Nowe zł ącze kablowo pomiarowe zostanie zainstalowane przy o grodzeniu na 
granicy działki nr 642/2 w jej środkowej cz ęści naprzeciwko parking 
znajduj ącego si ę poza terenem szkoły, przy drodze powiatowej. Z teg o zł ącza 
zostanie wyprowadzony pierwszy odcinek podziemnego przył ącza kablowego w 
kierunku północno-zachodnim, pomi ędzy placem zabawi budynkiem szkoły, a 
boiskiem wielofunkcyjnym. Odcinek ten doprowadzono pomiędzy zachodni róg 
boiska, a północny róg budynku szkoły. W tym miejsc u zmieniono kierunek 
przył ącza o 90º i poprowadzono w kierunku południowo-zach odnim, wzdłu Ŝ 
projektowanego chodnika, prostopadle do północno-ws chodniej ściany ł ącznika.    
  
UWAGA: Doprowadzenie energii do zł ącza kablowo-pomiarowego zostanie wykonane  
   wg odr ębnego opracowania w ramach inwestycji ENERGA OPERAT OR S.A.   
 
4.10.2.  Usytuowanie kabli zasilaj ących o świetlenia zewn ętrznego, słupów  
    o świetleniowych.  
 
 Z budynku sali gimnastycznej wyprowadzono trzy lin ie zasilaj ące o świetlenie 
zewnętrzne, usytuowane na przedmiotowych działkach nr 64 2/2 i 642/1. 
 Pierwsz ą lini ę wyprowadzono z budynku dwukondygnacyjnego zaplecza  sali w 
kierunku południowo-zachodnim prostopadle do projek towanego chodnika przy 
miejscach postojowych dla niepełnosprawnych. Krótki  odcinek tej linii 
poprowadzono wzdłu Ŝ ww. chodnika, na tym odcinku zainstalowany zostani e 
pierwszy słup o świetleniowy. Dalej kolejny odcinek poprowadzono pod  
chodnikiem, miejscem postojowym dla niepełnosprawny ch i drog ą wewnętrzn ą do 
pasa zieleni. Dalej pierwsz ą lini ę poprowadzono w kierunku północno-zachodnim 
wzdłu Ŝ projektowanej drogi wewn ętrznej i placu manewrowego ppo Ŝ., a Ŝ do 
wysoko ści zachodniego rogu działki nr 642/1. Na tym odcink u zainstalowane 
zostan ą 4 słupy o świetleniowe. Kolejny odcinek pierwszej linii poprow adzono 
wzdłu Ŝ placu manewrowego i chodnika przy drugim rz ędzie miejsc postojowych, 
wzdłu Ŝ północno-zachodniego ogrodzenia terenu szkoły. Na tym odcinku 
zainstalowane zostan ą 2 słupy o świetleniowe, z których drugi zako ńczy 
pierwsz ą lini ę na wysoko ści środka ww. drugiego rz ędu miejsc postojowych.  
 Drug ą lini ę wyprowadzono z ł ącznika od strony północno-wschodniej w tym 
kierunku, wzdłu Ŝ chodnika i po zmianie kierunku o 90º lini ę poprowadzono w 
kierunku południowo-wschodnim wzdłu Ŝ ściany szczytowej budynku szkoły, do 
wysoko ści placu zabaw, 
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gdzie po kolejnej zmianie kierunku o 90º linia b ędzie przebiega ć kolejno: pod 
palcem zabaw, pod chodnikiem, pod placem zabaw, a Ŝ do rogi wewn ętrznej. W tym 
miejscu zainstalowany zostanie pierwszy słup o świetleniowy na tej linii. W 
tym słupie druga linia zostanie rozgał ęziona na dwa odcinki. Pierwszy 
zostanie poprowadzony w kierunku południowo-wschodn im do zjazdu, wzdłu Ŝ drogi 
wewnętrznej. Odcinek ten zako ńczono drugim słupem o świetleniowym w odległo ści 
około 8,5 m od bramy wjazdowej. Drugi odcinek zosta nie poprowadzony w 
kierunku północno-zachodnim do budynku szkoły, wzdł uŜ drogi wewn ętrznej, po 
zmianie kierunku o 45º - pod t ą drog ą i po kolejnej zmianie kierunku o 45º - 
wzdłu Ŝ drogi wewn ętrznej w pasie zieleni. Odcinek ten zako ńczono trzecim 
słupem o świetleniowym naprzeciwko środka południowo-zachodniej ściany 
szczytowej budynku szkoły. 
 Trzeci ą lini ę wyprowadzono jak drug ą z ł ącznika, od strony północno-
wschodniej w tym kierunku, wzdłu Ŝ chodnika i po zmianie kierunku o 90º i 
dwukrotnie o 45º pod chodnikiem i dalej wzdłu Ŝ niego w kierunku północno-
wschodnim. Na tym odcinku zainstalowano pierwszy sł up o świetleniowy tej 
linii. Dalej trzeci ą lini ę, po dwukrotnej zmianie kierunku o 45º, 
poprowadzono w kierunku północno-wschodnim wzdłu Ŝ projektowanego chodnika i 
północno-wschodniej granicy działki nr 642/2. Odcin ek ten poprowadzono a Ŝ do 
wysoko ści połowy skrajnego miejsca postojowego drugiego rz ędu miejsc. Na tym 
odcinku zainstalowane zostan ą 4 słupy o świetleniowe w odległo ściach co 19 m. 
 
4.11. Ukształtowanie terenu i usytuowanie terenów z ielonych.  
 
 Rozpatrywany teren jest terenem płaskim, gdzie rz ędne kształtuj ą si ę w 
zakresie od +153,00 do 156,80 m n.p.m. 
 Główne ukształtowanie terenu nie ulegnie zmianie. Konieczne b ędzie jedynie 
wykonanie skarp okalaj ących budynek sali z trzech stron, których korona 
została ustalona na całej długo ści na poziomie +156,45 m n.p.m. Jest to 
podyktowane spadkiem terenu, przebiegaj ącym od strony istniej ącego budynku 
szkoły w kierunku północno-zachodnim, w zakresie rz ędnych od 169,90 do około 
169,45 m n.p.m. 
 Rz ędną posadowienia posadzki parteru nowych budynków usta lono podobnie jak 
dla istniej ącego budynku szkoły na poziomie +157,00 m n.p.m. Rz ędne drogi 
wewnętrznej i chodników dostosowano maksymalnie do rz ędnych istniej ącego 
terenu. Rz ędne opaski izolacyjnej budynku sali dostosowano do ww. 
oskarpowania. 
 Zgodnie z dokumentacj ą geotechniczn ą, w miejscach gdzie wyst ępować mogą 
grunty słabono śne, konieczne b ędzie usuniecie gruntu rodzimego w obr ębie 
posadowienia budynków i nawierzchni utwardzonych. G runty słabono śne (warstwa 
Ia i IIa) nale Ŝy wybra ć, a w ich miejsce nale Ŝy wykona ć nasyp budowlany z 
pospółki zag ęszczonej do wska źnika zag ęszczenia I S > 0,95 (w dolnej cz ęści 
nasyp budowlany z płukanego Ŝwiru Ø2÷16 mm bez zag ęszczenia).  
 Obecnie tereny zielone stanowi ą wi ększ ą cz ęść obszaru. S ą to tereny 
trawiaste z zadrzewieniem i zakrzewieniem. Zadrzewi enie stanowi linia 
wysokich drzew li ściastych, rosn ących wzdłu Ŝ południowo-zachodniego 
ogrodzenia terenu szkoły, przy drodze wewn ętrznej oraz pojedyncze drzewo 
iglaste rosn ące przy wej ściu do budynku szkoły. Ponadto w zachodniej cz ęści 
działki nr 642/2, wzdłu Ŝ ogrodzenia, rosn ą 4 drzewa li ściaste, które ze 
wzgl ędu na kolizj ę z projektowanym budynkiem sali sportowej zostan ą wyci ęte.  
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Wycinka drzew wykonana zostanie przez Wykonawc ę z zachowaniem przepisów 
zawartych w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o zmiani e ustawy o ochronie 
przyrody (Dz. U. 2017 poz. 1074).  
 Tereny zielone zniszczone podczas realizacji robót  zostan ą odtworzone, co 
nale Ŝy do obowi ązków Wykonawcy. 
 
4.12. Przeciwpo Ŝarowe uzbrojenie terenu.  
 
 Na terenie obj ętym inwestycj ą istnieje gminna sie ć wodoci ągowa „w110”. 
 Na przedmiotowej działce nr 642/2 jest zainstalowa ny hydrant nadziemny 
ppoŜ. DN80 (zasi ęg hydrantu 150 m), przy jej południowo-wschodniej g ranicy w 
odległo ści około 6,5 m od jej wschodniego rogu. 
 Drugi hydrant b ędzie to hydrant projektowany DN80 (zasi ęg hydrantu 75 m), 
usytuowany na wysoko ści zachodniego rogu cz ęści sportowej budynku sali, przy 
placu manewrowym o wymiarach 20 x 20 m, zaprojektow anym dla samochodów stra Ŝy 
poŜarnej.  
 Dojazd do ww. placu manewrowego i hydrantu zapewni  projektowana droga 
wewnętrzna, stanowi ąca drog ę po Ŝarową .  
 
5.  Zestawienie powierzchni parametry i wymiary pos zczególnych cz ęści    
    zagospodarowania terenu.  
 
a)   Powierzchnia działek: 
- dz. nr 642/2 – 18003,0 m 2, 
- dz. nr 642/1 – 2076,0 m 2.  
 Razem powierzchnia działek nr 642/2 i 642/1: 20079, 0 m2. 
b)  Powierzchnia terenu biologicznie czynna) - 13888,6 m2.  

Wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnej w obr ębie działek nr 
642/2 i 642/1 - 69,2%.  

c)   Budynek sali sportowej: 
- cz ęść sportowa sali – 1 kondygnacja, 
- cz ęść zaplecza z salami dydaktycznymi i pomieszczeniami higieniczno-

sanitarnymi – 2 kondygnacje, 
- cz ęść zaplecza z siłowni ą, sal ą fitness, pokojem nauczyciela i magazynem – 

1 kondygnacja, 
- ł ącznik – 2 kondygnacje, 
- długo ść całkowita – 50,91 m, 
-  szeroko ść max (cz ęść sportowa) - 44,80 m, 
-  szeroko ść min (ł ącznik) - 3,33 m 
- wysoko ść cz ęści sportowej budynku w kalenicy – 11,90 m, 
- wysoko ść budynku cz ęści zaplecza 2 kondygnacje w kalenicy – 10,88 m, 
- wysoko ść budynku cz ęści zaplecza 1 kondygnacja w kalenicy – 5,55 m 
- wysoko ść budynku ł ącznika (2 kondygnacje) w kalenicy – 8,36 m. 
- powierzchnia zabudowy – 1762,9 m 2, 
- powierzchnia podestów wej ściowych ze schodami - 36,0 m 2, 
- powierzchnia podjazdu dla niepełnosprawnych - 13, 6 m2. 
d)   Droga wewn ętrzna: 
- szeroko ść podstawowa w świetle / z kraw ęŜnikami – 4,0 / 4,3 m, 
- szeroko ść maksymalna w świetle / z kraw ęŜnikami – 5,8 / 5,95 m, 
- powierzchnia – 474,6 m 2, 
- nawierzchnia – płyty betonowe a Ŝurowe 10 cm z wypełnieniem „tłuczniem”. 
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e)   Plac manewrowy: 

• część ppo Ŝ.: 
- szeroko ść w świetle / z kraw ęŜnikami – 20,00 / 20,30 m, 
- długo ść w świetle / z kraw ęŜnikami – 20,00 / 20,15 m, 
• część przy miejscach postojowych: 
- szeroko ść w świetle – 7,64 m, 
- długo ść w świetle / z kraw ęŜnikami – 38,40 / 38,55 m, 
• powierzchnia – 703,6 m 2, 
• nawierzchnia – płyty betonowe a Ŝurowe 10 cm z wypełnieniem „tłuczniem”. 
f)   Miejsca postojowe: 

• część podstawowa – 2 rz ędy po 15 miejsc ka Ŝdy rz ąd: 
- miejsca ustawione pod k ątem 90º, 
- wymiary pojedynczego miejsca w świetle 2,55 x 5,0 m, 
- szeroko ść ka Ŝdego rz ędu w świetle / z kraw ęŜnikami– 5,00 / 5,30 m, 
- długo ść ka Ŝdego rz ędu w świetle / z kraw ęŜnikami– 38,25 / 38,55 m, 
- powierzchnia – 408,6 m 2, 
- nawierzchnia – płyty betonowe a Ŝurowe 10 cm z wypełnieniem „tłuczniem”. 
• część dla niepełnosprawnych - 1 rz ąd z 2 miejscami: 
- miejsca ustawione pod k ątem 90º, 
- wymiary pojedynczego miejsca w świetle 3,6 x 5,0 m, 
- szeroko ść rz ędu w świetle / z kraw ęŜnikami – 5,00 / 5,30 m, 
- długo ść rz ędu w świetle / z kraw ęŜnikami – 7,20 / 7,50 m, 
- powierzchnia – 39,8 m 2, 
- nawierzchnia – płyty betonowe a Ŝurowe 10 cm z wypełnieniem „tłuczniem”. 
g)   Chodniki: 
- szeroko ść w świetle – 1,5 / 2,0 / 2,44 / /2,85 / 3,28 / 4,85 m, 
- szeroko ść z obrze Ŝami – 1,62 / 2,06 / 2,5 / 2,91 / 3,4 m, 
- powierzchnia – 451,2 m 2, 
- nawierzchnia – kostka betonowa 6 cm.  
h)  Opaska izolacyjna budynku: 
- szeroko ść w świetle / z obrze Ŝami – 0,50 / 0,56 m, 
- powierzchnia - 96,6 m 2, 
- nawierzchnia – kostka betonowa 6 cm.  
i)  Skarpy okalaj ące (powierzchnia zawarta w powierzchni terenu biolo gicznie 

czynnej): 
- szeroko ść – od 0 do 2,50 m, 
- nachylenie – od 1:1 do 1:4, 
- powierzchnia w rzucie – 274,5 m 2, 
- nawierzchnia – trawa naturalna.  
j)  Infrastruktura sanitarna:  

• Sie ć i przył ącze wodoci ągowe: 
- sie ć - ruroci ągi PE Ø110 mm – długo ść 106,5 m, 
- sie ć - zasuwy odcinaj ące DN100 – 1 szt., 
- sie ć - hydranty ppo Ŝ. nadziemne DN80 (w komplecie zasuwa DN80) – 1 szt.  
- przył ącze - ruroci ągi PE Ø63 mm – długo ść 18,0 m, 
- przył ącze - zasuwy odcinaj ące DN50 – 1 szt., 
• Przył ącze kanalizacji sanitarnej: ruroci ąg PVC Ø160 mm – długo ść 3,8 m, 
• Sie ć i przył ącze kanalizacji sanitarnej tłocznej: 
- sie ć - ruroci ągi PE Ø63 mm – długo ść 120,6 m, 
- przył ącze - ruroci ągi PE Ø40 mm – długo ść 25,0 m,  
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• Zewnętrzna instalacja gazowa:  
- ruroci ąg PE100RC Ø110 mm – długo ść 65,5 m, 
- szafka gazowa stoj ąca – 1 szt. (wg wytycznych P.S.G. Sp. z o.o.) 
- szafka gazowa na ścienna 600 x 900 x 300 mm – 1 szt. 
j)  Infrastruktura elektryczna: 
- przył ącze kablowe YKY 4 x 70 mm 2 - długo ść 65,5 m, 
- kable zasilaj ące o świetlenie zewn ętrzne YAKXS 4 x 25 mm 2 - długo ść 337,1 m, 
- słupy o świetleniowe z oprawami o świetleniowymi – 15 szt. 
    
6.  Informacje o terenach wpisanych do rejestru zab ytków oraz podlegaj ących 

ochronie.  
 
 Na obszarze na którym zaprojektowano inwestycj ę nie ma terenów wpisanych do 
rejestru zabytków oraz terenów podlegaj ących ochronie. 
 Jednocze śnie zwraca si ę uwag ę na nast ępuj ące aspekty: 
- inwestycja w rozumieniu wła ściwych przepisów nie zalicza si ę do 

przedsi ęwzi ęć mogących zawsze znacz ąco lub potencjalnie oddziaływa ć na 
środowisko, w zwi ązku z czym nie wymagała przeprowadzenia post ępowania w 
sprawie oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj ę przedsi ęwzi ęcia,  

- planowania inwestycja nie b ędzie ograniczała dotychczasowych funkcji 
zagospodarowania terenu wyst ępuj ących na działkach s ąsiednich, 

- w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwesty cji, przedmiotu, który 
posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologiczn ego, osoby prowadz ące 
roboty budowlane i ziemne s ą zobowi ązane zabezpieczy ć znaleziska, wstrzyma ć 
wszelkie roboty mog ące je uszkodzi ć lub zniszczy ć  i niezwłocznie 
powiadomi ć Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,    

- w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji W ykonawca zapewni oszcz ędne 
korzystanie z terenu,  

- w trakcie prac budowlanych Inwestor b ędzie prowadził działania zapewniaj ące  
ochron ę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegó lno ści ochron ę 
gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i  stosunków wodnych 

- przy prowadzeniu prac budowlanych wykorzystanie i  przekształcanie elementów 
przyrodniczych odb ędzie si ę wył ącznie w takim zakresie, w jakim jest to 
konieczne w zwi ązku z realizacj ą przedmiotowej inwestycji, 

- je Ŝeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest mo Ŝliwa, zostan ą podj ęte 
działania, maj ące na celu naprawienie wyrz ądzonych szkód, a w szczególno ści 
przez kompensacj ę przyrodnicz ą,  

- Wykonawca b ędzie przestrzegał innych warunków wynikaj ących z przepisów 
szczególnych.  

 
7.  Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzen ia budowlanego,    
    znajduj ącego si ę w granicach terenu górniczego.  
 
 Na obszarze, na którym zaprojektowano inwestycj ę nie ma terenów 
eksploatowanych górniczo oraz nie b ędą prowadzone Ŝadne prace górnicze.    
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8.  Charakter i cechy istniej ących i przewidywanych zagro Ŝeń dla  
    środowiska oraz higieny i zdrowia u Ŝytkowników projektowanych obiektów     
    budowlanych i ich otoczenia.      
 
 Stwierdza si ę, Ŝe usytuowanie obiektów kubaturowych, nawierzchni 
utwardzonych oraz przebieg infrastruktury liniowej w wi ększo ści nie narusza 
istniej ącego drzewostanu oznaczonego na mapach. Usytuowanie  budynku sali i 
wej ścia do niej koliduje z 4 drzewami znajduj ącymi si ę we wschodniej cz ęści 
działki nr 642/2, wzdłu Ŝ istniej ącego ogrodzenia cz ęści terenu szkoły. Drzewa 
te zostan ą wyci ęte zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 11 maja 
2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U . 2017 poz. 1074) wg 
punktu 4.11 niniejszego opracowania. 
 Budowa budynku sali gimnastycznej poprawi funkcjon owanie szkoły w zakresie 
wychowania fizycznego uczniów oraz pozwoli na prowa dzenie zaj ęć sportowych i 
rekreacyjnych poza godzinami pracy szkoły. Tak du Ŝy obiekt b ędzie równie Ŝ 
umoŜliwiał organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze gminnym. 
 Planowana inwestycja nie b ędzie miała negatywnego wpływu na walory 
przyrodnicze i krajobrazowe, bior ąc pod uwag ę istniej ące u Ŝytkowanie terenu, 
poniewa Ŝ nie zmieni sposobu jego u Ŝytkowania. Ponadto skala przedsi ęwzi ęcia i 
wielko ść zajmowanego terenu, wykorzystywanie zasobów natura lnych, emisji, jak 
te Ŝ wyst ępowanie innych uci ąŜliwo ści jest znikome. 
 Inwestor podczas przekazywania placu budowy poinst ruuje Wykonawc ę o 
konieczno ści ograniczenia uci ąŜliwo ści dla środowiska i mieszka ńców. W fazie 
budowy b ędą miały miejsce emisje zanieczyszcze ń do powietrza i emisje hałasu 
zwi ązane ze wzmo Ŝonym ruchem pojazdów i prac ą maszyn. S ą to zjawiska 
nieuniknione, których nie mo Ŝna ograniczy ć, lecz maj ą charakter odwracalny i 
po ust ąpieniu czynnika stresuj ącego znikn ą. 
 Ze wzgl ędu na charakter i skal ę przedsi ęwzi ęcia oraz prowadzenie robót 
przez do świadczonego Wykonawc ę nie zachodzi ryzyko wyst ąpienia powa Ŝnych 
awarii.  
 Wszystkie obiekty, a w szczególno ści ruroci ągi i ich uzbrojenie b ędą 
szczelne i wykonane z materiałów najwy Ŝszej jako ści. Wszystkie zastosowane 
urz ądzenia i materiały b ędą posiadały dokumentacj ę dopuszczaj ącą ich u Ŝycie w  
budownictwie oraz b ędą spełniały odpowiednie normy bran Ŝowe. 
 Teren po wykonaniu przedsi ęwzi ęcia zostanie przywrócony do stanu 
wcześniejszego. 
 
9.  Inne dane wynikaj ące ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowani a   
     obiektu budowlanego lub robót budowlanych.       
 
9.1. Roboty ziemne.  
 
 Roboty ziemne nale Ŝy wykona ć zgodnie wg PN-B-06050 - „Roboty ziemne 
budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badan ia przy odbiorze”. 
  
9.2. Droga wewn ętrzna.  
 
 Zaprojektowano drog ę wewnętrzn ą od istniej ącego zjazdu na teren szkoły z 
drogi powiatowej do istniej ącego projektowanego placu manewrowego, wzdłu Ŝ 
południowo-zachodnich granic działek nr 642/2 i 642 /1. 
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Droga ta b ędzie umo Ŝliwiała dojazd pojazdów stra Ŝy po Ŝarnej do budynku sali 
sportowej (do placu manewrowego dla samochodów stra Ŝy po Ŝarnej). 
 Nawierzchni ę i podbudow ę drogi nale Ŝy wbudowa ć w korycie wykonanym w 
gruncie rodzimym lub nasypanym z nast ępuj ących warstw: 
- warstwa ods ączaj ąca z piasku o grubo ści 10 cm, 
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabi lizowanego mechanicznie 
 0-63 mm o grubo ści 20 cm, 
- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabi lizowanego mechanicznie 
 0-31,5 mm o grubo ści 10 cm,  
- geowłóknina separacyjno-filtracyjna 16 kN/m, 
- nawierzchni z płyt a Ŝurowych betonowych o grubo ści 10 cm, z wypełnieniem 

„tłuczniem” sortowanym o granulacji 4-31,5 mm. 
 Nawierzchni ę nale Ŝy ograniczy ć kraw ęŜnikami betonowymi, wystaj ącymi o 
wymiarach 15 x 30 cm ustawionymi na podsypce cement owo-piaskowej 1:4, na 
ławach betonowych z oporem C12/15.  
 Nawierzchni ę drogi wewn ętrznej nale Ŝy wykona ć ze spadkiem podłu Ŝnym 
wynosz ącym od 1,5 do 3,5% i spadkiem poprzecznym wynosz ącym 2,0%. 
 Usytuowanie drogi wewn ętrznej, wymiary, spadki podłu Ŝne i poprzeczne 
pokazano na rysunkach nr PZT-1 i PZT-2. Niwelet ę drogi pokazano na rysunku nr 
PZT-3, a przekroje konstrukcyjne pokazano na rysunk u nr PZT-4.  
 
9.3. Plac manewrowy.  
 
 Zaprojektowano plac manewrowy dla samochodów stra Ŝy po Ŝarnej 20 x 20 m oraz 
dowi ązany do niego plac manewrowy dla miejsc postojowych . 
 Nawierzchni ę i podbudow ę placu manewrowego nale Ŝy wbudowa ć w korycie 
wykonanym w gruncie rodzimym lub nasypanym z nast ępuj ących warstw: 
- warstwa ods ączaj ąca z piasku o grubo ści 10 cm, 
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabi lizowanego mechanicznie 
 0-63 mm o grubo ści 20 cm, 
- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabi lizowanego mechanicznie 
 0-31,5 mm o grubo ści 10 cm,  
- geowłóknina separacyjno-filtracyjna 16 kN/m, 
- nawierzchni z płyt a Ŝurowych betonowych o grubo ści 10 cm, z wypełnieniem 

„tłuczniem” sortowanym o granulacji 4-31,5 mm. 
 Nawierzchni ę nale Ŝy ograniczy ć kraw ęŜnikami betonowymi, wystaj ącymi o 
wymiarach 15 x 30 cm ustawionymi na podsypce cement owo-piaskowej 1:4, na 
ławach betonowych z oporem C12/15.  
 Nawierzchni ę placu manewrowego nale Ŝy wykona ć ze spadkiem podłu Ŝnym 
wynosz ącym od 1,2 do 1,6% i spadkiem poprzecznym wynosz ącym od 3,0 do 6,0%. 
 Usytuowanie placu manewrowego, wymiary, spadki pod łu Ŝne i poprzeczne 
pokazano na rysunkach nr PZT-1 i PZT-2. Niwelet ę placu ppo Ŝ. pokazano na 
rysunku nr PZT-3, a przekroje konstrukcyjne pokazan o na rysunku nr PZT-4.  
 
9.4. Miejsca postojowe.  
 
 Zaprojektowano 2 rz ędy miejsc postojowych dla samochodów osobowych o su mie 
miejsc 30 oraz 2 miejsca postojowe dla samochodów o sób niepełnosprawnych. 
 Miejsca typowe b ędą miały wymiary w świetle 2,55 x 5,0 m, a miejsca dla 
niepełnosprawnych 3,6 x 5,0 m. 
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 Nawierzchni ę i podbudow ę miejsc postojowych nale Ŝy wbudowa ć w korycie 
wykonanym w gruncie rodzimym lub nasypanym z nast ępuj ących warstw: 
- warstwa ods ączaj ąca z piasku o grubo ści 10 cm, 
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabi lizowanego mechanicznie 
 0-63 mm o grubo ści 20 cm, 
- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabi lizowanego mechanicznie 
 0-31,5 mm o grubo ści 10 cm,  
- geowłóknina separacyjno-filtracyjna 16 kN/m, 
- nawierzchni z płyt a Ŝurowych betonowych o grubo ści 10 cm, z wypełnieniem 

„tłuczniem” sortowanym o granulacji 4-31,5 mm. 
 Nawierzchni ę od strony chodnika nale Ŝy ograniczy ć kraw ęŜnikami betonowymi, 
wystaj ącymi o wymiarach 15 x 30 cm, a od strony najazdu - kraw ęŜnikami 
betonowymi, najazdowymi, wtopionymi o wymiarach 15 x 22 cm. Kraw ęŜniki nale Ŝy 
ustawi ć na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, na ławach bet onowych z oporem 
C12/15.  
 Nawierzchni ę typowych miejsc postojowych nale Ŝy wykona ć ze spadkiem w linii 
najazdu wynosz ącym od 3,0 do 5,5%,a miejsc dla niepełnosprawnych 2 ,0%. Spadek 
podłu Ŝny rz ędów typowych miejsc b ędzie dostosowany do spadku placu 
manewrowego b ędzie wynosił 0d 1,0 do 2,1%. Spadek podłu Ŝny rz ędu 2 miejsc dla 
niepełnosprawnych b ędzie dostosowany do spadku podłu Ŝnego drogi wewn ętrznej i 
będzie wynosił 3,5%. 
 Usytuowanie miejsc postojowych, wymiary, spadki po dłu Ŝne i poprzeczne 
pokazano na rysunkach nr PZT-1 i PZT-2, a przekroje  konstrukcyjne pokazano na 
rysunku nr PZT-4.  
 
9.5. Chodniki.  
 
 Zaprojektowano chodniki umo Ŝliwiaj ące doj ście do budynku sali sportowej od 
istniej ącego budynku szkoły oraz od projektowanych miejsc p ostojowych. 
Przewidziano ró Ŝną szeroko ść chodnika w zale Ŝności od potrzeb (patrz punkt 5g 
niniejszego opracowania). Chodnik nale Ŝy wykona ć ze spadkiem poprzecznym 
wynosz ącym 2,0%. 
 Nawierzchni ę i podbudow ę chodników nale Ŝy wbudowa ć w korycie wykonanym w 
gruncie rodzimym lub nasypanym z nast ępuj ących warstw: 
- warstwa ods ączaj ąca z piasku o grubo ści 10 cm, 
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowa nego mechanicznie 
 0-31,5 mm o grubo ści 15 cm,  
- podsypki cementowo-piaskowej o grubo ści 5 cm, 
- nawierzchni z kostki betonowej fazowanej o grubo ści 6 cm. 
 Nawierzchni ę chodników nale Ŝy ograniczy ć obrze Ŝami betonowymi o wymiarach 6 
x 20 cm, ustawionymi na podsypce cementowo-piaskowe j 1:4 na ławach betonowych 
z oporem C12/15. 
 Usytuowanie chodników, spadki poprzeczne i wymiary  pokazano na rysunkach nr 
PZT-1 i PZT-2, a przekroje konstrukcyjne pokazano n a rysunku nr PZT-4.  
 
9.4. Opaska izolacyjna.  
 
 Opask ę izolacyjn ą budynku sali gimnastycznej nale Ŝy wykona ć z brukowej 
kostki betonowej dookoła całego budynku sali gimnas tycznej z przerwami na 
ł ącznik, podesty wej ściowe i chodniki. Szeroko ść opaski w świetle – 0,55 m, a 
spadek poprzeczny - 4,0%.   
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 Nawierzchni ę i podbudow ę opaski nale Ŝy wbudowa ć w korycie wykonanym w 
gruncie rodzimym lub nasypanym z nast ępuj ących warstw: 
- warstwa ods ączaj ąca z piasku o grubo ści 10 cm, 
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowa nego mechanicznie 
 0-31,5 mm o grubo ści 15 cm,  
- podsypki cementowo-piaskowej o grubo ści 5 cm, 
- nawierzchni z kostki betonowej fazowanej o grubo ści 6 cm. 
 Nawierzchni ę opaski nale Ŝy ograniczy ć obrze Ŝami betonowymi o wymiarach 6 x 
20 cm, ustawionymi na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 na ławach betonowych z 
oporem C12/15. 
 Usytuowanie opaski, spadki poprzeczne i wymiary po kazano na rysunkach nr 
PZT-1 i PZT-2, a przekrój konstrukcyjny pokazano na  rysunku nr PZT-4.  
  
9.5. Skarpy okalaj ące i tereny zielone.  
 
 W zwi ązku z ró Ŝnic ą wysoko ści terenu konieczne b ędzie wykonanie skarp 
okalaj ących, co jest podyktowane konieczno ści ą zachowania jednolitej 
wysoko ści cokołu budynku sali sportowej, który planuje si ę zachowa ć na tym 
samym poziomie co cokół istniej ącego budynku szkoły. Skarpy nale Ŝy wykona ć 
jako nasyp z gruntu rodzimego, wydobytego z wykopów , a w przypadku gdy grunt 
ten nie b ędzie przydatny jako nasyp budowlany, skarpy nale Ŝy wykona ć z gruntu 
dowiezionego, np. pospółki. Skarpy zostan ą wykonane z gruntu rodzimego o 
nachyleniu w przedziale od około 1:1 do 1:4. Nawier zchnia skarp zostanie 
wykonana jako trawiasta jak dla terenów zielonych o pisanych poni Ŝej. 
 Nale Ŝy pozostawi ć moŜliwie w jak najwi ększym stopniu tereny zielone w 
stanie nienaruszonym. W miejscach zniszczonych w tr akcie budowy inwestycji 
nale Ŝy odtworzy ć nawierzchni ę trawiast ą. Tereny te nale Ŝy oczy ści ć i wyrówna ć 
oraz uło Ŝyć cz ęść humusu zdj ętego przy wykonywaniu robót ziemnych 
przygotowawczych, warstw ą o grubo ści około 10 cm. W takim przypadku humus 
nale Ŝy wcze śniej przygotowa ć, wykonuj ąc jego mieszank ę z nawozem mineralnym 
np. azofosk ą w ilo ści około 3,7 kg na 1 m 3 humusu. 
 Po wykonaniu powy Ŝszych prac przygotowawczych gleby nale Ŝy wst ępnie 
wyrównać oraz wykona ć siew trawy r ęcznie z przykryciem nasion po wysiewie 
grabiami lub walcem kolczatk ą. Po wysiewie warstw ę wegetacyjn ą nale Ŝy 
zwałowa ć walcem. Nale Ŝy zastosowa ć standardow ą, trawnikow ą mieszank ę nasion 
traw. Wykonawca ma obowi ązek wykonywa ć piel ęgnacj ę trawników w zakresie 
deszczowania oraz uzupełnienia ubytków wraz z nawo Ŝeniem do pierwszego 
koszenia wł ącznie. 
 
UWAGA: Pozostałe roboty oraz rozwi ązania technologiczne i materiałowe 

opracowane zostały w projektach architektoniczno-bu dowlanych 
poszczególnych bran Ŝ.  

 
10. Dane geotechniczne  
 

Pod wzgl ędem geomorfologicznym obszar bada ń stanowi fragment wy Ŝyny, któr ą 
buduj ą holoce ńskie grunty nasypowe i gleby zalegaj ące na plejstoce ńskich 
gruntach morenowych. Grunty plejstoce ńskie zostały zdeponowane podczas 
zlodowacenia północnopolskiego. Naturalnie ukształt owanie terenu zostało 
zmienione w wyniku działalno ści człowieka, o czym świadcz ą nawiercone grunty 
nasypowe. 
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Krótka charakterystyka wydzielonych warstw geotechn icznych przedstawia si ę 
nast ępuj ąco: 
a) Warstwa geotechniczna Ia – obejmuje holoce ńskie nasypy niekontrolowane 

w postaci wilgotnych piasków gliniastych z domieszk ami humusu i gruzu oraz 
piasków gliniastych przewarstwianych glinami piaszc zystymi z domieszk ą 
humusu. Warstw ę t ę zaliczono do gruntów słabono śnych. 

b) Warstwa geotechniczna IIa – obejmuje holoce ńskie gleby wykształcone w 
postaci wilgotnych glin humusowych. Warstw ę t ę zaliczono do gruntów 
słabono śnych. 

c) Warstwy geotechniczne IIIa ÷ IIIc – obejmuj ą plejstoce ńskie grunty morenowe 
reprezentowane przez wilgotne gliny piaszczyste w t ym przewarstwiane 
piaskami drobnymi oraz piaski gliniaste przewarstwi ane 
piaskami średnimi i piaskami drobnymi w stanie twardoplastycz nym, 
plastycznym i mi ękkoplastycznym. 
W wykonanych otworach wiertniczych nawiercono wod ę gruntow ą w postaci 

sączeń w obr ębie gruntów spoistych. Po upływie kilku godzin pozi om wody z 
sączeń ustabilizował si ę na gł ębokości 1,3 ÷ 2,8 m p.p.t., to jest w zakresie 
rz ędnych 152,48 ÷ 154,82 m n.p.m. 

Zgodnie z Rozporz ądzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodar ki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustal ania geotechnicznych 
warunków posadawiania obiektów budowlanych na omawi anym obszarze wyst ępuj ą 
proste warunki gruntowo – wodne i projektowany obie kt budowlany zalicza si ę 
do pierwszej kategorii geotechnicznej.  
 
UWAGA: Powy Ŝsze informacje uzyskano z Opinii geotechnicznej wra z z  

dokumentacj ą bada ń podło Ŝa gruntowego odno śnie okre ślenia warunków 
gruntowo – wodnych obszaru przeznaczonego pod inwes tycj ę: „Rozbiórka 
dwóch budynków gospodarczych i budowa sali sportowe j wraz z niezb ędną 
infrastruktur ą techniczn ą” zlokalizowan ą na działkach budowlanych o 
numerach: 642/1 i 642/2 obr ęb 1 miejscowo ści Byszwałd, opracowanej 
przez Zakład Geologiczny „GEOL” mgr Stanisław Guz, 10-685 Olsztyn, ul. 
Barcza 31/6.  

 
11. Uwagi ko ńcowe.  
 
 Prace budowlane przy projektowanym obiekcie nale Ŝy prowadzi ć zgodnie 
z niniejszym projektem zagospodarowania terenu oraz  z projektami 
architektoniczno-budowlanymi poszczególnych bran Ŝ. Cało ść robót nale Ŝy 
wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbi oru Robót 
Budowlanych”, a tak Ŝe zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producentów 
poszczególnych materiałów. 
 W czasie prowadzenia prac budowlanych i monta Ŝowych nale Ŝy zwróci ć uwag ę na 
prawidłowo ść i wysok ą jako ść wykonywanych zgodnie z dokumentacj ą robót oraz 
przestrzega ć warunków technicznych i norm oraz instrukcji Produ centów. 
 Przy robotach sanitarnych zwi ązanych z wykonywaniem sieci i przył ączy, w 
miejscach zbli Ŝeń z istniej ącym uzbrojeniem nale Ŝy zachowa ć szczególn ą 
ostro Ŝność. Przy zbli Ŝeniach z istniej ącym uzbrojeniem podziemnym roboty 
ziemne przeprowadza ć r ęcznie. 
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 Przy kolizjach projektowanych obiektów z kablami e lektroenergetycznymi i 
teletechnicznymi pokazanymi na mapach i nie zinwent aryzowanymi nale Ŝy 
stosowa ć rury ochronne dzielone HDPE Ø110 mm. 
 Przed zasypaniem wykopów nale Ŝy dokona ć pomiaru geodezyjnego 
powykonawczego. Po zasypaniu wykopów teren doprowad zi ć do stanu pierwotnego. 
 
 
 
           Projektował :      Sprawdził:      
  
 
 
       
Bran Ŝa architektoniczna 
 
 
 
 
 
Bran Ŝa sanitarna: 
 
 
 
 
 
Bran Ŝa elektryczna:  
 
 
 
 
           Opracował:   
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II. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU.  
 

1.  Przepisy prawa w oparciu o które okre ślono obszar oddziaływania obiektu:  
 
a)  Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2 002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada ć budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pó źniejszymi zmianami). 

 
b)  Rozporz ądzenie Ministra Spraw Wewn ętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo Ŝarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z pó źniejszymi 
zmianami).  

 
c)  Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 

2017 poz. 1074).  
 
d)  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopat rzeniu w wod ę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z pó źniejszymi zmianami). 
 
e)  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publiczny ch (Dz. U. 1985 nr 14 

poz. 60 z pó źniejszymi zmianami). 
 
2.  Zasi ęg obszaru oddziaływania obiektu.  
 
 Obszar oddziaływania obiektów, jakimi s ą: „Budynek sali sportowej z 
infrastruktur ą techniczn ą”, zaprojektowanych w ramach inwestycji p.t.: 
„Rozbiórka dwóch budynków gospodarczych i budowa sa li sportowej wraz z 
niezb ędną infrastruktur ą techniczn ą”, mie ści si ę w granicach działek nr 642/2 
i 642/1, obr ęb nr 0001 - Byszwał, gmina Lubawa, powiat iławski, na których 
zostały zaprojektowane. 
 
 
            Projektant:      Sprawdzaj ący:      
  
    
  
 
Bran Ŝa architektoniczna 
 
 
 
 
 
 
Bran Ŝa sanitarna: 
 
 
 
 
 
 
Bran Ŝa elektryczna:  
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III. INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 do PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU dla obiektu: „ Budynek sali sportowej z 
infrastruktur ą techniczn ą”, zlokalizowanego na dz. nr 642/2 i 642/1, obr ęb nr 
0001 - Byszwał, gmina Lubawa, powiat iławski, woj. warmi ńsko-mazurskie, pod 
adresem Byszwałd 7, 14-260 Lubawa, w ramach inwesty cji p.t.: „Rozbiórka dwóch 
budynków gospodarczych i budowa sali sportowej wraz  z niezb ędną 
infrastruktur ą techniczn ą”.  
 
 Informacj ę dotycz ącą bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia wykonano zgodnie z 
Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 21a us t. 4. Dz. U. z 2000 
r. Nr 106 poz. 1126 z pó źniejszymi zmianami. 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść realizacji  
   poszczególnych obiektów.  
 
 Roboty budowlane dla projektowanej inwestycji obej mują: 
- oznakowanie zadania, 
- roboty rozbiórkowe, 
- roboty przygotowawcze i porz ądkowe, 
- roboty ziemne, 
- roboty ogólnobudowlane, 
- roboty sanitarne, 
- roboty elektryczne, 
- roboty drogowe, 
- roboty budowlane ko ńcowe, 
- uporz ądkowanie terenu, 
- zdj ęcie oznakowania. 
  
 Kolejno ści realizacji robót dla poszczególnych obiektów. 
- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze: rozbiórka bu dynków inwentarskich, z 

podestami i schodami, rozbiórka drogi wewn ętrznej i chodników, rozbiórka 
murów i parkanów, demonta Ŝ ogrodzenia, demonta Ŝ uzbrojenia sanitarnego i 
elektroenergetycznego, wycinka drzew, usuni ęcie gruntu nieno śnego i jego 
wymiana na grunt no śny, uporz ądkowanie tereny przed przyst ąpieniem do 
wykonania robót, 

- roboty ziemne - wykonanie wykopów fundamentowych pod budynek sali sportowej 
i wykopów pod infrastruktur ę sanitarn ą i elektroenergetyczn ą, 

- roboty budowlane - przygotowawcze, konstrukcyjne i wyko ńczeniowe 
poszczególnych cz ęści budynku sali sportowej; przebudowa pomieszcze ń na 
parterze i w piwnicy istniej ącego budynku szkoły w celu dostosowania ich do 
dobudowy nowego budynku sali gimnastycznej, 

- roboty instalacyjne zewn ętrzne – wykonanie: sieci i przył ącza 
wodoci ągowego, przył ącza kanalizacji sanitarnej, sieci i przył ącza 
kanalizacji sanitarnej tłocznej, przył ącza kablowego i o świetlenia zewn., 

- roboty instalacyjne wewn ętrzne - wykonanie instalacji wewn ętrznych 
sanitarnych i elektrycznych w budynku sali sportowe j i ich przebudowa w  
istniej ącym budynku szkoły oraz przebudowa istniej ącej kotłowni w celu 
zasilenia nowego budynku sali sportowej, 

- roboty drogowe – przygotowanie podło Ŝa, wbudowanie kraw ęŜników i obrze Ŝy, 
uło Ŝenie podbudowy i nawierzchni utwardzonych, 
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- roboty wyko ńczeniowe i porz ądkowe – ukształtowanie terenu i wykonanie 
terenów zielonych, uporz ądkowanie terenu po zako ńczeniu budowy. 

 Szczegółow ą kolejno ść realizacji robót ustali Wykonawca po zapoznaniu si ę z 
dokumentacj ą projektow ą i rozpoznaniu terenu. 
 
2.    Wykaz istniej ących obiektów budowlanych.  
 
 Obiekty budowlane wyst ępuj ące obecnie na terenie, na którym zaprojektowano 
przedmiotow ą inwestycj ę: 
- budynek szkoły, 
- budynki inwentarskie, 
- podesty, schody i podjazd dla niepełnosprawnych d o budynku szkoły oraz 

podesty i schody do ww. budynków inwentarskich, 
-  droga wewn ętrzna, gruntowa,  
- zjazdy z drogi powiatowej na teren szkoły, 
- place i chodniki utwardzone kostk ą betonow ą lub betonem, 
- stare stanowiska gromadzenia odpadów stałych wygr odzone murem ceglanym z 

zadaszeniem, 
- nowe stanowiska gromadzenia odpadów stałych wyzna czone wzdłu Ŝ ww. 

wewnętrznej drogi gruntowej, 
- boisko wielofunkcyjne i plac zabaw, 
- ogrodzenie terenu szkoły, boiska i budynków inwen tarskich, 
- czynna sie ć wodoci ągowa „w110” z przył ączami „w40”, 
- nieczynna sie ć wodoci ągowa „w160 niecz.” z przył ączami „w32 niecz.”, 
- dwie nieczynne studnie gł ębinowe „w” przy budynku inwentarskim „i” (dawna 

stacja wodoci ągowa – wył ączona z eksploatacji, obecnie wykorzystywana jako 
budynek gospodarczy szkoły) oraz jedna studnia kopa na, równie Ŝ nieczynna, 

- przył ącze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do przydom owej przepompowni 
ścieków , 

- sie ć kanalizacji sanitarnej tłocznej „ks63 tł.” z przył ączem od 
przepompowni ścieków „k” z przył ączem tłocznym „ks40”, 

- nieczynne przył ącza kanalizacji sanitarnej ze zbiornikami „k” z bud ynku 
inwentarskiego „i”, 

- pojedyncze nieczynne studnie kanalizacyjne „k”, 
- niezidentyfikowana sie ć kanalizacji deszczowej „kd orient”, 
- nie eksploatowana sie ć kanalizacji deszczowej „kd150” z bateri ą 4 

zbiorników betonowych DN1500 „k”, które stanowiły p rawdopodobnie odstojniki 
popłuczyn dla dawnej stacji wodoci ągowej,  

- nadziemna sie ć elektroenergetyczna nN z nadziemnym przył ączem do budynku 
szkoły, 

- podziemne przył ącza elektroenergetyczne niskiego napi ęcia „eN” do budynku 
inwentarskiego „i” oraz do nieczynnych studni gł ębinowych, 

-  podziemne przył ącze teletechniczne „t” do budynku szkoły. 
 
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mog ą stwarza ć zagro Ŝenie  
   bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi.  
 
 Wykaz elementów zagospodarowania terenu mog ących stwarza ć zagro Ŝenie 
bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi: 
- droga wewn ętrzna - ruch kołowy pojazdów, 
-  przył ącza elektroenergetyczne podziemne i nadziemne, 
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- zbiorniki popłuczyn (przy budynku inwentarskim „i ” - dawnej stacji 
wodoci ągowej). 

 
4. Przewidywane zagro Ŝenia mog ące wyst ąpi ć podczas realizacji robót.  
 
 Wykaz zagro Ŝeń mogących wyst ąpi ć podczas realizacji robót: 
- środki transportu poziomego i pionowego: przeje ŜdŜaj ące samochody, 

pracuj ące koparki, spycharki, walce, Ŝurawie, wyci ągi, wci ągarki, itp. 
- inne urz ądzenia wykorzystywane w wykonawstwie: betoniarki, m ieszarki, 

piaskarki, zgrzewarki, spr ęŜarki, spawarki, zag ęszczarki, ubijaki itp., 
- gł ębokie wykopy - wpadni ęcie do wykopu podczas jego wykonywania zasypywania 

lub układania w nim deskowa ń, zbrojenia, betonowania i układania uzbrojenia 
podziemnego, 

- przysypanie gruntem z odkładu lub skarp wykopu pr zy pracach wykonywanych na 
dnie wykopu, 

- potkni ęcie si ę, po ślizgni ęcie, wypadek na płaszczy źnie, 
- upadek z wysoko ści przy robotach prowadzonych na rusztowaniach, 
- uderzenia lub przygniecenia przy transporcie pozi omym i pionowym elementów 

i materiałów, 
- potr ącenia przez środki transportu przy przewozie materiałów lub sprz ętu, 
- uszkodzenia ciała mog ące wyst ąpi ć podczas przenoszenia r ęcznego lub monta Ŝu 

elementów, 
- pora Ŝenie lub poparzenie pr ądem elektrycznym przy ewentualnym spawaniu, 

zgrzewaniu oraz robotach przy u Ŝyciu urz ądzeń elektrycznych, 
- zatrucie spalinami podczas prac wykonywanych urz ądzeniami spalinowymi. 
 
5. Sposób prowadzenia instrukta Ŝu pracowników przed przyst ąpieniem   
   do realizacji robót niebezpiecznych.  
 
 Roboty niebezpieczne wyst ępuj ą jedynie podczas wykonywania spawania i 
zgrzewania elektrycznego oraz eksploatacji urz ądzeń elektrycznych jak i przy 
ich monta Ŝu. Przeprowadzenie instrukta Ŝu pracowników wchodzi w zakres 
obowi ązków firmy, która b ędzie wykonywała własnymi siłami w/w prace.  
 Roboty te b ędą wykonywane z uwzgl ędnieniem środków ochrony indywidualnej 
oraz pod specjalistycznym nadzorem. Prowadzenie nad zoru nale Ŝy do obowi ązków 
firmy spełniaj ącej w/w zadania. 
 Ponadto, podczas realizacji robót Wykonawca b ędzie przestrzegał wszystkich 
przepisów dotycz ących bezpiecze ństwa i higieny pracy. W szczególno ści 
Wykonawca ma obowi ązek zadba ć o zdrowie i bezpiecze ństwo pracy swoich 
pracowników i zapewni ć wła ściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 
 Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urz ądzenia zabezpieczaj ące oraz sprz ęt 
i odpowiedni ą odzie Ŝ dla ochrony osób zatrudnionych na placu budowy, or az dla 
zapewnienia bezpiecze ństwa publicznego. Wykonawca zapewni i utrzyma w 
odpowiednim stanie urz ądzenia socjalne dla personelu pracuj ącego na placu 
budowy. Uznaje si ę, Ŝe wszelkie koszty zwi ązane z wypełnieniem wymaga ń 
okre ślonych powy Ŝej s ą uwzgl ędnione przez Wykonawc ę w cenach jednostkowych 
Robót. Wykonawca musi przestrzega ć i spełnia ć wszelkie przepisy krajowe 
odnosz ące si ę do bezpiecze ństwa i higieny pracy ł ącznie z urz ądzeniami 
socjalnymi. W szczególno ści, zwraca si ę uwag ę Wykonawcy na wła ściwe: 
- ochronne nakrycie głowy, 
- obuwie i odzie Ŝ ochronn ą, 
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- szalowanie wykopów, drabiny zej ściowe, i podesty robocze, 
- urz ądzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, hak i itp. 
- doj ścia na budow ę i o świetlenie, 
- sprz ęt pierwszej pomocy i procedury, awaryjne, 
- pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawc y w tym stołówki umywalnie 

i toalety, 
- środki przeciwpo Ŝarowe. 
 Powy Ŝsza lista nie jest zamkni ęta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, Ŝe 
wszelkie wymogi i zobowi ązania bezpiecze ństwa i higieny pracy przy robotach i 
dla pracowników oraz warunki socjalne s ą spełnione. 
 Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawc a musi podj ąć konieczne 
środki ostro Ŝności, aby zapewni ć bezpiecze ństwo załogi i posiada ć odpowiedni 
sprz ęt monitorowania i ratunkowy. 
 W miar ę post ępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwraca ć uwag ę na 
bezpiecze ństwo wszystkich osób upowa Ŝnionych do przebywania na budowie. 
 Zgodnie z artykułem 21a ust. 1 Ustawy „Prawo budow lane" Kierownik Budowy 
winien sporz ądzi ć lub zapewni ć sporz ądzenie przed rozpocz ęciem budowy plan 
bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia uwzgl ędniaj ąc specyfik ę obiektu budowlanego 
i warunki prowadzenia robót. 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom  
   wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach szcz ególnego   
   zagro Ŝenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie . 
 
 Środki takie nie s ą konieczne, poniewa Ŝ inwestycja nie jest zaprojektowana 
w strefach szczególnego zagro Ŝenia dla zdrowia. 
 Wykonawca ma za zadanie spełni ć warunki podane w punkcie 5 oraz stosowa ć 
si ę do przepisów szczegółowych odnosz ących do konkretnego rodzaju robót oraz 
przy monta Ŝu urz ądzeń i infrastruktury, stosowa ć si ę do zalece ń podanych w 
Dokumentacji Techniczno-Rozruchowej poszczególnych maszyn i urz ądzeń, 
dostarczanej przez Producenta wraz z urz ądzeniami. 
 
 
            Projektant:      Sprawdzaj ący:      
  
       
Bran Ŝa architektoniczna 
 
 
 
 
 
Bran Ŝa sanitarna: 
 
 
 
 
 
Bran Ŝa elektryczna:  
 
 
 
            Opracował:   
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IV. CZ ĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UWAGA: Wymiary i powierzchnie podano odpowiednio z dokładnością do 0,1m i 0,1m 2

Oświadczam, iż obszar oddziaływania przedmiotowych obiektów, jakimi są:
"Budynek sali sportowej z infrastrukturą techniczną" mieści się w granicach
działek nr 642/2 i 642/1, w obrębie nr 0001 - Byszwałd, gmina Lubawa,
powiat iławski, na których zostały zaprojektowane.

Oświadczam, iż niniejsza mapa do celów projektowych w wersji cyfrowej
jest zgodna z mapą z operatu technicznego, wpisanego do ewidencji
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod nr
P.2807.2018.474 w dniu 9 marca 2018 r. w P.O.D.G. i K. w Iławie.

Niniejsza mapa spełnia kryteria określone w Rozporządzeniu
MGPiB z dnia 21.02.1995 r. i Rozporządzenia MSWiA z dnia
09.11.2011 r. i służy jako mapa do celów projektowych.

woj. warmińsko-mazurskie
pow. iławski
Jedn ewid. 280705_2 gmina Lubawa
obr. ewid. 280705_2.0001-Byszwałd, dz. 642/2
Nr arkusz: 7.202.10.04.3.1
Układ: PL-2000-21', Układ wys.: Kronsztadt 60

PRACOWNIA GEODEZYJNA

14-200 Iława, ul. Gen. Maczka 8 
www.geo-efekt.pl | e-mail: biuro@geo-efekt.pl

tel. 502 353 379

Zakres aktualizacji:
Mapa zaktualizowana w dniu 06.02.2017 r.

Kierownik roboty:
mgr inż. Andrzej Zawadzki
upr. zawodowe: 12277

Nr rob: AZ-1880/2018
KERG: WGN.6640.423.2018

Strefa kontrolowana 1,0m od osi
gazociągu wg P.S.G. Sp. z o.o.



UWAGI:  1. KRZYŻAMI OZNACZONO ISTNIEJĄCE OBIEKTY DO ROZBIÓRKI (PATRZ RYS. NR PZT-1).
         2. NIWELETA DROGI I PLACU A-B-C-D-E-F-G I F-H-I WG RYS. NR PZT-3.
         3. PRZEKROJE NAWIERZCHNI A-A do G-G WG RYS. NR PZT-4.
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Kierownik roboty:
mgr inż. Andrzej Zawadzki
upr. zawodowe: 12277

Nr rob: AZ-1880/2018
KERG: WGN.6640.423.2018

UWAGA: Wymiary i powierzchnie podano odpowiednio z dokładnością do 0,1m i 0,1m 2

woj. warmińsko-mazurskie
pow. iławski
Jedn ewid. 280705_2 gmina Lubawa
obr. ewid. 280705_2.0001-Byszwałd, dz. 642/2
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Włączenie do gminnej sieci wod.
Trójnik żeliwny kołn. DN100

Zasuwa żeliwna
kołnierzowa DN100

PE ∅110
L=53,5m

Hydrant ppoż. DN80
+ zasuwa żeliwna kołn. DN80

PE ∅110
L=6,3m

PE ∅110
L=44,5m

PE ∅110
L=2,2m

Trójnik żeliwny kołn. DN100/50
Zasuwa żeliwna kołn. DN50

PE ∅63
L=6,7m

PE ∅63
L=11,3m

PE ∅40
L=11,0m

PE ∅40
L=5,5m

PE ∅40
L=4,0m

PE ∅40
L=4,5m

PVC∅160
L=3,8m i=1,5%

PE ∅63
L=20,7m

PE ∅63
L=7,2m

PE ∅63
L=44,2m

PE ∅63
L=6,2m

PE ∅63
L=42,3m

Przyłącze gazowe do
skrzynki z gazomierzem
- inwestycja P.S.G. Sp. z o.o.

Skrzynka gazowa z gazomierzem
wg wytycznych P.S.G. Sp. z o.o.

PE100RC∅110
L=50,2m

PE100RC∅110
L=14,3m

PE100RC∅110
L=1,0m

Skrzynka gazowa
z kurkiem głównym DN100
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V. CZ ĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 




