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Opis techniczny – 

   - do projektu do zgłoszenia robót budowlanych branży architektonicznej dotyczącego ocieplenia 

istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Rożental, gmina Lubawa,                         

pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie, obręb Rożental, dz. nr 101 i 102.    

Podstawa opracowania: 

-  zlecenie inwestora, 

-  aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

-  wizja lokalna, 

-  uzgodnienia z Inwestorem. 

1. Dane ogólne. 

Niniejszy opis techniczny został sporządzony w oparciu o „Rozporządzenie Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego” z uwzględnieniem późniejszych zmian treści rozporządzenia oraz 
ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z uwzględnieniem późniejszych zmian treści 
ustawy. 

Projekt jest częścią przedsięwzięcia uznanego przez inwestora pod nazwą „Optymalizacja energetyczna 
Szkoły Podstawowej w Rożentalu”. 

2. Przedmiot inwestycji.   

Przedmiotem inwestycji jest „Optymalizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Rożentalu” usytuowanej na 
działkach nr 101 i  102, gmina Lubawa, powiat iławski. Optymalizacja energetyczna w przypadku 
niniejszego projektu będzie polegać na ociepleniu istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w 
Rożentalu.     

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia 

budowlanego.            

Rodzaj obiektu budowlanego – budynek szkolny. 

Kategoria obiektu budowlanego –  IX.                                          

4. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego. 

Przedmiotowy obiekt to budynek użyteczności publicznej służący do kształtowania i 
wychowywania. Planowana inwestycja nie zmienia dotychczasowego przeznaczenia 
budynku. 

5. Układ przestrzenny oraz formę architektoniczną obiektu budowlanego, w tym jego 

wygląd zewnętrzny, uwzględniając charakterystyczne wyroby wykończeniowe i 

kolorystykę elewacji, a także sposób jego dostosowania do warunków wynikających z 

wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych 

organów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaleń miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – z decyzji o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących. 

5.1. Układ przestrzenny obiektu budowlanego 

Układ przestrzenny obiektu nie ulega zmianie biorąc pod uwagę zakres inwestycji a tym 
samym rozwiązania projektowe.   

5.2. Forma architektoniczna projektowanych obiektów w tym jego wygląd zewnętrzny z 
uwzględnieniem charakterystycznych wyrobów wykończeniowych i kolorystyki elewacji 

Przedmiotem opracowania jest obiekt niski (N) trzykondygnacyjny, podpiwniczony z 
dachem  dwuspadowym powstały w technologii tradycyjnej. Istniejące pokrycie dachu z 
blachy falistej pozostawiono bez zmian. Projekt przewiduje ocieplenie istniejącego 
budynku szkoły zgodnie z częścią rysunkową opracowania. Prace w oparciu o niniejszy 
projekt dotyczą ocieplenia: zewnętrznych ścian fundamentowych płytami styropianowymi, 
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zewnętrznych ścian ponad zerem budynku płytami styropianowymi oraz dachu poprzez 
ułożenie na istniejącym stopie poddasza nieużytkowego wełny mineralnej. Dodatkowo w 
ramach inwestycji oprócz ocieplenia ścian zewnętrznych oraz dachu przewidziano 
wymianę części okien zewnętrznych na okna PCV. Nastąpi to celem zarówno zmniejszenia 
kosztów związanych z utratą ciepła wewnątrz budynku jak i biorąc pod uwagę stopień 
zużycia istniejących okien zewnętrznych drewnianych przewidzianych do wymiany. 
Zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej nowe okna z PCV będą wyglądały i działały tak 
samo jak istniejące drewniane okna do wymiany biorąc pod uwagę ich rodzaj a tym 
samym sposób otwierania skrzydeł itd. z zachowaniem tej samej kolorystyki. 
Projektowany obiekt użyteczności publicznej służy do kształtowania i wychowywania. 

Kolorystykę elewacji obiektu przedstawiono w części rysunkowej niniejszego 
opracowania. Wyroby wykończeniowe przedstawiono w punkcie 14 niniejszego 
opracowania oraz w części rysunkowej niniejszego opracowania. 

Niniejszy projekt nie wymaga decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego ani decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu. 

5.3. Sposób dostosowania obiektów do warunków wynikających z wymaganych 
przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, o których 
mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, a w przypadku jego braku – z decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej 
lub inwestycji towarzyszących 
Obiekt będący przedmiotem niniejszego opracowania harmonizuje z istniejącymi 
budynkami w obszarze inwestycji. Pod względem formy, w tym spadków dachu 
harmonizuje z zabudową zlokalizowaną w bezpośrednim sąsiedztwie. 

Forma zaprojektowanego obiektu jest ściśle powiązana z jego funkcją i układem 
konstrukcyjnym.  Lokalizacja, gabaryty oraz technologia wykonania obiektu jest zgodna z 
oczekiwaniami inwestora. Wobec powyższego uznać można, że realizacja projektowanej 
inwestycji według rozwiązań podanych w niniejszym opracowaniu nie narusza wymagań 
określonych przepisami odrębnymi a także interesów osób trzecich i zgodna jest z 
oczekiwaniami inwestora tj. gminy.  

Niniejszy projekt nie wymaga decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego ani decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu. 

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego. 

6.1. Stan istniejący dot. budynku szkoły wraz z łącznikiem i salą gimnastyczną 
 
PARAMETRY BUDYNKU SZKOŁY: 
Powierzchnia użytkowa = 2019,25 m2 

Powierzchnia zabudowy = 825,41 m2 

Powierzchnia całkowita = 852,06 m2 

Kubatura = 9435,78 m3 

Wymiary ( szer. x dł.) = 15,10 x 54,64 m 
Wysokość = 10,58 m 
 
PARAMETRY BUDYNKU SALI GIMANSTYCZNEJ: 
Powierzchnia użytkowa = 644,23 m2 

Powierzchnia zabudowy = 681,24 m2 

Powierzchnia całkowita = 681,24 m2 

Kubatura = 4863,77 m3 

Wymiary ( szer. x dł.) = 18,70 x 36,43 m 
Wysokość = 10,05 m 
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PARAMETRY ŁĄCZNIKA: 
Powierzchnia użytkowa = 37,10 m2 

Powierzchnia zabudowy = 42,95 m2 

Powierzchnia całkowita = 42,95 m2 

Kubatura = 148,61 m3 

Wysokość = 4,13 m 
 

6.2. Stan projektowany dot. budynku szkoły z uwzględnieniem ocieplenia 
 

PARAMETRY BUDYNKU SZKOŁY: 
Powierzchnia użytkowa = 2019,25 m2  
Powierzchnia zabudowy = 853,32 m2  
Powierzchnia całkowita = 878,56 m2 

Kubatura = 9530,73 m3  
Wymiary ( szer. x dł.) = 15,50 x 55,04 m 
Wysokość = 10,58 m 

Liczba kondygnacji                  - trzykondygnacyjny 

Grupa wysokości obiektu       - niski ( N ) 

6.3. Dane niezbędne do stwierdzenia zgodności usytuowania obiektu z wymaganiami 
ochrony przeciwpożarowej 

Projekt nie wymaga przedstawienia danych niezbędnych do stwierdzenia zgodności 
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. 

7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektów. 

Projekt nie wymaga przedstawienia opinii geotechnicznej oraz informacji o sposobie 
posadowienia obiektów. 

8. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku – liczbę lokali 

mieszkalnych i użytkowych. 

Nie dotyczy z uwagi na brak lokali mieszkalnych i użytkowych zgodnie z niniejszym 
projektem.  

9. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego – liczbę lokali mieszkalnych dostępnych dla osób 

niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób 

niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 

2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osób starszych. 

Nie dotyczy ponieważ w projekcie nie występuje budynek mieszkalny wielorodzinny.  

10. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności 

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby 

niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełno-

sprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby 

starsze. 

Nie dotyczy. 

11. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie pod względem: 

Nie dotyczy. 

12. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku – analizę 
technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce 

wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym 

zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł 
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odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w 

szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych 

źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), 

oraz pompy ciepła. 

Z uwagi na rodzaj projektu ( projekt do zgłoszenia robót budowlanych ) a także jego 
zakres biorąc pod uwagę zastosowane rozwiązania projektowe zawarte w niniejszym 
opracowaniu niniejszy projekt nie przewiduje możliwości realizacji wysoce wydajnych 
systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych 
systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, 
ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się całkowicie 
lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 
261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepła. 
13. W stosunku do budynku – analizę technicznych i ekonomicznych możliwości 

wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w 

poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 

135 ust. 7–10 i § 147 ust. 5–7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608). 

 

Nie dotyczy. 
 
14. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano – instalacyjnego, 

zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem. 
 
Istniejący obiekt będący przedmiotem opracowana to budynek wykonany w technologii 
tradycyjnej. Istniejący dach  dwuspadowy. Istniejące pokrycie dachu z blachy falistej pozostawiono 
bez zmian. Istniejące ściany piwniczne oraz ponad zerem budynku zarówno nośne jak i działowe 
wykonanie z cegły wapienno - piaskowej. Oprócz istniejących ścian wykonanych z cegły wapienno 
- piaskowej podczas wizji lokalnej na dwóch kondygnacjach to jest piwnicznej oraz piętra 
zidentyfikowano również ścianki działowe z płyty kartonowo - gipsowej zgodne z częścią 
rysunkową niniejszego opracowania. Istniejące ściany zewnętrzne piwniczne oraz zewnętrzne 
ponad zerem budynku nieocieplone. Istniejący dach nieocieplony.  

 
Projekt przewiduje ocieplenie istniejącego budynku szkoły zgodnie z częścią rysunkową 
opracowania. Prace w oparciu o niniejszy projekt dotyczą ocieplenia: zewnętrznych ścian 
fundamentowych płytami styropianowymi, zewnętrznych ścian ponad zerem budynku płytami 
styropianowymi oraz dachu poprzez ułożenie na istniejącym stopie poddasza nieużytkowego wełny 
mineralnej. Dodatkowo w ramach inwestycji oprócz ocieplenia ścian zewnętrznych oraz dachu 
przewidziano wymianę części okien zewnętrznych na okna PCV. Nastąpi to celem zarówno 
zmniejszenia kosztów związanych z utratą ciepła wewnątrz budynku jak i biorąc pod uwagę 
stopień zużycia istniejących okien zewnętrznych drewnianych przewidzianych do wymiany. 
Zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej nowe okna z PCV będą wyglądały i działały tak samo 
jak istniejące drewniane okna do wymiany biorąc pod uwagę ich rodzaj a tym samym sposób 
otwierania skrzydeł itd. z zachowaniem tej samej kolorystyki. Od strony zewnętrznej budynku 
należy przełożyć istniejącą kostkę betonową po jego obwodzie. Celem przełożenia 
istniejącej kostki betonowej po obwodzie budynku będzie odtworzenie opaski izolacyjnej 
budynku z kostki betonowej po uprzednim jej demontażu celem odkrycia istniejących 
ścian piwnicznych zewnętrznych od strony zewnętrznej budynku. 

Dodatkowe informacje dotyczące ocieplenia obiektu będącego przedmiotem opracowania 

z uwzględnieniem wymiany części istniejących okien zewnętrznych drewnianych na okna 

z PCV nieujęte w opisie zostały przedstawione w części rysunkowej niniejszego 

opracowania. 
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15. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosowanie do zakresu 

projektu. 

Niniejszy projekt nie wymaga zarówno uzgodnienia z rzeczoznawcą ppoż. jak i 
przedstawienia danych dotyczących warunków ochrony przeciwpożarowej, stosowanie do 
zakresu projektu.  

16. Charakterystyka energetyczna obiektu. 

W oparciu o niniejszy projekt sporządzono charakterystykę energetyczną obiektu w 
zakresie inwestycji o nazwie „Optymalizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Rożentalu” . 
Charakterystykę energetyczną obiektu przekazano inwestorowi jako oddzielne 
opracowanie.  
 
17. Zagospodarowanie działek 

Zgodnie z częścią rysunkową niniejszego projektu ( patrz rys. nr 1 ) biorąc pod uwagę jego 
zakres nie ma on wpływu na istniejące zagospodarowanie działek. Istniejące 
zagospodarowanie działek pozostawiono bez zmian biorąc pod uwagę zakres niniejszego 
opracowania tj. projektu.  

Istniejący budynek szkoły podstawowej będący przedmiotem niniejszego opracowania 
zlokalizowano na działkach 101 i 102 zgodnie z częścią rysunkową opracowania ( patrz 
rys. nr 1 ). 

 

18. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt 

budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie. 

 

Teren na którym jest zlokalizowany obiekt będący przedmiotem niniejszego opracowania 
nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie. 
 
19. Nasłonecznienie. 
Lokalizacja obiektu nie wpłynie ujemnie na nasłonecznienie pomieszczeń przeznaczonych 
na pobyt ludzi ponieważ projektowany obiekt usytuowany jest tak na działce, że nie ma 
możliwości ograniczania dostępu światła na działkach sąsiednich.  
Zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku 
spełniony jest warunek :   A  ≥   B – C 

Warunek nasłonecznienia jest spełniony. 

Projektowany obiekt nie ogranicza dopływu światła dziennego do pomieszczeń  
przeznaczonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich. 

 
20. Zakres projektu. 

 

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w zakresie projektu do zgłoszenia robót 
budowlanych. Nieuwzględnione w projekcie rozwiązania projektowe należy wykonać 
zgodnie ze sztuką budowlaną. 
 
21. Informacje odnośnie poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania 

obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi 
publicznej. 

Projektowany obiekt nie narusza uzasadnionych interesów osób trzecich. 

Do obiektu będącego przedmiotem opracowania jest zapewniony dostęp do drogi 
publicznej. 

 

 



8 
 

22. Informacje dodatkowe. 

Wszystkie prace budowlane wykonać pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu  i 
stosowania w budownictwie.  

 

23. Informacja końcowa. 

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-konstrukcyjnych”, obowiązującymi normami, zaleceniami producentów 
materiałów i systemów budowlanych, oraz sztuką budowlaną. 
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Rodzaj opracowania:   INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY   
                      ZDROWIA 
                         Dotyczy: ocieplenia istniejącego budynku szkoły   
                                  podstawowej                                  
Nazwa zamierzenia 

budowlanego: Optymalizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w 
Rożentalu 

 
Branża:               Architektoniczna 
 
Nazwa obiektu 

Budowlanego:          Szkoła Podstawowa w Rożentalu 
  
Adres obiektu 

budowlanego:       Działki nr 101 i 102, obręb Rożental,  
                  gm. Lubawa, powiat iławski,                                   
               woj. warmińsko-mazurskie 

 
Nazwa i adres 

inwestora:            Gmina Lubawa  
                      Fijewo 73                         

                  14-260 Fijewo 
 

Kategoria obiektu 

budowlanego:       IX 
 

 

Zakres  
opracowania 

Pełniona 
funkcja 

projektowa 

Imię i nazwisko, specjalność 
i numer uprawnień budowlanych 

Data 
opracowania 

Podpis  

Architektura 
 

Projektant 
sprawdzający 

 

mgr inż. arch. Dariusz 
Szymański 

Projektant w specjalności 
architektonicznej do projektowania bez 

ograniczeń 
Upr. nr: 22/WMOKK/2017 

 

 
 
 
 

10.08.2023r. 

 

Opracował 
Asystent 

projektanta 

 
 

Adrian Kujawski 

 
 
 

10.08.2023r. 

 

 
Iława, 10.08.2023 r. 

Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 23.02.1994 r. 
Wszelkie zmiany, powielanie, udostępnianie osobom trzecim bez zgody autorów 

zabronione.                                             
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1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji  

poszczególnych obiektów.   

W zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego wchodzą: 

-    roboty ziemne polegające na odkryciu istniejących ścian piwnicznych 
zewnętrznych od strony zewnętrznej budynku po jego obwodzie z zachowaniem 
szczególnego bezpieczeństwa pod  nadzorem uprawnionej osoby, 

-   demontaż okien drewnianych zewnętrznych i montaż okien z PCV zewnętrznych, 

-   roboty izolacyjne w zakresie: istniejącego dachu, istniejących ścian zewnętrznych 
piwnicznych od strony zewnętrznej budynku i istniejących ścian zewnętrznych 
ponad zerem budynku od strony zewnętrznej budynku,  

- przełożenie istniejącej kostki betonowej polegające na odtworzeniu opaski 
izolacyjnej budynku z kostki betonowej po uprzednim jej demontażu celem 
odkrycia istniejących ścian piwnicznych zewnętrznych od strony zewnętrznej 
budynku,  

-    roboty tynkarskie zewnętrzne, 

-    roboty malarskie wykończeniowe zewnętrzne, 

-    roboty w zakresie montażu i demontażu rusztowań. 

2. Wykaz istniejących obiektów. 

Istniejący budynek szkoły podstawowej będący przedmiotem niniejszego 
opracowania zlokalizowano na działkach 101 i 102 zgodnie z częścią rysunkową 
opracowania ( patrz rys. nr 1 ). 

3. Wskazanie elementów istniejącego zagospodarowania, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi. 

W obrębie obiektu będącego przedmiotem opracowania nie istnieje element 
zagospodarowania, który może stwarzać zagrożenie dla ZDROWIA I ŻYCIA 
LUDZI.  

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skale i rodzaj zagrożeń, oraz miejsce i 

czas ich wystąpienia. 

- wykop pod budowę – ściany wykopu skarpowane, od strony budynku 
zabezpieczone przed osunięciem ziemi spod istniejących fundamentów 

- roboty na wysokościach szczególnie związane z wykonaniem konstrukcji dachu i 
zewnętrznych ścian – roboty wykonywać mogą osoby z właściwym przygotowaniem 
zawodowym, oraz z aktualnym zaświadczeniem lekarskim o dopuszczeniu osoby do 
pracy na wysokościach 

- roboty elektryczne przy podłączaniu projektowanej inst. do ist. inst. – mogą 
wykonywać osoby z odpowiednimi uprawnieniami 

Wszystkie roboty winny być wykonywane z uwzględnieniem zabezpieczenia przed 
dostępem osób trzecich.  

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

- standartowo zgodnie z obowiązującymi przepisami B.H.P. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiająca szybką 
ewakuacje na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 



11 
 

- nie występują strefy szczególnego zagrożenia zdrowia i życia, 

- zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji należy zorganizować podczas 
przygotowania placu budowy (w zakresie drogi dojazdowej), 

- wykonanie wykopów przez wyspecjalizowane firmy, 

- montaż i demontaż deskowań przez wyspecjalizowane firmy, 

- odbiór deskowań przez nadzór techniczny, 

- dozór terenu przed wejściem osób postronnych na teren budowy. 

7.  Inwestycja nie generuje miejsc pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca   
1974 r. – Kodeks pracy ( tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr. 21, poz. 94, z późn. zm. 

). W budynku nie występuje zatrudnienie i nie stanowi on miejsca pracy. 

Inwestycja nie podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcą do spraw BHP i ergonomii.  
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Iława, 10.08.2023 r.  

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 
Nazwa elementu  

projektu budowlanego: PROJEKT DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
                       Dotyczy: ocieplenia istniejącego budynku szkoły  
                                   podstawowej                                                                   
 
Nazwa zamierzenia 

budowlanego:       Optymalizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w   
                       Rożentalu 
 
Branża:                Architektoniczna 
 
Nazwa obiektu 

Budowlanego:           Szkoła Podstawowa w Rożentalu 
  
Adres obiektu 

budowlanego:       Działki nr 101 i 102, obręb Rożental,  
                       gm. Lubawa, powiat iławski,                                   
                    woj. warmińsko-mazurskie 
 
Nazwa i adres 

inwestora:             Gmina Lubawa 
                    Fijewo 73 
                    14-260 Fijewo                         
 
Kategoria obiektu 

budowlanego:       IX 

 
Oświadczam zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawo budowlane  (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 

r. poz. 1333 z późn. zmianami), że ww. projekt sporządzono zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

PROJEKTANT:                              

 

Branża architektoniczna 

 


